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ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

m Rozbudowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkét w Stepinie
miejsce wykonania robot: Stepina, dziatki nr ew. 766/1, 768/2

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robdt.



1.’5’5: %‘T(Igr?aW%mPo%% '?egltongpzcﬂﬁ% ggl?\%/ za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazempodanym  wszczegdtowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu ( materiat réwnowazny - jezeli wykonawca wykazat go na etapie procedury przetargowej i zatgczyt do
zaproponowanego materiatu stosowne certyfikaty i dokumenty potwierdzajgce jego réwnowaznos¢ ). Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg
zalecen Producenta.

4.3. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow ruchu drogowego



w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.5. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.  Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo - przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos$¢ robot wynikajgcych z norm, przepisdéw technicznych,
Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego dokonuje sie dla



zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikéw produkgcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

10.7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670)

10.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 p6z. 811)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 pdz. 401)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01
p6z. 455)

Jezeli w niniejszej STWIOB, przedmiarach robot zalacznikach do niej w tym w dokumentacji
projektowej wskazane zostaly znaki towarowe, parametry lub pochodzenie albo nazwy wiasne
materialow nalezy traktowac je jako przykladowe wskazujace na oczekiwane przez Zamawiajacego
parametry techniczne, a nie koniecznosé¢ ich zaoferowania. W przypadku zastosowania technologii,
materialdw rownowaznych zastrzega sie mozliwos¢ konsultacji rozwigzania zastosowanych
technologii, materialdow przez Wykonawce 2z projektantem, inspektorem nadzoru w celu
potwierdzenia ich rownowaznosci. Jesli w wyniku zaoferowania produktow Ilub rozwigzan

rownowaznych konieczne bedzie opracowanie nowej dokumentacji lub zmiany istniejacej, koszty



powyzszych opracowan obcigza¢ beda Wykonawce.

Uwaga: Wszelkie materialy rownowazne ktore Wykonawca przewiduje do wykonania zadania winien
wykaza¢ na etapie procedury przetargowej, zalaczajac do oferty certyfikaty, atesty , parametry
techniczne umozliwiajgce stwierdzenie przez Zamawiajacego rownowaznosci.

W/w zapisy dotyczg wszystkich dokumentacji objetych przetargiem.)



ST-0001 Roboty rozbidrkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych

robdt:

m Roboty rozbidrkowe

m Rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych
m Rozebranie Scian

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.Rozebranie $cian, rozkucie Scian,
1.3.2.Rozebranie betonowych i zelbetowych elementéw,
1.3.3.Wykucie drzwi i okien,

1.3.4.Inne roboty rozbiérkowe konieczne do wykonania zadania.

2. Materialy
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1.Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1.Nie dotyczy
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.



5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogodine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegobtowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002 Roboty ziemne
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robdt:
m Roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami,

1.3.2.Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi na odktad,

1.3.3.Roboty ziemne wykonczeniowe, ksztattowanie terenu i obsiew,

1.3.4.Roboty wypetnienie przestrzeni fundamentdw z zageszczeniem.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1.Pospditka,

2.2.2.Ziemia urodzajna, humus,

2.2.2.Nasiona traw.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1.Nie dotyczy
4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
5. Wykonanie robodt

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1.0gdIne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
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7. Obmiar robot
7.1. Obmiar roboét - ogodlne zasady
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegobtowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10

ST-0003 Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

[ ] Wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych
[ ] Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych
[ ] Wykonanie izolacji poziomych posadzek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Oczyszczenie podioza.
1.3.2. Mycie podtoza.

1.3.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej z roztworu asfaltowego na zimno dwie warstwy,

1.3.4. Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na foli utozonej na masie
asfaltowej na zimno, alternatywnie papa termozgrzewalna,

1.3.5. Wykonanie izolacji poziomych posadzek z papy termozgrzewalnej na uprzednio zagruntowanym podiozu i
foli budowlana gr. minimum 0.30 mm,

1.3.6. Izolacja pionowa $cian fundamentowych z piyt styrodur XPS30 gr. 5 cm zabezpieczonych folig kubetkowa.
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2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. roztwor asfaltowy,

2.2.3. masa asfaltowa,

2.2.4. papa izolacyjna na folii,

2.2.5. papa termozgrzewalna podktadowa

2.2.6. folia pcv gr. 03. mm,

2.2.7. styrodur XPS30,

- Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003

- Atest higieniczny PZH : HK/B/0229/01/2001

- Gestos¢: > 30 kg/m3

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (100-140 mm); 0,037 W/mK(150-200 mm)
- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa
- Petzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)130 > 130 kPa

- Zamknietokomorkowos$¢: > 95%

- Modut elastycznosci: 12 N/mm?2

- Podcigganie kapilarne: 0

- Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

- Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

- Klasa reakcji na ogien: E

- Temperatura zastosowania: < 650C

- Plyty XPS nie zawierajg FCKW i HFCKW

2.2.8. folia kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);

- grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysokos$¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

- odpornos¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m2,

- wytrzymatos$¢ na temperatury - -300C do +800C,

- wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji chemicznych, odporna na
dziatanie grzybdw i bakterii glebowych,

- klasyfikacja ogniowa - B2,

2.2.9. listwa koncowa do folii kubetkowej,
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy
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4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie roboét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogdw naktadéw rzeczowych.

8. 0dbior robot

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.



ST-0004 Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

m Murowanie Scian

m Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych

m Wykonanie nadprozy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Murowanie $cian i $cianek dziatowych,

1.3.2. Otwory okienne i drzwiowe,

1.3.3. Przewody kominowe,

2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. pustaki kominowe dwu, trzy i cztero kanatowe - keramzytowe lub betonowe o wymiarach kanatow 12 x
17 cm montowane na klej,

2.2.3. pustak biaty z betonu komdrkowego na klej 24 x 24 x 59 cm kl. 600 z systemem pidro / wpust i uchwytem
montazowym sposob montazu na klej, U= 0,60 W/m2K- odmiana 600

2.2.4. pustak biaty z betonu komdrkowego na klej 12 x 24 x 59 cm,
2.2.5. zaprawa murarska do cienkich spoin,

2.2.6. zaprawa cementowo-wapienna,

2.2.7. zaprawa cementowa,

2.2.8. Sruby stalowe,

2.2.9. farba podktadowa.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wyciag.
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1, Kontrola jakosci robét - zasady ogéine )
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktaddw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
10.2.
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1. Wstep ST-0005 Roboty tynkarskie

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

m Roboty tynkarskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,

1.3.2. Wykonanie szpalet wraz z osadzenie kagtownikéw metalowych,
1.3.3. Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych,

1.3.4. Powlekanie siatki,

1.3.5. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. IV.

2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. zaprawa cementowo-wapienna,
2.2.3. zaprawa cementowa,

2.2.4. narozniki metalowe.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogblne wymagania

3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wyciag.

3.2.2. Srodek transportowy.
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1, Kontrola jakosci robét - zasady ogéine )
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktaddw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot - ogoélne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdine zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10



ST-0006 Konstrukcje betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét:
m  Konstrukcje betonowe i zelbetonowe

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wykonanie szalunkéw

1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia,

1.3.2. Utozenie warstwy chudego betonu,

1.3.3. Betonowanie faw fundamentowych,
1.3.4. Betonowanie Scian fundamentowych,
1.3.5. Betonowanie stupdw,

1.3.6. Betonowanie podciggdw, belek, wiencow,
1.3.7. Betonowanie stopow,

1.3.8. Betonowanie schodéw wewnetrznych,

1.3.9. Pielegnacja betonu.
2. Materialy

2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. beton zwykly B-15, B-20, B-25 - godnie z projektem konstrukcyjnym,
2.2.3. deski iglaste obrzynane kl.3 25 mm,

2.2.4. drewno na stemple iglaste okragte korowane,

2.2.5. gwozdzie budowlane okragte gote,

2.2.6. stal zbrojeniowa.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy
4. Transport

4.1, Transport - ogélne wymagania i
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1, Kontrola jakosci robét - zasady ogéine )
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegodtowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10
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ST-0007 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:
m Roboty malarskie wewnetrzne - malowanie pomieszczen
Impregnacja drewna konstrukcyjnego
Malowanie konstrukcji, elementow stalowych
Lakierowanie posadzek - parkietu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie,

1.3.2. Gruntowanie Scian i sufitbw wewnetrznych,

1.3.3. Malowanie farbami emulsyjnymi $cian wewnetrznych,

1.3.4. Malowanie elementéw metalowych,

1.3.5. Odttuszczanie elementéw konstrukcyjnych,

1.3.6. Malowanie farba podktadowa elementdéw stalowych dwukrotne,
1.3.7. Malowanie farby ogniochronne epoksydowe,

1.3.8. Lakierowanie parkietu podktadem dwukrotnie,

1.3.9. Lakierowanie dwukrotne lakierem nawierzchniowym,

1.3.10. Lakierowanie warstwa wierzchnia twarda.

2. Materiatly
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. grunt gteboko penetrujacy,
2.2.3. farba emulsyjna,

2.2.4. gips budowlany, szpachlowy,
2.2.5. papier Scierny,

2.2.6. rozpuszczalnik,
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2.2.7. farba olejna podktadowa,

2.2.8. farby ogniochronne epoksydowe,
2.2.9. impregnat budowlany,

2.2.10. lakier podktadowy do parkietu,
2.2.11. lakier nawierzchniowy,

2.2.12. lakier nawierzchniowy twardy - warstwa wierzchnia.

3.Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy
4.Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7.0bmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogdw naktadoéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogéw naktadéw rzeczowych.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10
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ST-0008 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych robdt:

[ ] Montaz stolarki okiennej
[ ] Montaz stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Montaz drzwi aluminiowych,
1.3.2. Montaz stolarki okiennej PCV,
1.3.3. Montaz drzwi p-poz.,
1.3.5. Montaz oscieznic drewnianych, stalowych,

1.3.6. Montaz skrzydet drzwiowych,

1.3.7. Montaz podokiennikéw wewnetrznych,

2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. okna PCV pieciokomorowe, profile klasy A, wzmocnienie w ramie stal systemowa zamknieta grubos¢ profila
minimum 1.5 mm, w skrzydle profil otwarty grubosci minimum 1. 5 mm., biate, przeszklone u = 1.0, okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewki wentylacyjne o przeptywie powietrza minimum 120 m3/h ( okna sala gimnastyczna szyby
bezpieczne, do okien gérnych uchwyty mechaniczne listwowe umozliwiajgce uchwyt z poziomu posadzki ( 01, 02 ))

2.2.3. drzwi wewnetrzne MDF wyttaczane + oScieznice drewniane lub stalowe,

2.2.4.drzwi aluminiowe, zewnetrzne, aluminium ciepte, szyby bezpieczne k= 1. 1, antaba, 3 zawiasy,
samozamykacze, kolor bragzowy, minimalna szerokos¢ profila - ramy 60 mm.

2.2.5. drzwi aluminiowe, wewnetrzne, szyby bezpieczne, antaba, 3 zawiasy, samozamykacze, kolor bragzowy, ( ha
sali gimnastycznej dodatkowo siatka stalowa na ramie zabezpieczajgca od strony boiska)

2.2.6. drzwi stalowe przecie pozarowe EI 30
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2.2.7. podokienniki wewnetrzne PCV,
2.2.8. pianka poliuretanowa,
2.2.9. kotwy stalowe,

2.2.10. zaprawa budowlana.

3.Sprzet

3.1. Sprzet - ogolne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy
4.Transport

4.1, Transport - ogélne wymagania .
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét
5.1. Wpykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7.0Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7
- zatozeniach ogodlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdIne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10

ST-0009 Elementy kowalsko-Slusarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

m Elementy kowalsko-$lusarskie
m Wykonanie konstrukdcji

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Balustrady tarasowe,

1.3.2. Balustrady schodowe, pochwyty,

1.3.3. Konstrukcja stropu,

2. Materialy

2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. Wykonanie balustrady chromoniklowej wewnetrznej i zewnetrznej spetniajgcej wymogi bezpieczenstwa (
wysoko$¢ minimum 1.10 m prze$wit pomiedzy pretami maz 12 cm. )

2.2.3. Wykonanie pochwytéw chromoniklowych,

2.2.4. Konstrukcja stropu sali zgodnie z projektem belki noéne C450 mm,
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3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1.  Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2.wyciag
4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogdéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010 Roboty posadzkowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:
m Roboty posadzkowe
Okfadziny z ptytek gres R11
Oktadziny schodéw wewnetrznych ptytkami kamionkowymi antyposlizgowymi R11
Posadzki z parkietu debowego na podtodze sprezystej,
Cyklinowanie posadzek z parkietu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wykonanie podbudowy z chudego betonu,
1.3.2. Wykonanie wylewki cementowej,

1.3.3. Wzmocnienie podtoza gruntem do podtozy betonowych.

1.3.4. Wykonanie posadzki wewnetrznej z ptytek gresowych R11 na kleju w dwdch kolorach odcienie zieleni i
z6ttego. ( kolory uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa ) minimalny wymiar 30 x 30 cm, minimalna
grubo$¢ plytki gresowej 9 mm )

1.3.5. Wykonanie posadzki zewnetrznej z ptytek kamionkowych R11 na kleju. ( kolory uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa ) minimalny wymiar 30 x 30 cm, minimalna grubo$¢ ptytki kamionkowej 12 mm ) grub.
warstwy zaprawy klejowej 5 mm zaprawa mrozoodporna elastyczna,

1.3.6. Wykonanie cokolikow z ptytek gresowych na zaprawie klejowej,

1.3.7. Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych. Okfadziny z ptytek o wym. 30 x 30
cm, minimalna grubos¢ ptytki kamionkowej 12 mm grub. warstwy zaprawy klejowej 5 mm zaprawa elastyczna,

1.3.8. Posadzka sala gimnastyczna z parkietu minimalny wymiar klepki 40.00 x 7.00 gr. 2.20 cm, alternatywnie
48.00 x 8.00 x 2.20 cm klepka parkietowa debowa w I gatunku, klepki parkietowe mocowane na wkrety -
minimum dwa wkrety na jedna klepke, listwy wykonczeniowe debowe dwudzielne z systemem wentylacji o
wymiarach 10.00 x 2.50 i 3.0 x 3.50 cm.

1.3.9. Podbudowa pod parkiet - warstwa amortyzujgca papa asfaltowa gr. 3 mm

1.3.10. Podtoga pod parkiet z ptyt osb grubosci 3.20 cm lub 2.50 cm na ruszcie z legaréw 3.20 x 10.0 cm w
rozstawie osiowym co 60.0 cm, ruszt ukfadany na podktadkach z gumy gr. 10 mm i wymiarach 15 x 15 cm,
podktadki mocowane do konstrukcji rusztu w celu uniemozliwienia przesuwu, legary nalezy zaimpregowac
Srodkiem grzybo, owadobdjczym oraz przeciwpozarowym dostosowanym do pomieszczen mieszkalnych.

1.3.11. Cyklinowanie posadzki z parkietu z uzupetnieniem ubytkdw i szpachlowaniem Slifierko - czyszczarka
oscylacyjna
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2. Materialy
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skltadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. plytki kamionkowe GRES antyposlizgowe R11, gr. minimum 12 mm

2.2.3. plytki gresowe R11 w kolorze odcien zieleni i zéttego antyposlizgowe R11, gr. minimum 9 mm
2.2.4. zaprawa klejowa sucha do ptytek gresowych elastyczna i morozoodporna,

2.2.5. zaprawa klejowa sucha do ptytek gresowych,

2.2.6. zaprawa do spoinowania ptytek gresowych mrozoodporna,

2.2.7. klepka parkietowa debowa w I gatunku o wymiarach minimalnych 40.0 x 7.0 x 2.2 cm, ( stoje proste,
niedopuszczalne seki )

2.2.8. ptyta osb 2.50 cm grubo$¢ minimalna,

2.2.9. legary impregnowane grubosci 3.20 mm i szerokosci 10 cm - bez sekéw ( max jeden sek przerosniety na
1 mb legara, seki wypadajace s niedopuszczalne ) legary z drewna jodtowego suchego wilgotnos¢ ponizej 18 %

2.2.7. grunt do podtozy betonowych,

2.2.8. beton B15,

2.2.8. zaprawa cementowa.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy,
3.2.3. wyciag.
4. Transport

4.1, Transport - ogélne wymagania .
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogdéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10



ST-0011 Licowanie $cian ptytkami

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

m Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,

1.3.2. Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami,

1.3.3. Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi,

1.3.4. Montaz listew wykonczeniowych.

2. Materiaty
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. 0gdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. ptytki ceramiczne wymiar minimum 20 x 25 cm gr. minimalna 6 mm, ( kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie wykonawstwa )

2.2.3. zaprawa klejowa,
2.2.4. podktad gruntujacy,
2.2.5. fuga,

2.2.6. listwy wykonczeniowe

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wyciag.
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4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktaddw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegbtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0012 Docieplenie $cian zewnetrznych budynku

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

m Docieplenie $cian zewnetrznych budynku

m Docieplenie komindw

m  Wykonanie tynkéw mozaikowych wewnetrznych

Wykonany w systemie spetniajagcym ponizsze zatozenia ( wszystkie zastosowane materialy musza
pochodzi¢c z jednego systemy dociepleniowego - nie dopuszcza sie stosowania materiatow
dociepleniowych ( siatka, klej, farba gruntujaca, tynk zewnetrzny) z réznych systemdw dociepleniowych
-wymagany atest, aprobata techniczna na system dociepleniowy. ( dotyczy rdéwniez tynkow
mozaikowych )

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Przygotowanie podtoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
1.3.2. Przygotowanie podtoza pod ocieplenie preparatem wzmacniajacym,

1.3.3. Montaz listwy startowej,

1.3.4. Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi. Wykonczenie $cian - tynk akrylowy grubosci
2. mm, typu ,baranek", - kolorystyka zgodnie z projektem

Wymagane wiasciwosci techniczne uktaddw ociepleniowych - akrylowych

wodochtonnos$¢, g/m2 w badaniu na prébkach:

- po 8 h zanurzenia w wodzie <600

- po 24 h zanurzenia w wodzie <1000

Mrozoodpornosc

Odpornosc¢ na starzenie Przyczepno$é

miedzy warstwowa, MPa

- w stanie powietrzno - suchym > 0.1

- po cyklach mrozoodpornosci > 0.1

Odpornos¢ na uderzenie, J,

- w stanie powietrzno - suchym > 3

- po cyklach mrozoodpornosci > 3

Opor dyfuzyjny wzgledny dla warstwy ( warstwa zbrojona + $rodek gruntujacy + wyprawa
tynkarska), m - < 2.0

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy dziataniu ognia od strony
elewacji - nierozprzestrzeniajgce ognia

1.3.5.  Ocieplenie osciezy budynku ptytami styropianowymi. Wykonczenie Scian - tynk akrylowy grubosci 2.0
mm, typu ,baranek",

1.3.6. Ocieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi. Doptata za wzmocnienie, miejsc szczegdlnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie), listwami aluminiowymi lub PCV - narozniki ( krawedzie zewnetrzne),
1.3.7. Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi. Doptata za wzmocnienie, miejsc szczegdlnie narazonych.
Dodatkowa siatka na cokotach,

33



1.3.8. Wykonanie warstwy wykonczeniowej na cokotach z tynku mozaikowego gr. ziarna minimum 1.6 mm,

1.3.9. Wykonanie warstwy wykonczeniowej $cian wewnetrznych z tynku mozaikowego ( zewnetrznego ) gr. ziarna
minimum 1.6 mm, ( kolorystyka zostanie ustalona na etapie wykonawstwa )

2. Materiatly
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. grunt gteboko penetrujgcy, wzmacniajacy podioze,

2.2.3. kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych,

- dtugos¢ dybli minimum 24 cm z trzpieniem metalowym
2.2.4. listwy cokotowe aluminiowe,
2.2.5. listwy narozniki aluminiowe,

2.2.6. plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 14 cm,

- samogasnacy

- sezonowany

- ptyta typu EPS 70-040, EPS 100-038

- zgodny z PN-EN13163:2004

- reakcja na ogien- euroklasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
- aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

2.2.7. ptyty styropianowe EPS 70-040, gr. 5 cm,
2.2.8. ptyty styropianowe EPS 70-040, gr. 3 cm,
2.2.9. farba akrylowa,

2.2.10. siatka z witdkna szklanego,

- szeroko$¢ tkaniny 100 cm
- gramatura tkaniny wykonczeniowej 145 g/m2
- wymiary oczek 3.50 x 4.00 mm

2.2.11. tynk cienkowarstwowy akrylowy typu baranek - gr. 2.0 mm,

- wyglad zewnetrzny - jednorodna masa o jednolitej barwie, bez zanieczyszczen mechanicznych i obcych
wtrgcen

- konsystencja, cm - 9.0 +- 1

- gestos¢ objetrosciowa, g/cm3 - 1.90 +- 10%

- odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych - brak rys

- zawartos¢ suchej substancji w temp. 1050C w % - 81.90 +- 4.10 %
- zawarto$¢ popiotu w 4500C w % - 89.50 +- 8.90 %
- zawartos¢ popiotu w 9000C w % - 52.64 +- 5.20 %

2.2.12. tynk mozaikowy zewnetrzny gr. 1.6 mm,
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wyglad zewnetrzny - jednorodna masa, bez zanieczyszczen mechanicznych i obcych wtracen
- konsystencja, cm - 7.5 +- 1

- gestosc objetrosciowa, g/cm3 - 1.80 +- 10%

- odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych - brak rys

- zawarto$¢ suchej substancji w temp. 1050C w % - 78.50 +- 3.90 %

- zawarto$¢ popiotu  w 4500C w %- 90.96 +- 9.00 %

- zawarto$¢ popiotu  w 9000C W %- 90.85 +- 9.00 %

2.2.13. farba gruntujaca,

- jednorodna, gesta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypetnieniem
- gestos¢ objetosciowa, g/cm3 - 1.60 +- 10 %

- zawarto$¢ suchej substancji w temp. 1050C w % - 66,80% +- 3,30%

- zawartos¢ popiotu  w 4500C w %- 88.60 +- 8.80 %

- zawartos¢ popiotu  w 9000C W %- 51.50 +- 5.10 %

- czas wysychania w temp 20 - 2 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65+/- (godz) <4

2.2.14. woda,

2.2.15. zaprawa klejowa do styropianu,

- wyglad zewnetrzny - jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylen i
zanieczyszczen mechanicznych

- konsystencja, cm - 8,50 +- 1

- gestos¢ nasypowa, g/cm3 - 1.33 +- 10%

- odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 5 mm - brak rys
- strata prazenia w 4500C w % - 2.38+- 0.23 %

- przyczepno$¢ zaprawy klejacej do styropianu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.1

- po 24 h zanurzenia w wodzie - >0.1

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - >0.1

- przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.4

- po 24 h zanurzenia w wodzie - >0.2

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - >0.3

2.2.16. zaprawa do styropianu siatki

- wyglad zewnetrzny - jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylen i
zanieczyszczen mechanicznych

- konsystencja, cm - 8,50 +- 1

- gestos¢ nasypowa, g/cm3 - 1.33 +- 10%

- odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 8 mm - brak rys
- strata prazenia w 4500C w % - 2.38+- 0.23 %

- przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.1

- po 24 h zanurzenia w wodzie - >0.1

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - >0.1 .

przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - >0.3

- po 24 h zanurzenia w wodzie - >0.3

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - >0.3

- klej musi zawiera¢ dodatek z wtdkien przeciwkurczowych

2.2.17. kratki wentylacyjne pcv.
3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciagg
4. Transport

4.1, Transport - ogélne wymagania .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robodt

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktaddw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegodtowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdIne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

ST-0013 Pokrycia dachowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych robdt:
m Pokrycie dachu blachg trapezowg powlekang
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m  Wykonanie obrébek blacharskich

[ ] Montaz rynien i rur spustowych
[ ] Montaz stropu z blachy powlekanej perforowanej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej profil T 35 ciemny braz, grubos¢ blachy minimum 0.55
mm

1.3.2. Wykonanie obrébek z blachy powlekanej,

1.3.3. Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej na uchwytach rynnowych ocynkowanych malowanych
proszkowo, minimalna grubos¢ uchwytu 0.4 mm

1.3.4. Montaz sufitu z blachy powlekanej T-35E gr. minimalna 0.70 mm, stopief perforacji minimum 25 %. (
technologia wykonania: blache perforowang przymocowac do konstrukcji drewnianej stropu na wkrety farmerskie w
kolorze blachy, na blache utozy¢ wetne mineralng z welonem szklanym grubosci minimum 4 cm, na wetne utozy¢
folie paroizolacyjng, na folie utozy¢ izolacje wtasciwg z wetny mineralnej 35-50 kg/m3 - grubosci 20 cm, catosé
zabezpieczy¢ folig paro przepuszczalng - folia na ztgczach powinna byc¢ sklejona taSma w sposob ciggly ) wokdt
$cian zewnetrznych przewidzie¢ obrdébki blacharskie w kolorze stropu - kolor blachy zostanie okresSlony przez
Inwestora na etapie wykonawstwa.

1.3.5. Wykonanie czapek kominowych z blachy powlekanej.
2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. blacha ptaska 0,55 mm. powlekana, obrdbki blacharskie,

2.2.3. blacha trapezowa T 35 powlekana gr. minimum 0.55 mm,

2.2.4. blacha perforowana T-35E grubosci minimum 0.70 mm

2.2.5. rynny, uchwyt, narozniki, dekle, leje spustowe z blachy powlekanej gr. minimum 0.55 mm,
2.2.6. rury spustowe, kolanka, uchwyty, rewizje z blachy powlekanej gr. minimum 0.55 mm,
2.2.7. wkrety stalowe samogwintujgce do blach,

2.2.8. gasiory,

2.2.9. uszczelki,

2.2.10 tasma dekarska.
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3.Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy,
3.2.3. wyciag,

3.2.4. zuraw okienny.

4.Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5.Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdinych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogdw naktadéw rzeczowych.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0014 Izolacja termiczna
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robdt:

m Woykonanie izolacji termicznej stropu strychu
m Woykonanie izolacji termicznej posadzek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Utozenie dwdch warstw wetny mineralnej 4 cm + 20 cm.

1.3.2. Utozenie folii paroprzepuszczalnej wraz z potaczeniem taczen.

1.3.3. Utozenie warstwy izolacyjnej ze styropianu gr. 5 cm + 5 cm

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. wetna mineralna grubosci 20.00 cm,

2.2.3. wetna mineralna z welonem szklanym 4.00 cm,
2.2.3. folia paroprzepuszczalna,

2.2.4. folia paraizolacyjna,

2.2.5. tasma klejaca do folii,

2.2.6. styropian twardy gr. 5 cm ( posadzkowy ).
3. Sprzet

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. wycigg budowlany
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4. Transport

4.1, Transport - ogélne wymagania .
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogdéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegdtowych zatozeniach katalogéw naktaddw rzeczowych.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
ST-0015 Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

m Rusztowania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1.Rusztowania zewnetrzne rurowe. WysokoS¢ rusztowan - do 10 m
- w wycenie uwzglednic prace rusztowan wynikajacg z zastosowanej technologii.

1.3.2. Rusztowania wewnetrzne do robdt przy sufitach ( wykonanie konstrukgji, docieplenie, malowanie)
i do wykonania robot malarskich.

1.3.2. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. Ostony z siatki.
2. Materialy
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1.Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2.deski iglaste obrzynane kl.2 25 mm,
2.2.3. pomostowe robocze,

2.2.4. siatka zabezpieczajaca.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2.rusztowania rurowe zewnetrzne.
4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogodlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
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7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady
Szczegobtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegodtowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét - ogdélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
ST-0016 Chodniki - odbojowka

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

Podbudowy

Krawezniki

Obrzeza

Chodniki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robodt objetych ST
1.3.1. Podbudowa, warstwa dolna grubosci 20 cm - 30 cm z kruszyw naturalnych - pospéiki,
1.3.2. Podbudowa, warstwa dolna grubosci 15 cm z kruszyw tamanych - ttuczen,
1.3.3. Podbudowa, warstwa gdrna grubosci 10 cm z kruszyw tamanych - kliniec,

1.3.4. Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowo - cementowa o grubosci 4 cm,

1.3.5. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20 x 20 cm,
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1.3.6. Obrzeza betonowe. O wymiarach 30 x 8 cm - na zaprawie betonowej,

1.3.7. Palisada 12 x 18 x 40 - na zaprawie betonowej,

1.3.8. Chodniki z kostki brukowej grubosci 6 cm. Wypetnienie spoin piaskiem - analogia odbojéwka przy czesci
budynku i podjazd dla niepetnosprawnych.

2. Materiaty
2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. obrzeza trawnikowe betonowe 100 x 30 x 8 cm,

2.2.3. palisada 12 x 18 x 40 cm,

2.2.3. piasek budowlany,

2.2.4. kostka brukowa grubosci 6 cm szara i kolorowa 40 % kostki kolorowej,
2.2.5. pospotka gruba,

2.2.6. kliniec,

2.2.7. thuczen,

2.2.8. woda,

2.2.9. cement,

2.2.10. zaprawa betonowa.

3.Sprzet
3.1. Sprzet - og6lne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy,
3.2.3. wibrator powierzchniowy,

3.2.4. pita do ciecia kostki.
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4.Transport
4.1. Transport - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1. Wykonanie roboét - ogdlne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7.0bmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdinych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogdw naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robét
8.1. Odbior robot - ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.



ST-0017 Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

m  Wykonanie sufitéw z ptyt gipsowo - kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wytrasowanie miejsc montazu,

1.3.2. Montaz elementdw rusztu do podtoza,

1.3.3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu,

1.3.4. Regulacja naciggéw zawiesi,

1.3.5. Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu ptyt,
1.3.6. Przygotowanie zaprawy szpachlujacej,

1.3.7. Szpachlowanie pofgczen ptyt i stykdw plyt ze Scianami,
1.3.8. Zabezpieczenie spoin tasmga,

1.3.9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,

2. Materiaty
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. ptyty gipsowo - kartonowe ognioodporne,
2.2.3. profile metalowe,

2.2.4. uchwyty metalowe,

2.2.5. wkrety,

2.2.6. tasma,

2.2.7. gips szpachlowy,
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2.2.8. klej,
2.2.9. folia paroizolacyjna,
2.2.10. woda,

2.2.11. zaprawa betonowa.

3.Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy,
3.2.3. rusztowania,
3.2.4. wkretarki,

3.2.5. szlifierki.
4.Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robét - ogdine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdinych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogdw naktadéw rzeczowych.
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8. 0Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.0gdIne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

ST-0018 Sprzet sportowy

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

m Montaz sprzetu sportowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wytrasowanie miejsc montazu,
1.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowej,
1.3.3. Montaz drabinek,

1.3.4. Montaz siatek zabezpieczajacych,
1.3.5. Montaz tablic do koszykdwki,
1.3.6. Montaz bramek do pitki recznej,
1.3.7. Montaz stupkéw do siatkowki,

1.3.8. Malowanie linii

2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:
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2.2.2. Wykonanie konstrukcji stalowej pod montaz drabinek na $cianie z oknami ( konstrukcja z profili
zamknietych 65 x 65 x 3 mocowana na wspornikach do stupdw zelbetowych w rozstawie osiowym co
3. m - konstrukcja mocowana na poziomie +0.30 m i +2.00 m,

2.2.3. Montaz drabinek do konstrukcji stalowej Drabinka gimnastyczna podwdjna 2.50 x 1.80 m,

2.2.4. Siatki zabezpieczajgce okna na lince stalowej pod sufitem z mozliwoscig odsuwania ( siatka podzielona z
kilku czesci , po rozsunieciu zachodzaca na siebie - zabezpieczenie otwordéw tarasu przed wpadaniem pitki ( oczko
siatki 10 x 10 cm ) kolor zielony,

2.2.5. Tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, profesjonalna - wykonana ze szkta akrylowego (pleksi) o
gr 10 mm. Tablica wzmacnia metalowg ramag, malowana na kolor niebieski. Obrecz do kosza uchylna,
profesjonalna z sitownikiem sprezynowym, malowana proszkowo na kolor pomaranczowy. Konstrukcje nascienne
sktadane o dtugosci do 1,5 m z mechanizmem umozliwiajgcym podnoszenie i opuszczanie tablicy,

2.2.6. Bramki do pitki recznej 3.00 x 2.00 aluminiowa, mocowana na state do posadzki z parkietu i $cian
zewnetrznych sali gimnastycznej. Siatka do bramki do pitki recznej PE grubo$¢ splotu 2,5 mm,

2.2.7. Stupki do siatkdwki aluminiowe montowane w tulejach podtogowych, ktére po wyjeciu stupka przykrywane
sg deklem. Stupki aluminiowe wykonane w profilu owalnym 100x120 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia
siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona. Komplet
sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. W
komplecie uwzglednic¢ tuleje mocujace i siatke,

2.2.8. kotwy stalowe,

2.2.9. zaprawa betonowa

2.2.10. farba olejna - linie w trzech kolorach - boisko do siatkdwki, koszykdwki, pitki recznej.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy,
3.2.3. rusztowania,
3.2.4. wkretarki,

3.2.5. szlifierki.
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
5. Wykonanie robodt
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdinych katalogdéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczego6towych zatozeniach katalogdw naktadéw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogodlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.



ST-0019 Roboty ciesielskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robdt:

m  Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej
m Deskowanie, tacenie wiezby dachowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty pomiarowe,

1.3.2. Montaz elementdw drewnianych wiezby dachowej na gwozdzie, Sruby, klamry,

1.3.3. Wykonanie kotwienia,

1.3.4. Montaz foli wysoko paroprzepuszczalnej,

1.3.5. Montaz kontratat,

1.3.6. Wykonanie tacenia,

1.3.7. Montaz deski rynnowej,

1.3.8. Wykonanie podestu komunikacyjnego

2. Materialy

2.1. Materialy - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. drewno konstrukcyjne klasy minimum K27 impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne malowanie
Srodkiem ognio, grzybo, i owadobdjczym dostosowanym do pomieszczen mieszkalnych, parametry i przekroje
drewna konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacja techniczna,

2.2.3. faty z drewna iglastego - jodly o wymiarach 4 x 6 cm w rozstawie 35 - 40 cm, impregnowane poprzez co
najmniej dwukrotne malowanie S$rodkiem ognio, grzybo, i owadobdjczym dostosowanym do pomieszczen

mieszkalnych,

2.2.4. kontra taty 2 x 8 cm, impregnowane poprzez co najmniej dwukrotne malowanie $rodkiem ognio, grzybo, i
owadobojczym dostosowanym do pomieszczen mieszkalnych,

2.2.5. $ruby,

2.2.6. gwozdzie,
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2.2.7. impregnat budowlany,
2.2.8. Klej,
2.2.9. folia wysoko paroprzepuszczalna,

2.2.10. ztacza ciesielskie.

3.Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. $rodek transportowy,

3.2.3. rusztowania,

3.2.4. wkretarki,

3.2.5. szlifierki.
4.Transport

4.1, Transport - ogélne wymagania i
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
7.0bmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach ogdinych katalogow naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:

- w szczegdtowych zatozeniach katalogdw naktaddw rzeczowych.
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8. Odbior roboét
8.1. Odbior robét - ogdlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

Opracowat :
Jerzy Armata
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