NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkdétw St epinie

STADIUM: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot instalacji centralnego ogrzewania

ADRES: Stepina, dz. nr ew. 766/1, 768/2
INWESTOR: Gmina Frysztak

BRANZA: Sanitarna

PROJEKTANCI:

Grudzien 2015



CPV 45216126-3 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w
projektowanej rozbudowie sali gimnastycznej w Zespole Szko6t w Stepinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Szczegotowy zakres robot wraz z obmiarem robdét zawiera ,Przedmiar robot".

1.3.ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ A TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej rozbudowie sali
gimnastycznej w Zespole Szkot w Stepinie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz grzejnikow,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji C.O.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatlow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.



Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca robét powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do
realizacji robét - wkasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTR OLA
JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekciji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce nha plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materialdbw lub elementow budowlanych nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane Iub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i

kosztowa.
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe

stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szweminstalacyjnych wg
wykona¢ badania zlgczy spawanych, klasa jakosci rurociggu 4 wg PN-92/M- 34031.

Armature odcinajgca regulacyjno - odcinajgcg montowa¢ na podejsciu do kazdego

odbiornika. Stosowa¢ zawory do wody gorgcej t = 120C , PN 10 o pot gczeniach
gwintowanych.



2.6. GRZEJNIKI
Pomieszczenia beda ogrzewane poprzez grzejniki: stalowe plytowe, dolno zasilane Kermi
energooszczedne Profil - V o wysokosci 600 mm; stalowe plytowe, boczno zasilane Kermi
energooszczedne Profil - K o wysokosci 600 mm. Regulacja temperatury kazdego grzejnika
odbywac sie bedzie poprzez zamontowane przy nich glowice termostatyczne. Grzejniki
nalezy montowac¢ w odlegtosciach min.:

* od sciany za grzejnikiem -  5cm,

e od podiogi - 7cm,

e od parapetu - 7cm,
Grzejniki nalezy podtgczy¢ do instalacji za pomocg zintegrowanych zaworéw pod
grzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji zastosowane bedg wkfadki zaworowe,
montowane do kazdego grzejnika. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie
bedzie za pomocg gtowic termostatycznych typu Herz Clasic. Nastawy zaworow
termostatycznych podano na rzutach instalaciji c.o.

2.7. ARMATURA

Pod kazdym pionem zamontowane zostang regulatory réznicy cisnienia montowane na
powrocie oraz z pomiarem spadku cisnienia montowane na zasileniu (lub réwnowazne).
Grzejniki bedg zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawg
wstepng oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce na powrocie.

2.8. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki
poliuretanowej np. Thermaflex.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdbw. Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegOtowe] specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w
specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 . RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i



zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢é w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4 1ZOLACJA TERMICZNA

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiatl ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaroéw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzic trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczeh.

Zrodlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie zmodernizowana kotlownia
gazowa - pokrywajgca  zapotrzebowanie cieplne  budynku istniejgcego i
nowoprojektowanego. Projektuje sie dwa kotty grzewcze firmy Buderus typu Logano G234
60 kW (technologia kotlowni wg odrebnego opracowania). Dla uktadu grzewczego kotta
dobrano pompe obiegowg Wilo Stratos-30/1-8. Zawor bezpieczenstwa dla kotta - SYR DN25
nr kat 1915. Cisnienie otwarcia 3,0 bara. Projektuje sie naczynie wzbiorcze dla co - Reflex
typ 200 N Orurowanie kottowni wykonac¢ z rur stalowych, tgczonych za pomocg spawania
gazowego. Na rury natozy¢ izolacje termiczng z pianki PE o grubosci min 2 cm. Kotly w



pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie. Kotly wyposazy¢ w:
zawor bezpieczenstwa, regulator ogrzewania, zawor zwrotny, naczynie wzbiorcze i czujnik
ciggu kominowego. Kotty bedg pracowaly na powietrzu zasysanym 2z wewnatrz
pomieszczenia kottowni. W pomieszczeniu kotlowni zamontowaé kurek czerpalny z
koncowka na waz DN15. Odpornosé ogniowa elementéw konstrukcyjnych kottowni wraz ze
stropem powinna wynosi¢ minimum EI 60, a zamkniecia otworéw w $cianach i stropach co
najmniej ElI 30. Podloga powinna by¢é wykonana z materiatdw niepalnych oraz
nienasigkliwych. W pomieszczeniu kottowni nie powinny byé prowadzone przewody
elektryczne nie przeznaczone do urzadzen i przyboréw kottowni. Przejscia przewodow przez
sciany wykona¢ z materialdw niepalnych z zapewnieniem ognioszczelnosci Drzwi do
kottowni powinny by¢ otwierane od zewnatrz i wymaganej wytrzymatosci ogniowej min El 30.
Kottownig powinna by¢ wyposazona w gasnice puszkowg GP - 6x/AB

Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex N 200
oraz zaworem bezpieczenstwa, zabezpieczajgcym instalacje przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Projektowany system grzewczy to ukfad wodny, pompowy,
zamkniety, dwururowy. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania o parametrach
czynnika grzewczego 80/65 °C wykonang z rur stalowych.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny byé tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowaé¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli., z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcinajace i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawi¢ w potozeniu maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukac.
Ptukanie mozna uzna¢ za zakonczone, gdy nie stwierdza sie zanieczyszczen, a woda
poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/l zanieczyszczen. Na 24
godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg
zimng i dokiladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu



wszystkich elementéw instalacji oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ polgczeh przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wartosci
cisnienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob, lecz nie mniej niz 1IMPa przy zamknietych zaworach
odcinajgcych przed rozdzielaczem i przy zamknietych zespotach podigczeniowych do
grzejnikbdw. Catos¢ gtébwnej préby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
protokotem ,Badanie odbiorcze szczelnosci przewoddw przy uzyciu zimnej wody w instalacji
wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego". Prébe cisnienia réwniez mozna wykonac¢
sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. Prdbe
wraz z catym uktadem wykonaé¢ po probie instalacji przy cisnieniu nie przekraczajgcym
nastawy zaworu bezpieczenstwa. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢
po uruchomieniu zrodla ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed
przystgpieniem do préby dziatania instalacji na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich préb i odbiorow czesciowych nalezy sporzgdzi¢
protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentow urzgdzen. Poszczegdlne urzadzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
DTR producentow.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B- 10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- montaz grzejnikow,

- wykonanie bruzd: wymiary, czystosé¢ bruzd,

Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz



przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni j zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowiehn dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoly badan szczelhosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdélowy opis oraz wskazanie wihasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym
obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy
opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogdblne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy do inspektora nhadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy. Przedmiar
robét oraz kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw
ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.



Przejsciowe swiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".
Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozyciji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400.

2. ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

3. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

4. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania".

5. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

6. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogllne wymagania i
badania".

7. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

8. PN-EN 442-1: 1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

9. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan".

10.PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

11.PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690).

13.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 po6zn.
zm.).



