SST WIORB
Instalacje elektryczne
w projektowanej rozbudowie sali
gimnastycznej w Zespole Szkét w gpinie.

KOD Wspélnego Stownika ZaméwigCPV):
45311200-2 Instalacje elektryczne

45312311-0 Instalacje piorunochronne
45314200-3 Instalowanie abonenckich central telefmznych

45314320-0 Instalacje okablowania komputerowego
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania wykonania i odbioru budowy
instalacji elektrycznej w projektowanej rozbudowadi gimnastycznej w Spinie

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot okjtych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nagizym w stosunku do projektu
technicznego.

Materialy wyte do wykonania instalacji musZcisle spetnié@ wymagania niniejszej specyfikaciji.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw rowradrzej jakéci jednak w tym przypadku
wszystkie niezbdne przerobki projektowe, budowlane i instalacyjmesz by¢ wykonane na koszt
wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materialowa musi a&ostuzgodniona na fmie z
przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym

Wykonawstwo instalacji powinngisle odpowiadé wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
- uwzgkdnia¢ wymagania okrdone w odnénych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego robét elektrycanyc

- uwzgkdniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjny

- by¢ prowadzone przez dwiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikat¢jac

Calas¢ robot powinna by prowadzona z uwzgtinieniem:

- przepisOw bezpiecshstwa i higieny pracy

- przepisOw dotycrych ochrony przeciwp@arowej

- przepisow dotycgrych pracy przy uegdzeniach elektrycznych

Poprawné¢ wykonania i zgodn& z wymaganiami niniejszej specyfikacji dlagéa i catasci
projektowanych instalacji musi bystwierdzona na pmie przez przedstawiciela Inwestora oraz
zespoOt projektowy. Odbior ezciowy dotyczy w szczegolsoi elementow instalacii, ktore ulegaj
zakryciu przez wykfaczenie budowlane. W przypadku niezadowgajj jakaci robot lub uytych
materialtdbw wykonawcadnlzie musiat wykona na witasny koszt niezbne poprawki, wymiany i
przektadki instalaciji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kdatnej, w petni sprawnej i spetnaagj wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
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Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kdetnej, w petni sprawnej i spetnaagj wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Ozndcz ze wykonawca powinien uwzglni¢
wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym k&re nie g wprost wymienione w zatzonych
zestawieniach materiatowych takie jak np. wsporhikthwyty montaowe, rurki instalacyjne i dlawiki
kablowe na doprowadzeniach, wkladki bezpiecznikan@taswiatta itp.

Po zakd@czeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzghieniem zmian dokonanych na budowie w stosunku do
projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora orazespotem
projektowym

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokiynezwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami

- protokoty préb i pomiarow pomontawych

- instrukcg uzytkowania instalacji elektrycznych

- protokoty szkolé personelu gytkownika

Dokumenty powysze maj zostdé przekazane w uzgodnionej § egzemplarzy, w czytelnej,
opracowanej graficznie formie, ze spiserddre

Na zyczenie inwestora wykonawca dostarczy do adgl materialy elektryczne dla wypasaia
budynku. Mog to by¢ przede wszystkim elementy wykczeniowe tzn. oprawy i osptzelektryczny,
tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyej okr&lone naley traktowa& jako minimalne. Mog one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegétowychunladw kontraktowych.

1.3 Zakres robot ujgte ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot i obejmy;
- linie zasilagce

- tablice rozdzielcze

- instalacja éwietlenia podstawowego

- instalacja éwietlenia miejscowego

- instalacja éwietlenia bezpieczestwa

- instalacja lamp sygnalizacyjnych

- instalacja przyzywowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja komputerowa

- instalacja ochrony od poren

- instalacja miejscowych uzienfi@vyrownawczych

- instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1 Okre&lenia podane w niniejszej SS® ggodne z obowrzujacymi normami i § uzupetnieniem
okreslen zawartych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawcza robo6t jest odpowiedzialny za j@koich wykonania oraz zgodsd z
Dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienianawnymi i administracyjnymi, lokalizagi
wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennild®wy i Kskge Obmiaru Robét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa ketyoST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziado za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego Robot.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiaigo, Wykonawca spagdzi brakupce rysunki i ST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przestie Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnaos¢ Robét z Dokumentach Projektowsg i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz alodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stangwize$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @ho
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obpwe nasfpujaca
ich waznosc:

1) . Specyfikacje Techniczne,
2) . Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadafrinspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaélglzgodne z DokumentacProjektovy i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneg odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliskg zgodndé¢ z okrelonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart&¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartasci, to roboty winny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevidtd elementéw
budowli nie znajdowaty giw przewaajacej mierze w pobiu wartaci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedy w petni zgodne z DokumentacProjektovg
lub ST, ale ogignigta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakdelementu budowli, to Inspektor e
zaakceptowa takie Roboty i zgodzi sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzasgotowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedy w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i
wplynie to na niezadowakgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wiEwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziataa ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiastigpublicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzykosizorny wlasndgé. Stan naprawionej wlasém
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochkramzydzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpdwich wladz bdacych wiacicielami tych
urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezamZwiapcego odnénie doktadnego
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potozenia tych urgdzexr w obrbie Placu Budowy.

O zamiarze przyspienia do Rob6t w pobdu tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca
powinien zawiadondi wiascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowkany w okresie trwania realizacji kontraktu do $elavego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdmeh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaltjkonawca bez zwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wiadze oragdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua urzdzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostaych mu przez Zamawigjego.

1.5.5. Bezpieczdstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie or@zzépewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie Robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefiRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od Daty Rozpogeia do Zakaéczenia i odbioru kicowego Robét. Wykonawcatizie
utrzymywa Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@jaglym stanie przez caly czas do momentu
odbioru kacowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzyne, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2. Materiaty
2.1. Stosowane materiaty
Zrodta uzyskania wszelkich materialow powinnyébyybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem,
przed rozpocxiem robot. Materialy do budowy i przebudowy inatil nabywane $ przez
Wykonawe.
Wszystkie materialy ayte do budowy i przebudowy powinny spethiavarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiaagapowiedni atest, a w przypadku braku normy
powinny odpowiadawarunkom technicznym wytwaorni lub innym umownymnakom.
Wszystkie ayte do wykonania rob6t wg zasad niniejszej SST wipochodzt z wytworni
posiadajcych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia j@akbna zgodng¢ z normy
ISO 9001.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektoraellénspektor zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatdéw do innych robot, e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheariatdw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sie z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Skladowanie materiatow
Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw wykonugcych
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elektryczne roboty instalacyjno - mownmtave. W przypadku braku takich wytycznych, zasady
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny lopracowane przez generalnego wykonawc
robét lub przedsgbiorstwo wykonujce dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiendowy.
Sposbdb skladowania materiatow elektrycznych w mupagjaz jak i konserwacja tych materiatdw
powinny by dostosowane do rodzaju skladowanego materiatu.

Materiaty takie jak: osprt , konstrukcje wsporcze nale przechowywaw
pomieszczeniach zamkitych, suchych, przewietrzanychdvaetleniowych.

Wszystkie materiaty skladowane na wolnym powiefrawinny by utozone w miejscu, gdzie niezts
naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli b¢dzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez myniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate mae by pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien lByzgodny z ofewt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustal takich
dokumentach sp¢z powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanialispektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma byitrzymany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Sprzt powinien odpowiadaogolnie przygtym wymaganiom co do ich jakai jak i wytrzymataci.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien¢ bystawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie prioéznaczeniem.

Maszyny mana uruchonid dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technganelziatania, ponadto
nalezy je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany dostosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych Robét i wkziwosci przewaonych materiatow.Srodki i
urzadzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow konstrukcyjnych itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robdét.

W czasie transportu nalezabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty w sposéb
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu zigeoh robot to:

- samochod dostawczy,

Transport materiatow i elementéw matogabarytowypghaprawy éwietleniowe,zrédtaswiatta

winien by dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkagiemcliwiajgcych

uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatladunku i wytadunku oraadddvania materiatéw i ospitzs nalezy
przestrzegazaleca wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatégprztu na stanowisko
montau bezpdrednio przed ich zabudowaniem.
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5. Wykonanie  robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgddnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, da 2godné¢ z Dokumentag Projektov,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robotzgraleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza doktadne wytyczenie w planie wszystkich elemmeniRobdt
zgodnie z wymiarami oké®onymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostam jesli wymaga tego fledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej u w ST, a tade w normach i
wytycznych. Inspektor jest upowm@iony do kontroli wszystkich Rob6t i kontroli wsziih
materiatdbw dostarczonych na budowub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i
produkcg materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawwo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktore nie spetrdajwymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentacji
projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami rigl@ostpowat jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tyfubnosi
Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcaw

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymagani@wokumentacji projektowej SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robdét spowodowana zostata robotami wykonanywoprzednio przez innych
wykonawcow, to Inspektor zleci taki sposéb ppsivania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty ahecprzez Inspektora na koszt
Zamawiajcego.

5.3. Zakres i warunki wykonania robét

5.3.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektoomazowych maj na celu
wyznaczenie tras obwoddw.

5.3.2. Zakres wykonywanych robot

1. Instalacje elektryczne

1.1. Tablice rozdzielcze

Rozdzielnica gtéwna budynku w wykonaniu ¢kowym w Il klasie izolacji o IP 20 wyposana lgdzie
w osprzt modutowy do mocowania na szynie TH:

- rozigcznik 3L +N 40A,

- ochronnik o charakterystyce ,B”,

- lampki kontrolne

- rozlgczniki bezpiecznikowe

- wytaczniki raznicowopidowe o pgdzie uptywu 30mA

- wytaczniki nadmiarowogdowe dwubiegunowe (L+N) o charakterystyce Bddarch znamionowych
101 16A

- listwy N

- listwy PE

- ostony izolacyjne

Dane dodatkowe
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e uklad sieciowy TN-S

e prad ciggly szyn zbiorczych 120A

e wytrzymalai¢ zwarciowa 6kA

e Il klasa izolacji

e Stopier ochrony obudowy IP 20

e monta aparatury na szynie DIN i stacjonarny
e rezerwa miejsca minimum 25%

1.2. Rury instalacyjne
Instalacg sitows , adwietleniowg i gniazd wtykowych natey wykona przewodami

uktadanymi w rurkach RVKL i RVS pod tynkiem. matdyi

e rurki elastyczne z PE

» $rednice minimum 3 raz§rednica przewodu

* Opis robot

Rurki instalow& przy uktadaniu przewodow przed wylezeniemscian.
1.3. Przewody zasilapce
W zalenoici od rodzaju pomieszcae obiektéw oraz panagych tam warunkoéw dobrano rodzaj
przewodow i kabli oraz sposobow ich prowadzenia.

uwagi ogolne

» uktad sieciowy TN

* rozprowadzenie przewodu ochronnego - oddzielnytej aastalacji ( TN-S)
» sprawdzenie obgralnasci wg IEC

* metoda instalacjiB i C

 przekrdj przewodu neutralnego N taki jak przewodéazrowych

* przekréj przewodu ochronnego PE taki jak przewotazewych

* napkcie robocze 500/750V

materiaty

* izolacja PCV czyli DY

* materialzyt miedz

» 0znhaczenieyt - kolory wg PNE

przekroje

« o$wietlenie i sterowanie - 2,5 nfm
« obwody gniazd wtyczkowych 1 i 3-fazowych - 2,5 fim

1.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1.4.1Puszki
Puszki hczeniowe i dla ospegzu w wykonaniu podtynkowym mapyc¢ zlicowane zécianami..

materiaty

* puszki pod ospkg podtynkowe agrednicy 60mm pojedyncze i w modutach wielokrotnych
-puszki czeniowe podtynkowe grednicy 80 mm

1.4.2% aczniki instalacyjne

L aczniki w pomieszczeniach biurowych, w wykonaniu fyodtowym o IP 20.
W tazienkach, i.t.p. o IP 54 podtynkowe.

taczniki instalow& na wysokéci 1,4m od posadzki.
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. parametry 230V/16A - podtynkowe
. kolor wg wymaga architekta

asortyment

. wytaczniki 1-biegunowe
. wytaczniki $wiecznikowe
. schodowe

1.4.3Gniazda wtyczkowe

Instalacg gniazd wtyczkowych dla celéw obstugi wdzen biurowych, gabinetach zabiegowych,
pomieszczeniach pagakowych i socjalnych wykorga podtynkowe o IP 20. W tazienkach,
pomieszczeniach WC, i.t.p. o IP 54 podtynkowe.

Gniazda montow@analezy na wysokéci:

- 0,3m od posadzki w pomieszczeniach biurowych,

- 1,7m od posadzki w szatniach, WC, korytarzach,

- 1,0m od posadzki w pomieszczeniach zabiegowyclso8ta gniazda podtynkowe z kotkiem
ochronnym w wykonaniu podwojnym.

1.5. Instalacja oswietlenia

Instalacg oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu o npwietleniong EN 12464-1:2002
(E).

W budynku instalowé&oprawy:

- wg dohczonego zestawienia opraw

Zgodnie z wymogami zaprojektowano w budynkéwietlenie ewakuacyjne wykonane przyyaiu
opraw dwietlenia ewakuacyjnego W przejach, korytarzach i nad wggiem zainstalowane ¢bg
oprawy kierunkowe z napisem ,Wgje Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramahN@tezenie
oswietlenia drog ewakuacyjnych nie powinnatbyiniejsze ni 0,5.

Oprawyswietldwkowe musz by¢ kompensowane.

1.6. Instalacje uziemiajace

1.6.1Uziemienie wyrbwnawcze

Z tablicy gtébwnej prowadzi przewdd uziemienia wyrbwnawczego LY 16 mm2 p/tvadwk ZLU. Z
wnek ,ZLU” o wymiarach 15x15 zamykanych drzwiczkamip(nkominiarskimi) zlokalizowanymi w
tazienkach na wysokoi 15cm od posadzki nalg wyprowadzé przewody wyréwnawcze do
brodzikow natryskéw, grzejnika c.o. i wodggil taima miedziam 15x3mm lub drutem DY10mm

1.7. Ochrona od porazen elektrycznych

Ochrore dodatkows od poraen elektrycznych zrealizowanacdizie poprzez szybkie wydzenie
napkcia za pomog wylacznikow instalacyjnych o odpowiednio dobranych pasttach oraz
wytacznikow r&nicowo - pgdowych o rénicowym prdzie wyhczalnym 30 mA.

W zigczu kablowym zostanie dokonany rozdziat przewodiN P& oddzielny przewdd neutralny N i
ochronny PE i od tego miejscacdzie obowjzywat uklad sieciowy TN-C-S. Ponadto celem
wyréwnania potencjatow daginych czsci przewodzcych urzdzer i konstrukcji wykond system
pofgczer wyrbwnawczych ( pkt. 2.1.6.).

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba pagEal wymagane prawem uprawnienia
powinna:sprawdZiciaggtos¢ polaczen wyréwnawczych i spigana t okolicznag¢ protokot

1 Instalacja komputerowa
2.1. Materiaty przewidziane do zastosowania dla instalgcLAN

Szafa dystrybucyjna wigeza
2. Panel krosowniczy 24xRJ45 FTP kat.5e
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- S
prawdzt skuteczné¢ ochrony wyhcznikdw r&znicowo - pgdowych i wybcznikdw
instalacyjnych i spisana te okoliczn& protokét

2.2 Rury instalacyjne

Instalacg nalezy wykona przewodami ukladanymi w rurkach RL pod tynkiem &féty:

* rurki twarde RL

- rurki karbowane

e $rednice minimum 3 raz§rednica przewodu Opis

robot:

Rurki instalow& przed narzucenien tynku geianie

2.3 Przewody
FTP (4 x2x0,5)

2.4 0sprzet - Gniazda
zestaw gniazd p/t 3 x Data + 2 RJ45 + RJ 12 we lnspéamce

3. Instalacja przywotawcza.

Zastosowano system przywotawczy ABB Signal, przezoay do stosowania w obiektach zdy
zdrowia. W momencie nagiigcia przycisku przywotawczego wskak zadziatania danego
pomieszczenia oraz odpowiaglay mu wskanik na panelu jednostliéwieci¢c czerwonymswiattem i
wlaczap si¢ dzwiekowy system alarmowy. Kasowanie sygnatu odbywa zsi pomog przycisku
kasupcego, znajdujcego st w danym pomieszczeniu.

3.1 Materiaty
Przycisk pocigowy
Transformator Lampka nad
drzwi Kasownik Modut
centralny Modut ,alarm
STOP”
Buczek
3.2Rury instalacyjne
Instalacg nalezy wykona przewodami uktadanymi w rurkach RL pod tynkiem &f&ity:
e rurki twarde RL
- rurki karbowane
e $rednice minimum 3 raz§rednica przewodu Opis
robot:
Rurki instalow& przed narzucenien tynku geianie

3.3.Przewody
YDY 2 x 1 lub zaleénie od wybranego systemu

3.4.0sprzet
Przyciski, lampki, kasowniki wg wybranego systemp.(DELTACALL, ABB Signal, ENSTO,

SCHIMA, SCHRACK itp.)

Przewidziano system bezprzewodowy SAPLING z zegaiémnym SMA 2000 oraz zegarami

wtérnymi cyfrowymi, bezprzewodowymi 4” jednostronmiyw pomieszczeniach , w obudowie

natynkowej oraz dwustronnymi do zawieszania, w targach.

4.1. Osprzt - zegary

Zegary cyfrowe lub analogowe wg wybranego systempu TIME-NET, SAPLING
itp.)
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5. Instalacja odgromowa.

Instalacg wykonano w formie zwoddow poziomych. Poniemdach jest kryty blach jako
zwody wykorzystano pokrycie dachowe.
Zwody pionowe i pajczenia pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimwodami kominow
wykona naley drutem stalowym ocynkowanym 9 8 mm . Przewodyrodiadzajce do zicz
kontrolnych wykona drutem jw n/u. Przewdd odprowadaay od zhcza kontrolnego do uziomu
otokowego wykoné ptaskownikiem FeZn 30 x 4 mm. adize kontrolne zabudowav puszce p/t lub
we wregce zamykanej drzwiczkami.
Catas¢ prac wykona zachowujc wymagania normy PN-IEC 61024-1.

6. Zasady kontroli jakosci Robat.

Celem kontroli Roboét duzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihgm¢ zatazong jakos¢ Robot zgodnie z uzgodnionym z Inspektorem progranzepewnienia
jakasci (PZ2J), a w szczegolda stwierdzenie oggniccia zatl@onej jakdci wykonanych robaot.

6.1 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namzez Inspektora.

W czasie przegtlu rob6t po zakiiczeniu wykonywania robot natg wykona czynndgci:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronriatmstrukcji i ospratu,
- sprawdzenie dokladdoi wykonanych elementéw,
- sprawdzenie stanu i kompletoo polaczen,
- stan przewoddw, ospgtul i opraw
- ciggtos¢ zyt kabli i przewoddw oraz zgodsa faz,
prawidtowas¢ ochrony przed dotykiem bezfgednim i pégrednim czsci przewodzcych
dostpnych,
- wykonanie pomiaréw:
m skutecznéci ochrony przed dotykiem grednim czsci przewodzcych,
m rezystancji uziomow ochronnych i roboczych,
m rezystancji izolacji kabli i przewoddw

7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnypuvwdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavikahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
7.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacshastpujace dokumenty:
a) . pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) . protokotly przekazania Placu Budowy,
c) . umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,
d) . protokoty odbioru Robdt,
e) . protokoty z narad i ustaie
f) . korespondengjna budowie.

8. Obmiar robot
Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.
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9. Odbior robot.
9.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajnastpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
a) . odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) . odbiorowi czsciowemu,
c) . odbiorowi kaicowemu,
d) . odbiorowi ostatecznemu.
9.2. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajcych zakryciu.

Odbior Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie redjizaegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikgpych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdinego pogpu Robot.
9.3.  Odbidr czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych Robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru ¢sziowego Robdt dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robot.

9.4. Odbiér koncowy Robdét.

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoagRobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci | wartdsci.

Calkowite zakaczenie Robét oraz ich gotowiodo odbioru kécowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiagioniem na pimie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior kacowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowylatzac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakaenia Robo6t i kompletdoi oraz prawidtowséci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeigo W obecriei
Inspektora i Wykonawcy.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robdét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego Robot jest protokot odbiorudapwego

Rob6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace

dokumenty:
- Dokumentacje Projektoywz naniesionymi zmianami,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaygago.

9.6. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Roligzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego.
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PRZEPISY ZWI AZANE

— Normy obligatoryjne (wg Dz. U.)

Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzdekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-1EC 60364-3:20001nstalacje elektryczne w ob@kthudowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Ochrona przeciwpaomniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje-elektryczne w eitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa Ochrona przed ggem przegzeniowym.

— PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciaghsokiego
napkcia

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrana dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi {EMI) w instalacjach obiektwdowlanych.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

— PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wekfaich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkdw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo.
Postanowienia ogoln&rodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki
ochrony przed pdem przegzeniowym.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobokrodkow ochrony w zalaaosci od wptywow

zewretrznych,

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i monta
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i monta
wyposéaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego. Obkgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne webktsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. " Dobor i mornta
wyposaenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i steromani Uradzenia do odiczania izolacyjnego
i tgczenia.
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— PN-EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdr i monta
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobo6r i mounta
wyposéaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektiich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-93/E-08390 - systemy alarmowe

— PN-91/E-05009 - instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych — PN-92/T-90321 - kable
telekomunikacyjne

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydijfae zaciskow urglzen i zakaczen zyt
przewoddéw oraz ogoélne zasady systemu alfanumergozne

— PN-HD 308 S2:2002 Identyfikacjgt w kablach i sznurach(U) pg#zeniowych.

— PN-EN 61140:2003 (U) Ochrona przed pemiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.

— PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej prabadowy
(Kod IP)

— PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji gizea elektrycznych w (U} uktadach niskiego
napkcia. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacjach elektrycinyc

— PN-EN 61537:2003 (U) Systemy korytek i drabinekatecyjnych do prowadzenia przewodow.

— PN-IEG 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impuiselektromagnetycznym (LEMP}.
Zasady ogélne.

PN-IEC/TS 61312- Ochrona przed piorunowym impulsem

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dn. 14.12.1994 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z

1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. PoB).2draz z pan. zmianami.

— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.UL0O& poz. 1126) z @d. zmianami.

— Pozostale obowkujace normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wasvie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

— Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

- Zarzdzenie Nr 29 ministra Gérnictwa i Energetyki z did.lipca 1974 w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abei pradem elektrycznym

- Przepisy Budowy Urgdzen Elektroenergetycznych

- Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robét Bwthno - Montaowych tom V,
Instalacje Elektryczne

- Pozostate obowkujgce normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustawata2004.

4. Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane gdzenia winny posiadeacertyfikaty i odpowiadapolskim normom

- Calas¢ winna by wykonywana zgodnie z projektem, oba@wmijacymi przepisami, wiedg
techniczn i sztulg budowlan
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