Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

. D - 06.03.01.
SCIECIE 1 UZUPELNIENIE POBOCZY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze $cigciem i uzupelieniem poboczy gruntowych podczas realizacji zadania pn.:
»Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Frysztak,

Zadanie nr | - Przebudowa drogi Glinik Sredni - Kopeé - Zabik - Granice nr dz. ewid. 888/1, 974,
1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z przebudowa 2 przepustéw w km
0+000 i 0+100 w miejscowosci Glinik Sredni”,

Zadanie nr Il - Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wies$ - Lubla w km 1+100-1+800
w miejscowosciach Widacz i Lubla”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z naprawa poboczy
gruntowych i zjazdow w zakresie :
- Sciecie zawyzonych poboczy
- Uzupelnienia materialem wymienionym w punkcie 2.2, spelniajagcym warunki mechanicznego
zaggszczania z dowozem na budowe.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdu,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu

i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,
wykonana z gruntu odpowiednio wyrownanego

i uksztaltowanego w profilu poprzecznym i podtuznym oraz zaggszczonego.

1.4.2. Kruszywo naturalne — materiat uzyskany ze skat luznych.

1.4.3. Pozostale definicje i okre§lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00.  ”Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.5.2. Za jako$¢ wykonywanych robdt i za jakos¢ wbudowanych materialow, ich zgodno$¢ z wymaganiami
niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Oznakowanie robot powinno by¢ zgodne z Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie

drogowym, stanowigca zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12
listopada 1992 roku w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 97 poz. 485).
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1.6. Rodzaj robét i kod CPV
Roboty w zakresie naprawy drog — kod CPV 4523 3142 -6

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowane na uzupelnienie poboczy

Na uzupetnienie poboczy moga by¢ stosowane :
- rozdrobnione skaty i materialy gruboziarniste twarde i $redniotwarde o uziarnieniu do 50 mm (thuczen,
kliniec) - pobocza, zjazdy
% | . erzehni 3

- zwiry i mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/31.5 mm,

- pospoika,
! okl Wi siiasfal 1

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni sprzet na ktory uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4.

4.2. Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportu akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Zalozenia ogolne

Pobocza sa bardzo waznym elementem drogi. Stanowig one boczne oparcie dla nawierzchni i powinny
zapewnia¢ szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. KrawedZ pobocza i jezdni stanowia jedna linig, przy
czym spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien by¢ wiekszy od spadku poprzecznego jezdni i powinien
wynosi¢ 6 %. Pochylenie podhuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni.

5.3 Przygotowania poboczy do remontu
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowiazany do :

- usunigcia z naprawianych poboczy zanieczyszczen takich jak : galezie, liscie z drzew, darnina, w razie
wykonywania $cinki poboczy, czasowo réwniez pachotkdéw, badz innych elementéw, ktérych czasowe

usunigcie nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych przez wykopanie

rowkow odwadniajacych,

- wrazie potrzeby spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadku $cinania poboczy.

5.4. Wykonanie uzupelnienia poboczy

Na uzupehlienie poboczy Wykonawca uzyje materialdw opisanych w p. 2.1. uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru.

Materiat powinien by¢ rownomiernie rozkltadany na catej szeroko$ci pobocza oraz profilowany do
wymaganego spadku poprzecznego za pomoca rowniarek lub recznie 1 zaggszczony. Zaggszczenie

uzupelnianego materiatu i uzyskanie wskaznika zageszczenia wg proby Proctora co najmniej = 0,98.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonaweca jest zobowiazany do :
- badania uziarnienia kruszywa,
- pomiar6w spadkoéw poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiarow réwnosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m lata 4-metrowa.

6.3. Wymagania dotyczace jakosci robot

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje :
- spadkoéw poprzecznych 1 %, przy czym spadek pobocza nie moze by¢é mniejszy
od 5 % 1 wigkszy od 7 %,
- pomiaréw rownosci podtuznej i poprzecznej — przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robét na poboczach jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
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8.2. Roboty zwiazane z regulacja poboczy gruntowych podlegaja odbiorowi ostatecznemu robdt. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? faktycznie wykonanych i odebranych rob6t obejmuje :
a) przy uzupetnianiu poboczy :
- przygotowania podtoza,
- dowoz materiatu,
- rozscielenie materiatu i jego profilowanie zgodnie z dokumentacja,
- zageszczenie poboczy,
- prace pomiarowe i kontrolne;
b) przy $cinaniu poboczy :
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie $cinki poboczy,
- odwoz nadmiaru gruntu,
- zageszczenie poboczy,
- prace pomiarowe i kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-23004 Kruszywa naturalne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego.

2. PN-63/B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne.

3. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

5. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

6. Monitor Polski, zatacznik do numeru 24 — Instrukcje oznakowania robot

prowadzonych w pasie drogowym, czerwiec 1990 roku.

7. PN-B-11111/96 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

8. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do nawierzchni
drogowych.

9. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.



