Przedmiar robot

Rozdziat IV SIWZ - Przedmiar robét - zadanie nr |l

Przedmiar robot

" Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wies - Lubla w
km 1+100-1+800 w miejscowosciach Widacz i Lubla”.

Lp. Normatyw I Opis pozycji I Jm | llosé
1
1.1. Element: Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8
1.1.1. |KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1/111/2 drég w terenie pagérkowatym lub gérskim (wyznaczenie km 0,700
robdt w terenie pagérkowatym)
1.1.2. |KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
1/113/1 spycharek , grubosci warstwy do 15 cm z obrebu poboczy m2 | 1400,00
Z00*%2*1=1400 m?2
1.1.3. |KNNR Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
1/206/3(1) [urobku sam. Samowyt. Do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt m3 210,00

kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochdéd do 5t -
wywiezienie humusu na odlegtosé¢ 1 km

1.2. Element: Odwodnienie korpusu drogowego CPV45111000-8

1.2.1. KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe

6/605/1 zwirowe (0,6x0,2x34) =4,1 m3 41
1.2.2. [KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm -
6/605/6 analogia przepusty pod droga - rura jednootworowa z
polietylenu, dwuscienna karbowana o sztywnosci m 34
obwodowej SN8 i srednicy 40 cm z obsypka i zasypka
gruntem przepuszczaloym - 34 m
1.3. Element: Podbudowy CPV 45233008-9
1.3.1. |KNNR Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
6/103/3(1) |konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, m2 | 3010,00

kategoria gruntu II-VI, réwniarka+walec wibracyjny
(wykonywane przed utozeniem podbudowy) - (700x4,3)

1.3.2. |KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
6/113/1 zageszczeniu 12cm - wzmochienie podbudowy w km 1+200 - [ m2 | 1596,00
1+500, 1+720-1=780 (kruszvwo tamane 0 -63 mm), 380x4.2)

1.3.3. |KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po
6/113/5 zageszczeniu 16:cm (uktadane w dwoch warstwach 749 cm, | m2 | 2940,00
kruszywo tamane 0-31,5 mm 4,2x700)

1.4. Element: Nawierzchnia kod CPV 45233290-8

1.4.1. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
6/308/1 (1) |wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu

m2 | 2170,00
4-cm, masa grysowo - zwirowa, samochéd do 5-t - AC16W KR
1-2 (700x3,10m)
1.4.2. |KNNR Skropienie nawierzchni asfaltem (700x3m)
2 | 2100,00
6/1005/7 m
1.4.3. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
6/309/2 (2) [Scieralna), mieszanka asfaltovsfa, grubos¢ po zageszczeniu m2 | 2100,00
4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t -
AC 11SKR 1-2 - (700x3 m)
1.4.4. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego (pobocza z kruszywa
6/204/1 tamanego 0-31,5 mm) warstwa gr. 10 cm (700mx2x0,50m) m2 700,00
1.4.5. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego (uzupetnienie
6/204/5 nawierzchni na zjazdach kruszywem tamanym 0-31,5 mm, w-| m?2 36,00
wa $r. Gr. 12 cm - (6 szt. zjazddw 6mx1m)
1.5. Element: Roboty wykonczeniowe kod CPV 54400000-6
1.5.1. |[KNR Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3 | 700,00
201/206/1 |urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-Il - odmulanie rowéw, 700

mx1,0m3/m=700 m3
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