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Przedmiar robot

"Przebudowa drogi Glinik Sredni - Kopeé - Zabik - Granice nr dz.ewid.
888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z
przebudowa 2 przepustéw w km 0+000 i 0+100 w miejscowosci Glinik

Sredni".
Lp. | Normatyw | Opis pozycji | Jm | llosé
1
1.1. Element: Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8
1.1.1. |KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1/111/2 drég w terenie pagorkowatym lub gorskim (wyznaczenie km 0,485
rob6t w terenie pagérkowatym)
1.1.2. |KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
1/113/1 spycharek , grubosci warstwy do 15 cm z obrebu poboczy m2 970,00
485x2x1=970 m2
1.1.3. |KNNR Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
1/206/3(1) |urobku sam. Samowyt. Do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt m3 97,00
kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochdéd do 5t -
wywiezienie humusu na odlegtos¢ 1 km
1.1.4. [KNR Rozebranie przepustéw rurowych pod korong drogi oraz pod
231/816/1 |zjazdami - rury betonowe o $r 40 cm 10 m 10,00
m/0,44 t (w km 0+000)
1.1.5. [KNR Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm -
231/816/3 |analogia rury betonowe o $r80cm 6,3 m /1,4t m 6,30
1.1.6. [KNR Transport wewnetrzny materiatow sztukowych na odlegtosc
231/1507/3 |0,5-km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,
tadunek 200-1000-kg, transport samochodem 5-10-t (Na t 1,84
miejsce wskazane przez zamawiajgcego) 0,44+1,4=1,84 t)
1.1.7 |KNNR Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 %
1/102/1 powierzchni)/wyciecie wraz z wykarczowaniem zakrzaczed w| ha 0,117
obrebie rowow i skarp 470x2,5=1175 m?2)
1.1.8 |KNNR Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na 672
1/107/2  |odlegtosé do 2-km mp | 67,
1.1.9 |KNNR Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o
1/104/14 normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-IV, pnie srednicy 46 szt 2
55-cm
1.1.10 |KNNR Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-
1/108/5  [55-cm szt 2
1.2, Element: Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45111000-8
1.2.1. KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe
6/605/1 zwirowe (0,7x0,2x10+1,2x0,3x8) = 1,4+2,6 =4 m3 m3 4,00
1.2.2. |KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm -
6/605/7 analogia przepust pod droga - rura jednootworowa z
polietylenu, dwuscienna karbowana o sztywnosci m 10.00
obwodowej SN 12 i $rednicy 50 cm z obsypka i zasypka
gruntem przepuszczalnym (km 0+000 - dt. 10 m)
1.2.3. |KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe
szt 2,00

6/605/4 prefabrykowane dla rur Fi 50-cm
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1.2.4. [KNR Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
233/601/3 |drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm -
(1) analogia przepust pod droga - rura zelbetowa vipro lub rura z
polietylenu, dwuscienna karbowana m 8,00
o sztywnosci obwodowej SN 12 i Srednicy 100 cm
z obsypka i zasypka gruntem przepuszczalnym (km 0+100 -
dl @ m)
1.2.5. [KNR Przepusty rurowe pod zjazdami, analogia - wykonanie
233/601/3 |scianek czotowych zespolonych z przepustem z betonu B- 20
. ) m3 4,00
(1) zbrojonego na mokro dla przepustu pod drogg dla rur Fi
100-cm (w km 0+100)
1.2.6. |KNNR Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-
6/606/3 piaskowa, prefabrykat o grubosci 15-cm (Scieki 50x60 na " 6.00
tawie z betonu gr. 10 cm, wlot i wylot przebudowywanych !
przepustéw) - 6 m
1.2.7. |KNNR Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi
1/514/1 (Umocnienie skarp rowéw przy przebudowywanych
przepustach ptytami yomb typ ciezki 60x90x10 na podsypce | m2 11,00
cementowo piaskowej gr. 5 cm z przykotkowaniem) - 11 m2
1.3. Element: Podbudowy kod CPV 45233008-9
1.3.1. |KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
6/103/3 (1) [konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu II-VI, réwniarka+ walec wibracyjny m2 | 2328,00
(wykonywane przed utozeniem podbudowy) 485x4,8=2328
m?2
1.3.2. |KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po
6/113/5 zageszczeniu 16-cm (uktadane w dwdch warstwach 9+7cm, m2 | 2326,00
kruszywo tamane 0-31,5 mm) (14+4,7)/2x10 + 475x4,7=2326
m2
1.4. Element: Nawierzchnia kod CPV 45233290-8
1.4.1. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
6/308/1 (1) |wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo - zwirowa samochdd do 5-t (AC16W m2 | 1657,00
KR1-2) (14+43,3)/2x10+475x3,3 = 1657 m2
1.4.2. KNNR Skropienie nawierzchni asfaltem (skropienie warstwy
6/1005/7 |wiazacej) m2 | 1657,00
1.4.3. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
6/309/2 (2) |scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu m2 | 1606.00
4.cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - AC 11S KR 1-2, szer. !
3,2 m (14+3,2)/2x10+475x3,2=1606
1.4.4. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po
6/204/1 uwatowaniu 10-cm (pobocza z kruszywa famanego 0-31,5
mm, warstwa 8 cm) 485x2x0,7= 679 m2 m2 679,00
1.4.5. JKNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po
6/204/5 uwatowaniu 10-cm (utozenie kruszywa na zjazdach, m2 56.00
kruszywo tamane 0-31,5 mm, warstwa gr. 12 cm) ’
1.4.6 KNNR 6/309 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
/3(2) Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu
6-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - AC 11S KR 1-2 m2 20,00
(Wykonanie nawierzchni na zjezdzie) km 0+080 str. Prawa -
20 m2
1.5. Element: Roboty wykonczeniowe kod CPV CPV 54400000-6
1.5.1. [KNR Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
201/206/1 |urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka m3 428

0,40-m3, grunt kategorii I-Il - odmulanie rowow,
485+50=535mx0,8m3/m)=428m3
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