Spis zawartosci projektu budowlanego
Rozbudowy Sali Gimnastycznej

A. STRONA TYTULOWA
B. SPIS ZAWARTGCI PROJEKTU

CZESC OPISOWA
1.0pis techniczny do projektu zagospodarowaniantedziatki
2.0pis techniczny do projektu architektury
3.0rzeczenie techniczne
4.Geotechniczne warunki posadowienia
5.0pis techniczny do projektu konstrukcji
8.Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
9.Uprawnienia

CZESC GRAFICZNA
Zagospodarowania terenu dziatki

1.Projekt zagospodarowania terenu dziatki 1:598. 71
Architektura

1.Rzut parteru 1:50 rys. Al
2.Rzut pétra 1:50 rys. A2
3.Rzut dachu 1:100 rys. A3
4. Przekroj poprzeczny A-A 1:50 rys. A4
5. Przekroj poprzeczny B-B 1:50 rys. A5
6. Przekrdj poprzeczny C-C 1:50 rys. A6
7.Elewacja: zachodnia 1:100 rys.A7
8.Elewacje: potnocna i potudniowa 1:100s.A8
9.Zestawienie stolarki rys.A9
Konstrukcja

1.Rzut fundamentow 1:10 rys. K1
2tawatl, t2 1:25 rys.K1.1
3.tawa t3, t4 1:25 rys. K1.2

4.Strop nad salgimnastycza
5.Strop nad parterem
6.Wi¢zba dachowa

7.Stupy, rdzenie i ryglécian
8.Schodyzelbetowe

1:100 rys. K2.1
1:100 rys. K2.2
1:50 rys. K3

1:20 rys. K4
1:20 rys. K5



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR EWID. 766/1,768/2 OBR. 0011 STEPINA
POLOZONYCH W STEPINIE GMINA FRYSZTAK

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOtU SZKOt W SEPINIE
Stpina nr 54 , gmina Frysztak

TEMAT : ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
ul. Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgr igt. arch. Etbieta Podwiska
Nr upr. A-13/

mgr inz. Jerzy Armata
Nr upr. UAN/V11/8386/59/86



A. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu zagospodarowaniaetenu
Spis zajcznikdw

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficbnego
nr GPR.6733.7.2015 z dnia 15.12.2015 roku

Aktualne dokumenty formalno prawne

B. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu dziatki 766/1,763
potozonych w miejscowdci Stepina , gmina Frysztak.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR .EWID.
766/1,768/2 POLA@ONYCH W MIEJSCOWO SCI STEPINA, GMINA FRYSZTAK.

1. Dane informacyjne:
Teren lokalizacji: Spina gm. Frysztak, dz. nr 766/1,768/2 ;
Inwestor: Gmina Frysztak ul Ks.W.Blajera 20;
Projektant: mgr i arch. Etbieta Podwiska;
mgr irz. Jerzy Armata
2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celuliicznego
Podktad sytuacyjno - wysokoowy w skali 1 : 500 ( grudzfe2015)
Badania techniczne podi® sporadzone , grudzie2015
Obowhzujace przepisy budowlane i normatywy projektowe
Wizja w terenie

Wytyczne Inwestora

3. Przedmiot inwestycji:

Projekt przewiduje rozbudawstniegcej sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkét w
Stepinie poprzez wykonanie nowego segmentu pomieszeale gimnastycznej stanoyzego
kontynuac} zabudowy ja istniegcej.

Obiekt przeznaczonylzie na realizagjustug dydaktycznych.

4. Opis stanu istniegcego zagospodarowania dziatki budowlanej:

Przedmiotowy tren graniczy z

od pétnocy - z dziatkknr 1192-droga powiatowa;

od wschodu - z istniggym terenem zabudowy mieszkalnej dz. nr 765,764;
od zachodu - z dziadgkniezabudowannr 768/1;

od potudnia - z istnigcym terenem zabudowy mieszkalnej nr dz. 767;
Teren zabudowy jest efciowo ogrodzony wykazuje pochyow kierunku potudniowym.
Dziatka uzbrojona jest w sieci:

wodochgows;

energetycza

kanalizacji sanitarnej;

kanalizacji deszczowej;

telefoniczn;

gazowy;



5. Konfiguracja terenu, warunki fizjologiczne i gedogiczne:

Teren lokalizacji zabudowy budynku - teren Zesfikdt w Sgpinie
Warunki fizjologiczne i geologiczne przedstawiomstaty w “Opinii geotechnicznej,
Dokumentacji badania podta i Projekcie geotechnicznym?”.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu i zestawienpowierzchni:

Planuje st usytuowanie budynku segmentu rozbudowy na potrdgdgktyczne jako
kontynuagg istniegcego budynku Zespotu Szkét weBinie od strony zachodniej.

Wejscia gtéwne do budynku szkoty istriep od strony pétnocnej. Wegje do segmentu sali
gimnastycznej bez barier architektonicznych odmstq@dtnocnej, poprzez projektowany
tacznik segmentu sali i istnige] czsci szkolnej.

Miejsca parkingowe- 7 stanowisk. (tym 2 dla niepsprawnych)- projektowane w
granicach dziatki Zespotu Szkoét wePtnie. .

Wszelkie potrzeby komunikacji wewinznej zabezpieczajstniegce cihgi pieszo - jezdne,
oraz chodniki.

Projektowany segment sali gimnastycznej na potrzigiolaktyczne niepodpiwniczony,
parterowy

z czsciowym poddaszemaytkowym nad 4cznikiem segmentow, posadowiony na terenie
pochytym w kierunku potudniowym, projektowany jatazbudowa istniejcej sali
gimnastycznej w budynku szkoty.

7. Dane liczbowe o projektowanym obiekcie i tereniebjetym inwestycja:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 686
Powierzchnia istnigfgej zabudowy 597 m?
Powierzchnia zabudowy istniegej do rozbiorki 87 m2
Powierzchnia projektowanej zabudowy 574 m?
Powierzchnia zabudowy po realizacji projektu 1hP
Istniegca powierzchnia utwardzona 1425 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona 424 m?
Powierzchnie terendw zielonych 4666 m?2

Udziat powierzchni biologicznie czynney:
4666:7686*100 = 60,7%>25%

Wielkos¢ powierzchni zabudowy:

1171:7686*100 = 15,24% < 30%

8. Informacje ogolne o planowanej inwestycji:

Teren lokalizacji obiektu nie podlega ochronie @mvatora zabytkdw.

Teren nie ley w strefie eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji znajdujegpoza obszarami zagranymi osuwaniem gimas ziemnych i
nie jest narzony na niebezpiecastwo powodzi.



9. Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji:

PODSTAWA PRAWNA SPORZDZENIA:
Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustazvginia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).

PROJEKTOWANY OBIEKT:
Rozbudowa sali gimnastycznej Zespotu Szkot gpiie.

ISTENIEIACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA:

Dziatki nr 766/1,768/2 olgb Stpina (gmina Frysztakgsczesciowo zabudowane przez
istniegce budynki: budynek szkoty, dwa budynki gospodarbeelynek mieszkalny

wraz z czscig gospodarcg przeznaczony do rozbiorki.

Teren charakteryzujeesioznorodry rzezba terenu, obriajagca s¢ w kierunku potudniowym

ISTENIEIACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH:

Dziatki 3siednie:

od strony potudniowej, zabudowana wolnogtgm budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym,

od strony zachodniej dziatka niezabudowana

od strony wschodniej dziatkami zabudowanymi budynikiaieszkalnymi wolnostggymi
oraz budynkami gospodarczymi

od strony potnocnej istnigga droga powiatowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Przewiduje si lokalizacg rozbudowy sali gimnastycznej od strony zachodstejegcego
budynku szkoty.

ISTNIEJACE UZBROJEKNIE TERENU W OBRBIE DZIALKI:
Dziatki 3 uzbrojone, w tym: w przgtze energetyczne, wodne, kanalizacji sanitarnej,
czesciowej kanalizacji deszczowej, pragkza energetycznego i gazowego.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

10.2 m od zachodniej granicy dziatki ( dz.nr.769)
13.0 m od poétnocnej granicy dziatki ( dz.nr.11920
50.0 m od wschodniej granicy dziatki ( dz.nr.76%.)/6
13.7 m od potudniowej granicy dziatki ( dz.nr.767)

ZACIENIANIE, PRZESEANIANIE ORAZ NASEONECZNIENIA BUDYNKOW SASIEDNICH ORAZ
PROJEKTOWANEGO:

Ze wzgkdu na projektowanrozbudow sali gimnastycznej ( wys. 13,55m od
projektowanego terenu od strony potudniowej) bukynie powoduje zacienienia
otoczenia.

Budynek nie bdzie przestaniabudynkow zlokalizowanych na dziatkacisgdnich.

Odlegta¢ miedzy budynkami jest wystarczap dua, aby projektowana inwestycja nie
oddziatywata na budynki zlokalizowane na dziatkegdiednich w normach przedstawionych
przez Prawo Budowlane.

USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

Na terenie olgitym inwestycy nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodar@avan
Inwestycja jest zgodna z decyzj ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreg

nr. GPR.6733.7.2015 z dnia 15.12.2015r. wydanazpi¢éjta Gminy Frysztak dla inwestycji



pod nazw ,Rozbudowa sali gimnastycznej dla Zespotu Szk@typinie na terenie dziatek
nr. ewid. 766/1,768/2 w §tinie"

PRZEWIDYWANE WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ
Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWI1 AZANYMI NA TERENY SASIEDNIE:

Projektowana obiekt sportowy spetnia wymaganiatoykth mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo budowlane w zakrpegzanowania, wygbujace w obszarze
oddziatywania obiektéw, oraz uzasadnionych interessob trzecich.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji fniesic w catcci na dziatkach, na ktorych
zostata zaprojektowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1894°rawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z pén. zm.) pod pajciem ,,0bszar oddziatywania obiektu" - naferozumie teren
wyznaczony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie psgepiodebnych, wprowadzagych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odybne, o ktdorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prédwdowlane:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz 2013 poz. 1409 z p. zm.),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Zp.zm.).

Lokalizacja projektowanego obiektu sportowego zgogst z przepisami Rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002ar.sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69f. zm.) w zakresie
usytuowania jak rowniewarunkOw zacieniania, przestaniania, nastoneciierchrony
przeciwpaarowe).

Oznacza to,z obszar oddziatywania obiektu w cé&tozawiera s na terenie dziatki objej
inwestycp.

10. Informacje dotyczce zagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw:

Planowane funkcja obiektu, zastosowane materialgmenty budowlane oraz sposéb
realizacji obiektu nie ¢zl miaty negatywnego wptywu ngodowisko, zdrowie kycie
przysztych aytkownikow obiektu.

11. Komunikacja:

Wijazdy na teren dziatki - istnigje.

Miejsca postojowe i gQi pieszo-jezdne - istnigje od strony potnocne;.

Wejscie do projektowanego segmentu bez barier arclitéktnych dla oséb
niepetnosprawnych.

12. Zaopatrzenie w energi elektryczna:

Z istniepcego budynku szkoty.



13. Zaopatrzenie w wog:

Z istniegcego budynku szkoty.

14. OdprowadzeniesciekOw sanitarnych:
Do istniepcej kanalizacji sanitarne;j.

15. Odprowadzenie wod deszczowych:
Do istniepcej kanalizacji deszczowe).
16. Mata architektura, ogrodzenie:

Planuje st na projektowanym utwardzonym terenie wydZiatiiejsca postojowe w ikzi 7
szt. w tym 2 szt. dla niepetnosprawnych.

17. Ziela (trawniki i nasadzenia):

Po wykonaniu obiektéw kubaturowych, uzbrojenianere

i zniwelowaniu do proj. wys. teren przynajeeren zrekultywowa- doprowada do stanu
istniejgcego.

Niniejszy projekt nie przewiduje nasadzdrzew i krzewow.

PROJEKTANT:
mgr irk. arch. Etbieta Podwiska
nr upr. A-13/93

mgr irz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VI1/8386/59/86



PROJEKT ARCHITEKTURY

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU SZKOt W SEPINIE
Stpina nr 54 , gmina Frysztak

TEMAT : ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
ul. Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgr ia. arch. Etbieta Podwiska
nr upr. A-13/93

mgr irz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VI1/8386/59/86



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ROZBUDOWY SALI GIMNAS TYCZNEJ
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE DLA ZESPOtU SZKOtL W ST EPINIE

1. DANE FORMALNE

1.1 Inwestor:
Gmina Frysztak
ul.Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

1.2  Adres inwestycji:
S¢pina nr 54 gmina Frysztak

1.3 Projektant:
mgr inz. arch. Etbieta Podwiska
nr upr. A-13/93
mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/V11/8386/59/86

1.4  Podstawa opracowania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celugicznego
nr GPR.6733.7.2015 z dnia 15.12.2015 roku
Aktualne dokumenty formalno-prawne

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektulnedowy sali gimnastycznej na potrzeby
dydaktyczne dla Zespotu Szkdét wefinie na dz. nr 766/1,768/2 w¢pinie.
Na planie zagospodarowania dziatka oznaczonaijesarhi A ,B ,C ,.D, E ,F, G, H

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek Zespotu Szkot w ktorym ndee sie sala gimnastyczna trzykondygnacyijny,
podpiwniczony z poddaszemytkowym.

-$ciany zewntrzne z cegty petnej gr. 38 cm ocieplone styropmamg. 12 cm

-$ciany dziatowe z cegty petnej

-stropy kleina

-dach wysokim o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowekpyty blach falista w kolorze wgni

Do budynku szkoty od strony zachodniej projektugerezbudowe sali gimnastycznej
pofaczonej z istnigjcym facznikiem z poddaszem wgxi uzytkowym utrzymanej w tej
samej stylistyce z przeznaczeniem na potrzeby dydake szkoty.

Gtoéwne elementy konstrukcyjne istreggo budynku szkoty nie wykazugstotnychsladow
zwycia.

Elementy konstrukcyjne dachu , strogcian ,schodoéw nie wykazupadmiernych ugg,
peknig¢ lub innych deformacgwiadczcych o ich nieprawidtowej pracy statycznej.

Roboty budowlane zwrane z budowbudynku ogolnie wykonano prawidtowo, zgodnie ze
sztuky budowlan i aktualnymi przepisami.

W chwili obecnej nie ma konieczém wykonania dodatkowych robét budowlanych
doprowadzajcych obiekt do odpowiedniego stanu technicznegoyBek w obecnym stanie
nadaje si do wytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bezekangci wykonania
dodatkowych robot budowlanych meych na celu wzmocnienie istriegj jego konstrukcji.



Przebudowie ulegnie jegriana podtiana od strony zachodniej zyziarg z wykonaniem
przeg¢ komunikacyjnych na parterze i lghize z uwagi na projektowamozbudovg

4. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Projektowana rozbudowa w petni nawije do istnigjcego budynku Zespotu Szkat.

Od strony zachodniej istnigjego budynku projektujecsparterowy segment sali
gimnastycznej z zapleczem pctonym z istnieicym budynkiem parterowynadznikiem z
poddaszem w g%ci uzytkowym. Istniejce pomieszczenie sali gimnastycznej zostanie
potaczone z projektowanym segmentem sali gimnastyczne,.

Gtowne wejcie czsci rozbudowywanej prowadzitoedzie poprzez projektowanygdznik
budynkow bez barier architektonicznych dla niepsprawnych.

4.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany segment rozbudowywanej sali gimnasigicbudynek jednokondygnacyjny
z poddaszem nieytkowym , bez podpiwniczenia ,0 konstrukcji tradymj.

tacznik pomedzy segmentem sali gimnastycznej a budynkiem szkadyniepca sad
gimnastyczgp szkoty parterowy jednokondygnacyjny z poddaszenzgéci uzytkowym
niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej

4.2 FUNDAMENTY

tawy fundamentoweelbetowe z betonu B25 ,zbrojone st8L0S i 34GS.

Stopy pod stupy monolityczne betonu B25,zbrojorads $t0S i 34GS.

Sciany fundamentowe z betonu B25 grétic®®4 cm ( ocieplone styrodurem

gr.8 cm na masie uszczelniegj bitumicznej Bikuthan 2K od strony zegirznej ) .

Izolacja przeciwwilgociowa - poziomi&ian fundamentowych papa termozgrzewalna
pionowascian fundamentowych - bitumiczna masa uszczejogagr. 3 mm KOESTER.
Pod tawami i stopami fundamentowymi wykdénaarstwe betonu B10 o gruldai min. 10 cm

4.3 SCIANY ZEWN ETRZNE | WEWN ETRZNE

-§ciana zewatrzna 2-warstwowa z bloczkéw z betonu komérkowegaaprawie klejowej ,
gr. 24 ,0 cm + 16,0 cm styropianu (PS-E FS15) .

-§ciany wewntrzne: konstrukcyjne i usztywnigje z bloczkéw z betonu komoérkowego
gr. 24 cm na zaprawie klejowej

-dziatlowe z bloczkoéw z betonu komorkowego gr. 12rarzaprawie klejowe).

-nadpraa okienne i drzwioweelbetowe B25 zbrojone stabt0S i 34GS.

-kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe z pustakkeramzytowowych

4.4 DACH

Konstrukcja drewniana:

-nad sa gimnastycza konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa z ptaividialenicovg
-nad zapleczem sali gimnastycznej dach o konstridampospadowej

-nad hcznikiem konstrukcjaggkowa

Uklad elementow konstrukcji dachu zgodnie z rysK8r

Daszki nad wejsciem systemowe z ptyt szklanych.

Rynny - 0 180 i rury spustowe 0 150 mm



UWAGA :
Drewno naley zabezpieczyprzeciwogniowo i przeciwgrzybicznie przez dwukepkapiel w
preparatach do stopnia trudno zapétno Elementy drewniane widoczne - heblowane

4.5 POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE

- pokrycie dachu blacho dachoywe kolorze wini lub ceglastym
- podokienniki zewegtrzne z blachy powlekanej w kolorzeswi lub ceglastym
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolowaéni lub ceglastym

4.6 SLUPY, PODCIAGI | WIE NCE
Beton B20. Stal zbrojeniowa St0S i 34GS.
4.7 IZOLACJE CIEPLNE

- pod posadzkowa styropian FS30 gr. 10 cm
- stropu wetna mineralna gr. 30 cm.

4.8 STROPY
Nad parterem:
ptytazelbetowa gr. 16 cm, beton B20 zbrojonas&t0S i 34GS
Nad sad gimnastycza:
belki stalowe ( dwuteownik 500HEB) ostete matami z wetny mineralnej gr. 30 cm.
Uktad belek stropu i zbrojenia ptyty rys. Kg.1, K2.2

4.9 STOLARKA WEWN ETRZNA TYNKI I PODOKIENNIKI

-stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa
-tynki wewretrzne cementowo-wapienne
-podokienniki wewntrzne z aglomarmuru

4.10 STOLARKA ZEWN ETRZNA

- portale wejciowe aluminiowe
- stolarka okienna PCV
- polgczenie §cznika z budynkiem szkoty aluminiowe EI60

5 DOSTEPNOSC OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Caty budynek na poziomie parteredaie dos¢pny dla oséb niepetnosprawnych .
Komunikacja na poziomach parteru bez barier arktatecznych.

Projektowany wzet sanitarny przystosowany dla oséb niepetnospyatwvn
Wejscie gtdwne chodnikiem o maksymalnym spadku 1%

Wszystkie drzwi do pomieszazelostpnych dla ucznia posiadagzerokéé 90 cm

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
6.1 POWIERZCHNIA , KUBATURA, LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia gytkowa budynku wynosi o0 458,35 m2.
Wysoka¢ budynku jednokondygnacyjnego wynosi 7,52 m.
Budynek kwalifikuje s} jako niski (86 ust. 1 rozposdzenial))



6.2 ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
Odlegtas¢ od granic gsiednich dziatek wynosi nie mniejni 10 m.
6.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wiekszas¢ materiatow palnych znajdagych s¢ w budynku stanowi wyposganie
pomieszcze tj. meble, regaly z drewna i materiatow drewnogdmdah, ktérych temperatura
zapalenia wynosi 270- 400°C. Ponadto wysjs materiaty: zastony, wyktadziny, i inny
wystroj wretrz o zblzonej temperaturze zapalenia. Mogystpowa rowniez urzadzenia
techniczne takie jak: aparaty i gdzenia dawiczen sportowych, komputery, odbiorniki
radiowe, czajniki, ktére posiadagpalne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztiych

o0 zblizonej temperaturze zapalenia tj. 270- 450 °C.

Materiaty wyte na wyktadziny podtogowe, stropy podwieszope\Winny posiada
odpowiednie atesty.

6.4 PRZEWIDYWANA WIELKO SC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W obiektach zaliczonych do kategorii zaggaia ludzi z reguty nie wyznacza sibcihzenia
ogniowego. Orientacyjnie przyjmujegsie w tego typu pomieszczeniacgstpi¢ obchzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

6.5 KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI, ILO SC OSOB NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH

Calg czs¢ rozbudowy kwalifikuje si do kategorii ZL IIl zagreenia ludzi.

6.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZE N | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Zaréwno w pomieszczeniach budynku jak i w jegsiexiztwie nie przewiduje gstosowania
materiatéw i substancji magych stworzy strefy zagraenia wybuchem.

6.7 PODZIAL BUDYNKU NA STREFY PO ZAROWE

Caty budynek sali gimnastycznej stanowi jgdtret pazarowg o powierzchni 458,35 m2
I miesci si¢ w dopuszczalnej wiellkai stref paarowych (budynek dwukondygnacyjny, niski,
ZL Ill dopuszcza strefpozarows 8000 m2- §227 ust. 1 rozpadzenid)).

6.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIE N
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW

Klasa odporngci pazarowej budynku ,,C” (niski, zaliczony do kategoriL4ll zagrazenia
ludzi). Konstrukcja budynku tradycyjna, stragdbetowy, konstrukcja dachu drewniana,
uodpornionarodkiem ognioochronnym. Pokrycie stanowi blachodadta (RE 30).
Dla kasy "C" poszczegolne elementy budowlane poywmie¢ odpornd¢ ogniowng
(§216 ust. 1 rozpogzizenid):

» Glowna konstrukcja rima R60

» Konstrukcja dachu R30

» stropy REI6O0

» $ciany zewstrzne El 60

» $ciany wewnrtrzne El 15

» przekrycie dachu RE 30.



6.9 WARUNKI EWAKUACYJNE

Warunki ewakuacyjne spetnione zostaty przez zachaw@opuszczalnych diuga przegé

(40 m) i wef¢ ewakuacyjnych (30 m).

Oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowepostaci lamp z wikasnym inwerterem
na gwietleniu podstawowym.

6.10 OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMI ESZCZEN

Drogi ewakuacyjne zostanvyposaone w znaki  informacyjne zapewrjeg wizuala
informacg o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaropnag swietle dziennym,
Swietle sztucznym, jak réwnigprzy braku éwietlenia /przy nagtym zgaieciu swiatta/ -
znaki fluorescencyjne/.

6.11 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE INSTALACJI U ZYTKOWYCH

Instalacje uytkowe w tego typu obiektach nie wymagagpecjalnych zabezpiearze

ze wzgkddw ochrony przeciwparowej.

Przegcia instalacyjne przegiany i stropy powinny posiadaabezpieczenie w klasie tych
przegréd.

6.12 WYPOSAZENIE W URZADZENIE PRZECIWPO ZAROWE

* Hydranty wewstrzne 25 z wzem potsztywnym;
« Swiatta ewakuacyjne w korytarzach i klatkach schoyciwy
* Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu;

6.13 ZWYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek lgdzie wyposaony w ganice proszkowe 4 kg typu ABC zlokalizowane w
miejscach widocznych na drogach ewakuacyjnych.céade lokalizacg gasnic w szafkach
hydrantowych, co zapewni maksymalna diégdojscia do sprztu 30 m.

6.13 ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU

Wymagana ilé¢ wody dla tego budynku wynosi 10 I/s (8 5 ust.1 pkbzporadzenia?)).
6.14 DROGI POZAROWE

Dojazd paarowy zapewniony bez zawracania droga powiatpdkalizowan 10-15 m
od budynku sali gimnastycznej.

7. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Dach ocieplony welnmineralrg 30 cm

U=0,16 W/m2K < Umax = 0,20 W/m2K

Sciana zewstrzna bloczki z betonu komoérkowego gr. 24 cm + 1&tymopian
U=0,16 W/m?2 K < U max = 0,25 W/m2K



Podtoga na gruncie
U=0.16 W/m2K = U max = 0.30 W/m2K

8. INSTALACJE

Budynek wyposzony kxdzie w instalacje :
-wodno-kanalizacyjs ( wg odebnego opracowania ) - doprowadzenie z istn. budwzkoty
-centralnego ogrzewania ( wg @ddnego opracowania) - doprowadzenie z istn. kotlowni
w budynku szkoty
-elektryczr ( wg odebnego opracowania) - doprowadzenie z istn. budyzkoty.
-wentylacji mechanicznej wywiewnej ( wg @dnego opracowania)
-elektryczm stabopgdows:
-komputerovg ( wg odebnego opracowania)
-instalacg solarmy wody wytkowej( wylgczne do celow dydaktycznych)
-instalacg ogniw fotowoltaicznych( wylcznie do celdéw dydaktycznych

100 PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BYTKOWYCH | WYKONCZENIE WNETRZ
Nr |Nazwa PowierZWYKONCZENIE WNETRZ Wentylacja
chnia  |posadzka [Sciany Sufit
1 [Sala gimnastyczna [317.05 |Parkiet [Malowanie zmywalne [PerforowanaMechanicz
m? debowy |[SANTEX 20 blacha na-
trapezowa |\Wwywiewna
2 |Korytarz 40.91m|(Gres Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
SANTEX 20 SANTEX 7 |na
3 |Magazyn spratu 31.65m|Gres Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
SANTEX 20 SANTEX 7 |na
4 |Szatnia 12,13m|Gres Malowanie zmywalne |[Malowanie |Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
5 [Toalety 13.04m(Terrakota |[Malowanie zmywalne |Malowanie |Mechanicz
SANTEX 20 Piytkido |[SANTEX 7 |na
6 [WC 1.62m2Terrakota |[Malowanie zmywalne |Malowanie |Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
7 WC 1.58mz Terrakota |[Malowanie zmywalne |Malowanie |Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
8 [Toalety 13.05m(Terrakota |[Malowanie zmywalne |Malowanie |Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
9 [Szatnia 12.13mjgres Malowanie zmywalne [Malowanie |Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
10 WC dla 5,18m?2 Terrakota [Malowanie zmywalne |[Malowanie [Mechanicz
niepetnosprawnych SANTEX20 SANTEX 7 |na
11 [Pokdj nauczycielski4,99m2 Panel Malowanie zmywalne [Malowanie |Grawitacyj
podiogowySANTEX 7 SANTEX 7 |na
12 [Pomieszczenie. 2,99m2 |Gres Malowanie zmywalne |[Malowanie |Mechanicz
Sspratajacej SANTEX20 SANTEX 7 |na




13 ftacznik 50,89m|Gres Malowanie zmywalne [Malowanie |Grawitacyj
SANTEX20 SANTEX 7 |na
14 [Korytarz 27,07m|(Gres Malowanie zmywalne [Malowanie |Grawitacyj
SANTEX2C SANTEX 7 |ne
15 [Dyrektor 18,66m|Parkiet  |Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
SANTEX 7 SANTEX 7 |na
101|Antresola + 49,91m|(Gres Malowanie zmywalne [PerforowanaMechanicz
komunikacja SANTEX20 blacha na
102Klatka schodowa |10,34m|Gres Malowanie zmywalne |[Malowanie |Mechanicz
SANTEX20 SANTEX 7 |na
103|Korytarz 12,42m|Gres Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
SANTEX20 SANTEX 7 |na
104|Pracownia 26,28m|Gres Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
przyrodnicza i SANTEX20 SANTEX 7 |na
105Magazyn pomocy [10,00m(Gres Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
dydaktycznych SANTEX20 SANTEX 7 |na
106[Pomieszczenie Gres Malowanie zmywalne [Malowanie
techniczne 6,49m? SANTEX20 SANTEX 7
107|Strych 44,84 |Posadzka [Malowanie Malowanie
+25,53 [cementowi{SANTEX 7 SANTEX 7
m2
108|Strych 9.20m? [Posadzka [Malowanie Malowanie
cementow{SANTEX 7 SANTEX 7
109(Istniejgca sala 73,47mParkiet  |[Malowanie zmywalne |Malowanie |Grawitacyj
gimnastyczna SANTEX20 SANTEX 7 |na
- projektowana sala
zaj¢ korekcyjnych

11. WYPOSAZENIE SPORTOWE SALI GIMNASTYCZNEJ DO WYKONANIA
W TRAKCIE BUDOWY OBIEKTU

-Wykonanie konstrukcji stalowej pod moatdrabinek nacianie z oknami wraz z dostaw
i montaem drabinek gimnastycznych.
-Wykonanie konstrukcji pod siatki zabezpiegzajwraz z dostagvi ich montaem
-Montaz wraz z dostawtablic do koszykowki o wymiarach 180x105 cm, (esjbnalna -

wykonana ze szkta akrylowego (pleksi) o gr 10 mmmacnia metalowramg, malowana na
kolor niebieski), obycz do kosza uchylna, profesjonalna z sitownikiemsmowym,
malowana proszkowo na kolor pomacaowy, konstrukcje ri@ienne sktadane o diugm
do 1,5 m z mechanizmem utiaviajgcym podnoszenie i opuszczanie tablicy.
-Montaz wraz z dostawbramek do pitki ¢gcznej 3.00 x 2.00 aluminiowa, mocowanych

na state do posadzki z parkietécian zewwtrznych sali gimnastycznej. (siatka do bramki
do pitki recznej PE grub& splotu 2,5 mm)

- Montaz wraz z dostawstupkow do siatkowki (aluminiowe montowane w jatd
podtogowych, ktére po wygiu stupka przykrywanegsdeklem, stupki aluminiowe wykonane
w profilu owalnym 100x120 mm, bezstopniowa regudaggwieszenia siatki w zakresie 1,07-
2,43 m umaliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwktenisa oraz badmintona)



12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, WPLYW NA  SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OTOCZENIE

Odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszeg

Obiekt nie emituje zanieczyszezpytowo-gazowych

Obiekt nie wytwarza odpadow o innym charakterzesmieci bytowe

Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania

Wplyw na otoczenie typu drzewostan, gielvody podziemne i powierzchniowe pozostaje
na niezmiennym poziomie.

Projektant:

mgr irz. arch. Etbieta Podwiska
nr upr. A-13/93

mgr irz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/V11/838@8B6



ORZECZENIE TECHNICZNE
Dotyczy: Mazliwosci rozbudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkéttapiiie.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Ogledziny budynku, inwentaryzacja
Projekt architektoniczny

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie czyzhwea jest rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole
Szkot w Sepinie na dz. nr ewid. 766/1,768/2 wefinie, gm. Frysztak.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek Zespotu Szkoét w ktérym ndoe sie sala gimnastyczna trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszemyikowym.

-§ciany zewgtrzne z cegty petnej gr. 38 cm ocieplone styropmamgg. 12 cm

-$ciany dziatowe z cegly petnej

-stropy kleina

-dach wysokim o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowekpyty blachy falista w kolorze wéni

Do budynku szkoty od strony zachodniej projektugerezbudow sali gimnastycznej
pofaczonej z istnigjcym fagcznikiem z poddaszem wxi uzytkowym utrzymanej w tej
samej stylistyce z przeznaczeniem na potrzeby dydahke szkoty.

Gtowne elementy konstrukcyjne istrgeggo budynku szkoty nie wykazugstotnychsladow
zuzycia.

Elementy konstrukcyjne dachu , strogcian ,schodoéw nie wykazupadmiernych ugk,
peknig¢ lub innych deformacgwiadczcych o ich nieprawidtowej pracy statycznej.
Roboty budowlane zwrane z budowbudynku ogdélnie wykonano prawidtowo, zgodnie ze
sztuky budowlan i aktualnymi przepisami.

W chwili obecnej nie ma konieczém wykonania dodatkowych robét budowlanych
doprowadzajcych obiekt do odpowiedniego stanu technicznegayBek w obecnym stanie
nadaje si do wytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bezekanigci wykonania
dodatkowych robét budowlanych meych na celu wzmocnienie istriegj jego konstrukcji.
Przebudowie ulegnie jegriana podtiana od strony zachodniej zyziarg z wykonaniem
przegé¢ komunikacyjnych na parterze i Ighize z uwagi na projektowamozbudovg

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana rozbudowa w petni nawije do istnigjcego budynku Zespotu Szkat.

Od strony zachodniej istnigjego budynku projektujecsparterowy segment sali
gimnastycznej z zapleczem pctonym z istnieicym budynkiem parterowynadznikiem z
poddaszem w e%ci uzytkowym. Istniejce pomieszczenie sali gimnastycznej zostanie
potaczone z projektowanym segmentem sali gimnastyczne.

Gtowne wejcie czsci rozbudowywanej prowadzitcedzie poprzez projektowanygdznik
budynkow bez barier architektonicznych dla niepsprawnych.



4.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany segment rozbudowywanej sali gimnasigicbudynek jednokondygnacyjny
z poddaszem nieytkowym , bez podpiwniczenia ,0 konstrukcji tradym.

tacznik pomedzy segmentem sali gimnastycznej a budynkiem szkadyniejca sad
gimnastyczn szkoty parterowy jednokondygnacyjny z poddaszenzgéci uzytkowym
niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej

4.2 FUNDAMENTY

tawy fundamentoweelbetowe z betonu B25 ,zbrojone st8L0S i 34GS.

Stopy pod stupy monolityczne betonu B25,zbrojorads $t0S i 34GS.

Sciany fundamentowe z betonu B25 grétic®®4 cm ( ocieplone styrodurem

gr.8 cm na masie uszczelniegj bitumicznej Bikuthan 2K od strony zegirznej ) .

Izolacja przeciwwilgociowa - poziom&ian fundamentowych papa termozgrzewalna
pionowascian fundamentowych - bitumiczna masa uszczejogagr. 3 mm KOESTER.
Pod tawami i stopami fundamentowymi wykénaarstwe betonu B10 o gruldai min. 10 cm

4.3 SCIANY ZEWN ETRZNE | WEWN ETRZNE

-§ciana zewatrzna 2-warstwowa z bloczkéw z betonu komérkowegaaprawie klejowej ,
gr. 24 ,0 cm + 16,0 cm styropianu (PS-E FS15) .

-§ciany wewntrzne: konstrukcyjne i usztywnigje z bloczkéw z betonu komoérkowego
gr. 24 cm na zaprawie klejowej

-dziatlowe z bloczkoéw z betonu komorkowego gr. 12rarzaprawie klejowej.

-nadpraa okienne i drzwioweelbetowe B20 zbrojone stabt0S i 34GS.

-kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe z pustakkeramzytowowych

4.4 DACH

Konstrukcja drewniana:

-nad sa gimnastyczn konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa z ptaividialenicovg
-nad zapleczem sali gimnastycznej dach o konstrigamospadowej

-nad hcznikiem konstrukcjaggkowa

Uklad elementow konstrukcji dachu zgodnie z rysK8r

UWAGA :
Drewno naley zabezpieczyprzeciwogniowo i przeciwgrzybicznie przez dwukepkapiel w
preparatach do stopnia trudno zapétno Elementy drewniane widoczne - heblowane

4.5 POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE

- pokrycie dachu blacho dachégwe kolorze wéni
- podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej w kolorzeswi
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolowzéni

4.6 SLUPY, PODCIAGI | WIE NCE

Beton B20. Stal zbrojeniowa St0S i 34GS.



4.7 IZOLACJE CIEPLNE

- pod posadzkowa styropian FS30 gr. 10 cm
- stropu wetna mineralna gr. 30 cm.

4.8 STROPY
Nad parterem:
ptytazelbetowa gr. 16 cm, beton B20 zbrojonas&t0S i 34GS
Nad sad gimnastycza:
belki stalowe ( dwuteownik 500HEB) ostete matami z wetny mineralnej gr. 30 cm.
Uktad belek stropu i zbrojenia ptyty rys. Kg.1, K2.2

4.9 STOLARKA WEWN ETRZNA TYNKI I PODOKIENNIKI

-stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa
-tynki wewretrzne cementowo-wapienne
-podokienniki wewntrzne z aglomarmuru

4.10 STOLARKA ZEWN ETRZNA

- portale wejciowe aluminiowe
- stolarka okienna PCV
- polgczenie §cznika z budynkiem szkoty aluminiowe EI60

4.11  WNIOSKI KONCOWE.

Przewidziana koncepcja rozbudowy jest z konstruie@yp punktu widzenia dopuszczalna
pod warunkiemze projektowane nowe elementydg stanowt niezaleéne konstrukcyjnie
czesci, posadowione na whasnych fundamentach. W trgha@gktowania natey zwrocic
uwag; na wiaciwe posadowienie fundamentow w stosunku dgaizstniegcej, (co do
wzajemnej odlegkxi i réznicy poziomow).

Do projektu konieczne jest wykonanie dokumentagglggicznej obejmufgej zakres
rozbudowy.

Projektant:

mgr irz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VI1/8386/59/86



PROJEKT KONSTRUKCJI

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU SZKOt W SEPINIE
Stpina nr 54 , gmina Frysztak

TEMAT : ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
ul. Ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgr igt. Jerzy Armata
nr upr. UAN/V11/8386/59/86



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI ROZBUDOWY SALI GIMNAS TYCZNEJ
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE DLA ZESPOtU SZKOL W ST EPINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Projekt budowlany architektoniczny
Dokumentacja geotechniczna i edginy w terenie
Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Beton B10, B20
Zbrojenie - Stal 34GS i St0S
Sciany konstrukcyjne:
Fundamentowe gr. 24 cm B20
Bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej
Scianki dziatowe:
Bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej
Kominy:
Pustaki z keramzytu systemowe
Strop;
Ptytazelbetowa monolityczna gr.16 cm B20
Dzwigar dachowy | 500HEB
Wig¢zba dachowa-drewno klasy C27
Pokrycie:
Blacho dachéwka w kolorze ceglastym lulsnvi
Stolarka:
Okienna PCV
Portale wejciowe aluminiowe
Drzwi wewretrzne, drewniane i AL ppo

3. POSADOWIENIE | LOKALIZACJA BUDYNKU

lll strefa obcizenia wiatrem

lll strefa obcazenia $niegiem

Strefa przemarzania gruntu 1.20 m. pejiterenu

Nosnos¢ gruntu - zgodnie z dokumentagjeotechniczypopracowan
przez mgr in.. Aleksandra Gatuszk

4. OPIS ELEMENTOW OBIEKTU
tawy fundamentowe

Zelbetowe z betonu B20 wysala 40 cm i szerokéi 60, 80, 100, 120cm,
Zbrojenie zgodnie z ry1.1, K1.2

Sciany fundamentowe
Betonowe gr. 24 cm, beton B20.



Sciany konstrukcyjne zewstrzne i wewrtrzne

Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komorkowegaaprawie klejowej gr. 24
cm.
Stropy

Nad pomieszczeniem sali gimnastycznejgsl

Nad parterem ptytaelbetowa gr. 16 cm. ry&2.2

Schody

Zelbetowe. Beton B20 ry&5.
Stupy rygle

Zelbetowe, beton B20. ry&4
Nadpraa

Nadpraa zelbetowe. Beton B20.
Konstrukcja dachu:

Drewno klasy C27 ry«3

UWAGA
Roboty budowlane zwrane z posadowieniem budynku wykémad nadzorem projektanta
konstrukciji.

Projektant:

mgr irz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VI1/8386/59/86



