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Opis techniczny

1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne

2. Podstawa opracowania.

2.1 Podktady budowlane,
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem,

2.3 Przepisy, zarzadzenia, normy.

3. Sposéb wykonania.

3.1 Dane energetyczne obiektu

Po =10,4 kW Ps=6,2kW
IN=96A

Powyzsza moc bedzie dostarczona z istniejagcego budynku szkoly po uktadzie pomiarowym
.Wzrost mocy szczytowej budynku o okoto 6,2kW nie spowoduje zadnych zmian parametréw
istniejgcego uktadu pomiarowego.

3.2. Tablice rozdzielcze, W.L.Z.

W..z. wykona¢ przewodamiSxLgY16 w RVKL47p/t wyprowadzonymi po uktadzie
pomiarowym z TG budynku szkoty .Celem zabezpieczenia wlz na TG nalezy zamontowaé
rozlacznik R303 max z zabezpieczeniem jak na rys.E1l. . Tablice rozdzielcze wykona¢ zgodnie z
rys.E6

3.3 Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie zaprojektowano z zastosowaniem odpowiednich opraw ledowych o symbolach jak
podano na rysE2.1los¢ opraw w zaleznos$ci od charakteru pomieszczenia.. Stosowac osprzet o
odpowiednim IP uzaleznionym od charakteru pomieszczenia.

Instalacje wykona¢ przewodami 2/3/xDY1,5+2,5 w RVKLp/t.lub YDYp3/4/x1,5 pit

Wylaczniki instalowac¢ na wysokosci 1,5m od posadzki, gniazda 1,0m.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami 3xDY2,5/ w RVKLp/t lub na cienkich
sciankach przewodem YDYp3x2,5p/t



3.4 Instalacja awaryjnego oSwietleniowa ewakuacyjnego

W niektorych oprawach beda przewidziane inwertery o czasie podtrzymania napi¢cia 1h, celem
bezpiecznego opuszczenia przez ludzi pomieszczen na wypadek zaniku napigcia w sieci
energetyki zawodowej. Natezenie oswietlenia min. 1 IX na drogach ewakuacyjnych lub min. 0,5
IX w calym pomieszczeniu. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego beda montowane na
wszystkich klatkach schodowych, korytarzach i holu oraz pomieszczeniach w  ktorych
przebywaja ludzie Drogi ewakuacyjne tj. klatki schodowe, korytarze i hol nalezy wyposazy¢ w
oswietlenie dodatkowe kierunkowe z oprawami i odpowiednimi piktogramami. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i oswietlenia dodatkowego kierunkowego rozmieszczone
beda zgodnie z postanowieniami PN. Usytuowanie w/w opraw zawieraja rzuty poszczegolnych
kondygnacji projektu wykonawczego branzy elektryczne;.

3.5 Instalacja sily

Instalacj¢ sity wykonaé¢ przewodami 5xDY2,5 w RVKL p/t lub przewodem kabelkowym
YDY5x2,5 Obwod zakonczy¢ gniazdem montowanym 1,2m od posadzki we wnece.

3.6 Instalacja odgromowa

Pod tawa fundamentowa utozy¢ bednarke ocynkowana 25x4 taczac ja do zbrojenia law
fundamentowych. Do bednarki w miejscach zlokalizowania ztgcz kontrolnych nalezy przykrecic
przewody odprowadzajace z bednarki ocynkowanej 25mm x 4mm. Miejsce skrecenia oraz
bednarke do wysokosci 30cm nad ziemig 1 20 cm pod ziemig malowa¢ antykorozyjnie. Bednarke
stanowigcg przewody odprowadzajace nalezy wyprowadzi¢ do miejsca usytuowania zlgcz
kontrolnych odginajac bednarke na zewnatrz oraz pozostawiajagc odpowiedni zapas. Przewody
odprowadzajace z drutu ocynkowanego d=8mm?® prowadzonego w rurce z twardego PCV
(RL27) mocowanej w zaprawionej bruzdzie na $cianie zewngtrznej pod warstwa ocieplajaca.
Wilot rurki u goéry uszczelni¢; drut stalowy u géry uformowac tak, aby zapobiec $ciekaniu wody z
drutu po $cianie budynku. Na wysokos$ci 40 cm przewidzie¢ montaz zlacz kontrolnych - nalezy
wypusci¢ drut. Ziacze kontrolne montowaé w puszce z przykrgcana pokrywa o wymiarach
14xl4cm pod tynkiem.

Jako material zwodoéw poziomych wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Na kominach utozy¢
zwody z drutu ocynkowanego d=8mm? na wspornikach przyklejanych do czapki dachowej.

. Do instalacji podlaczy¢ maszty antenowe i uchwyty czaszy anteny satelitarnej.

Uziom doprowadzi¢ do opornosci ponizej 10Q.

Do uziomu otokowego przyspawa¢ (i zabezpieczy¢ antykorozyjnie) przewody uziemiajace
glowny "E" z bednarki Fe+Zn 25x4 prowadzone od gtéwnego zacisku uziemiajagcego w ztaczach
kablowych.

Cotos¢ wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001

3.7. Polaczenia wyréwnawcze

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.X11.1994 z
p6zniejszymi zmianami ( Dz.U. 51/2000 poz 617) i normami PN-IEC 60364-4-41+Al , PN- IEC
60364-7707 i PN-IEC 60364-5-4-548, zastosowano potaczenia wyrownawcze. Miejscowe
potaczenia wyréwnawcze zaprojektowano w tazienkach



3.8 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieci TN-C. Instalacja wewnetrzna TN-S. Ochrona od porazen bedzie realizowana przez
szybkie wylaczenia napigcia oraz II kl. izolacji. W obwodach zasilajacych silniki 1 gniazda
przewidziano montaz wytgcznikdw réznicowo-pragdowych.
W instalacji stosowa¢ odpowiednie barwy przewodow:
Przewod PE — zielono-zotty,
Przewdd N — niebieski.
Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z Dz. U. Nr 81.
Aby ochrona byta skuteczna powinien by¢ spetniony warunek: Zs x Ia < Uo
Gdzie: Zs — impedanja petli zwarciowe;j
la — warto$¢ pradu w amperach zapewniajaca samoczynne zadzialanie urzadzenia
odlaczajacego zasilanie3.9
Uo — napigcie miedzy przewodem skrajnym a ziemig
Po wykonaniu instalacje¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
Przewdd PE laczy¢ z szyng wyréwnawczg a nastepnie z uziomem otokowym.

3.9. Technologia wykonania.

Wszystkie instalacje zaprojektowano jako kryte. We wszystkich instalacjach nalezy stosowaé
przewody z izolacja na napiecie 750V. Instalacje o§wietlenia i gniazd wtyczkowych 1-faz
zaprojektowano jako 3- zytlowe. W pomieszczeniach suchych stosowaé osprze¢t melaminowy p/t
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny p/t.

3.10 UWAGI KONCOWE -
Instalacje wykona¢ w oparciu aktualne obowigzujace przepisy WiORBM oraz BHP. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej . Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary 1
badania: - pomiar rezystancji izolacji obwodoéw oswietleniowych, gniazd wtykowych, kabli
zasilajacych i sterowniczych, - pomiar rezystancji uziemienia szyn PE w rozdzielnicach i
zaciskow uziemiajacych na urzadzeniach, -) - pomiar skuteczno$ci ochrony p. porazeniowe;j
przez pomiar pradéw zadziatania wytgcznikow réznicowo-pragdowych testerem, - pomiary petli
zwarcia. - osprzet elektryczny, przewody, kable stosowac tylko atestowane i posiadajace
odpowiednie certyfikaty. Osprzet ,oprawy w sali gimnastycznej chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez montaz we wnekach lub stosowac ostony siatkowe.

3.11. Instalacje stabopradowe

Nalezy wykona¢ rurowanie do miejsc uzgodnionych z wiascicielem budynku celem montazu
telefonow stacjonarnych .Rurowanie zakonczy¢ puszkami fi55.Do rur wciagnac pilota.

Obliczenia

Ochrona od porazen (wytaczniki roznicowopradowe)
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