ZESTAWIENIE OPRAW — min. wymagania:
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oprawa— z grupy sport, obudowa aluminiowa lakierowana, dyfuzor szkto hartowane
przezroczyste do zawieszania lub montazu nastropowego 18300Im, 135W, IP65, z siatkg
ostonowg

oprawa— z grupy szpitale, obudowa blacha stalowa lakierowana, dyfuzor ryflowany
mrozony — nastropowa-LED 840, 6000Im, 50W, 1P644

oprawa— z grupy szpitale, obudowa blacha stalowa lakierowana, dyfuzor ryflowany
mrozony — nastropowa. LED 840, 43000Ilm, OPAL 00W, 1P644

oprawa— wnetrzowa nascienna, okragla biata, klosz opalowy, LED 1P44 302, LED 840,
1400Im, 15W, IP44, (bez wyposazenia w czujniki ruchu i zmierzchu)

oprawa— wnetrzowa nascienna, okragta biala, klosz opalowy, LED 1P44 302, LED 840,
1400Im, 15W, IP44 (wyposazenie: mikrofalowa czujka ruchu i zmierzchu — tylko na
stropie)

oprawa— nascienna prostokatna, jednostronna, z piktogramem, system MONITOR1 1P40
LED, 20V DC zmodulemdo 1 h

oprawa —nastropowa (lub $cienna), okragta biata, klosz z biatego poliweglanu LED
4000K, 4000Im, 25W, 3010 Im, IP66, system Plafoniery (wyposazenie max: czujnik
ruchu + modul awaryjny do 3h)

oprawa —nastropowa (lub $cienna), okragla biata, klosz z biatego poliwgglanu LED
4000K, 19W, 2050 Im, IP54, system Plafoniery (wyposazenie max: czujnik ruchu +
modul awaryjny do 3h)

oprawa —nastropowa (lub $cienna), okragta biata, klosz z biatego poliweglanu, LED
4000K, 10W, 950Im, IP54, system Plafoniery (wyposazenie max: czujnik ruchu)



