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OPIS
PRZEDMIAR ROBOT

| Podstawa nakladu, opis pozycji | Ilos¢ [Krot.| Jedn.
| 1 Montaz instalacji |
| 1.001 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg. Montaz tablicy Tsg-1 | | | |
| wyposazonej zgodne z rys. szczegdlowym | 11 |szt |
| 1.002 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg. Montaz tablicy Tsg-2 | | | |
| wyposazonej zgodne z rys. szczegdlowym | 1] | szt |
| 1.003 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, | | |
| bruzdy dla rur RKLG18, RVS18, w cegle - Rura RS 47 | 20| | m |
| 1.004 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podloze inne niz | | | |
| betonowe, Fi 47 mm - Rura RVS 47 | 20 |m
| 1.005 KNNR 5/201/6 (1) Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur, 35 mm2 - Przewdd LgY | | | |
| 16 | 100 |m I
| 1.006 KNNR 5/1209/5 (2) Przebijanie otwordédw w Scianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ | | |
| przebicia do 1 cegity, Fi 60 mm | 30 |otwor
| 1.007 KNNR 5/1209/4 (2) Przebijanie otwordédw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ | | |
| przebicia do 1/2 cegty, Fi 60 mm | 15] |otwédr
| 1.008 KNNR 5/1209/6 (2) Przebijanie otwordédw w S$cianach lub stropach, w cegle, diugosé | | |
| przebicia do 1+1/2 cegty, Fi 60 mm | 8| |otwbdr
| 1.009 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Montaz wylacznika sterowniczego z| | | |
| lampka sygnalizacyjna - sterowanie wentylatorami - ELDA Szczecinek | 4| |szt |
| 1.010 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod | | |
| mocowanie na zaprawie, w cegle | 123 |szt |
| 1.011 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 55, pojedyncze | 35| |szt |
| 1.012 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 55, podwdjne | 38| szt |
| 1.013 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierscieniem | | | |
| odgateznym | 25| |szt |
| 1.014 KNNR 5/302/6 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierscieniem | | | |
| odgateznym | 18] |szt |
| 1.015 KNNR 5/304/3 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 3 wyloty| | | |
| - Puszki bryzgoszczelne | 6 | szt |
| 1.016 KNNR 5/306/2 (1) %Zacznik pt 10A, 250V l-biegunowy nf 501 - Wyitacznik l-biegunowy 16A| 20 |szt |
| 1.017 KNNR 5/306/3 Zacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy | 6| |szt |
| 1.018 KNNR 5/306/4 (2) tacznik pt 250V/6A, krzyzowy WPt-8D | 2| szt |
| 1.019 KNNR 5/307/2 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, $wiecznikowy | 71 |szt |
| 1.020 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe | | | |
| podwdéjne - Gniazda podwdjne 2-bieg 16 A/Z | 40| |szt |
| 1.021 KNNR 5/308/8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 32A 10 mm2 wodoszczelne| | | |
| - Gniazdo 3x32A + PE + N z wylacznikiem | 11 |szt |
| 1.022 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Lokalne polaczenie wyrdwnawcze | 8 |szt |

| 1.023 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Wylacznik R303 max z bezp. | 1] |szt |
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| 1.024 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Podiaczenie wentylatordéw - Tylko | | | |
| robocizna, wentylatory dostarcza wykonawca wentylacji | 8| szt |
| 1.025 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, | | | |
| bruzdy dla rur RVKL 18, w cegle | 870 |m |
| 1.026 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, | | | |
| podioze inne niz betonowe, Fi 19 mm - Rura RVKL 13,5 mm | 350 | m |
| 1.027 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, | | | |
| podioze inne niz betonowe, Fi 19 mm - Rura RVKL 18 mm | 520 | m |
| 1.028 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur, 2,5 mm2 - Przewdd DY 2,5 | 1 200 | m
| 1.029 KNNR 5/201/1 Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur, 1,5 mm2 - Przewdd DY 1,5 | 680 | | m
| 1.030 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podlozu innym | | | |
| niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - Przewdd YDY 3x1,5 | 300 | m |
| 1.031 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa os$wietleniowa z grupy sport, alum.lakier., dyfuzor | | |
| hart. przez. 183001lm, 135W, IP65 z siatka] | |
| ostonowa (oznaczona na rys. symbolem A) | 9| | kpl |
| 1.032 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa oswietleniowa z grupy szpitale, obudowa blacha | | | |
| stalowa lak., dyfuzor ryflowany

.LED 840, 60001lm, 50W, IP65 (oznaczona na | | |
| rys. sympbolem B) | 11} | kpl |
| 1.033 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa oswietleniowa z grupy szpitale, obudowa blacha | | | |
| stalowa lak., dyfuzor ryflowany mrozony .LED 840, | | |
| 43001m, 40W, IP65 (oznaczona na rys. I | | |
| symbolem C) | 17] | kpl |
| 1.034 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa oswietleniowa wnetrzowa nascienna, okragita biala, | | | |
| klosz opalowy, LED 840, 14001lm, | | | |
| 15W, IP44, (bez wyposazenia w czujniki ruchu i | | | |
| zmierzchu) (oznaczona na rys. symbolem G) | 14| | kpl |
| 1.035 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa os$wietleniowa wnetrzowa nascienna, okragla biala, | | | |
| klosz opalowy,LED 840, 14001lm, | | | |
| 15W, (wyposazenie mikrofalowa czujka ruchu i zmierzchu) | | | |
| (oznaczona na rys. symbolem H) | 2| [ kpl |
| 1.036 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa os$wietleniowa wnetrzowa nas$cienna, prostokatna | | | |
| jednostronna z piktogramem, system MONITOR1 IP40, LED | | | |
| 230V DC z modulem do 1lh, (oznaczona na rys. symbolem | | | |
| K) | 10] | kpl |
| 1.037 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa oswietl nastrop lub $cienna, okragita biala, klosz | | | |
| z biatego poliweglanu, LED 4000K, | I I I
| 20501m, 19W, IP54, sys. Plafoniery (wyposaz max: czujnik | | | |
| ruchu+modut awaryjny 3h) (ozn. na rys. symb. T | 9| | kpl |
| 1.038 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa oswietl nastropowa lub Scienna, okragita biata, | | | |
| klosz z biatego poliweglanu, LED 4000K, | | |
| 30101m, 25W, IP66, sys. Plafoniery (wyposaz max: czujnik | | | |
| ruchu+modut awaryjny 3h) (ozn. na rys. symbol S | 3 [ kpl |
| 1.039 KNNR 5/502/1 (1) Oprawa oswietl. nastropowa lub $Scienna, okragta biala, | | | |
| klosz z biatego poliweglanu , LED | | | |
| 4000K, 9501m, 10W, IP54, system Plafoniery (wyposaz max: czujnik | | | |
| ruchu) (oznaczona na rys. symbolem Z) | 6| | kpl |
| 1.040 Wycena wtasna - Prdoby i pomiary instalacji w obiekcie, dokumentacja powykonawcza | 1] | kpl |
| 2 Instalacja odgromowa |
| 2.001 KNNR 5/601/1 (1) Przewody instalacji odgromowe]j, przewody nienaprezane poziome | | |
| mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki - Przewdéd DFe fi 8 | 45| | m
| 2.002 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - Przewdd | | | |
| DFe fi 8 | 45] |m I

| 2.003 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiajace i wyrdéwnawcze w budynkach, przewdd utozony luzem -| | | |
| ANALOGIA - Przewody uziemiajace i wyrdéwnawcze w gotowym wykopie - | | |
| Bednarka FeZn 25x4 | 120 |m I
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| 2.004 KNNR 5/612/6 Zlacza rynnowe, naprezajace 1 kontrolne w instalacji odgromowej lub | | | |
| przewodach wyrdéwnawczych, ztacze kontrolne, polaczenie pret-ptaskownik | 8 |szt |
| 2.005 KNNR 5/612/1 Ztacza rynnowe, naprezajace 1 kontrolne w instalacji odgromowej lub | | | |
| przewodach wyrdéwnawczych, ztacze do rynny okapowej, dach | 12] |szt |
| 2.006 KNNR 5/611/7 Raczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyrdwnawczych, | | | |
| na $cianie, pret Fi 10 mm | 12 |szt |
| 2.007 KNNR 5/612/6 Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub | | | |
| przewodach wyrdéwnawczych - Montaz zlacza kontrolnego w puszce 140x140 | | | |
| mm | 8 |szt |



ZESTAWIENTIE MATERIALEOW

|Nazwa materialu | Jedn. | Ilo$¢ | Cena | Wartos$é |
|Bednarka ocynkowana FeZn 25x4. ...ttt ittt ittt i e e e | m 124,8]
|Gniazdo podwdIne 2-D1€G 16 A/ Z . ittt ettt e ettt ettt et et e |szt 40,8
|Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 3x32A + PE + N z wytacznikiem................... |szt 1,02
|Zaczniki instalacyjne n.t. SWieCznikoWe. ... ...ttt ittt et enennenn |szt 6,12
|kacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny Swiecznikowy nfd32................ |szt 7,14
|Eacznik klawiszowy P/t 16A, L1-DileGUIOWY . v vttt ettt eeeeeneeeenneeeenaeeennns |szt 20,4
|Zacznik klawiszowy p/t 250V/6A, KrzyzZowy WPE=8D. ...t itne s eneeneneeeennens |szt 2,04
|O0dgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotoWe. .. ...t iiiiiininennnneneennns |szt 6,12

|Oprawa os$wietleniowa wnetrzowa nascienna, okragta biata, klosz |
|opalowy, LED 840, 14001lm, 15w, IP44, |

| (bez wyposazenia w czujniki ruchu i zmierzchu) (oznaczona na rys. symbolem G)...|kpl 14

|Oprawa os$wietleniowa wnetrzowa nascienna, okragta biata, klosz | | |
|opalowy, LED 840, 1400lm, 15W, | |

| (wyposazenie mikrofalowa czujka ruchu i zmierzchu) (oznaczona na rys. symbolem | | |
12 | kpl 2

|Oprawa os$wietleniowa wnetrzowa nascienna, prostokatna jednostronna z | |
|piktogramem, system MONITOR1 IP40, LED , 230V DC z | | |
|modutem do 1lh, (oznaczona na rys. symbolem K) .... ..ttt ninnnenneeennns | kpl 10

|Oprawa oswietleniowa =z grupy sport, alum.lakier., dyfuzor hart. przez. | |

1183001m, 135W, IP65 z siatka ostonowa (oznaczona na | |

[TYS. SYMDOLEIM A) ittt ittt it ittt et ettt ta ettt et ee e eneeeeneneneeeenenns | kpl 9

|Oprawa os$wietleniowa z grupy szpitale, obudowa blacha stalowa lak., | |

|dyfuzor ryflowany mrozony. LED 840, 4300lm, OPAL 40W, |

|IP65 (oznaczona na rys. symbolem C) ...ttt nnenenennnn | kpl 17

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|Oprawa os$wietleniowa z grupy szpitale, obudowa blacha stalowa lak., | |

|dyfuzor ryflowany mrozony. LED 840, 6000lm, 50W, | |
|IP65 (oznaczona na rys. symbolem B) .......iiiiniiiniininnnnnnn | kpl | 11

|Oprawa o$wietleniowa nastropowa lub $cienna, okragta biata, klosz z | |

|biatego poliweglanu, LED 4000K, 3010lm, 25W, IP66, | |

|sys. Plafoniery (wypos. max: czujnik ruchut+modul awaryjny 3h) (oznaczona na rys.| |
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| SYMDOLEM S) vttt ittt ittt e e et ettt ettt ettt ettt ettt et e e e | kpl 3

|Oprawa os$wietleniowa nastropowa lub Scienna, okragia biata, klosz z | |

|biatego poliweglanu, LED 4000K, 9501m, 10W, IP54, | | |
|system Plafoniery (wyposaz max: czujnik ruchu) (oznaczona na rys. symbolem Z)...|kpl 6

|Oprawa os$wietl nastrop lub $cienna, okragia biata, klosz z biatego | | |
|poliweglanu, LED 4000K, 20501lm, 19W, IP54, sys. | | | |
|Plafoniery (wyposaz max: czujnik ruchu+modul awaryjny 3h) (ozn. na rys. symb. T) |kpl 9|

|Pierscienie odgaiezne bakelitowe dO PUSZEK. . ittt ittt ittt ittt et ie e |szt 43,86

|PrzewOd DEE 8 M2 .t v v vttt ettt et et et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn | m 93,6

|Przewdd DY 300/500V 1X2,5 MMZ2 .ttt ettt e et e e e ee e teeeeeeseneaeeeeeneeeeaeneneean | m 1 248

|Przewdd DY 450/750V 1XL1,5 MM2 . e ittt it et et e e e te et et ee e eeee et seeeeeeaeneaaaan | m 707,21

|Przewdd LgY 450/750V 1X4,0 MINZ2 . vt it e i et et e e ae e e e e e ee e aeeee e eeeeaeeeeeeenaean | m 24|

|Przewdd LgY 450/750V 1X16 T2 . ¢ vt ie e a et et ae e ae e ee e eeeeaeeeeeeeaeeneeaeaeeenens |m 104 |

|Przewdd YDY 450/750V 3XL1,5 MIMZ .ttt vt v it ettt ee e s eeeeeeesneeeneeeeanseeeneeenaeeenns |m 312

|Puszka bakelitowa podwdina fi 55 . ...ttt ittt ittt ettt |szt 38,76

|Puszka bakelitowa pojedyncza fi 55. . ...ttt ittt ittt |szt 35,71

|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa, 3 wyloty..|szt 25,5]|

|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragita uniwersalna PO-80 z pokrywa, 4 wyloty..|szt 18,36

|Puszka z tworzywa sztucznego p/t PO 140XKI40. ...t tintne e eneneeneenennenn |szt 8|

|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RVS 47... ...ttt iniiinnennnns |m 20,8]|

|Rura elektroinstalacyjna RVKL 13, 5. ...ttt ittt titin it ttenninenenennenns |m 364 |

|Rura elektroinstalacyjna RVKL L8. .. ..ttt eneneeneneeeenenenenennnnns |m 540,8]|

|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i pPodkIadkami.......oeeeeeuueeemnneeennneennnn | kg 0,72

|Tablica Tsg-1 wyposazona zgodne z rysS. SZCZeGOIOWYM. .t vt vtiineneneneeneneennns | kpl 1]

|Tablica Tsg-2 wyposazona zgodne z rysS. SZCZeGOIOWYM. . v v tviiienenenenneneneennns | kpl 1]
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[Wspornikl dachowe. ... i i it i ittt ittt i e e |szt | 45,45]|
[WSPOrNikl NACIagOWE .ttt it ittt it ittt it ettt it ittt ettt |szt | 3,636
[WSPOrNikl PrzelotoWe . v v it ittt ittt it it ittt it ittt ettt e e |szt | 4,0905]
[Wytacznik R303 MaAxX Z DezZD . it ittt ittt it ittt e it ittt ettt i et | kpl | 3
|[Wytacznik sterowniczy z lampka sygnalizacyjna - sterowanie wentylatorami - ELDA | |
(IS4 o U < | kpl | 4|
|Zacisk instalacji odgromowej K-314, ocynkowany do polaczen z rynna dachowa...... |szt | 12
(77 =Y o= T a4 o B 00 £ |szt | 2,7
|Ztacze kontrolne instalacji odgromowe] K-422. ... ...ttt ineninnenenennnn |szt | 18,4
|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47...|szt | 8,2|
|Ztaczki przelotowe kablakowe naprezajace K-=426. ...ttt inneninennenenenenn |szt | 5,454
172 3 2. T |szt | 84,24
| Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): |
| Warto$¢é materiatdw pomocniczych: |
| Razem z materiatami pomocniczymi: |
ZESTAWIENTIE SPRZETTU
|[Nazwa sprzetu | Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartosé¢ |



Zpbidr: Sala gimnastyczna w Stepinie Zuzia (C) DataComp 1994-2002 strona nr 10
17/12/16

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

|Element | Wartos$¢ z narzutami (bez VAT) | Razem |



