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CPV 45216126-3 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej w projektowanej rozbudowie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Stępinie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót wraz z obmiarem robót zawiera „Przedmiar robót". 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOW Ą SPECYFIKACJĄ TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanej rozbudowie sali 
gimnastycznej w Zespole Szkół w Stępinie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż grzejników, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji C.O. 
- wykonanie wentylacji mechanicznej 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW I 
WYROBÓW 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 



zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów 
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału. 
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWI ĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTR OLĄ 
JAKO ŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. 
 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy 
na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 
 
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 
 
2.5. PRZEWODY 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonać z następujących rur : 
- przewody prowadzone po ścianach - z rur stalowych czarnych ze szwem instalacyjnych wg PN-

92/M- 34031. 
- przewody prowadzone w posadzkach - rury polietylenowe PP-R, PN20 przeznaczonych do 

instalacji centralnego o połączeniach zgrzewanych 
- przewody łączące rozdzielacze c.o z odbiornikami ciepła - rury z tworzyw sztucznych 

wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania 
Armaturę odcinająca regulacyjno - odcinającą montować na podejściu do każdego 
odbiornika. Stosować zawory do wody gorącej t = 120C , PN 10 o połączeniach 



gwintowanych. 
 
2.6. ELEMENTY GRZEJNE 
Jako elementy grzejne należy montować : 
- grzejniki - stalowe płytowe, dolno zasilane typu V energooszczędne ,Profil o wysokości 600 mm, i 

długościach podanych przy grzejnikach 
- aparatów grzewczo - wentylacyjnych NEOLUX III z grzałkami elektrycznymi o mocy 2000W, i 

max. wydajności powietrza 
 I. 163m3/h - 3120W 
 II. 244m3/h - 4680W 
 III. 356m3/h 
Regulacja temperatury każdego grzejnika odbywać się będzie poprzez zamontowane przy nich 
głowice termostatyczne. Grzejniki należy montować w odległościach min.: 
• od ściany za grzejnikiem - 5cm, 
• od podłogi - 7cm, 
• od parapetu - 7cm, 
Grzejniki należy łączyć z instalacją c.o za pomocą zintegrowanych zaworów pod 
grzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji zastosowane będą wkładki zaworowe, 
montowane do każdego grzejnika. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywać się 
będzie za pomocą cieczowych głowic termostatycznych [odpornych na kradzieże i niepowołane 
manipulacje np. Herkules]. 
 
2.7. ARMATURA 
Rozdzielacze grzejnikowe DN 25 należy montować mosiężne w wykonaniu niklowanym, które można 
ze sobą łączyć. Rozdzielacze należy uzbroić w zawory odcinające, zawór odpowietrzający i kołpaki 
końcowe. 
Rozdzielacze należy obudować szafkami wnękowymi w kolorze białym. 
 
2.8. IZOLACJA CIEPLNA 
Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy należy zaizolować cieplnie izolacją z pianki 
poliuretanowej np. Thermaflex. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustaleń w 
specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do 
realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 . RURY 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. GRZEJNIKI 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 



grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. ARMATURA 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4 IZOLACJA TERMICZNA 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania" oraz Wytycznymi producentów rur z tworzywa. 
Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
 
5.2. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 



ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZ ĘTU 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli., z zaworem stopowym, 
montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 
 
5.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
Po zmontowaniu instalacji c.o. zawory odcinające i wszystkie zawory przy grzejnikowe 
należy ustawić w położeniu maksymalnego przepływu, a następnie instalację przepłukać. 
Płukanie można uznać za zakończone, gdy nie stwierdza się zanieczyszczeń, a woda 
popłuczna pobrana do analizy nie wskazuje więcej niż 5 mg/l zanieczyszczeń. Na 24 
godziny przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być wypełniona wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzona.  
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu  
wszystkich elementów instalacji oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania 
szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wartości 
ciśnienia roboczego tj. pprób=1,5 rob, lecz nie mniej niż 1MPa przy zamkniętych zaworach 
odcinających przed rozdzielaczem i przy zamkniętych zespołach podłączeniowych do 
grzejników. Całość głównej próby ciśnienia na instalacji, należy przeprowadzić zgodnie z 
protokołem „Badanie odbiorcze szczelności przewodów przy użyciu zimnej wody w instalacji 
wewnętrznej wykonanej z tworzywa sztucznego". Próbę ciśnienia również można wykonać 
sprężonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. Próbę 
wraz z całym układem wykonać po próbie instalacji przy ciśnieniu nie przekraczającym 
nastawy zaworu bezpieczeństwa. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić 
po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed 
przystąpieniem do próby działania instalacji na gorąco, budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich prób i odbiorów częściowych należy sporządzić 
protokoły. Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z zaleceniami 
producentów urządzeń. Poszczególne urządzenia powinny być eksploatowane zgodnie z 
DTR producentów. 
 
5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 



Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostałyspełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robótuznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanieponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B- 10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- montaż grzejników, 
- wykonanie bruzd: wymiary, czystość bruzd, 
Odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
orazprzydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni j zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru 
robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 



kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno 
nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w 
przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy do inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót 
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. Przedmiar 
robót oraz kosztorys inwestorski stanowi odrębne opracowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Należy w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane 
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 
płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane 
roboty mogą być także określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400. 
2. „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze". 
3. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
4. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
5. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
6. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
7. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
8. PN-EN 442-1: 1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
9. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań". 
10. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
11. PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690). 
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 późn. 
zm.). 
 



Uwaga!. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy.  

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
CPV - 45331220 - 4 Instalacje urządzeń wentylacyjnych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej z zapleczem socjalno higienicznym i łącznikiem 
z istniejącą szkołą. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót budowlano montażowych wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wentylacji mechanicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna [ST] związana jest z wykonaniem nw. robót : 
- dostawa i montaż central wentylacyjnych nawiewno wywiewnych z odzyskiem ciepła - 

rekuperatorów z krzyżowym wymiennikiem ciepła z grzałką elektryczną typu VX 700 o 
wydajności 700m3/h wraz z elementami sterowania i regulacji 

- dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych 
- dostawa i montaż izolacji 
- dostawa i montaż czerpni i wyrzutni powietrza 
- dostawa i montaż dostawa i montaż nawiewników i wywiewników 
- rozruch i regulacja instalacji wentylacji  
- dostawa i montaż wentylatorów łazienkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wyprowadzenie powietrza na zewnątrz. 
Strefa przebywania ludzi - część przestrzeni do wysokości 2m nad podłogą, a także nad pomostami, 
gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej  trzeba 
zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego , który 
ze względów higienicznych należy doprowadzć do osób przebywających w pomieszczeniu w celu 
utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w którym zapewnienia odczucia świeżości 
powietrza, odprowadzania zapachów ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości 
tlenu i dwutlenku węgla. 
Krotno ść wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności 
wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie 
strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 



Powietrze zewnętrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne - powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego 
Powietrze wywiewane - powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 
klimatyzowanego 
Powietrze wyrzutowe - całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Powietrze recyrkulacyjne - część powietrza wywiewanego z pomieszczenia z pomieszczenia 
kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 
Filtracja powietrza  - uzdatnienie powietrza polegająca na usunięciu z niego zanieczyszczeń stałych 
lub ciekłych. 
Wentylacja naturalna - wentylacja zachodząc wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. wyporu 
termicznego lub siły naporu powietrza. 
Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działań urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 
Wentylacja ogólna - wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu 
Wentylacja nawiewna - wentylacja polegająca na doprowadzeniu powierza do pomieszczenia.  
Wentylacja wywiewna - wentylacja polegająca na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do istniejących warunków 
konstrukcyjno budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych  instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny , ściśle z obowiązującymi normami i standardami. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie zużyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 199r. Prawo Budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach 
budowlanych i posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. 
Przy wykonywaniu robór budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej 
Wymogi dotyczące central wentylacyjnych 
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna - rekuperator VX z krzyżowym wymiennikiem ciepła z 
grzałką elektryczną typ VX 700 o wydajności 700m3/h 
Układ sterowania i okablowania 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz 
przeprowadzenie testów kontrolno pomiarowych. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 



pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. Do montażu używać 
sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Wszystkie elementy instalacji powinny być 
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały i 
wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. 
 
4.1. Rury i kształtki 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do izolacji termicznej powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 
- elementy budowlano konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym 
 
5.3. Montaż instalacji 
5.3.1. Montaż przewodów. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 
powinna wynosić co najmniej 100mm. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
 
5.3.2. Nawiewniki, wywiewniki 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza).  
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników i wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy : 
- zgniatać tych przewodów 



- stosować przewodów dłuższych niż 4m 
- Sposób mocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę tych elementów. 
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
 
5.3.3. Czerpnie i wyrzutnie. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 
5.3.4. Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 
element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznakowanie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I 
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 
w PN-EN 1751. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.2. Kontrola jakości robót 
6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzać w następujących fazach : 
- przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 

przegrody budowlane 
- przed nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 
- w okresie gwarancyjnym 
 
6.2.2. Kontrola działania instalacji 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymogami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane. 
 
6.2.3. Kontrola działania wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych 
- kierunek obrotów wentylatorów 
- regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora 
- działanie wyłącznika 
- włączenie i wyłączenie regulacji oraz układu regulacji przepustnic 
- elementy zabezpieczające silników zabezpieczających 
-  
6.2.4. Kontrola działania wymienników ciepła. 
Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych 
 



6.2.5. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu. 
- wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników 
- próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
7. ODBIORY ROBÓT. 
7.1. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji. 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 
wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy : 
- sprawdzić czy odbierany element lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zamian w tym projekcie. 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymogami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone w dzienniku budowy 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik badań 
odbiorowych. 
 
7.2. odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków : 
- zakończono wszystkie roboty przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty : 
1. projekt techniczny powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami ) 
2. dziennik budowy 
3. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami 
4. obmiary powykonawcze 
5. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
6. protokoły odbiorów technicznych częściowych 
7. protokoły wykonanych badań częściowych 
8. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 
9. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
instrukcję obsługi instalacji. 
10. Instrukcję obsługi instalacji. 
Odbiór końcowy kończy się protokołem przejeciem instalacji wentylacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są protokoły odbioru. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
9.1. Polskie Normy 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 
PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
   techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków - przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
   przekroju prostokątnym, wymiary. 
PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków - przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
   przekroju kołowym. 
PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, -właściwości 
   mechaniczne. 
PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków - sieć przewodów,- wymiary kołnierzy o przekroju 
   kołowym do wentylacji ogólnej. 
PN-B01411:1999  wentylacja i klimatyzacja - terminologia 
PN-76/B-03420  wentylacja i klimatyzacja - parametry obliczeniowe powietrza 
PN-78/B-03421  wentylacja i klimatyzacja - parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
   w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-73/B-03431  wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania 
PN-B-03434:1999  wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i badania 
PN-78/B-10440  wentylacja mechaniczna - urządzenia wentylacyjne - wymagania i badania 
   przy odbiorze 
PN-B-76001:1996  wentylacja - przewody wentylacyjne - szczelność - badania przy odbiorze. 
 
9.2. Inne dokumenty 
1. Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 - prawo budowlane 
2. Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
   usytuowanie 
3. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI INSTAL 
2002r.  
 
UWAGA :Wszystkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualne obowiązujące 
normy i przepisy 
 


