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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania ogdlne dotygee wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania wexnanej instalacji wod - kan, wody cieptej i cyrkajaoraz
instalacji hydrantowej dla Zadania ,Rozbudowa Saimnastycznej w Zespole Szkdt wefinie
gmina Frysztak.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacjg Techniczmg.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckangj dotycz prowadzenia prac przy wykonywaniu
wewretrznej instalacji wod-kan, wody cieptej i cyrkulaoyaz instalacji hydrantowej i obejmauj
- prace przygotowawcze

- wykonanie wewstrznej instalacji wodoggowej wody zimnej

- wykonanie wewaetrznej instalacji wody cieptej

- wykonanie wewaetrznej instalacji wody cyrkulacyjnej

- wykonanie wewastrznej instalacji hydrantowej

- wykonanie wewaetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- monta przyboréw i armatury wodogjowej

- wykonanie drobnych prac budowlanych

1.4.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania Bezpidgstea Placu Budowy oraz robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacjitkaktu & do zak@czenia i odbioru kacowego
robot, a wszczegolsoi :

- utrzymywa& bezpieczne warunki pracy

- publicznie ogtosi rozpoczcie robot

- utrzymywa tymczasowerodki zabezpieczage na placu budowy

Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonaoit zgodnie z dokumentacprojektows,
opisem technicznym i rysunkami oraz polecenianpéhksora Nadzoru

1. 5 Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony pgrowej. Wykonawca powinien utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Malet@wopalne bda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepidamabezpieczone przed degéem o0sob
trzecich.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Wymagania ogélne

2.2Instalacja wodoggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instgiehydrantowej powinna
zapewnt pomieszczeniom w ktorychy s

wykonywane, mégiwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegolriwi :
- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa uytkowania

- zabezpieczenie przed zamarzaniem

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnyaaz ochronygrodowiska

- ochrona przed hatasem i drganiami

2.3. Instalacja wodoegowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna dwykonana zgodnie z

projektem oraz przy spetnieniu we wdavym zakresie wymagaprzepisu techniczno-budowlanego
wydanego w drodze rozpadzenia, zgodnie z UstawPrawo Budowlane, a ta& z zasadami wiedzy

technicznej



3.1. Instalacja wodocagowa z rur stalowych ocynkowanych.

Glowne przewody wodoggowe wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji oraz hydrawy prowadzon po

wierzchuscian naley wykona z rur stalowychgczonych na gwint za pomg&sztattekzeliwnych.
W miejscach gdzie to jest niemdive ze wzgbdu na konstrukej budynku nalgy obudowa ptytami
gipsowo-kartonowymi.

W miejscach przeéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen rur.
Przefcia przez przegrody budowlane wykémnaytacznie w tulejach ochronnych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym. Diugiotulei powinna by wigksza o 6-8mm od gruboi sciany lub stropu.
Przejcia przez przegrody old®ne jako granice oddzieleniajavowego nalgy wykonywa za
pomoa odpowiednich tulei zabezpieczeych. Przewody w posadzce uktagaostopadle lub
rownolegle dacian.

Zakrycie bruzd mze nasipi¢ po wykonaniu préby éhieniowej z wynikiem pozytywnym.

Rurochgi taczone lpda z armatug i osprztem za pomag polgczer gwintowanych. Zawory na
odgatzieniach montowaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.

Instalacg wodochgowa przed wykonaniem izolacji nate podd& probie cénieniowej. Badania
szczelnéci instalacji wodocigowej na zimno nalg przeprowadzi pod cénieniem co najmniej 9 bar
w czasie 30 minut.

Z przeprowadzonej proby szczedoonalezy sporadzi¢ protokot.

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu préby
szczelndci.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolacyjnej

3.2. Instalacja wodocagowa z rur z tworzyw sztucznych

Przewody wodoaigowe oraz podégia doptywowe do uggzer sanitarnych wykonaz rur z tworzyw

sztucznych przeznaczonych do wody pitnej atestowane

Przewody prowadziw bruzdachiciennych i w posadzce - izolowane.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni

izolacyjnej.

Zakrycie bruzd mge nasipi¢ po wykonaniu préby énieniowej z wynikiem pozytywnym.

Kazda instalacja po jej wykonaniu przed oddaniem ddkowania musi b§ sprawdzona na szczekdo
zgodna¢ wykonania z projektem i warunkami technicznymizojakasci wykonania.

Przeszkody wysgpujace, lub kolidujce z innymi instalacjami przy prowadzeniu instalaajezy ominaé

i dokon& ich przebudowy

Instalacje prowadzone w bruzdach zaizoléwaroszczelnie piankPE g=13 mm

W razie koniecznézi tynkowane powierzchnie wzmocnsiatky z widkna szklanego.

Montaz przewodow z rur z tworzyw sztucznych prowadgjodnie z zaleceniami i instrukcjami

producenta systemu

4.0. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej nate wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych
przeznaczonych do instalacji wegtrznych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

Przewody powinny byyuktadane kielichami w kierunku do przeptydaiekow. Minimalna odlegia
przewodow kanalizacyjnych od przewodéw cieplnyctvipma wynost 0,1 m a w przypadku gdy
odlegtci¢ ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacg cieplna.



Podejcia do przyborow sanitarnych i wpustéw podtogowpecbwadzé oddzielnie lubdczy¢ dla
kilku przyboréw , pod warunkiem utrzymania szczébaamknié¢ wodnych.Srednice podsf — nie
mniejsze ni srednice wylotow z przyboréw sanitarnych.

Do miski us¢powej wykon& oddzielne podégie odptywowe i waczy¢ do trojnika umieszczonego
najnizej w pionie na danej kondygnacji.

Piony —s$rednica cgsci odptywowej pionu musi hyjednakowa na catej wysoka, nie mniejsza od
najwickszejsrednicy podejcia do tego pionu.

Piony kanalizacyjne przy posadzce rglazbrot w rewizje kanalizacyjne, zgiony wyprowadzi
ponad dach budynku na wysdékd,5+1,0m. Pole powierzchni przekroju tej rury meze by
mniejsze od sumy powierzchni rur wentylacyjnych.

Przewody odptywowe i pogiézenia oraz wentylacje wykofiagodnie z normami PN-8118-107 00/01
i PN-921B-10735

4.1. Minimalne spadki przewodow poziomych powinny wnosi :

L.p Srednica przewodu (m) Minimalny spadek (%)
1. 0,10 2,0
2. 0,15 15

5. MONTAZ PRZYBOROW | URZ ADZEN WG PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058

- umywalki mocowa dosciany w sposob zapewnigly tatwy demontaoraz widciwe wytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitanelgchzonego si statyczi réwng 500 N,
przytozomg w srodku przedniej krawdzi obrzea przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si
odksztatat w sposob widoczny. Umywalki naie montowa na wysokéci 75+80 cm od posadzki

- miski sepowe wiszce naley mocowd do typowych uniwersalnych stelaze zbiornikiem
ptuczcym w sposéb zapewnigy tatwy demontai wtasciwe ich wytkowanie. Powinny b/ ze
wszystkich stron dogpbne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obyzezy posadzce jest
niedopuszczalne. Miski ugiowe powinny by wyposaone w uradzenia spitukujce

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

- kontrola jakdci robét zwazanych z wykonywaniem instalacji powinnathyrzeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiamtgch Norm i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Mowntavych Tom Il instalacje sanitarne i
przemystowe”

- wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.zédi ktdérekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary
faze robot uzné za niezgodyn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzi
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji nakedokona zgodnie zz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano#eowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wytycznymi producentéw poszczegdh grup urzdzer i materiatdw

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalaciji

- przy odbiorze kdcowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot

- dziennik budowy



- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdvéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow]

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

- protokoty z przeprowadzenia préb szczétianstalacii

- przy odbiorze kdcowym naley sprawdz :

zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek

aktualnd@¢ dokumentaciji projektowej [czy przeprowadzono wezgszmiany i uzupetnienia]

protokoty bada szczelnéci instalacji

3. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét instalacyjnmontaowych naley stosowa zgodnie z
Dokumentagj Projektovs, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty ktorych Wykonawcazyje do wbudowania mugzodpowiadd warunkom
okreslonym w art.10

Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 303 Dz.U Nr 207 poz.2016 z p&m. | Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych {D&lr 92poz.881

3.1 Sktadowanie materiatow

Podtaze na ktorym sktaduje grury musi by rowne

Urzadzenia, armatygritp. naley sktad& w oryginalnych opakowaniach w zamykanych magaziynac
w warunkach okrdonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

Pomieszczenia skladowania powinny lmamykane, suche bez aisvosci oddziatywania czynnikow
Atmosferycznych.

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ zuzytych materiatow dostarczywiadectwa potwierdzage
odpowiednajakos¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowaniaudownictwie.

Kierownik Budowy zobowjzany jest przedstawiswiadectwo zgodniei z w/w dokumentami
odniesienia na kala dostarczog parte materiatu, z oznaczeniem partii, §0 nazwy i adresu
producenta.

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania skiadnia
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatnéci do robo6t oraz zgoddé z wymaganiami
PRODUCENTA.

4. SPRZET

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego sp¢ mechanicznego odpowiadeggo
wymogom b.h.p i p.p@rowych.

Narzdzia i urazdzenia bez specjalnych wymagadostosowane do przejmowanych materiatdw i
technologii.

Sprzt montaowy musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii i waow
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dnizie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dlrg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru, w terminie przewidzianym umpw
Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.



6. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWEJ]

6.1. Montaz przewodow - przed rozpocxiem ukladania przewodow nale sprawdzt trasg oraz
usury¢ przeszkody mage spowodowd uszkodzenie przewodow[np. ¢ty, wystapce elementy.
Zaprawy betonowe itp.].

Ponadto przed montam naley sprawdzt, czy elementy przewidziane do mantanie posiadaj
uszkodzé mechanicznych oraz wad fabrycznych, czy w przewbadee ma zanieczyszaze

Kolejnos¢ wykonywania robot :

- Wyznaczenie miejsc uenia rur

- wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytow

- przycinanie rur na wymiar

- zala’enie tulei ochronnych

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym

- przewody poziome powinny Byprowadzone tak, aby w najsizych miejscach zatama
przewodow zapewni mazliwosé odwodnienia instalacji, oraz odpowietrzenia przamkty
czerpalne

- przewody cieptej wody i cyrkulacji natg prowadzé poscianach wewetrznych
przewody poziome prowadzone prgyanach lub pod stropami powinny spoczywa podporach

sta}ych[uchwytach] i ruchomych usytuowanych w edath nie mniejszych hiwynika to z wymaga

dla materiatu z ktérego wykonang reiry

- przewody wody cieptej powinny bydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody

- przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

- odlegtaé¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodaggowego lub jego izolacji cieplnej gdiany,
stropu lub podtogi powinna wynd@sto najmniej

- dla przewodowsrednicy 25 mm - 3 cm

- dla przewodowsrednicy 3250 mm - 5 cm

- dla przewodowsrednicy 6580 mm - 7 cm

- dla przewodovérednicy 100 mm - 10 cm

- przewody prowadzone obok siebie, powinny biozone rownolegle

- przewody pionowe naly prowadzté tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie pizetato
1 cm na kondygnagj

- przewody nalgy prowadz¢ w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastay

szczegolnéci dotyczy przewoddw z tworzyw sztucznych i miedzi]

- nie wolno prowadZi przewodow wodoggowych powyej przewoddéw elektrycznych

- minimalna odlegté przewodéw wodoggowych od przewoddw elektrycznych powinna wyikosi
0,1m

- nie wolno hczy¢ przewodéw wodoggowych wody zimnej lub cieplej z sieciprzewodéw
zasilanych z innyclrédet

- nie dopuszcza sipolgczer spawanych

- W miejscach przéf przewodow przez przegrody budowlane nie wolno viykee¢ zadnych
potaczer. Przefcia wykona w tulejach ochronnych [dtug6 tulei wiecksza o 68 mm od grubai
przegrody], wolg przestrzémiedzy tulep a przewodem wypetéimateriatem termoplastycznym.

- przewody poziome prowadzone w bruzdaciennych powinny by usytuowane w odgpach nie

mniejszych ni wynika to z wymagéadla materiatu z ktdrego wykonangrsiry

- Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem tak, aby w negmych miejscach
zatama przewodowzapewtimazliwo$é odwodnienia instalacji oraz mawos¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Dopuszczasmiozliwosé uktadania odcinkow przewodéw bez spadku
jezeli opr@nienie z wody jest mdiwe przezprzedmuchiwanie ggonym powietrzem

- przewody instalacji wodoggowej naley prowadz¢ poscianach wewetrznych

- nie wolno uktadé przewodow wodoggowych w ziemi jeeli podioga tworzy szczedrptyte nad

przewodem.

- podefcia wodocigowe wody zimnej i cieptej powinny bydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- przewody wodoeigowe mog by¢ prowadzone w obudowanychembach sanitarnych przy czym
nalezy zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcingych odgajzienia



6.2. Montaz armatury

- armatura powinna odpowiatlavarunkom pracy [énienie, temperatura] instalacji w ktorej jest

zainstalowana

- przed montaem armatury nals usun¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura odcinaga powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagzaih wock
wodociggowg do takich punktow czerpania jak gdzenia sptukujce miski usipowe, pisuary
takze pralki automatyczne itp. Zdi mazliwy jest przeptyw zwrotny naley zastosowé armatug
uniemaliwiajaca przeptyw zwrotny

- armatura po sprawdzeniu prawidioled dziatania powinna Wy tak zainstalowana, aby byta
dostpna dla obstugi i konserwacji

- armatug na przewodach natg tak instalowa, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

- armatura na przewodach powinna lmamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczydy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innyetvatych podpar

- armatura spustowa powinnadwstalowana w najaszych punktach instalacji dla uglisvienia
opr&niania poszczegolnych odcinkéw z wody po ich zardini Wyposay¢ w zlaczke do wza
w sposOb unienmidiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji

- w armaturze mieszgiej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert tpodhczony od strony
lewej

6.3 Tuleje ochronne

- przy przegciach przez przegrody budowlane riglstosowa tuleje ochronne

- tuleja ochronna powinna byw sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlavéjtulei
ochronnej nie meze znajdowa sie zadne paczenie rury

- tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury
przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przj przez przegrody pionowe i co najmniej o 1 crypr
przegciu przez przegrody poziome

- przestrzé miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastyczny mnie dziataggym korozyjnie na ruyr, umazliwiajacym jej wydiuzenie

7. ZABEZPIECZENIE CIEPLOCHRONNE
Rurocggi nalezy oczyci¢ z brudu i ziemi, nagpnie rurocigi nalezy zabezpieczytermicznie piank
poliuretanowg o grubdciach :

- rurociggi 0 15 mm - 9mm Thermaflex
- rurociggi 0 20 mm - 13mm Thermaflex
- rurociggi 0 25 mm - 13mm Thermaflex

przewdd zasilagcy cieptej wody i cyrkulacyjny powinny I8yzaizolowane oddzielnie

8. BADANIA SZCZELNO SCI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Po wykonaniu instalacji wykoigrok szczelnéci.

Badania szczelroi naleey przeprowad#i przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanie
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaigplne;.

Jezeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatémktérych zamontowano €&
przewodéw instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau calej instalacji, wéwczas badanie
szczelnéci nalezy przeprowadzi na zakrywanej jej €ci, w ramach odbiorow ¢iciowych.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wadPodczas odbioréw egciowych instalacji w
przypadkach uzasadnionych #hwoscia zamarzngcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwd sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczedoiozabrania si nawet krotkotrwatego podnoszeniargenia ponad wartg
cisnienia prébnego.



8.1. Przebieg badania szczel§oi woda

- do instalacji nalgy podhczyé reczmg pom. Pompa powinna ldywyposaona w zbiornik wody,
zawory odcinajce, zawdr zwrotny i spustowy

- podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowngdnica tarczy minimum
150 mm] o zakresie o 50% gkiszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej :

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar

- 0,2 bar przy zakresie wgzym

- badanie szczeldoi instalacji wod nalezy rozpocaé¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdai do takiego badania i nie wysienia w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia

- po potwierdzeniu gotoweai ztadu do podjcia badania szczeldd nalezy podnigc cisnienie w
instalacji za pomacpompki do badania szczekuon, kontrolupc jego warté¢ w najnizszym
punkcie instalacji

- wartai¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa w wysokaci pétora krotnego €hienia roboczego,
lecz nie mniejni 10 bar

- COo najmniej trzy godziny przed i podczas badamiaperatura otoczenia powinnattgka sama
[r6znica temperatury nie powinna przekracza3 K] i pogoda nie powinna Bystoneczna

- po przeprowadzeniu badania szczétmavody zimng, powinien by sporzdzony protokot
badania

okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywanie badaoiaz stwierdzenie, czy badanie

przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. W piatle naley

jednoznacznie zidentyfikowedg czes¢ instalacji, ktéra byta obfa badaniem szczelga.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw batia pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgod§w wykonania robot z dokumentagrojektows i ST. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych loibat uzupetniajcych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

10.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggio robot jest protokot odbioru
ostatecznego robG6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe sfikagje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamian), recepty i ustalenia technologicgzesnniki
budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki poamdw kontrolnych oraz bada oznaczé
laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklarag@dndci lub certyfikaty zgodngi
wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ; iepiechnologicza sporadzorg na podstawie
wszystkich wynikow badai pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
Sti PZJ; rysunki (dokumentacije) na wykonanie rabatarzyszcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdze;

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,\Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-Montaowych Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 p&n.zmianami] w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie



3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003prawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig-29-1997 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy

5. [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobati kryteribw technicznych oraz jedkmsego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

6. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych wPolsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych
stwarza& zagraenie albo

stuzgcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia luldrodowiska, podlegagych obowizkowi
certyfikacji na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podigayah
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

7. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentéwdopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarzé& zagraenie albo ktére sk
ochronie lub ratowanigycia,zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochgeézz kraju,
z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie wamaa certyfikatu zgodrigi lub deklaracji
zgodndci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyekumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
8. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714Ehodz w zycie
od dnial0.11.2003r)

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t 8wthno - Montaowych CZ.11 .

10. Instrukcje montas producentow materiatow i udzen.

UWAGA :Wszystkie roboty dgje w specyfikacji nalyy wykona’ w oparciu o aktualne obowizujgce
normy i przepisy



