SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJATECHNICZNA

Nazwa i adres Zadania
Rozbudowa sali Gimnastycznej w Zespole Szkot gpiste
gmina Frysztak.

Obiekt :
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wedlug Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV]
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizagyjsanitarne
- 44163140-Fciekowe przewody rurowe

Inwestor :

GMINA FRYSZTAK
38-130 Frysztak

ul. Ks.W. Blajera 20

grudzies 2016 r.



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania ogdlne dotygee wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania prayta kanalizacji sanitarnej dla Zadania ,Rozbudowé S
Gimnastycznej przy Zespole Szkét wedhie gmina Frysztak.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.3

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacjg Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclni dotycz prowadzenia prac przy wykonywaniu
przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanej Rozhwud&ali Gimnastyczne przy Zespole Szkot
w Stepinie i obejmuj :

- prace przygotowawcze

- wykonanie wykopow pod przewody kanalizacyjne

- wykonanie podsypki piaskowej

- ufozenie rur w wykopie

- wykonanie obsypki rur

- monta studzienek rewizyjnych z PP 425mm

- monta studzienki rewizyjnej z kigow betonowych¥100cm

- wykonanie rob6t ogéino budowlanych

1.4.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania Bezpigstea Placu Budowy oraz robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacjitkaktu & do zak@czenia i odbioru kacowego
robét, a wszczegolgoi :

- utrzymywa bezpieczne warunki pracy

- publicznie ogtosi rozpoczcie robét

- utrzymywa tymczasowarodki zabezpieczage na placu budowy

Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonaoet zgodnie z dokumentacprojektova,
opisem technicznym i rysunkami oraz polecenianpéhksora Nadzoru

1.5 Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony pgrowej. Wykonawca powinien utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Matetawopalne bda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepidamabezpieczone przed deggéem o0sob
trzecich.

2. WYKONANIE PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Prace wsgpne

2.1.1. Sktadowanie materiatdbw na placu budowy

Sktadanie materiatéw na placu budowy ma odhysiana terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

W przypadku poziomego skladowania rur, piemwsarstwe rur naleyy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajlinkami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostaiement
warstwy przed przesugdiem z utaeniem réwnolegle.

Zaleca st sktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent

Kregi sktadowa poziomo (w pozycji wbudowania) do wyscko1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nélestosowd podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
Wtazy naley sktadow& poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg sktadowa w magazynie
zamknitym.



Kruszywo tj. pospolki piasek do zaprawy nate sktadowé w pryzmach.

2.1.2. Odbior materiatow na budowie
Materialy i uradzenia nalgy dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstanigtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig podda
badaniom okrdonym przez layniera robdét.

Producent ma obowiek do kadego zamoOwienia dgtzy zgwiadczenie, wystawione przez wigsn
kontrok techniczm, w ktorej stwierdza gizgodnd¢ partii rur z wymaganiami obowzujacych norm
wzglednie innymi warunkami technicznymi produkcji.

2.1.3. Sprat
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji ma zastosévsarzt gwarantujcy wiasciwg
jakos¢ wykonania przydcza kanalizacji sanitarnej
W sktad kompletu usdzen i narzdzi do uktadania i monta przewodow kanalizacyjnych z rur z
PVC klasy N wchodz

- niwelator i teodolit z pomocniczymi wdzeniami

- tasma miernicza

- podbijaki drewniane do rur

- ubijaki reczne lub mechaniczne

- korki, lub zamkn¢cia pneumatyczne
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t. Sposob wykonania raiyér spret zaakceptuje tynier.

2.1.4. Transport

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére pozwaolinikngé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budowmajp by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbarodkow transportu, powinna gwarantaarowadzenie rob6ot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszepspfikacji , oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Kregi nalezy transportowéaw pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozydjudowania.

Dla usztywnienia przewmnych elementow natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z

drewna, gumy i innych materiatow.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznyckrodki transportu majposiadé powierzchnie

gtadkie bez gwgdzi lub innych ostrych kragdzi.

Wykonawca ma przedstaivilo akceptacji projekt organizacji i harmonogratnato

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zwrane z

wykonawstwem.

3.2. Wykonywanie rob6t - kanaty
3.2.1. Roboty przygotowawcze
Podstaw wytyczenia trasy kanatow stanowi Dokumentacja éktojwa.
Nalezy wytyczy trasy kanatu w terenie przez odpowiedniglsjugeodezyjne Wykonawcy
oraz:
- Usumg¢ drzewa i krzewy w pasie budowy kanatu.
- Usumg¢ humus, poza zagj robot.
Wykona nalezy:



- pomiary geodezyjne w planie, a w szczegétnpomiary wysokeéciowe.

- pomiary wykonywéa w nawgzaniu do reperdéw sieci pstwowe;.

- dokonywane pomiary geodezyjne mhjyc ujete w dzienniku budowy obiektu.

- pomiary mag by¢ dokonywane przez geodetow z odpowiednimi uprawaien

- podczas prac geodezyjnych wymagane jest asttlle repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ifoi wbudowa repery tymczasowe zga@nymi sprawdzanymi przez
stwzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie nie@ zachodd niebezpiecagstwo wypadkdw, budognalezy
prowizorycznie odgrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

3.2.2. Roboty ziemne.

Wykonawca ma obowrzek dostosowasposob prowadzenia robot ziemnych bezwagle do
rzeczywistej geologii terenu.

Wykonawca ma obowrzek wykona badania gruntu i terenu na poczet prowadzonyclopgW.
Wykopy pod kanalizagjnalery wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wlotu do projektowanej studkien
rewizyjnej z kegéw betonowych na istnigjej kanalizacji sanitarnej .

Zapewnia to maiwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddaz odwodnienia
wykopéw nawodnionych.

Wydobywarn ziemk na odktad sktadowawzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhw wykopu.

Przefcie ma by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Grunt rodzimy nie nadajacy sk do zag:szczenia wywiéé.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu dgbgkasci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumasz, wietrzelina) iliskgch sgkanych 1:1'
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50
Dopuszcza giwykonanie wykopow umocnionych
Umocnieniescian sklada siz trzech elementow:

- wyprasek utaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Spbd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm
Wykopy naley wykona& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtbienie wykopu do projektowanejgane] naley wykona bezpdrednio przed utzeniem
podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjacego s¢ lub
biegmyce réwnolegle w wykopem, nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiest w sposob zapewnigy ich eksploatagj
Istniejgce sieci na terenie podlegeg likwidacji naley usuryg.
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu wykota chwily osagniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtoi nie przekraczagrej co 20m.
Rozlwznienie gruntu wykonywarecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewaig wykopu.
Dno wykopu ma by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginaiojektowe;.
Wykopy o gkbokdsci ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 rglerowadzé stopniami-



pietrami. Dla kadego pétra naley wykona wjazd dla srodkéw transportowych. Goégnczesé
wykopu o gkbokasci ca' - 2,0 naley wykona mechanicznie ze skarpami.

Dolng czs¢ naleey wykona o s$cianach pionowych z umochieniem wypraskami zaktgdan
poziomo.

Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, gognczes¢ wykopu ze skarpami nalg wykona w
gruncie suchym, natomiastgéZ nawodniog o scianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia wywigc.

Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymicaade wykonywa krotkie
odcinki przewoddw. Wymagany jest bezweilie nadzér geotechniczny.

Do warunkoéw geologicznych i poziomu wody gruntowgjkonawca ma obowkek dostosowai
wykona drena wykopu wg PN-B-10736.

W przypadku wykonanej warstwy stabilizacyjnej w oklu, wykonawca instalacji kanalizacji pod
posadzkowe] ma obowzek odtworzg warstwy stabilizacyjne i potwierdzito przez Inspektora
Nadzoru.

3.2.3. Zasypka wykopu.
Podsypka- podtae pod rury.

Dla kanatow budowlanych w gruntach suchych, nie adnionych, o podteu z gruntéw spoistych
pod rury naley wykona podsyple z pospotki lub zewiru 02-20mm o grubiei 20cm.

Szczegobly wg wytycznych producenta rur.

Podsypk nalezy zagéci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymavstwowo.

Nalezy wykona starannie tgysko néne pod rug.

Zasypka wykopow

Zasypanie kanatu natg rozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadny
zag:szczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwgmbaici 10-20cm, ¢cznie lub
mechanicznie.

Do zasypu naley uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawiecgich kamieni oraz

torfu i pozostatéci materiatdbw budowlanych.

Zasypywanie nalse/ wykon& ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy nieleezpe;.

W/w warunki naley zastosowarowniez przy zasypie studzienek.

Pozostaty wykop naky zasypa warstwami ziemi o gruldgi 20-30cm sposobemgaznym lub
mechanicznym z zggzczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%.

Sprawdzenie zagzczenia co 50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopudrez bez uprzedniego rozmemia ziemi.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istigej lub projektowanej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudniwi osigniccia wskanika zagszczenia gruntu rownego co najmniej 1 nale
zashpi¢ gorm warstwe zasypki podbudogvdrogowvs.

3.2.4. Roboty montaowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantéwé#zymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumetacj
Projektowva.

Budowe kanatu naley prowadzé od studzienek.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu iagaiu podsypki natey przystpi¢ do

uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nate zachowa prostoliniowa¢ osi zarowno w ptaszczgie

poziomej jak i pionowej.



Glebokosé utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnejriodkéw zabezpieczgiych podiae i przewdd przed
przemarzaniem, ghokas¢ utozenia przykanalika powinna byaka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu bykksde nk gtebokas¢ przemarzania gruntéw hz
0,20m zgodnie z PN-92/B-10735.

Dla budowy kanalizacji hz=1,20m, a hmin=1,30m.

Ukfadanie rur

Rury naley uklada& od najnzszego punktu tj odbiornika w kierunku przeciwnymspadku kanatu.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdéwiga doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Zmiany kierunkéw przewodow natg wykona za pomog ksztattek, zgodnym z rysunkami.
Przewody bocznetzy¢ z przewodem gtéwnym poditem nie wikszym ni 60°.

Spadki przewodow przyjmowagodnie z rysunkami. Minimalne spadki z godni&\arunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh".

Przy przechodzeniu przéeiarg fundamentow lub pod tawamisciagami belkami

pod walinowymi nalgy zachowd szczegdla ostraznosé.

Przy przejciach pod fundamentami stosatwarry ochronne stalowe przewodotwez szwu.
Tuleja ochronm ma by rura osrednicy 1,5 Dn. przewodu.

Przestrzéa pomigdzy rurami ma b§ wypetniona magplastyczi nie dziatagca korozyjnie na ruy.
Rura ma by utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegé do podtga na swej

diugdci.

Montaz ziaczy

Ztgczem rur kanalizacyjnychgdznikow i ksztattek z PVC klasy Ny glacza kielichowe na wecisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych wargowych.

Na pohczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o kongfildetonowej, stosowa przegcia
szczelne z PVC typu tulejowego-oporowe z uszczeiaie gumowym.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukladaniu

Przed ukdéczeniem dnia roboczego, lub g@em z budowy, nale zabezpieczykonce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wpdruntowy lub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

Studzienki kanalizacyjne - stateczn&t i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne mghy¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz
nie mog by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna lByposadowiona na odpowiednim fundamencie.

Studzienki kanalizacyjne z elementow betonowychzelbetowych.

Wykona zgodnie z PN-B-10729 oraz DIN 4034 oraz ,Warunkguhnicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych".

Stosowa studzienki kanalizacyjne prefabrykowane ggdw betonowych z betonu B45, Dn. — 1000
mm fgczonych na uszczealk wtazem typu eizkiego D 400.

Natomiast studrirewizyjrg S — 1 naley wykona jako PCW ,Dn. — 600 mm .

Polczenia przewodow kanalizacyjnych ze studzienkankomg na uszczekk

Spad studzienki zamawigako monolityczny z phg denry, betonowym wypetnieniem z
wyprofilowarg kinety i spocznikiem, oraz przajiami szczelnymi.

Studzienki kanalizacyjne nalgwykona w sposob odpowiadgy wymaganiom normy PN-92/B-
10729.

Wiazy kanatlowe magjmiet srednic nie mniejsz niz 600mm.



Wiazy naley usytuowa nad stopniami ztazowymi, w odlegti 0,10m od krawdzi wewretrznej
scian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejeaaaraonych na obgizenia

dynamiczne majby¢ wyposaone we wiaz typu eikiego wg PN-H/74051-294.

Poziom gérnej powierzchni wkazu w nawierzchni utzamej wykona na réwni z n,
natomiast w trawnikach i zialeach ma znajdowasic co najmniej 8cm ponad terenem.
Studzienki betonowe nate izolowat na zewgtrz abizolem R+ P.

Studzienki naley wykona jako prefabrykowane.

Ztacza prefabrykatéwaytych do budowy majby¢ zaspoinowane i zatarte zapraw
cementowy na gtadko.

Rozbidrka umocnienigcian wykopu.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozp6r natg unikat wstrzsow w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagrmnych wyjmuje s po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych nina prowad# rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

Ochrona przed korogj

Zewretrznesciany studzienek rewizyjnych i pmizeniowych naley zaizolowa 2 x lepikiem lub
izoplastem ,R".

Elementy metalowe jak: stopni ztazowe, kraty maleczysci¢, zgruntowa farbg podktadove
cynkowy oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wygpienia wody gruntowej natg sciany studzienek zaizolow& x izoplastem B.

3.2.5. Kontrola wykonania

Wykona nastpujace kontrole:

Wytyczenia osi przewodu

- Szerokdci wykopu

- Glebokasci wykopu

- Odwadniania wykopu

- Szalowanie wykopu

- Rodzaj podiea

- Ulozenia przewodu

- Zagszczenia obsypki przewodu

- Studzienki kanalizacyjne
Przefcia w rurach ochronnych

5.2.6. Odbidér techniczny

Odbidr techniczny casciowy.

Odbiory techniczne ezciowe wykonywa dla tych elementow lub egci przylgcza kanalizacji, do
ktérych zanika dogp w wyniku pos¢pu robot.

Wykona nastpujace badania odbiorcze:

- Zbadanie zgodrigi usytuowania i diugii przewodu z dokumentacja i inwentaryzacj

- Zbadanie podfza naturalnego

- Zbadanie podtza wzmocnionego

- Zbadanie materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki przewodu.

- Materiat ten powinien byzag:szczony

- Zbadanie szczelsoi przewodu

Odbiér techniczny koncowy instalaciji.

Odbiér kaxcowy kanczy sk protokolarnym przeciem przyhcza kanalizacji do zytkowania.
3.2.7. Badania odbiorcze

Wykona nastpujace badania odbiorcze:



- wykonania wykopOow w zakresie podebwzmocnionego

- gtebokasci utozenia przewodu i wielkiei przykrycia w zakresie budowy przewodu,

- studzienek i separatora zabezpieczenia przepompsetudzienek i separatora przed kogozj
szczelnéci przewodu wg PN-EN 1610

Wyn|k| przeprowadzonych baflgrzy odbiorach ggciowym i kohcowym sporzdzi¢ protokot, w

sposoOb trwaty podpisany przez nadzor techniczny czeonkdéw komisji prowadgej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznyckpaizna za dodatnie, jeeli

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zak@sat zostaty spetnione, ktorekolwiek z

wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spetnione, nayedary faz robét uzna

za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przag® do ponownych bada

3.2.8 Uwagi realizacyjne

- Przylhcza wykona z rur PVC typ S- 8, Dn. — 200 mm

- Zaleca s} uktadanie przewodow kanalizacyjnych w trakcie wydmoia makroniwelacji, ale przed
wykonaniem warstwy wykiiczeniowej.

- Do zagszczania nalg uzy¢ pospotki lub kruszywo tamarieednio o gruboziarniste zeggczone
do 0.98. Grub& warstwy zagszczonej co maksimum 30 cm .

- Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym nie a@agdy sk do zagszczenia nalg
wywiez¢.

- W przypadku wykonywania przewodow kanalizacyjnychep zakéczeniem

- makroniwelacji, nalgy zabezpieczywytyczone cigi i nie dopgci¢ do wjazdu sprgu ckzkiego.

- Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzér geciogi

- Przylcza kanalizacji deszczowej wykanagodnie z PN-90/B-10735 wraz z pgob

szczelnéci.

- Rury uktad@& w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykopy zabezpieczyprzed naptywem wod gruntowych i atmosferycznych

- Wykona inwentaryzagj powykonawcz

- Grunt nie nadagy sk do zagszczenia Wywigc.

3.3. Wykonywanie robdét.

Urzadzenia maj posiadé wysolg sprawng¢ zapewniajca spetnienie wymagaodbiorcy
sciekow.

Urzadzenia powinny posiadarzepustowst sciekow zgodn z Dokumentagj Projektove

3.3.1. Odbioér materiatow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow tacznie zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci

z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wygienia watpliwosci co do jakéci materiatdw, przed wbudowaniem
nalezy podd& badaniom okrdonym przez layniera (dozor techniczny) robét.

3.3.2. Roboty ziemne

Trasowanie

Przed przysfpieniem do wykopow shiby geodezyjne powinny wytycgzymiejsce
wbudowania studzienek rewizyjnych i przewodow

Za zgod Inzyniera trasowanie miejsce wbudowaniazmavykon& Przedsibiorstwo
Wykonawcze.

Wykonywanie wykopu

Wykop naley wykona zgodnie z PN-B-10736

Wykonanie podtaza pod urzadzenia oczyszczajce



Pod uradzenia nalgy wykona: podsyplk piasku zagszczonego o grulioi 20 cm.

Urzadzenia

Studnie rewizyjne na#y zmontowa& zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie cgsci musz by¢ wykonane z materiatdw trwatych.

Wszystkie cgsci stykapce s¢ z cieczami lekkimi sciekami musz by¢ odporne na
dziatanie tych substancji, lub skutecznie przeddiziataniem chronione.

Réwniez materialy uszczelnigge oraz nasadki i szyby muday¢ odporne na dziatanie
sciekdéw. dokumentagjgeodezyijn.

3.3.3. Badania po wykonaniu robét

Sprawdzenie szczeléd i funkcjonowania urzdzer wykona w oparciu o dokumentagj
producenta.

W przypadku zadawalggych wynikow pomiarow badawykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Przedstaliowestora mee wyrazé zgod:
na niewykonywanie badigpo zakaczeniu robét.

3.3.4. Odbior robot

Przy odbiorze robét sprawdzigodnaéé z Dokumentagj Projektove Wykonawca zobowgizany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

aktualry Dokumentagj Projektovs powykonawca, instrukcg montau , geodezyja dokumentag
powykonawcg protokoty z dokonanych pomiarow protokét odbioobdt.

3.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczylokumentagj powykonawcz skladajca sie z:

- Opisu technicznego

- Projekt techniczny powykonawczy, ktérego realizanpepotwierdzi kierownik robot

- instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naoies g dokonane w trakcie morta

- zmiany i uzupetnienia instalacji (plan sytuacyjnynwentaryzagj , rozwinicia, konieczne
schematy,).

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentanainieiczno-ruchowymi

- Wykonawca ma dostarczyversg elektronicza dokumentacji powykonawczej.

4.0. Charakterystyka materiatéw

4.1. Rury kanalizacyjne

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC przeznaczonesei zewgtrznych

Rury i ksztattki osrednicy 200 mm produkowane z PVC klasy S klasasatsci
SN 8 z chwilovg odporndcia na wysokie temperatury.

5. ZESTAWIENIE OBOWI AZUJACYCH PRZEPISOW
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzacji.
2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru siecid&@acyjnych - zeszyt 9 - COBRTI Instal.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dathno - montaowych. Tom |1
Instalacje sanitarne i przemystowe.
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 780z.690).
5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiedmdwa i higieny pracy.
6. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28 marca



1972 r. w sprawie bezpiedmwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomgdamontaowych
i rozbiérkowych.
7. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziad kwietnia 1953 r. w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych pdzwiganiu i przenoszeniu
ciezaréw.
8. Podziemne tany ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
9. Podziemne tany ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
10. Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobdw, ktére nie mgdpy¢ nabywane bez certyfikatu
(Dz. U. nr 63, p6z. 401).
11. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow i innych obiektow budowlanych igiedw.
Normy
1. PN-87/B-01070 Séekanalizacyjna zewgtrzna - Obiekty i elementy wypaosania —
Terminologia
2. PN-85/B-01700 Wodogji i Kanalizacja - Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne
3. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewirena . Przekroje poprzeczne zangych kanatow
sciekowych
4. PN-91/B-10703 Wodogji . Przewody z ruzeliwnych i stalowych uktadanych w
ziemi. Ochrona katodowa . Wymagania i badania
5. PN-B-10729 1999 Kanalizacja - Studzienki karsizne
6. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizaeyj Wymagania i badania przy
odbiorze
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwaltepizewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

Normy (urzadzenia, elementy)
1. PN-EN 124: 2000 Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego . Zasady konstrukejgania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia
2. PN-EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyezelementdédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
3. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieptikbwanego polichlorku winylu
4. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winylu
5. PN-H-74051-2 1994 Wiazy kanalowe. Klasa B 12250
6. PN-88/H-74080/01 Armatura kanalizacyjna - Skkiyeliwne wpustéw deszczowych

- Wymagania i badania
7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamro ogolnego zastosowania
8. PN-64/H-74086 Stopnigliwne do studzienek ochronnych

UWAGA :Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualne obowigzujgce
normy i przepisy



