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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycgce

wykonania i odbioru rob6t w zakresie modernizadjittdwni gazowej z instalagj solarny dla
projektowanej rozbudowy sali gimnastycznej w Zeskot w Sgpinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Szczegobtowy zakres robét wraz z obmiarem robot eawjPrzedmiar robot".

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie modernizacji kottowni gazowepgtalacy solarr dla projektowanej rozbudowy
sali w celu pokrycia zapotrzebowania ciepta dkgcizprojektowane;j
gimnastycznej w Zespole Szkét weinie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zw@@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
- rozbudowa istnigcych rozdzielaczy c.o
- dostawa i montapodgrzewacza cieptej wody
- dostawa i montanaczynia przeponowego dla cieptej wody
- dostawa i monta pompy obiegowej do c.0 elektronicznej, famba@j zasobnik oraz
cyrkulacyjnej dla cieptej wody
- monta rurochgow z rur stalowych czarnych ,
- monta armatury odcinagej, regulacyjnej i zabezpieczeag]
- proby szczelnri
- zabezpieczenia antykorozyjne
- wykonanie izolacji termicznej,
- rozruch technologiczny i regulacja dziatania irestl

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentggprojektowvy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieigz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Waamktechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanychzakapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niendwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent
zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jgeli dotycz zmiany materiatow i elementow okltenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie ma@wodowé zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - mor@avych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotgcymi przedmiotowej instalaciji.
Wykonawca nie mege wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadanmrojektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozhiesci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe wygpujace w Specyfikacji Technicznej [ST] zdefiniowaned-80/B-01430

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
czynnik grzejny- ptyn[woda, para wodna lub powietrze] przemcgzxiepto



Czesé wewretrzna instalacji— instalacja ogrzewania znajgdo s w ogrzewanym budynku. Zaczyna
sie zaworami odcinacymi ta cze$¢ instalacji od cgsci zewretrznej lubzrédtia ciepta

instalacja centralnego ogrzewania- zespo6t urgdzea, elementéw i przewodow stgcych do :
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tempezat i cknieniu lub przetwarzania tych
elementéw frédia ciepta]. Doprowadzenia czynnika grzejnego atpzewanego obiektu [e&
zewretrzna instalaciji]

naczynie wzbiorcze przeponowezbiornik cgnieniowy z elastycznprzepor oddzielajca przestrzé
wodmg od przestrzeni gazowej, przejracy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej
temperatury z zamketiej instalacji ogrzewania wodnego

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na lamsu — najwysza temperatura czynnika
grzejnego, przyta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatawpetrza na
zewngtrz budynku

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powwr — temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowetrza na
zewngtrz budynku

odpowietrzenie miejscowe zespot urgdzer odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania

urzgdzenia kontrolno — pomiarowe urzydzenia wskazdie lub rejestrujce poszczegodlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania

Zrodio ciepta— kottownia gazowa

kociot grzewczy- urzadzenie z komer spalania przeznaczone do wytwarzania pary lub jzedd
wody cieptem, powstagym w procesie spalania paliw

kottownia — zespot urgdzen, w ktdrych dz¢ki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewcay
wymaganej temperaturze isnieniu, znajdujcych s¢ w odgbnym pomieszczeniu. W skiad zespotu
wchodz urzdzenia zabezpieczgie proces spalania paliwa i wytwarzania czynnikaejgego,
urzadzenia utrzymujce cknienie i temperatgr czynnika grzejnego nagdanym poziomie oraz
zapewniajce staly obieg czynnika, a takurzdzenia pomiarowe, regulacyjne i rejesiog

kottownia wodna— kottownia, w ktérej otrzymanym czynnikiem grzgjm jest woda

nadcisnienie — ciénienie, ktdrego wartg jest rébwna algebraicznej mdicy wartgci absolutnego i
cisnienia atmosferycznego

cisnienie dopuszczalne maksymalrecinienie maksymalne podane przez producenta, na jesie
zaprojektowane

cisnienie obliczeniowe- cénienie przyjmowane do oblicaelementéw instalacji ogrzewania
cisnienie préby szczeloi — cisnienie, ktére jest stosowane podczas proby spravia@zzczelntci
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementunsjalaciji

urzgdzenia kontrolno-pomiarowe- urzdzenia wskazuge lub rejestrujce poszczegolne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania

polgczenia spawane- pogczenia otrzymane przezagkenie ze sapmetalowych cgsci bedacych w
stanie plastycznym lub stopionym

polgczenia gwintowane- gwintowane palczenie rur i armatury

proba szczelngwi — procedura sprawdzania szczébanstalacji ogrzewania

cisnieniowa proba szczelgoi — procedura sprawdzania szczeébioinstalacji ogrzewania na
wytworzeniu w instalacji nadaiienia

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW |
WYROBOW

Do wykonania instalacji grzewczych mplgy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptabjspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.
Wykonawca robot powinien przedstavimspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje ozrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych iadzen przewidywanych do
realizacji robét - wtéciwie oznaczonych, posiadajch certyfikat na znak bezpied¢atwa,
certyfikat zgodnéci, deklarac} zgodndci z Polsk Normg, a take inne prawnie oké&one
dokumenty. Kierownik budowy jest obayziany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywalokumenty stanowce podstawich wykonania, a tale
oswiadczenia dotycgee wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanydbiekcie
budowlanym. Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowarageriatow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi kispgwi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwada na korzystanie z tegoddta oraz okréajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTR OLA

JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiaiwe skltadowanie i zabezpieczanie materiatow naupbaudowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny bireslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzonestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urgdzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekgciji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkdawe na plac budowy, ktére nie
uzyskajy akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy¢ niezwtocznie usugte
z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspeladzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawgdégim (inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy
na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowtdngie odpowiadagych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych netav lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgneadowlane lub uggdzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi paldpowiedzialné¢ techniczg i
kosztowy.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych arazdzeh w wykonywanych robotach,
Wykonawca ma obowzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskieggora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor hadzpouyzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajcym, podejmuje odpowiedndecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlanyuizhdzenie) nie mge by ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.0. MONTAZ URZADZEN.

3.1 Centralna ciepta woda

Ciepta woda dla potrzeb socjalno bytowych przyggteana ledzie centralnie w pojemioiowym

stojacym podgrzewaczu wody o pojendeo 300 litrdw, z pojedyncgz wezownica. Zrodiem ciepta
bedzie istniejca kottownia gazowa.

Instalacja cieptej wody oraz podgrzewaegzldzabezpieczone przed nadmiernym wzrosteimienia
poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze oraz membnarawor bezpieczestwa.



3.2. Pompy obiegowe

Pompy powinny b§ elektroniczne montowane na rurggach w miejscach oznaczonych w
Dokumentaciji Technicznej.

Nalezy zwr6cié uwag na poziome utzenie osi pompy oraz kierunek przeptywu pompowanego
czynnika.

Pompy montowaw sposob zgodny z zaleceniami producenta

3.3 Montaz przewodéw

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Przewody poziome prowadzone pg&zyanach lub pod stropami itp. powinny spoczywia podporach
statych [w uchwytach] i ruchomych [w uchwytach,wspornikach, zawieszkach itp.Jusytuowanych w
odstpach nie mniejszych awynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przejcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych z wypetnieniem rmas
termoplastyczsp, gwarantujca klass odporndci ogniowej EI30 wécianach i El 60 w stropach.
Wypetnienie powinno zapewhjedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Przewody naley prowadzt w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaci

3.4. Aparatura kontrolno pomiarowa.

Montaz aparatury kontrolno — pomiarowej nafevykona po zaka@czeniu montau kottéw, uradzen

pomocniczych, armatury, po wphej probie wodnej i przeptukaniu instalaciji.

Podczas wykonywania izolacji i ptaszcza ochronnagtery zapewné dostp do zamontowanych

czujnikéw kryz pomiarowych itp.

Nalezy sprawdzt dziatanie elementéw wykonawczych pod pod wdgm maliwosci przestawiania

w catym zakresie regulaciji

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i autorkigbplega bedzie na :

— ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddwlsowych, kabli itp.

— ocenie zakreséw przyddw w stosunku do przewidywanych projektem parabwefracy

— kontroli doktadnéci wskaza obwoddw pomiarowych przez poréwnanie wskeze wskazaniami
urzadzea kontrolowanych

— kontroli dziatania obwodow : sterowania, zabezpé¢édlokad

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow wyoh i innych urzdzen stalowych
wchodzacych w sktad instalaciji.

Przed malowaniem nalg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, r@z oleje i smary,zuzle i topik z
procesu spawania.

Powierzchnie naley przygotow& przez mechaniczne uskgie nierdwndci i zadzioréw,
zaokgglenie kravgdzi i wyréwnanie spoin.

Oczyszczenie powierzchrngaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotelecznych lub
mechanicznych, szlifierekecznych.

Oleje i smary ktorych nie usupido metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odttuszczania
za pomog rozpuszczalnika [benzyny, trojchloroetylenu lukecachloroetylenu].

Przed malowaniem natg z powierzchni oczyszczonej mechanicznie géuyoyt.

Na powierzchni oczyszczog do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub mantaczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby nglenatazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanotvpodktad pod nagpne warstwy, ktére mugdy¢ uzyte w przewidzianej
liczbie i ustalonym zestawie.

Gruntoéw do ochrony okresowej nie najestosowa, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu
malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i talsthrczone do malowania nawierzchniowego.
Materiaty malarskie naky naktad& kolejnymi warstwami. Pierwgzawarstw lezaca bezpdrednio na
podtazu nalery wykonywa wytacznie za pomagpedzli, doktadnie rozprowadzgg farky.



Malowanie nasfpnych warstw naley wykonywa& pedzlem lub metosgl natryskowy po wyschrgciu
warstw poprzednich
Gotowe pokrycie nie m@ mie pecherzy, ztuszczelub peknigé

Montaz izolacji naley rozpoca¢ po pozytywnych prébach szczefeg wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do Zevkania oraz po potwierdzeniu prawidto$eo
robot protokotem odbioru

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej to otulilyfarock parametrach :

- gestai¢ izolacji - 60kg/m

— gruba¢ izolacji - w zalenaosci od srednicy rurocigéw

- odporngé termiczna < 251

Wszystkie prace mortawe na rurach i ksztaltkach powinny ¢bwykonywane w temperaturze
otoczenia.

Montaz izolacji naley wykonywa $cisle wg instrukcji producenta izolaciji.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepimowinny by suche, czyste i nie uszkodzone
Sktadowanie materialdw na stanowisku pracy powimysluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Izolacja podczas monta powinna by ,sciskana”. jest to istotne zwlaszcza przyagaeniach oraz
gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakianych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 . RURY

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztaltek nayeunika ich zanieczyszczenia.

4.2. URZADZENIA

Transport urzdzer powinien odbywa si¢ krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
urzadzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na&ppalecie powinny ky
pakowane urgdzenia jednego typu i wielkoi. Palety z urgdzeniami powinny b ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruéhadka transportu nie nagito ich przemieszczanie i
uszkodzenie.

4.3. ARMATURA

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug
nalezy sktadowa w magazynach zamigtich. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bylostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki i materialy pomocnicze naie przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed ukladaniem przewodéw nate

- sprawdzé trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage powodowé
uszkodzenie przewoddéw (npgpr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).Przed
zamontowaniem naty sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé

(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,



- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczen.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZ ETU

Na przewodach poziomych armaguralezy w miare mozliwosci ustaweé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory ido w ptaszczinie pionowe przechodeej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i ggtkach oraz odpowietrzniki nag umieszczaw miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli., z zaewr stopowym,
montowanym w najwiszych punktach instalacji. Bezwednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowa zawoér kulowy.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcitaj i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawt w potazeniu maksymalnego przeptywu, a r@stie instalag przeptuké.
Ptukanie mana uzné za zakdczone, gdy nie stwierdzagsianieczyszcze a woda
poptuczna pobrana do analizy nie wskazujeceji niz 5 mg/l zanieczyszche Na 24
godziny przed rozpoeziem badania szczelfm instalacja powinna ldywypetniona wod
zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokona& starannego przeglu

wszystkich elementéw instalacji oraz skontroléwsaczelné¢ polaczen przy cknieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzegotowdaci ztadu do podjcia badania
szczelnéci nalery podnigc¢ cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnejriwdci
cisnienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob, lecz nie mnigjLMPa przy zamkrtych zaworach
odcinajcych przed rozdzielaczem i przy zamgtgch zespotach pogitzeniowych do
grzejnikow. Caté¢ gtownej préby dinienia na instalacji, natg przeprowadi zgodnie z
protokotem ,Badanie odbiorcze szczedoioprzewodow przy zyciu zimnej wody w instalacji
wewretrznej wykonanej z tworzywa sztucznego". Rréinienia rownieé mazna wykona
sprzonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producentdesys instalacyjnego. Préb
wraz z catym ukltadem wykongo prébie instalacji przy @hieniu nie przekraczagym
nastawy zaworu bezpieamdwa. Prob szczelnéci ztadu na gaco naley przeprowadzi
po uruchomieniurddia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekracgah parametrow obliczeniowych. Przed
przystpieniem do préby dziatania instalacji na guy, budynek powinien lgyogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich prob i odbie czsciowych naley sporzdzi¢
protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewamykon& zgodnie z zaleceniami
producentow urmdzen. Poszczegdlne wdzenia powinny by eksploatowane zgodnie z
DTR producentow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakd@ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji technologicznej powi

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zigodmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano- montzowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe".4da dostarczona partia materiatéw powinné by
zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada

nalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgsfaeinione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faz robdtuzna za niezgodm z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepzitabadanieponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamddery

dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amii rob6t budowlano montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" orazmpPN-64/B- 10400.



Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- monta urzadzen,

- wykonanie bruzd: wymiary, czysidbruzd,

Odbioréw medzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
orazprzydatn& robét i elementow do prawidiowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju rob6t naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneggaewania.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni j zrarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatovgWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczcag usunécia usterek,
aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono waagszmiany i
uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien zawietaestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejrigi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegdtowy opis oraz wskazaniessiaych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowychs Sgiatow

przedmiaru robdt powinien przedstawizodziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspédlnego Stownika Zaméwi®alszy podziat przedmiaru roboét nate
opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpralstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawiegeych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robét powinny zawierapozycje przedmiarowe odpowiageg¢ robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru rob6t dotyarméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotdolzie okrélac¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca gepinym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmaieych robét. Powiadomienie powinno
nasgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane go ksizki obmiaréw. Ksizka obmiarow jest
niezkedna do udokumentowania wykonanych robot ulggah zakryciu lub zanikagych,
robot rozbiorkowych oraz zwzanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bl lub opuszczenie (przeoczenie) wsdimch podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 2zvimMykonawcy od obowrku

ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyafdbtv lub pomingtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego vgpéenia Wykonawcy do inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawigm, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dakerkierownik budowy. Przedmiar
robét oraz kosztorys inwestorski stanowigmire opracowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nalezy w uzgodnieniu z zamawigym, okréli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowychdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowyaz aasady ptatsoi za wykonane



roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywagty Ina podstawiéwiadectw
ptatnaici wystawionych przez wykonawaé akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przejciowe swiadectwa pfatn&i s3 wystawiane przez wykonawc akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,&¥ykrob6t wykonanych egciowo".
Podstaw ptatnaci bedg ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji zawarkesetorysie
ofertowym, kedacym zahcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptaiciza wykonane
roboty mog by¢ takze okr&lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wanszd988. PN- 64/B-10400.

2. ,Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

3. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwal®zpieczenie instalacji ogrzeiwa
wodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
4. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie wodnych zamkhych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

5. PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanigatascji ogrzewa wodnych.
Wymagania".

6. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralneggaewania. Ogélne wymagania i
badania".

7. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralneggzaewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

8. PN-EN 442-1: 1999 ,Grzejniki. Wymagania i warutdchniczne".

9. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody badal'.

10. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwizolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzea. Wymagania i badania odbiorcze".

11. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewavigmagania i badania dotygz
jakosci wody".

12. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietni@@r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690).

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzeniezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 0
zm.).

UWAGA :Wszystkie roboty gie w specyfikacji nal®y wykona w oparciu o aktualne oboweujgce
normy i przepisy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA SOLARNA

CPV-09331100-9 kolektory stoneczne do produkcjptze
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Techniczrepwsrunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji solarnej.

1.2. Ogélne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robobdrge z Dokumentagj Projektovs, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, UgtBvawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano momavych, tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikacip Techniczm.
W zakresie wykonania instalacji solarnej jest budowmstalacji pozyskiwania energii cieplnej

stonecznej poprzez kolektory stoneczne (solaryypempwykonanie nagbujacych prac:
* Montaz rurochggéw wykonanych z miedzi,

* Montaz armatury,

* Montaz solaréw (kolektoréw stonecznych)

* Montaz urzadzen solarnych

* Montaz urzadzen podgrzewania cieptej wodyytkowe;.

» Regulacja calego powstatego uktadu.

1.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

Podilaze na ktorym sktaduje srury musi by réwne

Urzadzenia, armatgr nalezy sktad@& w oryginalnych opakowaniach w zamykanych magazynaic
warunkach okrdonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

Pomieszczenia sktadowania powinny lmamykane, suche bez siovosci oddziatywania czynnikow
atmosferycznych

1.5. SPRET

Roboty naley wykonywa& przy wyciu sprawnego spetu mechanicznego odpowiadeggo
wymogom b.h.p i p.p@rowych.

Narzdzia i urazdzenia bez specjalnych wymagadostosowane do przejmowanych materiatdw i
technologii.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dlrg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru, w terminie przewidzianym umpw
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji solarnej mpgby¢ uzyte materiaty producentow krajowych jak i
zagranicznych, posiadaje odpowiednie dokumenty wynilkag z Prawa Budowlanego.

Instalacja solarnachizie wykonana z rur miedzianych prowadzonéaianach na dachu pod solarami
pod stropami. Szczegbtowy zakres robét dkmeo w przedmiarze rob6t. Kolektory solarne (Solary
zasilane jak wg DTRatzone w ukiladzie Tichelmana. Najepofczenie kolektoréw wykoréaw



spos6b aby zapewhiprzeptyw jednakowej ilici ptynu solarnego (roztworu glikolu) przez zkly
solar. Transport solaréw odbywai¢ bedzie samochodami, solary tadowane na paletachjraiyge
zapakowane, posiadainak kontroli jakéci.

Instalacje kolektoréw winna spetdiparametry technicznych jakzej:

Powierzchnia brutto kolektora nie mniegni 2,80 m2
Powierzchnia czynna kolektora nie mniej ni 2,60 m?
Kolektory z warstw selektywn TiINOX,

stopier absorpcji nie mniej ki 93%,
stopier emisji nie mniej rd 3,8%,
sprawn@c¢ kolektora zerowa nie mniejni 82%,
sprawnd¢ kolektora potdwkowa nie mnieji 70%,
wspotczynnik strat liniowych nie mniej i 0,5
wspotczynnik strat nieliniowych nie mniejni 0,040,
moc wyteczna kolektora nie mnieji 2300 [W].

Nalezy stosowa kolektory o podanych parametrach jakaejylub lepszych.

3. Roboty montazowe.

Montaz urzadzen ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTRadren oraz
dokumentagj technicza.

Roboty montaowe instalacji solarnej natg rozpoca¢ od wyznaczenia trasy zgodnie z projektem i
usungcia ewentualnych przeszkaod.

Mocowanie solaréw poprzez specjalne kompletne stefaontaowe produkowane jako materiaty
uzupetniagce do kompletu solaréw.

Kontrola wykonanych i odebranych rob6t momaych wraz z wykonaniem izolacji termicznych
poprzedza wykonanie prawidtowych pcter i sprawdzenie funkcjonowania. Szczegodlna uwag
nalezy poswieci¢ napetnianiu instalacji i prawidtowego jej odpowrsnia. Monta instalacji naley
prowadzé zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producegsaesnu solarnego. Przestrzégasad
zawartych w zeszytach fachowych i DTRagdzen solarnych.

Ostatnim elementem jest préba naagor wykonanej instalacji solarnej z odpowietrzenieatego
ukfadu.

4. Napelnienie i uruchomienie instalacji

Instalacje napetdiwodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. asrania nie w¥szej ni -
25°C

Do napetniania instalacji przygtujemy, gdy zakaczony zostat montawszystkich podzespotéw
instalacji i po sprawdzeniu pmizer lutowanych oraz skcanych calego obiegu hydraulicznego
instalaciji.

5. Badania i uruchomienie instalaciji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji ruygichalery przeptuk& dwukrotnie przez 15+20 min za
kazdym razem. Ridkos¢ wody ptucacej 1m/s . Instalagj uwaza st za przeptukap gdy w
wyptywajacej wodzie ptuczcej zawarté¢ zawiesiny wynosi mniej niSmgl/l.

6. Roboty antykorozyjne.
Po zakdczeniu robét montawych czsci metalowe nakey zabezpieczy antykorozyjnie.

7. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.



Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zakaczeniu montau i po przeprowadzeniu pozytywnych
préb szczelnéxi

UWAGA :Wszystkie roboty die w specyfikacji nalyy wykona* w oparciu o aktualne obowgzujgce
normy i przepisy



