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CPV 45216126-3 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece

wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy ingstplecentralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej w projektowanej rozbudowie sali ginly@mej w Zespole Szkdot w &tinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Szczegobtowy zakres rob6t wraz z obmiarem robét exawjPrzedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZN A
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewangojektowanej rozbudowie sali
gimnastycznej w Zespole Szkét weBinie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- monta rurocagow,

- monta armatury,

- monta grzejnikow,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji C.O.

- wykonanie wentylacji mechanicznej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bo6t zgodnie z dokumentagjrojektovs,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieigz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Waamktechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanychzabkapienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergant
zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszystkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jieli dotycz zmiany materiatow i elementdéw oklenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie ma@wodowé zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - mor@avych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotgcymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie mege wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiaddngirojektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozhiesci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW |
WYROBOW

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania gnog stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptabjspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.
Wykonawca robot powinien przedstavimspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje ozrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych iadzen przewidywanych do
realizacji robét - wtéciwie oznaczonych, posiadajch certyfikat na znak bezpied¢atwa,
certyfikat zgodnéci, deklarac} zgodndci z Polsk Normg, a take inne prawnie oké&one
dokumenty. Kierownik budowy jest obayziany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywalokumenty stanowce podstawich wykonania, a tale
oswiadczenia dotycgee wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanydbiekcie
budowlanym. Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowarageriatow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi kispgwi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwada na korzystanie z tegoddta oraz okréajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTR OLA

JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiaiwe skltadowanie i zabezpieczanie materiatow naupbaudowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny bireslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzonestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urgdzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekgciji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgk®iawe na plac budowy, ktore nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwtocznie usugte
z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspeladzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawigjm (inwestorem) mice pozwolt Wykonawcy
na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowtdngie odpowiadafych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych nettev lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elégnbadowlane lub urgdzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi peidpowiedzialnéé techniczg i
kosztovy.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych arazdzeh w wykonywanych robotach,
Wykonawca ma obowkek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiegdora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor hadzpouyzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajcym, podejmuje odpowiedndecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlanyuizhdzenie) nie mze by ponownie
zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykanaasgpujacych rur :

- przewody prowadzone pascianach - z rur stalowych czarnych ze szwem instalacyjmnyghPN-
92/M- 34031.

- przewody prowadzone w posadzkach rury polietylenowe PP-R, PN20 przeznaczonych do
instalacji centralnego o pmizeniach zgrzewanych

- przewody faczace rozdzielacze c.o z odbiornikami cieptarury z tworzyw sztucznych
wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD przeznaczone do ilagfacentralnego ogrzewania

Armatur odcinagca regulacyjno - odcingga montowa na podejciu do kadego

odbiornika. Stosowazawory do wody gacej t = 120C , PN 10 o pg#zeniach



gwintowanych.

2.6. ELEMENTY GRZEJNE
Jako elementy grzejne najemontowd :
- grzejniki - stalowe ptytowe, dolno zasilane typwekergooszezine ,Profil o wysokéci 600 mm, i
diugasciach podanych przy grzejnikach
- aparatéw grzewczo - wentylacyjnych NEOLUX Il z gizami elektrycznymi o mocy 2000W, i
max. wydajnéci powietrza
. 163mi/h - 3120W
II. 244n7/h - 4680W
I11. 356n7/h
Regulacja temperatury kaego grzejnika odbywsasie bedzie poprzez zamontowane przy nich
glowice termostatyczne. Grzejniki najemontowa w odlegtadciach min.:
» odsciany za grzejnikiem - 5cm,
* od podtogi - 7cm,
* od parapetu - 7cm,
Grzejniki naley taczy¢ z instalacy c.o za pomagzintegrowanych zaworéw pod
grzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalaggstosowanedula wktadki zaworowe,
montowane do kalego grzejnika. Regulacja temperatury w pomiesiazbrodbywa sie
bedzie za pomagcieczowych gtowic termostatycznych [odpornych redkieze i niepowotane
manipulacje np. Herkules].

2.7. ARMATURA

Rozdzielacze grzejnikowe DN 25 najemontowa moskezne w wykonaniu niklowanym, ktore raoa
ze soh faczy¢. Rozdzielacze nalg uzbrot w zawory odcinajce, zawor odpowietrzagy i kotpaki
koncowe.

Rozdzielacze nahy obudowa szafkami wekowymi w kolorze biatym.

2.8. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody rozprowadzgie czynnik grzewczy natg zaizolow& cieplnie izolacy z pianki
poliuretanowej np. Thermaflex.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolpik,
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow. Spgzpowinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w
szczegotowej specyfikacii technicznej, a w przypatkaku odpowiednich ustalev
specyfikacjach technicznych niezima jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacjach przewidziano mdiwvo$¢ wariantowego zycia
sprz:tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpézesu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge realizacji umowy lub kontraktu
mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inweskiego i niedopuszczone do
realizacji robdét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 . RURY

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éBugo
Ksztaltki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikdw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie



grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiblaukadej palecie powinny ky
pakowane grzejniki jednego typu i wiellad. Palety z grzejnikami powinny Byistawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruéhadka transportu nie nagito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikobw. Dopuszcza sansportowanie grzejnikow luzem, aémych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniesekiagzeniem.

4.3. ARMATURA

Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdgina szczeln@&. Armatug
nalezy sktadow& w magazynach zamlgtich. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bylostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki i materiaty pomocnicze naie przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

4.4 1IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &efpronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania'zaMytycznymi producentow rur z tworzywa.
Przed ukladaniem przewodéw nate

sprawdz¢ tras; oraz usugc przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage powodowé
uszkodzenie przewoddw (npgpr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).Przed
zamontowaniem natg sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé

(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyh@si najmniej
110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. aeli instalacja centralnego



ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetadynek podczas prac wytkezeniowych, lub
by go osuszg grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik naley w inny sposéb zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po Zaaeniu wszystkich prac wykezeniowych.
Gaklzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalne s
dziatania mogce powodowéa deformaacs grzejnika lub zniszczenie powitoki lakierniczej.

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZ ETU

Na przewodach poziomych armaguralezry w miag mozliwosci ustawe w takim potaeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory k&0 w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nate umieszczaw miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli., z zaewr stopowym,
montowanym w najwiszych punktach instalacji. Bezwednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowé zawor kulowy.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcitaj i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawt w potazeniu maksymalnego przeptywu, a r@stie instalag przeptuké.
Ptukanie mana uznd za zakaczone, gdy nie stwierdzagszanieczyszc#e a woda
poptuczna pobrana do analizy nie wskazujeceji niz 5 mg/l zanieczyszcie Na 24
godziny przed rozpoeziem badania szczelfm instalacja powinna l#ywypetniona wod
zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie natey dokong& starannego przeglu

wszystkich elementéw instalacji oraz skontroléwgaczelné¢ polaczen przy cknieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzegotowdaci ztadu do podjcia badania
szczelnéci nalery podnigc¢ cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnejrdci
ci$nienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob, lecz nie mnigjlMPa przy zamkgtych zaworach
odcinajcych przed rozdzielaczem i przy zanmgtgch zespotach pogitzeniowych do
grzejnikow. Caté¢ gtdwnej préby dinienia na instalacji, natg przeprowadi zgodnie z
protokotem ,Badanie odbiorcze szczedoioprzewodow przy zyciu zimnej wody w instalacji
wewretrznej wykonanej z tworzywa sztucznego". Rréinienia rownieé mazna wykona
sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producentdesysi instalacyjnego. Préb
wraz z catym ukltadem wykongo probie instalacji przy @hieniu nie przekraczagym
nastawy zaworu bezpieamdwa. Prob szczelnéci ztadu na gaco naley przeprowadzi
po uruchomieniurédia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekracgah parametrow obliczeniowych. Przed
przystpieniem do préby dziatania instalacji na g, budynek powinien dyogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich prob i odbie czsciowych naley sporzdzi¢
protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewamykon& zgodnie z zaleceniami
producentow urdzen. Poszczegdlne wsdzenia powinny by eksploatowane zgodnie z
DTR producentow.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zaka@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowaci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izjlavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmoy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naezzi.



Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvpowinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgordmymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano- montzowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe".4da dostarczona partia materiatdw powinné by
zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada

nalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgsiaéinione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale damy faz robotuzna za niezgods z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepaziabadanieponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamddery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amii rob6t budowlano montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" orazmpPN-64/B- 10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- monta grzejnikdw,

- wykonanie bruzd: wymiary, czysi®bruzd,

Odbioréw medzyoperacyjnych nahy spis& protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
orazprzydatn& robét i elementow do prawidiowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneggaewania.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni j zrarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatovgWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczdlicatej instalacii.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczcag usunécia usterek,
aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i
uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien zawietaestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych: w kolejrigi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegétowy opis oraz wskazaniessiaych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowychs Sgiatéw

przedmiaru robét powinien przedstaw@odziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméivi®alszy podziat przedmiaru robot naje
opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpoaistawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawiegaych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru
robot powinny zawierapozycje przedmiarowe odpowiagdeg¢ robotom podstawowym.
Ogodlne zasady obmiaru robét dotyarmow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar roboétedulzie okrélac¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w



kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca gepinym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmaieych rob6t. Powiadomienie powinno
naspi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane glo ksazki obmiaréw. Ksazka obmiaréw jest
niezkzdna do udokumentowania wykonanych robét ulggajh zakryciu lub zanikagych,
robot rozbiorkowych oraz zwzanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bt lub opuszczenie (przeoczenie) wsdiach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie avimMykonawcy od obowiku
ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnyaftbitv lub pomingtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego vgpstnia Wykonawcy do inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawigm, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dakerkierownik budowy. Przedmiar
robot oraz kosztorys inwestorski stanowigmre opracowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy w uzgodnieniu z zamawigjym, okréli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowychdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowyaz @aasady ptatoi za wykonane
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywagty Ina podstawiéwiadectw
ptatnagsci wystawionych przez wykonawd akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przefciowe $wiadectwa platnéri s3 wystawiane przez wykonawe akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,&¥ykrobot wykonanych egciowo".
Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawarkesetorysie
ofertowym, kedacym zahcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptaiciza wykonane
roboty mog by¢ takze okr&glone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wanszd988. PN- 64/B-10400.

2. ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

3. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwalzpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
4. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie wodnych zamkhych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania".

5. PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanigatascji ogrzewa wodnych.
Wymagania".

6. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralneggaewania. Ogélne wymagania i
badania".

7. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralneggaewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

8. PN-EN 442-1: 1999 ,Grzejniki. Wymagania i warutéchniczne".

9. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody badal'.

10. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwizolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze".

11. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewavigmagania i badania dotygz
jakosci wody".

12. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietni@@r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690).

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzeniezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 0
zm.).



Uwaga! . Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonad w oparciu o aktual nie obowigzujgce
normy i przepisy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV - 45331220 - 4 Instalacje gdzenr wentylacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej][S§ wymagania dotyege wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastygzan zapleczem socjalno higienicznymgdznikiem
z istniepcg szkoh.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét budowlano moritawych wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu

wykonanie wentylacji mechaniczne.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna [ST] zu&na jest z wykonaniem nw. robét :

- dostawa i monta central wentylacyjnych nawiewno wywiewnych z oddgm ciepta -
rekuperatorow z krzpwym wymiennikiem ciepta z grzajkelektryczm typu VX 700 o
wydajndici 700nt/h wraz z elementami sterowania i regulacji

- dostawa i montakanatow wentylacyjnych

- dostawa i montaizolacji

- dostawa i montaczerpni i wyrzutni powietrza

- dostawa i montadostawa i montanawiewnikéw i wywiewnikow

- rozruch i regulacja instalacji wentylaciji

- dostawa i montawentylatoréw tazienkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegesczmajpca na celu
usuntcie powietrza zeytego i zanieczyszczonego i wyprowadzenie powiatezaewntrz.

Strefa przebywania ludzi- czs¢ przestrzeni do wysokoi 2m nad podtog a take nad pomostami,
gdzie przebywaj ludzie, w ktorej za pomacinstalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej tize
zapewnt wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewretrznego - strumiéd powietrza zewgtrznego , ktéry
ze wzgkdow higienicznych nalgy doprowadz do os6b przebywagych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakoi powietrza wewegtrznego, w ktérym zapewnienia odczugéigiezosci
powietrza, odprowadzania zapachéw ludzkiego ciakazimania na hormalnym poziomie zawacio
tlenu i dwutlenku wgla.

Krotno§¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa warté¢ intensywngci
wentylacji pomieszczenia, liczba okigaca ile razy w cigu godziny przeptywa przez pomieszczenie
strumier powietrza o olgjtosci rownej obgtosci pomieszczenia.



Powietrze zewrtrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zgrobiektu.

Powietrze wewretrzne - powietrze znajdgpe se wewrgtrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomtdesnia wentylowanego
lub klimatyzowanego

Powietrze wywiewane- powietrze wewegirzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgo lu
klimatyzowanego

Powietrze wyrzutowe- catci¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze recyrkulacyjne - cz$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia z pomiesdaze
kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu aawego.

Filtracja powietrza - uzdatnienie powietrza polegef na usugtiu z niego zanieczyszazestatych
lub ciektych.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodz wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj.peyu
termicznego lub sity naporu powietrza.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przemi@ ggstasci powietrza na
zewngtrz i wewrgtrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bdaca wynikiem dziald urzzdzex mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzgjych powietrze w ruch

Wentylacja ogdlna- wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu
Wentylacja nawiewna- wentylacja polegaga na doprowadzeniu powierza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna - wentylacja polegaga na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektows, Specyfikaci
Technicza poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazozgodnie z Ustay Prawo
Budowlane. Odspstwa od projektu magdotyczy dostosowania instalacji do istrjejch warunkéw
konstrukcyjno budowlanych lub zgptenia zaprojektowanych materiatdw przez inne dzeblych
charakterystykach i trwadoi. wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jpeel
dotyczy zmiany, a jeeli dotyca zmiany materiatdw i elementow okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty naley wykonywa w sposob bezpiecznygisle z obowizujagcymi normami i standardami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie zuyte materialy powinny byydopuszczone do stosowania w budownictwie zgodmig.z
10 ustawy z dnia 7 lipca 199r. Prawo Budowlane arstawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych i posiadaodpowiednie certyfikaty lub aprobaty.

Przy wykonywaniu robor budowlanych nae zgodnie z ustaay stosowa wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego hifogtkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalagjwentylacji mechanicznej

Wymogi dotycace central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna - rekuparatX z krzyzowym wymiennikiem ciepta z
grzatk elektryczna typ VX 700 o wydajnéci 700ni/h

Uktad sterowania i okablowania

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzeatriatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testéw kontrolno pomiarowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynriei



pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkutadunku materiatu. Do monta uzywaé
sprztu zalecanego przez producenta. Wykonawca powirdestarczy kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takicginodkéw transportu, ktére pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdw. Wszystkie elementy instalacji pow by
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonyniestan

Przed rozpocxiem prac montoowych na budowie nalg sprawdzé dostarczone materialy i
wyeliminowa elementy wymagage naprawy lub kwalifikujce sé na ztom.

4.1. Rury i ksztaftki

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stud¢sztaitki naley przewozé

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportugtpduinku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do izolacji termicznej pawirby¢ przewaone krytymisrodkami transportu
w sposOb zabezpiecaay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzzisniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpocgcie robat.

Przed rozpocxiem montau kierownik rob6t powinien stwierdzize:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano konstrukcyjne @@ wpltyw na montainstalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégitomazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odleghs ta
powinna wynosi co najmniej 100mm.

Przewody na catej gruba przegrody powinny byobtazone weta mineralry lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vitawosciach.

Przepcia przewodow przez przegrody oddzielenia przechapmwvego powinny by wykonane w
sposOb nie obnajacy odporndci ogniowej tych przegraéd.

5.3.2. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinrlyy¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Patenie ustalone powinno byitrzymane w sposoéb trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno gi umieszcz& w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) dqoggh zakidcajcy wptyw na ksztalt i zasg
strumienia powietrza).

Nawiewniki i wywiewniki powinny by pofagczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

W przypadku 4czenia nawiewnikdw i wywiewnikow z sieciprzewoddéw za poma@cprzewodow
elastycznych nie nalg :

- zgniat& tych przewodow



- stosowa przewodow dtaszych nk 4m

- Sposéb mocowania nawiewnikdw i wywiewnikdw powiniemapewnt dogodm obstug;,
konserwagj oraz wymiag tych elementéw.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympiowinny by zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.3.3. Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaystalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowzaligzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,sgi itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydygamocowane w sposob zapewsigj wodoszczelnit
przegcia przez dach.

5.3.4. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny by wyposaone w
element umgliwiajacy trwate zablokowaniezsvigni nagdu w wybranym potgeniu.

Przepustnice powinny mievyrazne oznakowanie patenia otwartego i zamkgtego.

Szczelnéé przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie |
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751

Szczelnéé obudowy przepustnic powinna odpowiada najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musmpowiadéa wymogom Dokumentacji Projektowe;j i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Warunki przystapienia do badai

Badania nalegy przeprowadzaw nasg¢pujacych fazach :

- przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przedurawaniem przéf przewodow przez
przegrody budowlane

- przed nataeniem otuliny

- po ukaczeniu montau oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjneisi potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymogami. Badanie to pokazuje, czy pagpiine elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, itp. zostaly pravod/o zamontowane.

6.2.3. Kontrola dziatania wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

- kierunek obrotéw wentylatorow

- regulacja pgdkaosci obrotowej lub inny spos6b regulacji wydagnbwentylatora
- dziatanie wyjcznika

- wlaczenie i wyhczenie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic

- elementy zabezpieczag silnikdw zabezpieczgjych

6.2.4. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta.
Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych



6.2.5. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdéw oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu.

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiekow

- proba dymowa do wgbnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniurakniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

7. ODBIORY ROBOT.

7.1. Odbior techniczny cesciowy instalacji wentylacji.

Odbidr techniczny ezciowy powinien by przeprowadzony dla tych elementéw lulgscz instalacji

wentylacji, do ktérych zanika degt w wyniku postpu robot.

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru #oowego jednak bez

oceny prawidtoweéci pracy instalacji.

W ramach odbioru e£ciowego naley :

- sprawdzt¢ czy odbierany element lub jejg# jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowydefcymi zamian w tym projekcie.

- sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymogami okéonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku edstw, sprawdZi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone w dzienniku budowy

- przeprowadd niezlgdne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidiowe

wykonanie robo6t, zgodré wykonania instalacji z projektem technicznym i yyevny wynik bada

odbiorowych.

7.2. odbidr techniczny kacowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw :

- zakaczono wszystkie roboty przy instalacgcknie z wykonaniem izolacji cieplnej

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly si wynikiem pozytywnym

- zakaczono uruchamianie instalacji obejrgeg w szczegolniei regulacg montaowa.

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd nastpujagce dokumenty :

1. projekt techniczny powykonaweczy instalacji (anresionymi ewentualnymi zmianami )

2. dziennik budowy

3. potwierdzenie zgodldoi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami pozwolenia na
budowe i przepisami

4. obmiary powykonawcze

5. protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

6. protokoty odbioréw technicznycheziowych

7. protokoty wykonanych badazesciowych

8. dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktérych wykonano
instalacg

9. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrab

instrukcg obstugi instalaciji.

10. Instrukcg obstugi instalacji.

Odbior kacowy kaiczy sk protokotem przejeciem instalacji wentylacji daytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do wytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W przypadku
zakmczenia odbioru protokélarnym stwierdzeniem brakmygotowania instalacji dozytkowania,
po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia natgrzeprowadz ponowny odbidr instalacji.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci s protokoty odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalny@damieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania wraz ze zmaaPN-83/B-03430/Az3
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wemtyjlae murowane z cegly. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - przewodysped ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostakknym, wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - przewodyspea ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - centrale tyiacyjne i klimatyzacyjne, -wkgiwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynkow - ¢siprzewoddw,- wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéine;.

PN-B01411:1999 wentylacja i klimatyzacja - termoga

PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja - parametbliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 wentylacja i klimatyzacja - paramaibliczeniowe powietrza wewtrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stategdpnamnia ludzi
PN-73/B-03431 wentylacja mechaniczna w budownetwwymagania
PN-B-03434:1999 wentylacja - przewody wentylacyjp®dstawowe wymagania i badania
PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna -agdezenia wentylacyjne - wymagania i badania

przy odbiorze
PN-B-76001:1996 wentylacja - przewody wentylacyjiseczelnéé - badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

1. Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 - prawo budowlan

2. Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 - warunki teckane jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie

3. Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 - ogdblne prggiezpieczestwa i higieny pracy.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instdlaggntylacyjnych - wyd. COBRTI INSTAL

2002r.

UWAGA :Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualne obowigzujgce
normy i przepisy



