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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji llosé JKrot.’ Jedn.
1 Kolektor "D"
1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm 4 883 m2

1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu Ili-IV-odkopanie kolizji (gazociggi ,wodociggi kable)-100 % recznie 27 m3
1.3 KNNR 1/529/1
MontaZ i demontaz konstrukgji podwieszer rurociggéw i kanatow, montaz: rozpietoéé 4,0-m -gazociagi wodociagi 27 kpl

1.4 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element

rozpietosci 4-m 8 kpl
1.5 KNNR 5/721/1
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5-cm 14 m
1.6 KNNR 5/721/2
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1:-cm glebokosci (ponad 5) 14 5m
1.7 KNNR 5/719/5
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, masy mineralno-bitumiczne grubosci 10cm 10,56 2|\m2
1.8 KNR 225/408/5
Nawierzchnie z plyt Zelbetowych peinych, rozebranie nawierzchni z piyt petnych o powierzchni do 3,0-m2 Odcinek
D22-D35 946,5 m2
1.9 KNNR 5/721/3 .
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, giebokosé 5-cm 367,9 m
1.10 KNNR 5/721/4 N
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5) 946,5| 15/m
1.11 KNNR 5/719/4
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, beton grubosci 15-cm, mechanicznie 275,9 m2
1.12 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu Ill-IV - komory przewiertowe 96,000 m3
1.13 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopdéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$é wykopu do 3,0-m -komory przewiertowe 66 m2
1.14 KNR 218/409/4 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 30-m, rury Dn-350, grunt kategorii lll-1V- D20-D21 29 m
1.15 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-200-mm- plozy typ E/C 29 m

1.16 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 350-mm, manszeta typu U
R=0,955 M=1,000 $=1,000 2 szt
1.17 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokoéé do 3:m,
kategoria gruntu Ill-IV-mechanicznie 80 %
1.18 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV -20% recznie 713,376 m3
1.19 KNNR 1/313/1
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokosc¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gleboko$é do 3-m 7 469 m2
1.20 KNNR 1/315/4
Umocnienie Scian wykopdéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

2 853,504 m3

wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, glebokosé wykopu do 3,0-m 27,8 m2
1.21 KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek -pod kanaly gr. 15 cm 31 m3
1.22 KNNR 4/1308/5

Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-315/7,7 typ N 39,8 m
1.23 KNNR 4/1308/5

Kanaly z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi-315/9,2typ S 289,63 m
1.24 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200/4,9 -mm typ N 1250,2 m
1.25 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200/5,9 mm typ S 479,6 m
1.26 KNNR 4/1008/9

Analogia ci$nieniowe rury ochronne typu PVC fgczone na wcisk, typ 125 fi 315-mm-skrzyzowanie z gazociggiem 132 m
1.27 KNNR 4/1209/1

Przecigganie rurociggéw PVC 200mm prowadzonych w rurach ochronnych-plozy typ E/C 132 m
1.28 KNR 219/122/5

Uszczelnienie koricdw rur ochronnych, fi 315-mm-maszeta typ N

R=0,955 M=1,000 S=1,000 38 szt
1.29 KNNR 5/705/1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-110-mm-typ arot na kablach eNN - teletech 24 m
1.30 KNRW 219/119/5

Rury ochronne, Stalowe DN 354/10 mm - przej$cie pod rowem wraz z przecigganiem rur przewodowych -ptozy typu E\C | 16 m
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Podstawa nakfadu, opis pozycji

llosé

Krot.

Jedn.

1.31 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koricdw rur ochronnych, fi 350-mm-maszeta typu U
R=0,855 M= 1,000 S=1,000

szt

1.32 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek

980

m3

1.33 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia -zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociagéw i kabli

23,3

m3

1.34 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw (gazociagi, wodociagi) i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0-m

27

kp!

1.35 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element

rozpietosci 4-m

kpl

1.36 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, z zageszczeniem recznym , glebokosé do 1,5-m,
kategoria gruntu Ill-IV-zasyp odkopanych gazociggéw wodociggéw i kabli - 100% recznie

57,0

m3

1.37 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggdw ulozonych w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

79

1.38 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000-mm, o glebokosci 2,40-m

10

szt

1.39 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, za kazdy 1,0-m réznicy gleboko$ci

10

szt

1.40 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne syslemowe-. Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PP

87,000

szt

1.41 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, dodatek za

kazdy jeden metr réznicy wysokosci

[1 .42 KNNR 4/1321/3
Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk, Fi-200-mm-domonigzu studzienek kolana

1

szt

1.43 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi-200-mm-domonigzu studzienek redukcje

14

szt

1.44 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi-160-mm -domontazu studzienek kolana

14

szt

1.45 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa- studnia KR2

0,6

m3

1.46 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gebokos¢ 3-m-KR2

szt

1.47 Kalkulacja indywidualna
Przejscie szczelne w $cianach komér dla rurociagéw PVC fi 200 mm KR2

kpl

1.48 Kalkulacja indywidualna
Przejscie szczelne w Scianach komér dla rurociggéw PVC fi 110 PE (KR2)

kpl

1.49 KNR 228/305/3 (1)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 45° (KR2)

szt

1.50 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w

stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lil-IV- mechanicznie 80%

1831

m3

1.51 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IVz
zageszczeniem recznym 20% catosci

458

m3

1.52 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych

30

m2

» KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW-wyw6z nadmiaru gruntu 50 %

686

0,5

m3

1.54 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10-m, kategoria gruntu |-l1l- nadmiar

gruntu 50%

686

05

m3

1.55 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg

732,450

m3

1.56 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20:cm-naprawa

174

m2

1.57 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zageszezeniu 20-¢m - naprawa haw betonowe;j i asfaltowej

12329

m2

1.58 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, gruboé po zageszczeniu

6-cm, masa grysowa, samochéd do 5-1

957

m2

1.59 KNNR 6/109/3
Analogia naprawa naw. z betonu , warstwa po zageszczeniu 20-cm

2759

m2

1.60 Kalkulacja indywidualna
Obsluga geodezyjna

1

kpl

2 Kolektor D-sie¢ przylagczeniowa

2.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm

1300

m2

2.2 KNNR 5/719/7
Analogia - reczne rozebranie nawierzchniz kostki brukowej

17.4

m2

2.3 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV-okopanie kolizji (wodociagi,kale) 100% recznie

28

m3
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2.4 KNNR 1/529/1
MontaZ i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw(wodociagi) i kanatéw, montaz: rozpieto$é 4,0:m 16 kpl
2.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glgbokos¢ do 3-m,
kategoria gruntu lll-1V- mechanicznie 80 % 672 m3
2.6 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-1V - 20% recznie 168 m3
2.7 KNNR 1/313/1
Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbitrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$é do 3-m 1003 m2
2.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, piasek gr 15 cm 100,0 m3
2.9 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi-160/4,7-mm typ S 196,6 m
2.10 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-160/4,0-mm typ N 563,0 m
2.11 KNNR 4/1008/7
Analogia rury PVC ci$nieniowe ochronne typ 125 fi 250mm skrzyzowanie z gazociagiem 40 m
2.12 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociaggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn- 160-mm -pbzy typ E/C 40 m
2,13 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Dn 250-mm - Manszeta typ N
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 16 szt
2.14 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna gr. 30 cm ponad wierzch rury-piasek 2841 m3
2.15 KNNR 11/501/5 (1) ]
Analogia zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli 7 m3
2.16 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw, demontaz: rozpietos¢ 4,0-m - wodociggi 16 kpl
2.17 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gleboko$é do 1,5-m - zageszczenie reczne,
kategoria gruntu Ill-IV-zasypywanie odkopanych wodociggéw i kabli - 100% recznie 25 m3
2.18 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 40 m
2.19 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe.Fi-315-425-mm. zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP 48,000 szt
2.20 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi- 160-mm -domontgzu studzienek kolana 48 szt
2.21 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lll-I\V- mechanicznie 80% 362 m3
2.22 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, giebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IVz
zageszczeniem recznym 20% catosci 90 m3
2.23 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW-wywéz nadmiaru gruntu 50 % 208| 0,5/m3
2.24 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglosé do 10-m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu 50% 208 05m3!( |
2.25 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg 732 m3
2.26 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia uczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-drogi utwardzone 421,5 m2
2.27 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm -kostka 17,4 m2
2.28 KNNR 6/502/2 (1)
Analogia -Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm- naprawa 17,4 m2
2.29 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
3 Kolektor "A"
3.1 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu [I-1V- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, )- 100% recznie 9,000 m3
3.2 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociagi,) rozpietosé 4,0 m 4 kpl
3.3 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,2 glebokosé
do 4 m, kategoria gruntu lll-IV mech. 100%- komory przewiertowe 75,000 m3
3.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV mech. 100%- komory przewiertowe 126,000 m3
3.5 KNNR 1/315/4
Umocnienie scian wykopow pod komaory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz
z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$é wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe 36,000| m2
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3.6 KNNR 1/315/5
Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz
z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6,0 m- komory przewiertowe 64,000 m2
3.7 KNNR 11/401/1
Wykonanie $ciany oporowej, 2,000 szt
3.8 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercen poziem;ﬂ. dhugoéci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii llI-IV 6 m
3.9 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggédw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C 6 m
3.10 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncéw rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
3.11 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu lll-IV mech. 80% 1 591,680 m3
3.12 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50,
glebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu IlI-IV- mech. 80% 288,000 m3
3.13 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokasci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu I1l-IV- recznie 20% 397,920 m3
3.14 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu 1lI-1V- recznie 20% 72,000 m3
3.15 KNNR 1/313/1
Umaocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
" szeroko$c do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, gleboko§é do 3 m 3 996,000 m2
3.16 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw ped kemory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$é wykopu do 3,0 m 90,000 m2
3.17 KNNR 1/313/2
Umocnienie cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$é do 6 m 720,000 m2
3.18 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek 132,900 m3
3.19 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N 353,38 m
3.20 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S 429,98 m
3.21 KNNR 4/1008/9
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 315 mm - skrzySowanie z gazociggiem 20 m
3.22 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 200mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 20 m
3.23 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koricow rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16,000 szt
3.24 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 393,000 m3
3.25 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem < m3
- ™6 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociagi,) : rozpieto$é 4,0 m 4 kp!
3.27 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw , gteboko$c do 1,5 m, kategoria gruntu IIl-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggdw, 100% recznie 4 m3
3.28 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggow tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 20 m
3.29 KNR 401/208/2
Analogia- Wpiecie do istn. studni. Sistn 1,000 szt
3.30 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, o glebokosci 2,40-m 7 szt
3.31 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m réSnicy glebokoéci ¥ szt
3.32 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rura trzonowg karbowana, zamknigcie rura
teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm przeptywowa gteboko$é do 2,0m 35 szt
3.33 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o érednicy 425-mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, glebokosé do
2,0-m, kineta typ |V doplyw prawy, 200/200-mm 2,000 szt
3.34 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowg karbowang, zamkniecie rurg teleskopowa z
wiazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 200mm 1-doptywowa , gtebokos$¢ do 2,0 m, 36,000 szt
3.35 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje 18,000 szt
3.36 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na wcisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 17,000 szt
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3.37 KNNR 4/1322/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk, Fi 200 mm do montazu studzienek kaskadowych A1, 4,000 szt
3.38 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa KR 1 i studnia osadcza SO2, 1,100 m3
3.39 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, glebokosé 3 m SO2 z deflektorem 1,000 szt
3.40 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, glebokos$é 3 m KR 1, 1,000 szt
3.41 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réSnicy gtebokosci (KR1) -2,000 0.5
3.42 Kalkulacja indywidualna
Przejscie szczelne w §cianach komér dla rurociagéw PVC fi 200 mm KR1 1 kpl
3.43 Kalkulacja indywidualna
Przejscie szczelne w $cianach komér dla rurociggéw PVC fi 90 PE (KR1) 1 kpl
3.44 KNR 228/305/2 (1)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 90 mm, tuki 45° (KR1) 1,000 szt
3.45 KNR 508/803/1
Analogia- Zamocowanie w $cianach komodr blachy stalowej gr. 5mm o wymiarach 60x40mm 1,000 szt
3.46 Kalkulacja indywidualna
Blacha 60x40x5mm 1 kpl
3.47 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 200 mm- kolano PVC (S02) 1,000 szt
3.48 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV-mech. 80% 1620,560 m3
3.49 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos¢ do 6,0 m, kategoria gruntu Ill-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20%, 344,369 m3
3.50 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer, 0,8-2,5m , gleboko$é do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 60,771 m3
3.51 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt, do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW- wyw6z nadmiaru gruntu - 50% 533,900| 0,50, m3
3.52 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtoéé do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar
gruntu -50% 533,9| 0,50/m3
3.53 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 285,360 m2
3.54 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
4 Kolektor "A" - sie¢ przytaczeniowa
4.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, gruboéé warstwy do 15-cm 327,480 m2
4.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie 6 m3
4.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw (gazociggi, wodociagi ) rozpietosé 4,0 m 4 kpl
4.4 KNNR 1/527/1
Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 2 kpl
4.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o Scianach pionowych umacnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV mech. 100%- kemory przewiertowe 72 m3
4.6 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii |-V wraz
z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe 96,000 m2
4.7 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomycl.’ 15/25, do 20 m, rurami DN 250 mm, grunt kategorii llI-IV 6 m
4.8 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 6 m
4.9 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych stalowych , Dn 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
4.10 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do 3-m,
kategoria gruntu IlI-1V 491,220 m3
4.11 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV- recznie 20% 122,805 m3
4.12 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5:m, kategoria gruntu Ill-1V 6,000 m3
4.13 KNNR 1/313/1
Umochnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gleboko$é do 3 m 785,952 m2
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4.14 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokosc do 1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii I1l-1V, gteboko$¢ do 3 m

196,488

m2

4.15 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm

24,561

m3

4.16 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ S

163,74

4,17 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzySowanie z gazociagiem A56-A56.1

5,000

4.18 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C

5,000

4.19 KNR 219/122/4
Uszczelnienie kofcéw rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,000

szt

4.20 KNNR 5/705/1
UtoSenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn.

3,000

4.21 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek

162,600

m3

4.22 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdw i kabli piaskiem

6

m3

4.23 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw (gazociagi wodociagi ) : rozpieto$c 4,0 m

4

kpl

4.24 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m

kpl

4.25 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociggéw, wodociggow i kabli 100% recznie

m3

4.26 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagow tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

4,000

4.27 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowg karbowana, zamkniecie rurg teleskopowa z

wiazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 160mm 1-doplywowa , gleboko$¢ do 2,0 m,

10

szt

4.28 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm- do montaSu studzienek- kolana

10

szt

4.29 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos$é w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 80%

498,864

m3

4.30 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokoé¢ do 3,0 m, kategoria gruntu ll-IV z

zageszczeniem recznym - przyjeto 20%

99,773

m3

4.31 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50%

199,161

0,50

m3

| Zmaga;
4.32 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglosé do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar

gruntu -50%

199,161

0,50

m3

4.33 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,

48,122

m3

4.34 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych

105,0

m2

+5 Kalkulacja indywidualna
Obsluga geodezyjna

1

kpl

5 Kolektor "B"

5.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm

2 569

m2

5.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu |ll-IV-odkopanie kolizji (gazociggi ,wodociggi kable)-100 % recznie

21

m3

5.3 KNNR 1/529/1
Montaz | demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanaldéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0-m -gazociagi wodociggi

12

kpl

5.4 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element

rozpietosci 4-m

kpl

5.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$é do 3-m,

kategoria gruntu lll-IV- komory przewiertowe

92

m3

5.6 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz

z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do 3,0-m -komory przewiertowe

92

m2

5.7 KNNR 11/401/1
Wykonanie $ciany oporowej

szt

5.8 KNR 218/409/4 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomyc?‘. 30/60, diugosci 30-m, rury Dn-350, grunt kategorii lll-IV-droga wojw

B4-B4.2

24

m

5.9 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-200-mm- plozy typ E/C

24

m
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5.10 KNR 219/122/6

Uszczelnienie koricdw rur ochronnych, Dn 350- mm, manszeta typu U

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt
5.11 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3-m,

kategoria gruntu |lI-IV-mechanicznie 80 % 1500 m3
5.12 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1IV -20% recznie 375 m3
5.13 KNNR 1/3131

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,

szeroko$¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gieboko$é do 3-m 3712 m2
5.14 KNNR 1/315/4

Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0-m 34,8 m2
5.15 KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, piasek -pod kanaty gr. 15 cm 132 m3
5.16 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-200/4,9 -mm typ N 847 .4 m
5.17 KNNR 4/1308/3

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200/5,9 mm typ S 48 m
5.18 KNNR 4/1008/9

Analogia ci$nieniowe rury ochronne typu PVC fgczone na wcisk, typ 125 fi 315-mm-skrzyZzowanie z gazociggiem 21 m
5.19 KNNR 4/1209/1

Przecigganie rurociagéw PVC 200mm_prowadzonych w rurach ochronnych-plozy typ E/C 21 m
5.20 KNR 219/122/5

Uszczelnienie koricow rur ochronnych, fi 315-mm-maszeta typ N '

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 6 szt
5.21 KNRW 219/119/5

Rury ochronne, Stalowe DN 354/10 mm - przej$cie pod rowem wraz z przecigganiem rur przewodowych -plozy typu E\C 18 m
5.22 KNR 219/122/6

Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, fi 350-mm-maszeta typu U

R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt
5.23 KNNR 5/705/1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-110-mm-typ arot na kablach eNN - teietech 3 m
5.24 KNNR 11/501/5 (1)

Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek 408 m3
5.25 KNNR 11/501/5 (1)

Analogia -zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw i kabli 4,9 m3
5.26 KNNR 1/529/6

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociagi) i kanaléw, demontaz: rozpietosé 4,0-m 12 kpl
5.27 KNNR 1/527/6

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element

rozpietosci 4-m 1 kpl
5.28 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, z zageszczeniem recznym , glebokosé do 1,5-m,

kategoria gruntu lll-IV-zasyp odkopanych gazociggéw wodociagow i kabli - 100% recznie 16,1 m3
5.29 KNR 219/219/1

Oznakowanie odkopanych gazociggéw utozonych w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 16 m
5.30 KNR 228/409/1 ‘

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, o gigbokosci 2,40-m-(B22) 1 szt o
5.31 KNR 228/408/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa

sztucznego,zamkniecie teleskopowa z wiazem zeliwnym B125, giebokos¢ do 2,0-m, kineta PP fi 200mm przeptywowa 9 szt
5.32 KNR 228/408/4 (1)

Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa

sztucznego,zamkniecie teleskopowa z wiazem Zeliwnym B125, glebokos$é do 2,0-m, kineta PP fi 200mm 2 doplywowa 2 szt
5.33 KNR 228/408/4 (1)

Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa

sztucznego,zamknigcie teleskopowa z wlazem zeliwnym B125, gleboko$¢ do 2,0-m, kineta PP fi 200mm 1 doplywowa 20 szt
5.34 KNR 228/408/5

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, dodatek za

kazdy jeden metr réznicy wysokosci 5 m
5.35 KNNR 4/1321/3

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {aczone na weisk, Fi-200-mm-domontgzu studzienek kolana 11 szt
5.36 KNNR 4/1321/3

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi-200-mm-domonigzu studzienek redukcje 14 szt
5.37 KNNR 4/1321/2

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk, Fi- 160-mm -domontazu studzienek kolana 14 szt
5.38 KNNR 4/1413/8

Podstawa studni betonowa- studnia osadcza S02.1 0,6 m3
5.39 KNNR 4/1413/3 (1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gieboko$¢ 3-:m-S02.1 z deflektorem 1 szt
5.40 Przejscie szcelne w $cianach komar dla rurociggéw PVC fi 200 mm S02.1 2 szt
5.41 KNNR 4/1321/3

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk, Fi-200-mm-kolano PVC - S02.1 1 szt

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci
Putanki oraz cze$ci miejscowosci Cie...



scalony2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4546)

strona nr: 9
Podstawa nakiadu, opis pozycji llosé Krot.| Jedn.
5.42 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lll-IV- mechanicznie 80% 1134 m3
5.43 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IVz
zageszczeniem recznym 20% cafosci 261 m3
5.44 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych 30 m2
5.45 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW-wywoz nadmiaru gruntu 50 % 577 0,5m3
5.46 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglosé do 10-m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu 50% 577 0,5/m3
5.47 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg 385 m3
5.48 Obsluga geodezyjna 1 kpl
6 Kolektor B-sie¢ przylgczeniowa
6.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 877 m2
6.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu |ll-IV-okopanie kolizji (wodociagi,kale) 100% recznie 16 m3
6.3 KNNR 1/529/1
| MontaZ i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw(wodociagi) i kanaléw, montaz: rozpietosé 4,0-m 8 kpl
KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu |lI-IV- mechanicznie 80 % 582 m3
6.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o écianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lil-IV - 20% recznie 139 m3
6.6 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu HI-IV-20% recznie 6 m3
6.7 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gleboko§é do 3-m 1546 m2
6.8 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV, glebokoéé do 3-m 72 m2
6.9 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, piasek gr 15 cm 59,2 m3
6.10 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160/4,7-mm typ S 18 m
6.11 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC {gczone na wcisk, Fi-160/4,0-mm typ N 420,5 m
6.12 KNNR 4/1008/7
Analogia rury PVC ci$nieniowe ochronne typ 125 fi 250mm skrzyZzowanie z gazociggiem 15 m
6.13 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn- 160-mm -plbzy typ E/C 15 m
1 KNR 219/122/4
Uszczelnienie kofcéw rur ochronnych, Dn 250-mm - Manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt
6.15 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna gr. 30 cm ponad wierzch rury-piasek 172,7 m3
6.16 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli 3 m3
6.17 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: rozpietos¢ 4,0-m - wodociggi 8 kpl
6.18 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 1,5-m - zageszczenie reczne,
kategoria gruntu IlI-IV-zasypywanie odkopanych wodociggdw i kabli - 100% recznie 13 m3
6.19 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 12 m
6.20 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego,zamkniecie teleskopowa z wlazem Zeliwnym B125, gteboko$¢ do 2,0-m, kineta PP fi 200mm 1 doptywowa 17 szt
6.21 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {aczone na weisk, Fi-160-mm -domanigzu studzienek kolana 17 szt
6.22 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubo§é w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lll-IV- mechanicznie 80% 389 m3
6.23 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IVz
zageszczeniem recznym 20% calosci 94 m3

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci
Putanki oraz czeéci miejscowosci Cie...
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6.24 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych, glebokos¢ do 1,5:m, kategoria gruntu llI-IV -20%
catosci 3 m3
6.25 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1:-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW-wywoz nadmiaru gruntu 50 % 244| 0,5/m3
6.26 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio cdspojonych, odleglosé do 10-m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar
gruntu 50% 244 0,5/m3
6.27 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg 132 m3
6.28 Obstuga geodezyjna 1 kpl
7 Kolektor "E"
7.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm 1114 m2
7.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$é do 3-m,
kategoria gruntu lll-IV-mechanicznie 80 % 1042 m3
7.3 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, gleboko$é do 4-m,
kategoria gruntu lll-IV-mechanicznie 80 % 183 m3
7.4 KNNR 1/307/4
Woykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gteboko$ci do 3-m, kategoria gruntu lll-IV- recznie 20% 260 m3
7.5 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach |
suchych, glebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu [lI-IV-20 % recznie 46 m3
7.6 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gleboko$¢ do 3-m 2 604 m2
7.7 KNNR 1/313/2
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$é do 6-m 457 m2
7.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanly i obiekty z materiatéw sypkich gr 15 cm 97 m3
7.9 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC igczone na weisk, Fi-200/4,9 -mm typ N 3714 m
7.10 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC lgczone na weisk, Fi-200/5,9 mm typ S 272 m
7.11 KNRW 219/119/5
Rury ochronne, Stalowe DN 354/10 mm - przejscie pod rowem wraz z przecigganiem rur przewodowych -ptozy typu E\C
(E19,E18) 7 m
7.12 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncoéw rur ochronnych, fi 350-mm-maszeta typu U
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
7.13 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek 301,5 m3
7.14 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o érednicy 1000-mm, o glebokosci 2,40-m-(E13,E14,E15)-kineta fi
200mm 3 szt |
7.15 KNR 228/409/2 ;
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, za kazdy 1,0-m réznicy gtebokosci 3 szt
7.16 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego,zamknigcie teleskopowa z wlazem zeliwnym B125, giebokosé¢ do 2,0-m, kineta PP fi 200mm
przeplywowa(E9,E20,E21) 3 szt
7.17 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego,zamkniecie teleskopowa z wtazem Zeliwnym B125, glebokoéé do 2,0-m, kineta PP fi 200mm 2
doptywowa-(E17,E19) 2 szt
7.18 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementdw z tworzywa
sztucznego,zamkniecie teleskopowa z wiazem zeliwnym B125, glebokoé¢ do 2,0-m, kineta PP fi 200mm 1 doplywowa 15 szt
7.19 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek za
kazdy jeden metr réZnicy wysokosci 2 m
7.20 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm-domontgzu studzienek kolana 10 szt
7.21 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi-200-mm-domonigzu studzienek redukcje 13 szt
7.22 KNNR 4/1321/2
Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk, Fi-160-mm -domonigzu studzienek kolana 12 szt
7.23 KNNR 4/1322/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk, Fi- 160-mm-do montazu studzienek kaskadowych (E15) B szt
7.24 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$é w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-IV- mechanicznie 80% 883 m3
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7.25 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopdw szerokoéci 0,8-2,5-m o cianach pionowych, glebokosé do 6,0-m, kategoria gruntu [lI-IV-20%
catosci 36 m3
7.26 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gleboko$é do 3,0-m, kategoria gruntu IHi-IV-20 %
catosc 178 m3
7.27 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW-wywdz nadmiaru gruntu 50 % 434, 0,5m3
7.28 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10-m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu 50% 434 0,5/m3
7.29 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg 167 m3
7.30 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych 816 m2
7.31 Obstuga geodezyjna 1 kpl
8 Kolektor E-sie¢ przytaczeniowa
8.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomacg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 511 m2
8.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu lil-IV-okopanie kalizji (wodociagi kale) 100% recznie 9 m3
8.3 KNNR 1/529/1
| __Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw(wodociagi) i kanaléw, montaz: rozpieto$é 4,0-m 4 kpl
KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element
rozpietosci 4:m 2 kpl
8.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy $ciany umocnione wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
glebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu Ill-IV- mechanicznie 80 % 353 m3
8.6 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydaobyciem urobku w gruntach
suchych, gleboko$ci do 3,0-m, kategoria gruntu 11I-1V - 20% recznie 88 m3
8.7 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, glebokoé¢ do 3-m 981 m2
8.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, piasek gr 15 cm 34,8 m3
8.9 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-160/4,0-mm typ N 257,5 m
8.10 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna gr. 30 cm ponad wierzch rury-piasek 1014 m3
8.11 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-110-mm - typ Arot na kablach eNN teletechn 6 m
8.12 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli 1,8 m3
8.13 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw, demontaz: rozpietosé 4,0-m - wodaciggi 4 kpl
8.14 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszenkabli energ i telekomn typ lekkidemontaz: rozpietoé¢ 4,0-m - wodociagi 2 kpl
1~.+5 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw szerokoéci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, glebokosé do 1,5-m - zageszczenie reczne,
kategoria gruniu lll-1V-zasypywanie odkopanych wodaciggéw i kabli - 100% recznie 7,2 m3
8.16 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego,zamkniecie teleskopowa z wiazem Zeliwnym B125, gleboko$¢ do 2,0-m, kineta PP _fi 200mm 1 doplywowa 18 szt
8.17 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi-160-mm -domonigzu studzienek kolana 18 szt
8.18 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosc¢ w
stanie luZnym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV- mechanicznie 80% 240 m3
8.19 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, glgboko$¢ do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IVz
zageszczeniem recznym 20% calosci 60 m3
8.20 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportemn urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-I1l, spycharka 55-kW-wyw6z nadmiaru gruntu 50 % 141 0,5[m3
8.21 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10-m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu 50% 141] 0,5m3
8.22 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg 77 m3
8.23 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych 6 m2
8.24 Obstuga geodezyjna 1 kpl
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9 Kolektor "G"

9.1 KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm 423,960 m2
9.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerckoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV- odkepanie kolizji (gazociagi, wodociagi, )- 100% recznie 16,000 m3
9.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukeji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociagi ) rozpietosé 4,0 m 8 kpl
9.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o §cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gleboko$é
do 3 m, kategoria gruntu |lI-IV mech. 100%- komory przewiertowe 48,000 m3
9.5 KNNR 1/315/4
Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz
z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe 66,00000 m2
9.6 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomy@OfSG, diugo$ci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii llI-IV G5-G8& 4,000 m
9.7 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C 4 m
9.8 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncow rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
9.9 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykenywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 gtebokosé
do 3 m, kategoria gruntu llI-IV mech. 80% 1018 m3
9.10 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 20% 254,376 m3
9.11 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gleboko$é do 3 m 1695,840 m2
9.12 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubos¢ 15 cm 42,396 m3
9.13 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi 200/4,9 mm typ N 231,640 m
9.14 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ § 51 m
9.15 KNNR 4/1008/9
Rurociggi ci$nieniowe z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-315-mm 40,000 m
9.16 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 200mm prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ E/C 40,000 m
9.17 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 16,000 szt
9.18 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 141,320 m3
9.19 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdw piaskiem 12,000 m3
9.20 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociggi,) : rozpietos¢ 4,0 m 8 kpl
9.21 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu lll-1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggow, wodociggéw 100% recznie 16,000 m3
9.22 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggéw taéma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 40 m
9.23 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,40 m kineta Fi 200mm G1.3, G1.15,
G1.16, G1.7.4, G1.7.5 1 szt
9.24 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, za kaSdy 1,0 m r6Snicy glebokosci 1 szt
9.25 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- gleboko$ci do 2,0m, z rurg trzonowa karbowang, zamkniecie rura
teleskopowa z wlazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm glebokosé do 2,0m 15 szt
9.26 KNNR 4/1321/3
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- kolana, 15 szt
9.27 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje 15 szt
9.28 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 15 szt
9.29 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubo$é w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu llI-IV-mech. 80% 912,528 m3
9.30 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 228,13200 m3
9.31 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50% 97,858| 0,50/m3
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9.32 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtoéé do 10 m, kategoria gruntu I-lI- nadmiar
gruntu -50% 97,858 0,50/m3
9.33 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 63,594 m3
9.34 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 12,000 m2
9.35 Kalkulacja indywiduaina
Obsiuga geodezyjna 1 kpl
10 Kolektor "G" - sie¢ przylaczeniowa
10.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15 cm 434,640 m2
10.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu lli-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociggi, kable)- 100% recznie 8 m3
10.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw (gazociggi, wodociggi ) rozpietosé 4,0 m 4 kpl
10.4 KNNR 1/527/1
Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
10.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykenywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
glebokosé do 3 m, kategoria gruntu lll-IV mech. 80% 1043,136 m3
10.6 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ili-IV- recznie 20% 260,784 m3
7 KNNR 1/313/4
Umocnienie écian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii |ll-IV, gtebokosé do 3 m 1739 m2
10.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubo§é 15 cm 43 m3
10.9 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC t3czone na wcisk, Fi 160/4,0 mm typ N 289,76 m
10.10 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzySowanie z gazociagiem 24,5 m
10.11 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 24,5 m
10.12 KNR 219/122/4
Uszczelnienie korcéw rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8,000 szt
10.13 KNNR 5/705/1
UtoZenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn, (G8.1-G8.2) 3,000 m
10.14 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 144,880 m3
10.15 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw i kabli piaskiem 4 m3
10.16 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociagi ) : rozpieto$é 4,0 m 4 kpl
10.17 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
10.18 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu I1l-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggow, wodociggéw i kabli 100% recznie 1 m3
10.19 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociaggow tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 24,5 m
10.20 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokos$ci do 2,0m, z rurg trzonowg karbowana, zamkniecie
rura teleskopowa z wtazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 160mm przeplywowa glebokos$¢ do 2,0m 1 szt
10.21 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi 160 mm- do montaSu studzienek- kolana 11 szt
10.22 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80% 898,432 m3
10.23 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 224,608 m3
10.24 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50% 94,440| 0,50/m3
10.25 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednioc odspojonych, odleglo$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-111-
nadmiar gruntu -50% 94,440| 0,50/m3
10.26 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 65,169 m3
10.27 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa doelna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 22,500 m2
10.28 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
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11 Kolektor "H"

11.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15 cm 440,910 m2
11.2 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gleboko$é 5 cm 223,000 m
11.3 KNNR 5/721/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1 cm glebokosci (ponad 5) 223,000/15,00{m
11.4 KNNR 5/719/4
Rozebranie nawierzchni z betonu, mechanicznie 167,300 m2
11.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu lI-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie 19,500 m3
11.6 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukciji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociagi,) rozpietose 4,0 m 13 kpl
11.7 KNNR 1/527/1
Montaz | demontaz konstrukcji podwieszef kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element
rozpietosci 4-m 1 kpl
11.8 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,2 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu |l-IV mech. 100%- komory przewiertowe 240,000 m3
11.9 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe 48,000 m2
11.10 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomyc.}()/so. dtugosgci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii Ill-1V 6,5 m
11.11 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C 6,5 m
11.12 KNR 219/122/6 T
Uszczelnienie koficow rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
11.13 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, kaparka 0,25
glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu llI-IV mech. 80% 1551,060 m3
11.14 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umochionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV- recznie 20% 387,765 m3
11.156 KNNR 1/313/1
Umocnienie Scian wykopw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii |-V, gteboko$é do 3 m 2 585,100 m2
11.16 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - piasek, grubo$é 15 cm 64,628 m3
11.17 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200/4,9 mm typ N 274,570 m
11.18 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200/5,9 mm typ S 156,28 m
11.19 KNNR 4/1008/9
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 315 mm - skrzyzowanie z gazociagiem 15 m
11.20 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggow PVC DN 200mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 15 m
11.21 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koricow rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N )
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt il
11.22 KNNR 5/705/1
Ostona kabli teletech rura PVC fi 110 typ Arot 3,000 m
11.23 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 64,628 m3
11.24 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdw i kabli piaskiem 4 m3
11.25 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociagi,) : rozpietosé 4,0 m 13 kpl
11.26 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
11.27 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu lll-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggow, wodociggdw i kabli 100% recznie 22,100 m3
11.28 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggéw tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 40,000 m
11.29 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,40 m 3 szt
11.30 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m réznicy glebokoéci 19,000 szt
11.31 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowa karbowana, zamkniecie
rura teleskopowa z wtazem Zeliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gteboko$¢ do 2,0m 20 szt
11.32 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, dodatek za
kaSdy 1,0 m roZnicy glebokosci 20 m
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11.33 KNNR 4/1321/3

Analogia - Naprawa nawierzchni z betonu , warstwa po zageszczeniu 20 cm

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- kolana, 14 szt
11.34 KNNR 4/1321/3

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje 14 szt
11.35 KNNR 4/1321/2

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 14 szt
11.36 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80% 1634,375 m3
11.37 KNNR 1/318/4 :

Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gleboko$¢ do 3,0 m, kategoria gruntu HI-IV z

zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 408,594 m3
11.38 KNNR 6/204/3

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa doina, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 42,000 m2
11.39 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm 167,300 m2
11.40 KNNR 6/109/3

167,300 m2

11.41 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50%

155,356 0,50/m3

11.42 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglos$é do 10-m, kategoria gruntu I-1lI

155,356| 0,50/ m3

11.43 KNNR 1/526/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gteboko$é 5 cm

Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 66,137 m3
" 44 KNR 401/208/2
_____Analogia- Wpigcie do istn. studni. Sistn 1,000 szt
11.45 KNR 508/803/1
Analogia- Zamocowanie w $cianach komér blachy stalowej gr. 5mm o wymiarach 60x40mm 1,000 szt
11.46 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
12 Kolektor "H" - sie¢ przytaczeniowa
12.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi uroedzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm 304,740 m2
12.2 KNNR 5/721/3
12,000 m

12.3 KNNR 5/721/4
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1 cm glebokosci (ponad 5)

12,000(15,00|m

12.4 KNNR 5/719/4

Rozebranie nawierzchni z betonu, mechanicznie 6,000 m2
12.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I1l-IV- odkopanie kolizji (gazociagi,)- 100% recznie 9 m3
12.6 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw (gazociggi,) rozpietoéé 4,0 m 6 kpl
12.7 KNNR 1/315/4
Umochnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii -V
wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe 48 m2
12.8 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercen poziomy: 15/25, do 20 m, rurami DN 250 mm, grunt kategorii Ill-IV 10 m
9 KNNR 4/1209/1
) Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 10 m
12.10 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koficéw rur ochronnych stalowych , Dn 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2,000 szt
12.11 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80% 731,376 m3
12.12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urabku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu I-IV- recznie 20% 182,844 m3
12.13 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm 30,474 m3
12.14 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC lgczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ S 57,37 m
12.15 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ N 145,790 m
12.16 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzyzowanie z gazociagiem 46 m
12.17 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 46 m
12.18 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 16 szt
12.19 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 101,580 m3
12.20 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem 7,000 m3
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12.21 KNNR 1/529/6

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw (gazociagi, ) : rozpietosé 4,0 m 6 kpl
12.22 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopéw , gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu -1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociggéw, wodociggéw 100% recznie 6 m3
12.23 KNR 219/219/1

Oznakowanie odkopanych gazociggdw tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 46 m
12.24 KNR 228/408/4 (1) ‘

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowa karbowana, zamkniecie rurg teleskopowg z

wiazem Zeliwnym B125 kineta PP Fi 160mm , gleboko$¢ do 2,0 m, 14 szt
12.25 KNNR 4/1321/2

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 14 szt
12.26 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos$é w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 80% 566,50 m3
12.27 KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gteboko$é do 3,0 m, kategoria gruntu Ili-IV z

zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 141,624 m3
12.28 KNNR 6/204/3

Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 3,000 m2
12.29 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm (naprawa nawierzchni betonowej) 6,000 m2
12.30 KNNR 6/109/3

6,000 m2

Analogia - Naprawa nawierzchni z betonu , warstwa po zageszczeniu 20 cm

12.31 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50%

139,054| 0,50|m3

12.32 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegio$é do 10 m, kategoria gruntu I-l1l-

nadmiar gruntu -50%

139,054| 0,50/ m3

12.33 KNNR 1/526/1

Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 46,111 m3
12.34 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
13 Kolektor "J"
13.1 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu |Il-IV-okopanie kolizji (wodociagi,kale) 100% recznie 6 m3
13.2 KNNR 1/529/1
Montaz | demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow(wodociagi) i kanatéw, montaz: rozpietosé 4,0-m 2 kpl
13.3 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element
rozpietosci 4-m 2 kpl
13.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu IlI-IV- mechanicznie 80 % 367 m3
13.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urabku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V - 20% recznie 92 m3
13.6 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$é do 3-m 917 m2
13.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, piasek gr 15 cm 31,2 m3
13.8 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-200/4,9 -mm typ N 198,2 m
13.9 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC igczone na wcisk, Fi-200/5,9 mm typ S 10,1 m
13.10 KNNR 4/1008/9
Analogia ci$nieniowe rury ochronne typu PVC taczone na weisk, typ 125 fi 315- mm-skrzyzowanie z gazociggiem-J10,
J11 8 m
13.11 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC 200mm prowadzonych w rurach ochronnych-plozy typ E/C 8 m
13.12 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koficow rur ochronnych, fi 315-mm-maszeta typ N
R=0,855 M=1,000 S=1,000 2 szt
13.13 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-110-mm-typ arot na kablach eNN - teletech 6 m
13.14 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek 97,6 m3
13.15 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia -zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw i kabli 2,8 m3
13.16 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociagi) i kanatéw, demontaz: rozpietosé 4,0-m 2 kpl
13.17 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element
rozpietosci 4-m 2 kpl

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami $ciekdw dla miejscowosci
Pulanki oraz czeéci miejscowosci Cie...



scalony2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009lic. 4546)

{

strona nr: 17
Podstawa nakiadu, opis pozycji | Nosé [Krot.| Jedn.
13.18 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, z zageszczeniem recznym , glebokosé do 1,5-m,
kategoria gruntu Ill-IV-zasyp odkopanych gazociggéw wodociggéw i kabli - 100% recznie 3,2 m3
13.19 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggéw utozonych w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m
13.20 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego,zamknigcie teleskopowa z wlazem zeliwnym B125, gleboko$é do 2,0-m, kineta PP fi 200mm 2
doplywowa-J3 1 szt
13.21 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego,zamknigcie teleskopowa z wiazem Zeliwnym B125, glebokosé do 2,0-m, kineta PP_fi 200mm 1 doplywowa 10 szt
13.22 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi-200-mm-domonigzu studzienek redukgcje 12 szt
13.23 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi- 160-mm -domontgzu studzienek kolana 12 szt
13.24 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosc¢ w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V- mechanicznie 80% 259 m3
13.25 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu [1I-1Vz
zageszczeniem recznym 20% catosci 65 m3
13.26 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW-wywdz nadmiaru gruntu 50 % 138) 0,5/m3
27 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegioéé¢ do 10-m, kategoria gruntu I-11I-
nadmiar gruntu 50% 138| 0,5[m3
13.28 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia thuczonego, warstwa dolna, po uwafowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych 1041,5 m2
13.29 Obstuga geodezyjna 1 kpl
14 Kolektor J-sie¢ przytaczeniowa
14.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm 387 m2
14.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu Ili-IV-okopanie kolizji (wodociagi kale) 100% recznie 4 m3
14.3 KNNR 1/529/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw(wodociagi) i kanatéw, montaz: rozpietosc 4,0-m 2 kpl
14.4 KNNR 1/527/1
Montaz i dementaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element
rozpietosci 4-m 1 kpl
14.5 KNNR 1/210/3 (1) :
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$é do 3-m,
kategoria gruntu Ill-IV- mechanicznie 80 % 317 m3
14.6 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu ll-1V - 20% recznie 79,4 m3
14.7 KNNR 1/313/1
Umacnienie $cian wykopéw wraz z rozbi6rkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3-m 882 m2
14.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, piasek gr 15 cm 30,8 m3
14.9 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-160/4,0-mm typ N 228,3 m
14.10 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi- 110-mm typu Arot - na kablach eNN teletech-J9.1-J9.2 3 m
14.11 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna gr. 30 cm ponad wierzch rury-piasek 89,9 m3
14.12 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli 0.8 m3
14.13 KNNR 1/527/6
demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element
rozpietosci 4-m i kpl
14.14 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gigbokosé do 1,5:m - zageszczenie reczne,
kategoria gruntu lll-1V-zasypywanie odkopanych wodociggéw i kabli - 100% recznie 3.1 m3
14.15 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego,zamknigcie teleskopowa z wiazem zeliwnym B125, glebokos¢ do 2,0-m, kineta PP fi 160mm
przeplywowa-J1.1,J2.1,J6.1 3 szt
14.16 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementdéw z tworzywa
sztucznego,zamknigcie teleskopowa z wiazem zeliwnym B125, glebokos¢ do 2,0-m, kineta PP fi 160mm 1 doptywowa 12 szt
14.17 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi- 160-mm -domontazu studzienek kolana 12 szt
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14.18 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lll-IV- mechanicznie 80% 217 m3
14.19 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gleboko$é do 3,0-m, kategoria gruntu Il1-IVz
zageszczeniem recznym 20% calosci 54 m3
14.20 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zZmagazynowanej w haldach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW-wywéz nadmiaru gruntu 50 % 126| 0,5/m3
14.21 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$é do 10-m, kategoria gruntu I-11-
nadmiar gruntu 50% 126| 0,5/m3
14,22 KNNR 1/526/1
Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg 58 m3
14.23 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych 52,56 m2
14.24 Obsluga geodezyjna 1 kpl
15 Kolektor "K"
15.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é warstwy do 15 cm 1 057,000 m2
15.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
giebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie 17,000 m3
15.3 KNNR 1/529/1
Monta$S konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociagi,) rozpietosé 4,0 m 5,000 kpl
15.4 KNNR 1/527/1 ;
Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 5,000 kpl '
15.5 KNNR 1/210/5 (1) ]
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,2m3
glebokosc¢ do4 m, kategoria gruntu llI-IV- 100% mechanicznie- komory przewiertowe 126,000 m3
KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6,0 m- komory przewiertowe 126,000 m2
15.7 KNNR 11/401/1
Woykonanie $ciany oporowej, 1,000 szt
15.8 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercen poziomycl“ 30/60, dtugosci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii Ill-IV K3-K4 10,000 m
15.9 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C 10,000 m
15.10 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncow rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 2,000 szt
15.11 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50,
gteboko$é do 4 m, kategoria gruntu IlI-IV- mech. 80% 637,000 m3
15.12 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu llI-IV mech. 80% 269,000 m3
15.13 KNNR 1/307/6
Wykapy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, giebokoéci do 6,0 m, kategoria gruntu Ili-IV- recznie 20% 159,000 m3
15.14 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gltebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV 67,000 m3
15.15 KNNR 1/313/2
Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$é do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$¢ do 6-m 1591,000 m2
15.16 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii |-V, gteboko$é do 3 m 672,000 m2
15.17 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm 58,400 m3
15.18 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N 316,500 m
15.19 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC igczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S 82,800 m
15.20 KNNR 4/1008/9
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 315 mm - skrzyzowanie z gazociggiem 25,000 m
15.21 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggow PVC DN 200mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 25,000 m
15.22 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricow rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,000 szt
15.23 KNNR 5/705/1
UtoZenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 15,000 m
15.24 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 182,000 m3
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15.25 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw i kabli piaskiem 8,400 m3
15.26 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociggi,) : rozpigtosé 4,0 m 5,000 kpl
15.27 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 5,000 kpl
15.28 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw , glebokoé¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggdw, wodociggdéw i kabli 100% recznie 8,600 m3
15.29 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggow tasémg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16,000 m
15.30 KNR 401/208/2
Analogia- Wpigcie do istn. studni. Sistn 1,000 szt
15.31 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o glebokosci 2,40 m (K1, K2, K5, K6,K7, K8) 6,000 szt
15.32 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm, za kaSdy 1,0 m réSnicy glebokosci 6,000 szt
15,33 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowg karbowana, zamknigcie
rura teleskopowa z wtazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm przeptywowa gteboko$é do 2,0m (K10) 1,000 szt
15.34 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowg karbowana, zamkniecie rurg teleskopowa z
wiazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 200mm 1-doplywowa , gteboko$é do 2,0 m, 10,000 szt
15.35 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowg karbowang, zamkniecie rurg teleskopowa z
! wiazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 200mm 2-doptywowa , giebokos$¢ do 2,0 m, (K3,K4) 2,000 szt
15.36 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek za
kaSdy 1,0 m réznicy glebokosci 5,000 m
15.37 KNNR 4/1321/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na wcisk, Fi 200 mm- do montaZu studzienek- kolana, 12,000 szt
15.38 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje 8,000 szt
15.39 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 4,000 szt
15.40 Wkiadka in-situ Fi 160mm 2 szt
15.41 KNNR 4/1322/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm do montaSu studzienek kaskadowych (K5,
K8) 8,000 szt
15.42 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 80% 816,000 m3
15.43 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos$¢ do 6,0 m, kategoria gruntu llI-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20%, 125,000 m3
15.44 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 48,000 m3
15.45 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 103,000 m2
46 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z fransportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,256 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW- wywo6z nadmiaru gruntu - 50% 277,000/ 0,50 m3
15.47 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegiosé do 10 m, kategoria gruntu I-11I-
nadmiar gruniu -50% 277,000| 0,50/m3
15.48 KNNR 1/526/1
Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 159,000 m3
15.49 Obstuga geodezyjna 1 kpl
16 Kolektor "K" - sie¢ przylaczeniowa
16.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo§é warstwy do 15-cm 273,000 m2
16.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1V- odkopanie kolizji ( wodociggi, kable)- 100% recznie 7,000 m3
16.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow ( wodociagi,) rozpietosc¢ 4,0 m 2,000 kpl
16.4 KNNR 1/527/1
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 3,000 kpl ]
16.5 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,2m3
gtebokos¢ do4 m, kategoria gruntu Iil-IV- 100% mechanicznie- komory przewiertowe 140,000 m3
16.6 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii |-V
wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6,0 m- komory przewiertowe 140,000 m2
16.7 KNNR 11/401/1
Wykonanie Sciany oporowej, 2,000 szt
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16.8 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych‘ﬁ 5/25, do 20 m, rurami DN 250 mm, grunt kategorii Ill-IV 15,000 m
16.9 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 15,000 m
16.10 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koncow rur ochronnych stalowych , Dn 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S$=1,000 4,000 szt
16.11 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
gtebokos$¢ do 3 m, kategoria gruntu lll-IV mech. 80% 223,000 m3
16.12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV- recznie 20% 56,000 m3
16.13 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3 m 619,000 m2
16.14 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubo$é 15 cm 19,100 m3
16.15 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ S 46,500 m
16.16 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC igczone na wcisk, Fi 160/4,0 mm typ N 110,000 m
16.17 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 9,000 m
16.18 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 55,700 m3
16.79 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli piaskiem 2,600 m3
16.20 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw ( wodociagi,) : rozpietosé 4,0 m 2,000 kpl
16.21 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 3,000 kpl
16.22 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw , glgbokosé do 1,5 m, kategoria gruntu lll-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
wodociggéw i kabli 100% recznie 4,400 m3
16.23 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowa karbowana, zamkniecie rurg teleskopowg z
wlazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 160mm 1-doptywowa , gteboko$é do 2,0 m, 10,000 szt
16.24 KNNR 4/1321/2
Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm- do montaSu studzienek- kolana 10,000 szt
16.25 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 80% 357,000 m3
16.26 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gteboko$¢ do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 40,000 m3
16.27 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia thuczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 5,000 m2
16.28 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50% 25,000/ 0,50 m3 -
16.29 KNNR 1/215/1 (1) !
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-111-
nadmiar gruntu -50% 25,000| 0,50/m3
16.30 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 41,000 m3
16.31 Obstuga geodezyjna 1 kpl
17 Kolektor "F"
17.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos$é warstwy do 15 cm 1511,100 m2
17.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
giebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociggi, )- 100% recznie 2,000 m3
17.3 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu ill-IV mech. 80% 346,896 m3
17.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV- recznie 20% 86,724 m3
17.5 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$é do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gleboko$¢ do 3 m 591,300 m2
17.6 KNNR 1/313/2
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gieboko$¢ do 6 m 1208,000 m2
17.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - piasek, grubosé 15 cm 19,710 m3
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17.8 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200/5,9 mm typ S

131,400

m

17.9 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek

65,700

m3

17.10 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowa karbowana, zamknigcie

rura teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gleboko$¢ do 2,0m

szt

17.11 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, dodatek za

kazdy 1,0 m réznicy glebokosci

17.12 KNNR 4/1321/3
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 200 mm- de montazu studzienek- redukcje

szt

17.13 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana

szt

17.14 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV-mech. 80%

275,267

m3

17.15 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokosé do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV z

zageszczeniem recznym - przyjeto 20%

68,817

m3

17.16 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50%

88,711| 0,50/m3

17.17 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu I-1I-

88,711| 0,50/m3

nadmiar gruntu -50%
I__ 18 Obsiuga geodezyjna 1 kpl
18 Kolektor "F" - sie¢ przylaczeniowa
18.1 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi,)- 100% recznie 1 m3
18.2 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukeji podwieszen rurociggdw (gazociagi, wodociagi ) rozpietosé 4,0 m 1 kpl
18.3 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o écianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80% 203,73 m3
18.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lil-IV- recznie 20% 50,932 m3
18.5 KNNR 1/313/1
Umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gteboko$é do 3 m 407,460 m2
18.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm 10,187 m3
18.7 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160/4,7 mmtyp S 67,910 m
18.8 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 33,955 m3
18.9 KNNR 1/529/6
| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi, wodociagi ) : rozpietosé 4,0 m 1 kpl
10 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , gigbokoé¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IIl-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggéw, wodociggéw 100% recznie 0,5 m3
18.11 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowg karbowansg, zamkniecie
rura teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 160mm gtebokos$é do 2,0m 6,000 szt
18.12 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 4 szt
18.13 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80% 168,016 m3
18.14 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gleboko$é¢ do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV z
zaggszczeniem recznym - przyjeto 20% 210,0200 m3

18.15 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%

44,642| 0,50/m3

18.16 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegiosé do 10-m, kategoria gruntu -1l

10,18733| 0,50/m3

18.17 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych

18.18 Obsluga geodezyjna

62,400
1

kpl

Kosztorys
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sciekéw dla miejscowosci Putanki oraz czesci miejscowoscl Cieszyna
- Aglomeracja przylacza do budynkow

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji ! llosé fKrot.‘IJedn.

1 Kolektor "K"

1.1 KNNR 1/113/1 | J
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosc warstwy do 15-cm 54,000 Im2

1.2 KNNR 1/307/2

2,800 ImS

Wykopy liniowe szerokoséci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci ‘
___do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V ’
1.3 KNNR 1/527/1 [
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element J
rozpietosci 4-m 2,000 kpl
1.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m, kategoria
| gruntu lll-IV 18,000 |m3
1.5 KNNR 1/307/4 [
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach J
suchych, glebokesci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 50% | 10,000 m3
1.6 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, nieumocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 1,50 m, kategoria gruntu IlI-1V- recznie 50% 8,000 m3
1.7 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do
1 m, umocnienie aSurowe w gruncie kategorii Ill-IV, glebokos$é do 3 m 43,000 m2
KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubos$é 15 cm 3,600 |m3 |
1.9 KNNR 4/1308/2 |
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160/4,0 mm typ L 27,000 m
1.10 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 6,000 m
1.11 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych , piasek 10,600 m3
1.12 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli piaskiem 1,800 |m3
1.13 KNNR 1/527/6 l
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m | 2,000 ‘kpl
1.14 KNNR 1/318/2 ‘
Zasypywanie wykopow , gtebokosé do 1,5 m, kategoria gruntu llI-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych kabli |
100% recznie 1,000 Im3
1.15 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie
luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 50% 11,000 m3
1.16 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gleboko$é do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50% - 6.000[ |m3
1.17 KNNR 1/318/2 [
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gtebokosé do 1,50 m, kategoria gruntu Ill-1V z zageszczeniem J
| recznym - przyjeto 50% . - B [ 4,000 m3 |
“ "3 KNNR 1/206/2 (1) ( |

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio [
17,000 0.50Jm3

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%
1.19 KNNR 1/215/1 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar ’
_gruntu -50% . o ‘ - | 17,000| 0,50 m3
1.20 KNNR 1/526/1 |

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, o | 8,000 |m3
2 Kolektor "H" ) ] i |
2.1 KNNR 1/113/1 | i
__Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15 cm - o | 123,180 m2
2.2 KNNR 1/307/2 |

Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci | |
do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-1V- odkopanie kolizji (gazociagi,)- 100% recznie - | B,GOOJ m3 |

2.3 KNNR 1/528/1 | r
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociagi,) rozpietosé 4,0 m - ) ‘ 3,000 kpl
\

2.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gtebokosc do 3

m, kategoria gruntu III-IV mech. 50% ] # 92385  |m3

2.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

____suchych, glgbokoéci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V- recznie 50% o B 92,385] |m3
2.6 KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokosé¢ do

1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-|V, gleboko$¢ do 3 m - ) B 49,27’2J imz |

2.7 KNNR 11/501/5 (1) !
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm 12,318 m3

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami sciekéw dla miejscowosci
Putanki oraz czesci miejscowosci Cie...
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2.8 KNNR 4/1308/2 |
Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi 160/4,0 mmtyp S 80,120 'm
2.9 KNNR 4/1008/7 \
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzyzowanie z gazociggiem 15,000 |m
2.10 KNR 219/122/4 |
Uszczelnienie koncdw rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N |
R=0,955 M=1,000 S$=1,000 6,000 szt
2.11 KNNR 11/501/5 (1) |
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 49,272 |m3
2.12 KNNR 11/501/5 (1) [
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem 3,000 m3
2.13 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagoéw (gazociagi, ) : rozpietos¢ 4,0 m 3,000 kpl
2.14 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggdéw, 100% recznie 3,000 'm3
2.15 KNR 219/219/1 ‘
Oznakowanie odkopanych gazociggdéw tasmg z tworzywa sztucznego ‘
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 12,000 |m
2.16 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopodw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé w stanie
luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-1\V-mech. 50% 16,898 'm3
2.17 KNNR 1/318/4 1
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50% 16,898 m3
2.18 KNNR 1/206/2 (1) ‘
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio {
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50% 32,295 0,50 m3
2.19 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu -50% -12,318| 0,50/m3 |
2.20 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, 8,100 m3
3 Kolektor "B"
3.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm 244,000 m2
3.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci
do 1,5 m, kategoria gruntu llI-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, kable)- 100% recznie 5,000 m3
3.3 KNNR 1/529/1
__Monta$S konstrukcji podwieszen rurociggdw (gazociagi, ) rozpietosc 4,0 m - 2,000 kpl
3.4 KNNR 1/527/1
Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 1,000 kpl |
3.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach picnowych umaocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 gleboko$¢ do 3
m, kategoria gruntu Ill-1V mech. 50% 88,000 m3 |
3.6 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci
do 1,5-m, kategoria gruntu Ill-1V o - 63,000 m3
3.7 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pienowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
__suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 50% 25,000 n',_
3.8 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do
1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-|V, gtebokos¢ do 3 m e 117,000 m2
3.9 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokosé do|
1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, glebokoé¢de3m 44,000 m2
3.10 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubos¢ 15 cm 17,600 m3
3.11 KNNR 4/1308/2
~Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ L | 118,200 m |
3.12 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC igczone na wcisk, Fi 160/4,7 mm typ S - - 12,000 m
3.13 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzySowanie z gazociggiem (B4.1-bud72, B14.1-bud. 78) 10,000 m
3.14 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociggow PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ E/C o 10,000 m
3.15 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N
~_R=0,955 M=1,000 S=1,000 - | 4,000 szt
3.16 KNNR 5/705/1
UloZenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletecbn. | 3,000 m_ |
3.17 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek o 51,300 m3
3.18 KNNR 11/501/5 (1)
2,900 m3

Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdéw i kabli piaskiem

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompowniami sciekow dla miejscowosci
Putanki oraz czesci miejscowosci Cie...
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3.19 KNNR 1/529/6

Demonta$S konstrukcji podwieszer rurociagow (gazociagi, ) : rozpietosc 4,0 m N 2,000 |kpl |
3.20 KNNR 1/527/6 l

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
3.21 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopow , gteboko$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu llI-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociggdw,kabli 100% recznie | 2,100/ |m3
3.22 KNR 219/219/1 | N

Oznakowanie odkopanych gazociggéw tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 8,000 |m
3.23 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowow, wykopaw obiektowych, spycharki, grubosé w stanie

luznym 30 cm, kategoria gruntu lil-1V-mech. 50% o 52,000 m3

3.24 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu 1l1-1V 17,000 m3

3.25 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gleboko$¢ do 1,50 m, kategoria gruntu Ill-IV z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50%

3.26 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

36,000 m3

zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW- wyw6z nadmiaru gruntu - 50% 74,000/ 0,50/m3
3.27 KNNR 1/215/1 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-1li- nadmiar

gruntu -50% 74,000| 0,50/m3
3.28 KNNR 1/526/1

Rozs&cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, o 37,000 m3 |

9 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm 13,500 m2
3.30 KNNR 6/109/3

Analogia - Naprawa nawierzchni z betonu , warstwa po zageszczeniu 20 cm 4,500 m2 |
3.31 KNNR 6/502/1 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 9,000 m2

4 Kolektor "A" -
4.1 KNNR 1/113/1 |
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15 cm 90,255 m2

4.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m ¢ $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokoéci
2,000 m3

do 1,5 m, kategoria gruntu |lI-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, )- 100% recznie

4.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukciji podwieszen rurociggdw (gazociagi, ) rozpietosé 4,0 m B 1,000 kpl
4.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 glebokosé do 3
m, kategoria gruntu Ill-IV mech. 50% i 67,691 m3
4.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, nieumocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 1,50 m, kategoria gruntu lll-IV- recznie 50% 60,171 m3
4.6 KNNR 11/501/5 (1) |
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubo$é 15 cm i 9.026‘ 'm3
4.7 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ L ] 60,170[ m
" KNNR 4/1008/7 [
1~ Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzySowanie z gazociggiem A3.1-bud. 5,000 m
4.9 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C . 5,000 m
4.10 KNR 219/122/4 ‘ ‘
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N |
R=0955 M=1,000 S=1,000 - - | 2000 szt
4.11 KNNR 11/501/5 (1) \
Obsypka rur |I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek o 30,085 |m3
4.12 KNNR 11/501/5 (1) |
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdéw piaskiem o N 1,000 ~ Im3
4.13 KNNR 1/529/6 ‘
Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggow (gazociagi, ) : rozpieto$c 4,0 m o B 1,000| kpl
4.14 KNNR 1/318/2 ‘
Zasypywanie wykopow , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu I1I-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggow, kabli 100% recznie o 1,000 m3 |
4.15 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggow tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 o | 4,000 m
4.16 KNNR 1/214/2 (1) : ‘
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie
‘ luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 50% o 49,787 m3
4.17 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos¢ do 1,50 m, kategoria gruntu IlI-1V z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50% S o 49,7870 m3 |
4.18 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1l, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50% 20.923\ 0,50|m3
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci
Putanki oraz czesci miejscowosci Cie...
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4.19 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10-m, kategoria gruntu I-111

20,923.‘ 0.50Jm3

1

|

4.20 KNNR 1/526/1 ]
|

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 13,538 Im3
5 Kolektor "D"
5.1 KNNR 1/113/1 ‘
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é warstwy do 15 cm 569,190 ‘m2
5.2 KNNR 1/307/2 {
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci
do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociggi, kable)- 100% recznie 12,000 im3
5.3 KNNR 1/529/1 ]
Montaz konstrukeji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociggi) rozpietosé 4,0 m 6,000 kpl
5.4 KNNR 1/527/1
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
5.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gtebokosé do 3
m, kategoria gruntu -1V mech. 50% 426,893 m3
5.6 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 50% | 426,893 m3
5.7 KNNR 1/313/4
Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é do
1 m, umocnienie aSurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$é do 3 m 227,676 m2
5.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatlow sypkich - piasek, grubo$¢ 15 cm o 56,919 m3
5.9 KNNR 4/1308/2 p
Kanaly z rur typu PVC {gczone na wcisk, Fi 160/4,0 mm typ L 379,460 m.
5.10 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzyzowanie z gazociggiem D3.1-bud. 94, D16.1-bud.szk. 14 m
5.11 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggdéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ E/C 14 m
5.12 KNR 219/122/4
Uszczelnienie kornicow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N
R=0,956 M=1,000 S=1,000 4 szt
5.13 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 3,000 m
5.14 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 189,730 m3
5.15 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociagéw i kabli piaskiem 2,900 m3
5.16 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow (gazociagi, ) : rozpietosé 4,0 m B 6,000 kpl
5.17 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
5.18 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggodw,kabli 100% recznie - 6,100 m3
5.19 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagow tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ) - 9 m_ |
5.20 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie 9\
luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 50% | 305,015 m3
5.21 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , giebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lli-IV z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50% o n 305,0145 m3 |
5.22 KNNR 1/206/2 (1) |
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urcbku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio ’
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50% 127,825 0,50 m3
5.23 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegloéé do 10 m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu -50% o | 127,825] 0,50/ m3
5.24 KNNR 1/526/1
____Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski =~~~ e o | 85379| \mB
6 Kolektor "E" B o
6.1 KNNR 1/113/1 ’
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm o 283,000 m2
6.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokoéci
~_do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV- odkopanie kolizji (wodociggi)- 100% recznie 5,000 m3
6.3 KNNR 1/529/1
Monta$S konstrukciji podwieszen rurociagéw (wodociagi) rozpietosé 4,0 m . o o 3,000 |kpl |
6.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 glebokosé do 3
m, kategoria gruntu llI-IV mech. 50% - - o 95,500 m3
6.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, nieumocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach |
suchych, gtebokosci do 1,50 m, kategoria gruntu IlI-1V- recznie 50% 66,300 Im3

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompowniami sciekow dla miejscowosci
Putanki oraz czesci miejscowosci Cie...
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6.6 KNNR 1/307/4 | ' |
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach J J
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V- recznie 50% | 29,300| 'm3
6.7 KNNR 1/313/4 |
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokoéé do
1 m, umocnienie aSurowe w gruncie kategorii l1l-1V, gleboko$¢ do 3 m 130,200 ‘m2
6.8 KNNR 11/501/5 (1) r
PodioSa pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - piasek, grubo&é 15 cm 19,100 m3
6.9 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ L 141,600 m
6.10 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych | piasek 48,800 m3
6.11 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (wodociagi, ) : rozpietosé 4,0 m 3,000 kpl
6.12 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , gigbokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu 1li-1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
wodociggow 100% recznie 5,000 m3
6.13 KNNR 1/214/2 (1) \
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosc w stanie
| luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-1V-mech. 50% 56,600 m3
6.14 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gleboko$¢ do 1,50 m, kategoria gruntu Il1-1V z zageszczeniem
| recznym - przyjeto 50% 38,300 m3
6.15 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu HI-IV z zageszczeniem
_recznym - przyjeto 50% 18,500 m3 |
3 KNNR 1/2086/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50% 78,000, 0,50/m3
6.17 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$é do 10 m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu -50% s 78,000 0,50 m3
6.18 KNNR 1/526/1
Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 42,000 m3
7 Kolektor "F"
7.1 KNNR 1/113/1 [ ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15 cm 35.205[ |m2
7.2 KNNR 1/307/2 ‘ |
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci ‘
do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV- odkopanie kolizji (gazociagi,)- 100% recznie i 2,000 'm3
7.3 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gleboko$é do 3
m, kategoria gruntu I1l-IV mech. 50% 26,404 m3
7.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach ‘
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV- recznie 50% o 26,404 | m3
7.5 KNNR 1/313/4
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokosé do
|1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokosé do 3 m 14,082 [m2
7.6 KNNR 11/501/5 (1) |
Podioza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich - piasek, grubo$é 15 cm - 3,521 'm3
~ KNNR 4/1308/2 }
Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 160/4,0 mmtypL S - 23,470 m_ |
7.8 KNNR 11/501/5 (1) !
Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych | piasek 11,735] 'm3
7.9 KNNR 11/501/5 (1) \
___Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdéw piaskiem B * 1,000 [m3
7.10 KNNR 1/318/2 I
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu I11-IV 1,000 Im3 |
7.11 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggdw tasma z tworzywa szlucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 B | 4,000 m
7.12 KNNR 1/214/2 (1) [ ‘
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w stanie | ‘
luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-1V-mech. 50% | 19,012 Im3 |
7.13 KNNR 1/318/4 [
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glgboko$¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-1V z zageszczeniem i
_recznym - przyjeto 50% ) R 19,012 ‘mS
7.14 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio l ‘
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW o ) N 8,128 0,50/m3 |
7.15 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
| gruntu -50% o o 8,128 0,50‘(}]1__
7.16 KNNR 1/526/1 [
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 5,281/ ‘m3

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompowniami $ciekow dla miejscowosci
Putanki oraz czgs$ci miejscowosci Cie...
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Podstawa nakfadu, opis pozycji

llosé ‘Krot.[Jedn.

8 Kolektor "G"

8.1 KNNR 1/113/1

gruntu -50%

-19.9

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm 78,570 m2
8.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 1,5 m, kategoria gruntu 1lI-1V- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociggi, )- 100% recznie 4,000 m3
8.3 KNNR 1/529/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow, montaz: rozpietosc¢ 4,0-m 2,000 kpl
8.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 glebokos¢ do 3 ‘
m, kategoria gruntu Il-IV mech. 50% 39,285 m3
8.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5 m o cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokoséci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV- recznie 50% 39,285 m3
8.6 KNNR 1/313/4
Umacnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do
1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gleboko$é do 3 m 31,428 m2
8.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - piasek, grubosé 15 cm 19,900 m3
8.8 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 160/4,0 mm typ L 39,285 m
8.9 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzySowanie z gazociggiem (G6.1-bud, 119) 6,500 m
8.10 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C 6,500 m
8.11 KNR 219/122/4 4
Uszczelnienie koficow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N (
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2,000 szt
8.12 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 26,190 m3
8.13 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdw piaskiem 1,000 |m3
8.14 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow (gazociggi,wodaciagi ) : rozpietos¢ 4,0 m 2,000 kpl
8.15 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glebokosé do 1,5 m, kategoria gruntu lll-1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggdw, wodociggdw 100% recznie 3,000 m3
8.16 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggdw tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 S - 4,000 m
8.17 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie
luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-1V o 16,240 m3
8.18 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu -1V z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50% 16,240 m3
8.19 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywo6z nadmiaru gruntu - 50% 25,045 m3
8.20 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$c¢ do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar y
i

821 KNNR 1/526/1

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, | 4,831 m3

9 Kolektor "J" o ‘
9.1 KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwydo 15¢cm ) | 146,000 m2
9.2 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci

do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1V- odkopanie kolizji (kable)- 100% recznie 1,400 m3
9.3 KNNR 1/527/1
_Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 1,000  |kpl
9.4 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy o scianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gteboko$¢ do 3
| m, kategoria gruntu llI-IV mech. 50% e 47,0000 m3
9.5 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, nieumocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, glebokosci do 1,50 m, kategoria gruntu [ll-1V- recznie 50% 38,000 m3
9.6 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, giebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1\V- recznie 50% - 9,000 m3
9.7 KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do

1 m, umocnienie aSurowe w gruncie kategorii |ll-1V, gtebokos¢ do 3 m o o 38,000 m2
9.8 KNNR 11/501/5 (1)

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - piasek, grubos¢ 15 cm R 9,200 m3
9.9 KNNR 4/1308/2 ,

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160/4,0 mm typ L | 73,000 m

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami $ciekow dla miejscowosci
Pufanki oraz czesci miejscowosci Cie...
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Podstawa nakitadu, opis pozycji llosé¢ |Krot.|Jedn.
9.10 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |, piasek 28,800 m3
9.11 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 3,000 m
9.12 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych kabli piaskiem 0,900 m3
9.13 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
9.14 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw , gteboko$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych kabli
100% recznie 0,500 m3
9.15 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie
luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-1V-mech. 50% 26,900 Im3
9.16 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gtebokos¢ do 1,50 m, kategoria gruntu IlI-IV z zageszczeniem
recznym - przyjeto 50% N 21,100 m3
9.17 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gteboko$é do 3,0-m, kategoria gruntu 11I-IV 5,800 m3 |
9.18 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio |
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW- wywo6z nadmiaru gruntu - 50% 41,000| 0,50 m3
9.19 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegiosé do 10-m, kategoria gruntu I-1il 41,000 0,50 m3
9.20 KNNR 1/526/1 |
22,000 Im3

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg,
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Podstawa nakiadu, opis pozycji

[llosé Krot.] Jedn.

1 Przebudowa przylacza gazowego

1.1 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, glebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu
I-lli-mechanicznie 80% 9,7 m3
1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 1,5-m, kategoria gruntu Ill-IV-recznie 20%, wcinka 3,5 m3
1.3 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek -gr 10 cm z zageszczeniem 11 m3
1.4 KNRW 219/301/2
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 rury w zwojach dn 25 mm 15 m
1.5 KNRW 219/303/2 (1)
Polgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-25 mm-mufa elektrooporowa 1 ztgcze
1.6 KNRW 219/201/1
Montaz rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia montowanego przy uzyciu sprzetu recznego, Dn-20 mm 2 m
1.7 KNRW 219/303/2 (1)
Analogia - Potgczenia Pe/stal Dn-25/20 mm 1 zlgcze
1.8 KNRW 219/211/1
Préby szczelnoéci gazociggdw na cinienie do 0.6 MPa, do Dn-65 mm 17 m
1.9 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur piaskiem gr. 15 cm ponad wierzch rury 2,3 m3
) KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi-taéma uwaga gaz 15 m
1.11 KNRW 219/134/3
Oznakowanie frasy gazociggu, na stupku betonowym 1 kpl
1.12 KNRW 219/204/2
Analogia-potaczenie stal/ PE DN 20/25 1 szt
1.13 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie
luznym 30-cm, kategoria gruntu |ll-IV-mechanicznie 80% 9,7 m3
1.14 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw szeroko$ci 0,8-2,5:m o §cianach pionowych, gleboko$é do 1,5:m, kategoria gruntu lll-IV-recznie 20% | 3,5 m3
1.15 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, rurociggi, Fi-do 57 -mm 0,1 m2
1.16 KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania prepartem gruntujgcym primer fi 57 0,1 m2
1.17 KNRW 218/603/1
Analogia-Izolacje stykow rurociggdw stalowych tasma termo-plastyczna jednokrotnie, rurociagi Fi25 i20-mm (polyken
czarna) 2 styk
1.18 KNRW 218/604/1
Analogia-lzolacje stykéw rurociggow stalowych tasma termo-plastyczna, kazda nastepna warstwa, rurociggi Fi-25 i20-mm 2 styk
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- Aglomeracja przepompownie P1 P2
Przedmiar robét
Podstawa nakiadu, opis pozycji llosé iKrot.l Jedn.
1 Rurociag ttoczny P1-SR1-KR1 fi 90mm
1.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15 cm 316,000 m2
1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gigbokosci do 1,5 m, kategoria gruntu IIl-1V- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi,)- 100% recznie 7,000 m3
1.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszeri rurociagow (gazociagi, wodociagi ) rozpietost 4,0 m 4,000 kpl
1.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 gleboko$é
do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80% 190,000 m3
1.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glgbokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV- recznie 20% 47,000 m3
1.6 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1 m, umocnienie aSurowe w gruncie kategorii I1-1V, glebokoéé do 3 m 593,000 m2
1.7 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o Scianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,2m3
gtebokos¢ do4 m, kategoria gruntu Ill-IV mech. 80% 19,000 m3
“ 2 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu |ll-1V- recznie 20% 5,000 m3
1.9 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz
z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 6,0 m 38,000 m2
1.10 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm 24,500 m3
1.11 KNR 228/302/2 (1)
Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania, Fi 90 mm 194,020 m
1.12 KNR 228/302/2 (2)
Rury PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania, Fi 90 mm, dodatek za transport technologiczny 194,020 m
1.13 KNR 228/305/2 (5) :
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 90 mm, tuki i kolana 4,000 szt
1.14 KNR 228/316/1 (1)
Préba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi 110 mm (Dn S0mm) 1,000 préba
1.15 KNRW 219/306/8 (2)
Rury ochronne Fi 160 mm, PVC ciénieniowe typ 125 wraz z przecigganiem (2) rur przewodowych PE , pfozy typ B-
skrzySowanie z gazociagiem 10,000 m
1.16 Kalkulacja wiasna
Materiat - Plozy typu B -80-B-34 10 m
1.17 KNR 219/122/2
Uszczelnienie koficow rur ochronnych, PVC Fi 160 mm Manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,000 szt
1.18 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych , piasek 59,300 m3
2 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem 2,000 m3
1.20 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw (gazociggi, wodociagi ) : rozpieto$é 4,0 m 4,000 kpl
1.21 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glgbokos$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu llI-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggow, wodociggow 100% recznie 5,000 m3
1.22 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagow ta$mg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8,000 m
1.23 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa SR1wraz z wyprofilowaniem dna 0,900 m3
1.24 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gleboko$é 3 m wraz z ptyta nastudzienng i
wiazem Seliwnym SR1 1,000 szt
1.25 Kalkulacja wiasna
Przejscie szczelne w $cianach studni dla rurociagu Fi 90mm 2 szt
1.26 KNR 228/305/2 (8)
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 90 mm, tréjniki w studni SR1 1,000 szt
1.27 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz),
Fi 90 mm, PE 3,000 szt
1.28 Kalkulacja wiasna
Material- koinierz $lepy stalowy Fi 80mm na tréjniku rewizyjnym 1 szt
1.29 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 80% 138,000 m3
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1.30 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m | gleboko$¢ do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20% ] 30,000 m3
1.31 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych szer. 0,8-2,5m |, glebokos¢ do 6,0 m, kategoria gruntu lli-1V z
zageszczeniem recznym - przyjeto 20%, 4,000 m3
1.32 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lil, spycharka 55 kW- wywdz nadmiaru gruntu - 50% 91,000/ 0,50/m3
1.33 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odieglo$é do 10-m, kategoria gruntu |11 91,000 0,50/m3
1.34 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 47,000 m3
2 Rurociag ftoczny P2-SR3- KR2 fi 110mm
2.1 KNNR 1/113/1 '
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é warstwy do 15 cm 1.394,000 m2
2.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Il1-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie 21,000 m3
2.3 KNNR 1/529/1 J
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow (gazociggi, wodociggi ) rozpieto$é 4,0 m 12,000 kpl
2.4 KNNR 1/527/1
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),- element rozpietosci 4 m 1,000 kpl
2.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gteboko$é
do 3 m, kategoria gruntu I1I-1V mech. 100%- komory przewiertowe 74,000 m3
KNNR 1/315/4
Umochnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii |-V wraz
z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe 74,000 m2
2.7 KNNR 11/40111 J
Wykonanie $ciany oporowej, 1,000 szt
2.8 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20 m, rurami Dn 150-250 mm, grunt kategorii ll-1V (Fi
168/10mm) 11,000 m
2.9 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PE DN 110mm prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ B 11,000 m
2.10 KNR 219/122/2
Uszczelnienie koicdw rur ochronnych, Dn 150 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,000 szt
2.11 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu Il1-IV mech. 80% 903,000 m3
2.12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glgbokosci do 3,0 m, kategoria gruntu I1I-1V- recznie 20% 226,000 m3
2.13 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, glebokosé do 3 m 2 509,000 m2
2.14 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,2m3
gteboko$¢ do4 m, kategoria gruntu liil-IV mech. 80% 20,500 m3
. .5 KNNR 1/307/6
' Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokoéci do 6,0 m, kategoria gruntu I1l-IV- recznie 20% 5,100 m3
2.16 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6,0 m 42,000 m2
2,17 KNNR 11/501/5 (1) ’
PodtoSa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - piasek, grubo§¢ 15 cm 95,400 m3
2.18 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE ciénieniowe igczone metoda zgrzewania, Fi 110 mm- rurocigg tloczny 708,020 I m
2.19 KNR 228/302/3 (2) '
Rury PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi 110 mm, dodatek za transport technologiczny 708,020 m
2.20 KNR 228/305/3 (5) [
Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 110 mm, fuki i kolana 20,000 szt
2.21 KNNR 4/1606/1 J
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 110 mm 3,000 préba
2.22 KNNR 4/1692/4 (2)
Nakfady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200/500-m dla prob szczelnosci, Dn 100-mm, rury PVC, PE, PEHD,
HOBAS 10,800 10 mb
2.23 KNRW 219/306/8 (2)
Rury ochronne Fi 160 mm, PVC ci$nieniowe typ 125 wraz z przecigganiem (2) rur przewodowych PE | ptozy typ B-
skrzySowanie z gazociggiem 35,000 m
2.24 Kalkulacja wiasna
Materiat - Ptozy typu B -80-B-34 28 kpl
2.25 KNR 219/122/2
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, PVC Fi 160 mm Manszeta typ N
R=0,855 M= 1,000 S=1,000 8 szt
2.26 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur oslonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 3,000 m
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2.27 KNRW 219/119/1
Rury ochronne, stalowe Fi 168/10mm wraz z przeciaganiem rur PE Fi 110mm , ptozy typu B- skrzySowanie z rowem

14,000

m

2.28 KNR 219/122/2
Uszczelnienie koricow rur ochronnych, Dn 150 mm- manszeta typ N

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

4,000

szt

2.29 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek

244,300

m3

2.30 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociagéw i kabli piaskiem

4,900

m3

2.31 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwiesze rurociagéw (gazociggi, wodociagi ) : rozpietosé 4,0 m

12,000

kpl

2.32 KNNR 1/527/6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), element rozpietogci 4 m

1,000

kpl

2.33 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , gigboko$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu lll-IV z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociggow, wodociggdw i kabli 100% recznie

16,100

m3

2.34 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagow tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

16,000

2.35 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa SR3 wraz z wyprofilowaniem dna

0,900

m3

2.36 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z krggow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, glebokosé 3 m wraz z piyta nastudzienng i

wiazem Seliwnym SR3

1,000

szt

2.37 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

1,000

0.5m

3 Kalkulacja wiasna
Przejscie szczelne w $cianach studni dla rurociagu Fi 110mm

2

szt

2.39 KNR 228/305/3 (1)
Ksztaitki PE na rurociggach PE, Fi 110 mm, trojniki

1,000

szt

2.40 KNNR 4/1012/2 (1)
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o {aczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kofnierzowe na luzny kotnierz),

Fi 110 mm, PE

3,000

szt

2.41 Kalkulacja wiasna
Materiat- kotnierz $lepy stalowy Fi 100mm na tréjniku rewizyjnym

szt

2.42 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$é w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%

717,000

m3

2.43 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV z

zageszczeniem recznym - przyjeto 20%

157,000

m3

2.44 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gleboko$¢ do 6,0 m, kategoria gruntu llI-IV z

zageszczeniem recznym - przyjeto 20%,

4,000

m3

2.45 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-l1l, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%

355,000

0,50/m3

2.46 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegiosé do 10 m, kategoria gruntu I-l1l- nadmiar

gruntu -50%

355,000

0,50|/m3

” 47 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,

209,000

m3

3 Przepompownie

3.1 KNNR 1/202/10 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegtoé¢ do 1-km, koparka 1,20-m3, kategoria gruntu [ll-1V

71,714

m3

3.2 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu I1I-1V

31,714

m3

3.3 KNR 201/327/10
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjaine w gruntach nawodnionych, umocnienie palami szalunkowymi

stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu Ill-1V

107,714

m2

3.4 KNNR 4/1411/2
Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych, umocnienie palami szalunkowymi

stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu l1l-1V

1,200

m3

3.5 KNNR 4/1410/3
Podloza betonowe, grubo$¢ 15 cm- beton kl.B-15

1,029

m3

3.6 KNNR 4/1413/5 (1)
Analogia- Montaz przepompowni $ciekéw (tylko R i S)

2

szt

3.7 Kalkulacja wtasna
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni P1

1

kpl

3.8 Kalkulacja wiasna
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni P2

1

kpl

3.9 KNNR 1/320/1
Reczne zasypanie piaskiem do wysokoéci 1,20m od powierzchni terenu,

34,857

m3

3.10 KNNR 1/214/72 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-1V

13,714

m3

3.11 KNNR 1/408/2

Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ili

48,571

m3
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3.12 KNNR 6/204/2
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15 cm w promieniu 1,0m od przepompowni

5,257

m2

3.13 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia thiczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15 cm w promieniu 1,0m od przepompowni

5,257

m2

3.14 KNR 202/1804/11
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 1.5 m, stupki z rur o $rednicy 70 mm obetonowane-

fundamenty o wym 40x40cm wraz z wykonaniem doléw fundamentowych

40

3.15 KNR 202/1808/2
Analogia - Furtka na gotowych stupkach (szeroko$¢:1.0 m), wysoko§é 1.6 m z zamkiem

2

kpl




Tabela elementéw scalonych

Lp

Nazwa

netto

VAT

brutto

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna z
przepompowniami $ciekéw dla miejscowosci Pufanki oraz
czeéci miejscowosci Cieszyna - Aglomeracja

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami $ciekdw dla miejscowosci Putanki oraz
cze$ci miejscowosci Cieszyna - Aglomeracja - przytacza do
budynkéw

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tfoczna z
przepompowniami sciekow dla miejscowosci Putanki oraz
czesci miejscowosci Cieszyna - Aglomeracja - przerdbka
instalacji gazowej - dz nr 377/1

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z
przepompowniami Sciekéw dla miejscowosci Putanki oraz
czesci miejscowosci Cieszyna - Aglomeracja -
przepompownie pl, p2
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