PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z
przepompowniami , zasilaniem energetycznym przepompowni i
przytgczami dla czesci miejscowosci Glinik Dolny, Glinik Srednii
Twierdza, z przytgczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi
Glinik Dolny i Twierdza

INWESTOR: Gmina Frysztak

FRYSZTAK 8 MAJ 2017
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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét Ilosc 'Krot.} Jedn.

1 KOLEKTORY GRAWITACYJNE

1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

pagérkowatym lub podgdérskim 3,778 km
1.1.2 KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé

warstwy do 15-cm 15 112 m2
1.1.3 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,

koparka 0,40 'm3, grunt kategorii III 6 536 m3
1.1.4 KNR 201/310/2

Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokogci dna do 1.5'm ze

zlozeniem urobku na odklad, wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria

gruntu III 710 m3
1.1.5 KNR 201/319/2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria

gruntu III-IV 330 m3
1.1.6 KNR 201/310/2

Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze

zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o gilebokoéci do 1.5-m, kategoria

gruntu III - odkrywka istniejacegc uzbrojenia 410 m3

1.1.7 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia peine, wykopy
szerokosci do 1.0 m giebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV 2 950 m2

1.1.8 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia peine, wykopy
szerokosci do 1.0 m gieboko§é wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV 225 m2

1.1.9 KNR 201/602/8
Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o glebokosci do 20'm, kategoria

podkiadu III-IV, otwér Dn - 401-500 ‘mm 16 m
1.1.10 KNR 201/605/1
Pompowanie prébne pomiarcwe lub oczyszczajace, otwér Fi-150-500 -mm 180 m-g
1.1.11 KNR 201/603/4
Likwidacja studni depresyjnej o giebokos$ci do 20'm, otwér Dn-401-500 -mm 16 m
1.1.12 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykop6éw spycharkami, przemieszczanie na odlegiosé do 10 -m,
grunt kategorii IV, spycharka 55 -kW (75 'KM) 7 276 m3
1.1.13 KNR 201/320/2 (1)
Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach picnowych, glebokosé do
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m 710 m3
1.1.14 KNR 201/505/4
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu
I-IIT 10 103 m2
1.1.15 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3 :cm 79,5 m2

1.1.16 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm

1.1.17 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 15 -cm

1.1.18 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubos$ci podbudowy

1.1.19 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 -cm

1.1.20 KNR 231/114/2
Podbudowy 2z kruszyw, pospolka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1 'cm grubosci

1.1.21 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, grubosé warstwy po

79,5| 5,00|m2

1855 m2

79,5] 15,0[m2

79,5 m2

79,5 2,00!m2

zageszczeniu B-cm 18,5 m2
1.1.22 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
79,5 m2

warstwa wigzaca o grubosci 4-cm

1.1.23 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,

dodatek za kazdy dalszy 1-'cm grubcdci warstwy

1.1.24 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,

warstwa Scieralna o grubosci 3:cm

79,5 3,00|m2

79,5 m2
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1.1.25 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-III 5 102 m2
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 KNR 228/501/6 (1)
PodioZa z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 'cm, piasek 1 511,2 m2
1.2.2 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 566,17 m3
1.2.3 KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC }aczone na wecisk, Fi-200'mm, typ N 2 074 m

1.2.4 KNRW 218/408/3

Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-200-mm, typ S 890 m
1.2.5 KNRW 218/408/2

Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-160'mm, typ N 569 m
1.2.6 KNRW 218/408/2

Kanalty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm, typ S 245 m
1.2.7 KNRW 218/408/4

Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi:250'mm, rura ochronna 25 m
1.2.8 KNRW 218/408/5

Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-315-mm, rura ochronna 45 m
1.2.9 KNRW 218/109/13 (1)

Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315'mm - rura

12 m

ostonowa obok studni
1.2.10 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm - arota
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 42 m
1.2.11 KNR 228/405/1
Zamkniecie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-100-mm, rury

przewodowe Dn 50 ‘mm 14 kpl
1.2.12 KNRW 218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemcwe- Fi-315-425'mm, zamkniecie

stozkiem betonowym, kineta PE 73 szt
1.2.13 KNRW 218/517/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemoweq Fi-315-425-mm, zamkniecie

rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne 59 szt
1.2.14 KNR 228/405/5

Zamknigcie koncéwek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-300-'mm, rury

przewodowe Dn -200 -mm 12 kpl
1.2.15 KNR 228/405/4

Zamkniecie koncéwek rur ochronnych, rury ositonowe Dn 250 :mm, rury

przewodowe Dn 150 'mm 6 kpl

1.2.16 KNR 218/804/2 (1)
Préba szczelnosdci kanaidw rurowych, kanal Dn 200 -mm 2 964 m

1.2.17 KNR 218/804/1 (1)

Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanal Dn-150 -mm 814 m
1.2.18 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na siupku betonowym 8 kpl
2 PRZEPOMPOWNIE I RUROCIAGI TLOCZNE ORAZ PRZEJSCIA PRZEZ DROGI POWIATOWE I POTOK
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie
réwninnym 0,133 km
2.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15:-cm haz m2
2.1.3 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii III 309 m3
2.1.4 KNR 201/221/8
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 m3, grunt kategorii III 264 m3
2.1.5 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60 -m3, grunt kategorii III 45 m3
2.1.6 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze
zlozeniem urobku na odktad, wykopy o glebokos$ci do 1.5'm, kategoria
gruntu IIT 70 m3
2.1.7 KNR 201/325/2
Umocnienie $cian wykopédw liniowych szerokosci do 1'm w gruntach
nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciagnieciem grodzic,
giebokosé wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu III 96 m2
2.1.8 KNR 201/325/5
Umocnienie $cian wykopdéw liniowych szerokos$ci do 1'm w gruntach
nawodnionych grodzicami wbijanymi piconowo wraz z wyciagnieciem grodzic,
gieboko$¢ wykopu do 6.0 'm, kategoria gruntu III 128 m2
2.1.9 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegiosé do 10-'m, kategoria gruntu III 45 m3
2.1.10 KNR 201/602/8
Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do 20-'m, kategoria
8 m

podktadu III-IV, otwdr Dn-401-500 -mm
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2.1,11 KNR 201/605/1
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwér Fi-150-500 'mm 85 m-g
2.1.12 KNR 201/603/3
Likwidacja studni depresyjnej o giebokosci do 20 'm, otwdr Dn-301-400 -mm 8 m
2.1.13 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegloéé do 10 'm,
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 -KM) 573 m3
2.1.14 KNR 211/401/1
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z obiektu plywajacego, wyiadunek
mechaniczny, narzut z kamienia ciezkiego lub Sredniego 40 m3
2.1.15 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, grubo&é warstwy po
zageszczeniu 20 -cm 40 m2
2.1.16 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos$é wykopu 0.8-1.5'm 45 m3
2.1.17 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV 532 m2
2.2 Roboty montazowe
2.2.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podklady, z ubitych materialéw sypkich na pediozu gruntowym, piasek 22 m3
2.2.2 KSNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne kenstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, }awy fundamentowe 8 m2
2.2.3 KNR 202/1908/4 (2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy
14/12 ‘mm, stal zebrowa 0,1 £
2.2.4 KNR 202/1809/2 (2)
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciagéw, wieficéw,
écian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o Srednicy do
10-14 '‘mm 0,1 E.
2.2.5 KSNR 2/107/3
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa, lawy i stopy fundamentowe zbrojone 2,1 m3
2.2.6 KAL.IND.-Kompletna przepompownia $ciekow przy Domu Pomocy Spolecznej (
DPS ), wraz z osprzetem elektrycznym 1 szt
2.2.7 KAL.IND.-Kompletna przepompownia przydomowa Sciekéw , wraz z osprzetem
elektrycznym 1 szt
2.2.8 KNR 225/408/3
Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych, budowa nawierzchni z piyt
peinych o powierzchni do 3,0 'm2 62 m2
2.2.9 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60, diugodci 20 -m, rury
Dn -300-600 ‘mm, grunt kategorii III-IV 60 m
2.2.10 KNR 228/403/5 (1)
Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn -200 ‘mm, przejscia przez droge 60 m
2.2.11 KNR 228/405/5
Zamkniecie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-300 -mm, rury
przewodowe Dn 200 -mm, przejscia przez droge 4 kpl
2.2.12 KNR 228/501/6 (1)
Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 -cm, piasek 53,2 m2
2.2.13 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 19,95 m3
2.2.14 KNRW 218/109/3 (1)
Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 ‘mm 108 m
2.2.15 KNRW 218/109/1 (1)
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm 24 m
2.2.16 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej 2z wypelnieniem spoin
piaskiem 16 m
2.2.17 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 16 m2
2.2.18 KENR 202/1804/11
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokosé
1.5'm, siupki z rur o Srednicy 70 'mm obetonowane 16 m
2.2.19 KNR 202/1808/2
Typowe wrota z furtkami na gotowych siupkach (szeroko$é: wrota/furtka
3.0/1.0'm), wysokoéé 1.6'm 1 kpl
2.2.20 KNRW 218/408/5
Kanaly z rur typu PVC laczone na wecisk, Fi 315 -mm, typu S - przejscie
przez potok, rura ochronna 6 m
2.2.21 KNR 211/413/1
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5'm, zabezpieczenie potoku 8 m3
2.2.22 KNR 228/405/5
Zamkniecie kofcoéwek rur ochronnych, rury ositonowe Dn-300 -mm, rury
1 kpl

przewodowe Dn 200 mm, przejscie przez potok
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2.2.23 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa dolna, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 20 'cm 40 m2

3 PRZYEACZA KANALIZACYJNE
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,

koparka 0,25'm3, grunt kategorii III 287 m3
3.1.2 KNR 201/310/2

Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze

zlozeniem urobku na odklad, wykopy o glebokogci do 1.5-m, kategoria

gruntu III 45 m3
3.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odleglosé do 10'm,

grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 -KM) 297 m3
3.1.4 KNR 201/320/2 (1)

Reczne zasypywanie wykopédw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do

1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5'm 21 m3
3.1.5 KNR 201/416/1 (1)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobyteij z wykopéw liniowych, do 1-m3

ziemi lezacej wzdluz krawedzi na diugosci 1-m wykopu, kategoria gruntu

I-IV 14 m3
3.1.6 KNR 201/505/4

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu

I-1I1 90 m2
3.1.7 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ITI 22 m2
3.1.8 KNR 231/1407/2

Wypeinienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cementem, reczne

przygotowanie mieszanki, dodatek za kazde dalsze 10 -kg/m3 cementu 18,5 m3
3.2 Roboty montazowe
3.2.1 KNR 228/501/6 (1)

Podioza z kruszyw naturalnych, o grubocsci 20 -cm, piasek 59,4 m2
3.2.2 KNR 228/501/9 (1)

Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 29,7 m3
3.2.3 KNRW 218/408/2

Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-160-mm 198 m
3.2.4 KNR 228/510/2

Ksztaitki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,

Dn -150 -mm 31 szt
3.2.5 KNR 231/1101/1

Remonty czastkowe nawierzchni tiuczniowych, zageszczenie tlucznia reczne,

giebokosé wyboi do 5-cm 62 m2

JOZEF ZIOBRO
TEQH-BUDOWL.
ipr. nr B-35066. S 228 90, 8-208m1
“Iowa 474B8-100 Strzyzow nf W.
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ELEMENTOW

I.KOLEKTORY GRAWITACYIJNE : -
a/. roboty ziemne: -

b/. roboty montazowe: -

II.LPRZEPOMPOWNIE | RUROCIAGI TEOCZNE

ORAZ PRZEJSCIA PRZEZ DROGI GMINNE

| POTOK -
a/. roboty ziemne: -

b/. roboty montazowe: -

I.PRZYLACZA KANALIZACYJNE: -

a/. roboty ziemne: -

b/. roboty montazowe: -

RAZEM: -



