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PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLENIA FRAGMENTU DROGI POWIATOWEJ
NR1320R CIESZYNA-HUTA GOGOLOWSKA-
KAMIENICA W CIESZYNIE I STEPINIE
GM.FRYSZTAK

ZAWIERA:
Odpis t.w.p.
Decyzja PZD z dnia 2014.06.23
Odpis protokotu ZUDP
Opis techniczny

RYSUNKI:

Nr 1 -Orientacja

Nr 2-6Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr 7-8 — Schemat zasilania

Nr 9 - Schemat szafy SSO-3

Nr10-11-Profil skrzyzowania kabla z potokiem

Nr 12- profil skrzyzowania kabla z droga powiatowg

INWESTOR: Gmina Frysztak

! Projektowat:
)gozinski inz. J. Wlodyka

E172/75




PGE Dystrybucja S.A. Krosno, 2015-07-09
Oddziat Rzeszéw ()\f} L,
Rejon Energetyczny Krosno \f,L 4 (9
Hutnicza 4, 38-400 Krosno

PROTOKOL Nr 62/2015
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego pt.: Oswietlenie uliczne kablowe nN WO fragmentu drogi
powiatowej nr 1320R w Cieszynie, zasilanie rozdzielnia nN stacji trafo Cieszyna 2

Podmiot przytaczany: GMINA FRYSZTAK, BLAJERA 20, 38-130 FRYSZTAK

Autor projektu: Wiodyka Janusz, uprawnienia budowlane: E-172/75

Skiad Komisji:

1. Zbigniew Glowaty - przewodniczacy
2. Wiestaw Nosal - cztonek
3. Stanistaw Nitka - czfonek
4. Typrowicz Rafat - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
oswietlenie uliczne WO

Uwagi do projektu:

1. Zachowac odlegtos¢ poziomg projektowanych stupdw od istniejgcej linii SN, nN i przytaczy
energetycznych.

Zachowac odlegtos¢ kabla od stupéw stacji trafo min. 2m.

Wszystkie egzemplarze projektu uzupetni¢ o rys. nr 9.

Do projektu dotgczy¢ pozwolenie na budowe.

Vs W

Projektowane urzadzenia pozostajgce na majatku odbiorcy (szafa i stupy) oznakowa¢ emaliowanymi
tabliczkami z napisem "WQ".
6. Obwody z energig niemierzong przystosowac indywidualnie do plombowania.

Whniosek Komisji:

uzgodnic przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE6/RP/3/451/K/340/2014 z dnia 2014-03-31 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wainos¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 2017-07-09

Podpisy Komisji:
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Krosno
Hutnicza 4, 38-400 Krosno
tel 13437 5001

PGE Dystrybucja S.A. ™ e Krosno, 2014-11-27
URZ: v) ( m INY ¥ Znak: REF/RPHUE‘)??/W/

Do. GMINA FRYSZTAK o
FRYSZTAK, BLAJERA 20 (a» A7/ 7. 22
38-130 FRYSZTAK .

Dotyczy: zmiany warunkow przylaczenia znak. REG/RP/3/451/K/340/2014 z dnia
2014-03-31

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 11.2014 (data wplywu 24 11.2014)

w sprawie jak w tytule Rejon Energetyczny Krosno wyraza zgode na zmiane
przedmiotowych warunkéw w nastepujgcym zakresie:

Pkt.1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Cieszyna 02

Pozostate punkty warunkow przytaczenia znak: RE6/RP/3/451/K/340/2014 z dnia 2014-
03-31 bez zmian.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1x 2P
7
T—& Lystrybucja 5.4,
iat Rzeszaw:
on Energel _
LY e -
Thianiew Glowaty

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z Slelequ Lublinie, 20-340 Lubhn, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840 Kapital
Zakladowy: § 730 742 890 zt w pelni optacony

www.pgedystrybucja. pt
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PGE Dystrybucia S.A,

/"W %‘%\ Oddzial Rreszéw
= pGE ! Rejon Energetyczny Krosno
38400 Krosno, ul. Hutnicza 4
T E¥ S tel.: {13) 437 5000, fax: (13) 437 5002
S e-mail: REQ6 OR@ pgedystrybucja.pl

3 www.pgedystiybucja.pl

Krosng, dnia 2615-06-10
Znak: REG/RP/5/738/672/2015

e R £77
Zatgeznik nr 1 do Umaowy Ni REB/RP/5/ 738/572/’25‘15/&{2@5‘3.{{ o preylgezenie do siect dystrybucyine

GMINA FRYSZTAK
FRYSZTAK, BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RE6/RP/5/738/672/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ohiekiu przyfgczanego do sieci: Odwietienie uliczne

Lokalizacja: CIESZYNA .

Ma podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospe

systerny gle! Zn

115-05-27, okredls

tunkcjonowa

witasek i dnia 2
1 Miejsce przytaczenial o
2. Migjsce dostarczania energil elekirycznej stanowige
wlasnosct sieci dystrybucyjnej PGE Dysirybucja S.A. ins; il
zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpiscien w rozdzielni niskiago napiedia w

kierunku instalacii odbiorcy.

3. Moc przyigezeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe (zwiekszenie 2z 7 do 14kW do WP
nr.340/2014. Ze skrzyni rozdzielcze] stacji trafo. wyprowadzic kablowo cbwody
oswietleniowe, na stupach zabudowac oprawy wg.potrzeb.} ~

4. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w skrzyni rozdzielczej stacji trafo.

5. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: ukiad bezposdredni, licznik kWh tréjfazowy .

6. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gléwnego: Zahezpieczenie dobrane wediug obliczen do
wielkosci mocy przylaczeniowe] — maks. 25 A. Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni
pomiarowej.

7. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wyiaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C.

8  Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg &, = 0,4.

- 9.  Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarlki.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do OQdbiorcy powinny zapewniad
¥ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
. elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi

MV DR dystrybu e




wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniemn pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonal oscby posiadajace odpowiednie uprawnienia |
kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

11 informacje dodatkowe.
— warunki przyfgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

realizacja inwestycji zwigzanych 1 przylaczaniem  obiekiu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystryhucyjne].
Realizacja warunkéw przytgczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaezenia umowy o przylaczenie,

12. Uwagi dodatkowe:

a)

Warunki przytgczenia opracowat:

Janusz Urbanik

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu [ZeCzOowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za prrylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przyigczanego oraz zmiany umowy ¢ przylgczenie.

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Whnioskodawea  wiasnym  kosziem
staraniem.

W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen umiesci¢ tabliczke infermacyjng "wo"

Na wskazany zakres prac Wnioskodawca opracuje projekt budowlano- wykonawczy
ktory przed przystgpieniem do realizaci uzgodni¢ w RE Krosno




PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Jasto
Kosciuszki 12, 38-200 Jaslo
tel. 13443 5200

Krosno, dnia 2014-03-28

Znak: RéEjz /3:’451”{]340/2014

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr REB/RP/3/451/K/340/2014/9/2 przquczeme do sieci

dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
FRYSZTAK, BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RE6/RP/3/451/K/340/2014 dla podmiotu V. grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kKV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi powiatowej
Lokalizacja: CIESZYNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn zm),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-13, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

il

3

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stagji transf. . sieci nN zasilanej ze stacji Cieszyna 06

Miejsce dostarczania ~ energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie m;e}sce
rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaci
Podmiotu Przylgczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego
napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

Ze skrzym rozdzielczej w stacji trafo. wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe kablem YAKY
2x35mm? | na stupach zabudowaé oprawy os$wietleniowe wg. potrzeb

4.

Instalacje odbiorczg wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

W wolnostojgcy ztgczu pomiarowym oswietlenia

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkoéci mocy przylaczeniowe] —
maks. 16 A

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyltgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg @o = 0,4.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospedarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapial
zakladowy: 9 730 742 B90 zI w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl




9 Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalagje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny Zzapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym  oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

_ warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestygji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (W tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkoéw przylgczenia
umowy o przylaczenie.

_ Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Madej Jerzy, tel.: 13443 5343.

12. Uwagi dodatkowe:

a) Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem |
staraniem.

b) W migjscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng
"WO".

c) Na wskazany zakres prac  Wnioskodawca opracuje projekt budowiano-
wykonaweczy w zakresie zasilania do uktadu pomiarowego wiacznie , ktory przed
przystapieniem do realizacji uzgodni¢ w RE Krosno .

&

- A i

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinle. 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-83-853, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zl w pelni oplacony §
www pgedystrybucja pl \ \
N




ODPIS

_ STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzéw, dnia 2015.02.27
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

~ DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Tel. (17) 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINEJ
ZUDP.6630.9.2015

Opis przedmiotu narady : budowa o$wietlenia wzdtuz drogi wojewoédzkiej i powiatowej.

Whioskodawca: Z.P.U.H."WILMED” Janusz Wiodyka
35-604 Rzeszdéw, ul. Niezapominajek 42.

Whniosek z dnia: 2015.01.20
Inwestor: Wéjt Gminy Frysztak
Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

Cieszyna, Stepina , Gmina: Frysztak

DATA NARADY KOORDYNACYJNE] : 2015.01.22

Uwagi — zalecenia :

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ( przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.
3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z
2014 r. poz. 897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z2001r. poz. 89.)
4 Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne wykona¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow
Zawartych w branzowych warunkach technicznych.
6.Polska Spétka Gazownictwa: zgodnie z pismem: KSGII/ZTI/18 W/291424/15-59/1/15 z dnia 11.02.2015 1.

Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika RDG Strzyzow.
Skrzyzowania i zblizenia z gazociagiem odebra¢ protokolem.

7.0GP GAZ System Tarnéw: uzgadnia si¢ na warunkach zawartych w pismie OT-DL.420.73.2015/2
z dnia 2015.02-17.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. | NAZWA INSTYTUCH IMIE INAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
L. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K.Homka, M.Ruszata
2. PINB Strzyzéw G.Witek, E.Gatarski
3. PZD Strzyzéw K.Pigkos
4, GDDP OW BR R.Lex, K.Mac
5. |PGKiM J.Grodzki nieczyt.
6. PZMiUW K.Juszezyk
il Polska Spoétka Gazownictwa A Kleczek .
8. TP-S.A. ZT B.Ciolkosz, M.Miesowicz
9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W . Nosal
10. | TP-S.A OSD R.Drozd
11. | PZDW Rzeszow B.Chabrzyk
12. | OGP GAZ SYSTEM Tarnéw R.Gorczyca
13. | UGiM Strzyzow A . Wasik
14. | UG Czudec
15. | UG Frysztak
16. | UG Niebylec B.Wos
17. | UG Wi$niowa
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- Strzyzow, dnia 2014-06-23

P7D.4530.24.2014 o | M afie g

/('JGJ:{ e (‘ITH}T [ DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3li 3a udstavyly z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

z 2013 r., poz. 260 — tekst jednolity) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 — tekst Jednolity) oraz uchwaly NR 212/2003

Zarzgdu Powiatu w Strzyzowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego

Zarzadu Drog w Strzyzowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

Wajta Gminy Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak

zwanego w tresci decyzji Strona
Powiatowy Zarzad Drég w Strzyzowie zezwala

Stronie:

- Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Huta Gogotowska -
Kamienica w miejscowosciach Cieszyna i Stepina, urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. stupéw oswietleniowych
projektowanego o$wietlenia drogowego.

Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia
zarzadey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. | i 2 pkt 1 ustawy
0 drogach publicznych oraz zezwolenia zarzadcy drogl na umieszczenie ww. stupow oswietleniowych
projektowanego oswietlenia drogowego w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.
. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,

b) Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekiu budowlanego
urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

¢) Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
W pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzenia, o ktorym mowa w ust. |,

d) Zachowa¢ zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

¢) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu,

f) Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drog w Strzyzowie,

g) Po wykonaniu robét teren pasa drogowego przywréci¢ do stanu poprzedniego.

UZASADNIENIE
Stosowanie do art. 107 § 4 kpa. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za moim
(Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég w Strzyzowie) posrednictwem w terminie 14 dnj od daty doreczenia
decyzji.
- Zwolnienie z oplaty skarbowe;j
na podstawie Czesc 111 ust 44

kol.4 pkt 9 zatacznika do ustawy

o oplacie skarbowe; z dn 16.11.2006 1 q QYJ’L
(Dz. U. Nr 225 poz 1635) ) /L

Otrzymuja:

1. Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

2. Ala,
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnow
tel. 12632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie WILMED-Zaktad PUH
ul. Wspdlna 5 35-205 Rzeszow Janusz Wiodyka
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 UL. NIEZAPOMINAJEK 42
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl 35-604 RZESZOW
Wasz znak:

Nasz znak: KSGII/ZTI/18W/291424/15- 59/1/15 Rzeszow , 11.02.2015

Dot: warunkéw technicznych do projektowania kabla oswietleniowego w
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca siecia gazowa w miejscowosci Cieszyna.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w Zakltad w Rzeszowie informuje, ze w rejonie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy operatorem.
W zwigzku z tym podajemy warunki techniczne projektowania kabla oswietleniowego
jak w nagtéwku:

1. Skrzyzowania projektowanego kabla oSwietleniowego z gazociggami Sredniego
ci$nienia nalezy zaprojektowaé w rurach ostonowych zgodnie z norma PN-91/M-34501
»Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow =z przeszkodami
terenowymi. Wymagania®.

2. Zblizenia projektowanych kabli w stosunku do istniejacej sieci gazowej prosimy
rozwigzaé zgodnie z Rozpofzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 oW
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie” (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013r. Poz.
640, tabela nr 2).

3. Projekt budowlany wykonany na aktualnych podktadach geodezyjnych z czescig
opisowg i rysunkami szczegétowymi (profilami, przekrojami) nalezy uzgodni¢ na
Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym odpowiedniej dla danego terenu
oraz w tutejszym zaktadzie.

4. Waznos$¢ warunkéw okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

STEPCA DYREKTORA ZAKEADU

Z powazanier’
¥ ds{Technicznych
.

arnawski

Do wiadomosci-

* _Adresat
; /VL/- * ZTI- Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym a/a

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
QOddzial w Tarnowie, ul Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z4
www.psgaz pl
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OT-DL.420.73.2015/2

7.P.UH WILMED

JANUS7 WEODYKA

UL. NIEZAPOMINA JEK 42
35-604 RIESIOW

Dotyczy: warunkdw technicznych skrzyzowania projektowanej linii kablowe] (oswietleniowe]) 7 gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 250 w m. Cieszyna.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jak w nagtéwku informujemy, iz projektowana linia kablowa
(odwielleniowa) krzyzuje sie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250, ktdrego jestesmy operatorem. Ponizej
podajemy warunki techniczne wykonania skrzyzowania projektowanej linii kablowe] 7z gazociggiem wysokiego
cisnienia.

1. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego uktadanego zaréwno pod jak i nad gazociggiem, kabel
ARCTA)

nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rury ostonowej z tworzywa sztucznego (np. rura z PE lul ARC
na dtugosci, po co najmniej 1,.5m od osi skrzyzowania, mierzge prostopadle od zewnetrzoe] 5 i

gazociggu.

2. Kabel energetyczny powinien kizyzowad sie z gazociggiem, 7 zochiowaner: udlegiosci pronowe
zewnetrznej scianki gazociggu do zewnetrzneg| Scianki rury ochronne: naie O

3. Minimalny kgt skrzyzowania gazociqgu z kablem wynosi 20°. Nalezy dazye any kgt fen Dyt 2oz o
?0°. )

4. Skizyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem nalezy oznakowad stupkami z  tabiiczkam
informacyjnymi.

3. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego z gazociggiem naleizy dokonad¢ odkrywki. celem
weryfikacji potozenia gazociggu i potwierdzenia jego rzednych wysokosciowych.

6. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywad recznie, pod nadzorem
pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle ul. Florianska 112 . 38-200 Jasto. Nadzor bedzie
wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac Terenowq
Jednostke Eksploatacii w Jasle na 7 dni przed rozpoczeciem robot, podajge imiennie osoby sprawujgce
funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie zlecenie na
wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosziow
inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru
lub potwierdzeniem wykonania robot.

7. 1 robdt zanikowych nalezy sporzqdzic notatki z udziatem przedstawiciela Terenowe] Jednosiki
Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzic
koncowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Qddziat
w Tarnowie jest wykonanie skrzyzowania linii kablowej z gazociggiem zgodnie z uzgodnionym projektem
I zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie
inwentaryzacji powykonawcze] w rejonie ww. skrzyzowania. Na  inwentaryzadi nalezy podac
wspotrzedne geodezyjne | rzgdne punktdw  charakterystycznych  projektowane] lini kablowej
Z gazociggiem wysokiego cisnienia.

Bokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostot bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgédw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spoiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Larzgdu: Jan Chadam
Oddzial w Tarnowie 02-337 Waorszowa Wiceprezes Zarzqdu: Dariusz Bogdan
ul Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnow fel 22 220 18 Q0: faks 22 220 16 06 Ceonet Zarzgdu: Wojciech Fowalski, Stawamin Sliwirski

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 3)

Kapitat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLI Konto: mBank S A 1r 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziol Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157144698-0006 1 www.gaz-system.p!



8. la ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt odpowiada
inwestor linii kablowey.

Projekt przedmioiowej inwestycji opracowany na aktualnych mapach posiadajgcych klauzule "do
celow projektowych” Csrodka Dokumentac)i Geodezyjno — Kartograficzne] nalezy przedtozyé do uzgodnienic
w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Do projektu nalezy dotgczye Warunki Techniczne Wykonania | Odbicru
(zwracqjgc szczegolng uwage no przepisy BHP przy pracy w strefie czynnego gazociggu) oraz prof;l
poprzeczny w miejscu skrzyzowania projektowane; linii kablowe] z gazociggiem wysokiego cisnienia. 5

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego termiii
nalezy zwrdcic sie do naszej Firmy o akiualizacje/prolongate wyze] podanych warunkow technicznych
W dalszej korespondencii prosimy o powotanie sie na znak sprawy. 1. OT-DL.420.73.2015/2 dopiskiem , KP"

Oddzial w Tarmowie
Iastepca Dyrekiora

Wolcleoh bawzex

Prowadzqgcy sprawe:
Pawet Krydka
tel. 14 6225350

K.O.:
1.1DCJ
2.1DC



OPIS TECHNICZNY

s 8 ZAKRES OPRACOWANIA

OPRACOWANIE OBEJMUJE OSWIETLE OSWIETLENIA FRAGMENTU DROGI
POWIATOWEJ NR1320R CIESZYNA-HUTA GOGOLOWSKA-KAMIENICA W CIESZYNIE I
STEPINIE GM.FRYSZTAK

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Podklad mapowy
2.2. Decyzja o warunkach zabudowy
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

PP = 53x170W = 9010 W
Ps = 9010W

In = 14.4 A

IR = 1,7 x 14,4 = 24,4 A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z projektowanej szafy SSO-3
zlokalizowanej przy stacji trafo Cieszyna 2.

Zasilanie projektowanej szafy wykonaé¢ kablem YAKY 4x35 -
1=10/20m =z istﬁiejacej rozdzielnicy stacyjnej Cieszyna 2
Sterowanie oswietlenia:
Sterowanie indywidualne zegarem zlokalizowanym w projektowanej szafie
SSO0-3 wolnostojacej
Pomiar energii czynnej bezposredni zlokalizowany w projektowanej szafie

sterowniczo oswietleniowe;j.

3.2. Zasilanie oswietlenia
Zgodnie 2z t.w.p. =zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy

wykonac¢ z projektowanej szafy sterowniczo zasilajace;j.




Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm? o lacznej dlugosci
37256m .

3.3. Shupy, oprawy, kable
Przewidziano zastosowanie shupéw stalowych szesciokatnych gr.4

mm blacha ocynkowanych @ze ztaczami 1ZK-2 fundament
F-150/200 oprawy @§ z redukcja mocy 1I kl. izolacji, lampa@jj§

G -bczpicczenie opraw 4A. Poltaczenia

wewnetrzne YDY 3 x 1,5. Wszystkie sruby zewnetrzne zabezpieczy¢
kapturkami. Na obiekcie stosowac kabel YAKY 4x 35.

Stupy nalezy malowac na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny.
Oprawy montowac na wysi¢gniku ,,St-X,, -1,5 m.

3.4. Montaz oSwietlenia

Shupy z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Kabel uklada¢ na glebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem rolnym nie rolnym 0,7 m linig
falista
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwg piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla ulozyc
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszcza¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napigcia, uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sie z woda, gazem, kanalizacja
sanitarng , kablem n/n, utwardzonymi placami, drogami dojazdowymi ,
droga powiatowa ,potokiem . . Wszystkie skrzyzowania wykonac zgodnie z
PN76/E-05125. Z placami utwardzanymi , drogami dojazdowymi , ulicami
skrzyzowanie wykonac podwiertem sterowanym - rura SRS 75. Przy
wprowadzaniu kabli do fundamentu stupa na kablu umieszczaé rurg

ochronng dtugosci okolo 0,3 m (okienko kablowe w fundamencie).
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3.5. Ochrona od porazeni

Kablowa sie¢ oSwietlenia ulicznego przystosowano do systemu TN-C.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly
ochronne, neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewod PEN
nalezy wyrdzni¢ kolorem niebieskim, a ich konce w miejscach polaczen
wyrozni¢ kolorem zolto-zielonym przez zastosowanie typowych koncéwek
kablowych o takiej kompozycji barw.
W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewdd ochronny nalezy
stosowac trzecia zyle przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?2.
Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zé6tto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe shapy latarn 1 oprawy
oswietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf oswietleniowych
zaprojektowano w obudowie izolacyjnej i nie podlegaja one ochronie
przed dotykiem posrednim. W szafie oswietleniowej i w shlupach
oznaczonych na schemacie rys. Nr 3 wykona¢ dodatkowe uziomy robocze
przewodow PEN. Uziomy nalezy wykonaé sztuczne tasmowe z bednarki
FeZn 25x4 ukladanej razem z kablami. Opornosé uziemienia przewodu
PEN nie moze przekroczy¢ 10Q.
Po wykonaniu robot sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry
uziemienia.
9. UWAGI KONCOWE
Calos¢ robot wykonac zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami b.h.p.
zaprojektowana inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji
gorniczej ani strefe ochrony konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego
oddzialywania na srodowisko.
Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora, oznakowanie zgodnie

z wymogami RE Krosno

Projektowal:
inz. J. Wlody




OBLICZENIA

1, DOBOR KABLA
In = 14,7 A
Dobieram kabel YAKY 4 x 35 o obciazalnosci dlugotrwalej 96 A.

2. DOBOR ZABEZPIECZEN ,OCHRONA OD PORAZEN

Dokonano obliczen a wyniki podano na rys nr 7-8.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Stup @y 4mm malowany na kolor

RAL 9006 + lakier bezbarwny z + zlaczki IZK2 - 53 kpl
2. Fundament F 150/200 - 53kpl
3. Oprawa @iz redukcja mocy II kl. Zrodlo swiatla
G - 53 kpl
4. Kabel YAKY 4 x 35 - 3725m
5. Rura SRS75 - 260m
5. Rura SRS 110 - 72m
6. Rura DVK75 - 190m
7. Piasek -228 m’
8. Folia koloru niebieskiego - 3100m
9. Bednarka FeZn25x4 - 260 m
11. Szafa SSO-3 wg rys. Nr 9 - 1 kpl
12. Rura BE 75 - 3m
13. Bezpiecznik WTN1-35/gF - 3 kpl
14. Przewod YDY 3x1,5 - 40m

15. Fundament betonowy pod szafe o$wietleniowa 1 kpl
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