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B8 TAROSTA STRZYZOWSKI
LE5P 0L UZGADNIANIA DOKUMENTACJ] PROJEKTOWES W STRZYZOWIE
M oodstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
guracyine | kartograliczne (De. U. z 2000 r. Nr 100, poz, 1086
PN

M

120, poz.1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sleci
UZDYOIRIIE. BEERII i b frme v v 8 e T P S s e et e -

Uzgodnione usytuowanie siecl uzbrojenia terenu podlega wytyczenlu
i gyzodezyjne) inwentaryzacji powykonawcze] przez jednostki upraw-
“ione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenta terenu z uzgodnic-
nym projektem inwestor zobowlazany jest przed !l oz y ¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wladclwemu organowi
administracjl architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienle usytuowania projektowanych slecl uzbrojenia terenu za-
chowuje wainoié przez okres 3 lat od dnla wydania opinii w sprawie
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Schemat oswietlenia terenu.

Istn. uktad sterujaco-zasilajacy
w skrzyni stacyinej

1 2 3 4 5 6
BA
YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
4A 4A 4A 4A 4A d 4A
70m 58/80 67195 . 67/88 63/80 58/73 -63/77
TOR 1 =
¥Ps =9 x 170 = 1530 W
IN=2,4 A
IR=19x24=50A
LEGENDA: Uktad sieci TN-C
Uktad instalacji TN-S
- Stup oswietleniowy @P5 + wysiegnik "St"1,5m, Ochrona od porazen szybkie wylaczenie napiecia
aA fundament F-150/200, malowany na kolor RAL 9006
+ lakier bezbarwny. _ ) _ zPUH. "WILMED" inz. Janusz Wiodyka
Opraw. IT kl. izolacji _, 35-604 Rzeszéw ul. Niezapominajek 42
zrodto — ISOW, TEMAT Budowa oéwietlenia uliczego w Kobylu. DATA
pofaczenia wewnetrzne YDY3x2,5. 10.2012.
ADRES KOBYLE gm. Frysztak
Kabel YAKY 4x35mm?2 o tacznej dtugosci 734m. F— SKALA
RYSUNEK Schemat oswietlenia - ze stagji trafo KOBYLE 5.
PROJEKTOWALJHM SPRAWDZIL: B :Ys‘
i ] ;
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