Z.P.U.H "Wilmed"
Janusz Wiodyka
35-604 Rzeszow, ul. Niezapominajek 42
NIP: 813-000-11-20
tel. 609 214 253 mail. janusz.ocyka@interiapl

Projekt wykonawczy
oSwietlenie drogi powiatowej nr1923R Frysztak-Kobyle-Jazowa

/fragment/w Kobylu gm.. Fry's efok

Na dziatkach Nr:
17,101,104/1,105,109,110,178/1,174/1,174/2,175,176/1,386/4,386/3,358,398,387/2,404,405/5

,405/4.406,418/2,311,312,304/1,304/2,346/2,

Zawi : Uzgodniono projekt budowlany (wykonawczy) zuwagami_
il | W zakresie zgodnosci z warunkami pt?ic/zenia —bez-lwag—
Odpis t.w.p. 1 pismo uzgadn. znak: 98 (2o ]
e zdnia 1 3 PAZ 20"1» ) .
Odpls P rotokolu ZUDP Waznodé uzgodnienia ustala sie do dnia HPAZZG’J ............ :
. . ¥ Uzgodnienie powyisze nie zwalnia inwestora od obowiazku zatwierdzenia
Opls teChnlczny projektu w tybis wiesciwych przepiséw oraz od odpowiedzialnosci
. . w zakresie przestzegania przepiséw budowy, nom i bezpieczensiwa.
Obliczenia PGEISSIRRE(S S, Dddziat Rzeszaw
i Rejon Emrr;cw:w? w"osnc
oria.1.3.PAZ. 201k ‘.
; " = DIRELAH pOdpis )
Rysunki: et oo -
Nr1-Orientacja
Nr2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Nr3i4 —Schemat oswietlenia
INWESTOR: Gmina Frysztak
Sprawdzil: Projektowal:
inz.R.Rogozinski inz.J.Wlodyka .
E 173/80 / E 172/75

I &
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PGE Dystrybucja S.A. Krosno, 2014-10-13
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno
Hutnicza 4, 38-400 Krosno

PROTOKOL Nr 98/2014
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego pt.: Oswietlenie uliczne WO drogi powiatowej nr
1923R Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowosci Kobyle gm. Frysztak (zasilanie
stacje trafo Kobyle 1 i Kobyle 5)

Podmiot przytaczany:
GMINA FRYSZTAK ul. BLAJERA 20, 38-130 FRYSZTAK

Autor projektu:
Wiodyka Janusz, uprawnienia budowlane: E-172/75

Sktad Komisji:
1. Zbigniew Glowaty - przewodniczacy
2. Wiestaw Nosal - cztonek
3. Stanistaw Nitka - cztonek
4. Typrowicz Rafat - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
os$wietlenie uliczne WO

Uwagi do projektu:
1. Do projektu dotgczyé pozwolenie na budowe.
2. W trakcie budowy zachowac odlegto$ci projektowanych stupéw od istniejacych linii SN i
nN z godnie z przepisami.
3. Urzadzenia pozostajace na majatku odbiorcy oznakowaé emaliowanymi tabliczkami
"WO".

Whniosek Komisiji:
uzgodni¢ przediozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przytaczenia znak

RE1-635/2012 z dnia 2012-04-05 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznoé¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2016-10-13

Podpisy Komisji:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Krusno
—
2 Z-ca DyrextOra \C//
' Zbigniew Glowaty

o
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PGE Dystrybucja & »
Oddzial Rzeszow
Rejon Energetycziy K
8-g0 Marca 4, 35-065
lel 17 740 68 01

Rzeszow, 2014-03-31.

ANEKS Nr 1
do UMOWY O PRZYLACZENIE DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE.)
Nr 2012521 z dnia 2012-06-26
Zawarty pomiedzy
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw — RE Rzeszow. zwanym dalej
Przedsigbiorstwem Energetycznym”, reprezentowanym przez.

1. mgr inz. Marek Klosowski - Dyrektor Rejonu Energetycznego
2. mgrinz. Tadeusz Gontarz - Zastepca Dyr. Rejonu Energetycznego
3
GMINA FRYSZTAK
UL. BLAJERA 20, 38-130 FRYSZTAK
NIP: 819-15-65-087, REGON: 690582186
zZwanym dalej ,Podmiotem Przytgczanym”
§1
Strony zgodnie postanawiaja, ze zmianie ulegajg nastepujace zapisy umowy
nr 2012521 z dnia 2012-06-26:
1. W §1 ust. 5 zmienia sie termin przytaczenia do dnia: 2014-12-31
2. W §9 ust 1 zmienia sie okres obowigzywania umowy do dnia: 2014 12 3

85
Ué—.
Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania 7 moca obowigzywainia o dnig

2012-10-05.
§ 2

Pozostate sformutowania ww. umowy pozostajg bez zmian.

i §3

Niniej'ézy Aneks stanowi integralng czesc ww. umowy.

§4

Aneks sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz dla Podmiotu
Przytagczanego, 1 egz. dla Przedsiebiorstwa Energetycznego.

FPodpisy i pieczecie

Podmiot"ﬁfﬁﬁfi?any Przedsiebiorétwp Energetyczne

PEE Iﬁiysﬁs
‘Oddzia

N P E ‘,-;’-

WY
..................... A SR 1. \D}!Eﬁ/
Mardk Kins: -

465 Rzeszéwm, ui 500 Marca 4

M NT PAD SR ey 47 TACG 6T G

Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospudarczy KRS NIP 946-25-93-855 REGON 060552840 Kapitat
zakladowy. 9 730 742 890 zi w peln aplacony

PGE Dystrybucja Spatka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, KRS, 0000343174 Sad Fejonowy
e
www pgedystrybucia pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow o
Rejon Energetyczny Rzeszow Teren 3

8-go Marca 4, 35-065 Rzeszow e . ;
tel. 17 749 6801 S¥rie §3,

Rzeszow, dnia 2012-04-05
Znak: RE1-835/2012

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr . ... .. .. oprzytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przylaczenia nr RE1-635/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: KOBYLE.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 823 7 péin. zm)
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-03-14, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

)

9

Migjsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stacgji transf. Kobyle 05

Miejsce dostarczania energil elekirycznej stanowiace jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instal
Podmiotu Przyigczanego

zaciski pradowe w rozdzielni nn stacji transformatorowej
Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

- Projektowac linig kablowa nn YAKY o przekroju wg obliczen, dt. ok. 400m

- Projektowac stupy oswietleniowe z oprawami sodowymi.

- Wysiegniki lamp malowac na kolor zotty, w miejscu przytaczenia umiescié tabliczke
"WO". Poczatek przytacza oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zétego dt. 20cm.
- Uktad sterowania oswietleniem ulicznym przystosowaé do wspolpracy z zegarem
catorocznym TALENTO

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowiazujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowaé w rozdzielnicy
stacyjnej lub szafie oswietlenia ulicznego.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytgczeniowe] —
maks. 6 A. Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin ul Garbarska 214, KRS 0000343124 Sao Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840 Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony

www.pgedystrybucja pl



12.

13.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w siect miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 749 6935.

Uwagi dodatkowe:

a) Wiw zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytgcza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszow-Teren.

b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow na dotychczasowych zasadach.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gespodarczy KRS, NIP 946-25-83-855, REGON 060552840, Kapilat
zakladowy 9 730 742 890 zl w petni apiacony

wwwy pgedystrybucja pl
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Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 260 — tekst jednolity) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 — tekst jednolity) oraz uchwaty NR 212/2003
Zarzadu Powiatu w Strzyzowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drog w Strzyzowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

Gminy Frysztak
ul. Ks. Blajera 20
38-130 Frysztak

zwanego w tresci decyzji Strong:

Powiatowy Zarzad Drog zezwala

Stronie:

. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1923R Frysztak - Kobyle - Jazowa w
miejscowosci Kobyle urzadzen infrastruktury technicznej tj. stupéw oswietleniowych projektowanego
oswietlenia drogowego i zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowe,

b) Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzgdzenia, o ktérym mowa w ust. | pkt. c,

¢) Uzyskanie pozwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego umieszezenia w nim
urzadzenia.

2. Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

a) Zachowa¢ zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

b) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetnic¢ o projekt organizacji ruchu,

¢) Zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

d) Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drog w Strzyzowie,

e) Po wykonaniu robot teren pasa drogowego przywroci¢ do stanu poprzedniego.

UZASADNIENIE
Stosowanie do art.107 § 4 kpa. odstapiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego za moim
(Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Strzyzowie) posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji.

Zwolnienie z oplaty skarbowej
- na podstawie Czgsei II1 ust. 44
kol.4 pkt 9 zalgcznika do ustawy

o oplacie skarbowej zdn. 16.11.2006 r f/‘u
(Dz. U. Nr225 poz. 1635) A
Otrzymuja:

1. Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak,
2. Ala.




KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow

tel. 17 86592 19, faks 17 865 92 23

Dzial Eksploatacji SWILMED”
tel. 017 865 92 31 Zaktad Produkcyjno-
zg@rzeszow.ksg.pl Ustugowo — Handlowy

inz, Janusz Wiodyka
ul. Niezapominajek 42
35-604 Rzeszow

Wasz znak:
Nasz znak: KSGIIlI/OTE/69¢c/24/2/12 Rzeszow, 19.11.2012r.

Dot.: warunkéw technicznych do projektowania kabla os$wietleniowego w
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca sieciag gazowgq sredniego cisnienia w
m. KOBYLE gm. Frysztak.ff‘_‘;"

£

~ W P 2 £ AT (TN
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N

Karpacka Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie - Oddziat - Zaktad
Gazowniczy w Rzeszowie podaje warunki techniczne do projektowania kabla
oswietleniowego jak w nagtéwku:

1. Skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z istniejgcy siecig gazowag
zaprojektowac zgodnie z norma PN-91/M-34501.

2. Przy réwnoleglym prowadzeniu kabla w stosunku do istniejgcych gazociggow
nalezy zachowac odlegto$¢ minimum 1m.

3. Projekt budowlany wykonany na aktualnych podktadach geodezyjnych z czescig
opisowgq i rysunkami szczegotowymi nalezy uzgodni¢ w ZUDP.

Otrzymuijsg: Z powazaniem:
1) Adresat.
2) RDG Strzyzow. "
( 3) OTE a/a. PASTEPCA\DYREN TORA
4 \ e Doy b

Karpacka Spdlka Gazownictwa sp. z 6.0, w Tarnowie, ul Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul, Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow
KIS 0GA0043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIF 995 07 46 349, REGON 852484171-00049, Kapital Zakladowy: 1484 953 000 2|
www.ksgaz.pl




Strzyzow 2012.12.07
STAROSTWO POWIATOWE W ST.RZIiOWIE
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJII PROJEETOWES
38-100 Strzyzow, ul.Przeclawczyka 15
tel. {17) 2765 000 wew.43
O P I NTIA NR 567/12
nzgodnienia cdokumentacii projektowe].
Przedmiot nzgodnienia: budowa oswietlenia drogowego
w miejscowcsci Kobyle.
dla: "WIIMED" Zaklad
Produkcyjno-Usiugowo-Handlowy
inz. Janusz Wiodyka
Adres: Niezapominajek 42 35-604 Rzeszow
na wniosek z dnia: 2012.10.31 zriak:
Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2012.1C.31
Zespdl Uzgadniania Dokumentaclii Projektowe’]
opiniuje pozytywnie lokalizacje oblektu polozonzago:
Kobyle Grrina:Frysztak
Na podstawie decyzji Woéjta Gminy Frysztak
nr GPR.6733.I1.2012 =z dnia 24.07.2012
Inwestor Gmina Frysztak
38-130 FPrysztak
ul .Ks.Blajexra 20.
Daty posiedzen 02.11.2012
Uwagli 1 zalecenia:
].Integralna czesclia oplnii jest uzgodnicny projekt podpisany
i opleczetowany.
2.Uzgodnienis ZUDP traci waznosd po uptywie 3 lat od daty
uzgodnienia.
3.Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagaja powtérnego uzgodnienia w ZUDP.
4, Przed rozpoczeciem robot nakiada sie obowigzek zlecic Jednostce

wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnione) przez ZUDP
inwestycii,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezying
inwentaryzaocje powykonawcza.

5.Istnieje obowiazek chronienia znakdw. geodezyjnych przy

z dnia 17 meja 1989 r.Prawo Geodezyine i Kartograficzne Poz.
163 Bozdziat 3 art.l15 Dz.U.Nr 30).
6.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci

prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisow Ustawy



'z istniejacym uzbrojeniem,prace ziemne wykonac¢ recznie i pod

nadzorem pracownika-uzytkownika.
.Uzgodnienie ZUDP-nie zwalnia z koniecznoici speilnienia wymogdw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

.0/2G.RzeszOw: zZgodnie z pismem KSG III/OTE/69c/24/2/12.

Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonéé recznie

pod nadzorem pracewnika RDG Strzyzdw.
do gazociagu odebrad protokotem.

Skrzyzowania i zblizenia

CZELONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

[F = 2 2 1
| LP.| NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA |  PODPIS |
S | | i3 | L A,
a I - 1 I Eis
Il 1 | sS.p.Strzyzdw | K.Homka o |
2.| PINB Strzyzéw | G.Witek | nieczyt.

| 3.] PZD Strzyzow | K.Piekos l l
I 4 | TP s.A. 2T | T.-Mularz | f I
| 5.| PzDW Rzeszow | B.Chabrzyk | [
| 6.] PGKimM | J.Grodzki | I
|  7.] cGDDE OW BR | M.Zielinski | I
| 8.] 2G kzeszow | B.Kteczek | i

| ©9.] ROP TARNOW | R.Goreczyca |

| 10.} RE Krosno | B.Malita { " 1
| 11.} pzmMiuw | &.Stupska | ' [

v v Falanatd :
Y -..'A.C):.} S



Opis techniczny

1.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje oswietlenie drogi powiatowej nr1923R Frysztak-

Kobyle-Jazowa /fragment/w Kobylu.

2.Podstawa opracowania
2.1.Podktad mapowy

2.2.Decyzja o warunkach zabudowy
2.3.Uzgodnienia z Inwestorem

2.4.Przepisy, zarzadzenia, normy

3.Spos6b wykonania
3.1.Dane energetyczne

a) stacja trafo Kobyle 5
Pi=9 opraw x 170W = 1530W
In=2,4A, Jr=1,9 x 2.4 =5,0A

b) stacja trafo Kobyle 1
Pi=9opraw x 170W = 1530W
IN=2,4A, Jr=1,9x 2,4 =5,0A

3.2.Zasilanie i sterowanie oSwietlenia
Zgodnie z wizja w terenie uklad sterujaco-zasilajacy w st.trafo Kobyle 5 istnieje.
W skrzyni stacyjnej st.trafo Kobyle 1 zaprojektowano uktad pomiarowo-sterujacy zgodnie z

zalgczonym schematem. Sterowanie zegarem astronomicznym Talento 892.

3.3.Shupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie stupéw stalowych ocynkowanych szesciokatnych@)z

wysiegnikami 1 ramiennymi ,,St,, dtugosei 1,5m, Oprawy—ll kl


andrzej.mocek
Podświetlony

andrzej.mocek
Podświetlony


izolacji z zarowka (D >V - fundament F150/200, potaczenia

wewnetrzne YDY3x2,5. Ziaczki IZK2 z zabezpieczeniem 4 A.. Na obiekcie zastosowaé kabel

YAKY4x35.Stupy 1 wysiggniki malowac na kolor RAL9006+lakier bezbarwny.

3.4.Montaz oswietlenia

Stupy z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na zatgczonym planie
zagospodarowania. Kabel uklada¢ na gl. 0,7m lub gdy trasa przebiega przez teren rolny to
0,9m, linig falista z zapasem 1-3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10cm piasku oraz grunt rodzimy. 0,25m od kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego celem
oznaczenia trasy kabla. Przed wprowadzeniem kabli do stlupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla
po 2,5m z kazdej strony. Na kablach co 10m i przed rurami ochronnymi, stupami na kablach
umieszcza¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla, napigcia, uzytkownika, trasy.
Projektowane kable o$wietleniowe krzyzuja si¢ z drogami dojazdowymi do budynkow
, woda, gazem, kablami n/n . Kabel uktadaé z zachowaniem postanowien PN- E/76-05125.
W miejscach jak pokazano na zataczonym planie zagospodarowania kabel chroni¢ rurg
DVK75 o dlugosci jak na planie. Przy skrzyzowaniu z gazem kabel chronié rurg jw.
I=3m(kazde skrzyzowanie).Przy rownoleglym prowadzeniu kabla odleglosc od gazu zgodna
z warunkami. Przy wprowadzeniu kabli do stupa na kablu umieszcza¢ rurg ochronna dhugosci
okoto 0,3m(okienko kablowe w fundamencie). Skrzyzowania z utwardzonymi wjazdami na

posesje wykonac podwiertem w rurze SRS75.

3.5.0chrona od porazen

Kablowg sie¢ oswietlenia drogowego i zasilajaca przystosowano do systemu TN-C.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim, zastosowano wylaczenie zasilania w czasie
t=5s. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly ochronne neutralno ochronne PEN w liniach
kablowych. Przewod PEN nalezy wyrdzni¢ przewodem niebieskim, a ich konce w miejscach
polaczen wyrdzni¢ kolorem z6tto — zielonym przez zastosowanie typowych koncowek
kablowych. O takiej kompozycji barw. W latarniach zastosowano system TN-S. Jako
przewdd ochronny nalezy stosowacé trzecig zyte przewodu zasilajacego YDYp 3x2,5 mm,
przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem izolacji a przewody
ochronne PE kolorem z6to zielonym. Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja
metalowe stupy latarn i oprawy oswietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf
oswietleniowych zaprojektowano w obudowie izolacyjnej nie podlegaja przed dotykiem

posrednim. W kazdej szafie o$wietleniowej i w stupach oznaczonych na schemacie rys.Nr3
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i 4 wykona¢ nalezy dodatkowe uziomy robocze przewodéw PEN. Uziomy nalezy wykonad
sztuczne tasmowe z bednarki FeZn25x4 uktadanej razem z kablami. Oporno$¢ uziemienia

przewodu PEN nie moze przekracza¢ 30 oméw. Po wykonaniu robot sprawdzi¢ pomiarami.

3.7.Uwagi koncowe
Catlos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami BHP. Projektowana
inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji gorniczej ani strefe ochrony

konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Projektowat
inz. J. Wlodyka
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Obliczenia

1.Dobér kabla
In=2,4A
Dobieram kabel YAKY4x35 o obcigzalnosei dlugotrwatej 96A.

2.Spadek napigcia ,prad zwarcia

Dokonano obliczen j/w a wyniki podano na schematach



