ff”q’ 5
{5 /

(o CIOAAO D A o

lel./fiax 17 2765

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE.J
w Cieszynie na dz. nr. 1202/1

TEMAT : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY W ZAKRESIE:
e wezla sanitarnego
® pomieszczen szatni
° Ppomieszczen dla przedszkola

1- oddziafo QT | :‘.1_?iznik nr/, S e ,
- { do decyzji n;/’L’_(;\JVQ
§ o ZUW}b 2 dnis......... 21O N\s
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY “™"'" [ <o o *
| Z up. 8° 8TY| o, Uaaesgmg:pom. ‘6Nfa N -
_ c-;.y\,.‘*f\_. fL.. Nk 22 ko))
ah A pllecing,
Architektury 1\Budownictwal| ., o \'VUJ"L ) :‘]':;:. Zj(&)‘i/
INWESTOR:  GMINA FRYSZTAK A

ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do art.20 pkt 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane, Dz.U.

Nr.89 poz.414z1994 rz pozniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt budowlany
przebudowy pomieszczen szkoly w zakresie : wezta sanitarnego, szatni i pomieszczer
przedszkola 1- oddziatowego, dla ktérego Inwestorem jest Gmina Frysztak, zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr In2. arch._El2bieta Podwifiska
mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska do ;gﬁ:ﬁ% 7 P
w specjalno ']

Nr upr. A-13/93 nt ewid.: A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata
nr upr. UAN/VII/8386/59/86

DATA OPRACOWANIA LUTY 2015

OPRACOWANIE ZAWIERA........... PONUMEROWANYCH ARKUSZY



STARCESTWE POWIATOWE

Spis zawartosci
projektu budowlanego
przebudowy pomieszczen budynku szkoty w
zakresie:
wezta sanitarnego, szatni i przedszkola
1- oddziatowego.

A. STRONA TYTULOWA
B. SPIS ZAWARTOSCI| PROJEKTU
1. Uprawnienia

C. CZESC OPISOWA

1.Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
dziatki

2.0pis techniczny do projektu architektoniczno -
konstrukcyjnego

3.0rzeczenie techniczne

4.Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

9. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2014 r.

D. CZESC GRAFICZNA

Zagospodarowania terenu dziatki
1.Sytuacja - zagospodarowania terenu dziatki 1:1000 rys.1

Architektura

1.Inwentaryzacja-rzut przyziemia(suterena) 1:100 rys. 2
2.Inwentaryzacja-rzut parteru 1:100 rys. 3
3.Inwentaryzacja-przekroje poprzeczne 1:100 rys. 4
4.Rzut przyziemia ( suterena) 1:50 rys.5
5.Przekroje poprzeczne a-a, b-b 1:50 rys.6
6.Przekroje poprzeczne c-c, d-d 1:50 rys.7

7.Przekréj poprzeczny f- f 1:50 rys.8



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. nr ewidencyjny 1202/1
w Cieszynie

OBIEKT: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

TEMAT : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLY
W ZAKRESIE WEZt OW SANITARNYCH,
SZATNI | PRZEDSZKOLA 1- ODDZIALOWEGO

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
ul. ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata
Nr upr. UAN/VI1/8386/59/86
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CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

2. Spis zalgcznikéw
e Aktualne dokumenty formalno prawne

CZESC GRAFICZNA
Sytuacja zagospodarowania terenu dziatki 1202/1,

potozonej w Cieszynie.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
NR.EWID. 1202/1 POLOZONEJ w Cieszynie

. Dane informacyjne:
1.1.  Teren lokalizacji: Cieszyna nr dz. 1202/1 ;
1.2.  Inwestor: Gmina Frysztak ul ks.W.Blajera 20;
1.3.  Projektant. mgrinz. arch. Elzbieta Podwiriska:
mgr inz. Jerzy Armata

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Kopia mapy zasadniczej 1:1000

Obowigzujgce przepisy budowlane i normatywy projektowe
Wizja w terenie

. Przedmiot inwestyciji:
Projekt przewiduje przebudowe istniejacych pomieszczen szkolnych w
zakresie wezia sanitarnego, szatni i przedszkola 1- oddziatowego
z przystosowaniem do aktualnych przepiséw higieniczno-sanitarnych
| wymagan ochrony przeciwpozarowej jakie musi spetnic budynek
szkoty z lokalem przedszkola 1-oddziatowego.

. Informacje ogdlne o planowanej inwestyciji:
Teren lokalizacji obiektu nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw.
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérniczych.
Teren inwestycji lezy poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas
ziemnych i nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow:
Planowane funkcja pomieszczen, zastosowane materiaty i elementy
budowlane oraz sposéb uzytkowania obiektu nie bedg miaty
negatywnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i zycie przysztych
uzytkownikéw obiektu.

Komunikacja:

Wijazd na teren dziatki - istniejgcy.

Miejsca postojowe i ciggi pieszo-jezdne - istniejgce.

Wejscie do budynku szkoly przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
poprzez projektowana pochylnie.

Komunikacja wewnetrzna istniejgca klatkg schodowg



STARDBTWO POWIATOWE

7. Zaopatrzenie w energie elektryczna:
Z istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej.

8. Zaopatrzenie w wode:
Z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku.

9. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:
Do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska %?Ecé«a%,
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata
Nr upr. UAN/VII/8386/59/86
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

OBIEKT: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
w Cieszynie

TEMAT: PRZEBUDOWA POM!ESZCZEN SZKOLY
W ZAKRESIE WEZLOW SANITARNYCH,
SZATNI | PRZEDSZKOLA 1- ODDZIALOWEGO

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
ul. ks.W.Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Elzbieta Podwinnska /@//f,//
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata
Nr upr. UAN/VII/8386/59/86




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SZKOLY W ZAKRESIE

WEZLA SANITARNEGO, SZATNI
| PRZEDSZKOLA 1-ODDZIALOWEGO

DANE FORMALNE

1.1 Inwestor:

GMINA FRYSZTAK
ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

1.2 Adres inwestycji:

1.3

1.4

Cieszyna gm. Frysztak

Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
Nr upr. A-13/93

mgr inz. Jerzy Armata

Nr upr. UAN/VII/8386/59/86

Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy budowlane i normatywy
projektowe.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetniac lokal, w ktérym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw
przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej.

Orzeczenie techniczne

Aktualne dokumenty formalno-prawne



PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacych
pomieszczen szkolnych w zakresie wezta sanitarnego, szatni
| przedszkola 1- oddzialowego z przystosowaniem do
aktualnych przepiséw higieniczno-sanitarnych

| wymagan ochrony przeciwpozarowej jakie musi spetnié
budynek szkoty z lokalem przedszkola 1-oddziatowego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkoty wykonany jest w technologii tradycyjnej ze
scianami konstrukcyjnymi wykonanymi z cegtly petne;j,
stropami zelbetowymi, dachem o konstrukgiji drewnianej
pokrytej blacha trapezowa. Budynek posiada nowa stolarke
okienna PCV w zakresie 95%, jest ocieplony styropianem
gr.10 cm.

Istniejgca czes¢ uzytkowa przeznaczona do przebudowy
spetnia funkcje:

- wezet sanitarny - zlokalizowany w przyziemiu (suterenie)
nie spetnia podstawowych wymogéw higieniczno-
sanitarnych zagraza bezpieczeristwu uzytkowania

- pomieszczenie szatni - wejscie do pomieszczenia
schodami z przedsionka wezia sanitarnego.
Pomieszczenie niskie o wys. 2.19 m bez wentylacji -
dalsze uzytkowanie zagraza bezpieczenstwu dzieci
szkolnych.

- pomieszczenie szkolnego oddziatu przedszkolnego nie
posada bezposredniego dostepu do przystosowanego
wezta sanitarnego.

- pomieszczenia przeznaczone na szatnie spetniajg
funkcje pomocnicza szkoty

- wyj$cie z budynku nie spetnia wymogoéw bezpiecznej
ewakuaciji.

Gtowne elementy konstrukcyjne istniejacego budynku
szkoty nie wykazujg istotnych $ladéw zuzycia.

Elementy konstrukcyjne dachu, stropéw ,$cian ,schodéw
nie wykazujg nadmiernych ugie¢, peknigé lub innych
deformacji $wiadczacych o ich nieprawidtowe; pracy
statycznej.

Roboty budowlane zwigzane z budowa budynku ogéinie
wykonano prawidtowo, zgodnie ze sztuka budowlanag



i aktualnymi przepisami.

W chwili obecnej nie ma koniecznosci wykonania
dodatkowych robét budowlanych doprowadzajacych
obiekt do odpowiedniego stanu technicznego. Budynek w
obecnym stanie nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, bez koniecznosci wykonania
dodatkowych robét budowlanych majgcych na celu
wzmocnienie istniejgcej jego konstrukciji.

4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Projektowana przebudowa pomieszczen szkolnych w
petni nawigzuje do istniejgcego sposobu
uzytkowania budynku uzupetniajac jego funkcje

z dostosowaniem do aktualnie obowigzujacych

przepisow.

Projektuje sie:
e WC dla dziewczat o pow. 11,83 i®
e WC dla chtopcéw o pow. 8,18 m?
e pomieszczenia szatni o pow. 26,87m?
e pomieszczenia przedszkola o pow. 41,09m?

4.1 Wyburzenia

e W zakresie przebudowy wezta sanitarnego:
- rozebrac istniejgce $cianki dziatowe
- rozebrac istniejgce schody
- rozebrac istniejgce posadzki
- zdemontowa¢ urzadzenia sanitarne
- zdemontowac¢ istniejgca instalacje
kanalizacji sanitarnej i wodociggowsa
- rozkuc istniejgce otwory drzwiowe wej$é
do wezia sanitarnego z wykonaniem nowych
nadprozy 2x C 180

e W zakresie przebudowy szatni:
- zdemontowac istniejgcg stolarke drzwiowa
| okienng
- rozebra¢ podtogi na legarach
- sku¢ zniszczone tynki wewnetrzne
- rozkuc istniejgce wewnetrzne otwory
drzwiowe z wykonaniem nowych nadprozy



2XC180

- wykuc otwér drzwiowy z pomieszczen
szatni do pomieszczenia $wietlicy szkolnej
z wykonaniem nowego nadproza 2XC180
- rozkuc istniejgcy otwér drzwiowy drzwi
zewnetrznych z wykonaniem nowego
nadproza 2x | 180

e W zakresie przebudowy pomieszczen
przedszkola:
- wykona¢ nowy otwoér drzwiowy do
pomieszczenia przedszkola i wezta
sanitarnego z wykonaniem nowych nadprozy
2x1180

e W zakresie wyjscia z budynku:
- rozku¢ otwér drzwiowy z wykonaniem
nowego nadproza 3 x | 180

e w zakresie wejscia do szatni:
- rozebra¢ istniejace zewnetrzne schody
betonowe

4.2 Fundamenty

* W zakresie przebudowy wezta sanitarnego
- fawy betonowe pod $cianki dziatowe 20 x 20
beton B20 zbrojone 2 x @12
- uzupetnienie istniejgcych fundamentéw beton B20
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej

4.3  Scianki dziatowe

e W zakresie przebudowy wezta sanitarnego:
- Scianki z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12 cm z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym
- $cianki kabina WC z ptyty wodoodporne;
gr. min 20 mm.

e W zakresie szatni:
- Scianki bokséw siatka stalowa ocynkowana



o0 oczkach 30mm x 30 mm w ramach
stalowych.

e W zakresie przedszkola:
- scianki z ptyt kartonowo-gipsowych od
strony WC z ptyty wodoodpornej
- cianki kabin ptyta wodoodporna
gr. min. 20 mm.

4.4 Izolacje
* przeciwwilgociowe papa termozgrzewalna
e cieplne styropian pod posadzkowy gr. 10i 5 cm.

e izolacja pozioma i pionowa $cian zewnetrznych
| wewnetrznych pomieszczenia przedszkola

4.5 Posadzki

e podtoza pod posadzki wylewka cementowa
gr. S cm zatarta na ostro, zbrojona siatkg stalowa
lub zbrojeniem rozproszonym w iloci 1% do masy
Zaprawy cementowej

e rodzaj nawierzchni posadzek:
- pomieszczenia szatni wraz z ciggami
komunikacyjnymi - gres
- pomieszczenia wezta sanitarnego - terakota R11
- WC dla przedszkolakéw - wyktadzina PCV
- pomieszczenie zaje¢ - wyktadzina dywanowa

UWAGA :

Wszystkie posadzki powinny byé wykonane

Z materiatow umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.
Na etapie wykonawstwa uzgodnié standard

Z uzytkownikiem.

4.6  Stolarka wewnetrzna

e drzwi wewnetrzne drewniane z o$cieznica drewniang

* portale wejSciowe do pomieszczen szatni i holl budynku



AL- przeszklone szybami bezpieczny"r’nf "
4.7  Stolarka okienna

e W pomieszczeniach szatni zamontowaé nowe okna
PCV o wymiarach i podziale jak istniejaca stolarka
budynku.

4.8  Tynkii oktadziny wewnetrzne

e W zakresie wezta sanitarnego:
- tynki $cian i sufitbw cementowo - wapienne
- powierzchnia uzytkowa tynku - tynk mineralny
"baranek 1.5mm" malowany farbami lateksowymi
SANTEX 7
- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi do wysokosci
min. 2.0 m.

e W zakresie szatni:
- tynki Scian i sufitbw cementowo-wapienne
- cokolik z ptytek gresowych wys. 15 cm.
- malowanie $cian do wys. min 2.0 m farbami
lateksowymi do szorowania SANTEX 20 pozostate
sciany i sufity SANTEX 7

e W zakresie pomieszczen przedszkola:
- tynki $cian i sufitbw cementowo-wapienne
- malowanie scian do wys. min. 2.0 m farba lateksowa
do szorowania SANTEX 20 pozostate $ciany i sufity
SANTEX 7
- licowanie scian w pomieszczeniu WC ptytkami
glazurowanymi do wys. min. 2.0 m

4.9 Instalacja wodno-kanalizacyjna
» wykonac jako modernizacje istniejgcej

UWAGA- stosowaé w pomieszczeniach dla
przedszkolakéw odpowiednie urzadzenia sanitarne
z ich montazem na odpowiedniej wysokosci

4.10 Instalacja centralnego ogrzewania

e wykonac jako modernizacje istniejgcej



4.11 Instalacja elektryczna

e wykonac jako modernizacje istniejacej bez koniecznoéci
zwiekszenia zapotrzebowania na moc

4.8  Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
e wykonac z betonowej kostki brukowej

e pochylnie wyposazy¢ w obustronne pochwyty dla
niepetnosprawnych

5.0 DOSTEPNOSC BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek szkoty jest dostepny przez osoby
niepetnosprawne w strefie przyziemia (suteren) poprzez
zewnetrzna pochylnie przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo.

6.0 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Strop nad parterem ocieplony wetng mineralng gr.20 cm
U=0,17 W/m2K < U max = 0,2 W/m2K

Sciana zewnetrzna mur z cegly petnej gr. 38 cm

+ 10cm styropian

U = 0,24W/m2K < U max = 0,25 W/m2K

7.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU,
WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | OTOCZENIE

Odprowadzenie woéd deszczowych na teren dziatki
inwestora.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen pylowo-gazowych
Obiekt nie wytwarza odpaddéw o innym charakterze niz
Smieci bytowe

Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania



Wptyw na otoczenie typu drzewostan, glebe, wody
podziemne i powierzchniowe pozostaje na niezmiennym

poziomie. .
8.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU SZKOLY

1) POWIERZCHNIA , KUBATURA, LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi okoto 572,00 m?.
Wysokos¢ budynku wynosi 6.70 m. Budynek kwalifikuje sie jako

niski (§6 ust. 1 rozporzadzenia®)
2) ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci powyzej 8,0 m od

budynkéw sagsiednich.

3) PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI
PALNYCH

Wiegkszos¢ materiatow palnych znajdujgcych sie w budynku
stanowi wyposazenie pomieszczen tj. meble, regaty wykonane z
drewna i materiatbw drewnopodobnych, ktérych temperatura
zapalenia wynosi 270- 400°C. Ponadto wystepujg materiaty:
zastony, wyktadziny, i inny wystréj wnetrz o zblizonej temperaturze
zapalenia. Mogg wystepowac réwniez urzadzenia techniczne takie
jak: komputery, odbiorniki radiowe, grzatki, ekspresy, czajniki,
ktére posiadajg palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw
sztucznych o zblizonej temperaturze zapalenia tj. 270- 450 °C.

Materiaty uzyte na wyktadziny podiogowe, stropy podwieszone itp.

Winny posiada¢ odpowiednie atesty.



4) PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie
wyznacza si¢ obcigzenia ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje sie,
ze w tego typu pomieszczeniach gesto$¢ obcigzenia ogniowego

nie przekroczy 500 MJ/m?,

5) KATEGORIA ZAGROZENIA LUDzI, ILOSC O0OSOB NA
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH

Caty budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

6) OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN
| PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Zaréwno w pomieszczeniach budynku jak i w jego sgsiedztwie nie
przewiduje si¢ stosowania materiatdw i substancji moggcych

stworzy¢ strefy zagrozenia wybuchem.
7) PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 572 m?
i miesci sig¢ w dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych (budynek

dwukondygnacyjny, ZL Ill dopuszcza strefe pozarowg 8000 m?).



8) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSC

OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW

Klasa odpornoéci pozarowej budynku ,D” (niski, zaliczony do
kategorii ZL 1l zagroZenia ludzi). Konstrukcja budynku tradycyjna,
strop zelbetowy, konstrukcja dachu drewniana, uodporniona

srodkiem ognioochronnym. Pokrycie stanowi blacha trapezowa.
9) WARUNKI EWAKUACYJNE

Warunki ewakuacyjne spetnione zostalty przez zachowanie
dopuszczalnych diugosci przejs¢ (40 m) i wejs¢ ewakuacyjnych
(20 m).

Budynek ustug edukacyjnych (szkota podstawowa).

10) OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG |
POMIESZCZEN

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w znaki informacyjne
zapewniajgce wizualng informacje o przebiegu wyznaczonej drogi
ewakuacyjnej zaréwno przy $wietle dziennym, $wietle sztucznym,
jak réwniez przy braku o$wietlenia /przy nagtym zgasnieciu $wiatta/

- znaki fluorescencyjne.



11) ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe w tego typu obiektach nie wymagajg
specjalnych zabezpieczen ze wzgledéw ochrony

przeciwpozarowej
12) WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC
zlokalizowane w miejscach widocznych na drogach

ewakuacyjnych (vide Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego).

13) ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody dla tego budynku wynosi 10 I/s (§ 5 ust.1
pkt 2 rozporzadzenia®), co zapewni hydrant na sieci wodociagowej
przy drodze powiatowej.

14) DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy zapewniony bez zawracania. Istniejgce dwa

odrebne wjazdy na teren dziatki potagczone z drogg powiatowa.



9.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LOKALU PRZEDSZKOLA
STANOWIACEGO INTEGRALNA CZESC BUDYNKU SZKOLY

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wymagan ochrony pozarowej, jakie musi spetni¢ lokal, w ktérym jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalicenia oddzialu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych

w szkole podstawowej.

OPIS WYDZIELONEGO LOKALU NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA 1 - ODDZIALOWEGO

e Jest uzytkowany przez nie wiecej niz 25 dzieci

e znajduje sie na pierwszej kondygnacji hadziemnej budynku,
stanowi  zwarty zespdt przylegajagcych do  siebie
I powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych

do celéw prowadzenia przedszkola

e znajduje si¢ w strefie pozarowej wykonanej z elementow

nierozprzestrzeniajgcych ognia

e posada dwa wyjscia: jedno drzwiami na korytarz, drugie
oknem umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposéb bezpieczny

bezposrednio na przestrzen otwartg

e lokal jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami
okreslonymi  w  przepisach dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie
pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal: do wyposazenia lokalu

zastosowano gasnice o skutecznosci gasniczej min 21A



el

o state elementy wyposazenia i wystroju lokalu oraz wyktadziny

podtogowe sg trudno zapalne

e w strefie pozarowej w ktérej znajduje sie lokal, nie wystepujg

inne lokale, w ktérych sa prowadzone przedszkola, inne
formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w ktérych jest
sprawowana opieka nad dzieémi do lat 3 Zzgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dzie¢mi do lat 3 ( Dz.U.z 2013 r. poz. 1457)

w lokalu przedszkolnym i na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych z lokalu na zewnatrz budynku nie wystepujg
warunki techniczne bedace podstawg do uznania budynku za
zagrazajgcy zyciu ludzi, w odniesieniu do wymagan
okreslonych w przepisach dla kategorii zagrozenia ludzi ZL
lll, oraz sg spetnione wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, odnoszace sie do tej

kategorii

PROJEKTANT:
.-72’ /
mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska /@(/{fﬁf!
Nr upr. A-13/93 5—//

mgr inz. Jerzy Armata ‘fff- .
Nr upr. UAN/VII/8386/59/86 Y1 \g
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ORZECZENIE TECHNICZNE

Dotyczy: Mozliwosci przebudowy pomieszczen budynku Szkoty
Podstawowej w Cieszynie

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Ogledziny budynku, inwentaryzacja
e Projekt architektoniczny

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie czy mozliwa jest przebudowa
pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej w Cieszynie.

3. STAN ISTNIEJACY

Gtéwne elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku
nie wykazujg istotnych sladéw zuzycia.

Elementy konstrukcyjne dachu, stropéw ,scian ,schodow
nie wykazujg nadmiernych ugieé, pekniec¢ lub innych
deformacji $wiadczgcych o ich nieprawidtowej pracy
statycznej.

Roboty budowlane zwigzane z budowg budynku ogdinie
wykonano prawidtowo, zgodnie ze sztukg budowlang

I aktualnymi przepisami.

W chwili obecnej nie ma koniecznosci wykonania
dodatkowych robét budowlanych doprowadzajacych
obiekt do odpowiedniego stanu technicznego. Budynek w
obecnym stanie nadaje sie do uzytkowania zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, bez koniecznosci wykonania
dodatkowych robét budowlanych majgcych na celu
wzmochienie istniejgcej jego konstrukcji.

4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Projektowana przebudowa pomieszczen szkolnych w petni
nawigzuje do istniejgcego sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej w Cieszynie. Przebudowa pomieszczen zwigzana
z dostosowaniem juz istniejacych do aktualnych wymogéw



higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpozarowej polepsza
jego standard uzytkowy i zwieksza jego bezpieczenstwo
uzytkowania.

Whioski koncowe.

Przewidziana koncepcja przebudowy pomieszczen jest

z konstrukcyjnego punktu widzenia dopuszczalna. Obcigzenia
state i uzytkowe pozostajg bez zmian.

Przebudowa jest mozliwa bez naruszenia stanu

istniejgcej konstrukcji budynku.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Armata '
Nr upr. UAN/VII/8386/59/8



KUOSTER
HYDROIZOLACJE

Instrukcja techniczna, stan 11.05.2012

KOSTER Mautrol® 1K — system samodozujacy

Swiadectwo AMPA Hanower — izolacja przeciwwilgociowa.

Znak handlowy MAUTROL jest zastrzezony, patent niemiecki K 50862.
Watki dozujgce — patent niemiecki nr 43 06 687.

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1431/01/2010.

Samodozujacy system przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie

Wiasciwosci

System samodozujacy pozwala na szybkie wykonanie uszczelnienia przeciw wilgoci podcigganej kapilarie. Najwigksza zaletg
systemu jest mozliwo$¢ wykonania przepony poziomej bez konieczno$ci stosowania pomp iniekcyjnych. System samodozujacy
z plynem Mautrol® 1K skiada sig z nastepujacych elementéw: kartusze z preparatem Mautrol® 1K, uchwyty dozujace oraz walki
dozujace. Korzyéci wynikajace z zastosowania systemu samodozujacego z preparatem Mautrol® 1K to m.in.: redukcja
glebokosci otworéw wiertniczych, ktérych glgbokoé¢ moze by¢ doktadnie wyliczona; przepona pozioma moze byé umieszczona
w miejscu spoiny poziomej pomigdzy cegiami, otwory wiercone s3 tylko z jednej strony, nawet przy bardzo grubym murze;
oszczedno$c czasu i materiatu.

Dane techniczne

Efekt zwezenie $rednicy kapilar / hydrofobizacja $cian poréow
Lepkoéc ok. 80 mPa's
Warto$¢ pH 1"

Zastosowanie

System samodozujacy z plynem Mautrol® 1K jest stosowany do odiwarzania izolacji poziomej écian murowanych przeciwko
wilgoci podciagganej kapilarnie w podiozach minerainych (z wyjatkiem §cian zawierajacych zaprawy gliniane). Pgknigcia oraz
pustki nie zwigkszajq zuzycia preparatu iniekcyjnego Mautrol® 1K, gdyz material rozchodzi sig tylko w miejscach majacych
kontakt z watkiem dozujacym. Preparat stosowany jest przy zasoleniu na poziomie do ok. 1% w stosunku do masy materiatu
i 50% zawilgoceniu poréw (odpowiada to ok. 5+8 % zawilgoceniu wagowo).

Sposéb wykonania

Nalezy wywiercic otwory poziome o érednicy 14 mm w najnizej polozonej spoinie muru. Otwory powinny by¢ o 5 cm krétsze od
gruboéci muru. Otwory oczy$ci€ za pomocy sprezonego powietrza. Zmierzy¢ i docigé walki dozujace - diugosé walka
dozujgcego powinna byt co najmniej 7 cm wigksza od gigbokosci otworu. Umieséci¢ walek dozujacy w otworze, a nasigpnie
zalozy¢ na niego uchwyt dozuj“cy. Nasgczy¢ lekko wodg watek dozujacy tak, aby lekko spgczniat i zaklinowal si¢ w otworze. Na
kartusz z preparatem Mautrol® 1K natozyé korficéwke dozujacg. Po 15 minutach od wstepnege nawilzenia walka, kartusz
umieséci¢ w uchwycie dozujgcym. Walek dozujacy po zakoriczeniu nasycania muru nie nadaje sig do ponownego wykorzystania.

llustracja systemu samodozujacego:
kartusz

uchwyt
dozujacy

watlek
dozujgcy

Kartusz nalezy usung¢ kiedy bedzie juz pusty, lub po ok. 12+48 godzinach. W przypadku duzego zawilgocenia lub materiatow
budowlanych o duzej gestoéci, nasycanie preparatem Mautrol® 1K moze trwaé diuzej. Po zakonczeniu iniekeji watki dozujgce
nalezy usungé¢ a otwory iniekcyjne zamkngé za pomoca zaprawy KOSTER KB-Fix 5.

Ostrzetenie

Z uwagi na skiad chemiczny produktu Mautrol® 1K Bohrloch-Flussig po utwardzeniu materiatu w powierzchniach licowych moze
dojé¢ do pojawienia sig przebarwien (wykwitoéw), ktore w niektérych przypadkach nie dadza sie usunac.

Podczas wysychania muru powyzej przepony poziomej wykonanej z Mautrol® 1K, sole ktére byly obecne w murze moga
wykrystalizowa¢ na powierzchni §ciany powodujac uszkodzenia. Powstawaniu wysolert na powierzchni mozna zapobiec
stosujac preparat KOSTER Polysil® TG 500 jak réwniez system tynkéw renowacyjnych KOSTER Sanierputz. Nalezy pamigtac,

1
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aby tynki renowacyjne KOSTER Sanierputz nakladaé po peinym przereagowaniu KOSTER Mautrol® 1K (najwczeéniej po
7 dniach od iniekcji). Zapobiegnie to migracji plynu iniekcyjnego i odbarwienia tynku.

Zuzycie
Orientacyjne zuzycie wynosi ok. 0,1 kg/mb, na 1 cm grubo$ci muru.
Grubos¢ sciany . Zukycie
(razem z tynkiem | Srednica | llo&é otworéw Od:'&%gn'ﬁfzy Nos¢ kartuszy | Noéé kartuszy |  waleczkéw
wewnetrznym otworéw na 1 mb w poziomie na otwor na 1 mb dozujacych
i zewnetrznym) (dt. 45 cm)
[mm] [szt] [cm] [szt] [szt] [szt/mb]
do 20 cm 14 8 12,5 1 8 4
do 30 cm 14 8 12,5 1 8 6
do 40 cm 14 8 12,5 1 8 7
do 50 cm 14 10 10,0 1 10 10
do 60 cm 14 11 9,0 1 11 15
do 70 cm 14 13 7.5 1 13 21
do 80 cm 14 15 6,5 1 15 27
do 90 cm 14 17 6,0 1 17 35
do 100 cm 14 18 5,5 1 18 41

Stosowanie systemu samodozujacego z ptynem KOSTER Mautrol® 1K zaleca sig przy écianach o grubo$ci powyzej 24 cm.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia czyéci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Opakowania

Kartusze KOSTER Mautrol® 1K — pojemnoéé 550 ml (28 kartuszy w kartonie).

Walki dozujace KOSTER — diugoé¢ 45 cm lub 90 cm.

Za utylizacje pustych opakowar odpowiedzialny jest koficowy uzytkownik. Utylizacja pustych opakowan powinna byé
przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przechowywanie
Materiat przechowywac w chiodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Termin skiadowania do 24 miesigcy.

Srodki ostroznosci
Mautro/® Bohrloch-Flussig jest produktem alkalicznym. Nosi¢é okulary ochronne i rekawice ochronne. W przypadku
zanieczyszczenia skéry lub oczu przemy¢ obficie wodg. W przypadku kontaktu z oczami zasiegnaé porady lekarza.

Zwigzane instrukcje techniczne
KOSTER Mautrol® 1K

KOSTER Polysil® TG 500
KOSTER KB-Fix 5

KOSTER Sanierputz E

Powy2sze wskazowki opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy, doéwiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialnosci
prawnegj i nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnoéci za wykonana pracg oraz koniecznoéci dostosowania sig do warunkow wystepujacych
na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne s wartoéciami érednimi, ktére zostaly osiagnigte w czasie badas i testéw laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiardw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznogciami na kiére producent wyrobu
nie ma wplywu. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm i ogbinie przyjetych regul sztuki budowlanej, a takze
uwzglgdniaé warunki panujgce na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w praktyce efektéw, gdyz
warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zamdwienia sq realizowane zgodnie z Ogbinymi Warunkami Sprzedazy
KOESTER POLSKA, kitre dostepne sg na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukeji technicznej wszystkie

KOESTER Polska Sp. z o.0.
31-670 Krakéw; ul. Powstancéw 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Obowigzujace przepisy i akty prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce:
a. Budynek Szkoly Podstawowej w Cieszynie
3. Zakres robot:
o roboty rozbidérkowe
o roboty nowych $cianek dzialowych
o wykonanie stropu podwieszonego
o montaz okien
o montaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;j
o wykonanie tynkoéw i posadzek
o wykonanie prac oktadzinowych i malarskich
o roboty w zakresie instalacji sanitarnych
o roboty w zakresie instalacji elektryczne;j
4. Zagrozenia i dzialania obnizajgce ryzyko:
Lp. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia skutki Dzialania obnizajace ryzyko
zagrozenia
1 Upadek na Sliskie, nieréwne Ogoélne Wyposazenie pracownika w
tym samym powierzchnie w miejscu | pottuczenie ciala, | odpowiednie obuwie.
poziomie wykonywania prac zlamania, Utrzymywanie porzadku na
zwichniecia terenie wykonywanych prac.
konczyn, urazy
wewnetrzne
2 Upadek na Wpadniecie do wykopu Pothuczenia, Stosowanie przez pracownika
nizszy poziom zlamania wlasciwego obuwia,
koniczyn, urazy przestrzeganie ogélnych zasad
wewnetrzne BHP. Zabezpieczenie wykopu,
wlasciwe o§wietlenie.
3 Skaleczenia Ostre krawedzie Rany ciete i klute | Stosowanie srodkéw ochrony
narzedzi osobistej, w tym rekawic
ochronnych. Zachowanie uwagi.
4 Halas i Stosowanie maszyn i Uszkodzenia Stosowanie sprawnych
drgania sprzetu budowlanego, stuchu technicznie urzadzen. Uzywanie
mechniczne narzedzi recznych z w razie potrzeby ochronnikéw
napedem stuchu. Dokonywanie
okresowych pomiaréw halasu i
drgan, obudowanie halasliwych
maszyn.
5 Uderzenie Przemieszczanie sie Smieré¢, Zachowanie szczegolnej
przez pojazdow na terenie kalectwo, urazy ostroznosci. Max ograniczenie
ruchome warsztatu predkosci przemieszczanych
obiekty pojazdow
6 Zmienny Wystepowanie opadéw Przeziebienia , Odpowiednie ubrania, sprawna
mikroklimat atmosferycznych, niskiej | przemoczenie, wentylacja, zapewnienie
Iub podwyzszonej zmarzniecie, odpoczynku w czasie pracy,
temperatury przy przegrzanie zapewnienie gorgacych badz tez
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pracach na otwartej organizmu zimnych napojow
przestrzeni
7 Praca w Dlugie stanie bez Zwyrodnienia Zapewnienie pracownikom
wymuszonej mozliwosci siedzenia , kostno-stawowe mozliwosci zmiany pozycji przy
pozycji ciala pochylanie i skrecanie pracy.
tulowia, kucanie, Dobieranie ustawienia wysokosci
klekanie z rekoma pomostéw roboczych stosownie
uniesionymi powyzej do poziomu, na ktérym jest
linii glowy wynikajace z wykonywana okreslona praca.
ciasnej przestrzeni Zapewnienie latwego dostepu do
wyposazenia na stanowisku
pracy.
8 Uderzenie Narzedzia reczne potluczen}a, Uzywanie indywidualnych
. . skaleczenia - 2
przedmiotami ochron osobistych, zwiekszona
uwaga, utrzymanie tadu;
dokladne mocowanie
obrabianych przedmiotéw,
stosowanie wlasciwie dobranych
ochron osobistych (ochrony
twarzy)
9 Pozar i Uzywane substancji i Smier¢, Oznaczenie stref zagrozonych
wybuch materialy latwopalne, poparzenie ciala, | wybuchem, Zapewnienie
wystepowanie Zrodet uduszenie hermetycznych opakowan
otwartego ognia np. substanc;ji latwo palnych,
palenie tytoniu w wlasciwe ich skladowanie w
miejscach oznakowanych opakowaniach,
niedozwolonych Szkolenie pracownikéw w
zakresie ochrony
przeciwpozarowej, Zapewnienie
sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na placu
budowy
10 | Przeciazenie Niedostateczne Pieczenie oczu, Przestrzeganie instrukcji BHP,
narzadu oswietlenie stanowiska bole oczu, kontrola lekarska, aktualizacja
wzroku pracy lzawienie pomiaréw natezenia o$wietlenia,
utrzymanie odpowiedniego
oswietlenia
11 | Porazenie Przetarte przewody Smieré, kalectwo | Stosowac wylaczniki réznicowo-
pradem elektryczne, uszkodzony pradowe i kontrolowa¢ ich stan
elektrycznym osprzet, przebicie el. do techniczny; przeprowadzac¢
obudowy urzadzen, okresowg kontrole zerowan i
elektryczne maszyny i uziemien; Wyposazenie maszyn i
urzgdzenia zasilane urzgdzen w wyraznie oznaczony i
energia elektryczng latwo dostepny gléwny
wylacznik zasilania.
12 | Nadmierny Podnoszenie i Wystapienie Uzywanie urzadzen
wysilek przenoszenie zbyt przepukliny, transportowych eliminujacych
fizyczny duzych ciezarow zawalu serca lub | prace reczna, np. wozkow,
uszkodzenie podnosénikéw czy taczek.
uktadu kostno- Stosowanie do podnoszenia i
stawowego transportu urzadzen
pomocniczych.
Stosowanie przenoszenia
zespolowego przez dwéch lub
trzech pracownikéw.
Zapoznanie pracownikow z
normami i technikami dZwigania
ciezaréw oraz przestrzeganie ich
stosowania. Zastosowanie rotacji
pracownikéw na stanowiskach
pracy
13 | Stres Praca na wysokosciach, | Choroby Zbadanie sprawnosci

praca w godzinach
nadliczbowych, praca
zmianowa, konflikty

nerwowe, ukladu
krazenia,
pokarmowego i

psychofizycznej pracownikéw
pod katem pracy na
wysokosciach. Przestrzeganie
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miedzy pracownikami,
monotonia pracy,
narzucone tempo pracy

inne

norm czasu pracy. Dbalo$é o
poprawne stosunki
miedzyludzkie. Optymalizacja
organizacji pracy.

5. Instruktaz pracownikéw:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik
robot winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy

omowic:

= Zakres robot przewidzianych do realizacji
= Zapozna¢ pracownikoéw z dokumentacja dotyczaca zakresu robot

= Zwr6ci¢ uwage na mogace wystgpic¢ zagrozenia i sposoby ich uniknigcia
= Sposoby postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

= Rodzaje stosowanych przez pracownikow $rodkéw ochrony osobistej

5. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5Sm nalezy

wykonywa¢ zgodnie z warunkami prowadzenia rob6t na wysokosci

Zagrozenia czynnikami niebezpiecznymi
Polozenie stanowiska - (I;]L:Zf)ti?‘lwanial upadek na nizszy
pracy w odniesieniu do - Y. poziom,

1. . - podesty robocze, '
podtoza — praca na - schody w budynkach upadek z wysokosci,
wysokosci - drabiny wejsciowe zurawia, BRI

- nierbwne powierzchnie,
- $liskie powierzchnie,
; " . . i : upadek na tym

2 Powierzchnie na ktorych |- ubytki w nawierzchniach, po ktérych sgmym pozig il

jest mozliwy upadek

przemieszcza sie pracownik,
- nieporzadek w obrebie stanowiska

pracy,

ztamania koriczyn

Nieruchome, wystajace
3. elementy maszyn,
urzadzen technicznych.

- maszyny budowlane,

- metalowe elementy rusztowan i
podestow,

- elementy zbrojen,

- zabezpieczenia i barierki ochronne w
nieo$wietlonych miejscach,

uderzenie o
przedmioty,
stfuczenia,
ztamania,
krwiaki.

Przemieszczajace sie
materialy, wyroby.

- elementy rusztowan i barier
ochronnych,

- ulozone na rusztowaniach i podestach
materialy i narzedzia przygotowane do
wykorzystania w procesie pracy,

- przenoszone z uzyciem zurawia
tadunki,

- przenoszone i przewozone oraz
unoOsZOoNe za pomocy zurawia,
wyciggarek i wind budowlanych
przedmioty i materiaty,

uderzenie przez
spadajgce przedmioty,
zmiaZzdzenia,
zfamania,
przygniecenia moggce
powodowac ciezkie
obraZenia ciata

Ograniczone przestrzenie
5. (dojécia, przejécia,
dostepy).

- wejécia na rusztowania,
- praca zwigzana z rozbiérkami i
remontami poddaszy budynkow.

uderzenia i upadki,
sttuczenia,
skaleczenia i otarcia.

Ostre krawedzie, Ostrza,
6. Chropowatosé,
Szorstkosé.

- robocze elementy elektronarzedzi
recznych,

- deskii elementy rusztowan i
podestow,

skaleczenia korniczyn,
otarcia,
przebicia i uktucia,
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druty zbrojeniowe,
przenoszone materiaty i przedmioty,

Napiecie w obwodzie
elektrycznym (kable
zasilajace).

budowa sieci zasilajgcej energig
elektryczng,

przylaczanie urzgdzen zasilanych
energig elektryczng do sieci
zasilajacej,

przytaczanie instalacji po ich
wykonaniu do sieci zasilajgcej,
odiaczanie instalacji od zasilania
gtéwnego przed remontem,

Smier¢ w wyniku
porazenia prgdem
elektrycznym

Ruchome elementy
maszyn i urzadzen
technicznych

zurawie budowlane,

wysiegniki pomp do przemieszczania
betonu,

gietarki do zbrojen,

wrzeciona i zaciski elektronarzedzi i
maszyn obrotowych,

ciezkie obrazenia w
wyniku uderzenia,
skaleczenia i otarcia,




