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MATERIALY DO ZGLOSZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH
ZGLOSZENIE PRZEBUDOWY DROGI

OBIEKT:

DROGA GMINNA Nr 112156 GLINICZEK-SKR-FRYSZTAK
( KM 0+242-0+759 )

DZIALKI NR:

Dz. Nr 313
Obreb: 0002 Frysztak, Jedn. Ewid. 181902_2 Frysztak

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI 112156 GLINICZEK-SKR-FRYSZTAK
W KM 0+242-0+759 W MIEJSCOWOSCI FRYSZTAK

INWESTOR:
GMINA FRYSZTAK
Ul. KS. BLAJERA 20, 38-130 FRYSZTAK
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STRZYZOWIE

CZESC OPISOWA ,
DO MATERIALOW DO ZGLOSZENIE ROBOT

1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do zgloszenia przebudowy drogi
gminnej Nr 112156 R Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa), w km 0+242-0+759 w
miejscowosci Frysztak polegajacej na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych wraz
z odwodnieniem i o$wietleniem.

Inwestorem zadania Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-230 Frysztak.

Laczna dlugosd¢ drogi objetej zakresem niniejszego zgloszenia wynosi 517 mb.

Zakres niniejszego zgloszenia obejmuje roboty budowlane odbywajace si¢ w granicach
istniejgcego pasa drogi gminnej w z zachowaniem stalej szerokosci pasa ruchu wynoszacego
2,5m.

- wykonaniu nawierzchni chodnika z zachowaniem jednostronnego spadku o stalej

wartosci 2%,

Wszelkie prace objete niniejszym zgloszeniem odbywac si¢ bedg w granicach istniejacego

pasa drogowego na dziatkach ewidencyjnych podanych w ponizszej tabeli:

L.p. Nr
dzialki Obreb/ Jedn. Ewidencyjna
1. 313 Obreb: 0002 Frysztak,
Jedn. ew. 181902_2 Frysztak
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2017.1332)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne (tj. Dz.U.2017.1121 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (1.
Dz.U.2016.124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 ze zm.)
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-
2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-
2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgsc 2
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)
Swiatla Mostow i Przepustow WPD-12 — W-wa 1973
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
Odwodnienie drog i ulic — St. Datka — WKL Warszawa 1970r.
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz¢é¢ 11 11 CBPBDIM Transprojekt
Warszawa
Zbior projektdow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw Cz.1 — Centralne
Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ..Hydroprojekt” —W-wa 1979r
Pomiary uzupelniajace
Wywiady srodowiskowe

Normy i przepisy zwigzane
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3.1. Droga

Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi gminnej ma na celu ufatwienie komunikacji
pieszych wzdluz drogi powiatowej oraz poprawe bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sig
droga. Chodnik stanowil bedzie kontynuacjg istniejgcych chodnikow wzdluz drogi gminne;j.

Budowa chodnika polega¢ bedzie na geodezyjnym wytyczeniu obu krawedzi chodnika z
zachowaniem plynnosci ich przebiegu i szerokosci pasow ruchu:

-pas ruchu prawy- 2,75m (przy chodniku)

-pas ruchu lewy — 2,5m

. Chodnik bedzie bezposrednio przylegly do jezdni i posiadal bedzie normatywna
szeroko$¢ 2.0m. Od strony jezdni obramowany chodnik bedzie krawgznikiem betonowym
15x30x100cm a od strony posesji obrzezem betonowym 8x30x100. Nawierzchnia chodnika
bedzie wykonana z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i
podbudowie z kruszywa lamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie i posiada¢ bedzie
jednostronny spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni zapewniajgcy sprawny splyw wod
opadowych do projektowanego odwodnienia drogi. Profil podtuzny chodnika dowiazany jest do
istniejacej niwelety jezdni, przez co na calej jej dlugosci zapewniony jest dojazd do terendow
przylegajacych do pasa drogowego.

W celu zachowania plynnosci ruchu i zapewnienia odpowiedniej szerokosci pasow ruchu
przewiduje si¢ wykonanie obustronnych poszerzen jezdni jak wskazano na planie sytuacyjnym.

Poszerzenia nalezy wykonac¢ o nastgpujacej konstrukeji:
AC 11 S/50/70 gr 5 cm

— w-wa $cieralna bitumiczna
- w-wa wigzaca bitumiczna - AC 16 W 50/70 gr 7 cm
beton C 16/20

- podbudowa zasadnicza betonowa

- podbudowa dolna podbudowy kruszywo naturalne gr 20 cm

W zakresie odwodnienia drogi przewiduje si¢ przebudowe istniejacych odcinkow kanalow
otwartych i zamknietych w calosci na kanat zamknigty o srednicy 400-600mm. Kanal oznaczono
na rysunkach jako KD. Wykonany bedzie on z rur z tworzyw sztucznych. Kanal przewiduje sig
zlokalizowa¢ sytuacyjnie pod projektowanym chodnikiem. W celu zapewnienia odwodnienia
jezdni i chodnikow przewiduje si¢ wykona¢ kratki sciekowe typowe. Kratki sciekowe nalezy
wykona¢ w lokalizacji wskazanej na rysunku wraz ze studzienkami scieckowymi typowymi
500mm z osadnikiem. Polaczy¢ je nalezy z projektowany studzienkami rewizyjnymi
przykanalikami o $rednicy 160-200mm.

Studzienki rewizyjne wykonaé nalezy o $rednicy i w lokalizacji wskazanej na rysunkach. Prace

ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowan z sieciami instalacjami nalezy prowadzi¢ rgcznie.
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Szczegdly w zakresie projektowanych rozwigzan pokazano w cze;sc:rysunkoWe} 17 27 001
Powyzsze prace beda prowadzone w porze dziennej z zachowaniem przepisow BHP.
Zakres robot budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie koliduje z sieciami uzbrojenia
terenu. a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej.
W przypadku stwierdzenia wystepowania innych urzadzen/sieci niz wskazane na planie
sytuacyjnym lub ich innego usytuowania nalezy wezwac ich wiasciciela oraz projektanta celem
ustalenia koniecznosei ich usuniecia z pasa drogowego lub wprowadzenia zmian w usytuowaniu

wysokosciowym projektowanego kanalu zamknigtego.

3.2. Instalacja oSwietleniowa ulicy Sportowej. (urzadzenia zwiazane z funkcjonowaniem
drogi)

W ramach niniejszego opracowania zgodnie z rys. nr 2, projektuje si¢ budowg instalacji
oswietlenia ulicy Sportowej kablem ziemnym YAKY 4x35mm2 na dlugosci trasowej 481,0m oraz
posadowienie 22 lamp oswietleniowych LED o mocy 45W kazda. Wlaczenie kabla do istniejacej
sieci oswietleniowej wlasnosci Inwestora zadania nastapi w istniejacej skrzynce kablowej ZK-1
posadowionej w reklamie, ktorej lokalizacja zostala przedstawiona na rys. nr 2 ark.3.

Kabel na calym projektowanym odcinku ukladany bedzie na glebokosci 0,7-0,8m oraz
oznakowany w polowie wykopu tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego. Wzdluz kabla
projektuje sie ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm?2 dla celéw uziemienia obudowy
projektowanych lamp oswietleniowych. W miejscach wjazdow i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem projektuje si¢ zabudowacé rury ostonowe.

Po zakonczeniu prac montazowych dokonaé¢ pomiaru izolacji zyl kablowych oraz
wybudowanego uziemienia.

Realizacja robdt zgodnie z normami PN-E-05100-1 1 PN-76/E-05125.

Sie¢ oswietlenia ulicznego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej, ktorej

funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi.

3.3. Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrzno-slupowej. (urzadzenia niezwigzane
z funkcjonowaniem drogi)

Przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrzno-stupowej, ktorej zakres zostal
okreslony w warunkach technicznych Orange Polska S.A., realizowana jest wedlug oddzielnego
opracowania. Lokalizacja nowo projektowanego odcinka linii zostala przedstawiona na planie
sytuacyjny rys. 2 ark. 3. budowy chodnika. Zakres ten obejmuje posadowienie 5 nowy stupow
telekomunikacyjnych zelbetowych typu 8.5 na odcinku dlugosci 163m wraz z podwieszeniem
kabla napowietrznego. Istniejace stupy bedace w kolizji z chodnikiem beda podlegatly

demontazowi.
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3.4. Odwodnienie drogi.

Odwodnienie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami Decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym znak 0S.6341.67.2017 z dnia 29.12.2017r.

Roboty przewidziane do wykonania obejmuja elementy, jak nize;j.

a) W zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciagu drogi gminnej 115156R_ w km 0+244.60 —
0+733.29 w m. Frysztak.

- wytyczenie elementow chodnika oraz kanalizacji deszczowe;;

- zdjgcie humusu;

- rozbidrka elementow zjazdéw indywidualnych;

- wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcj¢ chodnika:

- wykonanie wzmocnien i poszerzen konstrukcji podbudowy jezdni drogi;

- budowe chodnika z wysokosciowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;

- remont cz¢sci przelotowej kanalu pod drogg 600mm w km 0+573,20;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drodze, zjazdach;

- dopasowanie wysokosciowe niwelety zjazdow, poprzez podsypanie kruszywem famanym lub
ulozenie ptyt drogowych pochodzacych z rozbidrki na czas przebudowy:

- uzupelnienie poboczy kruszywem lamanym:

- wykonanie poprawy odwodnienia poprzez wykonie odcinkowej zabudowy rowow
(likwidacja rowdw otwartych i wykonanie w ich miejscu kanalow zamknietych);

- uporzadkowanie terenu.

b) W zakresie przebudowy odwodnienia drogi gminnej 115156R .

- Wykonanie wykopow pod projektowane elementy odwodnienia

- Wykonanie studni rewizyjnych SR 1 — 14 o srednicy 1250-1500 mm
- Wykonanie kolektorow ..A™ — _E” o $rednicy od 300 do 600 mm

- Wykonanie kratek $ciekowych KR.

- uporzadkowanie terenu.

¢) W zakresie przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu .

Lokalna likwidacja kolizji projektowanego oswietlenia drogi z linig teletechniczna.
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Odpady pochodzace z rozbidrek zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z
Ustawa o odpadach. Biorac pod uwage fakt, ze beda przestrzegane przepisy dotyczace gospodarki
odpadami zaréwno podczas realizacji przedsiewzigcia jak i w trakcie pdzniejszej eksploatacji
mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla otaczajacego srodowiska
1 zdrowia ludzi.

Niekorzystne oddzialywania dla terenow sasiednich, jakie mogg wystapi¢c w okresie
realizacji przedsiewziecia to halas 1 zanieczyszczenie powietrza nie przekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone bedg na terenie objetym niniejszym
zgloszenie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji powyzej 20% ani
wzrostu zuzycia surowcoOw, materialdw, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowa inwestycja ogranicza roboty do granicy istniejacego pasa drogowego nie
zmieniajac sposobu wykorzystania terenu, nie wystgpi rowniez przeksztalcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 1 2 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j Dz.U.2017.1405) z dnia 3 pazdziernika 2008 r. przedsiewzigcia zakwalifikowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (1.
Dz.U.2016.71 j.t.) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
wymagaja uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczesnie nadmienia si¢ , iz w my$l w/w rozporzadzenia do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 zalicza si¢ ,.drogi o nawierzchni

twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigceia nie mniejszej niz | km inne niz wymienione w § 2

ust. 1 pkt 31, 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog oraz obiektow mostowych stuzagcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody". Zakres inwestycji
obejmuje odcinek przebudowy drogi o dlugosci 106 m.

Bioragc powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sig, jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi
na fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z powolanymi wyzej przepisami do przedsigwzigé
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie obszarow podlegajacych ochronie ,

oraz nie bedzie oddzialywac na obszary Natura 2000.
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Przewiduje sie, ze prace zwiazane z przedmiotowa przebudowa rozpoczna 51¢ w 20

wrzesnia 2018 r

UWAGA!
Realizacja przedmiotowej inwestycji w Zaden sposob nie wplywa na warunki,
o0 ktorych mowa w art. 30 ust. 7 punkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo
Budowlane), mianowicie:
a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
¢) Nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno - sanitarnych,
d) Nie powoduje wprowadzeni, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub
uciazliwosci dla terenow sasiednich.

Ponadto przebudowa ta jest zgodna 7 definicjq okreslong art. 4 punktu 18 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (nie wymaga Zmiany granic pasa drogowego)

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE TERENU.

5.1. Dane dotyczace obiektéw zabytkowych.

W obrebie planowanych do wykonania prac nie wystgepuja obiekty zabytkowe
podlegajace ochronie.

5.2. Dane dotyczace terenow podlegajacych ochronie.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami bezposredniego zagrozenia powodzig oraz

obszarami gorniczymi

7
38-480 Rymandy, ul. Dworska 23/3



