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PSZOK- przedmiar

0.84*0.4=0.336m-g/Kpl.

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
1 Magazyn odpadéw segregowanych
11 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m?2
d.1.1/0353-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.5*2*2 = 6.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.7800 0.000 0.00
0.63r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1.1/0353-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 1+8 = 9.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 11.7900 0.000 0.00
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegietna | m3
d.1.1/0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.22*0.24*(5.49+3.44) = 6.901 m3
-R --
1* robocizna r-g 50.3773 0.000 0.00
7.3r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.1.1/0212-05 nowych zbrojonych
obmiar =22.44*0.12 = 2.693 m3
~-R--
1* robocizna r-g 66.7864 0.000 0.00
24.8r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR AT-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowych zwyktych m?2
d.1.1/2051-03 ORTH gr. 10cm - rozbiérka - ANALOGIA
obmiar =2.2*%(2.75*7+1.2*12+1.12+1.67+1.99)
= 84.546 m2
-R --
1* robocizna r-g 53.7713 0.000 0.00
1.59*0.4=0.636r-g/m2
-8 -
2* wyciag m-g 4.0244 0.000 0.00
0.119*0.4=0.0476m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 4.6331 0.000 0.00
0.137*0.4=0.0548m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|/KNR-W 7-04 |Szybkoobrotowe topatkowe mieszacze Scie- kpl.
d.1.1/0302-02 kéw . Masa do 1.5 t. Demontaz na ztom sposo-
z.0.3.2. bem potmechanicznym.-ANALOGIA
obmiar =2 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 93.6000 0.000 0.00
117*0.4=46.8r-g/kpl.
M --
2* 00 % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od R)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy m-g 0.7440 0.000 0.00
0.93*0.4=0.372m-g/kpl.
4* zuraw samojezdny kotowy m-g 0.6720 0.000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis im  |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 5.0000 0.000 0.00
nym
6.25*0.4=2.5m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR-W 7-04 |Zesp6t urzagdzen zblokowanej oczyszczalni kpl.
d.1.1/0502-02 $ciekow (biobloki). Masa do 13.8 t. Demontaz
7.0.3.2. na ztom sposobem pétmechanicznym - ANA-
LOGIA
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 610.0000 0.000 0.00
1525*0.4=610r-g/kpl.
- M --
2* 00 % 8.5000 0.000 0.00
8.5%(od R)
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy m-g 2.0960 0.000 0.00
5.24*0.4=2.096m-g/kpl.
4* zuraw samojezdny kotowy m-g 2.0000 0.000 0.00
5*0.4=2m-g/kpl.
5* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 63.8920 0.000 0.00
nym
159.73*0.4=63.892m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR-W 2-05 |Schody stalowe - demontaz t
d.1.1/0210-01
z.0.7.
obmiar =1.056t
-R --
1* robocizna r-g 26.1804 0.000 0.00
61.98*0.4=24.792r-g/t
- S -
2* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9293 0.000 0.00
2.2*0.4=0.88m-g/t
3* zuraw samochodowy 72-75 t m-g 0.2112 0.000 0.00
0.5*0.4=0.2m-g/t
4* ciagnik kotowy m-g 0.4646 0.000 0.00
1.1*0.4=0.44m-g/t
5* przyczepa dtuzycowa m-g 0.4646 0.000 0.00
1.1*0.4=0.44m-g/t
6* spawarka m-g 9.8842 0.000 0.00
23.4*0.4=9.36m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m?2
d.1.1/0504-01 wych, lastrykowych - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
obmiar =43.95 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.3052 0.000 0.00
0.49*0.85=0.4165r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.1.1/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =43.95%(0.06+0.06) = 5.274 m3
-R --
1* robocizna r-g 72.7812 0.000 0.00
13.8r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.1/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych - bramy wjazdowe
obmiar = 3.2*3.2*2*0.24 = 4.915 m3
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 42.4165 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.1{1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 6.901+2.693+84.546*0.1+43.95*
0.03+5.274+4.915 = 29.556 m3

-R -
1* robocizna r-g 37.2406 0.000 0.00
1.26r-g/m3
-S -
2* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 32.8663 0.000 0.00
1.112m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiorkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty budowlane - monta Zzowe
13|KNR-W 4-01 |Uzupetienie sklepien ptaskich Kleina - wcigg- | m
d.1.2|0318-05 niecie i utozenie belek C-260 mm - nadproza
bram wjazdowych
obmiar =4*2*2 =16.000 m
-R --
1* robocizna r-g 5.2800 0.000 0.00
0.33r-g/m
- M --
2* ksztattowniki walcowane - ceownik C260 kg 606.4000 0.000 0.00
37.9kg/m
3* siatka tkana Rabitza m2 4.0000 0.000 0.00
0.25m2/m
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.1200 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR-W 4-01 |Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina - obmu- | szt.
d.1.2|/0318-06 rowanie koncow belek
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.9600 0.000 0.00
0.74r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 32.0000 0.000 0.00
8szt./szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 6.3600 0.000 0.00
1.59kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 3.5600 0.000 0.00
0.89kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0320 0.000 0.00
0.008m3/szt.
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
8* wycigg m-g 0.2000 0.000 0.00
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2| m2
d.1.2/1203-02
obmiar =1.5*2.1+2*3*3.15 = 22.050 m2
-R --
1* robocizna r-g 63.9450 0.000 0.00
2.9r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe petne rozwierane m2 22.0500 0.000 0.00
1m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 4.1895 0.000 0.00
0.19dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 3.9690 0.000 0.00
0.18dm3/m2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2205 0.000 0.00
0.01m3/m2
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.6615 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
16| KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.2/0101-08 trzeciego stopnia czystosci wewn.powierzchni
9905-2 - zbiornikow (stan wyjsciowy powierzchni B)
oczyszczenie
do kl. I11/11 po-
wierzchni o 1l
stopniu znisz-
czenia
obmiar = 3.45*2*3.14*6.4 = 138.662 m2
-R --
1* robocizna r-g 67.4175 0.000 0.00
0.442*1.1=0.4862r-g/m2
- M --
2% 00 % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2/0202-08 olejnymi i olejno-zywicznymi powierzchni wew-
netrznej zbiornikow
obmiar = 3.45*2*3.14*6.4 = 138.662 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.7781 0.000 0.00
0.121r-g/m?2
- M --
2* farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 13.5889 0.000 0.00
wania
0.098dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow olejnych dm3 0.9706 0.000 0.00
0.007dm3/m2
4* 00 % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy m-g 0.0416 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi| m2
d.1.2{0209-08 i emaliami olejnymi oraz olejno-zywicznymi po-
wierzchni wewnetrznej zbiornikdw
obmiar = 3.45*2*3.14*6.4 = 138.662 m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.4208 0.000 0.00
0.104r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 15.6688 0.000 0.00
wania
0.113dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrob6w olejnych dm3 1.2480 0.000 0.00
0.009dm3/m2
4* 00 % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0555 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.2|1101-07 tozu gruntowym
obmiar =117.26*0.75 = 87.945 m3
-R --
1* robocizna r-g 379.9224 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 94.9806 0.000 0.00
1.08m3/m3
-6 -
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obmiar = (117.26+44.01)*12*0.888*0.001 =
1.718 t

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01 z.sz. |B15. Zastosowano pompe do betonu na sa-
5.4.9913 mochodzie.
obmiar =117.26*0.1 = 11.726 m3
-R --
1* robocizna r-g 34.0054 0.000 0.00
2.9r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 12.0778 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1726 0.000 0.00
0.1m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.1.2/0618-03 walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
dwie aarstwy
obmiar =117.26+44.01 = 161.270 m2
-R --
1* robocizna r-g 41.9302 0.000 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 | 370.9210 0.000 0.00
osnowie z wtokniny poliestrowej
1.15*2=2.3m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 32.2540 0.000 0.00
0.1*2=0.2kg/m2
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.6451 0.000 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.9676 0.000 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.1.2|/0205-01 niem pompy do betonu- plyta zelbetowa gr 15
cm zatarta na ostro B25 - zbrojenie siatka pod-
wojna dotem i gora #12 20 x 20
obmiar =(117.26+44.01)*0.15 = 24.191 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.8860 0.000 0.00
0.45r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 24,5539 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2419 0.000 0.00
0.01m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.4515 0.000 0.00
0.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.2|0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
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Lp. | Podstawa Opis im  |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 73.7022 0.000 0.00
42 9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 1.7524 0.000 0.00
8r 12-14 mm
1.02t/t
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 7.3874 0.000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 9.9644 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 8.2464 0.000 0.00
4.8m-glt
7* wycigg m-g 1.3744 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2.7488 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg zywiczng powierzchni pozio- | m2
d.1.2|0403-04 mych konstrukcji betonowych - posadzka beto-
2.52.5. nowa
obmiar =117.26+44.01 = 161.270 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.9322 0.000 0.00
0.134*1.2=0.1608r-g/m2
- M --
2* farba zywiczna dm3 68.7010 0.000 0.00
0.1065*4=0.426dm3/m2
3* 00 % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.1742 0.000 0.00
0.0009*1.2=0.00108m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi | m2
d.1.2|1511-01 z.sz. |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -
5.1. 9917 wysokos¢ ponad 5 do 10 m
obmiar =27.49*3.4+38.6*6.65 = 350.156 m2
-R --
1* robocizna r-g 86.6636 0.000 0.00
0.225*1.1=0.2475r-g/m2
- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania dm3 60.5770 0.000 0.00
0.173dm3/m2
3* emalia poliwinylowa dm3 71.0817 0.000 0.00
0.203dm3/m2
4* rozcienczalnik dms3 17.2277 0.000 0.00
0.0492dm3/m2
5% 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1401 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-




PSZOK- przedmiar PODSUMOWANIE

Roboty budowlane - montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Magazyn odpadéw segregowanych

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PSZOK- przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2 Budynek socjalny
2.1 Roboty rozbiérkowe
26|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m2
d.2.1/0504-01 wych, lastrykowych - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
obmiar =20.51+7.78+7.78 = 36.070 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.0232 0.000 0.00
0.49*0.85=0.4165r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.2.1/0212-05 nowych zbrojonych- schody, podesty i rampa
obmiar =0.15*%( 2*7.12+3.35*1.5) = 2.890 m3
-R --
1* robocizna r-g 71.6720 0.000 0.00
24.8r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.2.1/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
obmiar =0.24*( 1.2*1.2*3+0.6*1.2+1*1.05) =
1.462 m3
-R --
1* robocizna r-g 12.6171 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m?2
d.2.1|0331-02 bosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =0.9*2.05 = 1.845 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.9926 0.000 0.00
1.08r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.2.1{1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 36.07*0.03+2.89+1.462+1.845*0.12
=5.656 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.1266 0.000 0.00
1.26r-g/m3
-8 -
2* samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 6.2895 0.000 0.00
1.112m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-10 -




PSZOK- przedmiar PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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PSZOK- przedmiar

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.2 Roboty budowlano - monta zowe
31|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2.2|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
obmiar =0.24*( 2*3+1.21*2.12+1.21*2.05+
0.9*0.9) = 2.845 m3
-R --
1* robocizna r-g 20.3418 0.000 0.00
7.15r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 98.1525 0.000 0.00
nego odmiana 04-07 o0 wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 51.2100 0.000 0.00
18kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 30.1570 0.000 0.00
10.6kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.2703 0.000 0.00
0.095m3/m3
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.3699 0.000 0.00
0.13m-g/m3
8* wyciag m-g 2.5605 0.000 0.00
0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2.2|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
obmiar =0.12*3.3%(3.66+1.75+1.5) = 2.736 m3
-R --
1* robocizna r-g 19.5624 0.000 0.00
7.15r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 94.3920 0.000 0.00
nego odmiana 04-07 o wym.49x12x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 49.2480 0.000 0.00
18kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 29.0016 0.000 0.00
10.6kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.2599 0.000 0.00
0.095m3/m3
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.3557 0.000 0.00
0.13m-g/m3
8* wycigg m-g 2.4624 0.000 0.00
0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|NNRNKB 202 |(z.Il) kanaly z pustakéw wentylacyjne m
d.2.2/0159-07
obmiar =5*5 =25.000 m
-R --
1* robocizna r-g 13.2500 0.000 0.00
0.53r-g/m
- M --
2* pustaki wentylacyjne szt 95.0000 0.000 0.00
3.8szt./m
3* zaprawa m3 0.2500 0.000 0.00
0.01m3/m
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-12 -
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-8 -
5* zuraw do 5t m-g 0.5000 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wcigg- | m
d.2.2|0318-05 niecie i utozenie belek NP-200 mm
obmiar =2*1.7*4+1.1*2 = 15.800 m
-R --
1* robocizna r-g 5.2140 0.000 0.00
0.33r-g/m
- M --
2* ksztattowniki walcowane - ceownik C260 kg 386.1520 0.000 0.00
24.44kg/m
3* siatka tkana Rabitza m2 3.9500 0.000 0.00
0.25m2/m
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 1.1060 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw | m?2
d.2.2|1025-02 z wysokoudarowego PCW
obmiar =0.6*1.2 =0.720 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3904 0.000 0.00
3.32r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe' m?2 0.7200 0.000 0.00
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl.' szt. 6.0480 0.000 0.00
8.4szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe' | dm3 0.2592 0.000 0.00
0.36dm3/m?2
5* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.0216 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0360 0.000 0.00
0.05m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw | m2
d.2.2{1025-03 z wysokoudarowego PCW
obmiar =1.2*1.2*3 = 4.320 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.8864 0.000 0.00
2.52r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe' m?2 4.3200 0.000 0.00
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl.' szt. 35.1216 0.000 0.00
8.13szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe' | dm3 1.4256 0.000 0.00
0.33dm3/mz2
5% 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.1296 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1728 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
-13-
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37/NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow m?2
d.2.2/1026-06 aluminiowych z przektadka termiczng systemu
PI 50
obmiar =1.2*2.1 = 2.520 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.1488 0.000 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych m?2 2.5200 0.000 0.00
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 8.6940 0.000 0.00
3.45szt./m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 10.8360 0.000 0.00
4.3m/m2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.4536 0.000 0.00
0.18kg/m?2
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.2016 0.000 0.00
0.08m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2268 0.000 0.00
0.09m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR-W 2-02 |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewnetrzne - m
d.2.2|2119-02 elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 30
cm - agromarmur
obmiar =1.3*3+0.7 = 4.600 m
-R --
1* robocizna r-g 10.4420 0.000 0.00
2.27r-g/m
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0552 0.000 0.00
0.012m3/m
3* 00 % 29.0000 0.000 0.00
29%(od M2)
4* podokiennik m 4.7380 0.000 0.00
1.03m/m
-8 -
5* wyciag m-g 0.1380 0.000 0.00
0.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane | m2
d.2.2/0803-03 recznie na $cianach i stupach
obmiar = 3.3*( 3.66+3.66+2.82+2.82+3.66+
3.66+2.82+2.82+2.76+2.76+2.82+2.82+2.76+
2.76+2.82+2.82+1.63+1.75+1.5+1.62) =
180.642 m2
-R --
1* robocizna r-g 246.0344 0.000 0.00
0.681*2=1.362r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.4877 0.000 0.00
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 3.7212 0.000 0.00
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.3793 0.000 0.00
0.0021m3/m2
5* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 8.1108 0.000 0.00
0.0449m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
-14 -
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m2
d.2.2|1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z
oscieznica regulowang
obmiar =0.9*2.05*2+0.8*2.05 = 5.330 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.7183 0.000 0.00
0.51r-g/m2
- M --
Al skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z m2 5.3300 0.000 0.00
oscieznica regulowana
1m2/mz2
- S -
3* wycigg m-g 0.2132 0.000 0.00
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1066 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.2.2/0840-05 0 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar =2.0*( 1.5+1.5+1.63+1.63+1.75+
1.62+1.01+2.82+2.76+1.2+2.82+0.8) = 42.080
m?2
-R --
1* robocizna r-g 52.1792 0.000 0.00
1.24r-g/m2
- M --
2% ptytki Scienne m2 44.1840 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 119.5072 0.000 0.00
2.84kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 14.2357 0.000 0.00
0.3383kg/m2
5* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.8305 0.000 0.00
0.0435m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.5528 0.000 0.00
0.0369m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2.2{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 35.55 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.1330 0.000 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 7.4655 0.000 0.00
0.21dm3/mz2
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0071 0.000 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0107 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR AT-23  |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni m?2
d.2.2|0206-07 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 60x60 cm
obmiar = 35.55 m2
-15-
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 34.1280 0.000 0.00
0.96r-g/m2
- M --
2% ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm m2 39.1050 0.000 0.00
1.1m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 9.2430 0.000 0.00
0.26kg/m?2
4* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 162.4635 0.000 0.00
4.57kg/m2
5* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.0665 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.0665 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR AT-23  |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o | m
d.2.2|0217-06 wysokosci 15 cm na zaprawie cienkowarstwo-
wej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
obmiar = 3.66+3.66+2.82+2.82+2.82+2.82+
3.66+3.66+2.76+2.76+2.82 = 34.260 m
-R --
1* robocizna r-g 10.2780 0.000 0.00
0.3r-g/m
- M --
2* ksztaltki cokotowe 15 cm m 35.9730 0.000 0.00
1.05m/m
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 23.6394 0.000 0.00
0.69kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 2.7408 0.000 0.00
0.08kg/m
5% 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.2|1505-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar =180.642-42.08 = 138.562 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.3315 0.000 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 35.8876 0.000 0.00
0.259dm3/m2
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0416 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.2.2|12611-01 nie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 3.5%( 6.44*2+7.34*2) = 96.460 m2
-R --
1* robocizna r-g 26.2371 0.000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropiano-| m
d.2.2|2612-09 wymi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 6.44*2+7.34*2 = 27.560 m
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 6.5317 0.000 0.00
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl. 71.1048 0.000 0.00
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 28.9380 0.000 0.00
1.05m/m
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0055 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m2
d.2.2|2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian gr. 10 cm.
obmiar = 3.5%(6.44*2+7.34) = 70.770 m2
-R --
1* robocizna r-g 94.0533 0.000 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 10 cm m3 7.2539 0.000 0.00
0.1025m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 424.6200 0.000 0.00
nowych
6kg/m?2
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9554 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.7077 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2
d.2.2|2613-01 neralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej
do Scian
obmiar = 3.5*7.34 = 25.690 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.9422 0.000 0.00
1.438r-g/m2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m?2 26.9745 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 154.1400 0.000 0.00
6kg/m2
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4624 0.000 0.00
0.018m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3648 0.000 0.00
0.0142m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| szt
d.2.2|2612-03 wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z gazobetonu
obmiar = 3.5%(6.44*2+7.34) = 70.770 szt
-R --
1* robocizna r-g 2.4557 0.000 0.00
0.0347r-g/szt
-17 -
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 73.6008 0.000 0.00
1.04szt./szt
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0142 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0142 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mi-| szt
d.2.2|2613-03 neralnej -- przymocowanie ptyt z wetny mine-
ralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
$cian z gazobetonu
obmiar = 3.5*7.34 = 25.690 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.8914 0.000 0.00
0.0347r-g/szt
- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 26.7176 0.000 0.00
1.04szt./szt
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0051 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0051 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m?2
d.2.2|2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 3.5%(6.44*2+7.34) = 70.770 m2
-R --
1* robocizna r-g 43.2546 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 283.0800 0.000 0.00
nowych
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 80.3240 0.000 0.00
1.135m2/m2
4% 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4954 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3680 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2
d.2.2|2613-06 neralnej - przyklejenie warstwy siatki na scia-
nach
obmiar = 3.5*7.34 = 25.690 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.0049 0.000 0.00
0.623r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 154.1400 0.000 0.00
6kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 29.1582 0.000 0.00
1.135m2/m2
-18 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktady Koszt R M S
jedn.

4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2055 0.000 0.00
0.008m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.1516 0.000 0.00

0.0059m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| mz2
d.2.2|0932-02 KNR |mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na
2-02 z.sz. 5.6.|uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
9911 ptaskie i powierzchnie poziome Tynki wykony-
wane z rusztowan drabinowych (wiedenskich).
obmiar = 3.5%7.34+ 3.5%(6.44*2+7.34) =
96.460 m2

-R -
1* robocizna r-g 56.8622 0.000 0.00
0.5126*1.15=0.58949r-g/m2

- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 385.8400 0.000 0.00
CERMIT DR 30
4kg/m?2

3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9429 0.000 0.00
0.0085*1.15=0.009775m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.2757 0.000 0.00
0.0115*1.15=0.013225m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty budowlano - montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.3 Roboty sanitarne
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.2.3/0208-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
obmiar =8 m
-R --
1* robocizna r-g 2.1360 0.000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 7.4400 0.000 0.00
mm
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 4.8000 0.000 0.00
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0.9600 0.000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 6.4000 0.000 0.00
0.8szt./m
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.1376 0.000 0.00
0.0172m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na | m
d.2.3/0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =10.6 m
-R --
1* robocizna r-g 1.8762 0.000 0.00
0.177r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm| m 11.0240 0.000 0.00
1.04m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.8160 0.000 0.00
0.36szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 1.4840 0.000 0.00
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 10.6000 0.000 0.00
1szt./m
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0594 0.000 0.00
0.0056m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.2.3/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
obmiar =1 podej.
-R --
1* robocizna r-g 1.2700 0.000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 3.1000 0.000 0.00
3.1szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./podej.
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0180 0.000 0.00
0.018m-g/podej.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
58/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2.3/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar =4 pode;j.
-R -
1* robocizna r-g 2.2440 0.000 0.00
0.561r-g/pode;j.
- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 12.4000 0.000 0.00
3.1szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 4.0000 0.000 0.00
1szt./pode;j.
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0160 0.000 0.00
0.004m-g/pode;j.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR 2-15/  |Elementy montazowe (i D o mis- | kpl.
d.2.3 ki ustepowej montowane na $cianie
0101-01
obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 0.8000 0.000 0.00
0.8r-g/kpl.
- M -
2* G << cnt montazowy do mis- | kpl. 1.0000 0.000 0.00
ki ustepowej
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.2.3 wym - ustep
0104-01
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5400 0.000 0.00
0.54r-g/kpl.
M --
2% miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* sedesy szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.3
0105-01
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0.3500 0.000 0.00
0.35r-g/kpl.
M --
2% przyciski do sptuczek podtynkowych szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe wraz z kabing kpl.
d.2.3|0232-02
obmiar =1 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 0.9600 0.000 0.00
0.96r-g/kpl.
- M -
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2* brodzik natryskowy blaszany emaliowany wraz | szt. 1.0000 0.000 0.00
z kabina
1szt./kpl.
3* spusty do brodzikdw natryskowych szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
4* 00 % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1100 0.000 0.00
0.11m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2.3|0230-02 gruszkowym
obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.9000 0.000 0.00
1.95r-g/kpl.
- M --
Al umywalki porcelanowe szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
5* 00 % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2800 0.000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki dwukomorowy ze stali nie- szt.
d.2.3]/0229-05 rdzewnej na szafce
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.2600 0.000 0.00
1.26r-g/szt.
- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* szafka 1.0000 0.000 0.00
1/szt.
4% 00 % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2200 0.000 0.00
0.22m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.2.3/0143-01 kami o poj. 50 dm3
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 4.2100 0.000 0.00
4.21r-g/kpl.
- M --
2% zawory wodne przelotowe proste zeliwne szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 1.0000 0.000 0.00
mm
1szt./kpl.
4* zawory bezpieczenstwa ciezarkowe szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
5* podgrzewacz 50 | szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
-22-
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jedn.
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* Srodek transportowy m-g 0.1000 0.000 0.00
0.1m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.2.3|0137-02 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =3 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.8710 0.000 0.00
0.957r-g/szt.
- M -
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt. 3.0000 0.000 0.00
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt./szt.
3* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0270 0.000 0.00
0.009m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.2.3/0137-09 o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.8770 0.000 0.00
0.877r-g/szt.
- M -
2* bateria natryskowa mosigzna z natryskiem szt. 1.0000 0.000 0.00
przesuwanym $r.15 mm
1szt./szt.
3* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68| kalkulacja Wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody kpl
d.2.3|wtasna
obmiar =1 kpl
-R -
1* robocizna r-g 48.0000 0.000 0.00
48r-g/kpl
- M -
2% materiat 1.0000 0.000 0.00
1/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR-W 2-15 |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycz- | szt.
d.2.3|0431-01 nych
obmiar =4 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.4800 0.000 0.00
0.87r-g/szt.
M --
2* grzejniki szt. 4.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
-23-




PSZOK- przedmiar

Lp.

Podstawa Opis

jm  |Naktady

Koszt
jedn.

4*

Srodek transportowy
0.07m-g/szt.

m-g 0.2800

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Roboty sanitarne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Budynek socjalny

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 Dostawa i monta z elektronicznej wagi najazdowej
70| kalkulacja Montaz wagi najazdowej szt.
d.3|wlasna
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 64.0000 0.000 0.00
64r-g/szt.
- M -
2* elektroniczna waga najazdowa 30 ton szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dostawa i montaz elektronicznej wagi najazdowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4 Wiata magazynowa
71|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.4/0304-03 na odlegtosé do 10 m (kat. gruntu 1V)
obmiar =0.6*0.6*1.3*6+0.4*0.4*1.3*2 = 3.224
m3
-R --
1* robocizna r-g 10.5747 0.000 0.00
3.28r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.4/0203-01 z.sz. |0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
r035.7. (do 1 m3 w jednym miejscu)
9907-05
obmiar =0.6*0.6*1.3*6+0.4*0.4*1.3*2 = 3.224
m3
-R --
1* robocizna r-g 24.7603 0.000 0.00
5.12*1.5=7.68r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 3.2724 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0193 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0742 0.000 0.00
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0419 0.000 0.00
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9666 0.000 0.00
0.61kg/m3
* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.3546 0.000 0.00
0.11m-g/m3
o* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2902 0.000 0.00
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle t
d.4|/0101-06
obmiar =0.536*3 = 1.608 t
-R --
1* robocizna r-g 108.2666 0.000 0.00
67.33r-g/t
- M --
2* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 9.0048 0.000 0.00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
5.6kg/t
3* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 3.0552 0.000 0.00
1.9kg/t
4* konstrukcja rygli t 1.6080 0.000 0.00
1t/t
5% 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8040 0.000 0.00
0.5m-g/t
7* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 6.2712 0.000 0.00
3.9m-g/t
8* ciagnik kotowy m-g 1.2864 0.000 0.00
0.8m-g/t
9* przyczepa dtuzycowa m-g 1.2864 0.000 0.00
0.8m-g/t
10* spawarka m-g 5.6280 0.000 0.00
3.5m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
74|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.4|0101-01
obmiar =0.429*3+0.465*3+0.202*2 = 3.086 t
-R --
1* robocizna r-g 67.1822 0.000 0.00
21.77r-glt
- M --
2* Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z kg 0.6172 0.000 0.00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0.2kglt
3* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.3086 0.000 0.00
0.1kglt
4* konstrukcja stupow t 3.0860 0.000 0.00
1t/t
5% 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.3946 0.000 0.00
1.1m-g/t
7* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 6.1720 0.000 0.00
2m-g/t
8* ciagnik kotowy m-g 5.5548 0.000 0.00
1.8m-g/t
9* przyczepa dtuzycowa m-g 5.5548 0.000 0.00
1.8m-g/t
10* spawarka m-g 12.6526 0.000 0.00
4.1m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.4/0102-04
obmiar =0.518t
-R --
1* robocizna r-g 14.1984 0.000 0.00
27.41r-glt
- M --
2* deski iglaste m3 0.0047 0.000 0.00
0.009m3/t
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.4662 0.000 0.00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0.9kglt
4* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.1554 0.000 0.00
0.3kg/t
5* konstrukcja ptatwi t 0.5180 0.000 0.00
1t/t
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4662 0.000 0.00
0.9m-g/t
8* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.3468 0.000 0.00
2.6m-git
o* ciggnik kotowy m-g 0.6216 0.000 0.00
1.2m-g/t
10* przyczepa diuzycowa m-g 0.6216 0.000 0.00
1.2m-g/t
11* spawarka m-g 0.7252 0.000 0.00
1.4m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego -rygle $cian t
d.4/0102-06
obmiar =0.168 t
-R --
1* robocizna r-g 13.9910 0.000 0.00
83.28r-g/t
-27 -




PSZOK- przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
- M --
2* deski iglaste m3 0.0029 0.000 0.00
0.017m3/t
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.4872 0.000 0.00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
2.9kglt
4* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.1680 0.000 0.00
1kglt
5* konstrukcja rygli' t 0.1680 0.000 0.00
1t/t
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1344 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.5960 0.000 0.00
9.5m-g/t
o* ciggnik kotowy m-g 0.2352 0.000 0.00
1.4m-g/t
10* przyczepa diuzycowa m-g 0.2352 0.000 0.00
1.4m-g/t
11* spawarka m-g 0.4872 0.000 0.00
2.9m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blachy tra-| m2
d.4/1002-02 pezowej T35 montowana metodg tradycyjng
obmiar = 36.5*2+8.6*6.5 = 128.900 m2
-R --
1* robocizna r-g 154.6800 0.000 0.00
1.2r-g/m2
- M --
2* blacha trapezowa m2 135.3450 0.000 0.00
1.05m2/m2
- S -
3* zuraw samochodowy m-g 11.5108 0.000 0.00
0.0893m-g/m?2
4* ciagnik kotowy m-g 5.7489 0.000 0.00
0.0446m-g/m?2
5* przyczepa dtuzycowa m-g 5.7489 0.000 0.00
0.0446m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wiata magazynowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-28 -
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jedn.
5 Podjazd dla niepetnosprawnych
78|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V
obmiar =9.3+2.1+1.44+1.44 = 14.280 m
-R --
1* robocizna r-g 4.7781 0.000 0.00
0.3346r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79/ KNR 2-31 tawa pod palisade 18x12x120 betonowa z m3
d.5/0402-04 oporem B25
obmiar =(9.3+2.1+1.44+1.44)*0.3*0.4 = 1.714
m3
-R --
1* robocizna r-g 15.4603 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0686 0.000 0.00
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.4628 0.000 0.00
0.27m3/m3
4* woda m3 0.8056 0.000 0.00
0.47m3/m3
5% 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 1.7826 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80 KNR 2-31 Montaz palisady m
d.5/0403-03
obmiar =9.3+2.1+6 = 17.400 m
-R --
1* robocizna r-g 41.5032 0.000 0.00
0.429*5.56=2.38524r-g/m
- M --
2* palisada 18x12x120 m 98.6789 0.000 0.00
1.02*5.56=5.6712m/m
3* piasek m3 1.2286 0.000 0.00
0.0127*5.56=0.070612m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3773 0.000 0.00
0.0039*5.56=0.021684t/m
5* woda m3 0.4063 0.000 0.00
0.0042*5.56=0.023352m3/m
6* 00 % 0.5000 0.000 0.00

0.5%(0d M)

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym| m2
d.5/0105-01 - 35 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
obmiar = 1.32*(8.24+1.05) = 12.263 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.7679 0.000 0.00
0.3888r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 5.2804 0.000 0.00
0.037+32*0.0123=0.4306m3/m?2
3* woda m3 0.2575 0.000 0.00
0.0018+32*0.0006=0.021m3/m?2
4* 00 % 0.5000 0.000 0.00

0.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =1.32%(8.24+1.05) = 12.263 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 15.1350 0.000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 12.5696 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 0.9663 0.000 0.00
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1435 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 0.3188 0.000 0.00
0.026m3/m?2
6* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.5942 0.000 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.3066 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR-W 2-02 |Montaz balustrady z rur chromoniklowych z po-| m
d.5/1209-02 chwytami dla niepetnosprawnych
obmiar =8.54+1.05+2.1 =11.690 m
-R --
1* robocizna r-g 28.9912 0.000 0.00
2.48r-g/m
- M --
2* balustrady stalowe chromoniklowe m 11.6900 0.000 0.00
Im/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0351 0.000 0.00
0.003m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.7014 0.000 0.00
0.06dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7014 0.000 0.00
0.06dm3/m
6* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wycigg m-g 0.3507 0.000 0.00
0.03m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.1169 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podjazd dla niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
6 Ogrodzenie
84|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli wysokosci 1,5 m na stup- | m
d.6/1803-02 kach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsa-
dzonych w cokole
obmiar =240 m
~-R--
1* robocizna r-g 261.6000 0.000 0.00
1.09r-g/m
M --
2% stupki z rur stalowych szt. | 103.9920 0.000 0.00
0.4333szt./m
3* panele ogrodzeniowe m2 | 374.4000 0.000 0.00
1.56m2/m
4* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 2.0160 0.000 0.00
0.0084m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz bram przesuwnych 6m kpl.
d.6/1808-10
obmiar =2 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 37.4000 0.000 0.00
18.7r-g/kpl.
- M -
2* brama przesuwna kpl. 2.0000 0.000 0.00
1kpl./kpl.
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0400 0.000 0.00
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
7 Utwardzenie terenu i miejsca postojowe
86 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.7/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
0101-02 gtebokosci 30 cm
obmiar =2006 m2
-R --
1* robocizna r-g 77.4316 0.000 0.00
0.0376+2*0.0005=0.0386r-g/m2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.6318 0.000 0.00
0.0035+2*0.0009=0.0053m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17.2516 0.000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.7/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV
obmiar =2006 m2
-R --
1* robocizna r-g 374.3196 0.000 0.00
0.1866r-g/m?2
- M --
2* woda m3 10.0300 0.000 0.00
0.005m3/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.7|/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 2006 m2
-R --
1* robocizna r-g 66.7998 0.000 0.00
0.0333r-g/m?2
- M --
2* tluczeh kamienny niesortowany t 638.3092 0.000 0.00
0.3182t/m2
3* woda m3 30.0900 0.000 0.00
0.015m3/mz2
4* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.4162 0.000 0.00
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 77.6322 0.000 0.00
0.0387m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.7|/0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =2006 m2
-R --
1* robocizna r-g 60.9824 0.000 0.00
0.0304r-g/m?2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 340.4182 0.000 0.00
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 28.6858 0.000 0.00
0.0143t/m2
4* woda m3 16.0480 0.000 0.00
0.008m3/m?2
5* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.0150 0.000 0.00
0.0025m-g/m?2
-32-
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jedn.
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 51.3536 0.000 0.00
0.0256m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2
d.7|0511-02 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 11-20
elementéw/m2
obmiar =306 m2
-R --
1* robocizna r-g 209.8242 0.000 0.00
0.6857r-g/m?2
- M --
2* betonowa kostka brukowagr 8 cm m?2 312.1200 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* piasek m3 0.4590 0.000 0.00
0.0015m3/m2
4* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* zageszczarka spalinowa m-g 19.9818 0.000 0.00
0.0653m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych JUMBO | m2
d.7/0407-03 (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
obmiar =1700 m2
-R -
1* robocizna r-g 848.3000 0.000 0.00
0.499r-g/m?2
- M -
2* piasek do zapraw m3 69.7000 0.000 0.00
0.041m3/mz2
3* 00 % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe JUMBO GR. 10 CM m2 | 1623.5000 0.000 0.00
0.955m2/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.7|/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =204 m
-R -
1* robocizna r-g 49.0416 0.000 0.00
0.2404r-g/m
- M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 208.0800 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 1.2240 0.000 0.00
0.006m3/m
4* 00 % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-33-




PSZOK- przedmiar PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu i miejsca postojowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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