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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa oraz zmiana sposobu uiytkowania budynku dyzurki z
pomieszczeniem magazynowym na budynek socjalny, przebudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania glownego budynku dawnej oczyszczalni
sciekéw na budynek magazynowy odpadow segregowanych dla potrzeb
Punktu Selektywnego Zbierania odpadow Komunalnych w Gminie
Frysztak, budowe wiaty, budowe oswietlenia terenu PSZOK,
utwardzenia placu PSZOK, budowa podjazdu dla osoby
niepetnosprawnej, montaz wagi elektronicznej najazdowej na dziatkach
108/6, 108/7 potoionych w Gliniku Dolnym
dla inwestycji pod nazwg ,,Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Gminie Frysztak”
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Opis do zagospodarowania dzialek 108/6, 108/7 polozonych
w Gliniku Dolnym przeznaczonych pod przebudowe oraz zmiane
sposobu uiytkowania budynku dyiurki z pomieszczeniem
magazynowym na budynek socjalny, przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uiytkowania gléwnego budynku dawnej oczyszczalni
sciekow na budynek magazynowy odpadoéw segregowanych dla
potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania odpadow komunalnych w
Gminie Frysztak, budowe wiaty, budowe oswietlenia terenu
PSZOK, utwardzenia placu PSZOK, budowa podjazdu dla osoby
niepeinosprawnej, montaz wagi elektronicznej najazdowe;j,
dla inwestycji pod nazwq ,, Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych w Gminie Frysztak”

Inwestor: GMINA FRYSZTAK
38-130 FRYSZTAK, UL. KS.W.BLAJERA 20

Opracowanie wykonano na podstawie:

— ustawy Prawo budowlane /Dz. U. 7 2017r poz. 1332/.

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

- /Dz U. 2012 r. poz. 75 z poén. zm./ oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 08
grudnia 2017 r. /Dz.U. 7 2017 r. poz. 2285/ zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie,

— Zzlecenia Inwestora, ogledzin w terenie, ustalen 7 Inwestorem.

— ustawy Prawo budowlane /Dz. U. z 2017r. poz. 1332/.

1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowe dziatki nr 108/6 108/7 potozone w Gliniku Dolnym sa
zabudowane: budynkiem po bylej oczyszczalni $ciekéw murowany, dach
wielospadowy kryty blacha, budynkiem po bylej dyzurce murowany, dach
dwuspadowy kryty blacha, przepompownig $ciekéw, hydrant.
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Dzialka jest uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej komunalnej, w sieé
wodociggowg komunalng, sie¢ elektryczna napowietrzna $redniego napiecia,
sie¢ kablowg elektryczng n/n, dojazd do dziatki bezposrednio z drogi gminnej
istniejgcym zjazdem publicznym przez droge wewnetrzna gminng. Teren
dziatek 108/6 i 108/7 jest ogrodzony, czg$ciowo utwardzony kostka brukowa.
Powyzsza dziatka nie jest objeta ochrona konserwatorskg, znajduje sie poza
obszarami goérniczymi i narazonymi na osuwanie si¢ mas ziemnych oraz
terenem zalewowym. Dzialki sgsiednie sg zabudowane budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 23.11.2018r. Nr GPR.6730.38.2018 na dziatkach nr 108/6, 108/7
potozonych w Gliniku Dolnym, projektuje si¢ przebudowe oraz zmiane
sposobu uzytkowania budynku dyzurki z pomieszczeniem magazynowym na
budynek socjalny, przebudowe wraz ze zmiana sposobu uzytkowania gtéwnego
budynku dawnej oczyszczalni $ciekéw na budynek magazynowy odpadéw
segregowanych dla potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych w Gminie Frysztak, budowe wiaty, budowe o$wietlenia terenu
PSZOK, utwardzenia terenu, przebudowe zjazdu z drogi gminnej, budowe
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Bedzie to Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w sposob zapewniajacy tatwy dostep dla
wszystkich mieszkaficow gminy oraz zapewni czysto$é i porzadek na swoim
terenie gminy i stworzy warunki niezbedne do jego utrzymania. Podloze do
magazynowania odpadow niebezpiecznych bedzie wykonane z materiatéw
nienasigkliwych i w sposob szczelny, uniemozliwiajacy infiltracje do gruntu i
wod gruntowych. Natomiast na placu beda sktadowane odpady bezpieczne w
odpowiednich kontenerach. Teren zakladu PSZOK bedzie ogrodzony,
monitorowany w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom niepozadanym.
Przyjmowane odpady beda ewidencjonowane dokumentami stosownymi w
obrocie odpadéw. Proponowane rozwiazanie nie powoduje szczegdlnych
warunkow korzystania ze srodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen,
propagacji hatasu.

Na terenie dzialki zostanie zamontowana waga samochodowa elektroniczna
najazdowa WENENESEE® 0 max. masie 30 ton, wykonana ze stali ryflowanej
malowanej, przeznaczona do wazenia samochoddéw, ciagnikéw z odpadami
przywozonymi do PSZOK. Montaz takiej wagi nie wymaga fundamentow,
mozna ja montowa¢ na utwardzonej powierzchni np., betonowej, wylozonej
kostkg brukowa.

W budynku socjalnym zostanie wykonana nowa instalacja wodociagowa,
kanalizacyjna, elektryczna oraz co, a w budynku magazynowym /po zmianie
sposobu uzytkowania/ zostanie wykonana nowa instalacja, elektryczna.


andrzej.mocek
Podświetlony
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Na terenie dziatek 108/6, 108/7 zostanie wykonane nowe o$wietlenie oraz
monitoring. Teren dzialek nr 108/6, 108/7 zostanie ogrodzony i zamontowana
bedzie nowa brama wjazdowa, przesuwna o szer. 6,0 m. Wjazd na dziatke nr
108/6, 108/7 odbywa si¢ przez dziatke nr 108/5 lub bezposrednio z drogi
gminnej. Do budynku socjalnego zostanie dobudowany podjazd dla oséb
niepelnosprawnych oraz wykonane zostanie miejsce do parkowania samochodu
dla osoby niepetnosprawnej i dla pracownika PSZOK oraz dodatkowe dwa
miejsca do parkowania samochodéw osobowych obok projektowanej wiaty.
Wjazd na dziatkg 108/7, wjazd do podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,
miejsca postojowe zostang wykonane z kostki brukowej. Natomiast wickszo$é
dziatki 108/6 i dziatka 108/7 zostanie wylozona ptytami betonowymi
azurowymi typu ,JUMBO”. Na dzialce 108/6 zostanie wykonana $ciezka
edukacyjna, na ktorej beda ustawione tablice informacyjne, edukacyjne.

Na czg$¢ dz. nr 108/5 zostala wydana réwniez decyzja o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego. Na tej dzialce proponuje si¢ ustawienie 16 szt
kontenerow hakowych typu KP-10 i utwardzenie czesci dzialki plytami
azurowymi typu ,JUMBO” o wym. 100x75x12,5 cm. Teren czesci tej dzialki
zostanie os$wietlony, zamontowany monitoring. W kontenerach typu KP-10
skladowane bedg odpady takie jak opakowania z papieru i tektury, opakowania z
tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriatowe,
opakowania ze szkla, zuzyte opony, odpady z betonu, gruz betonowy, welna
mineralna, styropian, drewno, szklo, odziez. Nie sa to odpady niebezpieczne dla
srodowiska. Wody opadowe beda odprowadzane na teren wlasnej dziatki
poniewaz zostana ulozone na placu plyty azurowe. Czeéé dziatki nr 108/5
zostanie objeta odrebnym opracowaniem i odrgbnym pozwoleniem na budowe
w okresie pézZniejszym.

Po zmianie sposobu uzytkowania budynku po bytej oczyszczalni $ciekéw na
magazyn odpadow segregowanych ozn. na proj. zagospodarowania nr 1
umieszczone zostang pojemniki na oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe,
srodki ochrony roslin, lampy fluorescensyjne, odpady zawierajace rted,
urzgdzenia zawierajace freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze,
zywice zawierajgce substancje niebezpieczne, leki, baterie, akumulatory, zuzyte
urzadzenia elektryczne, elektroniczne, odpady ulegajagce biodegracji. W
pomieszczeniach magazynu zostang ustawione  pojemniki, w tym 9
pojemnikéw o poj. 1100 I, a takze pojemnik z sorbentem pozwalajacym na
usuwanie ewentualnych wyciekéw ptynéw eksploatacyjnych lub paliw. W
magazynie zostang ustawione regaly na poszczegélne rodzaje odpadéw.
Wszystkie pojemniki i kontenery zostang oznakowane w sposob trwaty kodem i
nazwa.

Natomiast budynek oznakowany nr 2 bedzie przeznaczony na pomieszczenia
socjalne dla 2 pracownikow. Budynek bedzie si¢ sktadal z pom. socjalnego,
sanitariat z kabing prysznicowa, biuro, duzy wiatrolap z szafkami dla
pracownikow, z regatem na materiaty edukacji ekologicznej. Wiatrolap bedzie



STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyziw, ul. Przectawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

przystosowany swoimi gabarytami dla osoby niepetnosprawnej. Budynek bedzie
posiadal podjazd dla osoby niepetnosprawnej.

Na dzialce nr 108/7 zostanie zaprojektowana wiata o pow. zabudowy 52,0
m2. Wiata ozn. nr 4 bedzie na stopach fundamentowych, konstrukcja stalowa,
trzy $ciany wiaty z blachy trapezowej, dach jednospadowy z blachy trapezowe;.
Wiata stuzy¢ bedzie do magazynowania sprzetu do utrzymania PSZOK.

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Inwestycje pod nazwa ,,Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w Gminie Frysztak” projektuje sie zgodnie z decyzja o
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.11.2018r. Nr
GPR.6730.8.2018 na dziatkach nr 108/7, 108/6 potozonych w Gliniku Dolnym.

Budynek przeznaczony na magazyn do segregacji odpadéw usytuowany
jest: od granicy zachodniej tj. dz. nr 108/5 /wiasna/ w odl. 6,50 m, od granicy

potnocnej tj.od pasa drogi gminnej dz. nr 181/1 w odl. 6,0 m, od granicy
potudniowe;j tj. dz. nr 108/5 /wilasna/ w odl. 25,0 m, od granicy wschodniej tj.
dz. nr 109/2 w odl. 17,0 m.

Budynek przeznaczony na socjalny usytuowany jest: od strony pétnocnej
tj. pasa drogi gminnej w odl. m7,50 m, od granicy wschodniej tj. dz. nr 109/2 w
odl. 3,50 m, od granicy potudniowej tj. od dz. nr 108/5 w odl. ok. 57,0 m, od
granicy zachodniej tj. dz. nr 108/5 /wtasna/ w odl. ok. 29,0 m.

Wiata : usytuowana jest od strony granicy potudniowej i wschodniej tj. dz.

nr 108/5 /wiasna/ w odl. 3,0 m. Projektowana wiata posiada trzy $ciany z blachy
trapezowej, od strony poinocnej sciana otwarta.

Miejsca postojowe: - od granicy wschodniej tj. dz. nr 109/2 w odl. 3,50 m,
od granicy poludniowej i zachodniej tj. od dz. nr 108/5 /wiasna/w odl. 3,0.
mod strony w odl. 3,0 m, od okien budynku mieszkalnego 9,0 m, od granicy
dz.nr 315 w odl. 7,0 m.

4. ANALIZA WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ZRODEE
ODNAWIALNYCH.

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych do
funkcjonowania budynku mieszkalnego np. ogrzania budynku, cieptej wody
poprzez zaprojektowanie pomp cieplnych, paneli fotowoltaicznych.

Jednak Inwestor na tym etapie wybrat rozwigzania tradycyjne.
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5. DANE TECHNICZNE:

- Budynek przeznaczony na magazyn do segregacji odpadéw :

- Kkubatura - 1284,00 m3
- pow.zabudowy - 178,08 m2
- pow. uzytkowa - 161,27 m2
- wysoko$é pomieszczen -

5,40 m, 6,60 m

- Budynek przeznaczony na socjalny :

- kubatura - 175,97 m3
- pow. zabudowy - 47,26 m2
- pow. uzytkowa - 35,65 m2
- wysokos¢ pomieszczen - 3,50 m
- Wiata :
- pow. zabudowy - 52,00 m2

wysokosé - 5,34 m - 5,87 m

6. UKSZTALTOWANIE TERENU:
Powierzchnia terenu nachylona jest w kierunku wschodnim, spadki ok. 2 %.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA I SRODOWISKOWA.

Przedmiotowe dziatki 108/6, 108/7 potozone w Gliniku Dolnym nie
znajdujg si¢ w Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, projektowana
inwestycja na tej dzialce nie bedzie realizowana w poblizu granicy NATURA
2000 i w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z powyzszym
nie pogorszy stanu wod, siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat.
Nie zachodzi potrzeba obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz obszar NATURA 2000.

Teren inwestycji polozony jest w obszarze otuliny Czarnorzecko-
Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego. Z decyzji o warunkach zabudowy
wynika, Ze ograniczenia w zakresie zagospodarowania dziatki w tym terenie nie
wystepujg dla dziatek nr 108/7, 108/6 pod warunkiem zakazu dokonywania
zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
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zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych. Jednak z ogélnych
nakazéw i zakazéw dotyczacych zagospodarowania terenow wynika wymog
dostosowania architektury obiektéw do otaczajacego krajobrazu i respektowania
nakazu ochrony gruntéw, woéd podziemnych przed wprowadzaniem
zanieczyszczen, a takze zakaz niszczenia gleby i wykonywania prac ziemnych
trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu.

W istniejacym budynku socjalnym projektuje si¢ ogrzewanie elektryczne, w
budynku magazynowym bez ogrzewania wobec czego nie bedzie emisji
zanieczyszczen do atmosfery. Scieki sanitarne z budynku socjalnego sa
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej ogdlne;j.

Na terenie PSZOK odpady stale bgda segregowane i odbierane przez
Gospodarke Komunalng w Strzyzowie, a takze specjalistyczne firmy.

Pod wzgledem emisji hataséw i wibracji na terenie PSZOK nie bedzie
szczegblnych  hataséw, zaklocen elektromagnetycznych wymagajacych
dodatkowych zabezpieczen.

Ze wzgledu na niewielkg wysokos¢ istniejacych budynkéw oraz innych
obiektow, nie wystapi zacienienie dla innych budynkéw na swojej dzialce i w
sasiedztwie.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie bedg miaty negatywnego
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko, gdyz jej rodzaj i zakres nie znajduja sie
na liScie inwestycji mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepiséw §2 i §3 Rozporzadzenia Rady z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. z
2016 r. poz. 71), w szczegoélnosci na terenie PSZOK w Gliniku Dolnym nie
bedzie instalacji ani sktadowania odpadéw wymienionych §2, ust. 1, pkt. 41-47
Rozporzadzenia, ani instalacji do odzysku odpadéw lub unieszkodliwiania
wymienionych w §3,1 ust 1 pkt. 80 Rozporzgdzenia.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nazwa - przebudowa oraz zmiana sposobu ulytkowania budynku
dyiurki z pomieszczeniem magazynowym na budynek socjalny,
przebudowa wraz ze zmiang sposobu uiytkowania  gléwnego
budynku dawnej oczyszczalni sciekéw na budynek magazynowy
odpadow segregowanych dla potrzeb Punktu Selektywnego
Zbierania odpadow komunalnych w Gminie Frysztak, budowe wiaty,
budowe oswietlenia terenu PSZOK, utwardzenia placu PSZOK,
budowa podjazdu dla osoby niepelnosprawne;j.
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dla inwestycji pod nazwq ,,Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych w Gminie Frysztak”

Inwestor: GMINA F!( YSZTAK
GLINIK SREDNI, 38-130 FRYSZTAK

Podstawa prawna — art. 20 ust. 1 pkt. lc i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowalne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1332/

Istniejgca zabudowa - dziatki s3 zabudowane budynkiem po bylej

oczyszczalni $ciekdw murowany, dach wielospadowy kryty blachg, budynkiem
po bytej dyzurce murowany, dach dwuspadowy kryty blacha, przepompownia
scieckow, hydrant. dojazd do dziatek bezposrednio z drogi gminnej
istniejacym zjazdem publicznym.
Istniejagca zabudowa sgsiednia - dziatka sgsiednia nr 108/5 jest
niezabudowana od strony zachodniej i potudniowej przeznaczona docelowo na
powigkszenie obszaru PSZOK, dz. nr 109/2 zabudowana budynkiem
mieszkalnym w odl. od dz. nr 108/7 ok. 30 m oraz budynkiem gospodarczym.

Projektowane zagospodarowanie dzialki — utwardzenie dziatki nr 108/6,
108/7 plytami azurowymi typu ,jumbo”, kostkag brukows, ustawienie
kontenerow typu KP-10, oswietlenie terenu, monitoring, montaz wagi
elektronicznej najazdowej, budowa wiaty.

Istniejgce uzbrojenie terenu - dziatka uzbrojona w przylacz wodociagowy,
przytacz kanalizacji sanitarnej ogélnej, przylacz elektryczny.

Lokalizacja istniejacego budynku —

Budynek przeznaczony na magazyn do segregacji odpadéw usytuowany
jest: od granicy zachodniej tj. dz. nr 108/5 /wtasna/ w odl. 6,50 m, od granicy
potnocnej tj.od pasa drogi gminnej dz. nr 181/1 w odl. 6,0 m, od granicy
potudniowe;j tj. dz. nr 108/5 /wlasna/ w odl. 25,0 m, od granicy wschodnie;j tj.
dz. nr 109/2 w odl. 17,0 m.

Budynek przeznaczony na socjalny usytuowany jest: od strony péinocne;
tj. pasa drogi gminnej w odl. m7,50 m, od granicy wschodniej tj. dz. nr 109/2 w
odl. 3,50 m, od granicy potudniowej tj. od dz. nr 108/5 w odl. ok. 57,0 m, od
granicy zachodniej tj. dz. nr 108/5 /whasna/ w odl. ok. 29,0 m.
Wiata : usytuowana jest od strony granicy poludniowej i wschodniej tj. dz.
nr 108/5 /whasna/ w odl. 3,0 m. Projektowana wiata posiada trzy $ciany z blachy
trapezowej, od strony p6inocnej $ciana otwarta.
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Przewidywany wplyw projektowanego budynku mieszkalnego na tereny
sgsiednie — projektowana inwestycja tj. przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku dyzurki z pomieszczeniem magazynowym na budynek
socjalny, przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania gléwnego
budynku dawnej oczyszczalni Sciekéw na budynek magazynowy odpadéw
segregowanych dla potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania odpadéw
komunalnych w Gminie Frysztak, budowe wiaty, budowe o$wietlenia terenu
PSZOK, utwardzenia placu PSZOK, budowa podjazdu dla osoby
niepelnosprawnej zapewnia mozliwo$¢ uzytkowania jej zgodnie =z
przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym. ust. 1 pkt.
9 ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddzialywania obiektu uzasadnione interesy 0s6b trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania — obszar oddzialywania projektowanej
inwestycji nie miesci si¢ swym oddzialywaniem na dziatkach nr 108/7, 108/6
potozonych w Gliniku Dolnym, poniewaz istniejacy budynek na dz. nr 108/7
przeznaczony na socjalny usytuowany jest od granicy dz. nr 109/2 w odl. 3,50
m, a od isniejgcego budynku gospodarczego na dzialce sgsiedniej nr 109/2 w
odl. ok. 20,0 m, od mieszkalnego w odl. 30,0 m. Lokalizacja istniejgcego
budynku nie bgdzie miata wptywu na zacienianie, przestanianie nastonecznienia
1 ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy sanitarne w stosunku do dzialek
sgsiednich.

Uzasadnienie — zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz.U. z 2016 r, poz. 290 / pod pojeciem ,,0bszar oddziatywania
obiektu” — nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy z tego
terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo
budowlane to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6ézn. zm./ w zakresie usytuowania jak i
rowniez warunkow zacieniania, nastonecznienia i ochrony przeciwpozarowej.

Zatem zgodnie z w/w Rozporzadzeniem lokalizacja istniejgcego
budynku socjalnego jest zgodna z warunkami technicznymi, ale obszar
oddzialywania nie zawiera si¢ tylko na wlasnej dzialce i oddzialywuje na
dzialke nr 109/2 polozona w Gliniku Dolnym .

9. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Istniejacy teren potozony jest w miejscowosci Glinik Dolny gm. Frysztak i
obejmuje nieczynng oczyszczalnig $ciekéw. Pod wzgledem morfologicznym
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badany teren lezy w obrebie doliny potoku Glinik. Powierzchnia terenu
nachylona jest w kierunku wschodnim, a spadki nie przekraczajg 2%.
Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie
Karpat Zewngtrznych, zbudowanych z utworéw fliszowych jednostki $lgskiej
zaliczanych do trzeciorzgdu. Jak wynika z otworéw archiwalnych ich
wietrzeliny wystepuja w badanym rejonie ponizej 4,0 m.

Dziatki nr 108/7, 108/6 polozone w Gliniku Dolnym nie znajdujg sie w
terenach narazonych usuwaniem si¢ mas ziemnych, istniejace budynki oraz
projektowana wiata zaliczane sa do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Podsumowanie:

Celem opracowania jest przedstawienie przedsigwzigcia pn.” Modernizacja
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Gminie Frysztak.”,
ktorej inwestorem jest Gmina Frysztak.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach, tworzy si¢ PSZOK w spos6b zapewniajacy tatwy dostep
oraz uporzadkowany przy dostarczaniu odpadéw dla wszystkich mieszkancow
gminy Frysztak, zapewnia si¢ czystos¢ oraz porzadek na terenie gminy poprzez
selektywne zbieranie odpadéw. Magazynowanie odpadéw bedzie odbywato sie
w kontenerach i pojemnikach przystosowanych do danego rodzaju.
Przyjmowane odpady beda ewidencjonowane dokumentami stosownymi w
obrocie odpadéw. Podloze do sktadowania odpadéw niebezpiecznych bedzie z
materialow nienasigkliwych, szczelne, uniemozliwiajace infiltrace do gruntu i
wod gruntowych. Natomiast odpady typu szklo, odziez, metale, papier itp.,
skladowane beda na placu wylozonym ptytami azurowymi typu ,Jumbo.
Proponowane rozwigzania spowoduja, ze inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla
srodowiska, dla wod gruntowych.

Na terenie PSZOK zostang réwniez podjgte dziatania edukacyjno-
informacyjne, ktérych celem bedzie ograniczenie ilosci wytwarzanych odpadéw
komunalnych, a takze edukacyjne majace na celu wlasciwa segregacje odpadow.
Dziatania te badg polegaly przygotowaniu i wydrukowaniu broszur
informacyjnych, a takze zajeé praktycznych dla dzieci. W tym celu bedzie shuzyl
kacik edukacyjny w budynku socjalnym oraz na zewnatrz $ciezki edukacyjno-
informacyjne.
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Wykaz kontenerdéw, ktére bedg usytuowane na placu PSZOK oraz wykaz

pojemnikéw usytuowanych w budynku magazynowym.

Tabela 1

Kod Rodzaj odpadu Miejsce Typ pojemnika/

odpadu magazynowania kontenera

130208 | Inne oleje silnikowe, Magazyn adpadéw | Specjalistyczny
przektadniowe i smarowe pojemnik na oleje 1

sz

150101 | Opakowania z papieru i tektury Plac magazynowy | Kontener hakowy,

zamkniety KP 10 -

2001 01 Papier i tektura 2 szt

150102 | Opakowania z tworzyw Plac magazynowy | Kontener hakowy,
sztucznych zamkniety KP 10 -

2 szt.

150104 | Opakowania z metali Plac magazynowy | Kontener hakowy,

zamkniety KP 10 -
200140 | Metale 1 szt.
150105 | Opakowania wielomateriatowe Plac magazynowy | Kontener hakowy,
zamkniety KP 10 -
1 szt.

150107 Opakowania ze szkia Plac magazynowy | Kontener hakowy,
zamkniety KP 10 -
2 szt

160103 | Zuzyte opony Plac magazynowy | Kontener hakowy,
otwarty KP 10 (typ
Z bocznymi
drzwiami)1 szt

170101 | Odpady betonu oraz gruz Plac magazynowy | Kontener hakowy,
betonowy z rozbiérek i remontow otwarty KP 10(typ z

bocznymi drzwiami)
-1 szt.

170103 | Odpady innych materiatow Plac magazynowy | Kontener hakowy,
ceramicznych i elementow otwarty KP 10 (typ
wyposazenia z bocznymi

drzwiami)~ 1 szt.

17 06 04 | Materialy izolacyjne inne niz Plac magazynowy | Kontener hakowy,
wymienione w 17 06 01 17 06 03 zamkniety KP 10 -
(wetna mineralna, styropian ) 1 szt.

17 02 01 Drewno Plac magazynowy | Kontener hakowy,
Rama okienna otwarty KP 10 -1

szt

170202 | Szkio (okienne) Plac magazynowy | Kontener hakowy,

otwarty KP 10 — 1
szt.




STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Stray2dw, ul. Przectawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

20 0102

Szkio

Plac magazynowy

Kontener hakowy,
zamkniety KP 10 -
1 szt.

200110

Odziez

Plac magazynowy

Kontener hakowy,
zamkniety KP 10 —
1 szt.

2001 19*

Srodki ochrony roslin

Magazyn odpadow

W pojemnikach
11001

Z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
w sposob trwaty
kodem i nazwa
odpadu1 szt

2001 21*

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajgce rtec

Magazyn odpadéw

W
specjalistycznych
pojemnikach

Z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych

w sposdb trwaty
kodem i nazwg
odpadu szt

20 01 23~

Urzadzenia zawierajgce fraony

Magazyn odpadéw

W pojemnikach
1100 |

Z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
w sposéb trwaty
kodem i nazwg
odpadu1 szt

2001 27*

Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i zywice
zawierajgce substancje
niebezpieczne

Magazyn odpadéw

W pojemnikach
1100 |

Z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
W sposéb trwaty
kodem i nazwg
odpadu 1 szt

2001 28

Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27

Magazyn odpadéw

W pojemnikach
11001

z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
W sposob trwaty
kodem i nazwg
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odpadu 1 szt

2001 32

Leki inne niz wymienione w 20 01
31

Magazyn odpadéw

Specjalistyczny
pojemnik na leki - 8
szt. (dla kazdej
przychodni
+PSZOK)

2001 33"

Baterie i akumulatory tgcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierajace te
baterie

Magazyn odpadow

W
specjalistycznych
pojemnikach z
tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
w sposob trwaty
kodem i nazwa
odpadu -1 szt
Specjalistyczne
pojemniki na
baterie - 1 szt

2001 34

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

Magazyn odpadow

W pojemnikach
11001

z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
w sposob trwaty
kodem i nazwag
odpadu 1 szt
Specjalistyczne
pojemniki na
baterie — 1 szt

20 01 35*

Zuzyte urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21§ 20 01 23
Zawierajgce niebezpieczne
sktadniki

Magazyn odpadéw

W pojemnikach
1100 |

Z tworzywa
sztucznego Jub
metalowych
oznakowanych

w sposdéb trwaty
kodem i nazwg
odpadu -2 szt oraz
na regatach
znajdujacych sie w
pomieszczeniu
magazynowym,
wieksze
gabarytowo luzem
W pomieszczeniu
magazynowym

2001 36

Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21, 20 01 23
1200135

Magazyn odpadow

W pojemnikach
1100 |

z tworzywa
sztucznego lub
metalowych
oznakowanych
w sposob trwaty
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kodem i nazwa
odpadu - oraz na
regatach
znajdujgcych sie w
pomieszczeniu
magazynowym
wieksze
gabarytowo luzem
W pomieszczeniu
magazynowym 2

szt.

200139 | Tworzywa sztuczne Plac magazynowy | Kontener hakowy,
otwarty KP 10 — 1
szt.

200199 | Inne niewymienione frakcje Plac magazynowy | Kontener hakowy,

zbierane w sposéb selektywny zamkniety KP 10 -
(popidh) 1 szt.
200201 | Odpady ulegajace biodegradacji | Plac magazynowy | Kontener hakowy,
(z ogroddw i parkéw) zamkniety KP 10 -1
szt.

200307 | Odpady wielkogabarytowe Plac magazynowy | Kontener hakowy,
otwarty KP 10 (typ
Z bocznymi

drzwiami) — 2 szt.

t.acznie:

13 konteneréw hakowych KP 10 zamkriigtych (bez zmian na zétto)
3 konteneréw hakowych KP 10 otwartych

5 konteneréw hakowych KP 10 typ z bocznymi drzwiami

9 pojemnikéw 1100 |

8 specjalistycznych pojemnikéw na leki

2 specjalistyczne pojemniki na baterie

2 specjalistyczne pojemniki na akumulatory

1 specjalistyczny pojemnik do magazynowania olejéw

1 specjalistyczny pojemnik na zaréwki swietlowki
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DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 1, art. 50, ust. 1i4, art. 51, ust. 1, pkt 112, art. 53, ust. 3-5 i art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 19435) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu
wniosku

Gminy Frysztak
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa:

»Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Gminie Frysztak”
obejmujgca:

1. Rozbudow¢ i przebudowe¢ budynku dyzurki oraz zmiang¢ sposobu uzytkowania tego
budynku na budynek socjalny.

2. Przebudowe gléwnego budynku dawnej oczyszczalni §ciekéw oraz zmiang¢ sposobu
uzytkowania tego budynku na budynek magazynowy odpadéw segregowanych.

3. Budowg oswietlenia terenu PSZOK.

4. Budow¢ fundamentu pod wage samochodows,

5. Budowg wiaty magazynowej PSZOK.

6. Budowg kanalizacji deszczowej,

wraz z budowg lub przebudowy obiektéw i urzadzen towarzyszacych — zjazdow publicznych
z drogi gminnej wewngtrznej, utwardzenie placu magazynowego i ogrodzenie terenu dzialek nr
ew. 108/6, 108/7 i czgsci dzialki 108/5, obreb ew. Glinik Dolny,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego w nastepujacy spos6b:

I. Rodzaj inwestycji:

Inwestycja celu publicznego — budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgeych do skfadowania odpadéw
(art. 6, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami - Tj. Dz.U.2018, poz. 121 ze
zmianami).

IL. Granica terenu inwestycji:
Teren objety opracowaniem okresla ZALACZNIKI NR 1 do decyzji, stanowigcy jej integralng czes$é.

II1. Warunki i szczeg6lowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Zgodnie z art. 28 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz.U.2018, poz. 1202 ze zmianami) na
realizacj¢ inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie. Na podst. art. 55 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia niniejszej decyzji wiaza organ wydajacy decyzje

o pozwoleniu na budowe.

2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji przed wystapieniem z wnioskiem

o wydanie pozwolenia na budowe:

a) projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej lub przylaczy, lub kolizji
projektowanej inwestycji z takimi urzadzeniami, nalezy uzgadniaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
dla poszczegolnych sieci i przylaczy;

b) projekt inwestycji powinien uwzgledni¢ wyniki geotechnicznego badania podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla rodzaju inwestycji;

¢) projekt budowlany inwestycji nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Wymagania i warunki ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) przebudowa istniejacego zjazdu na zjazd publiczny i budowa nowego zjazdu publicznego na teren dziatki 108/5;

b) rozbudowa budynku dyzurki o wiatrolap i pomieszczenia socjalne oraz przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania tego budynku na budynek socjalny z zachowaniem jego wysokosci:

¢) przebudowa gléwnego budynku dawnej oczyszezalni $ciekéw oraz zmiana sposobu uZytkowania na budynek
magazynowy odpaddw segregowanych bez zmiany jego parametréw technicznych;

d) powigkszenie terenéw utwardzonych do skladowania odpadéw wraz z instalacja odprowadzenia wody opadowej
oraz budowg fundamentu pod wagg samochodowa; o

e) budowa wiaty magazynowej do skladowania segr?:gowanych odpadé'vQJ' kontenerach i zamykanych pojemnikach;

1 2(“ X '!2-1 m i \‘\ 6?\::
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a) inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych w klasie Bi i Ilél? g%bznei qomgllzchni
ok. 0,49 ha na cele nierolnicze, gdyz znajduje si¢ w obszarze przeznaczonym pod zabudowe (RPH, urzadzenia
produkeyjno-ustugowe i zaopatrzenia i zbytu rolnictwa), ustalonym w migjscowym ogdlnym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak, zatwierdzonym uchwala Gminnej Rady Narodowej we
Frysztaku Nr IV/30/85 z dnia 24. 10. 1985 r., ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami). Przed uchwaleniem w/w
planu Gmina Frysztak uzyskata zgode na przeznaczenie gruntéw rolnych w klasie III-VI na cele nierolnicze —
tacznie ok. 120 ha, w tym: ok. 14,0 ha pod lokalizacje przemystu, skiady i magazyny;
b) zakres i rodzaj planowanej inwestycji nie kwalifikuja jej jako inwestycji mogacej znaczaco oddzialywaé na
srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na $rodowisko (T.j. Dz.U. z 2016, poz. 71) — na terenie PSZOK w Gliniku Dolnym nie
bedzie instalacji ani skladowania odpadéw wymienionych w §2, ust. 1, pkt 41)-47) Rozporzgdzenia ani
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw wymienionych w §3, ust. 1, pkt 80) Rozporzadzenia;
c) inwestycja polozona jest w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku  Krajobrazowego
funkcjonujacego na mocy uchwaty nr XLVIII/990/14 Sejmiku WojewGdztwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, zmienionej uchwala nr XLII/726/17
z dn. 25 wrzesnia 2017 r.;
d) inwestycja nie jest przedsigwzigciem bezposrednio zwigzanym z ochrong obszar6w Natura 2000 oraz nie jest
przedsigwzigciem, ktére moze znaczaco oddzialywaé na obszary Natura 2000:
~  Wistok Srodkowy z Doplywami (PLH180030) — celem ochrony tego obszaru jest zachowanie naturalnego
charakteru koryt rzecznych - niezbgdnego dla utrzymania chronionej ichtiofauny wraz z towarzyszacymi rzece
siedliskami gradéw i fegéw oraz cennych przyrodniczo komplekséw fgkowych;

-~ Klonéwka (PLH180022) — obszar ma istotne.znaczenie dla ochrony buczyn; znajduje si¢ tu réwniez populacia
kumaka gérskiego i traszki karpackiej;

e) Urzad Gminy we Frysztaku dokonal rozwazenia wynikajacego z art. 96 ustawy o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (T.j. Dz.U. z 2017, poz. 1405 ze zmianami) w zwiazku z art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz.U. z 2018, poz. 1614) i stwierdzit, ze wnioskowane czynnosci (realizacja
inwestycji) we wnioskowanej liczbie (jednorazowe wykonanie) i na terenie okre$lonym we wniosku nie beds
mialy potencjalnie znaczaco negatywnego wplywu na potozone w granicach gminy i gmin osciennych obszary
Natura 2000, w tym na cele i przedmioty ochrony tych obszaréw, ich integralnosé i spéinosé sieci;

f) nie nalozono na Inwestora obowiazku wynikajacego z art. 96 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania ne
$rodowisko.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw i débr kultury wspélczesnej — teren nie jest objety ochrong ne

podstawie przepiséw dotyczacych ochrony zabytkéw, a takze nie stanowi dobra kultury wspolczesnej.

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zapotrzebowanie w wodg - istniejacy przylacz i instalacia wewnetrzna w budynkach dawnej oczyszczalni
sciekow;

b) odbidr Sciekéw — istniejacy przykacz i instalacja wewnetrzna w budynkach dawnej oczyszczalni éciekéw:

¢) usuwanie odpadow statych — wg zasad przyjetych na terenie gminy;

d) zapotrzebowanie na energie elektryczna — istniejacy przytacz i instalacja wewnetrzna w budynkach dawnej
oczyszczalni sciekdw,

Obsluga w zakresie komunikacji: dojazd istniejacym i projektowanym zjazdami z drogi gminnej wewnetrznej.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich — warunki ochrony przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, en. elektrycznej
i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci, pozbawieniem dostgpu $wiatla dziennego do pom. przeznaczonych na pobyt
ludzi ~ inwestycje nalezy projektowaé w sposéb zapewniajacy w/w wymagania;

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie oraz
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed w/w zagrozeniami.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — inwestycja pofozona jest poza terenami gérniczymi.

10. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenistwo powodzi — inwestycja polozona

jest poza terenami zagrozonymi powodzia.

11. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagroZonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — inwestycja polozona

jest poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.
J £ y



STAROSTWQ POWIATOWE
SR W STRZYZOWIE
Uzasadnienie 38-100 Strayddw, ul. Przectawceyka 15
Inwestor, Gmina Frysztak, w dniu 10 wrzeénia 2018 r. zlozyl wniosek o Wy anie |dexyidi 00 (stalgnts Bikhlizaci
inwestycji celu publicznego polegajacej na modernizacji (rozbudowie i przebudowie istniejgcych obiektow budowlanvch

i budowie nowych obiektow) Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych (PSZOK) w miejscowosci Glinik

Dolny. Do wniosku dotgczono komplet wymaganych dokumentéw,

Po rozpatrzeniu wniosku oraz dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacj¢ inwestycji, stwierdza sie, ze:

a) teren wskazany we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyz dla tych
terenéw gmina nie przystgpila ani do opracowania nowych, ani do zmiany wezesniej obowigzujacych planow
miejscowych. W zwigzku z tym ustalenie przeznaczenia ftereny, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust. 2, pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastgpuje w trybie braku planu, tzn. w ¢rodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

b) inwestycja okreslona we wniosku jest inwestycjg celu publicznego, polegajaca na budowie i utrzymywaniu
publicznych urzadzen shuzacych do skiadowania odpaddw, stuzacy realizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
(gminnym), o kiérym mowa w art. 6, pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami G,
Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), zapewniajacg utrzymanie porzadku i czystosci w Gminie Frysztak:

¢) inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco cddziatywaé na srodowisko, gdyz Jjej rodzaj i zakres
nie znajduja si¢ na liscie inwestycji mogecych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow §2 i §3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (T,j. Dz.U. z 2016, poz. 71), w szczegblnodci na terenie PSZOK w Gliniku Dolnym nie bedzie
instalacji ani skladowania odpadéw wymienionych w §2, ust. 1, pkt 41)-47) Rozporzadzenia ani instalacji do odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw wymienionych w §3, ust. 1, pkt 80) Rozporzadzenia;

d) inwestycja poloZona jest w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonujgcego
na mocy uchwaly nr XLVIII/990/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
Czamorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego zmienionej uchwata nr XL11/726/17 z 25 wrzeénia 2017 i

€) inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych w klasie Bi i LIII o lacznej powierzchni ok.
0,49 ha na cele nierolnicze, gdyz znajduje sie w obszarze przeznaczonym pod zabudowe (RPH, urzgdzenia
produkcyjno-ustugowe i zaopatrzenia i zbytu rolnictwa), ustalonym w migjscowym ogdlnym plenie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak, zatwierdzonym uchwalg Gminnej Rady Narodowej we Frysztaku
Nr IV/30/85 z dnia 24. 10. 1985 r., kt6ry utracil moc na podstawie art. 67 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r.
¢ zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 1J. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami). Przed uchwaleniem w/w planu
Gmina Frysztak uzyskata zgode na przeznaczenie gruntdéw rolnych w klasie I11-VI na cele nierolnicze;

f) inwestycja usytuowana jest poza terenami Zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, zgodnie z mapami SOPO
Panstwowego Instytutu Geologicznego, opublikowanymi na stronie http://geoportal.pgi.gov.pl;

Projekt decyzji sporzadzony przez czlonka Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow: mgr inz. arch. Krzysztofa
Habrata, Nr wpisu PK-0161, zgodnie z przepisem art. 64 i art. 53, ust. 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostat uzgodniony w wymaganym zakresie z:

a) Starosta Strzyzowskim, odnosnie ochrony gruntéw rolnych uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53 ust. §
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz, 1. z 2018 r. poz. 1945)

b) Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,,Wody Polskie”, Nadzorem Wodnym w Strzyzowie odnosnie terenéw, na
ktorych moga wystepowaé urzadzenia melioracji wodnych uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53 ust, &
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945):

¢) Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Wydzialem Spraw Terenowych 1 w Kroénie, odnognie terendéw
potozonych w granicach otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego uzgodnieniem milczacym na
podstawie art. 53 ust. Sc ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U,
z 2018 r. poz. 1945).

Zgodnie z przepisem art. 53, ust. 4, pkt 10) i 10a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji nie wymaga uzgodnien z Wojewodq Podkarpackim, Marszatkiem wojew6dztwa podkarpackiego oraz
Starostg Strzyzowskim w zakresie zadan rzgdowych albo samorzadowych, shizacych realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérych mowa w art. 48 i 39 ust. 3 pkt 3) cytowanej ustawy, gdyz inwestycja potozona jest poza granica
terendw, przeznaczonych na te cele w planie miejscowym gminy, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami).

Przywolanie przepisu art. 51, ust. 1, pkt 1 i 2 w/w ustawy znajduje podstawe w zakresie wiadciwoscl miejscowej,
rzeczowe] i instancyjnej Wojta Gminy Frysztak, Jako organu prowadzacego postepowanie w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, natomiast art, 54 tejze ustawy okresla zakres rzeczowy tej decyzji,



Na mocy art. 50, ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenfif\ REp8TEze ) FROFKOMECy zii
powierzono osobie wpisanej na listg cztonkéw izby samorzadu zawodowego architektowiy STRZYZOWIE

W decyzji uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 2636080 3003 (k. w Psprawie,yezadczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publitemége lor24 65 8ecyil 870amikach
zabudowy (Dz. U. nr 164, poz.1589). Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja nie ingeruje w istotny sposéb w istniejacy stan
zagospodarowania terenu i nie oddzialuje w sposéb znaczacy w krajobrazie, w tresci decyzji nie wprowadzono zakazov:,
o ktérych mowa w w/w Rozporzadzeniu, a jedynie wskazano zalecenia odnognie przebiegu trasy sieci.

Decyzja jest zgocna z przepisami odrebnymi.

Nie uzalezniono wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowigzania sie
wnioskodawcy do spemienia nieprzewidzianych odre¢bnymi przepisami swiadczen lub warunkow.

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego powolanc, gdyz decyzia
zatatwia przedmiotowg sprawg.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 7, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej (Tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1044 ze
zm.) jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sa od optaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom, na podstawie art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie za moim
poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokelizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okreslaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Na podstawie art.127a §1 i §2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strcna moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje, a decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,

Na podstawie art. 130 §1 §2 Kpa, przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwolaniz w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Na podstawie art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekty si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zalgczniki:
ZALACZNIK NR 1 — kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Otrzymujg:

1. Strony postgpowania wg wykazu.

2. Zespdl Karpackich Parkow Krajobrazowych w Krosnie.
3. Ala

1
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STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
. . , . ; 38-100 Strayzaw, ul Friectawsavka 15
1 Zagadnienia ochrony przeciwpoziarowej dla: tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

PSZOK Frysztak

1.1  Profil dziatalnosci, powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Tematem niniejszego opracowania jest budynek socjalny oraz budynek magazynowy.

Instalacje uzytkowe w obiekcie:

1) Wodociggowa;
2) Sanitarna;

3) Elektryczna;
4) Teletechniczna.

Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie:

Nie wystepuja.

Budynek socjalny:

Powierzchnia uzytkowa: 35,55 m®
Powierzchnia zabudowy: 47,26 m*

Kubatura; 175,97 m?
Wysokosé: 4,78 — budynek niski
Budynek magazynowy:

Powierzchnia uzytkowa: 161,27 m®
Powierzchnia zabudowy: 178,08 m’
Kubatura: 1284,00 m *?
Wysokosc: 8,25 — budynek niski

Budynek socjalny, w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowych, kwalifikuje sie do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III



STAROSTWO POWIATOWE

W STRz
35-76’3f?rffy;-j’;u_‘;, U, Preciawszyka 15
tel./fax 17 2765 V00, 17 2765 001

Budynek magazynowy, w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowych, kwalifikuje sie

do kategorii zagrozenia ludzi PM.

1.2 Odleglosé od obiektéw sqsiadujgcych;

Jak na planie zagospodarowania.

1.3 Parametry poiarowe wystepujacych substancji palnych;

Podstawowymi surowcami palnymi wystepujacymi w budynku beda;

Budynek socjalny:

- meble, tkaniny dekoracyjne itp.

Budynek magazynowy:

- odpady segregowane tj. zuzyty olej silnikowy, zuzyte leki, baterie, akumulatory, $rodki

ochrony roélin, farby, tusze, itp.

14 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;

Budynek magazynowy - 500 m/J. Budynek socjalny — nie wyznacza sie.

1.5 Przewidywana liczba 0séb w obiekcie;
Budynek magazynowy ...4.......
Budynek socjalny 2-9......

1.6 Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewngtrznych;

Nie wystepuja.

1.7 Podzial obiektu na strefy poiarowe;

Kazdy budynek stanowi oddzielna strefe pozarowa.

1.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej istopieri

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
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_ 1Wezyka 15
UUY, 17 2765 0

ol ol
38-100 Strayidw, ul ey
Budynek magazynowy, wykonany w ,E” klasie odpornosci pozarowej. fel./fax 17 2755
Budynek socjalny, wykonany w ,E” klasie odpornodci pozarowe;j.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
d i gléwna
cdpornosc konstrukcja i $ciana $ciana przykrycie
; i | konstrukcja strop
pozarowe] dachu zewnetrzna'? | wewnetrzna" | dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
REI
A" R 240 R 30 E1120 EI60 E 30
120
5B R120 R30 |REI60 E 160 E130* E 30
HC R 60 R15 RE160 E130 EI15% E 15
N R 30 = REI30 E130 = (=)
~E” ) -) -) =) -) -)
Oznaczenia w tabeli:
R — nodnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,
-) ~ nie stawia sig¢ wymagan.

" Jezeli przegroda jest czeécia gléwnej konstrukdji nosnej, powinna spetniaé takie kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

?Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z olaczeniem ze stropem.
P gn j dotyczy p y ygnacyjneg P P

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),

jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

¥ Dla $cian komér zsypu wymaga sie E I 60, a dla drzwi komér zsypu — E 130.

1.9 Warunki ewakuacji;

Drogi i wyjscia ewakuacyjne spelniaja wymogi z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla

przedmiotowego obiektu.

1.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

Zgodnie z PN.

01



1.11 Dobor urzqdzefi przeciwpozarowych w obiekcie; 115

Nie wystepuja. {}1
1.12 Wyposazenie w gasnice;
Szczegolowe rozmieszczenie sprzetu gasniczego bedzie podane w instrukgji bezpieczeristwa

pozarowego.

113 Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia poZaru;
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zaznaczona na planie zagospodarowania — sieé

hydrantowa gmina (jak na planie zagospodarowania).

1.14 Zaopatrzenie w wodg do wewngtrznego gaszenia pozaru;

Nie wystepuije.

1.15 Drogi pozarowe;

Nie wymagane.

2 Pozostate zadania z zakresu ochrony przeciwpoziarowej.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
= wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej zgodnie

z odpowiednimi Polskimi Normami tj.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa
PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

O 0O 0O 0V

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

pozarowych




OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWALL"

OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: GMINA FRYSZTAK
38-130 FRYSZTAK, UL. KS. W. BLAJERA 20.

inwestycja na dz. nr 314/3 w Gliniku Srednim.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz. 1126
z 10 lipca 2003/

L. Zakres robdt ;- przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
dyzurki z pomizszczeniem maga:zynowym na budynek socjalny, przebudowa
wraz ze zmiang sposobu uZytkowania  glownego budynku dawnej
oczyszczalni $ciekéw na budynek magazynowy odpadéw segregowanych dla
potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania odpadéw komunalnych w Gminie
Frysztak, budoweg wiaty, budowe o$wietlenia terenu PSZOK, utwardzenia
placu PSZOK, budowa podjazdu dla osoby niepeinosprawnej, montaz wagi
elektronicznej najazdowej na dziatkach nr 108/6, 108/7 polozonych w
Gliniku Dolnym
dla inwestycji pod nazwg ,Mcdernizacja Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych w Gminie Frysztak”

Przebudowa obejmuje demontaz $cian stalowych zbiornika, wykonanie
scianek dzialowych wewnatrz budynku, wykonanie zewnatrz otwordw
drzwiowych, zamurowanie dwoch otworéw okiernych, wykonanie nowych
otworow okiennych, roboty wykonczeniowe wewngtrz, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, budowa komina, wykonanie instalacji wewnetrziych,

Dziatka jest zabudowana budynkiem uiytecznosci publicznej z
dobudowanym budynkiem mieszkalnym uzbrojona w przylacz
kanalizacyjny, przytacz wodociagowy, przylacz gazowy, energie
elektryczna,
Dojazd do dziatki bezposrednio z drogi gminnej istniejacym zjazdem
publicznym.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzad ' 00

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak takich elementow.
4. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Budynelk magazynu;
- demontaz Scianek stalowych po zbiornikach, schodéw stalowych,
- zasypanie zbiornikéw, plyta zelbetowa, wykonanie posadzek,
- wykonanie otworéw drzwiowych, nadprozy,
- uzupetnienie sklepien , utozenie belek ,
- montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;j,
-~ wyposazenia w instalacje elekiryczna,
- roboty wykornczeniowe,

Budynek: socjalny:
- zamurowanie i wykucie nowych otworéw okiennych i
drzwiowych,
- wyvbudowanie komina,
- wykonanie nowych scianek dziatowych,
- wykonanie instelacji wod-kan, elektrycznej, co.
Wiata:
- wykonanie stop fundamentowych,
- montaz stopdw stalowych,
- montaz wigzby dachu, stalowej,
- pokrycie dachu blackodachéwka.
- uporzadkcowarnie i zagospodarowanie terenu
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroze wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczeg6lnosei:

- elewacji — we wszystkich robotach zachodzi niebezpieczenstwo upadku
z rusztowan,

- wykonywariie robdt za pomoca sprzetu rechanicznego, roztadunku
materialow budowlanych, transporcie pionowym i poziomym elementéw
drewnianych o duzych wymiarach, blach dachowych;

- uzywania maszyn i urzadzen o zasilaniu elektrycznym i innych.

Na budowie nie bedzie jednoczesnie przebywato wiecej niz 20
pracownikow.
Nalezy uzywaé¢ do budowy budynku mieszkalnego materiatow
budowlanych z atestem.
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Nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
budownictwa i Przemyshu Materialow budowlanych z 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-
montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr 13 z 10 kwietnia 1972r./ oraz
przepiséw zawartych w Dz. U. nr 129 poz. 844 z 26 wrzesénia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Wytyczne w zakresie bioz.
- Wszystkie rodzaje robét budowlanych teoretycznie mogg stwarzaé
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegélnie przy
glownych  robotach  wymienionych wyzej, jednak warunkiem
wyeliminowania zagrozen bedzie :

- sprawdzenie stanu technicznego uzywanego sprzetu mechanicznego
przed dopuszczeniem go clo uzycia /$wiadectwa dopuszczenia, atest,
badania/ - stan urzadzen elektrycznych i kabli zasilajacych;

- dopuszczenie do wykonywania prac o0séb posiadajacych
odpowiedrie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje, $wiadectwa
zdrowia, przeszkolenie w zakresie BHP na okre§lonym stanowisku,
udzielenie na biezagco instruktazu przez kicrownika budowy ze
zwroceniein uwagi na prace i czynnosci niebezpieczne;

- prawidtowa organizacja placu budowy, oznaczenie miejsc i stref
zagrozen.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
J P : p
przystapienizm do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych;

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t majster lub
kierownik robét winien przeprowaclzi¢ instruktaz pracownikéw w czasie ktdrego
nalezy omowi¢: zakres robot przewidziany do realizacji, zapoznaé pracownikéw
z dokumentacjg dotyczacg zakresu robot, zwrécié uwage na mogace wystapié
zagrozenia 1 sposoby ich uniknigcia, oméwi¢ sposoby postepowania w
przypadku wystapieria zagrozenia, rodzaje stosowanych przez pracownikéw
srodkow ochrony osobiste;.

3. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych; w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje ra wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Srodki ochrony
indywidualnej, zbiorowej i urzgdzenia ochronae. Opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonywania rob6t i zaznajomienie z nig pracovnikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Sposéb zapobiegania
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zagrozen , pierwszej pomocy. Drozna komunikacja na placu budowy.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dia budynku nr 2 - budynek socjainy

Budynek oceniany:
Nazwa obiektu Budynek Techniczno-Socjalny Zdjecie budynku
Adres obiektu 38-130 Frysztak
Catoéé/ czes¢ budynku calosé
Nazwa inwestora Gmina Frysztak
Adres inwestora ul. ks. W. Blajera
Kod, miejscowos¢ 38-130, Frysztak
SR |
;g;wierzchnia zabudowy (Ag, 47.26
Powierzchnia netto (Pn, m?) 35.550
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m*) | 35.550
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 0.000
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | 10.320
Kubatura budynku (V, m®) 177
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka P?dpis Data
Projektant: $Sliwka Lukasz mgr inz. Lukasaz é%\ 21.01.2019
] [Wierdza b2, 38-13p Frysziak
Wspotautor: upr. bud. PDK/0170lOWOK/14

tel. 731 121 319

Frysztak, 2019-01-21
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Quy nd
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i koficowej

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT.2008

12) Bilans mocy
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. U [W/mK WispsLiwg Wt 2008 Waiunek
y y it ] [WlmzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,30 Tak

V. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrod Symbol |  Wsp. U . WM w Wt 2008 \arunek
PrRSgRy y L i) [W/m?K] spefniony
1 Dach D1 0,19 0,25 Tak
VI Przegrody podfogi na gruncie
Lo T — Svmbol WsD. 2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
P przegrody ymbo Pl R W/m?K] spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,32 Brak wymagan Tak
X Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Vi mgn\zﬂ s :gg:ir;?\l;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 2,60 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

XL Okna zewngtrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wi Woarunek
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [W/m?K] nia g oszklonej C | 2008 W/m?K] | spetniony
P1
1 120x120 120x120 1,10 0,75 0,70 1,70 Tak
2 90x90 Wit 1,10 0,75 0,70 1,70 Tak
90x90 ’ * ’ !
3 120x120 P2 1,10 0,75 0,70 1,70 Tak
120x120 ’ ! : ’
Z1
4 120x120 120x120 1,10 0,75 0,70 1,70 Tak

ATCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Ladz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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4
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Grupa "Niezgrupowane"
Przeznaczenie budynku Budynk_i produkcyjne, magazynowe
jednokondygnacyjne
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o A, =5.76 2
wspolczynniku U >= 1.5 W/m2K il
Pole powierzchni catej elewacii A, = 90.95m*
Graniczna warto$é powierzchni okien B> 15%R: 2 .m*
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agya2Aq Warunek spetniony

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasaft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE
3 38-100 Strzyiow, ul, Prectawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs;min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimn dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac freimin[W/mK]
1 Styczen 0,682
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,560
4 Kwiecien 0,355
5 Maj 0,008
6 Czerwiec -1,656
7 Lipiec -12,291
8 Sierpien -1,658
9 Wrzesien 0,077
10 Pazdziernik 0,485
11 Listopad 0,676
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,709

ArCADIa-TERMO 31 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsi minW/m?K]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,834

ACADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl,

www: www.intersoft.pl
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegrod.

U fRSi ; :
Nazwa przegrody Symbol  |[W/(m®K) | WI(m?K) fR*",,’fR%f"Ka" Warunek
1 1 [Wi(m*=K)]
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,183 0,976 0,976 > 0,709 Spetniony
2 Dach D1 0,185 0,976 0,976 > 0,709 Spelniony
3 | Podloga na gruncie PG 1 0.317 0,958 0,958 > 0,834 Spetniony

ArCADia-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 G
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 35,6 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Fint 10,0 W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 5865750 JIK
Stala czasowa budynku : 9.9 h
Udziat granicznych potrzeb cieptfa YH.lim 1,6 -
- ay 1,7 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng,» KWh/m-c

miesigc | I i v Vv Vi Vi | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 09| 28|49 | 97 |133|174|195|175|128| 71 |-05 | -1,2
zewnetrzna 6e, "C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 50 45 50 48 50 48 50 50 48 50 48 50

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qym=1 0 *Hy* (0 41 41 30 20 13 5 1 5 14 26 39 42
0e)*t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10*H,o*(6- 130 | 128 | 94 62 42 0 0 0 43 80 | 123 | 132

0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie i wentylacje 171 | 169 | 124 | 82 55 5 1 5 57 | 106 | 163 | 174

Qup=Qp+Qye KWh/m-c

Miesigczne zyskicieptaod | -3 | o5 | 172 | 244 | 333 | 337 | 343 | 281 [ 195 | 132 | 72 | 62
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

dlopta Qa0 A, | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18
kwWh/m-c

g':’:fg:l'féﬁ}\f;fnﬁ*i 91 | 111 | 190 | 261 | 351 | 354 | 361 | 209 | 212 | 149 | 89 | 79

4= Qi gof Qi 053 | 0,66 | 1.53 | 3.20 | 6,39 [17,18]88,15[ 14,58 3,71 | 1,41 | 0,55 | 046

i 0.49 | 059 | 1,10 | 2,37 | 4.80 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,98 | 0,50 | 0.49

Yz 059 | 1.10 | 2,37 | 480 [11.79] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 2,56 | 0,98 | 0.50

fio 1.00 | 1,00 | 0,54 | 0,00 | 0.00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 058 | 1.00 | 1,00

Wspstczynnik wykorzystania | o g4 | o 75 | 0,49 | 0,28 | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,25 | 0,51 | 0,79 | 0,83
zyskow ciepfa, Ny gn

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.p!
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Miesigczne zapotrzebowanie

na energie Qi ngn=Quni - 99 86 17 0 0 0 0 17 92 | 108
T]H,gn*Qngn kWhlm-C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Quina,n), KWh/rok 418,6
Niezgrupowane
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As Vv o, éapotrzehowame na ciepto
H,nd
strefy
2 m? m® e kWh/rok

1 Strefa 01 35,55 117,32 20,0 418,63
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQu 0 kWh/rok 418,63

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieplej wody, 8cw 50 b
Temperatura zimnej wody, 6o 10 o
Wspodiczynnik korekcyjny, k 1,12 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 2 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 5,00 dm?j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qung 131,99 kWh/rok

ArCADIa-TERMO 2.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa Zrodta

Nowe zrodito ogrzewania

Nr zrodta 1 s
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj noénika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qy ng 418,63 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Koty gazowe kondensacyjne do 50kW (70/550C)

Sprawnos$¢ wytwarzania nu g

0,94

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulaciji centralnej

Sprawnosc¢ regulacii nue

0,98

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub

miniwezet)

Sprawno$¢ przesytu nyg

1,00

Wybrany wariant akumulacii

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnoé¢ akumulacji Ny s

0,95

Catkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika nutot

0,88

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom Ho%

44,80

kWh/rok

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: i

nter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrédta Nowe Zzrédto cieptej wody

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qg 131,99 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
Sprawno$¢ wytwarzania nwg 0,88 -

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

Wykrany warant sy cieptej wody bez cbiegéw cyrkulacyjnych

Instalacje cieptej wody w budynkach

Rodzaj przesytu cieptej wody jednorodzinnych

Sprawnosé przesylu ny ¢ 0,84 -

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

Wybrany wariant akumulacji niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,84 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,44 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpomwe 0,00 kWh/rok

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lédz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Niezgrupowane

Nazwa zrédita Nowe zrodio swiatta

Nr zrodta 1 L

Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3.00

Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E 32,25 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 35,55 m?®
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 1250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 “
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom 1% 1,00 kWh/rok

ArCADia-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Niezgrupowane
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodla | Nazwa zrédta ChrkiVIM g, kWWhirok
1 Nowe zrédlo ogrzewania 478,36 660,60
Suma 478,36 660,60
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodla | Nazwa srodia QW @, kwwhirok
1 Nowe zrédto cieptej wody 297,59 327,34
Suma 297,59 327,34
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta  |Nazwa zrodia QW @ kihirok
1 Nowe Zrodto Swiatta 1146,49 |3442,46
Suma 1146,49 3442,46
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qp w+Qp L 4430,40 | kWh/rok
Zestawienie energii koricowe] EK = (Qx+Qxw) / As 21,83 kWhl(mz*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialnq‘energie pierwotng 124 62 kWh l(mz*rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia Ep = Qp/As :

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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L3 tel.flax 17 2765 000, 17 2765001
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma pol powierzchni wszystkich przegrdd budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni A 182 05 2
zewnetrznej, gruntu i przyleglych pomieszczen '
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie v, 174,09 me
zewnetrznym
Wspétczynnik ksztattu AN, 1,05 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 35,55 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Ae 90,95 m?
zewnetrznym
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng 2.
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku Efy 4,58 Koy rak)
Dodat.ek na jednostkow’e gapott_zebowanie na meodsjamalnq EP, 135,00 kWhl(mz*rok)
energie pierwotna do oswietlenia wbudowanego w ciagu roku
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owanla na me:odnaw;alna energie pl_erwotna do EP 330,84 kWhl(mz*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP et kth(mz-rok) Uwagi
124,62 <= 330,84 Warunek spetniony

ArCADia-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 174,09 m
Kubatura grupy Niezgrupowane Vi 174,09 m®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 35,55 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane Asq 35,565 m?
Wspdiczynnik ksztattu AV, 1,05 1/m

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 124,62 kWhI(mz*rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owama na r!!e_odnamalna energie pn_erwotnq do EP. 330,84 KWh/(m2*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EPy,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacjii | EPn 124,62 kWh/(m?*rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng do Ep 330 84 kWhI(mz*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz Mt ’
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie )
koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn 21,83 kWh/(m“rok)
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP et KVWh/(m?erok) Uwagi
124,62 <= 330,84 Warunek spetiony

ArCADa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www intersoft pl
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza Epom [kWhirok] Uwagi
1 Ogrzewanie 44,80
2 Oswietlenie wbudowane 1,00

ArCADIa-TERMO 3.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Ocena stanu technicznego budynku magazynowego po bylej
oczyszczalni §ciekOw oraz budynku socjalnego polozonego na
dziatkach 108/6,108/7 w Gliniku Dolnym.

Inwestor: GMINA FRYSZTAK,
38-130 Frysztak, ul. Ks.W. Blajera 20

- budynek magazynowy,

Przedmiotowy budynek magazynowy po oczyszczalni $ciekéw w Gliniku
Dolnym uzyskat pozwolenie na budowe w roku 1998, a budowa oczyszczalni wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi prowadzona byta w latach 199-2001.

Obiekt przeznaczony na magazyn odpadow segregowanych jest parterowy o wys. od
poziomu terenu ok. 8,30 m., dach wielospadowy. Budynek posiada zaglebione
zbiorniki metalowe zaglebione ok. 70 cm. posadowiony na plycie zelbetowej,
fundamentowej na gt. ok. 1,50 m od terenu. Sciany zewnetrzne budynku z bloczkéw
gazobetonowych ocieplone styropianem 10 cm. Sciany wewnetrzne z ptyt stalowych
ATLANTIS gr. 10 cm, schody wewnetrzne stalowe, strop z plyt stalowych, nadproza
i wierice zelbetowe, dach o konstrukeji stalowej, dZzwigary stalowe dachu oparte na
scianach zewnetrznych, dach kryty blachodach6wka.

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne oraz stropy, nadproza, belki nie wykazuja
zadnych ugie¢, peknieé, zarysowan, rys.

Budynek po bylej oczyszczalni Inwestor zamierza wykorzystaé na magazyn
odpadéw segregowanych. W tym celu wewnatrz budynku nalezy wykonaé
przebudowe. Nalezy rozebraé $ciany i schody stalowe, zasypaé zbiorniki i wykonad
ptyte zelbetows, wyku¢ otwory pod 2 bramy wjazdowe, wykonaé solidne nadproza
zelbetowe.

Budynek po bylej oczyszczalni jest w stanie technicznym dobrym i mozna

wykona¢ przebudowe obiektu zwigzang ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia magazynowe zwigzane z segregacjg odpadow.

- budynek socjalny,

Budynek socjalny dawna ,,dyzurka” wybudowany byl w latach 1999-2001, jest
budynkiem parterowym, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Fundament
pod budynek posadowiony na gt. 1,20 cm, zbrojony / monolityczny/. Sciany
zewnetrzne z bloczkoéw gazobetonowych docieplone styropianem 10 c¢m, strop

115
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38'_1.8!] Strayzow, ul. Pra 953;L:¢ 15
drewniany, nadproza i wieice zelbetowe. Budynek, Inwestor zamierZa\¥yKorzystac / 2765 001
na budynek socjalny. W tym celu nalezy wykonaé przebudowe budynku. Nalezy

wykona¢ dodatkowe $ciany dzialowe, okna, drzwi, nadproza.

| 2

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne oraz stropy, nadproza, belki nie wykazujg zadnych
ugie¢, peknieé, zarysowan, rys.

Budynek po ,dyzurce” jest w stanie technicznym dobrym i mozna wykonaé
przebudowe obiektu zwigzang ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia
socjalne.

ERYSTYNA HOMEKA
i pudewlany

. B-134/68

K, ul. Stoneczna 9
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- WELNA MINERALNA
FOLIA 150 g/m2
LATY DREWNIANE

PLYTA KARTON - GIPS WODOODPORNA

=

PRZEKROJ PIONO
SKALA 1: 1
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- BLACHODACHOWKA

LATY DREWMOANE PRZYKRECANE DO
PASOW KRATOWNICY

FOLIA 150 g/m2

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU

- SCHODY METALOWE
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- 2 x FARBA ZYWICZNA
WYLEWKA CEMENTOWA 5 cm
STYROPIAN 5 cm
FOLIA IZOLACYJNA
PLYTA FUNDAMENTOWA 30 cm
UBITY 2WIR
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OPIS KONSTRUKCJI NADPROZA STALOWEGO

ZAWARTOSC OPISU

gk ON A

Podstawa opracowania projektu.
Zakres opracowania.

Opis rozwigzan konstrukc;i stalowe;j.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Uwagi koncowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowili. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowili. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe- obliczenia statyczne i projektowanie,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie nadproza stalowego nad bramami wjazdowymi. Ksztattowniki
wykonane ze stali St3.

3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCJI STALOWEJ
Projektuje sie alternatywnie 2 x C 260 spawane spoing ciagta lub | HE220B.

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje nadprozy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez podktad i dwukrotne malowanie farbg
chlorokauczukowsa

5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne Zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i
uzgadniac z jednostka projektows i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyskac pisemng aprobate autoréow projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wihasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisdbw BHP (stosowaé odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe i Zapewniajgce statecznosgé wznoszonym konstrukcjom).
Do prac budowlanych nalezy uzywaé¢ wylacznie materiatow | wyrobéw posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.



OBLICZENIA
SCHEMAT BELKI - NADPROZE NAD BRAMAMI WJAZDOWYMI
A 73
A
k 3,50 L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
(=] (=4
o o
v _ E
A :—go=0,82 kN/mb
L 3,50 k
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kKNm]:
25 pal
A
(=] @0
@ 116,10 D

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAlROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekroj: 2 C 260, potgczone spoinami cigglymi
A, =52,0 cm®, m =75,8 kg/m

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1
- scinanie: klasa przekroju 1

Mg = 175,34 kNm
Vg = 648,44 kN

J, = 9640 cm*, J, = 1172 cm®, J, = 34000 cm®, J; =27,1 cm’, W, =742 cm®



Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz=1,75m
Wspoiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,864
Moment maksymalny M., = 116,10 kNm
(52) Mumax / (9."Mg) = 0,766 < 1
Nosnosé¢ na Scinanie
Przekr6j z = 3,560 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = -132,68 kN
(53) Nl Ve =0,205 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)132,68 kN < V,=0,3Vg =194,53 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=1,75m
Ugiecie maksymalne fi qax = 6,52 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 3500 / 350 = 10,00 mm
fimax =6,52 mm < f,, =10,00 mm  (65,2%)

SCHEMAT BELKI- NADPROZA NAD BRAMAMI - ( alternatywnie)

A
A

L 3,50

2

Parametry belki:
- wspolczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemoat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

75,0

75,00

=T

A ‘Mgo=0,77 kN/mb

«\r

3,50

D/‘

WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

116,03

>
132,60 ) D‘

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na diugosci przeset belki;

132,60



WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekréj: HE 220 B
A, =209cm? m=715kg/m
Jy = 8090 cm*, J, = 2840 cm®, J, = 295400 cm®, J; = 76,8 cm*, W, = 736 cm®

Stal: St3

No$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,063) Mg = 168,13 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 260,62 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6ojz=1,75m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,967
Moment maksymalny Mya = 116,03 kNm
(52) Minax / ((PL'MR) =0,713 < 1
Nosnos¢ na $cinanie
Przekrdj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpyayx = 132,60 kN
(53) Vmax i VR - 0,509 <1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vinax = 132,60 KN < V,=0,6:'Vg = 156,37 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,75m
Ugigcie maksymalne fimax = 7,77 mm
Ugigcie graniczne fy =1, /350 = 3500 / 350 = 10,00 mm
fimax = 7,77 mm < fi, =10,00mm  (77,7%)

Opracowat
mgr inz. Jerzy Armata
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OPIS TECHNICZNY

do przebudowy oraz zmiany sposobu uiytkowania budynku dyiurki
z pomieszczeniem magazynowym na budynek socjalny, przebudowy
wraz ze zmiang sposobu uiytkowania gléwnego budynku dawnej
oczyszezalni sciekow na budynek magazynowy odpaddéw segregowanych
dla potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania odpadéw komunalnych w
Gminie Frysztak, budowy wiaty, budowy oswietlenia terenu PSZOK,
utwardzenia placu PSZOK, budowy podjazdu dla osoby
niepelnosprawnej, montai wagi elektronicznej najazdowej na dziatkach
nr 108/6, 108/7 polozonych w Gliniku Dolnym

dla inwestycji pod nazwgq ,,Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadoéw Komunalnych w Gminie Frysztak”

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK,
348-130 FRYSZTAK, UL. KS.W. BLAJERA 20

I. Dane ogélne : na przedmiotowych dziatkach nr 108/6 i 108/7 w Gliniku
Dolnym sg istniejace budynki po bylej oczyszczalni $ciekow tj. budynek po dyzurce z
pomieszczeniem magazynowym z przeznaczeniem na budynek socjalny dla
pracownikéw oraz oraz budynek oczyszczalni z przeznaczeniem na budynek
magazynowy na sktadowanie odpadow segregowanych niebezpiecznych.

II. Warunki lokalizacyjne:

Projekt przebudowy wykonano przy zatozeniu ze, budynki sa w stanie
technicznym dobrym, ze poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia
fundamentéw, dziatki sg poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie¢ mas ziemnych,
terenem zalewowym, poza obszarami gorniczymi. Teren jest ze spadkiem do 5 %,
potozony jest bezposrednio przy drodze gminne;.

1. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowa
dla budynku socjalnego:

- rozebranie posadzek cementowych, lastrikowych,

- wykonanie nowych scianek dziatowych z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 12 ¢cm na zaprawie cem-wap,

- wymurowanie komina z pigcioma kanatami wentylacyjnymi z pustakéw



kominowych, it
- wykucie trzech otwor6w okiennych 120/120, wykucie otwarmi; »;¢5 1,0 eu:uoji
drzwiowego 120/210, zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie
otworu okiennego 60/120,
- zamurowanie starych otworéw okiennych i drzwiowych,
- zamontowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
-wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, co.
- wykonanie i uzupelnienie tynkéw wewnetrznych,
- montaz ubikacji, zlewozmywakoéw, umywalek,
- utozenie plytek $ciennych glazurowanych na $cianach w sanitariacie
1 pomieszczeniu socjalnym,
- wykonanie podiég i posadzek z terakoty,
- malowanie $cian wewnetrznych,
- ocieplenie $cian plytami styropianowymi i welng mineralng gr. 10 cm,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego gr. 3 mm
- rozebranie starej rampy ze schodkami przy wejsciu do budynku
socjalnego,
- wykonanie nowego podjazdu dla niepetnosprawnych z rampg wejsciows
do budynku socjalnego,
- wykonanie rowkéw pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30
na gruncie,
- wykonanie lawy pod palisad¢ betonowa 18x12x120, montaz palisady,
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 30 cm z zageszczeniem,
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j,
- montaz balustrady z rur chromoniklowych z pochwytami dla oséb
niepetnosprawnych,
- roboty porzadkowe.

2. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudows
dla budynku magazynowego,

- roboty rozbiérkowe — wykucie ze $cian oscieznic stalowych, rozebranie
scian, rozbiorka elementéw betonowych, $cianek z ptyt gipsowych, Scian
zblokowanej oczyszczalni, schodéw stalowych, posadzek betonowych,

- wykucie dwdch bram wjazdowych o wym. 300x315 ¢m,

- uzupehienie sklepien Kleina , utozenie belek C-260 nadprozy,

- montaz bram wjazdowych stalowych 2 szt.

- zasypanie na istniejgca plyte fundamentows zageszczonej podsypki
zwirowej gr. 75 cm,

- wylanie betonu gr. 10 cm, 2xpapa termozgrzewalna,

- wykonanie plyty zelbetowej B25 gr 15 cm,

- malowanie farbg zywiczna plyty zelbetowe;j,



- czZyszczenie pow1erzchn1 stalowej po zbiorniku, tel w "
X 17 é‘{ 8

- malowanie $cian emaliami olejnymi i olejno- zywu:znyml, 5000, 17 2765 001

- malowanie konstrukcji betonowych farbami zywicznymi,

3. Wykonanie wiaty stalowej o wym. 6,50 m x 8,0 m,
wys. 5,34 m-5,87 m, pow. zabudowy 52,0 m2

- wykonanie szes¢ stop betonowych 60x60 cm, dwie stopy betonowe
40x40 cmna gt. 1,20 m,

- osadzenie shupow za pomocy kotew w stopach betonowych , 6 szt.
stupow z ksztattownikow stalowych /dwuteowniki/ HEB220, 3 szt z
ksztaltownikow stalowych /dwuteowniki/ HEB 140,

- dach platwie stalowe 100, pokrycie blacha trapezowa,

- rygle $cian z rur 50x90xS5,

- wykonanie lekkiej obudowy trzech $cian ostonowych z blachy
trapezowej T35,

4. Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociagowej @32 z budynku
magazynowego do budynku socjalnego,
S. Montaz elektronicznej wagi najazdowej wraz z instalacja elektryczna,

6. Wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych.
- wykonanie koryta pod kostke brukowa i ptyty azurowe ,,jumbo”,
- profilowanie, zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, podbudowa z kruszywa tamanego po zageszczeniu 15
cm warstwa dolna, podbudowa z kruszywa tamanego po
zageszczeniu warstwa dolna § cm,
- montowanie kraweznikow,
- ukfadanie nawierzchni chodnikéw, placow i miejsc postojowych z
kostki brukowej gr. 8 cm,
- uktadanie nawierzchni z ptyt wielootworowych ,,jumbo™.

7. - Wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej zewnetrznej —
projekt oddzielny z opisem

8. - Wykonanie ogrodzenia z paneli o wys. 1,50 m na stupkach
stalowych
- montaz bram przesuwnych ogrodzeniowych o szer. 6,0 m.

Uwaga! Wszystkie roboty budowlane i rzemiel$nicze winny byé
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Nalezy uzywaé wyrobéw budowlanych z atestem dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budowm :

KRYZSTHNA HOMEA
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I - Opis technologii do projektu przebudowy i zmiany
sposobu uiytkowania budynku po bylej dyiurce z
pomieszczeniem magazynowym na budynek socjalny
dla potrzeb Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych we Frysztaku.

Inwestor: Gmina Frysztak
38-130 Frysztak, ul. Ks.W.Blajera 20

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera opis technologiczny podstawowych rozwigzan
programowych i funkcjonalnych dla projektowanych pomieszczen =z
przeznaczeniem na budynek socjalny. W sktad pomieszczen wchodzi: wiatrotap
z kgcikiem edukacyjnym, biuro, pomieszczenie socjalne, sanitariat z W-C.

Wejscie do budynku z tarasu pofaczonego z podjazdem dla oséb
niepelnosprawnych.

Budynek socjalny jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, bez
poddasza z dachem dwuspadowym.

WYKAZ POMIESZCZEN :

1. Biuro o pow. uzytk. 10,05 m2 — zostanie wyposazone w szafki na
dokumenty PSZOK, biurko, fotel, krzesto, komputer, drukarke. Na
podiodze terakota lub wyktadzina PCW tatwo zmywalna antyposlizgowa.
Sciany i sufit pomalowane farbami akrylowymi latwo zmywalnymi.
Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng.

2. W-C o pow. uzytk. 2,46 m2- pomieszczenie przeznaczone dla 2
pracownikow zw1qzane zZ obs%ugq PSZOK. Sciany w-c wylozone plytkami
glazurowanymi s$ciennymi, podtoga terakota fatwo zmywalna
antyposlizgowa. Pomieszczenie wyposazone bedzie w muszle ustepows,
wieszak na papier toaletowy, kosz na odpadki. Pomieszczenie
wyposazone w wentylacje grawitacyjna.
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3. Lazienka o pow. uzytk. 4,95 m2 - $ciany pomieszczenia wylozone
plytkami glazurowanymi tatwo zmywalnyml podloga z terakoty tatwo
zmywalnej antyposllzgowej Smany 1 sufit pomalowane farbg akrylowsg
tatwo zmywalng. W pomieszczeniu bedzie kabina natryskowa, umywalka,
szafa na sprzet sprzatajacy, wieszak na reczniki papierowe, wieszak na
ubrania, dozownik z mydtem, kosz na odpadki. Pomieszczenie posiada
wentylacje grawitacyjna, wentylator mechaniczny.

4. Pom. socjalne o pow. 7,78 m2- przeznaczone dla pracownikéw.
Pomieszczenie wyposazone bgdzie szafki na naczynia stotowe, stél, dwa
krzesta, zlewozmywak, umywalka, kosz na odpadki, wieszak na reczniki
jednorazowe, podajnik z mydlem w ptynie. Sciana przy zlewozmywaku i
umywalce wylozona ptytkami glazurowanymi latwo zmywalnymi, na
podlodze terakota antypo$lizgowa, latwo zmywalna. Sciany i sufit
pomalowane farbg akrylowg tatwo zmywalng Wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna.

S. Wiatrolap o pow. uzytk. 10,32 m2 - pom. przeznaczone do
komunikacji, a takze do wykonania kacika edukacyjnego. Pomieszczenie
zostanie wyposazone w regaly na materiat edukacyjny /ulotki, broszury
itp./, szafki na czysta i brudng odziez dla dwéch pracownikéw. Sciany i
sufit pomalowane farba akrylowa tatwo zmywalng. Podloga zostanie
wylozona terakotg tatwo zmywalna, antyposlizgows. Posiada wentylacje
grawitacyjng.

II - Opis technologii do projektu przebudowy i
zmiany sposobu uiytkowania budynku po bylej
dyiurce z pomieszczeniem magazynowym na budynek
magazynowy dla potrzeb Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych we Frysztaku.

WYKAZ POMIESZCZEN:

W sktad budynku po przebudowie wchodza dwa pomieszczenia oznaczone
1, 2. Wejscie do budynku jest do pom. nr 1, a takze przejazd przez
pomieszczenie nr 2.
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1. Pom. magazynowe nr 1 o pow. uzytk. 44,01 m3 'L’ prze‘éﬁia&‘zorfem 001
do skladowania odpadéw segregowanych. Umieszczone beda
pojemniki na przeterminowane leki, baterie, akumulatory,
swietlowki oraz regaly. Posadzka betonowa, szczelna malowana
farbg zywiczng. Sciany malowane emaliami olejnymi i olejno-
zywicznymi fatwo zmywalnymi. Wentylacja grawitacyjna.

2. Pom. magazynowe nr 1 o pow. uzytk. 11726 m2 -
przeznaczone do skladowania odpadéw segregowanych.
Umieszczone zostang pojemniki w tym o pojemnosci 1100 1 /9szt./,
na przeterminowane oleje silnikowe, przekladniowe, $rodki
ochrony roslin, farby, tusze, kleje, urzadzenia elektryczne,
elektroniczne odpady zawierajace rtg¢, odpady ulegajace
biodegracji itp., a takze ustawione zostanq regaty. Posadzka
betonowa, szczelna malowana farbar zywiczng. Sciany malowane
emaliami olejnymi i olejno-zywicznymi tatwo zmywalnymi.
Wentylacja grawitacyjna.
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OPIS KONSTRUKCJI WIATY STALOWEJ
ZAWARTOSC OPISU

Podstawa opracowania projektu.
Zakres opracowania.

Opis rozwigzan konstrukcji stalowe;.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Uwagi koricowe.

L

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1. Pomiary w terenie
1.2. Polskie Normy Budowlane, a w szczegélnosci:

¢ PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

» PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
» PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem,

e PN-77/B-02011 - ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

¢ PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe- obliczenia statyczne i projektowanie,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie wiaty stalowej posadowionej na stopach fundamentowych
60x60x120 ( Beton B25) Stupy stalowe mocowane do stop fundamentowych kotwami KOT16400 ( 4
szt. na jeden stup).

Posadzka z ptyt azurowych jumbo gr. 10 cm na warstwach zaggszczonego kruszywa.

Powierzchnia zabudowy wiaty 52,84 m?,

3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCJI STALOWEJ
3.1. Rama.

Uktad nosny stanowi rama stalowa wykonana z | HE220B. Stupy ramy {gczy¢ z ryglem polgczeniem
Srubowym szescioma $rubami M16

3.2. Stezenia.
Wspolprace oraz sztywno$¢ przestrzenng wiaty zapewnia uklad stezen: potaciowych poprzecznych,
stgzen pionowych podtuznych konstrukcji dachu oraz stezen pionowych $cian podiuznych i
szczytowych. Stezenia polaciowe poprzeczne wykonano z katownikéw L50*5. Stezenia pionowe
podtuzne konstrukcji dachu wykonano w formie zastrzatéw z katownikéw L50*5.
Stezenia pionowe Scian wykonano jako portalowe z dwéch katownikéw L50*5.



3.3 Rygle $cian.
Zaprojektowano rygle z profilu zamknietego 5x50x90 w rozstawie co 800 mm.

3.4 Platwie.
Ptatwie zaprojektowano z | IPE100

3.4 Pokrycie dachu i scian.
Pokrycie dachu i $cian zaprojektowano z powlekanej blachy trapezowej T35

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowg wiaty zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzed podktad i dwukrotne malowanie farba
chlorokauczukowsg

5. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i
uzgadniac z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemng aprobate autoréw projektu.

o Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé zgodnie
z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP (stosowa¢ odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

e Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wylgcznie materiatéw i wyrobdéw posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

Opracowat
mgr inz. Jerzy Armata



OPIS TECHNICZNY

WYKONANIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z
BUDYNKU MAGAZYNU ODPADW SEGREGOWANYCH DO BUDYN-
KU SOCJALNEGO.

Instalacje zewnetrzng wodociagowa wykonaé z istniejacej instalacji wo-
dociggowej w budynku magazynowym i poprowadzi¢ przez dziatke nr 108/6 do
budynku socjalnego. Zewnetrzna instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur
z PE 32/3.0 o dt. ok. 35,0 mb, przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z projek-
tem zagospodarowania po wczesniejszym wytyczeniu przez uprawnionego geo-
dete. Glebokos¢ posadowienia przylacza 1,40 -1,50 m, szerokosé wykopu mi-
nimum 0,6 m , roboty ziemne wykona¢ mechanicznie z recznym wyprofilo-
waniem dna wykopu. Przylacz wodociagowy nalezy utozy¢ na podsypce pia-
skowej gr. 15-20 cm, a nastgpnie obsypa¢ piaskiem o gr. 20 cm i poddaé¢ go
probie na cisnienie. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny jezeli cisnienie w
przewodzie obnizy si¢ w ciagu 30 minut.

Przejscie przez $ciang budynku nalezy wykonaé w rurze ochronnej i
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Po wejsciu do pomieszczenia w poziomie
parteru wykona¢ podejscie pod wodomierz, ktére nalezy uzbroi¢ w dwa zawory
odcinajgce 25, z ktérym jeden musi posiadac¢ kurek spustowy. Po wykonaniu
w/w robot zasypa¢ wodociag ziemia z ubijaniem ziemi warstwami .

Wilaczenie do sieci wykonaé w porozumieniu z dysponentem lub wilascicie-
lem wodociagu.
Planowane roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja wykonawstwa i odbioru ze-
wnetrznych przewodow wodociagowych z PE, zgodnie z przepisami BHP oraz
wymogami okres§lonymi w PN-92/B-01705
pt. ,.Instalacje wodociggowe” zawierajace min. odleglosci zewnetrznych sieci od
innych przewodéw i linii. Calo$¢ prac prowadzié pod nadzorem osoby posiada-
jacej odpowiednie uprawnienia.
Trase projektowanych przytaczy wodociagowych wyznacza uprawniony geode-
ta, a po wykonaniu przylgczy, przed zasypaniem rurociag nalezy zinwentaryzo-
wac.

mgr ini. Waldemar RECZEK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NrPDKlDllS/PWﬂS 17
DO PROJEKTOWANI, Fm WANIA R BUDOWLANYMI
BEZ UGRANICZES 4l IW INE] W ZAKKESIE
SIEC, INSTALAC) umnm CIEPLRYCH, WENTYLACYSRYCHT,
mzumcu WODOCIAGOWYCIHI Mmumwmvcn
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W STRZYZOWIE
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OPIS TECHNICZNY  [tel/fax17 2765 000, 17 2765 001

1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora: Gmina Frysztak, ul. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

o Wewngtrzne instalacje wodociggowe, grzewcze i kanalizacyjne — wytyczne
stosowania i projektowania . Wydanie COBRTI ,,Instal”,

® Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

e Norma PN-EN 12056-2:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia",

¢ Obowigzujgce normy i zarzadzenia,

1.1. Zalozenia projektowe

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku
Techniczno - Sanitarnym bylej oczyszczalni §ciekéw w migjscowosci Glinik Dolny dz. nr
ewid. 108/2.

1.2, Stan istniejacy

Budynek usytuowany jest od frontu do kierunku SW. Sklada sie z biura, WC, lazienki,
pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia wystawowego.

Istniejgcy budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony o tacznej powierzchni

35,55 m’. Odprowadzenie Scickow oraz zasilanie budynku w wode projektuje sie

z wykorzystaniem czynnego pion kanalizacyjnego oraz instalacji wodociagowej znajdujaca
si¢ w pomieszczeniu WC.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 Parametry powietrza

Temperatur¢ w ogrzewanych pomieszczeniach przyjgto wg §134 pkt. 2 ,, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

Wedtug normy PN-76/B-03420 parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla lata
w III strefie klimatycznej wynoszg + 32°C

Wedlug normy PN-82/B-02403 parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla zimy
w III strefie klimatycznej wynoszg -20°C

Dla poszczego6lnych pomieszczen parametry powietrza wewnetrznego zima wynosza:



1. Biuro

2. WC

3. Lazienka

4. Pomieszczenie socjalne

5. Pomieszczenie wystawowe

2.2. Rozwigzania projektowe

20°C

24°C

24°C

20°C

20°C

STAROST (/) FOWIATOWE
W STRZYZOWIE

38-100 Strzyzow, |

Il. Przeclawcayka 15

tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie elektryczne konwektorowe grzejnikami $ciennymi
Warmtec EWE 500 wyposazonymi w indywidualne termostaty zapewniajgce utrzymanie
zadanej temperatury w pomieszczeniu, przy stosunkowo niskim koszcie. Grzejniki nalezy
montowa¢ min. 10 c¢cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odleglosci ok. 7 cm od
powierzchni $ciany na wieszakach w/g zalecen producenta. Obliczef zapotrzebowania ciepta
w  poszczegllnych pomieszczeniach dokonano w oparciu o przyjete lub wyliczone
wspolczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd budowlanych. Tam, gdzie
informacje na temat budowy przegrody nie byly dostgpne, wielko$¢ wspotczynnika
przenikania zaloZono na podstawie wielkosci, jakie obowigzywaly w okresie wznoszenia

budynku.

Zalozono nastg¢pujace wspélezynniki przenikania ciepla dla poszczegélnych przegroéd:

T T—— d A R=d/A U=1/R
P ° [m] |[[WmK]|[m*K/W]|[[W/mK]
Sciana Zewnetrzna
Opor przejmowania ciepla po
Gy . - - 0,130
wewnetrznej stronie
Tynk cementowo-wapienny 0,01 0,82 0,012
Bloczki piano-betonowe 0,24 0,1 2,400
SZ1 | Styropian 0,1 0,04 2,500
Tynk cementowo-wapienny 0,01 0,82 0,012
Opor przejmowania ciepta po
e : - -- 0,04
zewnetrzne) stronie
Grubosé calkowita i Uk 0,36 - 5,09 0,196
Podloga na gruncie
PG | Opor przejmowania ciepta po
: : - - 0,170
wewnetrzne) stronie
Lastriko 0,05 | 0,050
Wylewka betonowa 0,06 1 0,060
Styropian 0,05 0,04 1,250
Wylewka betonowa 0,02 1 0,020
Chudy beton 0,1 1,04 0,096
Podsypka z piasku 0,35 0,4 0,875




STAROS1« 0 POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyzdw, ul. Przectawcayka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

] Opor przejmowania ciepla po 0.040
zewnetrznej stronie i i d
Grubosé calkowita i Uk 0,05 - 2,56 0,390
Strop
Opér przejn}owani.a ciepla po i i 0.100
wewnetrznej stronie ’
Welna mineralna 0,2 0,0345 5,797
s1 Deskowanie 0,25 0,16 1,563
Phyta G-K 0,01 0,23 0,043
Opor przequowan:ia ciepla po ) i 0.04
zewnetrznej stronie ’
Grubogé calkowita i Uk 0,25 - 7,54 0,133
Sciana wewnetrzna
Opor przejmowania ciepla po 0.000
wewnetrznej stronie ) ) ;
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,018
SW1 Bloczki piano-betonowe 0,24 0,1 2,400
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,018
Opor przejmowania ciepla po ) ) 0
zewnetrznej stronie
Grubosé calkowita i Uk 0,24 - 2,44 0,410
Op6r przejmowania ciepta po
wewnetrznej stronie ) i 0000
Tynk cementowo-wapienny 0,01 0,82 0,012
SW2 | Cegla dziurawka 0,42 0,62 0,677
Tynk cementowo-wapienny 0,01 0,82 0,012
Opor przejmowania ciepla po i i 0
zewnigtrznej stronie
(Grubo$é calkowita i Uk 0,44 - 0,00
1. Biuro
Kt | Py Ak Uk Utb Uke Ht,jj
' m2 | W/m2-K|W/m2-K|Wm2K W/K
1 SW1 9,310 0,410 0,050| 0460 -0,100 -0,429
Suma -0,429
Nt | Piegroda Ak Uk Utb Uke Ht,ive
m2 | W/m2-K|Wm2K|Wm2-K W/K
2 S1 10,050 0,133 0,050 0,183| 0,700 1,284
Suma 1,284
Ak fal fg2 Ueq Gw Ht,ig
Nr | Przegroda 0 i g_ W2 K W/K
10,050 1,450 0,310] 0,230| 1,000{ 1,039
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L 1| PG
Suma 1,039
Ot,i 0,00 W
Vi 33,165
Vinfi 5,3064
Vmin 16,5825
max 16,5825
Hvi 5,63805 W
Ohl,i 364,03 W
2, Lazienka
Nr | P d Ak Uk Utb Uke fij Hit,ij
r|rreeeroda T [Wim2 K | Wm2 K | Wm2 K| - W/K
1 SW1 9,110 0,410 0,050 0,460| 0,100 0,419
2 D1 1,64 1,3 0,5 1,800} 0,100 0,295
Suma 0,715

Ak Uk Utb Uke bu Ht,iue

Nr | Przegroda

m2  [Wm2K|Wm2K|Wm2K - W/K
2 S1 10,400 0,133| 0,050 0,183] 0,700 1,329
Suma 1,329

Ak fgl fg2 Ueq Gw Ht,ig

Nr | Przegroda o g_ g_ W2 K i WK
1 PG 10,400 | 1,450 0,370 0,230] 1,000 1,283
Suma 1,283

Ot,i 0,00 W
Vi 34,32
Vinfi 5,4912
Vmin 17,16
max 17,16

Hvi 58344 W

Ohl,i 366,34 W
3. Pomieszczenie socjalne

| Nr [Przegroda] Ak | Uk | Ut | Uke | ek | Htie
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m2 | Wm2K|Wm2K | Wm2K| - W/K
] SZ1 18.140|  0,196] 0,050| 00246| 1,000 4468
2 | 0zl 1,440]  1,100] 0300 1,400 1,000] 2.016
Suma 6,484
Nr | Prosaroda 2K Uk Utb | Ukc fii Ht,jj
T rrEeeroda T T I Wim2 K | Wim2 K | Wm2 K| - WK
1 SW1 9110] 0410] 0050| 0460] -0,100| -0419
2| D1 1,64 1.3 05| 1,800 -0,100| -0.295
Suma -0,715
Ne | Bezerrods 2k Uk Utb | Uke bu | Htiue
r | rrzeero m2 | W/m2K| Wm2K | Wm2K| - W/K
2 S 7,780 0,133] 0,050| 0,183| 0,700 0,994
Suma 0,994
Ak fgl fg2 Uegq Gw Ht,ig
Nr |Przegroda o N - Wim2 K i W/K
1 PG 7.780| 1,450 0,310 0,230] 1.000| 0,804
Suma 0,804
Ot,i 0,00 W
Vi 25 674
Vinfi  4,10784
Vmin 12,837
max 12,837
Hvi 436458 W
Ohli 307,08 W
4. Pomieszczenie wystawowe
Ne | P 5 Ak Uk Utb Uke ek Ht,ie
b rreegroda T T Wim2 K | Wm2 K | Wim2 K | - W/K
1 SZ1 18,140] 0,196] 0050] 0,246| 1.000| 4,468
2 | ozl 1,440]  1,100] 0300 1,400] 1,000] 2016
3] bpz1 2,52 1,3 04| 1,700 1,000] 47284
Suma 10,768
Ak Uk Uth Uke fij Htjj
Nr | Przegroda — 1o R W2 K [Wma K| - W/K
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1 SW1 9,310 0,410 0,050 0,460 -0,100 -0,429
2 D1 1,64
Suma 0,000
R | Presgods Ak Uk Utb Ukc bu Ht,iue
m2 Wm2-K | Wm2-K | Wm2K - W/K
2 S1 10,320 0,133 0,050 0,183 0,700 1,319
Suma 1,319
Ak fgl fg2 Ueq Gw Ht,i
il B N1 R S w2k - | Wik ]
1 PG 10,320 1,450 0,310 0,230 1,000 1,067
Suma 1,067
Ot,i 0,00 W
Vi 34,056
Vinfi  5,44896
Vmin 17,028
max 17,028

Hvi 5,78952 W

Ohli 531,93 W

Zapotrzebowanie grzejne budynku: 1570,1 W

3. Instalacja kanalizacyjna
3.1 Rozwigzania projektowe

Scieki z budynku odprowadzone zostang przez istniejacy pion kanalizacyjny PCV®110 - PI
na zewnatrz budynku do istniejacej kanalizacji ogélnosptawne;j. Jako przewody instalacyjne

w budynku zaprojektowano rury PVC Gl N posiadajace decyzje COBRITI
nr 188/93, Igczone za pomocg kielichéw uszczelnionych gumowymi uszczelkami
wargowymi. Przy przejsciach przez Sciany dzialowe zastosowal tuleje ochronne z PVC,
wystajace okolo 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewngtrzna tulei powinna by¢ wicksza od
srednicy przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen pomigdzy przewodem a tuleja nalezy wypehié
szczeliwem trwale elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Wlaczenie do
istniejacego pionu kanalizacyjnego wykonaé za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie

wigkszym jak 45°. Przybory sanitarne powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcia wodne


andrzej.mocek
Podświetlony


STAROSTY) POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strayitw, ul. Prezectawcayka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2785 001

(syfony). Podejécie do przyboru wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie
instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej. Przewdd spustowy nalezy
wyprowadzi¢ jako rur¢ wentylacyjng ponad dach na wysokosé¢ 0,5-1,0 m. U podstaw piondw
zastosowa¢ rewizje kanalizacyjne ze szczelnym zamknigciem. Piony kanalizacyjne uktadaé¢

w zabudowie plytami kartonowo-gipsowych lub w bruzdach $ciennych. Piony nalezy zakry¢

po przeprowadzeniu proby szczelnoSci.

Umywalki nalezy zamontowaé w przedziale od 0,75 do 0,80 od poziomu posadzki.
Zlewozmywak zamontowaé na wysokosci od 0,8-0,9 m. Spadki podej$¢ powinny wynosié

2,3 %. Odgalgzienia przewodéw odplywowych wykonaé za pomocy trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym jak 45°. W celu uniknigcia kolizyjnego usytuowania, wykonawca
instalacji sanitarnej zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem innych branz. Po
zakonczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana
lgczacego pion z poziomem a nastgpnie sprawdzié poprzez ogledziny czy nie wykazuja

przecieku.
3.2 Obliczenia ilosci §ciekow.

Przeplyw obliczeniowy dla zainstalowanych urzadzen sanitarnych zgodnie z normg PN-EN
12056-2:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw, cz. I Kanalizacja

sanitarna, projektowanie i obliczenia".

Przybér AWs Liczba szt. AWsx] szt
umywalka 0,5 2 1
miska ustepowa 2,5 1 2,5
natrysk 1,0 1 1
zlewozmywak 0,6 1 0,6
wpust podlogowy 1,0 1 1

2AWs 6,1

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o wzor

Q=K
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Dla budynkéw o specyfice socjalnej wartos¢ odptywu charakterystycznego K wynosi 0,7

Q=0,7 =1,72

Dla przeplywu obliczeniowego wynoszacego Q=1,72 $rednica istniejacego pionu

kanalizacyjnego P1 — jest wystarczajgca.
3.3 Uwagi koiicowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé wymagar, zalecef oraz informacji
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych —
zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL. Wykonanie rob6t montazowych instalacji sanitarnej,
proby regulacje oraz odbiory zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP oraz Polskimi

Normami.
4. Instalacja wodociggowa
4.1 Armatura czerpalna

Armatura czerpalna na wszystkich przyborach stanowi bialy montaz i nalezy je montowaé po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych. Na umywalkach i zlewozmywakach
przewidziano baterig stojace. W pomieszczeniu sanitariatu zamontowaé baterie z migkkim
uruchamianiem. Podejécia wykonane sa od dotu i i zakoficzone zaworami kulowymi 3/8”.
Podlgczenie z bateria wykona¢ wezykiem elastycznym w oplocie stalowym. W przypadku
natrysku nalezy zastosowac bateri¢ nascienng z wylewka i stuchawka w komplecie, podejscie
wykona¢ na wysokosci 1,10 m. W miskach ustgpowych nalezy zamontowaé sphuczki

podtynkowe taczonych ze stelazem dla misek podtynkowych.
4.2 Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacja wody zimnej wykona¢ z rur @Plus PN 16 z polipropylenu typ 3
G - [ub rownowazne. Podlaczenie do istniejgcej instalacji w pkt: W1. Przewody
prowadzone bedg w warstwach podtogi i po Scianach. Grubo§é warstwy betonu w posadce
nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Instalacj¢ zamocowaé¢ do konstrukcji
budowlanych za pomoca obejm metalowych z wkiadka gumowa wykonang ze specjalnej
mieszanki dla rur z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytow przesuwnych i stalych powinien

by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie potaczenia przewodu powinny by¢ odkryte
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Q"= XNy [/h]

Gdzie:

Nh~ wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej rozbioru wody

Nh= 9,32x1J-02

Nh= 9,32 x{J024

Nh=9,32125-0,244= 2,87

ghmax= 5x2,74= 13,7[1/h]

Zaprojektowano pojemnosciowy elektryczny ogrzewacz wody D

GO - 501 /1.8 kW - lub réwnowazny.
4.5 Zabezpieczenie instalacji CWU przed wzrostem ci$nienia

Instalacja CWU wymaga zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia poprzez zamontowanie
zaworu zwrotnego zaworu bezpieczenstwa na ci$nienie 6 bar WP na instalacji przed

podgrzewaczem.
4.6 Armatura czerpalna

Armatura czerpalna na wszystkich przyborach stanowi bialy montaz i nalezy je montowa¢ po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych. Na umywalkach i zlewozmywakach
przewidziano bateri¢ stojace. W pomieszczeniu sanitariatu zamontowaé baterie z miekkim
uruchamianiem. Podejécia wykonane sa od dohu i i zakoficzone zaworami kulowymi 3/8”.
Podlgczenie z bateria wykona¢ wezykiem elastycznym w oplocie stalowym. W przypadku
natrysku nalezy zastosowac bateri¢ nascienna z wylewka i stuchawka w komplecie, podejscie
wykona¢ na wysokosci 1,10 m. W miskach ustgpowych nalezy zamontowaé spluczki

podtynkowe taczonych ze stelazem dla misek podtynkowych.
5.Uwagi koncowe:

Inwestor oraz wykonawca przed przystapieniem do realizacji zadania powinni zapozna¢ sig

z proponowanymi rozwigzaniami wyjasni¢ wszystkie ewentualne watpliwoéci. Ewentualne
zmiany z zastrzeZeniem iz sg to zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego nalezy
wnies¢ lub skonsultowaé przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania.
Wszystkie prace zwigzane z poszczegolnymi instalacjami nalezy wykona¢ zgodnie

z opracowaniami COBRTI INSTAL - dla kazdej instalacji odpowiednio:

¢ Wodociagowa - zeszyt nr 7
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o Kanalizacji zeszyt nr 12

W przypadku wystapienia watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ zaistniale watpliwodci. Wszystkie
wykonane prace oraz zastosowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normg i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci

z obowigzujgcymi normami. Do obowigzkéw Wykonawcey kazdorazowo nalezy wykonanie
prob urzgdzen i instalacji w/g obowiazujgcych norm i przepiséw oraz protokotami odbioru

w obecnoéci Inwestora

Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — cz. I — Instalacje Sanitarnie i Przemystowe™ a takze warunkami
B.H.P. i P.Poz. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé wymagan, zalecen oraz informacji
zawartych w normie PN-90/B-01706-dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach
Technicznych i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI
INSTAL. Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza oraz
wyniki chemiczne i bakteriologiczne badania wody, przeprowadzone przez uprawniong Stacje

Sanitarng.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod warunkiem,
ze beda one spelnialy normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz beda

posiadaly projektowane parametry pracy.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy stanowig jedynie wskazanie standardu im
stawianego i mogg by¢ zastapione przez inne materialy i urzadzenia posiadajace co
najmniej opisany standard. Wykonanie rob6t montazowych instalacji, préby regulacje
oraz odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz Polskimi

Normami.

mgr inz. Waldemar RECZEK
UPNRA;BH;J\I/EMA BUDOWLANE
r PDK/0115/PWos/17
ED?PRUiEKT‘??N!A!HJERG M\'l/t llHD‘/ I RUIDOALANYMIE
;zi L IGRANICE gl fmgj.,'nstm W LAKRESIE
ECl, IN#!‘M:A WL URZADZEN L1 L.NYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

PROJEKT w Gliniku Dolnym

STADIUM Projekt Budowlany

BRANZA Elektryczna
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Projekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
w Gliniku Dolnym

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Uprawnienia projektanta, oswiadczenie projektanta

2. Czesc¢ prawna (warunki techniczne, petnomocnictwa,

pozwolenia, opinie, oswiadczenia, itp.)
3. Projekt budowlany - Opis techniczny

4. Czesc rysunkowa:

Rysunek E-1 Projekt instalacji elektrycznej zewnetrznej

Rysunek E-2 Projekt instalacji elektrycznej budynek socjalny
Rysunek E-3 Projekt instalacji elektrycznej budynek magazynowy
Rysunek E-4 Schemat ideowy Rozdzielnicy Gféwnej

Rysunek E-5 Schemat ideowy Rozdzielnicy Magazynu

Rysunek E-6 Schemat ideowy linii kablowych

Rysunek E-7 Schemat ideowy instalacji teletechnicznych

Spis zawartosci projektu = 121
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt Budowlany

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

Temat: |\ Gliniku Dolnym
Adres . 5 . ‘
Budowys Glinik Dolny dz. nr ewid 108/6; 108/7.

Inwestor: | Gmina Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Pawet Jedrusik
Gogotéw 5/2

38-131 Gogotow

Nr dow. osobistego — CDJ 115434
Wyd. przez — Wéjt Gminy Frysztak

Oswiadczenie:

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013r.) oswiadczam, ze projekt
budowlany zostat opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi

Normami,

Os$wiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane przez Podkarpacka Okregowsa lzbe Inzynieréw Budownictwa w dn. 15.06.2016
roku o nr PDK/0029/PWOE/16 oraz jestem czfonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa o
nr ewidencyjnym PDK/IE/0231/16.

Podpis i pieczec Projektanta

i pleifroenergetycanych

Nr ygr/P0K/0029/PWOEING

Oswiadczenie projektanta
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Projekt: Punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Gliniku Dolnym

Spis tresci
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej

wewnetrznej z czescig zewnetrzng, o$wietleniem terenu i monitoringiem

Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

+ zlecenia inwestora

* planu zagospodarowania dziatki
* projektu budowlanego
* przepisow, zarzgdzen i norm

Zakres projektu
* Instalacja elektryczna gniazd 230/400V i oswietleniowa wewnetrz budynku
socjalnego.
» Instalacja elektryczna gniazd 230/400V i o$wietleniowa wewnetrzna budynku
sktadowania odpaddw.

» Instalacja zasilania bram wjazdowych.
* Instalacja oswietlenia terenu.

* Instalacja CCTV (monitoringu)

Zasilanie obiektu

Budynek mieszkalny posiada istniejacy przytacz kablowy n/N. Istniejgcy uktad
przytaczowo pomiarowy zabudowany jest na scianie budynku socjalnego. Budynek posiada
pozarowy wytaczik pradu i pozostaje bez zmian.

Rozdzielnica gtéwna

Projektowang rozdzielnice giéwng zamontowaé w pomieszczeniu socjalnym w
miejscu zdemontowanego przetgcznika agregat-siec.
Rozdzielnice gtéwng nalezy uziemi¢. Sposéb potaczenn przewodu PE i N dostosowaé do
systemu sieci zasilajgcej: szyny PE i N potgczone dla systemu TN-C, roztgczone dla systemu
TT. Rezystancja uziemienia rozdzielnicy nie powinna przekracza¢ 5 Q. Uziemienie projektuje
sie wykonac jako poziome bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm.
Z rozdzielnicy zasilane sg obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V, sitowych
230/400V. Schemat rozdzielnicy w czesci rysunkowe;j.
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Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych 230V, 400V

Instalacje wykonaé dla o$wietlenia przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm? YDY
3x2,5mm? dla obwodéw gniazd 230V, YDY 5x2,5mm? dla obwoddw gniazd 400V, o
izolacji 750V. Przewody dla instalacji uktada¢ pod tynkiem. Sposdb uktadania
instalacji dla projektowanych pomieszczer uzgodni¢ z Inwestorem. Instalacje nalezy
prowadzi¢ w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen. Catos¢ wykonaé w
oparciu o normy: PN EN 12 464-1:2002, PN-IEC 60364.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe dobrano tak, aby uzyskaé natezenie
os$wietlenia zgodne z PN EN 12464-1. W razie potrzeby projektant dopuszcza
mozliwoé¢ modyfikacji rozmieszczenia opraw w celu uzyskania lepszego rozktadu
natezenia oswietlenia. Jako oprawy oswietleniowe zastosowac oprawy typu LED
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa. .

Trasa prowadzenia przewodow zasilajagcych powinna przebiega¢ w linii proste;j,
pionowej i poziomej, nie prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, podtogi urzadzen w fazienkach itp oraz
miejsca montazu gniazd wykona¢ zgodnie z przepisami PB, PN-IEC 60364 i
SEP-E-002.

W pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz budynku projektuje sie osprzet
instalacyjny szczelny o IP 44 lub wyzszym na wysokosci minimum 1,2m.

Szczegdty zwigzane z rozmieszczeniem osprzetu pokazano w czedci rysunkowej
projektu.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Zastosowanie potaczen wyrownawczych gtéwnych ma na celu ograniczenie
do wartosci bezpiecznych w danych warunkach s$rodowiskowych napiec
wystepujacych pomiedzy roznymi czgsciami przewodzacymi. Potgczeniami objete sg
wszystkie metalowe czesci instalacji rurowych, wentylacji, rozdzielnie metalowe,
korytka kablowe itp.

Szyne potaczen wyrdwnawczych potaczy¢é z uziemieniem ochronnym i roboczym
budynku.

Prace montazowe wykona¢ w oparciu o normy: PN-IEC 60364-5-54:1999 wraz
z komentarzem SEP z 2001r, PN-EN 60445:2002, PN-92/E-05009/54.

Opis techniczny 4z 14




STAROST!"U POWIATOWE

LE RN YA ol o War B W Ao Fom o, B 5 ¢

W—STRZYZOWIE
L 38-100 Strzyzow, ul. Przectawczyka 15
Ochrona przepieciowa tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001

W rozdzielnicy gtdwnej TB ochrone przepieciowg nalezy zrealizowaé za pomoca
ogranicznika przepiec klasy B/C 4 polowego. Prace montazowe wykonac w oparciu o
norme PN-HD 60364-4-443:2006.

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmuje:

* oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

» stosowanie przewodow ochronnych PE,

* stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych,

* stosowanie wytacznikow réznicowo - pragdowych

* instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy
zottozielone.
Do przewodu ochronnego PE nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzace
czesci instalacji nieznajdujace sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a
ktére moga znaleic sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.
Dodatkowo nalezy wykonaé potaczenia wyrdwnawcze umozliwiajgce uzyskanie
wyrownania potencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i
czesciami przewodzacymi obcymi. Zaprojektowano w oparciu o norme PN-91/E-

05009/41.

Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne (wedtug PN-EN 1838:2005 oraz PN EN 50172- oswietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix.
b) Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin.
c) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix.
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
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- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyijscia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani
w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposdb, aby nateienie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza
w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia
15 marca 2005 ) powinny gwarantowad, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato
nastepujace wymagania:

a) Oswietlato znaki ewakuacyjne.

b) Zapewniato oswietlenie drég umozliwiajagcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczeristwa).

c) Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

d) Posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia
podstawowego.

e) Wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w
przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej

oprawy awaryjne;j.

Linia kablowa zasilania napedow bram

Projektuje sie linie kablowg 2xYKY 3x2,5mm + 2xYKY 3x1,5mm.

Linia kablowa odchodzaca od ztacza pomiarowo-sterujgcego o dtugosci 72m

Projektowang linie kablowa wykonac kablem elektroenergetycznym o fgcznej dtugosci 72mb.
Gtebokosc¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni ziemi do jego zewnetrznej powtoki lub ostony
otaczajgcej powinna wynosic 0,7 m.

Kable w wykopie uktadad nalezy na podsypce piaskowe] grubosci ok. 10 cm, linig falista z zapasem
3% dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Giecie kabla wykonywaé
z promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy przykryé 10-cio cm
warstwa piasku. Na catej dtugosci trase kabla oznakowad nalezy pasem niebieskiej folii o szerokoséci
25-30 cm grubodci 0,5 mm. Folie utozyé¢ min. 25 cm nad kablem. Co 10 m zatozyé na kablu
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oznaczniki z blachy otowiowej lub tworzywa PCV, zawierajace trwatéhHpisyiokreslajsestatyp idbla i
jego dane techniczne, napiecie znamionowe, znak uzytkownika, rok tt?)d[zf%rjc{ 2765 000, 17 2765 001
W przypadku kolizji uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ rurami ochronnymi o typach,
$rednicach i dtugosciach podanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnych z Polskg Norma.
Dla linii kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjne] w zakresie niezbednym dla sporzadzenia powykonawcze] dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadniczej.

Projektowane rozmieszczenie stupdw znajduje sie po stronie lewej drogi natomiast linia kablowa po
stronie prawej drogi krajowej nr 73 dlatego nalezy wykonaé niezhedna ilo$¢ przewiertéw

sterowanych o dtugosci maksymalnej do 20m pod droga.

Plan trasy kabla zamieszczono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja oswietlenia terenu

Miejsce przytaczenia:

Miejsce przytgczenia projektowana rozdzielnica w budynku socjalnym. Szczegdty sterowania w
czesci rysunkowej

Linia kablowa oswietlenia

Projektuje sie linie kablowa.
Linia kablowa odchodzaca od zigcza pomiarowo-sterujgcego o dtugosci 172m
Projektowang linie kablowg os$wietlenia wykonaé kablem elektroenergetycznym typu YAKY
4x16mm*® 0.6/1 kV o facznej dtugosci 172mb. Gtebokoé¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni
ziemi do jego zewnetrznej powtoki lub ostony otaczajacej powinna wynosic 0,7 m.
Kable w wykopie uktadaé nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 ¢cm, linig falistg z zapasem
3% dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Giecie kabla wykonywac
z promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy przykry¢ 10-cio cm
warstwg piasku. Na catej diugosci trase kabla oznakowa¢ nalezy pasem niebieskiej folii o szerokosci
25-30 cm grubodci 0,5 mm. Folie utozyé¢ min. 25 ¢cm nad kablem. Co 10 m zatozy¢ na kablu
oznaczniki z blachy otowiowej lub tworzywa PCV, zawierajgce trwate napisy okreslajace: typ kabla i
Jego dane techniczne, napiecie znamionowe, znak uzytkownika, rok utozenia.
W przypadku kolizji uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ rurami ochronnymi o typach,
$rednicach i dtugosciach podanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnych z Polskg Norma.
Dla linii kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w zakresie niezbednym dla sporzgdzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadnicze].

Plan trasy kabla zamieszczono w czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: w niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania usuniecia wszystkich kolizji
istniejacego uzbrojenia energetycznego, ktére zostaty potwierdzone inwentaryzacja geodezyjna
oraz wydanymi warunkami. Jednakze nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen energetycznych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng
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ostroznos$c a w przypadku wykrycia takiej sytuacji nalezy powiadomqic oépowfegn[%e dla typu (%21:

stuzby idokona¢ zabezpieczenia miejsca kolizji.

Linie kablowa wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004

Stanowiska stupowe, oprawy oswietleniowe

Dla linii kablowej zaprojektowano oswietlenie na stupach stalowych o wysokosci 5 m
szesciokatnych lub okragtych, dla stanowisk od L1 do L6 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci
1,5m, kat 10° mocowanych za pomocg fundamentu prefabrykowanego typu F150/200. Jako oprawy
podstawowe zaprojektowano.

Oprawy LED o nastepujacych parametrach

Poprawy = 100W

P>100lmz 1W

Ra >=70

cosy >0.9

K=28

IP = 66

Trwatosé systemu minimum 50.000h

Klasa ochrony przeciwporazeniowej II

Rozsyty swiatta drogowy
Stupy oswietleniowe wyposaizy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu 1ZK z wkfadkami topikowymi
BiWts 4A. Od tabliczki do opraw doprowadzié¢ przewdd YDY 3x2,5mm?, izolacji 750 V. Stanowiska
stupowe oznakowac w sposéb trwaty tabliczkami koloru 26ttego z napisem ,W.0Q.”, oraz tabliczkami z
numerem stanowiska stupowego.

Dobér przewododw i zabezpieczen

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-
523 oraz katalogdw producentow.

Bilans mocy instalacji:
Obwdd Nr 1, faza L1 — oprawy 2x100W

P= 2x100W =200W I=4A.
Obwdd Nr 1, faza L2 — oprawy 4x100W
P= 4x100W = 400W [=8A.

Sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiec - jako zatgcznik do opisu technicznego.
Obliczenia sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej w systemie TN-C - jako zatgcznik do opisu
technicznego.
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Zaprojektowano ochrong odgromowg podstawowsg, zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012
dobrano 4 poziom ochrony.
Kazde stanowisko stupowe naleizy uziemi¢. Uziom wykonac jako mieszany: poziomy bednarka
ocynkowang 25x4mm, oraz jako pionowy przy pomocy uziomu pretowego. Wymagana wartos¢

rezystancji R<3,3Q.

system telewizji dozorowej (Closed Circuit TeleVision,)

Potgczenie Systemoéw telewizji dozorowej.

System Telewizji dozorowej jest zaprojektowany, wykonany w sposéb umozliwiajgcy zdalny podglad
zarébwno z wewnetrznej sieci jak i z zewngtrz poprzez odpowiednie skonfigurowanie sieci

informatycznej.

Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu dozoru wizyjnego
ccTV. Dokumentacja projektowa dotyczy systemu monitoringu Punktu Selektywnej Zbiérki
Odpadéw opracowana jest na podstawie wytycznych Inwestora uwzgledniajac zaplanowang
uniwersalnos¢ i funkcjonalnos¢ przy zastosowaniu nowoczesnych technologii przesytania roinego

rodzaju danych.

Projekt opisuje minimalne wymagania Uiytkownika w zakresie technicznym ifunkcjonalnym.
Oznacza to, Ze zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych, mozna zastosowac
dowolne rozwigzanie spefniajgce wszystkie kryteria opisane w dokumentacji projektowej, tj. zgodne
pod katem obowigzujacej normalizacji, wymaganych parametrow oraz funkcji. Sktadajgc oferts,
wykonawca ma przedstawi¢ nazwe producenta oraz listg materiatéw w formie tabeli, zawierajacej
numer katalogowy producenta, nazwe produktu oraz zaplanowang ilo$¢ - w celu zapewnienia
mozliwoséci weryfikacji wszystkich wymaganych parametréw technicznych oraz funkcji uzytkowych.

Podstawa opracowania projektu

Podstawa do opracowania projektu systemu dozoru wizyjnego CCTV sg wytyczne Inwestora
w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonainosci i wydajnosci systemu. Ponizej
przedstawiono liste norm wykorzystanych w projekcie.

Normy dotyczace systemu dozoru wizyjnego CCTV:

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach- Czesc 4
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Wykonawca .ma obow1a_zek wykonad msjt-alaqe systemu dozoa%ﬁ-wxz?%g G 75%%3(%?, z
wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktdrykolwiek z dokumentow
normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wymagania ogélne dotyczgce systemu dozoru wizyjnego CCTV

Zgodnie z warunkami architektury oraz wymaganiami Uzytkownika/Inwestora w zakresie
bezpieczenstwa, projektuje sie system dozoru wizyjnego CCTV, ktory ma spetnia¢ nastepujgce
wymagania i funkcje:

Liczbe i rozmieszczenie elementéw systemu dozoru wizyjnego CCTV przyjeto na podstawie
informacji podanych przez Uzytkownika;

System bedzie sie skfadat z kamer koputkowych umieszczonych wewnatrz budynku, kamer
tubowych, zewnetrznych, umieszczonych na elewacji budynku oraz kamer tubowych zewnetrznych
umieszczonych na stupach oswietleniowych;

Okablowanie do kamer budowane w konfiguracji gwiazdy i przy rygorze, Ze tacza state nie moga
przekroczy¢ dtugosci 90 m dla potaczert w oparciu 0 medium miedziane;

Okablowanie dla instalacji CCTV ma zosta¢ wykonane w oparciu o kabel U/UTP kat.6;

Okablowanie przeznaczone dla systemu dozoru wizyjnego CCTV rozprowadzane do kamer
obstugiwane jest przez Pomocniczy Punkt Dystrybucyjny;

W GPD nalezy umiescic rejestrator oraz urzadzenie aktywne, a takze panele krosowe na ktdrych
zakoriczone beda potaczenia dla kamer CCTV,

Napiecie zasilania system rejestracji obrazu nalezy zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym zanikiem z
podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.

Kamera po utracie potgczenia (kamera -rejestrator) rozpocznie rejestracje obrazu na karcie microSD
do momentu naprawienia sieci, nastepnie utracony materiat w pamieci wewnetrznej rejestratora
zostanie uzupetniony materiatem zapisanym na karcie microSD. Czas zapisu na karcie microSD
minimum 2 godziny

Przy wejsciu na teren miejsca magazynowania lub skfadowania odpaddw objetym systemem
kontroli, umiesci¢ informacje o prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli.

Rozwigzania szczegotowe dotyczace systemu dozoru wizyjnego
Projektowany system dozoru wizyjnego CCTV sktada sig z:
Kamer zewnetrznych i wewnetrznych

*  rozdzielczos$¢ 3.0MPix (2048x1536) przy 20 kl./s w kompresji H.264
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« czuly przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym38-100 Strzyz6w, ul. Przectawczyka 15

tel./fax 17 2765 000, 17 2765 001
*  minimalne oswietlenie 0.1 Ix (1/25 sek.), F1.4, w trybie dziennym kolorowym
*  minimalne oswietlenie 0 Ix (1/25 sek.), F1.4, w trybie nocnym cz/b z promiennikiem IR
¢ szeroki zakres dynamiki (WDR)
¢ kompensacja $wiatfa tylnego (BLC)
+  cyfrowa redukcja szumu 3D DNR
« mechaniczny filtr podczerwieni
« dwa niezaleznie konfigurowane strumienie wideo
*«  kompresja obrazu H.264 i MJPEG
*  zintegrowany promiennik podczerwieni o zasiegu 30 m
*  zmienna ogniskowa 2.8-12mm
* kat widzenia poziomy 105.2°-31.9°
e zintegrowana obudowa zewnetrzna IP66
« alarm sabotazowy (zastoniecie obrazu, zmiana ostrosci, zmiana kierunku)
*  zgodnosc ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGl, ISAPI
« slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyzszej
*  zapis na dyskach sieciowych NAS
*  zasilanie PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA) lub 12V DC (max 7.5W, 625mA)
*  zakres temperatur pracy od -30°C do +60°C
Parametry rejestratora
stugiwane rozdzielczosci: 16 x 2048 x 1536 px,
Wyijscia wideo: 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obstuga audio: 16 Kanatéw - Audio z kamer
Metoda kompresji obrazu: H.264 / H.264+ | MPEG-4

taczna maks. predkosé zapisu: 400 kl/s @ 2048 x 1536 px,
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Tryby nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde: 4 x 6 TB SATA

Przeptywnos¢ (bitrate): max. 160 Mb/s

Protokoty sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik
Cloud P2P

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach: Archiwizacja na naped USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:  Wyszukiwanie nagran po czasie | typie zdarzen.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania

Funkcje sieciowe:
Podglad obrazu na zywo, Odtwarzanie nagran, Archiwizowanie nagran
max. 128 uzytkownikéw on-line - aplikacja iVMS-4200

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku tgcznosci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pdiniejsza
synchronizacja

ONVIF:

Dostep z telefonu komérkowego: Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)
Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Porty dostepu przez www: 80

Porty dostepu przez aplikacje na PC: Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P) - aplikacja iVMS-
4200

Port dostepu przez aplikacje mobilng: 8000

Port ONVIF: 80

RTSP URL:

Wejscia / wyjscia alarmowe: 16/ 4

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:

Temperatura pracy: ~10 °C..;: 55°C

Obstugiwane jezyki: polski,
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STAROSI'(: POWIATOWE

W STRZYZOWIE
Stanowska operatora sktadajgcego sie z monitora LE!Q#W‘ZWW ul. Przectawczyka 15

ax 17 2765 000, 17 2765 001
Przekgtna matrycy: 27"
Rozdzielczo$¢ nominalna: 1920 x 1080 px
Proporcje ekranu: 16:9
Typ matrycy:  Kolorowa matryca TFT-LCD
Podswietlenie matrycy: W technologii LED
Obstuga standardow:
TCP/IP - Lista kompatybilnych urzadzen dostepna ponizej,
Kontrast: 1000 :1
Jasnosé: 450 cd/m2
Katy widzenia: 170 ° w poziomie 170 ° w pionie
Gniazda podiaczeniowe:
Port LAN - Gniazdo RJ-45
Gniazda Composite Video (BNC): 2x wej, 1x wyj
Ix VGA
1x HDMI
1x S-VIDEO
Audio: 1x Jack (dla VGA)
2x Cinch L/R (dla Video 1/2)
2x Port USB - Obstuga mysza
Sterowanie monitorem: OSD - za pomoca pilota lub przyciskami na obudowie
Wybrane funkcje:
Funkcje PIP oraz POP - obraz w obrazie oraz obraz na obrazie
Automatyczna regulacja obrazu

Cbstugiwane jezyki: polski,
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SIARUSTT = FOWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Stray 26w, ul, Przectawczyka 15
tel./fax 17 2765 000,17 2765 001

Zasilanie UPS

- 2200VA Line-Interactive UPS

- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)

- Wyswietlacz LCD

- Skrécony czas tadowania

- Zabezpieczenie przed przetadowaniem, roztadowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Wbudowany uktad stabilizacji napiecia AVR

- Symulowana sinusoida

- Automatyczny restart po przywroceniu zasilania sieciowego

- tadowanie w trybie wytgczonym

- Funkcja "zimnego startu”

- Port komunikacyjny USB

- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w jezyku Polskim

- Ochrona przeciwprzepieciowa RJ-11/RJ-45

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien
zapoznal sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania prac z
kierownikiem budowy.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepsza wiedza techniczng. Ewentualne
watpliwosci odnosnie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem,
inwestorem, lub kierownikiem robét branzowych w trakcie wykonawstwa.

Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami,
oraz normami przywotanymi w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej.
Minister Infrastruktury w Rozporzadzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010
r., poz. 1597).

Po zakoticzeniu robdt dokonaé pomiardw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiaréw napiec i obcigzen). Podczas

prac sprawdzajacych oraz pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008.
Opracowat:

mgr inz. Pawet Jedrusik
Nr upr. PDK/0029/PWOE/16
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