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Rzeszow, dnia 2012-04-05
Znak: RE1-634/2012

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ... RO o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RE1-634/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: KOBYLE dz.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20071 w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn zm)
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-03-14, okresia sie nastepujace warunki przylgczenia

1T Miejsce przyfgczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. Kobyle 01
Miejsce dostarczania energii elekiryczne) stanowigce jednoczesénie migjsce
falac

o

i
oA 3 e

rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dysirybucia S.A
FPodmiotu Przytaczanego
zaciski prgdowe w rozdzielni nn stacji transformatorowe;]

w

Moc przytgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
- Projektowac linie kablowa nn YAKY o przekroju wg obliczen, dt. ok. 400m.
- Projektowac stupy oswietleniowe z oprawami sodowymi.
- Wysiggniki lamp malowac¢ na kolor zotty, w miejscu przytgczenia umiescic tabliczke
"WQ". Poczatek przytacza oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm.
- Ukfad sterowania o$wietleniem ulicznym przystosowac do wspotpracy z zegarem
catorocznym TALENTO
5. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce do zainstalowania ukiadu pomiarowego przygotowaé w rozdzielnicy
stacyjnej lub szafie o$wietlenia ulicznego.
6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkoSci mocy przytaczeniowe] —
maks. 6 A. Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
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9 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie

.maoze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10.Poziom, zmiénnosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
. wigranigach.przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczetistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami  faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Jacek Szczepanik, tel.: 17 749 6935.

13. Uwagi dodatkowe:
a) W/w zakres prac wymaga opracowania projektu wykonawczego przytacza ktory
nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszow-Teren.
b) Oswietlenie pozostaje na majatku Gminy, eksploatacja bedzie prowadzona przez
PGE Dystrybucja S A. Oddziat Rzeszéw na dotychczasowych zasadach.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20340 Lubiin, ul Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-83-855 REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9@ 730 742 830 zl w pelni optacony
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STAROSTWO: POWIATOWE W STR?YZOWIE
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANTA
 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. = -
38-100 Strzyzéw, ul.Przectawczyka 15
tel. (17) 2765 000 wew.48

OPINTIA KR 367/12
uzgodnienia dokumentacii projektowe].

Przedmiot uzgodnienia: budowa os$wietlenia drogowego
) w miejscowosci Kobyle.

dla: "WILMED" Zaktad . .
Produkcyjno-Usitugowo-Handlowy
inz. Janusz Wilodyka '
Adres:»Niezépominajek 42 35-604 Rzeszow

na Qniosek;z dnia:.2012.10.31 énak:

Data wpkyﬁﬁ zlecenia do Zespolu: 2012.10.31
espéi.UZQédniania Dokumentacji Frojektoﬁej

opipiuje pggytywnie.lokalizacje obiektu poilozonego:

Kbby}g_ Gmina:érysztak

' Na pOdStaWIQ decyzji Wéjta Gminy Frysztak
nr GPR.6733.I1.2012 z dnia 24.07.2012.

inwestbr  Gmina Frysztak
38-130 Frysztak
ul.Ks.Blajera 20.

Daty posiedzer 02.11.2012

Uwagi 1 zalecenia: _ :
Integféjna czeécia opinii jest uzgodniohy projekt podpisany
i opieczetowany. ’ S e ) ta
?.Uzgodnienie ZUDP traci waznos$¢ po upiywie 3 lat'od'daty
uzgodnienia.
3.Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagaja powtornego uzgodnienia w ZUDP.

Strzyz&Wl 2012, 12.

o7

1, Przed rozpoczeciem robdt naktada sie obow1azek zlecic jednosice

wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnione]j przez ZUDP
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypanaem) geodezyjna
inweritaryzacje powykonawcza.

S5.Istnieje obow1azek chronienia znakoéow, geodezyjnych przy
prowadzonych pracach zlemnych (stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Poz.
163 Rozdziat 3 art.15 Dz.U.Nr 30).

.6.Pr2y‘skrzy20waniach i zblizeniach projektowanych sieci



“fsthiejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé recznie i pod

Y Nadzprem pracownika-uzytkownika.

.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdw
zawartych w branzowych warunkach technicznych.

zgodnie z pismem KSG III/QOTE/69%c/24/2/12.
‘" Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonad recih;e
Skrzyzowania

.0/7ZG.Rzeszow:

pod nadzorem pracownika RDG Strzyzow.

do ‘gazociggu odebrad protokolem.

CZLONKOWIE'ZE%POLU'OEECNI NA POSIEDZENIU

i zblizenia

NAZWA INSTYTUCJI

| Le. | | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS
2 | | | )
ol [ } I e
I 1 | s.p.Strzyzow | K.Homka |
2.| PINB Strzyzbw- | G.Witek | nieczyt.
| 3.| PZD Strzyzow | K.Piekos {
| 4 | TP S.A. ZT | T.Mularz | "
| "5.| PzZDW Rzeszow | B.Chabrzyk |
| 6.] PGKiM | J.Grodzki ]
1  7.]| cDDP OW BR | M.Zielinski. |
| 8.] 2G kzeszow | A.Kleczek | S
I 9. ROP TARNOW | R.Gorczyca |
| 10.| RE Krosno | B.Malita | "
| 11.| pzMmiuw . | A.Stupska | "t




Tlewre 5"
~ Strzyzéw, dnia 2014-02-17
L | /IATOY
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 260 — tekst jednolity) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 — tekst jednolity) oraz uchwaty NR 212/2003
Zarzadu Powiatu w Strzyzowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drog w Strzyzowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

Gminy Frysztak
ul. Ks. Blajera 20
38-130 Frysztak

zwanego w tresci decyzji Strona:

Powiatowy Zarzgd Drog zezwala

Stronie:

I. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1923R Frysztak - Kobyle - Jazowa w
miejscowosci Kobyle urzadzen infrastruktury technicznej tj. shupow oswietleniowych projektowanego
oswietlenia drogowego i zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowe,

b) Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. c,

¢) Uzyskanie pozwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego umieszczenia w nim
urzadzenia.

2. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) Zachowa¢ zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

b) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu, ‘

¢) Zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

d) Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drog w Strzyzowie,

e) Po wykonaniu robét teren pasa drogowego przywrécié do stanu poprzedniego.

UZASADNIENIE
Stosowanie do art.107 § 4 kpa. odstapiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za moim
(Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Strzyzowie) posrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji.
Zwolnienie z oplaty skarbowe;j

na podstawie Czesci [11 ust. 44
kol 4 pkt 9 zalacznika do ustawy

0 opfacie skarbowej 2 dn. 16.11.2006 r. FE 2
(DZ?S Nr 225 Eozfllaas} . /){?Zy{
Otrzymujg:
I. Gmina Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

2. Ala.



Opis techniczny

1.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje o$wietlenie drogi powiatowej nr1923R Frysztak-

Kobyle-Jazowa /fragment/w Kobylu.

2.Podstawa opracowania
2.1.Podktad mapowy

2.2.Decyzja o warunkach zabudowy
2.3.Uzgodnienia z Inwestorem

2.4.Przepisy, zarzadzenia, normy

3.Spos6b wykonania
3.1.Dane energetyczne

a) stacja trafo Kobyle 5
Pi=9 opraw x 170W = 1530W
IN=2,4A, Jr=1,9 x 2,4 =5,0A

b) stacja trafo Kobyle 1
Pi=9opraw x 170W = 1530W
IN=2,4A, Jr=1,9x 2,4 = 5,0A

3.2.Zasilanie i sterowanie oswietlenia
Zgodnie z wizja w terenie uklad sterujaco-zasilajacy w st.trafo Kobyle 5 istnieje.
W skrzyni stacyjnej st.trafo Kobyle 1 zaprojektowano uktad pomiarowo-sterujacy zgodnie z

zalaczonym schematem. Sterowanie zegarem astronomicznym Talento 892.

3.3.Shupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie stupéw stalowych ocynkowanych szesciokatnych §-95 z
wysiggnikami 1 ramiennymi ,,St,, dlugosci 1,5m, oprawy (N 1] k|


andrzej.mocek
Podświetlony


izolacji GEEEEENEN . (undament F150/200, polaczenia

wewnetrzne YDY3x2,5. Ztaczki 1ZK2 z zabezpieczeniem 6 A.. Na obiekcie zastosowac kabel

YAKY4x35.Stupy i wysiggniki malowac na kolor RAL9006+1akier bezbarwny.

3.4.Montaz oswietlenia

Stupy z oprawami montowaé w miejscach jak pokazano na zalaczonym planie
zagospodarowania. Kabel uklada¢ na gi. 0,7m lub gdy trasa przebiega przez teren rolny to
0,9m, linig falista z zapasem 1-3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastgpnie kabel przysypaé
10cm piasku oraz grunt rodzimy. 0,25m od kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego celem
oznaczenia trasy kabla. Przed wprowadzeniem kabli do stupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla
po 2,5m z kazdej strony. Na kablach co 10m i przed rurami ochronnymi, stupami na kablach
umieszcza¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla, napigcia, uzytkownika, trasy.
Projektowane kable oswietleniowe krzyzujg sie z drogami dojazdowymi do budynkow
, woda, gazem, kablami n/n . Kabel uklada¢ z zachowaniem postanowienn PN- E/76-05125.
W miejscach jak pokazano na zalaczonym planie zagospodarowania kabel chronié rurg
DVKT75 o dhugosci jak na planie. Przy skrzyzowaniu z gazem kabel chroni¢ rura jw.
1=3m(kazde skrzyzowanie).Przy rownoleglym prowadzeniu kabla odlegtosc od gazu zgodna
z warunkami. Przy wprowadzeniu kabli do stupa na kablu umieszczac¢ rure ochronng dlugosci
okoto 0,3m(okienko kablowe w fundamencie). Skrzyzowania z utwardzonymi wjazdami na

posesje wykonac podwiertem w rurze SRS75.

3.5.0chrona od porazen

Kablowg sie¢ oswietlenia drogowego i zasilajaca przystosowano do systemu TN-C.
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim, zastosowano wylaczenie zasilania w czasie
t=5s. Przewody ochronne standwié beda zyly ochronne neutralno ochronne PEN w liniach
kablowych. Przewod PEN nalezy wyrdzni¢ przewodem niebieskim, a ich konice w miejscach
polaczen wyr6zni¢ kolorem zo6tto — zielonym przez zastosowanie typowych koncoéwek
kablowych. O takiej kompozycji barw. W latarniach zastosowano system TN-S. Jako
przewdd ochronny nalezy stosowacé trzecig zyle przewodu zasilajacego YDYp 3x2,5 mm,
przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrozni¢ niebieskim kolorem izolacji a przewody
ochronne PE kolorem zétto zielonym. Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja
metalowe stupy latarn i oprawy oswietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf
oswietleniowych zaprojektowano w obudowie izolacyjnej nie podlegaja przed dotykiem

posrednim. W kazdej szafie oswietleniowej i w slupach oznaczonych na schemacie rys.Nr3


andrzej.mocek
Podświetlony


14 wykona¢ nalezy dodatkowe uziomy robocze przewodéw PEN. Uziomy nalézy ‘wykonaé
sztuczne tasmowe z bednarki FeZn25x4 uktadanej razem z kablami. Opornos¢ uziemienia

przewodu PEN nie moze przekracza¢ 30 oméw. Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarami.
3.7.Uwagi konicowe
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami BHP. Projektowana

inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji gorniczej ani strefe ochrony

konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Projektowat

Obliczenia

1.Dobér kabla
In=24A
Dobieram kabel YAKY4x35 o obcigzalnosci dtugotrwatej 96A.

2.Spadek napigcia ,prad zwarcia

Dokonano obliczen j/w a wyniki podano na schematach
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sz Wiodyka
35-604 Rzeszm\ ul. Ntezgpomma jek 42
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tel. 609214 ?a?r L Januszwlodyka@interiapl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Inwestycja:
Oswietlenie drogi powiatowej w Kobylu

INWESTOR: Gmina Frysztak

S%orz adzil:
Z.P.U. "\r}fllmed'

B13-000-18-20
tel, 609 214 253 matl. januszwiodyka@interiz pl



Czesé opisowa

1. Zakres roboét, kolejnos¢ realizacji

Roboty zwiazane z budowa przylacza obejmuja:
a) montaz 18 stlupow oswietleniowych z montazem uktadu
sterujaco-zasilajacego w st.trafo Kobyle 01
b) montaz kabla n/n
c) proby pomiary
Roboty nalezy wykonac¢ w nastepujacej kolejnosci
1. Montaz stupow oswietleniowych z oprawami
2. Montaz linii kablowej n/n
3.Montaz ukladu sterujaco - zasilajacego
4. Uruchomienie , proby,pomiary

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Jest to obiekt liniowy przebiegajacy przez szereg dziatek

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogacymi stwarzac zagrozenia dla bezpieczenistwa zdrowia i
ludzi sa roboty zwiazane z montazem oswietlenia, praca w poblizu czynne;j
drogi kolowej oraz w pobliZzu czynnych linii n/n

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania

Podstawowym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie
wykonywanie prac na wysokos$ci powyzej Sm w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych ciagow komunikacyjnych oraz praca ze sprzetem.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

1) zakres robot przewidziany do realizacji
2) zapoznac pracownikow z dokumentacja dotyczaca
zakresu robot
3) zwroci¢ uwage na mogace wystapic zagrozenia i sposoby
ich unikniecia
4) sposoby postepowania w przypadku zagrozenia
5) rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkow
ochrony osobistej
Szczegoly Dz.U.129 z 1997t oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow BHP z
dnia 28.03.1972r.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeiistwu wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajacych sprawna ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji obiektu moga wystapi¢ zagrozenia typowe dla robot
budowlanych zwiazanych z budowa linii kablowej n/n , montazem shupow .
Nalezy przestrzegac przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano - ;
montazowych Dz.U. nr13 z dnia 10.04.1972r w Dz.U. nr 129 poz. 844 z dnia
26 IX 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Stanowiska robocze utrzymac w czystosci i porzadku.

Materialy budowlane powinny by¢ ukladane w sposéb nie krepujacych
ruchéw pracownikow.

W przypadku pracy urzadzen w odleglosci mniejszej jak dopuszczalna
przepisy od czynnych linii energetycznych nalezy dokonaé¢ wylaczenia linii
spod napiecia.

Praca ze sprzetem zgodnie z instrukcja BHP dla danego sprzetu.

Wszystkie roboty na linii n/n lub w poblizu linii musza byé wykonywane przy
wylaczonej 1 uziemionej zgodnie z przepisami linii, przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.




