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Nr 1 - Orientacja
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PGE Dystrybucja S.A. Krosno, 2016-08-16
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Krosno :J Q@ f é (?
Hutnicza 4, 38-400 Krosno fU : @
PROTOKOL Nr 81/2016

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego pt.: Budowa oswietlenia ulicznego drogi powiatowe nr 1323
ul. Wybickiego we Frysztaku

Podmiot przytgczany: Gmina Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

Autor projektu: inz. Janusz Wtodyka, uprawnienia budowlane E 172/75

Sktad Komisji:

1. Zbigniew Glowaty - przewodniczacy
2. Janusz Pac - cztonek
3. Stanistaw Nitka - czfonek
4. Tomasz Kielar - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

Oswietlenie uliczne

Uwagi do projektu:

1. Dotaczy¢ pozwolenie na budowe projektowanego oswietlenia ulicznego.

Whniosek Komisji:

uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak:

RE6/RP/3/809/K/401/2014 z dnia 2014-04-10 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Podpisy Komisji: RGE Dyatrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno

Zbigniew Glowaty
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PGE Dystrybucja S.A.
L Oddzial Rzeszow
\ Rejon Energetyczny Krosno

Hutnicza 4, 38-400 Krosno
tel 13437 50 01

Krosno, dnia 2014-04-10
Znak: R 6{?!3/3/809/}(/401!2014
WA

[
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE6/RP/3/809/K/401/2014/! o przytaczenie do sieci

dystrybucyjnej

GMINA FRYSZTAK
FRYSZTAK, BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Warunki przytaczenia nr RE6/RP/3/809/K/401/2014 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybugyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oSwietlenie drogowe

Lokalizacja: FRYSZTAK, WYBICKIEGO dz. nr 81/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych
warunkow tunkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Oz U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm ),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-26, okresla si¢ nasigpujace warunki przylgczenia:

1.

2.

Miejsce przytgczenia:

rozdzielnia nn w stacji transf. . sieci nN zasilanej ze stacji Frysztak 09

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. 1 instalacji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego
napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Z rozdzielni nN w stacji trafo zasili¢ wolnostojgacq szafe sterowniczo — pomiarowsg. Z
szafy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe kablem YAKY 4x35mm°® , na stupach
zabudowac oprawy os$wietleniowe wg potrzeb

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami | obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Wolnostojace ztgcze pomiarowe

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowege | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

Zabezpieczenie dobrane weditug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowe] -
maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zl w pelni oplacony

www pgedysirybucja pl



8. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

9. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytgczenia jest: Madej Jerzy, tel.: 13443 5343.

12. Uwagi dodatkowe:

a) Budowe urzgdzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i
staraniem.

b) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng
"WQO"

c) Na wskazany zakres prac  Wnioskodawca opracuje projekt budowlano-
wykonawczy w zakresie zasilania do uktadu pomiarowego wiacznie |, ktéry przed
przystapieniem do realizacji uzgodni¢ w RE Krosno .

PGE Dystrybucja S.A.

RzeSZOW

~a-Pyrekt:

igniew Clowaly

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z medszq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, KRS: 00003431724 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapllaf
zakladowy 9 710 742 890 zI w pelni oplacony

www nnerlvsirvhineia nl



ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzéw, dnia 2016-07-27

WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOWE]
38-100 STRZYZOW, uL.. Przeclawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINE]J
ZUDP.6630.92.2016

Opis przedmiotu narady: o$wietlenie uliczne.
Whioskodawca: Z.P.U.H"Wihned"’Ja.nusz Wiodyka

35-604 RZESZOW Niezapominajek 42
Whiosek z dnia: 2016-07-19

Inwestor: Gmina Frysztak
38-130 FRYSZTAK Blajera 20

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiekty potozonego:

gmina Frysztak, obreb FRYSZTAK,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 201 6-07-21

Uwagi - Zalecenia:
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(Dz. U.Nr 1122001 I. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych siecj z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sjeci

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia 2 koniecznosci speienia Wymogow zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

6. brak



UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ
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POWIATOWY ZARZAD DRAOG
W STRZYZOWIE
38-100 Strzyzéw, ul. Lukasiewicza 33
el (017)2761832
NIP 819-15.10-169, R 370488207 st .
RO e Strzyzéw, dnia 2015-10-12

PZD.4530.32.2015

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 460 — j.t.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 —j.t) oraz uchwaly NR 212/2003 Zarzadu
Powiatu w Strzyzowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drog w Strzyzowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku:
Pan Janusz Wlodyka
Z.P.UH ,,WILMED”
ul. Niezapominajek 42
35-402 Rzeszéw
zwanego w tresci strong
zezwalam:

stronie:
Na lokalizacje projektowanego o$wietlenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak

— Gogoléw — Klecie z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Shipy oséwietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenistwa ruchu i nie ograniczaly widocznosci. Shupy os$wietleniowe oraz oprawy
oswietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi.

2. Odleglo$é lica stupa oswietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,80 m od krawedzi
isiniejgcego chodnika.

3. W km 14430 — 1+500 lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ w odleglosci 1,5 m
od krawedzi istniejgcego chodnika podwiertem na giebokosci min. 1,0 m pod dnem rowu w rurze
oslonowej; natomiast w skarpie rowu min. 1,2 m; wskaznik zaggszczenia gruntu min. 0,98.

4. Prowadzenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego pod zjazdami z drogi powiatowej wykonac
metoda podwiertu na glebokosci min. 1,5 m poza poziomem terenu.

5. W zwigzku z tym, ze w km 1+825 — 1+845 znajduje sie kolektor deszczowy, a w km 1+850 —
14935 skarpa drogi powiatowej zabezpieczona jest koszami siatkowo — kamiennymi prosze
o przedstawienie alternatywnego przeprowadzenia linii kablowej o$wietlenia ulicznego
w ww. kilometrazu.

6. Teren po wykopach nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego poprzez zageszczenie gruntu
(wskaznik zageszczenia gruntu min. 0,98).

7. Prace nalezy wykonywa¢ bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.

8. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizj¢ z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi si¢
w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drog

w Strzyzowie.

10. Ewentualne uszkodzenia elementéw pasa drogowego, ktore nastgpia na skutek ich naruszenia
w miejscu prowadzonych robét, w ciagu dwoch lat od zakoniczenia prac, beda usuwane na koszt
Wykonawcy robot.

11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu wykonywania robot.

12. Zobowigzuje sie¢ Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania zezwolenia

zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1
ustawy o drogach publicznych.



13. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy ztozy¢ miesigc
przed planowanymi robotami zataczajgc dokumenty okre$§lone w Rozporzadzeniu Rady Ministra
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego wraz z zatwierdzony projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

14. Za umieszczenie linii kablowej o§wietlenia ulicznego w pasie drogowy drogi powiatowej bedzie
naliczona i pobierana corocznie oplata na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o drogach
publicznych.

UZASADNIENIE
Stosowanie do art. 107 § 4 kpa. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego za
moim (Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Strzyzowie) posrednictwem w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji.

DYREKTOR
Powiatowego u Drbg
wie

mgr inz. Krzysztof Piekos

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Wtodyka Z.P.U.H ,,WILMED?”, ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszow,

2. Ala.



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje o$wietlenie drogi powiatowe;j
Nr1323 R Frysztak-Gogolow-Klecie we Frysztaku ul. Wybickiego
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podklad mapowy

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy

3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

Pi = 17x 170 W =2890 W
Ps = 2800 W

In = 4.0-A

Ir = 1,7x4,6 =79 A

Powyzsza moc bedzie dostarczana =z projektowanej szafy SSO-3
zlokalizowanej w poblizu stacji trafo Frysztak 9.

Zasilanie projektowanej szafy wykonaé kablem YAKY 4x35
1=60/68m z rozdzielnicy stacyjne;j .
Sterowanie o$wietlenia:
Sterowanie indywidualne zegarem 2 kanalowym zlokalizowanym w
projektowanej szafie SSO-3 wolnostojacej .Szafe wyposazy w 2 drzwiczek
tak aby oddzieli czes¢ pomiarowa od sterowniczo zasilajacej .Szafe
montowac na takiej wysokosci aby liczydlo licznika znajdowato sie 0,85m
od terenu
Pomiar energii w projektowanej szafie sterowniczo oswietleniowe;j

bezposredni energii czynnej. Obwody pradu niemierzonego plombowac.



3.2. Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z t.w.p. =zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy
wykonac z projektowanej szafy sterowniczo zasilajacej.
Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x 35 mm?2 o tacznej dlugosci
1223 m .

3.3. Shlupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie shupow S-95 szesciokatny ocynkowany
gr.4mm malowany na kolor RAL9006 + lakier bezbarwny, wysiegnik “St-
Y”1,5m zlaczki IZK-2, fundament F-150/200 dostosowany do tego typu
stupa, oprawy A z redukcja mocy II kl. izolacji, zrodio D
G 1ub tozsama. Zabezpieczenie opraw 4A. Polaczenia wewnetrzne

YDY 3 x 1,5. Wszystkie sruby zewnetrzne zabezpieczy¢ kapturkami.

3.4. Montaz oswietlenia

Stupy z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania. Kabel uklada¢ na glebokosci
0,9 m lub gdy trasa przebiega terenem nie rolnym 0,7 m linig falistg
z zapasem 1 + 3% na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel przysypac
10 cm warstwa piasku oraz gruntem rodzimym. 0,25 m od kabla ulozy¢
filie koloru niebieskiego celem oznaczenia trasy kabla. Przed
wprowadzeniem kabli do slupa, szafy pozostawi¢ zapas kabla po 2,5 m
z kazdej strony. Na kablach co 10 cm i przed rurami ochronnymi, stupami
na kablach umieszczaC¢ oznaczniki plastikowe z podaniem nr kabla,
napiecia, uzytkownika, trasy.
Projektowany kabel oswietleniowy krzyzuje sie z woda, gazem, kanalizacjg
sanitarng, kablem telefonicznym ,kablem n/n, utwardzonymi placami,
drogami dojazdowymi. Wszystkie skrzyzowania wykonac zgodnie z
PN76/E-05125. Z placami utwardzanymi i drogami dojazdowymi
skrzyzowanie wykonac podwiertem sterowanym - rura SRS 75. Przy
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wprowadzaniu kabli do fundamentu stupa na kablu umieszczaé rura

ochronna dhugosci okolo 0,3 m (okienko kablowe w fundamencie).

3.5 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacji gruntu na obszarze
inwestycji liniowe] stwierdzono wystgpowanie gruntéw jednorodnych
.Poziom wod gruntowych poniZej posadowienia wykopéow. W zwiazku z
powyzszym warunki gruntowe uznaje sie za proste.

Po przeprowadzonym wywiadzie oraz obserwacjach stwierdzono brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Inwestycja nie lezy
na terenie usuwiskowym ani na obszarze szkod gorniczych w zwiazku z
powyzszym zgodnie z Dz.U. z dnia 27.04.2012 poz.463 zaliczono do

pierwsze] kategorii geotechnicznej

3.6. Ochrona od porazei

Kablowsa sieC oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TN-C.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie
zasilania w czasie t = 5 s. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly
ochronne, neutralno-ochronne PEN w liniach kablowych. Przewéd PEN
nalezy wyrozni¢ kolorem niebieskim, a ich konce w miejscach potaczen
wyrozni¢ kolorem zoélto-zielonym przez zastosowanie typowych koncéwek
kablowych o takiej kompozycji barw.
W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewdd ochronny nalezy
stosowac trzecig Zyle przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?2.
Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrdézni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zoélto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe slupy latarn i oprawy
oswietleniowe na nich zamontowane. Obudowy szaf oswietleniowych
zaprojektowano w obudowie izolacyjnej i nie podlegaja one ochroni przed
dotykiem posrednim. W szafie oSwietleniowej i w stupach oznaczonych na
schemacie rys. Nr 3 wykonaé¢ dodatkowe uziomy robocze przewodéow PEN.

Uziomy nalezy wykonac¢ sztuczne tasmowe 2z bednarki FeZn 25x4



ukladanej razem z kablami. Oporno$¢ uziemienia przewodu PEN nie moze
przekroczyc¢ 30Q.
Po wykonaniu rob6t sprawdzi¢é pomiarami uzyskane parametry

uziemienia.

4. UWAGI KONCOWE

Calosc robot wykonaé¢ zgodnie z PN, PBUE oraz przepisami b.h.p.
zaprojektowana inwestycja nie przebiega przez tereny eksploatacji
gorniczej ani strefe ochrony konserwatorskiej, nie powoduje negatywnego
oddzialywania na sSrodowisko. Na istniejacym stupie Nr6/3/1
RK-10 zamontowacC oprawe j/w wysiegnik St-1,5.08wietlenie istnieje w
ramach istniejacego przydzialu mocy.

Oswietlenie uliczne pozostaje na majatku Inwestora, oznakowanie zgodnie

z wymaganiami  RE.

Projektowal:
inz. J. Wlodyka

S



OBLICZENIA

1. DOBOR KABLA
In = 46 A
Dobieram kabel YAKY 4 x 35 o obcigzalnosci dtugotrwatej 96 A.

2. DOBOR ZABEZPIECZEN

a) tor nr 1/przypadek gorszy/

Ps = 10 opraw x 170 W = 1700 W
In = 2,7A
J = 2,7x1,7 = 46A

Dobieram bezpieczniki Bi — Wts 6 A.

3. Spadek napiecia ,prad zwarcia

Dokonano obliczen j/w a wyniki podano na rys.Nr 3.
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