D. 01.02.03 ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nasypow , ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.

" Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowosci Widacz,
w ciagu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbidorkowych i obejmuja:

demontaz stalowych poreczy mostowych
demontaz kraweznikow mostowych
frezowanie zelbetowej ptyty pomostu,
rozebranie betonowych umocnien stozkow, skarp i ciekow,
burzenie (rozbiorka mechaniczna) betonu ochronnego,
burzenie (rozbiorka mechaniczna) betonu wyr6wnawczego,
burzenie (rozbidrka mechaniczna) betonowego wypetnienia chodnikow
burzenie (rozbiorka mechaniczna) ptyt przejsciowych zelbetowych,
burzenie (rozbiorka mechaniczna) gzymsow zelbetowych grubosci,
burzenie (rozbiorka mechaniczna) elementow podpor, skrzydet 1 konstrukcji nosnej
mostu,
rozbiorka czgsci przelotowych przepustow
rozbiérka fundamentow, skrzydet itp
- rozbiodrka izolacji z papy
oraz

wywiezienie elementéw stalowych z terenu rozbiorki wraz z transportem na
sktadowisko Wykonawcy (z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

wywiezienie izolacji bitumicznej z terenu rozbiorki (z transportem na sktadowisko
Wykonawcy z mech. zaladunkiem i roztadunkiem)

wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy (z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

Uwaga: Materialy rozbiorkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odno$nie ochrony
Srodowiska i zagospodarowania odpadow.
Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania odwiez¢ na skladowisko
Zamawiajacego. Decyzje o przydatno$ci materialow podejmie InzZynier w
porozumieniu z Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-



M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiodrkg elementéw obiektow inzynierskich beda wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastgpuj gcym sprzetem:

palniki tlenowo-acetylenowe do cigcia poreczy.

pity mechaniczne do cigcia porgczy.

miloty pneumatyczne (wraz ze sprgzarka powietrzng przewozna, spalinowa) - do rozkruszenia
betonu rozbieranych elementow.

frezarki do betonu.

dzwig samochodowy - do demontazu konstrukcji stalowe;j

tadowarka samobiezna.

samochody wywrotki o nosnosci 1007160 kN do przewiezienia elementéw rozbidorkowych na
sktadowisko.

4. Transport

4.1. Do przewiezienia elementow rozbiérkowych oraz pokruszonych czg$ci ustroju no$nego na
sktadowisko zastosowa¢ samochody wywrotki o nosnosci 1007160 kN lub samochody skrzyniowe o
dtugosci przestrzeni tadunkowej odpowiedniej do przewozonych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Projekt rozbiorki

Roboty rozbidérkowe beda prowadzone po zamknigciu ruchu kotlowego na moscie. Szczegdlowy
projekt technologiczny rozbioérki elementow obiektu mostowego lub budowlanego wraz z
harmonogramem rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejnosci robot
okreslonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt nalezy uzgodni¢ z Administratorem obiektu.

Zatozona przez Wykonawce rozbiorki technologia demontazu elementéw ustroju no§nego
i podpor powinna uwzgledniaé obecny stan konstrukcji oraz konieczno$¢ zastosowania bezpiecznej
metody rozbiorki.

Projekt technologiczny rozbidrki powinien okreslac kolejno$¢ i sposdéb demontazu
poszczegdlnych elementow, drogi technologiczne dla sprzgtu i rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiorki elementéw nalezy uzgodni¢ z odpowiednia jednostka drogowa (Zamawiaj

acym) oraz przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.
5.3. Zakres wykonywanych robot.

Wykonanie rozbidrki elementéw obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien
przeprowadza¢ na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiorki.

5.3.1. Demontaz poreczy lub barier



Demontaz porgczy lub barier stalowych przeprowadzi¢ rgcznie z uzyciem palnikow
acetylenowych lub pit do cigcia metalu.

5.3.2. Demontaz elementow betonowych i zelbetowych.
Betonowe 1 zelbetowe elementy rozebra¢ mtotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach.

Ciegcie zbrojenia rgeznie z uzyciem palnikow acetylenowych lub pit do cigcia metalu. Roboty
rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob, ktdry nie wptynie na duze ograniczenia ruchu pojazdow.

5.3.3. Rozebranie elementow betonowych, drobnowymiarowych.
Rozbiorke elementow betonowych, kraweznikéow i innych elementéw drobnowymiarowych
wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki.
Rozbidrke kostki betonowej wykona¢ regcznie. Po rozbidrce kostke posortowaé. Elementy
uszkodzone nalezy wywiez¢ na skladowisko Wykonawcy. Pozostate kostki moga by¢ przeznaczone
do ponownego wbudowania.

5.3.4. Frezowanie powierzchni betonowych - ptyty pomostu.

Do wykonania frezowania istniejacej plyty betonowej nalezy stosowaé frezarki do betonu
umozliwiajace frezowanie na zimno na okre$lona glebokos¢ z doktadnoscia do 5 mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢é wyposazone w system
odpylania.

5.4. Wykonanie rusztowan pomocniczych oraz oslonowych

Do wykonania robot na wysokosci wykona¢ rusztowania z klatek lub podwieszone. Miejsca
rozbioérek nad rzeka nalezy ostoni¢, wykonujac odpowiednie elementy ostonowe podwieszane do
obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowan.

5.5. Transport materialow z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowa¢ i nastepnie w obecnosci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania. Materialy
uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowaé jako odpad.

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢ samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inzyniera z zachowaniem przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady odnos$nie kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontroli jakosci robdt podlega zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz
ustaleniami Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru dla poszczegolnych asortymentow robot jest:

Mg - dla elementow stalowych,

m? - dla poszczegdlnych elementéw zelbetowcy i betonowych,
m - dla kraweznikow, porgczy i barier ochronnych,

m?- dla izolacji pomostu,

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".



9. Podstawa platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Cena

wykonania robot obejmuje:
prace przygotowawcze
montaz i demontaz rusztowan podpieraj gcych i pomocniczych,
rozbiorke poszczegdlnych asortymentow,
wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,
sortowanie materiatow do ponownego wykorzystania
zatadunek i odtransportowanie materiatow odpadowych pochodzacych z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.
zatadunek i odtransportowanie materiatow do ponownego wykorzystania pochodzacych
z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inzyniera.

10. Przepisy zwiazane
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zat. nr 4.



