M 26.01.03.00 DRENY DLA ODWODNIENIA 1ZOLACJI .

M 26.01.0353  WYKONANIE DRENOW Z KRUSZYWA
LAKIEROWANEGO ZYWICAMI ,,Z TASMA”.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem drenazu poziomego z geowtokniny na
izolacji pomostu podczas:

" Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowosci Widacz ,
w ciagu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- zakupem i dostarczeniem na budowe¢ materiatow;
- przygotowaniem geowtokniny filtracyjnej do wykonania drenazu;
- montazem drenazu poziomego na izolacji ptyty pomostu;
- kontrolg jakosci robot 1 materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowtoknina — materiat wytwarzany z wildkien poliestrowych, gwarantujacy wysokie
parametry wytrzymatosciowe oraz odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury i lepiszcze
bitumiczne.

Dren sktada si¢ z paska geowlOkniny zabezpieczonego warstwa jedno-frakcyjnego grysu
Otoczonego na zimno masg na bazie zywicy epoksydowej. Dren wykonany na powierzchni
hydroizolacji powinien przecina¢ te obszary, w ktérych moze gromadzi¢ si¢ woda.
Przynajmniej z jednej strony drenu pasek geowlokniny nalezy wpusci¢ do rury saczka tak,
aby jego koniec znajdowat si¢ co najmniej 15 cm ponizej najnizszego punktu hydroizolacji na
trasie drenu. Geowloknina dzigki wlasciwosciom kapilarnym tatwo nasigka wodg 1 z chwilg
catkowitego nasycenia paska nastepuje samoczynne $ciekanie wody do rury spustowej. Dren
umozliwia usuni¢cie wody réwniez z miejsc gdzie tworza si¢ jej zastoiska. Warstwa ochronna
grysu zabezpiecza pasek geowlokniny przed nasyceniem go goraca masg bitumiczng w czasie
uktadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty przewod,
ktérym odprowadzany jest nadmiar przeciekajacej wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania og6lne"
pkt. 2.

2.2. Do wykonania drenazu poziomego potrzebne sa nastepujace materialy :

Konstrukj¢ geodrenu dobiera wykonawca i przedklada Inzynierowi do akceptacji. Dobrana
konstrukcja geodrenu winna posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Zestaw materialdOw zawiera :

- dwusktadnikowa kompozycje epoksydowa do wykonania masy stuzacej do otoczenia
grysu;

- kit asfaltowo — kauczukowy do przyklejania paska geowldkniny do powierzchni
hydroizolacji;

- kit do uszczelnienia przestrzeni pomi¢dzy rurg saczka i $cianka otworu w betonowe;j
ptycie pomostu.

Do wykonania paska odsaczajacego drenu nalezy stosowaé geowltoknine przeszywang. Jako
wypetiacz kompozycji epoksydowej do otoczenia grysu nalezy uzy¢ cementu mostowego
CEM 42,5. Cement powinien by¢ $wiezy, niezbrylony. Do wykonania warstwy ochronnej
drenu nalezy stosowac grys bazaltowy jedno-frakcyjny o uziarnieniu 4-6 mm. Do formowania
warstwy ochronnej drenu nalezy stosowac¢ listwy drewniane:

- o grubosci 1 cm (moze by¢ uzyta sklejka),
- o grubosci 1,5 cm jednostronnie sfazowana pod katem 80°.
Listwy powinny by¢ proste i nie wykazywa¢ zwichrowania.

Dhugos¢ listew okoto 1,5 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3

3.2. Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego.
Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.2. Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania drenazu poziomego
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy moga by¢
przewozone krytymi §rodkami transportu w opakowaniach i zgodnie z instrukcja producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

4.3. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

4.4. Zakres wykonywania robot.

4.4.1. Wykonanie warstwy drenazowe;.

Po utozeniu izolacji utozy¢ warstwe drenazowa. Przed wykonaniem warstwy nalezy :
a) przygotowac grysy, tj. :
- rozsiaé, by nie zawieraty ziaren spoza frakcji 4-6 mm,
- przeptuka¢ woda w celu usunigcia pylow,
- wysuszy¢
- przechowywaé w szczelnym pojemniku,
b) wycechowaé objgtosci robocze garnka i garnuszka,
C) oczysci¢ przestrzen wokot sagczka do wypehienia grysem.

Wykonanie warstwy drenazowej polega na :

- odmierzeniu potrzebnej ilosci grysow, mozliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm3
oraz zywicy w stosunku obje¢tosciowym 50 czesci kruszywa do 1 czesci zywicy,

- odmierzeniu potrzebnej iloéci utwardzacza, np. w stosunku 10 : 1,60 cm3 zywicy i 6 cm3
utwardzacza i doktadnym wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,

- wymieszaniu kruszywa z zywicg zawierajacg utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren byta
pokryta zywica,

- utozenie warstwy drenazowej w nawierzchni z gryséw otoczonych zywica 1 jej lekkim
zageszczeniu topatka.

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysow 1 ich wbudowanie, nalezy
wykonywa¢ w sposob zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia zywicCy jest
ograniczony w zaleznoS$ci od temperatury otoczenia.

Drenaz wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni.

4.4.2. Wykonanie warstwy drenazowe;.

Przed uloZzeniem warstwy wigzacej nawierzchni z asfaltu twarolanego lub betonu
asfaltowego nalezy poszczegolne saczki poltaczy¢ podtuznym drenem (knotem) ze specjalnej
geowlokniny filtracyjnej nakrytym warstwa grysu 4/6 mm otoczonego zywicg epoksydowa.
Drenaz nalezy wykona¢ w warstwie wiazacej nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego
zywicg zgodnie z punktem 5.2.1.

Identyczny drenaz wykona¢ przed dylatacjami.

W trakcie wykonywania drenazu podtuznego kotnierz kazdego saczka wypehic¢ grysem 4/6
mm — lakierowanym, otoczonym zywica epoksydowa lub lakierem bitumicznym. Grys ten
pokry¢ kawatkami materiatu (geotekstyliami) wycigtymi w formie kota o $rednicy & 350 mm
lub kwadratu o boku 350 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
4.5.Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie poszczegdlnych etapéw robot.
4.6. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomocg badan laboratoryjnych.

1. jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

2. uziarnienie grysow,

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z
projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robdt zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

4.7.Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

- lokalizacja w planie +10 mm,
- grubo$¢ drenazu + 3 mm,
- szeroko$¢ drenazu + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m drenu podluznego i uwzglednia wszystkie elementy sktadowe
robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne’.
Ptatno$¢ za 1 m drenu podtuznego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosSci
uzytych materiatow oraz jakos$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw 1 badan.

Cena jednostkowa uwzglednia :
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikoéw produkc;ji;
- prace pomiarowe;
- 0czyszczenie 1 przygotowanie powierzchni ptyty pomostu;

- wykonanie drenéw odwadniajacych izolacj¢ w warstwie wigzacej lub ochronnej
nawierzchni — z kruszywa (grysow) lakierowanych zywicg z taSma z wiokniny;

- oczyszczenie terenu robot - ptyty po wykonaniu drenazu;

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDIiM
Zaktad Technologii Nawierzchni.



