M-27.03.01.51 IZOLACJA NATRYSKOWA POMOSTU BETONOWEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji natryskowej pomostu
betonowego w ramach budowy drogowych obiektéw inzynierskich zadania:

" Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowosci Widacz ,
w ciggu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
natryskowej pomostu betonowego.

Wykonanie izolacji ptyty pomostu betonowego obejmuje:
- warstwe gruntujacg z szybko wigzacego materiatu na bazie zywicy polimocznikowo - poliuretanowej,
wraz z posypka suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,1 - 0,4 mm,
- warstwa zasadnicza z natryskowej membrany hydroizolacyjnej na bazie polimocznika,
- warstwa sczepna z szybko wigzacego materiatu na bazie zywicy polimocznikowo - poliuretanowej z
posypka specjalnie przygotowanym granulatem termotopliwym.

Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreslony w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Patrz: ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 1.4 oraz Standardowe Specyfikacje Techniczne (StST -
0/004)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5. Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne", pkt.2.
Do wykonania izolacji mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.
2.1 Material gruntujacy
Szybko wiazacy material na bazie zywicy polimocznikowo - poliuretanowej,
- gestos¢ ok. 1,02 kg/dm3
- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina
- czas oczekiwana na pokrywanie kolejnymi warstwami - sucha warstwa 30 minut w temp.
+ 20°C.
2.2 Warstwa zasadnicza
Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika
- wytrzymato$¢ przy rozcigganiu > 15 N/mm?2,
- twardo$¢ Shore D ~ 45 do 50,
- wydtuzenie przy zerwaniu 375 do 425%,
- zdoIno$¢ mostkowania rys Statyczne: > 2500 “m przy +23°C, klasa A5 PN-EN 1062-7
Dynamiczne: klasa B4.2 przy -20°C.



2.3 Posypka

Jako posypke warstwy gruntujacej nalezy stosowac kruszywo kwarcowe suszone ogniowo frakcji 0,1 - 0,4 mm,
Jako posypke na warstwe szczepna nalezy stosowac specjalnie przygotowany granulat termotopliwy o
wlasciwos$ciach zwickszania objetosci, pod wptywem temperatury uktadanej nawierzchni.

3. Sprzet

Ogolne w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.3.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprze¢tu podano w/w Standartowych Specyfikacjach Techn., pkt.3
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu spetniajacego wymagania i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

W szczego6lnoscei dla potrzeb naktadania zasadniczego materiatu izolacji Wykonawca musi dysponowac
urzadzeniem do natrysku wysokocisnieniowego dedykowanym do materialow

dwusktadnikowych stosowanych na gorgco. Oprzet do dozowania i natryskiwania sktadnikow musi zapewni¢ ich
wlasciwe ci$nienie i ciepto z uwzglednieniem dhugosci przewodow taczacych. Dokladno$¢ dozowania i mieszania
musi by¢ na biezaco kontrolowana odpowiednim sprzetem pomiarowym.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.4. Szczegdtowe
wymagania dotyczace transportu podano w/w Standartowych Specyfikacjach Techn.,pkt.4 Zatacznik Nr 5 .

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.5. Szczegotowe
wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w/w Standartowych Specyfikacjach Technicznych, pkt.5

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji harmonogram Robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z realizacjg izolacji pomostu betonowego.

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaklady
naukowe w wyzszych uczelniach lub przez dostawce systemu.

5.2. Przygotowanie podloza dla prowadzenia robét izolacyjnych

Podloze betonowe nalezy przygotowa¢ mechanicznie poprzez obrobke strumieniows lub odpowiednim sprzgtem
zapewniajacym usuni¢cie mleczka cementowego i uzyskanie otwartej tekstury podtoza. Staby beton musi by¢
usunigty a wszelkie uszkodzenia podtoza musza zosta¢ catkowicie odstonigte. Naprawa podloza, wypetnienie
ubytkow i pustek oraz wyrownanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiednich materiatdéw naprawczych.
Przed aplikacja warstwy gruntujacej, z calej powierzchni nalezy doktadnie usuna¢ kurz, luzne i niezwigzane
materiaty przy uzyciu spr¢zonego powietrza i/lub odkurzacza.

Podloze po przygotowaniu musi by¢ no$ne oraz mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie (minimum 25
N/mm?2) oraz na odrywanie (,,pull off") minimum 1,5 N/mm?2. Podtoze

musi by¢ wolne od mleczka cementowego, zanieczyszczen, smarow i zattuszczen.

Wilgotno$¢ podtoza musi by¢ ponizej 4%, sprawdzenie metoda elektroniczna lub metoda karbidows..

5.3. Przygotowanie materialéw i ich nanoszenie.

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakos$ci, termin przydatnosci do aplikacji .

Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan

dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy material powlokowy nalezy przygotowa¢ do stosowania $ciSle wg procedury podanej we wtasciwej dla

danego produktu karcie technicznej. W ogdlnym ujeciu na procedure te sktadajg sie:

- mieszanie zawarto$ci poszczegolnych opakowan w celu jej ujednolicenia,

- mieszanie ze sobg w okre§lonych proporcjach i okreslony sposéb poszczego6lnych sktadnikdéw (opakowan),

- dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (oraz ewentualnie do
temperatury otoczenia).

Zaleca si¢ uzywanie mieszadel mechanicznych.

Zwraca si¢ uwage, ze wytypowane w niniejszej ST materialy sa chemoutwardzalne i w zwiazku z tym maja

ograniczong zywotno$¢ po wymieszaniu sktadnikow. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zuzywania calej

przygotowanej do stosowania ilosci materiatu w okresie, w ktérym zachowuje ona swoja zywotnosc .

Sprzet do nanoszenia ( pistolety natryskowe , pompy , weze , pedzle ) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac

rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.



Gruntowanie:

- material nanosi si¢ walkami lub natryskiem bezpowietrznym, nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu gruntujacego w ilosci 0,4 kg/m2, przy bardzo porowatych podtozach moze by¢ konieczne dwukrotnie
gruntowanie, $§wiezo rozlozony materiat gruntujacy nalezy niezwlocznie posypac piaskiem frakeji 0,1-0,4 mm w
ilosci - 0,7 kg/m2.

Warstwa zasadnicza:
- material rozprowadza si¢ metoda natrysku wysokoci$nieniowego na goraco, poprzez natozenie od razu petnej
grubosci warstwy tj. min. 2 mm, co odpowiada zuzyciu warstwy zasadniczej 2,2 kg/m2.

Warstwa sczepna:

- material nanosi si¢ watkami lub natryskiem bezpowietrznym, nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu dla warstwy sczepnej - w iloéci 0,6 kg/m2, §wiezo roztozony material nalezy niezwlocznie posypacd
granulatem w ilosci - 0,8 kg/m2.

Podane zuzycia materialow sa wartoSciami minimalnymi i nie uwzgledniaja nierdbwnos$ci podtoza oraz specyfiki
organizacji prac.

5.4 Warunki dla prowadzenia robot

Temperatura podtoza stalowego i powietrza w czasie wykonywania warstwy izolacji pomostu betonowego
powinna wynosic:

- temperatura powierzchni stalowej nie nizsza niz + 5°C,

- temperatura otoczenia nie nizsza niz + 10°C, lecz nie wyzsza niz + 30°C,

- temperatura podtoza i nieutwardzonego materiatu musi by¢ wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6. Szczegotowe
zasady kontroli Robét podano w/w pozycjach StST, pkt.6,

Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
wytrzymalosci warstwy zasadniczej zastosowanego materiatu izolacji na odrywanie metoda ,,pull off’, przy
$rednicy krazka probnego O 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m?, przy min 5 oznaczeniach dla obiektu wg
PN-92/B-01814), grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off” lub
poprzez badanie metodg nieniszczaca.

Wytrzymato$¢ powtoki na odrywanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

Grubos¢ membrany hydroizolacyjnej powinna wynosi¢ min. 2,0 mm a catego systemu min. 2,4 mm.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7. Szczegdtowe zasady
obmiaru Roboét podano w/w Standartowych Specyfikacjach Technicznych, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru na budowie.

8. Odbior Robot
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.

Szczegotowe zasady odbioru Robot podano w/w Standartowych Specyfikacjach Technicznych, pkt.8.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest wykonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt 9.

Szczegotowe zasady odbioru Robot podano w poszczegdlnych wyszczegdlnionych pozycjach Standartowych
Specyfikacji Technicznych, w pkt.9.



9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostawe 1 magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét,
- wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzadzen pomocniczych niezbednych do
wykonania lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie zagruntowania, wraz z obsypka kruszywem,

- wylozenie zasadniczej warstwy izolacji

- wykonanie warstwy sczepnej pod warstwy nawierzchni,

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem $rodowiska,
- wykonanie wymaganych badan,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
Przepisy zwigzane z wykonaniem robot stosowaé wg zalecen producenta.

10.1. Normy



