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A. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i administratorem projektowanego obiektu jest:

Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38 - 230 Frysztak
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu robot budowlanych

polegajacych na przebudowie mostu przez potok Sowina w ciggu drogi gminnej nr 112161 R
w m. Widacz w km 0+072.

1.3.

1.4.

Opracowujacy

Zespot projektowy w sktadzie:
Branza drogowo-mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz
Asystent Projektanta: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz
Asystent Projektanta: mgr inz. Grzegorz Stroz

Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nast¢pujace dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:

1.4.1.

Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, z p6zn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprgzone.
Projektowanie;

1.4.2. Opracowania pomocnicze:

Pomiary terenowe,
Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,
Mapa sytuacyjna 1 : 500,



1.5. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do wykonania przebudowy
mostu drogowego w miejscowosci Widacz zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej nr
112161 R w km 0+072.

Laczna dlugos¢ drogi objetej zakresem niniejszego opracowania wynosi okoto 102 mb.
drogi gminnej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty budowlane przewidziane do wykonania
w granicach dziatek objetych zakresem inwestycji wskazanym na planie sytuacyjnym tj. 173,
obreb ewid.: 0013 Widacz, jednostka ewid. 181902 2 Frysztak; 211/1, 364 obreb ewid.: 0012
Twierdza, jednostka ewid. 181902_2 Frysztak polegajace na:

— obustronng rozbidrke dojazdow do mostu w zakresie niezb¢dnym do przebudowy
konstrukcji no$nej;

— rozbiorke wyposazenia;

— rozbidrke konstrukcji przesta mostu;

— wykonanie przesta mostu,

— montaz elementéw wyposazenia;

— przebudowe dojazdow do mostu wraz ze zjazdami z drogi,

— uporzadkowanie terenu.

Wszelkie prace objete niniejszym zakresem odbywac si¢ bedg w granicach dzialek pasa
drogowego drogi gminnej. Dziatki wymieniono w ponizszej tabeli:

Lp. Nr dziatki Obreb jednostka ewidencyjna

obreb ewid.: 0013 Widacz,
1 173 jednostka ewid. 181902_2 Frysztak
powiat strzyzowski.

obreb ewid.: 0012 Twierdza,
2 211/1, 364 jednostka ewid. 181902_2 Frysztak
powiat strzyzowski

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Roboty zlokalizowane sa w srodkowo zachodniej czgsci wojewodztwa podkarpackiego,
na dziatkach ewid. nr: 173, obreb ewid.: 0013 Widacz, jednostka ewid. 181902 2 Frysztak;
211/1, 364 obreb ewid.: 0012 Twierdza, jednostka ewid. 181902 2 Frysztak.

2.2. Istniejaca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada si¢ droga gminna nr 112161 R na
dziatkach ewid. nr 173 w m. Widacz i 211/1 w m. Twierdza. W ciagu przedmiotowej drogi
zlokalizowany jest most przez potok Sowina.

Ruch pieszy w obrebie przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ po poboczu gruntowym.
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2.3. Zagospodarowanie istniejacego terenu

2.3.1. Droga gminna

Na objetym projektem odcinku drogi gminnej nr 112161 R znajduje si¢ most drogowy o
dlugosci catkowitej ok 12,56 m, zapewniajacy ruch lokalny pomigdzy miejscowoscia
Przybowka a miejscowoscig Twierdza.

Szerokos¢ korony drogi przy moscie wynosi ok.13,0 m.

Na istniejgcg szerokos$¢ korony drogi sktadajg si¢ nastgpujace elementy:

jezdnia bitumiczna - szeroko$¢ 4,0 — 5,0 m;

pobocza gruntowe - szerokos¢ 0,5 — 0,75 m.
Parametry techniczne drogi gminnej:

droga jednojezdniowa klasy -L;

kategoria -obcigzenie ruchem -KR 2;

predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h;

szeroko$¢ jezdni -40-50m;

pobocza gruntowe - 0,50-0,75 m;

nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

odwodnienie - powierzchniowo.

2.3.2. Most nad potokiem Sowina

Na objetym projektem odcinku inwestycji znajduje si¢ most drogowych o dhugosci
catkowitej 12,56 m, zapewniajacy ruch lokalny pomiedzy miejscowoscia Przyboéwka
a miejscowosciag Twierdza. Przedmiotowy most przeznaczony do przebudowy zlokalizowany
jest w km 0+072 drogi gminnej nr 112161 R.

Parametry techniczne mostu:

szeroko$¢ jezdni -4.00 m;
opaska bezpieczenstwa -0,50 m
gzymsy (balustrada) - 2x0,60 m;
polozenie obiektu w planie - prosta
spadek podtuzny konstrukcji przesta - okoto 1 %;
spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%.

2.3.3. Potok Sowina

Koryto potoku Sowina w obrgbie mostu posiada $rednig szeroko$¢ okoto 13,0 m. Dno
potoku zamulone, a skarpa przykorytowa na prawym i na lewym brzegu porosnigta trawami.

Rzedna dna potoku w obrgbie mostu to okoto 238,96 m n.p.m., brzegi w sasiedztwie
mostu to okoto 240,40m n.p.m.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie koliduje z sieciami
uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespolu Uzgodnien
Dokumentacji Projektowey.



W przypadku napotkania innych niezinwentaryzowanych instalacji i sieci, ktore moga

by¢ zlokalizowane w obrebie obiektu nalezy ustali¢ ich wtasciciela i prace prowadzi¢ pod jego
nadzorem.

3. PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNICZNE

3.1.

3.2.

Dojazdy do mostu:

nawierzchnia odporna na koleinowanie z w-wg $cieralng bitumiczna;
odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne i poprzeczne;
pozadane szerokosSci pasow ruchu — jezdnia min. 2 x 2,0-2,50 m;
pobocze gruntowe — 0,50-0,75 m.

Most staly:

charakter obiektu — staty (trwaty);
nos$nos¢ obiektu: kl. ,,D” wg. PN-85/S-10030 t].200 kN (20T);
przekroj poprzeczny:

- szerokosci jezdni 4,00 m;

- opaska bezpieczenstwa 2 x 0,50 m;

- gzymsy (bariery) 2 x0,60 m;
plyta monolityczna;

- spadek podtuzny 1,0%);

- spadek poprzeczny jednostronny 2% na jezdni i opasce bezpieczenstwa,;
wyposazenie:

- barieroporgcz wysokosci 1,1m rozstaw stupkéw co Im;
- nawierzchnia na obiekcie — bitumiczna;
- nawierzchnia na opasce bezpieczenstwa: nawierzchnia poliuretanowo —

epoksydowa;
rozpietos¢ teoretyczne: 11,32 m;
dhlugos¢ catkowita:
- ustroju niosgcego 12,56 m;
- obiektu (ze skrzydetkami) 17,50 m.

4. ZAKRES OPRACOWAN ROBOCZYCH

4.1.

Wykaz opracowan roboczych

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowigzany

jest do opracowania we wlasnym zakresie nastgpujacych opracowan roboczych:

— projekt organizacji placu budowy,

— projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,
— projekty zabezpieczen wykopow fundamentowych i rozkopow,

— projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych.



4.2. Dyspozycje dla opracowan roboczych

4.2.1. Zapewnienie ciaglo$ci ruchu

W trakcie prowadzenia robot ruch pieszych bedzie prowadzony tymczasowym obiektem
objazdowym. Wykonawca musi zapewni¢ cigglos¢ ruchu na drogach objazdowych wskazanych
przez inwestora przez caty okres trwania inwestycji.

4.2.2. Rusztowania

Projekt zaktada betonowanie ustroju na rusztowaniach stacjonarnych. Projekt roboczy
rusztowan wykonawca opracuje we wlasnym zakresie.

4.2.3. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami. Laczenie pretow zbrojeniowych wg PN-91/S-
10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

5. PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO STALEGO

5.1. Opis ogdlny

Istniejacy obiekt podlega przebudowie. Projekt przewiduje wykonanie przebudowy
obiektu o schemacie statycznym belki jednoprzestowej o rozpigtosci teoretycznej przesta:
11,32 m. Konstrukcj¢ no$ng stanowi¢ bedzie ptyta.

Podpory mostu zostang wzmocnione palami zelbetowymi wykonanymi z betonu
monolitycznego.

Na moscie zostanie wykonana izolacja ptyty pomostu oraz dwuwarstwowa nawierzchnia
z betonu asfaltowego.

Obiekt zostanie wyposazony w typowe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak:
barieroporecz wysokosci 1,1m.

Odwodnienie pomostu odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie za pomocg spadkow
poprzecznych nawierzchni jezdni oraz spadku podluznego plyty pomostu, bezposrednio do
koryta potoku.

Przekroj poprzeczny:

Jezdnia 4,00 m
Opaska bezpieczenstwa 2x 0,50 =1,00 m
Gzymsy (balustrada) 2x0,60=1,20m
RAZEM 6,20 m
Dtugos¢ konstrukcji niosgcej mostu  (bez skrzydetek) 12,56m;

Kat przekroczenia przeszkody 65°;

Nosnos¢ 20T.

5.2. Rodzaj zastosowanych materialow

Do wykonania poszczegdlnych elementdow mostu przewidziano wykorzystanie
nastepujacych materiatow konstrukcyjnych:

Beton:



- dla podpor: C30/37;
- dla ptyta pomostu: C30/37;
- wyrownawczy pod oczepy : C12/15.

Stal zbrojeniowa: BSt500S

- dla podpor;
- dla ptyty pomostu;

5.3. Fundamenty mostu i podpory

W ramach zaprojektowanej przebudowy przewidziano rozbiorke goérnych czgsci
istniejagcych podpér. Zaprojektowano wzmocnienie istniejagcych korpusow kamiennych
masywnych przyczotkéw mikropalami zelbetowymi o srednicy 400mm i dtugosci Sm.

Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalg
BSt5008S.

Powierzchnie betonowe przyczotkéw stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy
zaizolowac¢ poprzez dwukrotne powleczenie izolacjami bitumicznymi.

5.4. Konstrukcja nosna mostu

Zaprojektowano ustrdj no$ny przesta jako konstrukcje o schemacie statycznym ramy
jednoprzestowej. Ustrdj nosny tj. rygiel - ptyta zelbetowa potaczona bezprzegubowo ze
$cianami. Nad jezdnig grubosci 35 cm natomiast nad wspornikami 44 cm.

Zelbetowa ptyta pomostu W spadku poprzecznych 2% pod jezdnie i wspornikach oraz
spadku podtuznym 2%. Plyta pomostu wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stala BSt500S.

5.5. Elementy niekonstrukcyjne wyposazenia obiektu

5.5.1. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia na obiekcie zostala zaprojektowana jako:
- warstwa $cieralna - AC 11S; gr. 4,
- warstwa ochronna - AC 16W; gr. 5,

5.5.2. Izolacja plyty pomostu

Plyte pomostu nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodoszczelng termozgrzewalng lub izolacja
wodoodporng ptynng akrylowa.

5.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie betonowe oraz zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie za pomoca
farb do betonu posiadajacych aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania
W budownictwie mostowym. Elementy podpor ulegajace zakryciu lub obsypaniu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez izolacj¢ roztworem asfaltowym.

Kolory zabezpieczen antykorozyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.



5.5.4. Balustrada ochronna

Na krawedziach obiektu po obydwu stronach zaprojektowano barieroporgcz ochronng
stalowg o wysokos$ci 1,10m. System montazu dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5.5. System odwodnienia

Odwodnienie ptyty pomostu poprzez uksztaltowanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych na ptycie pomostu. Spadek poprzeczny jednostronny. Pod jezdnig
oraz na wspornikach spadek poprzeczny 2% w jednym kierunku. Na izolacji ptyty wykonaé
drenaz podtuzny poziomy z geowtdkniny do pionowego sagczka odwadniajacego.

5.5.6. Os$wietlenie

Na obiekcie nie przewiduje si¢ instalowania oswietlenia.

5.5.7. Umocnienie stozkow nasypu

Stozki nalezy wykona¢ darning gr. §r 10 cm.

5.5.8. Urzadzenia obce
Nie wystepuja.

5.6. Rozbiorka istniejacego mostu

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od rozbidrki wszystkich elementéw obiektu
przewidzianych do przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji. Obejmuje ona rozebranie
czesci istniejacych podpor, zelbetowo-stalowego pomostu obiektu. Roboty rozbidrkowe
istniejgcego obiektu mostowego powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zamknigcia drogi
I ustaleniu trasy objazdu przez obiekt tymczasowy. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac
w wiekszo$ci mechanicznie, przy uzyciu dzwigu.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ wyposazenie pomostu mostu. Nastgpnie przystapi¢
do rozbiorki pomostu i czgsci podpor.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP.

5.7. Umocnienie koryta potoku

W ramach przebudowy nie projektuje si¢ zadnych robot przy korycie potoku. Wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem podpor nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

6. DOJAZDY DO MOSTU | ZJAZDY

6.1. Przyjete parametry projektowe

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:
— predkos¢ projektowa Vp =30km/h;
— klasa drogi D;
— nawierzchnia: bitumiczna;
— odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne i poprzeczne;

10



— szeroko$¢ uzytkowe — jezdnia min.: 2 x 2,0-2,50 m;
— pobocze gruntowe ulepszone - min. 0,50-0,75 m;

6.2. Droga w planie sytuacyjnym

Trase przebudowywanej drogi wpisano w istniejacy pas drogowy, w taki sposob, zeby
pokrywala si¢ z istniejacg osig drogi gminnej.

6.3. Niweleta drogi

Niwelet¢ przebudowywanego odcinka drogi na dojazdach podniesiono dopasowujac do
istniejacej z nawigzaniem do niej na poczatku i koncu. Podniesienie nawierzchnia na obiekcie
umozliwi wyrdwnania na dojazdach zdeformowanej nawierzchni bitumicznej, a nast¢pnie
utozenie przewidzianych w projekcie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi.

6.4. Przekréj normalny — parametry techniczne

Przebudowywany odcinek drogi w ramach przedmiotowego zadania zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
zaliczony do klasy D. Zgodnie z wymogami Inwestora dojazdy przyj¢to nastepujace parametry:

- predkosé projektowa - Vp = 30 km/h;

- kategoria ruchu - KR2

- Przekrdj normalny przyjgto nastepujaco:

- min. szeroko$¢ jezdni — 4,0 — 5,00 m;

- szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — 0,50 — 0,75 m.

Konstrukcja dojazdéw, utwardzonych poboczy:
Konstrukcja dojazdow:
A. Konstrukcja Nr 1
- Ww-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm,
- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — 5cm,
- podbudowa pomocnicza - kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie,

B. Konstrukcja Nr 2
- Ww-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm;
- w-wa wyrownawcza - AC 16W; 5-10 cm.

C. Konstrukcja poboczy:
- wysiewka kamienna — 10 cm.

6.5. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkow poprzecznych 1 podtuznych. Wody opadowo roztopowe splywaja z nawierzchni
bezposrednio po skarpach na teren pasa drogowego do przydroznych rowow a nastepnie do
potoku Sowina.
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7. OCHRONA SRODOWISKA

7.1. Zalecenia do stosowania w czasie budowy

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy

przestrzega¢ ponizszych zalecen:

prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowa¢ maszyny i $rodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym,;
transport materialow 1 sprzetu zorganizowa¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego
halasu;

unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujacych maszyn
i urzadzen;

ograniczy¢ jalowa prace silnikéw spalinowych;

$cieki sanitarne odprowadza¢ do kontenerowych sanitariatow;

nie zmienia¢ stosunkdw wodnych ze szkoda dla nieruchomosci sgsiednich;
zabezpieczy¢ glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne przed skazeniem.

7.2. Wymagania do realizacji po zakonczeniu inwestycji

usunie¢cie materiatow uzytych do budowy
rekultywacja terenu, urzadzen oczyszczajacych i zaplecza.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

Rys 1. Orientacja, Skala 1:50 000

Rys 2. Plan sytuacyjny, Skala 1:1000

Rys 3. Przekrdj Poprzeczny Mostu, Skala 1:20

Rys 4. Rysunek Ogolny Mostu, Skala 1:50/100

Rys 5. Przekroj normalny drogowy, Skala 1:50

Rys 6 Profil podluzny, skala 1:100/1000

Rys 7.1-7.2 Przekroje poprzeczne, skala 1:50

Rys 8 Rysunek gabarytowy mikropali, skala 1:50

Rys 9.1-9.4 Rysunek gabarytowy plyty pomostu, skala 1:50
Rys 10 Rysunek zbrojenia pala, skala 1:50

Rys 11.1-11.6 Rysunek zbrojenia konstrukcji mostu, skala 1:50
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RYSUNEK ZBROJENIA PALA

) SKALA 1:50
Przekro) B-B Praekroj -
E\k\ala 150 Skala 150
2 C -
fn;\\»l 4k (D 8020 159

566
I e e e e O

oS mikropala

—T—A ﬁ?&ﬁﬁﬂﬁ%&%&wﬁgﬁ:
ol B " oAl g | oAl By g

BETON KL. C30/37
dia L pala

1LOSC BETONU: V=0,7m>
dla 10 pali

1LOSC BETONU: V=7,0m

Prety taczy¢ zgodnie z normg PN-91/5-10042

na zaklad dhugosci 40 Srednic w przypaku zakladow krdtszych niz 40 Srednic nalezy stosowac
spawane potaczenia pretow.

Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia diugosci pretow zwigzane z potaczeniami na
zakfad.

C @rzeﬁzni[a @
e LIL' Przekréj E—E
c Praehno A-h ,,,,,,L!,,Ska
e MWWV \,\\\/\/\l\\\\\\\\\\\'\/\/\ WWA
g @ o0 1303
gl \ %' spirala skok co 15 m
,—r—?—* ]
| | Przekroj D-D Przekroj E-E
L | Shala 150 Sala 150
J'_
" . ‘ rura oslonowa |
i/m@ rozstaw pretow 1 wzo@ﬁrozshwpretl 620 .\;/
@% 5 % poobwoduecoIOcm_Eq,;Mg% po abwodzie co en_ 2 B3 1
|D |D Praekro) F-F - (O 190 LB (3 45 1
] i O Q & 0
f e @ spi£|1aosklo:k3fg315 cm
; ZESTAWIENTE MATERIALOW
E UWAGA:
£

STAL ZBROJENIOWA GAT. BSt500S
dlia 1 pala

1LOSC STALL: 6= 139 kg

dla 10 pali

1LOSC STALL: 6= 1390 kg

Pofaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali
Zbrojeniowej.

W przypadku braku szczegofu rozwiazania pofaczenia minimalna diugosc pofaczenia nie
moze byC mnigjsza niz 109 preta.

¢10<>
\2\$

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE]

. Diugosc preta
, . .| Liczba
Nr |Srednica | Dlugos¢ ; STAL BSt500S
pretéw :
preta #10 #16 #20
[mm] [m] [s2t] [m] [m] [m]
1 20 5,90 8 47,20
2 10 30,03 g 30,03
5! 16 0,70 4 2,80
4 10 0,23 16
Razem [m] 30,03 2,80 47,20
Masa [kg/m] 0,617 1,578 2,466
Masa calkowita [kg] 19 4 116
Razem [kg] 139
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RYSUNEK ZBROJENIA KONSTRUKCII MOSTU
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GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20,
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWE]J

. Diugosé preta
p . .. | Liczba
Nr |Srednica | Diugosé , STAL BSt500S
pI'QtOW - - -
preta #12 #16 #20
[mm] [m] [szt] [m] [m] [m]
1 12 4,68 6 28,08 UWAGA:
2 12 4,25 6 25,50 Prety, ktérych dtugoéé przekracza dtugoéci handlowe faczyé zgodnie A
3 12 3,58 6 21,48 z re\?;ma Plzll-91/S-91004§, max 30 % \?v jednym przekril)qu ’ ZESTAWIENIE MATERTALOW
4 12 4,20 6 25,20 Prety taczy¢ na zakiad dtugosc 40 $rednic w przypaku zaktadow
5 12 4,05 6 24,30 krotszych niz 40 Srednic nalezy stosowac spawane potgczenia BETQN KL. C 30/ 37
5 12 476 o 2856 pretow. ) ’ ILOSC BETONU: V= 61m?
! : Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia dtugosci pretow
z s poill 8 =0 zwigzane z potgczeniami na zaktad. STAL ZBROJENIOWA GAT. BSt500S
8 12 3,66 6 21,96 Iy A
9 12 4,29 6 25,74 Otulina zbrojenia min 3.0 cm ILOSC STALL: G=5791kg
190 2 S o i Pofgczenia spawane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu elektrod
L 8 5,38 ic ol dos?:osowan;?ch do gatunkTJ stéli. V»\I/ przy[i)a?jlku »tIJraku szczegotu
12 12 6,38 >4 344,52 rozwiazania potaczenia minimalna dtugo$¢ potaczenia nie moze by¢
13 12 13,60 42 571,20 mniejsza niz 5 ¢ preta.
14 16 12,45 10 124,50
15 12 1245 30 373,50 Dtugosc preta 19, 24- ,dopas_owaé do geometri konsr_ukcji. )
16 16 3.60 20 72.00 Pretem nr 36 dozbroic naroza piyty, otgwy na sgc_zkl oraz wykonac
dystanse do zachowania projektowanej odlegtosci pomiedzy
17 12 5.2 60 313,20 pretami.
18 12 3,47 60 208,20
19 12 6,40 108 691,20
20 12 2,30 170 391,00
21 12 0,78 100 78,00
22 12 2,42 46 111,32
23 12 2,36 150 354,00
24 20 4,88 68 331,84
25 12 1,64 58 95,12
26 12 1,48 200 296,00
27 12 A8 2] 64,17
28 12 255 8 20,40
29 12 6,89 9 62,01
30 12 3.35 8 26,80
31 12 7,48 9 67,32
32 12 2,55 8 20,40
e FIRMA PROJEKTOWO -USEUGOWO-HANDLOWA vl Wisniowa s,
g: ﬁ Z,gz 488 12972,6000 W INTRO 5” 38-120 Czudec
Ik 3 1200 Tl 120,00 MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA
Razem [m] 4752,26 477,22 331,84 Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
Masa [kg/m] 0,888 1,578 2,466 GMINA FRYSZTAK PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
Masa calkowita [kg] 4220 753 818 UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20, W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
— 5791 38-230 FRYSZTAK NR 112161 R, W KM 0+072
Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWO - MOSTOWA
Funkcja Tytut, imieg, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis | Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.2019 QUM 1 :50
Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - 09.2019 2%»4
Opracowat mgr inz. Grzegorz Stréz - 09.2019 % Nr rysunku:
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