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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ , W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072"

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE | PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestycji,
aw przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji

obiektow)

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu robot budowlanych
polegajacych na przebudowie mostu na potoku Sowina w miejscowosci Widacz w ciggu drogi
gminnej nr 112161R w km 0+072.

Inwestorem zadania jest Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38 - 230
Frysztak

1.2. PROJEKTANT

Zespot Projektowy w sktadzie:

e Branza drogowo - mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz
Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Len

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3.1. Dokumenty formalne

— Umowa  zawarta  pomiedzy = FIRMA  PROJEKTOWO-USLUGOWO-
HANDLOWA ,,INTRO 5” JOLANTA KUS MILCZANOWSKA ul. Wisniowa 5,
38-120 Czudec a INWESTOREM - GMINA FRYSZTAK ul. Ks. Wojciecha
Blajera 20, 38-230 Frysztak.

1.3.2. Normy, wytyczne, katalogi branzowe

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r.),

— Obowiazujace normy i przepisy zwigzane.
1.3.3. Opracowania pomocnicze

— Pomiary terenowe,

— Aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy,
— Mapa topograficzna 1:10 000,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
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1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ptyty mostu na potoku Sowina (Lublica)

w miejscowosci Widacz w ciagu drogi gminnej nr 112161 R w km 0+072.

Obszar objety przedsiewzieciem znajduje si¢ w granicach gminy Frysztak.

Roboty przewidziane do wykonania obejmuja elementy, jak nize;.

1.5. ZAKRES I KOLEJNOSCI REALIZACJI OBIEKTOW
1.5.1. W zakresie przebudowy plyty mostu:

Demontaz ptyt betonowych i konstrukcji stalowej nosnej;

Rozbidrke oczepu przyczotkow pelnosciennych do wysokosci przebudowy plyty;
Wykonanie oczepu na gornej czeSci przyczotkow mostowych wraz z uzupelnieniem
ubytkéw w podporach;

Wykonanie nowej pltyty pomostu mostu stalego jednoprzgstowego o schemacie
statycznym ramy. Ustr6j nosny bedzie stanowi¢ konstrukcja zelbetowa ptytowa,
Wykonanie nawierzchni 1 elementow wyposazenia mostu;

Wykonanie odwodnienia mostu — system powierzchniowy;

Uporzadkowanie terenu.

Konstrukcja/schemat statyczny obiektu oraz jego usytuowanie w planie pozostaje

taka jak dotychczasowego obiektu. Przewidziane do wykonania roboty nie spowoduja
zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

1.5.2. W zakresie dostosowania dojazdow do mostu:

Wykonanie rozbiorki konstrukcji jezdni w obrebie podpor;

Wykonanie korony drogi gminnej nr 112161 R;

Wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni;

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach;

montaz barier stalowych ochronnych;

uzupetnienie poboczy;

wyprofilowanie skarp nasypu drogowego z humusowaniem i obsianiem;

W zwigzku z konieczno$cig utrzymania plynnosci niwelety mostu przewiduje si¢

adaptacje dojazdéw do mostu na odcinku o dlugosci ok. 102 m drogi gminnej wraz
Z dostosowaniem parametrow geometrycznych 1 konstrukeji drogi do obowigzujacych
przepisow. Przewidziane do wykonania roboty nie spowoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu.

1.5.3. W zakresie ubezpieczen potoku:

* W ramach przebudowy plyty pomostu nie przewiduje si¢ ingerencji w koryto
potoku Sowina.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)

2.1. Zagospodarowanie otoczenia mostu

Przedsiewzigcie obejmuje przebudowg istniejgcej ptyty mostu, przez potok Sowina
(Lublica) w ciagu drogi gminnej w miejscowosci Widacz, ktora znajduje si¢ w ztym stanie
technicznym 1 ktorej no$no$¢ nie spetnia zatozonych przez zarzadce drogi parametréw
technicznych. Przebudowa ptyty mostu drogowego wraz z nawigzaniem do istniejacej
niwelety drogi wymaga wykonania czesciowej przebudowy /adaptacji/ dojazddéw, oraz
wykonania przebudowy pomostu mostu z uwagi na koniecznos¢ podniesienia nosnosci.

Laczna dlugos¢ odcinka objetego robotami drogowo - mostowymi 0k.102,22 m
(most wraz dojazdami). Powierzchnia inwestycji, liczona w granicach zakresu inwestycji
wyniesie ok. 51200 m?.

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej cze$ci wojewodztwa
podkarpackiego w miejscowosci Widacz. Obszar objety przedsigwzigciem znajduje si¢
w granicach gminy Frysztak.

2.2. Dojazdy — droga gminna nr 112161 R

Istniejacy pas drogowy (IPD) objety dziatkami nr ewid. 173 i 211/1 przerwany jest
dziatkg nr ewid. 364 — wody plynace (potok Sowina) nad ktorg znajduje si¢ istniejgcy most
drogowy. Caly pas drogowy zajety jest przez korpus DG nr 112161 R.

Droga gminna w obrebie przebudowywanego mostu posiada nastepujace parametry
szerokosciowe:
— przekroj szlakowy o spadkach poprzecznych dostosowanych do potozenia drogi
w planie: na tuku i prostej— jednostronny,
— jezdnig szerokosci nieregularnej o Sredniej szeroko$ci — 4,5 m,
— pobocza gruntowe o sredniej szerokosci — 0,50 - 0,75m,
szeroko$¢ korony o sredniej szerokosci — 11m, ok 13m w sasiedztwie mostu
nawierzchnia jezdni — bitumiczna.

Przedmiotowy odcinki drogi znajduje si¢ w terenie zabudowy jednorodzinnej
rozproszonej. Nawierzchnia drogi w przekroju poprzecznym i podtuznym jest znacznie
zdeformowana. Na odcinku przebudowy nie posiada wiasciwych spadkow poprzecznych.

Parametry techniczne drogi gminnej:

— droga jednojezdniowa klasy - D;

— kategoria -obcigzenie ruchem - KR 2;

— predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h;

— szeroko$¢ jezdni - min. 4-5,0m;

— pobocza utwardzone -2x0,50-0,75m;
— nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

— odwodnienie - powierzchniowo.

W planie sytuacyjnym na przedmiotowym odcinku drogi posiada tuki poziome. Sg to
tuki o nienormatywnych promieniach 1 krzywiznach, bez normatywnych przechytek
poprzecznych oraz bez poszerzen nawierzchni na tuku. W profilu podtuznym niweleta drogi
znajduje si¢ w nasypie, natomiast spadki podtuzne drogi sa bardzo zrdéznicowane. Droga
posiada odwodnienie powierzchniowe.

Przed istniejagcym obiektem mostowym po prawej stronie w km 0+035,11
zlokalizowany jest zjazd indywidualny o nawierzchni gruntowej do dziatki dz. nr 201.
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Natomiast za istniejgcym mostem drogowym w pasie drogowym drogi gminnej
zlokalizowane sg prawo i lewostronne zjazdy indywidualne w km 0+101,63 do dziatki o nr
ewid. 175/5, 98.

W pasie drogowym lokalizuje si¢ nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:
= napowietrzna linia teletechniczna;
= siec teletechniczna

2.3. Obiekt mostowy

Most staly w miejscowosci Widacz sytuacyjnie zlokalizowany na prostym odcinku
drogi gminnej wpisany migdzy tuki poziome, o kacie ukosu wzglgdem potoku 65°,
przebiegajgcy niewielkim nasypie po otaczajacym terenic. Jest to obiekt jednoprzgstowy,
0 dhugosci catkowitej Lc =12,5 m i szerokos$ci catkowitej Bc =6,20m. Szeroko$¢ uzytkowa
obiektu wynosi Bu = 5,00 m, w tym jezdnia szerokosci 4,00 m oraz obustronne opaski
bezpieczenstwa szerokosci po 0,50 m. Rozpigto$¢ teoretyczna przesta wynosi 1t =11,32 m.
Dojazd do mostu przed obiektem przebiega na prostych odcinkach drogi a za mostem w tuku.

Most wykonano o konstrukcji nosnej z dzwigaréow stalowych i plyt zelbetowych
tworzac uktad no$ny pomostu wraz z wykonang nawierzchnig asfaltowa. Ustroj no$ny obiektu
posiada dtugos¢ L = 12,5m ,. Konstrukcje tworzy uktad 7 dzwigarow wysokosci h=30 cm,.
Belki utozono w rozstawie b =0,75 m. Belki oparte bezposrednio na gornej czesci przyczotka
(oczepach).

Parametry istniejgcej przeprawy:

— Dhugos$¢ mostu - 1250 m;

—  Szerokos¢ - 6,20m;

— Szeroko$¢ jezdni - 400 m;

—  Szeroko$¢ chodnikow - brak;

— Ustroj nosny - stalowy (dzwigary stalowe) z ptytami zelbetowymi

— lzolacja - brak;

— Nawierzchnia - bitumiczna;

— Porecze - stalowe;

— Nosnosé -5T;

— Odwodnienie - powierzchniowe z bezposrednim odprowadzeniem do
potoku

2.4. Koryto potoku Sowina

Koryto potoku Sowina (dziatka nr ewid. 364) w obrgbie mostu posiada $rednig
szeroko$¢ okoto 13 m i jest symetryczne. Dno potoku zamulone, a skarpa przykorytowa na
prawym i na lewym brzegu poros$nigta trawami.

Rzedna dna potoku w obrebie mostu to okoto 238,96 m n.p.m., brzegi w sasiedztwie
mostu to okoto 240,40m n.p.m.

2.5. Urzadzenia obce
W rejonie mostu przebiegaja napowietrzna linia teletechniczna, sie¢ teletechniczna.

2.6. Zakres rozbiorek

Roboty rozbiérkowe beda polegaly na rozbidrce istniejagcego pomostu mostu wraz
Z dojazdami w obrebie przyczotkéw mostu oraz na rozbiorce gornej czesci przyczotkow
pelnosciennych na wysokos¢ ptyty pomostu.
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2.7. Zagospodarowanie dzialek na ktorych projektuje si¢ inwestycje.

W chwili obecnej dziatki nr ewid. 173; 211/1; 364 na ktorych planuje si¢ przebudowe
mostu drogowego, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow stanowig wlasnosé:

Stan prawny nieruchomosci.

Lp. Wiasciciel, wtadajacy, uzytkownik

dziatki

1 173 GMINA FRYSZTAK wi
ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak '

GMINA FRYSZTAK
2| 2l1n ul. Ks. W. Blajera 20 , 38-130 Frysztak vt

SKARB PANSTWA -PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
3 364 WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI wi
WODNEJ W RZESZOWIE ul. Hetmanska 9 35-959 Rzeszow

Dziatki na przewazajacej powierzchni posiadaja nieregularne uksztattowanie,
z gwaltownymi zanizeniami w stron¢ koryta potoku Sowina. Sa to dziatki o charakterze
nieuzytkdw poro$nigte trawami i krzewami. Przedmiotowe dziatki przylegaja do dziatki nr
ewid. 364 stanowigcej koryto potoku Sowina i do dziatek nr ewid. 173 i 211/1 stanowigcych
pas drogowy drogi gminne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
Z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny., w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni
W __zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu)

3.1. Funkcja, przeznaczenie oraz charakterystyka projektowanych obiektow

Przebudowa istniejacego mostu i dojazdéw nie zmienia sposobu funkcjonowania
obiektu. Konieczno$¢ dochowania normatywnych parametrow technicznych mostu oraz
dojazdow do niego powoduje koniecznosci przebudowy mostu.

Projektowana przebudowa mostu nie spowoduje zadnych, negatywnych zmian
W istniejacym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji przebudowy most drogowy bedzie
obiektem normatywnym, spetniajagcym wymagania no$nosci i skrajni przewidzianych dla drog
gminnych klasy ,,.D”. Inwestycja spowoduje uzyskanie w pelni normatywnego obiektu
mostowego i odcinka drogi gminnej.

3.2. OkreSlenie  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz
charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, obiektow
budowlanych

Ze wzgledu na zmniejszenie no$nosci obiektu mostowego Inwestor zdecydowat sie na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji. Przebudowana ptyta most i dojazdy, stanowi¢ bedg cigg
komunikacyjny przeprowadzajacy ruch kotowy i pieszy pomiedzy brzegami potoku Sowina.

Przebudowa mostu i dojazdow nie zmienia sposobu zagospodarowania przyleglego
terenu, a ich przebieg w planie i niwelet¢ zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej drogi
gminnej .Swiatlomostu i rzgdna spodu konstrukcji pozostaje bez zmian.
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Zaprojektowane parametry geometryczne mostu i dojazdow do obiektu oraz
projektowana niweleta spelniaja wymogi obowigzujacych wytycznych i normatywoéw
projektowania drog i obiektéw mostowych. Opis ogdlny inwestycji

Projektuje si¢ przebudowe ptyty pomostu obiekt stalego jednoprzestowego o rozpigtosci
teoretycznej przegsta Lt=11,32m. Konstrukcje nosng stanowi¢ beda prefabrykowane belki
strunobetonowe potaczone z ptyta zelbetowa o dt. 12,56m

Ubytki w przyczotkach zostana uzupetnione. Korpusy przyczotkéw zostang gorg
zwienczone zelbetowym oczepem z betonu monolitycznego. Obiekt zostanie wyposazony
W izolacje¢ wodoodporng, gzymsy z nawierzchnig na bazie zywic epoksydowych. Na moscie
zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego. Obiekt zostanie
wyposazony w typowe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak: barieroporgcze i bariery
energochtonne na dojazdach.

Odwodnienie pomostu odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie za pomoca spadkow
poprzecznych jezdni i opasek bezpieczenstwa oraz spadku podtuznego ptyty pomostu.
Odwodnienie obiektu bez zmian wigc woda splywajaca z plyty pomostu zostanie
odprowadzona bezposrednio do potoku Sowina.

W razie stwierdzenia ztego stanu tylnych czgséci przyczotkdw po dokonaniu rozbiorki
plyty i gornej czgsci podpor nalezy przed wykonaniem oczepu dokonaé¢ wzmocnienia gruntu
mikropalami.

3.3. Okreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji

3.3.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:
- Dojazdy do mostu stalego — Droga Gminna

o Parametry techniczne dojazdow

= droga jednojezdniowa klasy - D;

= Kategoria -obcigzenie ruchem -KR 2;

= predkosé projektowa - Vp=30 km/h;

= szerokosc¢ jezdni - min. 4,00 - 5,00 m;
= pobocza utwardzone -2x 0,75 m;

= pawierzchnia jezdni - bitumiczna;

= odwodnienie - powierzchniowo

- Most staly przez potok Sowina

Projektuje si¢ przebudowe most przez wody powierzchniowe potoku Sowina
w miejscowosci Widacz, gm. Frysztak, w ciaggu drogi gminnej w km 0+072,00 jako obiekt
mostowy o nastepujacych danych i parametrach:

o Parametry techniczne mostu
* Rodzaj konstrukcji - most jednoprzgstowy o schemacie statycznym belki
wolnopodpartej, ustrdj no$ny bedzie stanowi¢ konstrukcja zelbetowa ptytowo-
belkowa zespolona;

» dlugo$¢ catkowita (bez skrzydetek) -12,56 m

= rozpigtos¢ teoretyczna -11,32m

= Swiatto mostu - 7,80m

» Kkat skrzyzowania osi potoku z drogg -65,00°

* rzedna spodu konstrukcji mostu - 241,73 mn.p.m.;

» rzedna zwierciadta wielkiej wody spietrz. - 240,73 m n.p.m;
»  wspohrzedne geograficzne N 49°48°59,38”, E 21°31°36,12”.
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= klasa obcigzenia - D wg PN-85/S 10030
" nos$nosc -20 Ton

o Przekroj poprzeczny

= szeroko$¢ jezdnia -4,00m
= opaska bezpieczenstwa - 2x0,5m
= barieroporgcz - 2x0,6m

Szeroko$¢ catkowita - 6,20 m

= potozenie obiektu w planie - prosta;
= spadek podtuzny konstrukcji przesta - okoto 1,0%;
= spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%.

Konstrukcja obiektu oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak
dotychczasowego obiektu.

Obszar objety przedsigwzigciem znajduje si¢ w granicach gminy Frysztak
Roboty przewidziane do wykonania obejmuja elementy, jak nizej:
e obustronng rozbidrke dojazdéw do mostu w zakresie niezbednym do przebudowy
konstrukcji nosne;j
rozbiorke wyposazenia,
rozbiorke konstrukeji przesta mostu,
wykonanie przesta mostu,
montaz elementow wyposazenia,
przebudowe dojazdow do mostu wraz ze zjazdami z drogi,
uporzadkowanie terenu.

3.4. Tereny zieleni w obrebie ukladow komunikacyjnych

Bez zmian. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

3.5. Odwodnienie

Powierzchniowe, realizowane poprzez wykonanie stosownych spadkow poprzecznych
i podluznego jezdni w celu grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych do wod potoku
Sowina tj.

3.6. Urzadzenia obce
Bez zmian.

4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI _ POSZCZEGOLNYCH  CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (zestawienie powierzchni
poszczegolnvch czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
albo decvyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Powierzchnia zajecia terenu objetego zakresem inwestycji — 0,120 ha, a w tym:

— powierzchnia mostu - 106,0 m?,
— powierzchnia drog - 490,0 m?,
— powierzchnia zieleni - 604,0 m?,
— powierzchnia rzeki biologicznie czynna - 1207,0 m?,

5. DANE  DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE TERENU (dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabvtkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo)

5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych
Nie dotyczy.

5.2. Dane dotyczace terenow podlegajacych ochronie

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploataciji
gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
W granicach terenu gorniczego)

Nie dotyczy. W zasiggu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystgpuja
obszary gornicze.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)

7.1. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czg$ci wojewodztwa
podkarpackiego w miejscowosci Widacz. Obszar objety przedsiewzigciem znajduje si¢
w granicach gminy Frysztak.

Teren objety inwestycjg to tereny o zabudowie zagrodowej (luznej i w niewielkim
stopniu rozproszonej) wykorzystywane rolniczo.

Pod wzgledem geograficznym przedsiewzigcie jest potozone na granicy mezoregionow
Pradoliny Podkarpackiej i Pogdrza Strzyzowskiego, na granicy dwoch makroregionow Pogdrza
Srodkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej. Gtowna rzeka regionu jest Wistok o dhugosci
catkowitej 56 km, szerokosci 1,5 m do 12,0 m 1 $redniej gtebokosci od 1,0 m do 10,0 m. Ptynie
on szeroka doling i wykazuje duze wahania przeptywow. Do Wistoka wptywa potok Sowina
(Lublica) , na ktorym w odlegto$ci ok 600m zlokalizowany jest przebudowywany obiekt.
Najnizszy, zanotowany stan wod potoku Sowina (Lublica) wynosit 16 cm, za$ najwyzszy
siegat 196 cm.
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Teren Powiatu Strzyzowskiego nalezy do trzech jednostek geobotanicznych: Pogérza
Fliszowego, Pogorza Lessowego, Puszczy Sandomierskiej. Okoto 10 % powierzchni zajmuja
lasy, gléwnie zespoty jodtowo-bukowe z domieszka dgbu, brzozy, sosny.

Na terenie powiatu znajduje si¢ m.in. Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy,
Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Hyzniansko-Gwoznicki Obszar
Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody "Gora Chelm" w Stgpinie i Jaszczurowej,
"Herby" w Jazowej 1 Kobylu "Wielki Las" w gminie Czudec a takze 39 pomnikow przyrody.
Najblizszy zlokalizowany teren chroniony akustycznie znajduje si¢ w odlegtosci okoto 600 m
i stanowi go projektowany obszar NATURA 2000 ,,Wistok Srodkowy z Doplywami
(PLH180030).

W ramach inwestycji, nie przewiduje si¢ potrzeby usunigcia drzew i krzewow. Drzewa
znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, narazone na uszkodzenia
mechaniczne bgda zabezpieczane poprzez wprowadzanie oston pni. W sasiedztwie drzew nie
beda przechowywane materiaty budowlane ani nie bedzie manewrowat ciezki sprzet, a wykopy
realizowane w tych miejscach, wykonane beda rgcznie. Czasowo odkryte korzenie drzew, beda
zabezpieczane przed przemarzaniem lub przesychaniem. W przypadku zaistnienia uszkodzenia
mechanicznego gtownych korzeni, konaréw czy pni drzew, prowadzone beda odpowiednie
dziatania pielegnacyjne. Zielen niska zostanie odtworzona poprzez obsianie skarp trawa. Prace
zwigzane z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu beda wykonywane ze stanowisk brzegowych.
W ramach przebudowy plyty pomostu nie przewiduje si¢ zadnych robot w dnie i skarpach
potoku.

Wokoét terenu inwestycji znajduje si¢ w odl. min. ok 50m zabudowa domow
jednorodzinnych, grunty budowlane oraz grunty rolne (pola, taki), nieuzytki, oraz drogi i ciagi
komunikacyjne.

7.2. Zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddzialywac

Przedsigwzigcie nie powoduje zmiany zasiggu geograficznego oddzialywania, ani tez
nie powoduje zmiany oddzialywania na ludno$¢.

7.3. Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia w odlegtosci ok. 50 km od
granicy panstwa oraz jego przewidywany lokalny zasi¢g oddziatywania na etapie realizacji,
eksploatacji 1 ewentualnej likwidacji, nie zachodza mozliwosci generowania przez
przedmiotowg inwestycje oddzialywan o charakterze transgranicznym.

7.4. Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Oddzialywanie ma charakter czasowy, zanikajace po wykonaniu robot. Tereny
naruszone przy pracach zwigzanych z inwestycjg zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

7.5. Rozwiazania chronigce Srodowisko

W zwiagzku z realizacja inwestycji bedg wykonane, zainstalowane 1 stosowane $rodki
zapobiegajace ponadnormatywnemu oddzialtywaniu na S$rodowisko. Dla omawianego
przedsigwziecia nalezy przewidzie¢ w szczegolnosci:

- Dbrak ingerencji w funkcje potoku jako naturalnego lokalnego korytarza dla matych
zwierzat;

- wykonanie odwodnienia mostu 1 dojazdow z wykorzystaniem wlasciwego
uksztattowania powierzchni drogi;

- przedsiewziecie bedzie tak zaprojektowane, zrealizowane i utrzymane, aby nie
spowodowato zakldécen w kierunkach sptywow wod oraz nie wplyneto na istniejacy
rezim hydrauliczny potoku;
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- prowadzenie prac budowlanych tak, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
I minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, w tym wyznaczenie zaplecza budowy
oraz drog przejazdu dla transportu materialdow i maszyn budowlanych na istniejgcych
terenach zajetych przez most i dojazdy;

- zapewnienie takiej organizacji robdt drogowo-mostowych aby prace przy uzyciu
cigzkiego sprzetu byty prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 z uwagi na obszar
pobliskiej zabudowy mieszkalnej;

- sprzet budowlany zostanie odpowiednio zabezpieczony przed mozliwoscia wycieku
substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntu i wod,

- zaplecze budowy bedzie wlasciwie zorganizowane i wyposazone, w tym w przenosne
sanitariaty oraz wyznaczone miejsca magazynowania odpadow;

- w toku realizacji uzywane beda materialy bezpieczne dla $rodowiska, materiaty
I surowce bedg sktadowane poza obszarem koryta potoku, w taki sposob aby nie byto
mozliwosci przedostania si¢ do wod potoku lub spowodowania zanieczyszczenia
przylegtego terenu;

- w fazie robot budowlanych zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i1 ziemnymi
zapewnione zostanie zabezpieczenie cieku przed zamuleniem wskutek dtugotrwate;j,
zwigkszonej ilosci zanieczyszczen, w szczegdlno$ci przed zanieczyszczeniami
wyplukiwanymi z materialdow rozbiérkowych 1 stosowanych do budowy lub
wprowadzeniem duzych ilo$ci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen
ropopochodnych zwiazanych z praca sprzg¢tu budowlanego i $rodkéw transportu,
osiggnie si¢ to poprzez ograniczenie czasu prowadzenia robot rozbiorkowych w korycie
potoku oraz wtasciwg organizacje pracy;

- powstajace odpady, w tym z prac rozbiérkowych beda bezpiecznie usuwane
I magazynowane poza obszarem Kkoryta potoku, w taki sposob, aby nie byly zrodtem
zanieczyszczenia srodowiska lub powstania szkod;

- skltadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednia segregacje,
a nastepnie ponowne wykorzystanie lub utylizowanie powstajacych odpadow;

- warstwy urodzajnej gleby zdejmowane beda 1 sktadowane oddzielnie, a nastepnie
wykorzystywane przy rekultywacji po zakonczeniu robot

- stosowane beda zabezpieczenia potoku przed ewentualnym wpadaniem do niej
elementow konstrukcji, stosowanych surowcow i1 materiatow lub odpadow;

- roboty zwigzane z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu nalezy wykonywac ze stanowisk
brzegowych;

- osloniecie (oddzielenie od wykopu) oslonigtych podczas prac ziemnych korzeni
krzewow pozostajacych oraz ich sukcesywne nawadnianie;

- zachowanie szczegllnej staranno$ci podczas prowadzenia robdt w przypadku
wystepowania podwyzszonych stanow wod potoku; niezbgdne jest wowczas
monitorowanie potoku i podejmowanie decyzji w porozumieniu z jej administratorem,
w zalezno$ci od rozwoju sytuacji; przewiduje si¢ prowadzenie prac w obrebie koryta
potoku poza okresami potencjalnie powodziowymi;

- po zakonczeniu realizacji robdt teren zostanie uporzadkowany i1 przywrocony do stanu
umozliwiajgcego jego uzytkowanie

- optymalizowane begda sposoby zimowego utrzymania drogi i mostu, przy zastosowaniu
srodkow wykluczajacych mozliwos¢ spowodowania zagrozenia dla wod potoku;

- prace beda prowadzone w taki sposob, aby minimalizowa¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod potoku lub ingerowania w przylegly teren;

- w trakcie eksploatacji utrzymanie terendw zielonych na poboczach drogi i skarpach
bedzie zapewnione poprzez ich koszenie - nie beda stosowane herbicydy.

Majac na uwadze lokalizacje, zakres i rodzaj przedsiewziecia, a takze charakter i skale
generowanych oddzialywan na §rodowisko, stwierdza si¢ ze przedsiewzigcie to nie nalezy do
mogacych znaczaco wptywaé na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rosli i zwierzat, a
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takze na gatunki dla ktérych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000 oraz nie bgdzie wptywac
na integralnosc¢ i spdjnosc sieci obszarow natura 2000.

7.6. Wykorzystanie zasobéw naturalnych

Do realizacji przedsiewzigcia beda wykorzystywane materiaty stabilizujgce w postaci
kruszyw (pisaku, kruszyw tamanych), ktore beda dowozone z kopalni posiadajacych koncesje
na wydobycie tych materiatow. Nie przewiduje si¢ wykorzystania zasobéw naturalnych
w innym zakresie.

7.7. Emisja i wystepowanie innych ucigzliwoS$ci
7.7.1. Scieki socjalno - bytowe

Powstajace $cieki sanitarno - bytowe gromadzone beda w zbiornikach kabin
sanitarnych, ktore po napetnieniu oprézniane beda przez specjalistyczng firme.

7.7.2. Scieki technologiczne

Woda wykorzystywana bedzie w niewielkich ilosciach (do zwilzania podbudowy
thuczniowej w trakcie zageszczania oraz zwilzania kot walcow podczas walcowania mas
mineralno - asfaltowych).

7.7.3. Odpady

Sposob postepowania z poszczegdlnymi rodzajami odpadéw powstajacych na etapie
realizacji inwestycji, a takze w trakcie eksploatacji powstatych obiektow bedzie zgodny
z obowigzujagcym stanem prawnym. Odpady komunalne winny zosta¢ zagospodarowane
poprzez firmy posiadajace stosowne umowy, odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji
zostang sktadowane w miejscach do tego przeznaczonych i odbierane przez firmy posiadajace
stosowne uprawnienia.

7.7.4. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Na etapie realizacji przedsigwzigcia moga wystgpi¢ niezorganizowane emisje pytow do
powietrza atmosferycznego - pylenie przy robotach budowlanych:
- emisja niezorganizowana zanieczyszczen powietrza powodowana przez prace silnikow
spalinowych maszyn budowlanych i $rodkoéw transportu,
- pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdow.

Zanieczyszczenia te wystepuja wytacznie podczas prac budowlanych. Wystepujace
emisje bedg miaty charakter lokalny 1 przemijajacy.

7.7.5. Halas

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze projektowane przedsiewzigcie nie bedzie
powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu okreslonych Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze zm.). Do obliczen zatozono prace wszystkich
urzadzen rownoczesnie w cyklu cigglym 10 godzinnym. Taka sytuacja praktycznie nie bedzie
wystepowac. Emisja hatasu pochodzaca od Zrédet zwigzanych z funkcjonowaniem omawianej
inwestycji, nie osiggnie wartosci ponadnormatywnych na terenach chronionych akustycznie,
spelniajgc tym samym wymagania ochrony §rodowiska w zakresie akustycznym.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym, okreslone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku ( dz. U. z 2014 r. poz. 112) to tereny zabudowy mieszkaniowe;j
(jednorodzinnej) dla ktorych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu wynosza 61 dB w porze
dziennej i 56 dB w porze nocnej. Zgodnie z informacjg zawarta w Karcie Informacyjne;
przedsigwzigcia, najblizsza zabudowa mieszkaniowa chroniona pod wzgledem akustycznym
potozona jest w odlegtosci ok. 12,5 m od krawedzi jezdni.
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Prognozowane natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi ok. 59
pojazdéw w porze dziennej. Biorac powyzsze pod uwageg , jak réwniez informacje zawarte
w karcie Informacyjnej przedsigwziecia dotyczace zasiegu izofon dopuszczalnych poziomow
dzwicku przewiduje si¢, ze w wyniku eksploatacji przebudowanego odcinka, wartosci
dopuszczalne hatasu na terenach prawnie chronionych w jego otoczeniu, nie bedg przekraczane
dla pory dnia i nocy.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego bedzie si¢ odbywala z zachowaniem
odpowiedniej organizacji robdt, przy uzyciu sprawnego sprzetu oraz spelniajacych normy
materialdéw. Roboty budowlane prowadzone beda wylacznie w porze dziennej (6%°- 22%),

8. INNE DANE

8.1. Dane dotyczace ochrony wlasnosci

Wszystkie prace zwigzane z obudowg mostu oraz dostawaniem jego parametrow do
obowigzujacych przepisOw zostang wykonane na dziatkach 173, obreb ewid.: 0013 WIDACZ,

jednostka ewid. 181902_2 FRYSZTAK; 211/1, 364 obr¢b ewid.: 0012 TWIERDZA,
jednostka ewid. 181902_2 FRYSZTAK.

Realizacja inwestycji nie wymaga dodatkowego czasowego zajecia dziatek sgsiadujaca
z pasem drogowym oraz koryta potoku Sowina.

8.2. Informacja o braku zmiany sposobu zagospodarowania terenu

Realizacja inwestycji zlokalizowana jest na gruntach uzytkéw drogi oraz grunty pod
wodami powierzchniowymi plynacymi zwigzku z czym nie nast¢puje zmian sposobu
zagospodarowania terenu.

8.3. Inne dane

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do
robot okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie
naruszaja warunkow technicznych lub innych obowigzujacych przepisow. Kazda nieistotna
zmiana wymaga akceptacji projektanta.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:10 000

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500

22



ORIENTACJA
SKALA 1:10 000

|. ' s
; " | e
—— e &l 5N Fil
»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA) \

-— W MIEJSCOWOSCI WIDACZ W CIAGU DROGI GMINNEJ
“— NR 112161 R, W KM 0+072”

= b
\ars
-

I,! .

-

=

™

\| FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA

ul. Wisniowa 5,

wINTRO 57

N\ MGR INZ JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

38-120 Czudec

Inwestor:
GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20,
38-230 FRYSZTAK

Przedsiewziecie budowlane:

PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)

W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072

Faza opracowania:

Czesc:

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAROSPODAROWANIA TERENU
1| Funkeja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.20197. 7£ )M
Sprawdzjacy mgr inz. Rafat Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019r. Qé,f 1:10 000
Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.20197. 2%%
Opracowat mgr inz. Grzegorz Stroz 09.2019 r. %é Nr rysunku:
- ORIENTACJA 1




-~ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
—
\I

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powiat strzyzowski

£ — Jednostka ewidencyjna Nazwa / Identyfikator Frysztak / 181902_2 SKALA 1 500

é ' Obreb ewidencyjny Nazwa / Identyfikator . . . .

= - /tf N ~ Twierdza / 0012 Dziatki ewid. nr: 173, W OBR. EWIDE.: 0013 WIDACZ,
=1 - 1 Skala ma 1:500

= 240. PY

= — | @3‘4 ‘ y . S _mw JEDN. EWIDEN. 181902_2 FRYSZTAK
= 1240.0 —— Nazwa uktadu wspétrzednych Prostokatnych ptaskich 2000/7 .

= ‘ , [ 2401 e T 211/1, 364 W OBR. EWIDE.: 0012 TWIERDZA,
= 4 ‘ / W E Zakres opracowania S S—— S S—1 y—— | HUS ({S—

= l 13 ﬁ <5 X T Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw JEDN . EWIDEN 1 81 902_2 FRYSZTAK
= | 8 212 /\\ T na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej Mapa zostata wykonana bez ustaler obcigzen

, i i , L 7 A\ inwestycji stuzebnosciami gruntowymi.
- N 238.7/ s sw SE
E “ S - ZDZISEAW SYCHTA
~. AL T /S Yo § - —
~ ’ 12V 4481091 - é = .
7 UL 38.200 sk, uL Bedwassn b, ud (O17) 446113 sz;m/é;@mg; LEGENDA:
2403 - P . Tl £ ceuinned i — 20kres aktualizacji mapy
¥ ‘-.\ / P . N O e . e ke . . . .
g Bk ST e il < el gy sm===mmms — 70kres inWestycji/oddziolywania
/ Uwaga! Punkty osnowy paristwowej prawnie chronione na podstawie - iStﬂiejQC(] ngHiCG pGSG dFOQOWBQO
/ art.15 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne. . . N N
/ Niniejsza mapa zostala wykonana 2 wykorzystaniem oznaczert | symboli zgodnych z: ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADM INISTRACH 2 dnia 24 marca 1999, — — (ranice dZIGtek eWIdenCanyCh
/ w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. - Instrukcja Techniczna "K-1 Mapa zasadnicza" - Instrukcja
techniczna "G-7 Geodezyjna ewide‘ncjal sieci uzbrojenia terenu" ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZAC)I z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektéw | = _ N é dr(’) i minne’
2395 / tcgzg_raﬁc.invzcglosral mapy Ia?adnlcz'e:. Ro;:onzggszsﬁllszmnsTgAb ADMINISTRAC)I | CYFRYZACII z dnia 21 PrOJ« 0 % d(J I k J b t h i t )
240.5 * / paidziernika r. w sprawie powiatowej bazy rajowej bazy GESUT. — nume eW| . Z|0 e 0 C IﬂWéS C
/ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wyk ych na niniejszej mapie dzen f i h, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w 2 7 7/ 7 ry JQ y y Jq
/ instytucjach branzowych
2408 2405 ) @ OZNACZENIA:
7 e wuwalfajaslo.pl
/
/

(D - stn. droga gminna 112161R
(2 ~ proj. most przez potok Sowing
j (3 - stn. koryto potoku Sowing
.241.0 //
/

PROJEKTOWANE ELEMENTY MOSTU I DROGI:
= y b : - zarys projekt. elementow (budowa drogi gminnej, mostu,
/ . poboczy, skarpy korony drogi, dojozdy, zjazdy, itd.)
Psil 4 : [ ] -istniejgce zjozdy indywidualne
/ sy

[ ] -umoicnienie poboczy kamieniem famanym
/ | ‘?.’/f/ﬁ 2018, a3 === -projeklowana bariera stalow
7 4 ;
o128/
oy 4 / / y
08 o0 / | Z(,W
y - . C7 ) ) o .
/ W § Stwierdza sie zgodno$¢ mapy z eryginatem
////_.ﬂ\/_ ,”/ (B POAPIS:..
"y \ ! 7
4 l\
o S L o FIRMA PROJEKTOWO -USEUGOWO-HANDLOWA . Wisniowa 5,
CxLoNtes, o - +INTRO 5”7 38120 Czudec
298 R MGR INZ JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA
E R BO KM 0+12658 : \l. E Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
ROGA GMI o Hi GMINA FRYSZTAK PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
— 1 : ' ;:1 y UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20, W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
! i K ' 38-230 FRYSZTAK NR 112161 R, W KM 0+072
: v M 200 -11-29 . ZH7 Bl !
N : Br Pslll 9 : ‘, LY /g / 46?5’&6‘ Faza opracowania: Czesc:
. , oy | | I . , / PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
O/V? U\;M /\ // / ) ?4’.;‘ ~ ( < s ‘,'_ o 24!?‘2 E;] 246.1 :‘/ / / Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
7 // p 4 ' S » : ! ‘,l AN . s Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-250/94 | 09.2010v. | L iy
< / | v A Sprawdziacy | mgr inz. Rafal Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019+. | 3/ 1:500
y o : N — — - .
/ r\“’?’ - \' I j Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2019. %ﬂr
/ y l . W Opracowat mgr inz. Grzegorz Stréz - 09.2019 r. f’gbé Nr rysunku:
X R B
e ; i ytut rysunku:
B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2




FIRMA PROJEKTOWO-UStUGOWO-HANDLOWA ,INTRO 5”

JOLANTA KUS MILCZANOWSKA
UL. WISNIOWA 5, 38-120 CZUDEC

Il. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

MOST NA POTOKU SOWINA (LUBLICA) W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R W KM 0+072 W MIEJSCOWOSCI WIDACZ

KATEGOTRIA OBIEKTU:

KAT XXVIII — DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE - MOST

DZIALKI NR:
173,
W OBR. EWID.: 0013 WIDACZ,
JEDN. EWID. 181902_2 FRYSZTAK
211/1, 364
W OBR. EWID.: 0012 TWIERDZA,
JEDN. EWID. 181902_2 FRYSZTAK

ZADANIE:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ , W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072"

INWESTOR:
GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20,
38-230 FRYSZTAK
SPIS ZAWARTOSCI:

A. CZESC OPISOWA
B. CZESC RYSUNKOWA

AUTOR PROJEKTU:

Imig i Nazwisko

Lp. Funkcja / Branza Nr Uprawniei Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz
1. . 30.09.2019 r.
Branza drogowo mostowa [Upr. Nr ANB V 7342-259/94
5 SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafal Len 30.09.2019 1.

Branza drogowo mostowa [Upr. PDK/107/POOM/10

ASYSTENT PROJ.
3. ) mgr inz. Grzegorz Stroz 30.09.2019 r.
Branza drogowo mostowa

ASYSTENT PROJ.
4, S S o) mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 30.09.2019 r.
Branza drogowo mostowa

RZESZOW WRZESIEN2019r.

25




SPIS TRESCI:

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY .....coovvverrirnrererieieen. 25
A. CZESC OPISOWA ...t 28
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY  OBIEKTU

3

BUDOWLANEGO (przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
oraz, w zaleznoSci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegélno$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢,
dhugosé, szerokos$¢ i liczbe kondygnacji) ............cocevviiiiiiiiiiiic e 28

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna

I funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu

i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.
5 USE. L USTAWY) oottt sttt ettt sr et esne e nne e e enes 28
2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego...........c.ccccccevvervinenen, 29
2.2. Sposob dostosowania do Krajobrazu ...........cccevereeiiiieiieniieseeese e 29
2.3. Spetnienie wymagan, o ktorych mowa w art. S.ust 1. Ustawy.......ccocoeveviiinnnne. 29
. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad konstrukcyjny obiektu

budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,
kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej,
rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy
lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
techniczna obejmujacg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
(0] o1 1=] S LU ) TSP SP 29

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego............ccceviiiiiiiiiiiiiiieiee e 30
3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych

(0] 0] V167775 o H PP 30
3.2.1. Schemat statyczny obiektu — belka swobodnie podparta ............ccccceevenenne. 30
3.2.2. Zalozenia do obliczef 1 wyniki oblicZen ...........ccevvviiiiiiiciiiiin 30

3.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji

ODIEKEUL ...t 30
3.3.1. OPIS OZOIMNY ..ot 30
3.3.2. Droga gminna Nr L12161R ...cooooieiiiiiic e 31
3.3.3. Obiekt Mostowy - Most staty przez potok SOWina...........ccceeererereiennennn. 32
3.3.4. Podstawowe dane o zakresie Koryto potoku Sowina.........c..cccceeeveiieennne, 33
3.3.5. Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych robdt zasadniczych: .................... 33
3.3.6. Przebudowa urzadzen obCyCh..........ccciiiiiiiiiiiiii 34

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego..........ccccevvveevvereiiieniese e 34
3.4.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej  kategorii
GEOLECHNICZNG]..c.eiviiecei e 34

3.4.2. Projektowane odwodnienia budowlane ............ccccccveiiieiiiii e 35
3.4.3. Ocena przydatnos$ci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych........... 35
3.4.4. Projekt barier lub ekranow uszczelniajacych.........oovveviereiiiiniiiniiccnn 35

26



3.4.5. Okreslenie nos$nosci, przemieszczen 1 ogolnej statecznosci podloza
o[ U 1010} T/=T o o T PO OO T PR PR PR 35
3.4.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego

oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi ............. 35

3.4.7. Ocena stateczno$ci zboczy, skarp Wykopow 1 nasypoOw.........c.cceeeveevvreennnns 35
3.4.8. Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
WYKOPOW 1 NASYPOW ittt 35

349. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych 1 obiektu
DUAOWIANEQO ... .o 35

3.4.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
OCZYSZCZANIA ZIUNEOW ..vveiuvvreisiiiessireessieeesteeessteesssbeesssbeesssseesssseessssesssnessnns 35

3.4.11. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
EKSPloAtaC]T ZOTNICZE].....cuviiveeiiiiesie et 36

3.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
DUAOWIANYCN ... e 36

4. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W stosunku do obiektu budowlanego liniowego -
rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow Dbezpieczenstwa,

Z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych).....................cccoon, 36

5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE..........cccocooiiiiiniiiicee 36

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ..o, 36
6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okres§lenia obszaru
oddziatywania ObieKtU ..........ccoooviiiiiiiii 36

6.2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu............cccociviiiiiiiiin 37
B. CZESC RYSUNKOWA ........coooiiiimiieieeeeeeeeeeeee e estes s sesses s sen s 39
Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:10 000 .........ccocoviiiiiiiie e 40
Rys. nr 2. Plan sytuacyjny SKala 1:500 .........c.ccoeiiiiiiieiiic e 41
Rys. nr 3. Przekrdj poprzeczny Skala 1:20 ..o 42
Rys. nr 4. Rysunek ogdlny Skala 1:50, 1:100........cccooiiiiiiiiiieiiie e 43
Rys. nr 5. Przekroje normalne drogowe Skala 1:50 ...........cccoovveviiiiiiciecic e, 44

27



A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robdt budowlanych dla
zadania p.n.:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072"

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO (przeznaczenie i program uzyvtkowy obiektu budowlanego
oraz, w_zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegdélnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé,
dlugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacii)

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie ptyty mostu w ciggu drogi gminnej nr 112161R miejscowosci
Widacz w km 0+072.

Inwestorem zadania jest Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38 - 230
Frysztak.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektow.

o Parametry techniczne mostu

» Rodzaj konstrukcji - most jednoprzgstowy o schemacie statycznym
belki wolnopodpartej, ustrdj nosny bedzie stanowi¢ konstrukcja
zelbetowa plytowo-belkowa zespolona;

» dlugo$¢ catkowita (bez skrzydetek) -12,56 m
" rozpig¢to$¢ teoretyczna -11,32m
= Swiatto mostu -7,80m
» Kkat skrzyzowania osi potoku z drogg -65,00°
= Kklasa obcigzenia - D wg PN-85/S 10030
" nos$nos¢ -20 Ton
o Dojazdy
= szeroko$¢ jezdnia -4,00m
= opaska bezpieczenstwa - 2X0,50m
* barieroporecz - 2x0,6m

Szeroko$¢ catkowita - 6,20 m

2.FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna
i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do Kkrajobrazu
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i otaczajacej zabudowy oraz sposoéb spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art.
5 ust. 1 ustawy)

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Roboty
te w sgsiedztwie obiektu majg charakter przebudowy ptyty mostu w miejscu istniejgcego
obiektu drogowego wraz z dostosowaniem jego paramentéw do obowigzujacych przepisow.
Forma architektoniczna bez zmian poprzez dostosowaniem kolorystyki do otaczajgcego
krajobrazu.

2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu

Dostosowanie do krajobrazu nastapi poprzez dobranie odpowiedniej kolorystyki
harmonizujacej z otoczeniem i sgsiednig zabudowa.

2.3. Spelnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5.ust 1. Ustawy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projektowany zakres prac zapewnia:
1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
C) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami.
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb;
b) w energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikoéw — nie dotyczy;
C) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne;
5) w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;
6) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; (nie dotyczy);
7) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
8) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska; (nie dotyczy);
9) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
10) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej;
11) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, zastosowane schematy Konstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonvch w Kkrajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw Kkonstrukeji obiektu,
kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
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rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych: w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy
lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia

obiektu)
3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Uktad konstrukcyjny schemat statyczny obiektu mostowego przyjeto jako typowy uktad
mostowy belkowy. Przebudowa mostu polega¢ bedzie na rozbidrce wyposazenia pomostu,
ptyty mostu, konstrukcji stalowej oraz gornej czegsci przyczotkow do poziomu plyty
I wykonaniu w to miejsce nowych elementdow mostu jednoprzestowego o schemacie belki
swobodnie podpartej. W ramach przebudowy plyty pomostu uzupetlnione zostang ubytki
w przyczotkach. Ustréj nosny mostu stanowi¢ bedg belki prefabrykowane strunobetonowe
potaczone z ptyta zelbetowa gr. min 12cm. cm co wptynie na podniesienie no$nosci i trwatosci
obiektu.

3.2. Zastosowane schematy Kkonstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen

3.2.1. Schemat statyczny obiektu — belka swobodnie podparta
3.2.2. Zalozenia do obliczen i wyniki obliczen

Jako konstrukcje nosng przyjeto typowy przekroj dla belek typu KUJAN NG 12 wg
katalogu BP-BDiM Transprojekt-Warszawa Sp. Z o.0., Warszawa 2004 ,,Mosty Drogowe,
zespolone mosty ptytowe z belek strunobetonowych, wersja dla projektantow.

Obliczenia konstrukcji wg karty 6-15 katalogu dla belek KUJAN NG 12

Whnioski z obliczen:

Ustrdj no$ny typowy przenosi obcigzenia uzytkowe odpowiadajace klasie D obcigzenia
uzytkowego wg PN-85/S-10030.

No$no$¢ obiektu z uwzglednieniem no$nosci podpor wynosi 20T i odpowiada klasie D
wg PN-85/S-10030.

3.3. Rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  podstawowych  elementéow
konstrukcji obiektu

3.3.1. Opis ogolny

W istniejacy obiekcie drogowym ptyta pomostu podlega przebudowie. Projektuje si¢
obiekt staly jednoprzgstowy o rozpigtosci teoretycznej przesta Li=11,32m. Konstrukcje no$na
stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa zespolona z belkami sprezonymi typu KUJAN o di. 12,56m

Istniejgce przyczotki (podpory nrl 1 nr2) projektowanego mostu zostang uzupetnione
betonem. Istniejace korpusy przyczotkow zostang zwienczone oczepem zelbetowym z betonu
monolitycznego. Obiekt zostanie wyposazony w izolacje wodoochronng oraz nawierzchnie na
bazie zywic epoksydowych na gzymsach. Na mo$cie zostanie wykonana dwuwarstwowa
nawierzchnia z betonu asfaltowego. Obiekt zostanie wyposazony w typowe urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu jak: barieroporecze.

Odwodnienie pomostu odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie za pomocg spadkow
poprzecznych jezdni i opasek bezpieczenstwa oraz spadku podtuznego ptyty pomostu. Woda
splywajgca z plyty pomostu zostanie jak dotychczas bezposrednio odprowadzona do koryta
potoku.
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3.3.2. Droga gminna nr 112161R

Adaptowany (przebudowywany) odcinek drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku zaliczony bedzie do drog klasy D.
Zgodnie z powyzsza klasyfikacja i wymogami Inwestora dojazdy zaprojektowano na
nastepujace parametry:

3.3.2.1. Parametry techniczne drogi gminnej

o Parametry techniczne dojazdow

= droga jednojezdniowa klasy - D;

= kategoria -obcigzenie ruchem -KR 2;

» predkosé projektowa - Vp=30 km/h;

» szerokos¢ jezdni - min. 4,00 — 5,00 m;
= pobocza utwardzone -2x 0,75 m;

* nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

= odwodnienie - powierzchniowo

3.3.2.2. Dojazdy w planie sytuacyjnym

Trase¢ adaptowanej (przebudowywanej) drogi na wpisano w istniejgcy pas drogowy, aby
w ten sposOb ograniczy¢ zajecie przyleglych gruntow pod droge. Na catym odcinku
zaprojektowano 3 tuk poziome. Projektowane tuki zalozono w miejscach istniejacych
krzywizn. Parametry techniczne projektowanych tukow poziomych przedstawiono na Rys. nr
2 Plan Sytuacyjny.

3.3.2.3. Niweleta dojazdow

Niwelete adaptowanego (przebudowywanego) odcinka drogi gminnej podniesiono
w stosunku do istniejacej z nawigzaniem do niej na poczatku 1 koncu adaptacji. Podniesienia
niwelety dokonano na taka wysokos¢, ktora umozliwi wyniesienie spodu konstrukcji mostu do
wskazanej rzednej.

3.3.2.4. Konstrukcja nawierzchni i utwardzonych poboczy
Na przebudowywanym odcinku projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:
e W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm,
e W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — 5cm (w-wa wyrownawcza 5-10cm),

e podbudowa - kruszywo kamienne famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie — 5-
30cm,

Konstrukcja poboczy:
e wysiewka kamienna - 10cm.

3.3.2.5. Konstrukcja zjazdow

Zjazdy indywidualne z drogi gminnej (nawierzchnia z kruszywa):
e warstwa kruszywa; gr.15cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabil. mech; gr. 20cm,
e material niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci U>10%.

3.3.2.6. Odwodnienie dojazdow

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkéw poprzecznych zgodnie z pkt. 3.3.5.
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3.3.3. Obiekt Mostowy - Most staly przez potok Sowina
3.3.3.1. Parametry techniczne mostu
= charakter obiektu — staty (trwaty);

* nos$nos¢ obiektu: kl. ,,D” wg. PN-85/S-10030 tj. 300 kN (30T)

» rodzaj konstrukcji - most jednoprzestowy o schemacie statycznym
ramownicy, ustr6j nosny bedzie stanowi¢ konstrukcja belek
prefabrykowanych strunobetonowych z zelbetowa ptytowsa

» dlugo$¢ catkowita (bez skrzydetek) -12,56 m;

»  rozpigtos¢ teoretyczna -11,32 m;

= Swiatlo mostu - 7,80m:;

= kat skrzyzowania osi potoku z droga - 65,00°;

* rzedna spodu konstrukcji mostu -241,73m n.p.m.;

» rzedna zwierciadta wielkiej wody spietrz. - 240,73 m n.p.m.;
»  wspohrzedne geograficzne N 49°48°59,38”, E 21°31°36,12”.

3.3.3.2. Przekréj poprzeczny

= szerokos¢ jezdnia -4,00 m;

= opaska bezpieczenstwa -2x0,50 m

= bareroporecz - 2x0,6m:;
Szerokos¢ catkowita - 6,20 m

= potozenie obiektu w planie - prosta;

» gspadek podhuzny konstrukcji przgsta - okoto 1,0%;

= spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%.

3.3.3.3. Podpory obiektu mostowego

W  przedmiotowego przedsigwzigcia zakltada si¢ uzupelienie ubytkow
W powierzchniach bocznych przyczotkow oraz wykonanie oczepu zelbetowego na gornej
czesci korpusu w celu wysokosciowego dostosowania plyty pomostu do projektowanej
niwelety

Roboty na podporach beda prowadzone po demontaz konstrukcji istniejgcego pomostu.
Podpory istniejace nalezy naprawi¢ zgodnie z rysunkami roboczymi po uprzedniej rozbiorce
gornej czesci korpusu do poziomu spodu ptyty pomostu. Zbrojenie oczepu stalg gatunku
BSt500S.

3.3.3.4. Ustrdj nosny

Pomost ptytowy sktadajacy sie z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu
Kujan potaczonych z ptyta zelbetowa - gr. min 12 cm oraz gzymsy zelbetowe gr. min 30 cm
z betonu C30/37, stal BSt500S.

Ponadto po obu stronach mostu projektuje si¢ typowa opaske bezpieczenstwa
0 szerokos$ci 50 cm i gr. ptyty min 30 cm.

W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie typowej bariero poreczy ochronnej N1/W1
spelniajacej wymagania normy PN-EN 1317-5 oraz dyrektywy Unii Europejskiej nr
2002/49/WE.

3.3.3.5. Izolacja plyty pomostu

Gorng powierzchni¢ zelbetowej plyty pomostowej zabezpiecza si¢ 1zolacja
wodoodporng (ptynng akrylowa). W celu przys$pieszenia robdt na ,$§wiezy” beton mozna
natozy¢ zywice gruntujacg — wtedy nalezy przestrzega¢é wymogdéw producenta zawartych
w karcie technicznej wyrobu.
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3.3.3.6. Nawierzchnia na obiekcie

Przewiduje si¢ wykonanie warstw nawierzchni jak nizej:
— Ww-wa $cieralna AC11S dlaKR 1-2 gr.4 cm

— w-wa ochronna AC16W dla KR 1-2 gr. 5 cm
— 1zolacja wodoodporna (ptynna akrylowa)

3.3.3.7. Nawierzchnia zabudowy gzymséw

Nawierzchni¢ gzymsow wykonuje si¢ jak pliuretanowo - epoksydowa o gr. 0,6cm
odporng na $cieranie, stanowigcg jednoczesnie izolacj¢ gérnych powierzchni betonu zabudowy.

3.3.3.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie betonowe oraz zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie za pomoca
farb do betonu posiadajacych aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie mostowym.

W przypadku braku rakéw mozliwos¢ pozostawienia elementéw odkrytych w betonie
architektonicznym.

Elementy podpor ulegajace zakryciu lub obsypaniu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
izolacje roztworem asfaltowym.

Projektowane porecze nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb malarskich posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.

Kolory zabezpieczen antykorozyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

3.3.3.9. Odwodnienie mostu

Dla sprawnego odprowadzenia wod z powierzchni mostu oraz dojazdow nadane beda
odpowiednie spadki: podtuzny 1 poprzeczne.

W obrebie obiektu odwodnienie ptyty pomostu odbywac si¢ bedzie za pomocg drenazu
podtuznego z geowldkniny do saczké6w pionowych

3.3.3.10. Rozbiérka istniejacego mostu

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od rozbiorki istniejacego obiektu. Obejmuje ona
rozebranie istniejagcych gornych czgsci podpoér, stalowej konstrukeji niosacej, betonowego
pomostu obiektu. Roboty rozbiorkowe istniejacego obiektu mostowego powinny by¢
prowadzone po wykonaniu zamknigcia drogi i ustaleniu trasy objazdu.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ w wigkszosci mechanicznie, przy uzyciu dzwigu.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé wyposazenie pomostu mostu. Nastgpnie
przystapi¢ do rozbidrki pomostu i konstrukcji niosace;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

3.3.3.11. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie przewiduje si¢ montazu urzadzen obcych.
3.3.3.12. Umocnienia stozkéw nasypow
Stozki nalezy umocni¢ darning gr. 10cm
3.3.4. Podstawowe dane o zakresie Koryto potoku Sowina
3.3.4.1. Roboty zwiazane z zabezpieczeniem koryta w obrebie obiektu
W ramach przedsigwzigcia nalezy wykonac roboty zgodnie z pkt 1.5.3.
3.3.5. Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych robét zasadniczych:
Na roboty montazowe sklada¢ si¢ beda:

— uzupelnienie powierzchni bocznych przyczotkow;
— ulozenie belek prefabrykowanych;
— Wwykonaniu zespolonej zelbetowej ptyty pomostu gr. min 12 cm,
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— Wykonaniu izolacji ptyty pomostu,

— wykonaniu nawierzchni,

— przebudowa dojazdow do mostu wraz w wykonaniem nawierzchni bitumicznej,
— montaz barier ochronnych stalowych.

Konstrukcja obiektu oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak
dotychczasowego obiektu.

W zakresie przebudowy dojazdow do mostu — droga gminna nr 112161R :

— wykonanie jezdni w obrebie podpor,

— wykonanie podbudowy i nawierzchni,

— wykonanie nawierzchni z AC 16W i AC11S na dojazdach,
— montaz barier stalowych ochronnych,

— uzupeienie poboczy,

— uzupehienie skarp nasypu drogowego z wyprofilowaniem.

W zakresie ubezpieczenia skarp potoku:

— nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych robot w zakresie skarp oraz dna
potoku Sowina

Usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego obiektu tj. w miejscu
istniejagcego  mostu drogowego. Przewidywana jest korekta wysokosciowa dojazdow,
wynikajaca z faktu dostosowania dojazdow do niwelety drogi gminnej oraz konstrukcji no$nej
mostu.

3.3.5.1. Dojazdy

W obrebie podpor w zwiazku z ich czesciowa rozbiorka przewiduje sie odtworzenie
warstw podbudowy i nawierzchni oraz warstwy wigzacej jak na obiekcie. Przed mostem nalezy
utozy¢ dodatkowe warstwy kruszywa lamanego w celu dostosowania wysokos$ciowego
niwelety Na pozostatym odcinku dojazdow nalezy wykona¢ profilowanie istniejacej
nawierzchni betonem asfaltowym 0/16 oraz warstwe wigzacg i $cieralng jak wyzej. Pobocza
uzupetni¢ nalezy wysiewka kamienna.

3.3.6. Przebudowa urzadzen obcych
Nie dotyczy.

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty oOkreslone na podstawie rozpoznania
podtoza w terenie

Majac na wzgledzie zakres wykonywanych robot w ramach przebudowy plyty mostu
oraz wyniku przeprowadzonej wizji terenowej jak rowniez dokonanych odkrywek ustalono
warunki gruntowe.

3.4.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Biorgc pod uwage w/w zakres robot budowlanych na istniejgcym obiekcie jego sposob
posadowienia i uktad statyczny obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dzialki znajduja si¢ poza osuwiskami 1 terenami zagrozonymi osuwaniem.

W rejonie obiektu nie wystepuja formy morfologiczne swiadczace o istnieniu czynnych
ruchéw mas ziemnych (osuwisk)

34



3.4.2. Projektowane odwodnienia budowlane

Obiekt nie wymaga zastosowania odwodnienia wgtebnego. Woda gruntowa nie bedzie
miala negatywnego oddzialywania na obiekt.

W ramach przebudowy plyty pomostu nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odwodnienia
obiektu, ani zadnych robot z tym zwigzanych.

3.4.3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Przewiduje si¢, ze uzupeknienie nasypow i warstwy konstrukcyjne zostang wykonane
Z gruntdw dostarczonych na budowe po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu
przydatno$ci zgodnie z wymogami okreslonymi dla poszczegdlnych elementow konstrukcji.

3.4.4. Projekt barier lub ekranéw uszczelniajacych
Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekranow uszczelniajacych.
3.4.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego

Nos$nos$¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i wykonania robo6t zgodnie ze wskazaniami projektu..

3.4.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

Faza budowy
Przyjeto uzupelnienie betonem powierzchni bocznych przyczétkow. Tak przyjeta
technologia wykonania powoduje, ze przebudowywany obiekt nie be¢dzie oddziatywat na

obiekty sasiednie.

Faza eksploatacji
Przebudowywana obiekt nie oddzialuje na obiekty sgsiednie. Zachowanie rezimu
technologicznego i sposobu wykonania gwarantuje brak oddziatywania na obiekty sgsiednie.

3.4.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki statecznos$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania
robot zgodnie z zalozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorac pod uwage zakres
robdt 1 sposob ich wykonania statecznos$¢ skarp nasypow korony drogi zostanie zachowana bez
potrzeby ich specjalnego wzmacniania. Z uwagi na lokalne nachylenia skarp mogace
powodowacé sptywy powierzchniowe i rozmycia korony drogi nalezy wykona¢ umocnienie
skarp stozkow przyczotkow darning — stateczno$¢ jest zachowana.

3.4.8. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podioza, stabilizacji zboczy
oraz skarp wykopow 1 nasypow.

3.4.9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty
nie wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego (brak
wprowadzenia wod opadowych do ziemi) nie wptywa na stan wod gruntowych

3.4.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje
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3.4.11. Warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.5. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy

4. DANE __ TECHNOLOGICZNE,  WSPOLZALEZNOSCI __ URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W _stosunku do obiektu budowlanego liniowego -
rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
Z uwzglednieniem wymaganyvch stref ochronnych)

W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie typowej bariero porgczy ochronnej N1/W1
spetniajacej wymagania normy PN-EN 1317-5 oraz dyrektywy Unii Europejskiej nr
2002/49/WE. Ustalona zgodnie z wymogami tej normy strefa ochronna wynosi 0,60 m od lica
bariery do zewngetrznej krawedzi obiektu mostowego.

Obiekt nie posiada innych elementow wyposazenia - urzadzen obcych.
5. DANE _TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono brak ucigzliwosci.

Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

przebudowa ptyty mostu nie powoduje:
— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;
— pogorszenia stanu sSrodowiska lub stanu zachowania zabytkow;
— pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;
— wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
— terendw sgsiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen 1 hatasu
w zwigzku z likwidacjg nierdwnosci 1 poprawa ptynnosci ruchu.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. Wskazanie przepisé6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity
Dz.U.2018 poz.799 z p6zn. zmianami);

2) Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1202
Z pOZn. zmianami);

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r. Nr 63 poz. 735 z
pozn. zmianami);
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4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 124);

5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Tekst jednolity z Dz.U. 2017,
poz. 2222 z pdzniejszymi zmianami);

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow
jakie nalezy spetlia¢ przy wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi oraz
W sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego”
wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800);

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity z dnia 22 stycznia
2014 r Dz.U 2014 poz. 112);

8) Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006r wprowadzajace do stosowania ,,Wytyczne prognozowania
stezenia zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég
krajowych;

9) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 71);;

10) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity Dz.U.2018
poz.1614):

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktoérych
zostat zaprojektowany.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 0 numerach:

173, obrgb ewid.: 0013 WIDACZ, jednostka ewid. 181902 2 FRYSZTAK; 211/1, 364
obreb ewid.: 0012 TWIERDZA, jednostka ewid. 181902 2 FRYSZTAK
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Stan prawny nieruchomosci.

Nr L . . . Forma
Lp. dziatki Wiasciciel, wtadajacy, uzytkownik wladania
1 173 GMINA FRYSZTAK wi
ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak '
GMINA FRYSZTAK
2| 2un ul. Ks. W. Blajera 20 , 38-130 Frysztak wi
SKARB PANSTWA -PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
3 364 WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI wi
WODNEJ W RZESZOWIE ul. Hetmanska 9 35-959 Rzeszoéw

W/w wykazy sporzadzone zostaty w oparciu o wyrys z mapy ewidencji gruntow i
wypisy z ewidencji gruntow.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

B. CZESC RYSUNKOWA

nr 1. Orientacja Skala 1:10 000

nr 2. Plan sytuacyjny Skala 1:500

nr 3. Przekrdj poprzeczny Skala 1:20
nr 4. Rysunek ogolny Skala 1:50, 1:100

nr 5. Przekroje normalne drogowe Skala 1:50

39



ORIENTACJA
SKALA 1:10 000

|. ' s
; " | e
—— e &l 5N Fil
»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA) \

-— W MIEJSCOWOSCI WIDACZ W CIAGU DROGI GMINNEJ
“— NR 112161 R, W KM 0+072”

= b
\ars
-

I,! .

-

=

™

\| FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA

ul. Wisniowa 5,

wINTRO 57

N\ MGR INZ JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

38-120 Czudec

Inwestor:
GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20,
38-230 FRYSZTAK

Przedsiewziecie budowlane:

PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)

W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072

Faza opracowania:

Czesc:

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALANY
1| Funkeja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.2019 " L }M
Sprawdzjacy mgr inz. Rafat Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019 Qé,f 1:10 000
Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2019 ;2%—\4
Opracowat mgr inz. Grzegorz Stroz 09.2019 %é Nr rysunku:
Tytut rysunku: ORlENTACJA 1




[ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Q h’ /:’J Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej 0D.6640.1190,2018 P LAN SYTUACYJ NY
\ Powiat strzyzowski
E N >, o “\ =4 _— Jednostka ewidencyjna Nazwa / Identyfikator Frysztak / 181902_2 SKALA 1 500
E ~ /\} ' Obreb ewidencyjny Nazwa / Identyfikator
= ~ s Twierdza / 0012
= N\ | : “%W.},» N
= \ . 240_{“\ . 1 Skala mapy 1:500
= | \ e, 2384 s NW NE 2392 Sekcje mapy 7.120.26.24.3.3
= ‘ \\ PslV T~_ i . k g}mo - Nazwa ukfadu wspéirzednych Prostokatnych ptaskich 2000/7
= e ’ wysokosci Kronstadt 86
E N = : / W E Zakres opracowania U SO ity < o [ WSO (-
= l LY — Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw
I~ | e Y - 212 /\\' ~. \ na zagospodarowanie gruntéw, z!okalizu\A{?nych w granicach projektowanej Mapa zostata wykonana bez ustaler obcigzen
, L - 7‘ Swll \ inwestycji stuzebnosciami gruntowy:mi. LEGENDA'
= 3 Rt SwW SE #
= " W M N — e _ o
- S 2389 RZE IORSTWO GEODEZYINI Y S v S [ — — 10kres aktudlizacji ma
3 =~ S — S - ) Al FAY € ¢ ZDZISMWSYCHTA smmmmmmme — 70kreS inwest C|}0ddz|[;y[ wania
NS e, 200 1o B b, (017) 481914 ol ot -
S o P 38200 Jasko, ul 6, . (013) 448100 y wdsle ~ istniejqca granica pasa drogowego
" 240.3 g Y NIP 685-14-82-103 REGEIN 270221 g e*lky‘tggcaﬁinrio'ﬂw/!? ; : ! .
g 2400 o Mol Wll? Sl ———— — qronice dziatek ewidencyjnych
T lazwa/ Imig | nazwisko wykonawcy oraz data i mig \HEIW 0, Nr uprawnien oraz data
i ™ . podpis osoby reprezentujacej wykonawce ipédpis geode!ypuprawniouegc e proj' 03 dr(/)qi gminnej
] waga! Punkty osnowy pafstwowej prawnie chronione na podstawie N N N N N
// art,;JS usgt‘B Estak\:/\:/z dnia \:/l; majta 1989JrF.)-Prawo g:odezyjneni ertdcgtraficzne. 277/7 - numery eWId' dZIGlek ObJQtyCh InweStyCJq
¥ Niniejsza mapa zostala wykonana z wykorzystaniem oznaczer i symboli zgodnych z: ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADM INISTRACII z dnia 24 marca 1999,
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie. - Instrukcja Techniczna "K-1 Mapa zasadnicza" - Instrukcja
/ lec:ni:u\a ":3-7dGeodezytjna ewid:ncja. si:yt:i uazirr(:eiiact{eri;t’l(“ rl:()iP(;nZA.DZEkNI:E MIIfISTF:lA'ADMINIfSTRACjI I CtVFRVZACJI ]1 d:niakzjlis;[op:da 2015 :'( :« 'sv;')r:wie b;y dany:hloh‘iektéjw OZNACZENIA:
topograficznych oraz mapy zasadniczej. ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACI! z dnia 21 . .
239.5 /
. 5 4 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowe] bazy GESUT i k rajowej bazy GESUT. @ — |Stn: drOgG gmlﬂﬂﬂ 1 121 61R
g Nie wykfucta sie i‘S(mem'aW terenie innych nie wyk ych na niniejszej mapie h, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w @ - prOJ, mOSt przez potok SOWmG
/ instytucjach branzowych @ istn koryto potoku SOWinG
240.8 2409 T - bk
" / A
/ 7 ww.allajaslo.pl
/ PROJEKTOWANE ELEMENTY MOSTU I DROGI:
/
» / — -7y projekt. elementow (budowa drogi gminngj, mostu,
S / poboczy, skarpy korony drogi, dojazdy, zjazdy, itd.)
. » r ' 7 —— ‘ L] -istniejgce zjozdy indywidualne
/ ' wogo s [ ] - umoicnienie poboczy kamieniem tamanym
/ ‘ == - projekiowana bariera stalowa
Psll g | '
/ 2 ]
/ /
//
/
7 4
/
//
W-\d\)o\w F
7 4 Stwierdza sie zgodno$¢ mapy z aryginatem
y Fi 2421 - Bl Podpis
! : i -  1r 1r 0 TN e OO TS
| \
1 Y / ". I’
St 4 \
| — \
\ = ” F Rliib ! Pl FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA ul. Wisniowa 5,
& 9 - | \ [ -
B A= TR N o - +INTRO 57 38120 Caudec
778 E L=42.28 } ‘.l MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA
—- 1 ot |
== = | !
i - E 3 BO KM 0+12658 : \l. E Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
— ) 3 b, ROGA GMI : .I i GMINA FRYSZTAK PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
" = cilth 1 .
=i =+ : ' ;:j‘ y UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20, W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
= ‘ I : / 38-230 FRYSZTAK NR 112161 R, W KM 0+072
. % H 3 b T 208-1-29 . A
. // N <] 3 g ! / Br Pslll g : \ Ly ‘ / ﬁ Faza opracowania: Czesé:
N g / LV N | ek / | N { PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALANY
0/5 o+ ./ 4 / ?4’.;' % j £ ,5;\’ P Hp2 H 246.1 1. y Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Wty Y 4 = | Q 2433 X | L Y :
7 Y Y A % —~ | p 45/_- " : ; i | 4 Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.2019 . M
3 1
7 p / /“:j’ [ 7 /EB/ 5 ! :—:1{ Sprawdzjgcy | mgr inz. Rafat Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019+. | 3/ 1:500
// Q?P ZQ‘S / / /EH K ' ; mm Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - 09.2019 1. | == 4]
7/ f 1 {é g/ I '37.5 i '\‘ || j Opracowat mgr inz. Grzegorz Stréz - 09.2019 . f,gbé Nr rysunku:
; - / Lo ’ e e PLAN SYTAUACYJNY 2




PRZEKRO) POPRZECZNY

SKALA 1:20
‘ 610 |
}_ 60 - 50 —— L0 - 0 60 4}
(GZYMS|  [OPASKA BEZPIE. PAS RUCHU OPASKA BEZPIE] [ GZYMS]

Barieroporecz
N1/W1

Nawierzchinia poliurefanowe -

epoksydowa gr. 0 bcm

Masa zalewowa frwale plasfyczna

Vi,

lub elastyczna tasma uszczelniajaca

PRZYBOWKA PRZYBOWKA

Barieroporecz
N1/

PROJEKTOWANA 05 MOSTU

Istniejaca oS jezdni OP

TWIERDZA TWIERDZA Nawlerzchnia poliurefanows - E

epoksydawa gr. 0,6m

Masa zalewows frwale plastyczna
lub elastyczna tasma uszczelniajaca

Drenaz poziomy z geowlokniny

0s odwo
=
=

Plonowy sqczek odwadniajacy

27 ~

INRAN INARARN RN RN AR

\ HHH\HHH\HHHHHHHHH\H\HHHHH\H\HH\HHHHHHHHH\H\HHHHHH\HH\\HHHHHHH\HH\HHHHHHHHH\HHHHHH\%\??H

\ O\ N
= N \\ N ~

\HHHHHHHHHH\\H\HHHHHHHHHHH\HHHHHHHH\HHHHHHHHHH\HHHHHHN\H\M\

Belka struncbetonowa

fypu Kujan NG =170 m
I

n

|. KONSTRUKCJA PRZESEA POD JEZDNIA

Il KONSTRUKCJA PRZESEA NA OPASCE

Warstwa Scieralna - ACTS . qr.5cm

1 | Nawierzehnia peliurefanows-epoksydowa; gr 0,6 m

Warstwa ochrenna - AC16W: gr. & m

~

Plyta zelbefowa - beton (30/37; gr. min. 30cm

3. | Konstrukcja z belek - KUIAN NG 12 wys. 55 cm; dL. 11, 70m

Plyta zelbetowa - befen (30/37: gr. min. T2cm
Konsfrukcja z belek - KUIAN NG 12 wys. 55 cm; &L 11, 70m

1
1
3. | Izolacja wodoodporna ptynna - akrylowal
L
5

UWAGA:

- podane rzedne datyczg typaweqo
przekroju poprzeczneqo przesta mostu

ul. Wisniowa 5,
38-120 Czudec

FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA
wINTRO 57

MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
GMINA FRYSZTAK PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20, W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
38-230 FRYSZTAK

NR 112161 R, W KM 0+072

Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALANY

Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:

Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.20197. pum

Sprawdzjgcy mgr inz. Rafat Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019. Q[g,r 1:20
Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2019 . %J(

Opracowat mgr inz. Grzegorz Stréz 09.2019 . }%é Nr rysunku:
. PRZEKROJ POPRZECZNY 3




RYSUNEK OGOLNY
PRZEKRO] PODLUZNY

©
D —
< © xQ o
8 C-C < o 8 x WIDOK Z BOKU
S — A N < © 0
S = TWIERDZA SKALA 1:100 PREBONKA S 8 & SKALA 1:100 , < o
= &= / / —) = <§E 2 % TWIERDZA PRZYBOWKA ¥ &
O O IIl. KONSTRUKCJA NA/W\ERZ[HN\ ZAPRZYCZOKKIEM I KONSTRUKCIA PRZESEA NA GZYMSACH I. KONSTRUKCJA PRZESEA POD JEZDNIA i KUNSTRUK/UA NAWIERZCHNI ZA PRZYCZOEKIEM - = X7 = i ﬁ <
8 ?_‘5 Warsfwa Sceralna - ACHS  gr.bcm | 1 1. | Nawierzchnia_poliuretanawa-epoksydow; gr 0,6 an é‘ 1| Warstwa Scieralna - ACTS ; gr. b m \ 11| Warstva Sceralna - ACHIS, gr & m '5 % == E %
VRe) Warsfa ochroma - ACTEW, gr. T cm ) 2 2. [Plyta zebetowa -befon GO/3T g nin 30en Eis [ L[ Warshwa odroma - AW, g S an Z= L | Warsfz ochromna - AL T6W;gr. 7 am S < RO I, ONSTRUKC A PRZESEA NA GZYMSACH ==
ﬁ DDC W-wa podbudowy z kruszywa am. sfab. mech. qr. 2x201 3 3 [ Konstrukcja 2 belek - KUIANNG 12, wys. 55 oo 0L 1170m | 2 E 3| lzolacja wodoadporna lptymna - akrylawal EE 3. | W-wa padbudowy z kruszywa am. stab. mech. qr. 2x20 [a's 8 (@) (<5 T T o 0 8 5
= zasypka grunten warstwani gr, 20| & Zl= [ [Pyt zelbetowa - veton GO/3T: o mn 1Zan s k.| zasypka grunfem warstwami gr, 20cm O xrs SWIET LG PUTETANON EPORSYIONa, I 5 (1 o =
ﬁ ‘ Barieroporecz = J i | IV KONSTRUKCIA NAWIERZCHN w A x 2. | Plyta zelbetowa - befon (30/37, gr. min 30cm x ©
A 5. | Kenstrukcja z belek - KUAN NG 12; wys.= S5, dt. 11,10m Bariera drogawa = M a j 2
8 Bariera drogova | N/ ‘_‘ B | i T [Warsiva sgerdna - ACTS g ban g I::, 3. [Konsfrukeja z belek - KUJAN NG 12; wys. 55 tm, dt. 1,70m (u_j QD:
[a Ni/Wt ‘ ‘ 566 | 566_" ) ‘ 2. | Warstwa achronna - AC16W; gr. 5-10 cm B A—‘ g
\ - —t= - S
— o Bariera dragowa x
- N ﬁ%@%ﬁéﬁgﬁﬁﬁ R i
— = \ : — : - - = = - = : %— N —
3 T —= 7 T T I 1 _ - F—,—g\ i e — — 7 ji— i — E— S | — — — — 1]
R B B W N N NN J|WTN NS ‘*\ N NN % ‘Qli =
AR R R T T T T T T T e | =—————_———_—~-——=""——"—
‘ ‘ U Lsieq‘ykopu e - Belka strunobetonowa ‘ B O O N e ‘ ‘ A -
oty fypu KUANNG 17 -1 70m A’| w5000 “E—Ej:ﬁ‘ " AR S\ iyt ‘
‘ ‘ qrwugﬂge;nao Ear;rznefra(:g‘ S PokSonina U A0TInnpn qr#gier/ngpfara}r;efra(:b MHRYK/A/ OBIEKTU: ‘ ‘ ‘ B
ghnfnd T-<32, 151, ey kamenny T o gy iy praycaie g-Bhand f-=2 51, 1] DEUGOSC CALKOWITA:  Lc=1256 m lbez skrzydelek) .
2| ROTPIETOSC TEQRETYCINA: LI=I13n Ptk e ;
PODPORA NR 1 PODPORA NR 2 3| SZEROKOSC CALKOWITA:  Be=6,20m T |
7 i I
L. SZEROKOSC:  gzyms - 0,60m; opaska Bezp. - 0,50m; | ) AT ’
jezdnia - &,00m: apaska bezp. - 0,50m; gzyms - 0,60m: } | H } - PRZEKRO.] POPRZECZNY
B 5 | SKRAIIA jezdni - & 00m, PODPORANRY L /o Lot =~ ~PODPORANR SKALA 1:50
TENA D" | -
6| KLASA OBUAZENIA: "D wq PN-85/S 10030 ] 20T o PRZEZ PRZESEO PODPOROWY
1| KAT SKRZYZOWANIA GSIPODEUZNES MOSTU 7 OSIA POTOKU: - 65° | A-A B-B
8.| KONSTRUKCJA NOSNA:  USTROJ PEYTOWY } } ‘ 60 ‘
BELKI STRUNOBETONOWE TYPY KUJAN'NG1Z Z PLYTA MONALOTYCZNA [ % il i 50 i 400 i 50 i 60 %
I
13 PPURSZAYD[UZ\A%EKN‘\E KQEMZ‘ENU@EEDN\E L GZYMS ||OPASKA PAS RUCHU CPASKA]|GZYMS
’ , = ’
PRZYBOWKA . B PRZYBOWKA
i = E Barieroparecz
SAE: Ni/WT oW
il TWIERDZA == [ TWERDZA ]|
il cly sk ST —| 2% sl s
WA
TN 7
MRy ]

WIDOK Z GORY Belka sfrunobefonowa

Fypu “KUJANNG 127 =170 m

° SKALA 1:100

R=75.00

KIK KM 0+073.99
~

PLK KM 0+081,74

gl= \ [\\\% g\
=l= \ =l€
\ } | KONSTRUKCJA PRZESEA POD JEZDNIA
\\ ‘ Warstwa scieralna - ACTIS  ar 5 cm
\ | Warstwa ochronna - AC16W; qr. & cm

—— —— —= —— —+ =
R R R R R R R R AR AL R R R RIS

Plyta zelbetowa - befon C30/37; gr. min. 12cm —
Konstrukcja 7 belek - KUJANNG 17 wys. 55 cm dt 1170m ‘

f
3
3. | zolacja wodoodporna [ptynna - akrylowal
b
5

Wysiew\cs kamienna gr.10¢

\
\
\
|
\
\
N
: \
\\ \

|

A

KONSTRUKCJA PRZESEA NA OPASCE |
Nawierzchnia poliuretanewo-epoksydowa; ar 0.6 cm
Plyfa zelbetowa - beton (30/37; gr. min. 30cm

| Konstrukcja z belek - KUJANNG 12 wys. 55 cm; dt. 1170m

\‘““ ‘ SNCS WENNS SN S 2 - A A
- SN I
‘i T\

Nawierzchyia polijrétanawo OPASKA BEZRE] || =

- epoksydowd gr.\0 bem y
\

o~ | —

\

5
il Vo

816 .
Isfniejaca o5 mostu 4B>| \\ \

Istmiejaca oS OP N

A

K

sm/’{‘ 7 F

warstwalscieralna
Befon asfaffowy ACTIS

PAS RUCHU
~
=
—

e MR

PRZYBOWKA

Pionawy saczek odwadniajacy

\ ) A Nawierzchnia poliuretanowo
A= L Do oduodenia \ (g s iop BEZPHE | —F—Er < —eporeytorag bR —

TE_® BB B G F R FH BN G

PODPORA N1 \ \

\ \
| ’ B

FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA ul. Wisniowa 5,
wINTRO 5 38-120 Czudec

MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:

GMINA FRYSZTAK PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)

UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20, W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
38-230 FRYSZTAK NR 112161 R, W KM 0+072

Faza opracowania: Czesc¢:

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALANY

05 podpordlr |
km0+072.4

Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis | Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.20197r. Qjé jml
Sprawdzjacy mgr inz. Rafat Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019r. oé,f 1 .50

Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz - 09.2019r. %-jr 1 . 1 00

Opracowat mgr inz. Grzegorz Stroz - 09.2019r. ’% Nr rysunku:

Tytut rysunku: , 4
\ N || RYSUNEK OGOLNY




szerakost wg Planu Sytuacy jnege

PRZEKROJ NORMALNY DROGOWY

km 0+024,36 - 0+060,92
SKALA £:50

ISTNIEJACY PAS DROGOWY (IPD)

lok. wg rys. nr 2

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

Istn. konstrukejo jezdhni

| , 205-215 205-175 ) 7 ) szerokos¢ wg Planu Syfuacy jnege
! N szer. wq rys.nr 2 e wqrys.nr 2 N
PAS RUCHU POBOC/ZE
uzupefnienie poboczy > ’ —
wysiewka kamienng; gr. 10cm PRZYBOWKA PRZYBOWKA uzupefnienie poboczy
L wysiewka kamienng; gr. 10cm
=y 8 g lok. wg rys. nr 2
== o _
> Szer :‘ “w e o
= ol @ -
S bariera drgowa N1/W1 Doséiz;ma TWIERDZA o= TWIERDZA poszerzena ‘bukﬂero drgowa N12/W1 X
:i lok. wg rys. nr 2 lok. 'wg rys. lnr 2 E‘ct % ok Wg ys. nr 1
r;gzos oy o wskazniki L/ lok. wg rys. ar 2 67 gt zasypowy o wskaznky
Q%Znozyﬁlrmystoécw)\[]? :(’meHHHHHHHHHHHHHHHuuuuuuul O T B I = N réznoziamistosci UDI0%
1= ok wg rys. nr 20 A ‘ R .H,‘,‘ 5 . i lok. wg rys. nr 2 :
1= I ° ]
[ fumus g. 10em - %ﬁ e F humus gr. 10cm
lok. .nr 2
log. w rys. nr 2 Istn. konstrukcja jezni [y ‘ o g Ty ar 1
' ) KONSTRUKCUA PQOSZERZENIA: T l
[ & 4em  |w-wa Scieraina bet. asfaltowy AC 115 N E
iy acm | w-wa wigzqca bet. asfaltowy AC 16W ‘ O
r 9-30 em {w-wa podbudowy z kruszywa famanego KONSTRUKCJA NA DOJAZDACH: L K =
| stab. mech. 0/31,5 ‘ 4om |w-wa Scierang bel. asfaltowy AC 115 DN ’
0 an podbudowa zsadnicza - podbudowa 9 em  w-wa wigzgea bet. asfaltowy AC 16W 1
betonowa C16/20 ‘ 5-30 em |w-wa podbudowy z kruszywa famanego (SNt J
w-wa kruszywa natur. zaggszczona stab. mech. 0/31,5
10 em L
mechanicznie
44-69 om [ RAZEN: ]
14
km 0+060,92 - 0+126,58
szerokos¢ wg Planu Syfuacyjnego ) 225275 ) 225075 ) 5 ) szerokosC wg Planu Syfuacy jnege
! szer wh rys.nr 2 [szer Wg rys.nr 2 !
PAS RUCHU POBOC/E
uzupefnienie poboczy - - —
wysiewka kamienng; qr. 10cm PRZYBOWKA PRZYBOWKA uzupefnienie plobocz.y
lok. wg rys. nr 2 EJ., wysiewka kamienng; gr. 10cm
=) S) g lok. wg rys. nr 2
= | @ —
= szer w ‘ K2 ser ]
= o) @ -
|§ bariera drgowa N1/ poséiém TWIERDZA cre TWIERDZA poszerzenia ‘bukmero drgowa NWZ/W1 \
i lok. wg rys. nr 2 . ! E‘ = 1-95 ok. wg rys. nr 1
& t katnik Hem . ik lok. wg rys. nr 2 & humus qr. 10cm
> 7 AL, A
%gmnr(’]zz:gzyﬁ]?:\yﬁtgﬁgsUu;n[‘]; ] il HHHHHHHHHMHMHM\M;HMH\HH:\ H\u_x_u\u_u_uu_t_t_u\u\H\H—o—o—HH—H—u»uuHH)\H‘H’H R '> lok. wg 1. v 2 1
:% lok. wq rys. nr 2 S TGS . . oo I '
humus gr. 10cm o
o

‘ 0'.«\\.' p—
F,, L D 22 ot

4om |w-wa Scieraina bet. asfaltowy AC 11S —
5-10 om | w-wa wigzqea bet. asfaltony AC 16W grunt zasypowy o wskazni
20 em [w-wa podbudowy z kruszywa famaneqo KONSTRUKCJA NA DOJAZDACH: N‘JZEOZWSLOSC‘ U;WU%
stab. mech. 0/31,5 dom |w-wa Scieralna bel. asfaltowy AC 115 s
0 an podbudowa zosadnicza - podbudowa 310 em | w-wa wigZqea bet. asfaltowy AC 16W
betonowa C16,/20
w-wa kruszywa natur. zaggszczona
10 on mechun'\czmz :
59-64 om | RAZEN: |

FIRMA PROJEKTOWO -USLUGOWO-HANDLOWA

wINTRO 57
MGR INZ. JOLANTA KUS-MILCZANOWSKA

ul. Wisniowa 5,
38-120 Czudec

ISTNIEJACY PAS DROGOWY (IPD)

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
GMINA FRYSZTAK PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20, W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
38-230 FRYSZTAK NR 112161 R, W KM 0+072
Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALANY
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 09.20197. M
Sprawdzjgcy mgr inz. Rafat Len PDK/107/POOM/10 | 09.2019. Q[g,r 1:50
Opracowat mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 09.2019 . 2%«/&*
Opracowat mgr inz. Grzegorz Stréz 09.2019 . }%‘Q Nr rysunku:
Tytut rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY DROGOWY 5




FIRMA PROJEKTOWO-UStUGOWO-HANDLOWA ,INTRO 5”

JOLANTA KUS MILCZANOWSKA
UL. WISNIOWA 5, 38-120 CZUDEC

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA) W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R W KM 0+072 W MIEJSCOWOSCI WIDACZ

DZIALKI NR:

173,
W OBR. EWIDE.: 0013 WIDACZ,
JEDN. EWIDEN. 181902_2 FRYSZTAK
211/1, 364
W OBR. EWIDE.: 0012 TWIERDZA,
JEDN. EWIDEN. 181902_2 FRYSZTAK

ZADANIE:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ , W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072"

INWESTOR:

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERAZ20,
38-230 FRYSZTAK

AUTOR PROJEKTU:

. . Imi¢ i Nazwisko .
Lp. Funkcja / Branza Nr Uprawnie Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Henryk Kalisz

1. .09.2019 r.

Branza drogowo mostowa  [Upr. Nr ANB V 7342-259/94 30.09.2019r

SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafal Len

2. 30.09.2019 .

Branza drogowo mostowa [Upr. PDK/107/POOM/10 '
3. A,SYSTENT PROJ. imgr inz. Grzegorz Str6z 30.09.2019r.

Branza drogowo mostowa
4, A,SYSTENT PROJ. imgr inz. Tomasz Tomasiewicz 30.09.2019 r.

Branza drogowo mostowa

RZESZOW WRZESIEN20109r.

45




SPIS TRESCI

111. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .......ccccciiiiiiiiee s 45
1. PISMO Z GMINY FRYSZTAK Gpr.6733.13.2018 z dnia 6.12.2018r. .................. 47
2. PISMO Z PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE RZ.1.6.434.13.2018.WK z
ANHA 15.05. 20181 ...t 49
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .......cocoovviiiieiiieieeieeeeeesese s ses s ies s senanes 50
4. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO.........cccoooirerieiriisrosrseeeesresssssrensons, o1
5. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA .........coccooovviiiieieeeeeerereesee s s, 52
6. KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO .........cccoovvvvriirnreeeeesrisrseernnons, 53
7. ZASWIA]?CZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA ...t 95
8. ZASWIA]?CZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWAL ... 56
9. INFORMACJIA O PLANIE BIOZ.......ccoiiiiiiiiiiiiici s 57
10. WYRYS Z MAPY EWIDENCJI GRUNTOW .........cccoommmiirnrnrsreereneeeeeriennen. 66
11. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW ........cocooiiiiiiieieieeeceeeeseeeses e, 68

46



1. PISMO Z GMINY FRYSZTAK Gpr.6733.13.2018 z dnia 6.12.2018r.

Frysztak, 06-12-2018 r.
Gpr.6733.13.2018

Wyjasnienie dotyczace braku Kkonieczno$ci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowosci
Widacz, w ciagu drogi gminnej nr 112161 r, w km 0+072”

1. Rodzaj inwestycji:

Inwestycja celu publicznego — wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drog, obiektéw i urzadzen
transportu publicznego, a takze tacznosci publicznej i sygnalizacji w rozumieniu przepisu art. 6, pkt 1)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (T.j. Dz.U.2018, poz. 2204).

2. Zakres planowanych robét:

Przewidziane do wykonania prace maja charakter nie powodujacy zmian w zagospodarowaniu terenu,
a przebudowa istniejacego mostu i dojazdéw nie zmienia sposobu funkcjonowania obiektow.

Zakres rob6t obejmuje:

1. Przebudowe drogi gminnej (dojazdéw do mostu).

Przebudowa drogi jest przewidziana w istniejacej lokalizacji drogi w sposéb nie powodujacy zmiany
granic pasa drogowego. Zakres i fakt przebudowy wynika z bezwzglednej koniecznosci spehienia
wymogow rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.
Dz.U.2016.124) zwanymi dalej ,.WT-drogi” w zakresie zapewnienia jej odpowiednich parametrow.

2. Przebudowe mostu.

a) Rozbidrke istniejagcego pomostu mostu wraz z dojazdami w obrebie przyczotkow mostu,

b) Wykonanie nowej plyty pomostu mostu jednoprzestowego o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej. Ustrdj nosny bedzie stanowi¢ konstrukcja zespolona — dzwigary zelbetowe
sprezone prefabrykowane wraz z wspdtpracujaca zelbetowa plyta pomostu,

¢) Montaz barieroporeczy mostowych.

Zgodnie z art 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945): Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Przy czym nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postegpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw
o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.
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Inwestycja pn: ,.Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowosci Widacz, w ciagu drogi
gminnej nr 112161 r, w km 0+072” nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
Kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢ obiektu mostowego nie ulegnie
zmianie. W wyniku przebudowy nastapi jedynie zmiana parametru uzytkowego, to jest nosnosci mostu
poprzez zaprojektowanie konstrukcji nosnej przesta o gabarytach odpowiadajacych istniejacej
konstrukcji.

Kolejna przestanka decydujaca o koniecznosci lub braku podstaw do wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego jest oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko
i kwalifikacja do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z brzmieniem zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz.U.2016.71)
do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zalicza sie: drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

W zwiazku z tym, ze:

1. most wraz z dojazdami objety zakresem przedsigwzigcia zlokalizowany jest w ciagu drogi
dojazdowej prowadzacej do stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej w odlegtosci ok. 600m
od mostu na dz. nr ewid. 191 w m. Widacz,

2. przebudowa drogi (dojazdéw do obiektu) obejmuje odcinek diugosci ok. 102,22 m to jest
ponizej 1,0 km, ;

3. przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

uzna¢ nalezy, ze planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzigé, ktére moga potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktorych realizacja wymaga wczesniejszego uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub roboty
budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
$rodowiska, wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagane.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji
stwierdzono, ze realizacja inwestycji pn: ..Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica)
w miejscowosci Widacz, w ciggu drogi gminnej nr 112161 r, w km 0+072” nie wymaga uzyskania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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2. PISMO Z PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE

RZ.1.6.434.13.2018.WK z dnia 15.05.2018r.

% Panstwowe

l Gospodarstwo Wodne Strzyzéw, 15 maja 2018 r.

V Wody Polskie :
. 10100 (—

ey

RZ.1.6.434.13.2018.WK A’ b N
URZAD GMINY Frysztak —_—
WPLYNELO Gmina Frysztak
ul. ks. Wojciecha Blajera 20
dnia 2018 -05- 1 6 38-130 Frysztak

2904 A ¥y0/1
L.dz 200, 20 bat. .o ...

I ﬂa//
Podpis RO o] 14 S

Dotyczy: pismo znak Dr. 7011.9.2018 dnia 07.03.2018 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w Strzyzowie uprzejmie informuje,
ze uzgadnia bez uwag, w przedstawionym zakresie, zadanie polegajace na przebudowie mostu na potoku
»Sowina" (,Lublica”) w m. Widacz w ciggu drogi gminnej Nr 112161 R w km 0+072.

Jednoczednie informuje, Ze na zajecie czesci dziatki Skarbu Panstwa (Wp) stanowiacej potok
»Sowina” (,Lublica”) w m. Widacz, gm. Frysztak na czas robét, nalezy zawrzeé stosowna umowe z PGWWP
RZGW Rzeszdéw, ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszow.

Otrzymuja:

@Adresat

2. NW Strzyzéw - a/a WK

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Krosnie

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5

T. 609 170 688 www.wody.gov.pl

WG Paristwowe
Wt Cocnndarshwn Wadne
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Henryk Kalisz Rymanow dnia 30-09-2019 r

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanodw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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4. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Rafat Len Stara Wies dnia 30-09-2019 r.
Stara Wies 542
36-200 Stara Wie$

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
osSwiadczam, ze projekt robét budowlanych p.n.:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ, W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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5. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

ZAD (pleczed)
w KROSNIE .
Nr ANB.V.7342-259/94

//I\'I ' Kros’nd, dnla 1994-12-29 19

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4ust2,87,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b,c
Na podstawie § i §13 ust. 1 pke lit,

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sie,

ze: Obpwakek(ka) Pan._Henryk Kalisz

(imig | nezwisko)

magister inzynier
(1ptul naukowy — zewodowy) .

urodzony(a) dnia _31 styczniajg 60,  Dabrowie Gérnicze}

Posiada przygotowanie zawodowe upoweiniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i Tobdt
(rodzsj funkc)l)

w specjalno$ci koonstrukecyino-inzynieryinej
(rodze) specjainoscl techniczno-budowlone))

w zakresie drég i mostow

(specjalizucja zowudows)

ORuwateltka) Ran. Henrvk.Kalicz jésl npowazniony(a) do
v Iml¢ | naxwisko )

1. Sporzadzania projektéw drég, nawierzchni lotniskowych,
mostéw, wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad, naziem—
nych i poedziemnych przejsé komunikacyjnych.

Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz™
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
wiaduktdw, p‘zébustdw, tuneli, estakad. naziemnych i po-
dziemnych przejsc komunikacyjnych. :

4

Otr‘zzmujg_:_
1. Pan Henryk Kaldisz
Rymanoéw ~

ul. Dworska EL/J ‘m.p.

o
Pl
bl

r .

52



6. KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0057/10 Rzeszow, 2010-06-24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn .zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i §19ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiéw -budownictwo /
ur. 13 pazdziernika 1975 r.. miejsce urodzenia - Brzozoéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0107/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

drinz. Zbigniew Plewako .....[.7.0

mgr inz. Andrzej Hliniak .... 475 :

Zymuja:
g :Pan Rafal Len
zam. Stara Wies 542
36-200 Brzozow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Stanistaw DolegowsKi. S22 /7. .. ...
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Rafal Len

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowig podstawa do:
1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578). niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w  specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INKYNIEROW BUDOWNICTWA

A K/ IN—
dr in‘]“fZ\’bigniew Plewako
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7. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO

1ZBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA

VN

L../T‘i{,; SRS | Z B A
\ \-' \\ . N &

Ll;t—;;;é INZYNIEROW

— 21

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
a numerze weiyfikacy)ry m:

PDK-142-DZL-59L *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01

adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-11-2€ roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby Iniynierdw Bud ownictwa.

12godiie art. 5 ust 2 ustawy 2 dra 18 wr2ednia 2001 . o podpiske @ kektronkanym |D2. U. 2001 N 130 poz. 1450| dane w pastac
elektroniane) opatizone baxpiecamym podpizem elektionicamy m weryfikowany m pray pomocy waznego kwalfikowanego cetyfikatu =3
denanvazne podwagledam skuthdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamivdasnogranymi.|

* weryfikacy poprawncdzl dame hw nintegaym 22wiadoeniu mozna sprawdzi 23 pomocy numeruweryfikazy nego 2adwiaduenia na

stronke Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa waw. piib.org.pl lub kontaktuge sk 2 biurem viadomee) Okggowe) by Inzynierdw
Budowy nitwva.

(e
'-‘:--
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8. ZASWIADC’ZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZQC-2TX-4LX *

Pan Rafat Len o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0405/04

adres zamieszkania Stara Wies 542, 36-200 Brzozow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

56



9. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

INFORMACJA

Dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlaneqo:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU SOWINA (LUBLICA)
W MIEJSCOWOSCI WIDACZ , W CIAGU DROGI GMINNEJ
NR 112161 R, W KM 0+072"

Inwestor:

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERAZ20,
38-230 FRYSZTAK

Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanéw ul. Dworska 23/3
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A.CZESC OPISOWA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow:

Rozbidrki:
— roboty przygotowawcze w tym zmiana organizacji ruchu
— droga gminna nr 112161R dojazdow do mostu
— most drogowy
— elementy umocnien skarp

Montaz:
— wykonanie tymczasowych rusztowan, podparé, pomostdow roboczych
i deskowan elementow konstrukcji;
— wykonanie pali CFA
— wykonanie budowy podpor zelbetowych;
— wykonanie zelbetowej ptyty wraz ze zbrojeniem;
— montaz bariero-porgczy ochronnych sztywnych;
— wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej;
— wykonanie warstwy ochronnej izolacji;
— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
— montaz barier ochronnych na dojazdach;
— uzupehnienie - wyrOwnanie nawierzchni na dojazdach do obiektu;
— oczyszczenie 1 uzupetnienie skarp stozkoOw podpdr skrajnych obiektu;
— roboty wykonczeniowe.
Uwaga:

Wykonawca robdt winien przed przystgpieniem do wykonania robdt opracowaé
| zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zatozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— droga gminnanr 112161R
— istniejacy most drogowy
— potok Sowina

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe:

— Istniejacy obiekt most drogowy:
(roboty rozbiorkowe, wykonanie podpar¢, deskowan, rusztowan i pomostow
roboczych);

— Droga gminna:
(wykonanie wykopow, nasypow, podbudowy i nawierzchni miedzy innymi przy
uzyciu sprzetu drogowego);

— Projektowany Obiekt Mostowy:
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(wykonanie wykopow, nasypoéw, wzmocnienie fundamentéw, wykonanie
przyczotkow oraz ptyty pomostu wraz z elementami wyposazenie);

Potok Sowina:

Nie dotyczy

Sieci uzbrojenia terenu

nne

Linia teletechnicna
Sie¢ teletechniczna napowietrzna

Czynna droga gminna

Skarpy wykopow i nasypow

Sktadowiska materiatlow

Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne

4. Wskazania dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i

czas ich wystepowania
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Zagrozenia zwiazane recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

terenu

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadni¢cie pracownika |brak prawidtowych przej$¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie, |Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym Dbrak|urazy wewngtrzne
wlasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i wychodzenie po skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian|Brak zabezpieczen wykopow, obrazenia wewngetrzne, | Caly odcinek wykopu
YVYKOPU (przy pionowych obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi |uduszenie
Scianach wykopu) wykopu przez sprzet lub sktadowane
materialy (blizsze niz klin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych |sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikow w wykopie|j.w. Caty odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem |stosowanie sprz¢tu mechanicznego bez|zatrzymanie akcji serca, |[Miejsce  w  ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej |$mier¢ przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia
od miejsca przebiegu instalacji
elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
$Smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,

Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy |Smier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecno$¢ gazow  gnilnych, brak|uduszenie Caly odcinek wykopu
niedostateczna  (ponizej|przewietrzania wykopu

17%) zawarto$cia tlenu

Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikow drog, |Ogolne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikow drég przy|Brak znakéw ostrzegawczych i |Smier¢ prowadzony  wzdluz
pracach  wzdhuz  drog|zabezpieczen wykonywanych robot, drogi
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Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, sttuczenia

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe Sk}ltki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek |Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogélne obrazenia|Dojazd na  teren

drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ [budowy

prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkéw panujgcych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznos$ci|Uraczy konczyn | Teren budowy, koparka

Niewtasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

W.

—

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie si¢ koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogodlne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Dopuszczenie do  tworzenia  sig|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotknigcie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, $mier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego oddalenia |j.w. Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaty i|Ogblne obrazenia,|Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow
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Zagrozenia zwiazane z robotami przy przebudowie mostu

Mozliwe niebezpieczne

opady i zmiany termiczne

wydar;enia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadnigcie pracownika |brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wilasciwych zejs¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i wychodzenie po skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian|obciazenie gruntu w poblizu krawedzi [obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
pionowych $cianach [materiaty (blizsze niz klin odtamu
Wykopu) gruntu)
Spadanie na pracujacych |sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy [ Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

Urazy ciata spowodowane
narze¢dziami recznymi
(miotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione r¢kojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wtasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

zatrzymanie akcji serca,
$Smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego oddalenia
od miejsca przebiegu instalacji
elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciala

Obrazenia zewngtrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak stosowania s$rodkow ochrony|Odgnioty kolan,|Caty odcinek montazu
indywidualnej, zwyrodnienie stawow |oston instalacji.
konczyn dolnych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dzwigowym stluczenia, zranienia | materiatow

Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi |j.W. Miejsce  skladowania
materiatlow

Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych materiatdw
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Zagrozenia zwigzane ze

sktadowaniem materiatow oraz wykonywaniem prac

transportowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

podczas prac roztadunkowych

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie si¢, [Droga komunikacyjna zastawiona|Ogdlne stluczenia, [Miejsce sktadowania
materialem skrecenie konczyn, materiatlow
Zty stan powierzchni sktadowiska|j.w. Miejsce sktadowania
materialow materialow
Zty stan powierzchni placu budowy  |j.w. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow jow. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materiatlow
Wyjmowanie materialow ze $rodkal|j.w. Miejsce sktadowania
StosOw materialow
Obrazenia  wewngtrzne | Przenoszenie r¢czne cigzaréw powyzej | Urazy kregostupa, [ Caty teren budowy
zwigzane z przenoszeniem |dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarow
Przenoszenie towaru o  duzych|j.w. Caly teren budowy
gabarytach i ci¢zarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewngtrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac |z dzwigowym sthuczenia, zranienia materialow
zatadunkowych i
roztadunkowych przy |Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi |j.W. Miejsce  skladowania
uzyciu urzadzen materialow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  skladowania
materialow
Nie uzywanie przez pracownikow |j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materialow
Przygniecenie przez|Znalezienie si¢ w martwym polu|Ci¢zkie urazy ciata Miejsce  skladowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowcy materiatow
Uderzenie, przygniecenie|Uktadanie towaréw na samochodzie|Urazy konczyn dolnych|Miejsce  sktadowania
przewozonym towarem |nierOwnomierne 1 nie zapewniajace|i gornych, zlamania,|materiatéw
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materialtow o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materiatlow
na jednego pracownika
Upadek z  wysokosci[Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogodlne, Miejsce  sktadowania
podczas roztadunku | wykonywania prac rozladunkowych  [Skrecenia zlamania | materiatow
towaru konczyn  gornych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem si¢ materiatow
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdoéw samochodowych

Mozliwe niebez_pieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe slgutki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek |Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogdlne obrazenia|Dojazd na teren

drogowy  zwigzany  z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ [budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem

Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog

Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy

Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Z1ty stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznos$ci|Uraczy konczyn |Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy

przemeczenie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka
zawodowego 1 o ryzyku tym poinformowac pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore
moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikdéw wilasnorgcznie potwierdzi
fakt zapoznania si¢ z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca.
Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robot w ramach tzw. odprawy wszyscy
pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o
zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich
pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunigciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o
przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzg¢tu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).
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Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujgca roboty winna
zapewni¢ przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagsrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych sprawna komunikacje, szvbka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i1 poruszania si¢ po drogach publicznych, a
zatrudnieni pracownicy posiadaja niezb¢dne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe 1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miegjscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robot
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sa wykonywane beda roboty ziemne, a ktéry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staly dozor.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywac si¢ bedzie poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych lub
stalowych) za pomoca zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegolng ostroznoscia
1 asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu fadunkow posiadaja aktualne
atesty. Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym uktadaniem
rur.

Do pracy dopuszczani beda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu
BHP. Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprz¢tu ochrony osobistej (m.in. helmow ochronnych, rgkawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

— apteczke I pomocy z niezbednym wyposazeniem,

— gasnice $Sniegowg GS 5 X,

— instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna
by¢ w aparaty telefonii komorkowe;.
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10. WYRYS Z MAPY EWIDENCJI GRUNTOW
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11. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:
173, obregb ewid.: 0013 WIDACZ, jednostka ewid. 181902 2 FRYSZTAK,
211/1, 364 obreb ewid.: 0012 TWIERDZA, jednostka ewid. 181902 2 FRYSZTAK

Stan prawny nieruchomosci.

Nr L . . . Forma
Lp. dziatki Wiasciciel, wtadajacy, uzytkownik wladania

1 173 GMINA FRYSZTAK wi

ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak '

GMINA FRYSZTAK
2| 2un ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak wi
SKARB PANSTWA -PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE

3 364 WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI wi

WODNEJ W RZESZOWIE ul. Hetmanska 9 35-959 Rzeszow

W/w wykazy sporzadzone zostaly w oparciu o wyrys z mapy ewidencji gruntdw i wypisy
Z ewidencji gruntow.
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