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w ramach projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”
	Lp.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych 
	Ilość
	Opis parametrów technicznych produktu oferowanego przez Wykonawcę 
( Uwaga: Wykonawca dokonuje opisu według własnego rozeznania i parametrów technicznych oferowanych przez siebie  dostaw)
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	Kontener hakowy typ KP-10 zamknięty
	Przeznaczony do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.
- 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „TWORZYWA SZTUCZNE”.
- 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze zielonym „OPAKOWANIA ZE SZKŁA”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze niebieskim „PAPIER/ TEKTURA”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODZIEŻ/ TEKSTYLIA”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze brązowym „BIO”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze szarym „POPIÓŁ”.
Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.
Minimalne wymagania :  wymiary wewnętrzne: długość 3700-4000 mm x szerokość 1700 – 1950 mm x wysokość 1600-1700 mm 
grubość poszycia podłogi:  minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum  3,0 mm, grubość poszycia pokrywy : minimum 3,0 mm
szyny dolne /płozy  ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm 
standardowy rozstaw zewnętrzny płóz ,  rolki tylne  o wymiarach minimum  60 x 220 x 6mm , wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50
wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 5 sztuk żeber,
wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60
wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczki.
Uchwyt na hak (mały) z prętu  fi minimalne 40mm
Uchwyty do bramowca  4szt  ( minimum 40 mm każdy)
klapa tylna - po uchyleniu w całości odkrywająca tył kontenera zapobiegająca blokowaniu się odpadów podczas  opróżniania.
Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa 
Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy  ( hak mały) i bramowy.
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	Kontener hakowy typ KP-10 otwarty
	Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „MATERIAŁY IZOLACYJNE”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „SZKŁO”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze żółtym „TWORZYWA SZTUCZNE”.
Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.
Minimalne wymagania :  wymiary wewnętrzne: długość 3500-4000 mm x szerokość 1680 – 1800 mm x wysokość 1600-1700 mm 
grubość poszycia podłogi:  minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum  3,0 mm , szyny dolne  ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm , standardowy rozstaw zewnętrzny płóz , rolki tylne- rura grubościenna  o wymiarach minimum  60 x 200 x 6mm, wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50 , wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 6 sztuk żeber,
Wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60
wzmocnione narożniki z dodatkowego kątownika  4 szt
wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczki.
Haczyki do plandeki  po całym obwodzie
Uchwyt na hak (mały) z prętu  fi minimalne 40mm
Uchwyty do bramowca  4szt  ( minimum 40 mm każdy)
Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa 
Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy  ( hak mały) i bramowy.
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	Kontener hakowy typ KP-10 z bocznymi drzwiami
	Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów. Kontenery przystosowane do samochodów hakowych i bramowych.
- 2 kontenery z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODPADY WIELKOGABARYTOWE”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ZUŻYTE OPONY”.
- 1 kontener z widocznym z każdej strony napisem w kolorze czarnym „ODPADY Z BETONU I GRUZ”.
Kolorowe napisy mogą zostać wykonane na białym tle.
Minimalne wymagania :
wymiary wewnętrzne: długość 3500-4000 mm x szerokość 1680 – 1800 mm x wysokość 1600-1700 mm 
grubość poszycia podłogi:  minimum 3,0 mm, grubość poszycia boków: minimum  3,0 mm
szyny dolne  ceownik hutniczy minimum 160 mm x 60 mm, standardowy rozstaw zewnętrzny płóz, rolki tylne- rura grubościenna  o wymiarach minimum  60 x 200 x 6mm , wzmocnienie dolne z profilu C minimum 80 x50
wzmocnienie boków z profilu C minimum 80 x 50 minimum 6 sztuk żeber,
Wzmocnienie przód/tył z profilu C minimum 120x60
wzmocnione narożniki z dodatkowego kątownika  4 szt
wszystkie elementy ruchome wyposażone w smarowniczki.
Haczyki do plandeki  po całym obwodzie
Uchwyt na hak (mały) z prętu  fi minimalne 40mm
Uchwyty do bramowca  4szt  ( minimum 40 mm każdy)
dwuskrzydłowe drzwi uchylne zamocowane  na dwóch zawiasach i wyposażone w podwójny system zamykający.
Zabezpieczenie antykorozyjne: farba podkładowa + farba nawierzchniowa 
Kontenery KP-10 dostosowane są do samochodów samowyładowczych wyposażonych w system ładunkowy hakowy  ( hak mały) i bramowy.
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