Przedmiar rob6t —~budowa sieci kanalizacyjnej PULANKI -kolektor grawitacyjny

ZATWIERDZAM 28.05.2020

Przedmiar robét

llosé ]Krot. l Jedn,

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie iloscl robét

1 Kolektor "A"
1.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
5321-(317+113)*1,5

4 676,000000
4 676,000| 4 676,000 m2

1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

giebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu llI-1V- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, )- 100% recznie
10 10,000000

10,000 10,000 m3
1.3 KNNR 1/529/1 ' .
Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw (gazociggi, wodociggi,) rozpieto$é 4,0 m 4 kpl
1.4 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienkl itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz
zZ rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gieboko$¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe
126 = 126,000000
126,000 126,000 m2

1.5 KNNR 1/315/5
Umaocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach Zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz

z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 6,0 m- komory przewiertowe
67 67,000000

1.6 KNNR 11/401/1
Wykonanie §ciany oporowej,
1.7 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, dtugosci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii [lI-1V
1.8 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociagéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, ptozy typ E/C
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czgsci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robst

1.9 KNR 219/122/6
Uszczelnienie kofcow rur achronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U

_ _R=0,955 M=1,000 3= 1,000 -
1.10 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25

gleboko$¢ do 3 m, kalegoria gruntu -V mech. 80%
(8317-((1314317)*1,5*1,5))0,8

1.11 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50,

gigboko$¢ do 4 m, Kategoria gruntu 11-Iv- mech. 80%
(786-((200)*1,5*1 ,9))"0,8 = 268,800000

1.12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokogci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, giebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Il-Jv- recznie 20%
(3317—((131+317)'1,5'1,5))"0,2 = 461,800000

1.13 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2,5 m o $cianach pionowych umocnion
suchych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria gruntu lll-IV- recznie 20%

(786-((200)*1,5*1,5))*0,2

ych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

1.14 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii IV, glebokosé do 3 m

8248-((120+317)*2*3)

1.15 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach Zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-Iv
Wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokosé wykopu do 3,0 m
51
51,000 m2
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
Szeroko$€ do 1 m, umocnienie pefne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 6 m
1964-(200*3+2) =
764,000 m2

1.17 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
351-{(113+317}‘0,15’1,5)

non

254,250 ..
1313,50 .
.

1.18 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N
1743,6-113,1-317

1.19 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S
597,2

1.20 KNNR 4/1008/9

Uszczelnienie kofcow rur ochrennych, Fi 315 mm- manszeta typ N
=0,855 M=1,000 S= 1,000
6

2
1.23 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
1088,9-((0,2+0,3)*(113,1+31 7)) 2= 873,850000
873,850| 873,850 m3
1.24 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp rgczny piaskiem odkopanych 9azociggéw piaskiem
6 6,000000
m3

1.25 KNNR 1/529/8
strukeji podwieszen rurociagéw gazociagi, wodociagi,) : rozpieto§é 4,0 m kpl

@

Demontaz kon
I.26 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glebokoéé do 1,5 m, kate

gazociggéw, 100% recznie -
27 KNR 219/21971
Oznakowanie odkopanych gazociggow tasma z tworzywa sztucznego
24 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000
.28 KNR 401/208/2

Analogia- Wpiecie do istn, studni. Sistn
Budowa sieci kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej

czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Jedn.

llosé  |Krot,|

Podstawa haktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

1.28 KNR 228/409/1
_Studzienki kanalizacyjne Z Worzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, o gtebokosci 240m L
1.30 KNR 228/409/2 o

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m r6Snicy glebokosci S

1.31 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowg karbowana, zamkniecie rura

teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm przeplywowa gtebokosé do 2,0m
= 15,000000

20-5 =

1.32 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, glebokosé do

2,0-m, kineta typ IV dop , 200/200-mm

1.33 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonows karbowana,
wiazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 200mm 1-doplywowa » glebokosé do 2,0 m,

36-11

zamknigcie rurg teleskopows z

1.34 KNNR 4/132173

3/3(1)
ine z kreg

Studnie rewizyjne z kregéw betono
1.41 Przejscie szczelne w scianach studni dla rurociagu Fi 90mm (KR1
1.42 Przejécie szczelne w §cianach komér dla rurociagéw PVC Fi 200mm; KR1, SO2,
1.43 KNR 228/305/2 (1)
Ksztattki PE na rurociag
1.44 KNR 508/803/1
Analogia- Zamocowanie w cianach komér blachy stalowej
1.45 Blacha 60x40x5mm
1.46 KNNR 4/1321/3
Ksztaitki PVC kanaliz
1.47 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow,

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lli-1V-mech, 80%
1847*0,8

wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w

Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , gtebokoéé do 6,0 m, kategoria gruntu -1V z

Zageszczeniem recznym - przyjeto 20%,
184770,25 &

1.49 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach piono
Zageszczeniem recznym - przyjeto 20%

wych szer. 0,8-2,5m , glebokosé do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV z

(9+75+126+1591 .68+2884+397,92)*0,2*0,15

1.50 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

2magazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ii, spycharka 55 kW- wyw6z nadmiary gruntu - 50%
1559-(9+75+126+1591 ,68+288+397,92+72-
1620,56-344,369-60,771)

"o
-
=
o
gl
..;
=)

=88
S
S

1.025,100

1.51 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami m
gruntu -50%

1559-(9+75+1264+1591 ,68+288+397,92+72-
1620,56—344,369-60.771)

as ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar

1.52 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych
2196-113*1,5 = 2 026,500000
6*272*3,14 = 75,360000

2101,860] 2 101,860

kpl

[1.53 Kalkulacja indywiduaing
Obstuga geodezyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
migjscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakfadu, opis Pozycji, wyliczenie ilogci robéi losé ‘!‘Kmt.f Jedn,

2 Kolektor "A" - sie¢ prz gczeniowa e
f |
|

2.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubogé warstwy do 15-cm
720

[}

720,000000

|
| |
720,000] 720,000 |m2
2.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

glebokoéci do 1,5 m, kategoria runtu [1I-1V- odkopanie kolizii
2.3 KNNR 1/529/1

83

2.6 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykop6w pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii IV wraz

Z rozbiodrka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokose wykopu do 3,0 m- kemory przewiertowe
83

2.7 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20 m, rurami DN 250 mm, grunt kategorii M-IV

13

prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ

Przecigganie rurociagéw PVC DN 160mm

2.9 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych stalowych , Dn 250 mm- manszeta typ N

R=0955 M=1,000 S=1,000
2.10 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkia
kategoria gruntu Ili-1v

d koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m,

484

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z r
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-1V- recznie 20%
115
2.12 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokoscido 1,5-m, kategoria gruntu Hi-1v 6,000 m3
2.13 KNNR 1/31371
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gleboko&é do 3 m
1183 ;i
1.183,000 m2
2.14 KNNR 1/313/4
Umeocnienie §cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V, gleboko&é do 3 m
162 = 162,000000
162,000 m2

2.15 KNNR 11/501/5 (1)
54,000 m3
[ o ]

Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubogé 15 ¢cm
54
2.18 KNNR 4/1008/7
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrz Sowanie z gazociagiem A56-A56.1 5,000 m

2.19 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociagéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronn ch, plozy typ E/C
2,000 . szt

2.20 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N

=0,955 M= 1,000 S= 1,000
2.21 KNNR 5/705/1
UloSenie rur oslonowych PVC Fi 110 mm typ Arot na kablach eNN, teletechn. 3,000 m
2.22 KNNR 11/501/5 (1)
‘ naturainych dowiezionych , piasek 162,600 .
2.23 KNNR 11/501/5 (1)
gazociggdw i kabli piaskiem 1.9 -

Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z krusz
Analogia - Zasyp reczn piaskiem odkopanych

2.24 KNNR 1/529/
Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggéw (gazociggi wodociagi ) : rozpieto§é 4,0 m 4 D

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czg$ci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét j llos¢ fﬁ(ro(.f Jedn.

2.25 KNNR 1/527/6 | f ]

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych {typ lekki), element rozpigtoci 4 m _ﬁJ‘_i 1] [kpl
|

2.26 KNNR 1/31872
Zasypywanie wykopow glebokosé do 1,5 m, kategoria gruntu -1V z zageszczeniem rgcznym- zasyp odkopanych {l
6 |m3

gazociagow, wodociagdw i kabli 100% recznie
2.27 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagow tagma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S- 1000 4,000 m
2.28 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonows karbowana, zamkniecie rurg teleskopows z
wiazem Seliwnym B125 kineta PP Fi 160mm 1-doptywowa , glebokosé do 2,0m, 22 szt
2.29 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi 160 mm- do montaSu studzienek- kolana 21 .m
2.30 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lii-1IV-mech. 80%
387 = 387,000000
= 0,000000
387,000/ 387,000 m3

2.31 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o scianach pionowych szer, 0,8-2,5m | glebokosé¢ do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1V z
Zageszczeniem recznym - przyjeto 20%
73 73,000000
73,000 73,000 m3
2.32 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii |11, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50%
227 = 227,000000
227,000 227,000

2.33 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é¢ do 10 m, kategoria gruntu I-ll- nadmiar -
gruntu -50% 227] 0,50/m3
2.34 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
108 108,000000
108,000] 108,000
2.35 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych
160 = 160,000000
160,0 160,0 m2
10] _ Tkp

2.36 Obsiuga geodezyjna [kpl ]

3 Kolektor "F"
3.1 KNNR 1/113A
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15cm
5223-(220,91*1,5) = 4 891,635000
4 891,635 4891,635 m2

3.2 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko&é 5-cm 52

3.3 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5

3.4 KNNR 5/719/5
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, masy mineralno-bitumiczne grubosci ogdlem 10-cm, mechanicznie 2/m2

3.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokoscido 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1\V- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, )- 100% recznie
12 = 12,000000
12,000 12,000 m3

it

3.6 KNNR 1/529/1

Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanaléw(gazociggi wodociggi), montaz: rozpigtos¢é 4,0-m 10 kpl
3.7 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o écianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu NI-IV mech, 100%-komory przewiertowe
90 = 90,000000
90,000 90,000 m3

3.8 KNNR 1/315/4
Umocnienie cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach Zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz

z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokoéé wykopu do 3,0-m-komory przewiertowe 90 m2

3.9 KNNR 11/401/1
Wykonanie $ciany oporowej,
3.10 KNR 218740972 (1)
Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60, diugosci 20-m, rury Dn-350- F11.4- F11.5 16 m
3.11 KNNR 4/1209/1

Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C
16 = 16,000000

16 16 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesSci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowos$ci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilogei robét " llosé IKrot.| Jedn.
T ‘ ]

3.12 KNR 219/122/6 ‘,
Uszczelnienie kofcow rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U { ' |

R=0955 M= 1,000 S=1,000 |
2 = 2,000000
—

3.13 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy o $cianach pionowych umoacnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu lll-1V mech. 80%
3413-220*1,5*1,5 = 2 918,000000
2918,000| 2918,000 m3
3.14 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu [fl-]V- recznie 20%

2918*0,2 = 583,600000

583,600/ 583,600 m3

3.15 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,

szeroko$¢ do 1 m, umocnienie pefne w gruncie kategorii |-IV, gleboko$¢ do 3 m
8531-(220"32) 7211,000000
7211,000] 7 211,000 m2

3.16 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm
351-(220*1,5%0,15) 301,500000
301,500 301,500 m3
3.17 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N
1920,8-220 1700,800000
1.700,800| 1 700,800 m
3.18 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S
420,7-131,4 289,300000
289,300 289,300

3.19 KNNR 4/1008/9
Analogia Rury ochronne ci$nieniowe PVC lgczone na weisk typ 125, Fi-315-mm-skrzyzowanie z gazociggiem
18 = 18,000000
18
3.20 KNNR 4/1209/1
3géw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C 18 ._

Przecigganie ruroci
3.21 KNR 219/122/4
Uszczelnienie korcow rur ochronnych, Fi 315mm- manszeta typ N
szt

=0,956 M= 1,000 S= 1,000

3.22 KNRW 219/119/5
Rury ochronne stalowe , Dn-354/10 mm-przejécie pod rowem, wraz z przecigganiem rur przewodowych, plozy typ E/C

E18-E19 17
3.23 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koncéw rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
6 = 6,000000
6 6 szt
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch ru
1089,7-(200*1,5*0,3) = 999,700000
999,700| 999,700
3.25 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia -zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw
5 = 5,000000
5,000 5,000

3.26 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kana{éw(gazociqgi wodociggi), demontaz: rozpieto$é 4,0-m
13

3.24 KNNR 11/501/5 (1)
ry z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek

13,000000
13,000

3.27 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw szerokoéci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych, gtebokogé do 1,5-m, kategoria gruntu Ili-IV z

Zageszczeniem reczym - zasyp odkopanych gazociagow i odociggéw - recz 20%
12 12,000000
12,000

3.28 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R= 0855 M=1,000 S=1,000
3.29 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 1000 mm, o glebokosci 2,40 m- F24,F15.2,
F15.21,F15.22,F15.23-kinet fi 200mm
5 = 5,000000
5 5 szt
3.30 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o rednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m réznicy glebokosci
7 = 7,000000
7,000 7,000 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Pulanki gmina Frysz...

»?_



scalony2-poza aglomeracjg-golowy Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 0)
strona nr: 8

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robst llosé j!(rc!.; Jedn.

3.31 KNR 228/408/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokoscido 2,0m, z rura trzonowa karbowana, zamkniecie rura

teleskopowa z wlazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gleboko$é do 2,0m | |
8 = 8,000000 '
i o 8 ,szl
3.32 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- gtebokosci do 2,0m, z rurg trzonowa karbowana, zamkniecie rura ‘
teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm glebokosé do 2,0m
60-21-2 = 37,000000
37 37

3.33 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowan
kazdy 1.0 m réznicy giebokosci

3.34 KNNR 4/1321/3
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcije

szt
.
0 |

ej 0 §rednicy 425 mm z gotowych elementdw z tworzywa sztucznego, dodatek za

3.35 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana - z tad
zaczat
18 & 18,000000
18 18 szt

3.36 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc¢ w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu il-IV-mech. 80%
(2755-(220*1,5*1,5))*0,8 1.808,000000

1,808,000, 1 808,000 m3
3.37 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m |, glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu -1V z
Zageszczeniem recznym - przyjeto 20%
(2755-(220*1,5"1,5))*0,2 = 452,000000
452,000 452,000 m3
3.38 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt, do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haidach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-111, spycharka 55 kW- wywéz nadmiaru gruntu - 50%
1544-(220"1,5%0,15) = 1.494,500000
1494,500] 1494,500 0,50|{m3

3.39 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio cdspojonych, odleglo&é do 10 m, kategoria gruntu I-1ll- nadmiar
gruntu -50%
1544-(220*1,5%0,15) = 1494,500000
: 1494,500] 1494500/ 0,50
3.40 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po uwafowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych
1900 = 1.900,000000
1900,0 1900,0 m2

3.41 KNNR 6/113/1 m.

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, Po zageszczeniu 15 cm
3.42 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu

m2

6-cm, masa grysowa, samochéd do 5-1
) B

3.43 Obstuga geodezyjna
4 Kolektor “F" - sie¢ przylaczeniowa
4.1 KNNR 1/11371
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15 ¢m
2190-(189,31*1,5) = 1906,035000
1906,035] 1 906,035 m2
4.2 KNNR 1/307/2 i
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciemn urobku w gruntach suchych,
glebokoscido 1,5 m, kategoria gruntu I1I-1v- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociggi,)- 100% recznie
10 = 10,000000
10 10

4.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukeji podwieszert rurociggéw (gazociggi, wodociagi ) rozpietosé 4,0 m
10 10,000000
10 10 p
90,00 .

4.5 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii |-1V, gteboko$é do 3 m
90 = 90,000000
m2

90,000 90,000

4.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad ko

do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech.100% komory przewiertowe
90 = 90,000000
90,00

parkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé

4.6 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercer poziomych WP 15/25, do 20 m, rurami DN 250 mm, grunt kategorii IlI-1V
13 = 13,000000
13 13 m
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Pulanki gmina Frysz...
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rabét Hlos¢ ijf.f Jedn.

4.7 KNNR 47120977
|

Przecigganie rurociagéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C i
13 = 13,000000]

\
e — 11| T A
| |

4.8 KNR 219/122/6 '
Uszczelnienie koricow rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U

R= 0,955 M= 1,000 S=1,000

2

2 szt
4.9 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 giebokose
do 3 m, kategoria gruntu II-IV mech. 80%
(1459-189,3171,5*1,5)0,8 = 826,442000
826,44 826,44 m3

4.10 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV- recznie 20%
= 206,610500
206,611

(1459-189,31%1,5*1,5)*0,2

206,611 m3
4.11 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I1I-1V- recznie 20%
42 = 42,000000
42,000 42,000 m3
4.12 KNNR 1/313A1
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-V, gteboko&é do 3 m
3557-(189,31*3*2) = 2421,140000
2421,140] 2421,140 m2
4.13 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-1V, gleboko&é do 3-m
472705 = 236,000000
236,000] 236,000 m2

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubesé 15 cm

(1073+59,8-189,31)*0,15 141,523500

141,524 141,524

m3
4.15 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160/4,7 mm typ N
1073-189,31 883,690000
883,690| 883,690 m

4.16 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
441,1-67,91*1*0,5 = 407,145000
407,145] 407,145 m3
| o]

4.17 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukgji podwieszeri rurociggéw (gazociagi, wodociagi ) : rozpietos$é 4,0 m

4.18 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , gteboko$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu -1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

azociggow, wodociggéw 100% recznie “
4.19 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggbw tasma z tworzywa sztucznego
12

R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4.20 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm Z rurg trzonowg karbowana, zamkniecie rurg teleskopowg z
wiazem zeliwnym B125 kineta PP Fi 160mm , glebokosé do 2,0 m, 2 doptywowa
1 = 1,000000
1

l

[.14 KNNR 11/501/5 (1)

4.21 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg frzonowga karbowana, zamknigcie rurg teleskopowg z
wiazem zeliwnym B125 kineta PP Fi 160mm , glebokosé do 2,0 m,

41-6 = 35,000000
35

4.22 KNR 228/408/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rura trzonowg karbowanag, zamkniecie rura

teleskopowa z wlazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 160mm_glebokoséé do 2,0m
4.23 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana
36 = 36,000000
36
4.24 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12 48 = 48,000000
48 ~_ 48 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Pulanki gmina Frysz...
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| |

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robgt |

4.25 KNNR 1/214/2 (1) |
Zasypanie wykopbw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w | |

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Il-1V-mech. 80%
1056-(189,31*1,5%1,5)°0,8

715,242000 f
715,242 715242/

-2,5m , gleboko$é do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV z

4.26 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych szer. 0.8

zageszczeniem recznym - przyjeto 20%
619 619,000000

619,0000

4.27 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%
619 = 619,000000

619,000] 619,000/ 0,50|m

4.28 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtosé do 10-m, kategoria gruntu -1
574,358 = 574,358000
574,35800] 574,35800 0,50/ m3

4.29 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie 2z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych .
4.30 KNNR 1/526/1 [
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
329 329,000000
328,000 m3

Im3
3

329,000
4.31 Obsluga geodezyjna )
10 = 10,000000
10 10 kpl
5 Kolektor "D"
5.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15.cm
1,5"345,56 = 518,340000
518 518 m2
5.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu HI-1V-odkopanie kolizji (gazociagi ,wodociggi kable)-100 % recznie
7 = 7,000000
7 7
5.3 KNNR 1/529/1
Mantaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggdéw i kanatéw, montaz: rozpigtos¢ 4,0-m -gazociagi wodociggi
7 = 7,000000
7 7 kpl

5.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé do 3-m,
kategoria gruntu IlI-IV-mechanicznie 80 %
((354,5671,5*3))*0,8 = 1.276,416000
1276,416] 1276,416 m3

5.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V -20% recznie
((354,56*1,5*3))*0,2 = 318,104000
: 319,104 m3

Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,

5.6 KNNR 1/313/1
szeroko$€ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gtebokosé do 3-m
(354,56*3*2) = 2 127,360000
2127 2127 m2
5.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek -pod kanaly gr. 15 cm
(354,5670,15) = 53,184000
53 m3
5.8 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-200/4,9 -mm typ N
354,56 = 354,560000
354,6 354,6

5.9 KNNR 4/1008/9
Analogia ci$nieniowe rury ochronne typu PVC tgczone na weisk, typ 125 fi 315-mm-skrzyzowanie z gazociggiem
5 = 5,000000
5 5

5.10 KNNR 4/1209/1
3gow PVC 200mm prowadzonych w rurach ochronnych-plozy typ E/C 5 m
.

Przecigganie ruroci
5.11 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koricow rur ochronnych, fi 315-mm-maszeta typ N
2

R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

5.12 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek

(354,56"0,5*1) = 177,280000
177 177 m3
Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej

czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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llosé {Krot.f Jedn.
: ]
F | |
=____ 5000000
- = - 50 5,0 |m3
S _ S - 2

______ ey =

5.14 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggbw (gazociagi, wodociggi) i kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0-m
7 = 7,000000

Podstawa nakiadu, Opis pozycii, wyliczenie ifoéci robdt

5.13 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia -zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociagow i kabli
5

7 7 kpl
5.15 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, z Zageszczeniem recznym , glebokosé do 1,5'm,
kategoria gruntu -1V-zasyp odkopanych gazociggow wodociagéw i kabli - 100% recznie
12 = 12,000000
12,0 12,0 m3

5.16 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggow ufozonych w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
5
1

A= 0,955 M=1,000 S= 1,000 ..
5.17 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, o gtebokosci 2,40-m
1 1,000000
1 szt
5.18 KNNR 4/1321/3
yine jednokielichowe tgczone na weisk, Fi-200-mm-domontazu studzienek kolana -

Ksztaftki PVC kanalizac 11
5.19 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, F:'-200-rnn1-dornom§z'u studzienek redukcje 23
| | |
1097

szt

5.20 KNNR 4/1321/2

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi- 160-mm -domontazu studzienek kolana
5.21 KNNR 1/214/2 (1) .
Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lI-IV- mechanicznie 80%
= 1.097,040000
m3

(-311-980-23,3-57)*-0,8 3
1097

5.22 KNNR 1/318/4 :
Zasypywanie wykopéw szerokoéci 0,8-2,5.m o Scianach pionowych, glebokoéé do 3,0-m, kategoria gruntu [l|-|Vz
zageszczeniem recznym 20% catoéci
(-311-980-23,3-57)*-0,2 = 274,260000
274 m3

274
e

k.
5.23 KNNR 6/204/3

Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych
5.24 KNNR 1/206/2 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobkuy sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio

Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I, spycharka 55-kW-wyw6z nadmiary gruntu 50 %

(1 794-311-980-23,3-57}'(0,5) = 211,350000
211

211

5.25 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglosé do 10-m, kategoria gruntu I-ll- nadmiar
gruntu 50%
(1?94-311-980-23,3-57)‘(0,5) 211,350000
21 m

21 3
5.26 KNNR 1/526/1
Roz&cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg
810-(4883*0,15) 77,550000
77,550 77,550 m3
1 |

5.27 Kalkulacja indywiduaina --
kp

Obsluga geodezyjna
6 Kolektor D-sieé przylaczeniowa

6.1 KNNR 1/11371
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubogé warstwy do 15-cm
(167,17*1,5)

]

250,755000

I

251 251 m2
6.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydob!

glebokoéci do 1,5-m, kategoria gruntu ll-IV-okopanie kolizji (wodociagi,kale) 1 00% recznie

6.3 KNNR 1/529/1 -
kpl

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociqgéw(wcdociagi} i kanaléw, montaz: rozpieto$é 4,0-m 1 .
6.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykenywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gleboko$é do 3-m,
602

yciem urobku w gruntach suchych,
2

kategoria gruntu llI-IV- mechanicznie 80 %
= 601,812000

((167,17*1,5*3))*0,8
602

6.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych umacnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu (I-]V - 20% recznie
((167,17*1,5*3))*0,2 = 150,453000

150 m3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czeéci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 0)
strona nr; 12

Fodstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robat

(6.6 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wyko
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-1V, gteboko$é do 3-m

3245-(167,17*3*2)

6.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich, piasek gr 15 cm
125,1-(167,17°0,15)

6.8 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC laczone na weisk, Fi-160/4,0-mm typ N
167,17

6.9 KNNR 4/1008/7
Analogia rury PVC ci§nieniowe ochronne typ 125 fi 250mm skrzyzowanie z gazociggiem

pow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, ]f |
| |

1
= 2241,980000

100,024500
100,0 100,0 m3

167,170000

6.10 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-160-mm -ptozy typ E/C

6.11 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 250-mm - Manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

6.12 KNNR 11/501/5 (1)

Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna gr. 30 cm ponad wierzch rury-piasek
(167,17°0,5*1)

6.13 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia zas reczny piaskiem odkopanych kabli

6.14 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw, demontaz: rozpigtosé 4,0-m - wodociagi

83,585000

83,6 83,6 . m3

6.15 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
kategoria gruntu Wl-1V-zasypywanie odkopanych wodociagéw i kabli - 100% recznie

gigbokosé do 1,5-m - zageszczenie reczne,

6.16 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000
6.17 KNRW 218/517/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-315-
7

425-mm, zamknigcie rurg teleskopows, kineta PP

= 7,000000
7,000 7,000 szt

6.18 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi.

160-mm -domontazu studzienek kolana

6.19 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw,

stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu llI-IV- mechanicznie 80%
(-100-284,1-7-25)*(-0,8)

6.20 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykop6w szerokosci 0,8-25mo

Zageszczeniem recznym 20% cafosci
(-100-284,1-7-25)*(-0,2)

wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w

= 332,880000

d o |
333 333 I

$cianach pionowych, gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu lll-Ivz
= 83,220000
83 83

6.21 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-

(517-100-284,1-7-25)*(0,5)

6.22 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas zi

gruntu 50%
(517-100-284,1-7-25)*(0,5)

sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio
kW-wyw6z nadmiaru gruntu 50 %

emnych uprzednio odspojonych, odleglo$é¢ do 10-m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar

50,450000
50

50,450000

50
50

6.23 KNNR 1/526/1

Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg
25170,15

37,650000

38 38 '

6.24 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, Po uwatowaniu 20-cm
816,0-421,5

-drogi utwardzone

394,500000

6.25 Kalkulacja indywidualna

394,5 394,5

Obsluga geodezyjna
7 Kolektor "G"

7.1 KNNR 1/113A
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15 ¢m
3878-282,64*1,5

3 454,040000
3454,040] 3 454,040 m2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
Miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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stronz nr: 13
Fodstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt | fHos¢ ,‘Krot.: Jedn. _l
7.2 KNNR 1/307/2 [
Wykopy liniowe szerokogci 0,8-2,5 m o écianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, / ' _‘
glebokoscido 1,5 m, kategoria gruntu l1l-1V- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, )- 100% recznie ‘I jl '
29-8*2 = 13,000000 |
2 - ) . - 13,000/ 13,000/ Im3
7.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow (gazociagi, wodociagi ) rozpietosé 4,0 m
- = 7,000000
7 7 kpl
7.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu IIIFIV mech. 100%- komory przewiertowe
83-474"3 = 35,000000
35,000 35,000 m3
7.5 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz
z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, gigboko$¢ wykopu do 3,0 m- kemory przewiertowe
83-((4"3+4"3+3"3)*2) = 17,000000
17,00000] 17,00000 m2

7.6 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 gtebokosé

do 3 m, kategoria gruntu Il-IV mech. 1 00%-komory przewiertowe
7.7 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz
Z rozbibrka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokosé wykopu do 6,0-m-komory przewiertowe 153 m2
7.8 KNNR 11/401/1
Wykonanie ciany oporowej, dla sit nacisku do 50, 2 plyty 2
7.9 KNR 218/409/4 (1)
Przewierty maszyna do wierceri poziomych WP 30/60, dtugosci 30-m, rury Dn-350-mm, grunt kategorii .
22 m

N-V-G1.7.4-G1.7.5
7.10 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C
26-4 = 22,000000
22 22 m
7.

[}

11 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koricow rur ochrennych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
8-2 6,000000
6

7.12 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
m3

glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu -1V mech. 80%
2087-282,64*1,53*0,8 = 1069,496000
1069

7.13 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o0 §cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 20%
522-282,64*1,5*3*0,2 = 267,624000
267,624| 267,624 m3

7.14 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, giebokoé¢ do 3 m

5216-282,64*3*2 3 520,160000

It

3520,160] 3 520,160 m2
7.15 KNNR 11/501/5 (1)
Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm
195-282,64*0,15 = 152,604000
152,604 152,604 m3

7.16 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N
1224,1-282,64-51 = 890,460000
890,460] 890,460 m
7.17 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S
102,6-51 = 51,600000
52 52
7.18 KNNR 4/1008/9
Rurociggi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-315-mm
62-40 = 22,000000
22,000 22,000 m

7.19 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociagéw PVC DN 200mm prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ E/C
62-40 = 22,000000

22,000 22,000 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesei
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt \ llosé ;‘F(rot“w' Jedn.
|
|

7.20 KNR 219/122/5 |
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N " f
(

R=0,955 M= 1,000 S= 1000 ,
= 8000000 |

24-16 = |
) . _ 8,000 8000 sz
7.21 KNNR 11/501/5 (1) | | Sl
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z Kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek f I
= 468,180000

609,5-282,64*0,5 =
468,180| 468,180 m3

7.22 KNNR 11/501/5 (1)
! 12,000 m

Analogia - Zas iaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem
7.23 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukciji podwieszer rurociggéw (gazociagi, wodociggi,) : rozpieto$é 4,0 m
15-8 — 7,000000
7 7 kpl
7.24 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , gigbokosé do 1,5 m, kategoria gruntu II-1V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych -.
16,000 m3

gazociggdw, wodociagdw 100% recznie
7.25 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggéw tasma z tworzywa sztucznego
R= 0,956 M= 1,000 S=1,000
40 = 40,000000
40 40 m

7.26 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o gigbokosci 2,40 m kineta Fi 200mm G1.3, G1.15,

G1.16, G1.7.4, G1.7.5
5-1 = 4,000000
4 4 szt
7.27 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, za kaSdy 1,0 m réSnicy gleboko$ci
-1 = 5,000000
5 5 szt
7.28 KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rura trzonowg karbowang, zamkniecie rura
teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gteboko$¢ do 2,0m
44-15 & 29,000000
29 29 szt
7.29 KNNR 4/1321/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednakielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm- de montazu studzienek- kolana,
23-15 = 8,000000
8 szt
7.30 KNNR 4/1321/3
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje
23-15 & 8,000000
8 szt
7.31 KNNR 4/1321/2
Ksztakki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana
22-15 = 7,000000
7 7 szt
7.32 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%
1635-(16+48+1018+254,376-42,396-141 ,32-
12)*0,8 = 722,472000
722,472| 722472 m3
7.33 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o écianach pionowych szer, 0,8-2,5m , giebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu -1V z
zageszczeniem rgeznym - przyjeto 20%
350-( 16+4B+1018+254,376-42,396-141,32—12)'
0,2 = 121,868000
121,86800] 121,86800 m3
7.34 KNNR 1/206/2 (1)
wyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samo!
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii [-11l, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%
872-(-42,396-141,32-1 2)*(-0,5) = 774,142000

774,142)  774,142| 0,50|m3
7.35 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegfo$é do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar
gruntu -50%
872-(-42,396-141,32-12)*(-0,5) = 774,142000
774,142)  774,142| 0,50|m3

7.36 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg,
582-423,96*0,15

518,406000
518,406] 518,406

7.37 Kalkulacja indywidualna
kpl

Obstuga geodezyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
czesci miejscowosei Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Pufanki gmina Frysz...
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losé  |Krot.| Jedn,7

} Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robgt
8 Kolekter "G" - sieé Przylaczeniowa o

8.1 KNNR 1/113/1 [ .
|

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15cm i
910-289,76*1,5 = 475,360000

\
475,360) 475,360/ 'm?

-

|
|
|

-—_____—__‘__‘.—i__;

8.2 KNNR 5/721/3

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokogé 5-cm 30 ‘m
8.3 KNNR 5/721/4

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5) 30 15
8.4 KNNR 5/719/4

Rozebranie nawierzchni i chodnikow, beton grubosci 15-cm, mechanicznie 22,5
8.5 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I1I-1v- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociggi, kable)- 100% recznie

14-8 = 6,000000
6 m3

8.6 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukeji podwieszeri rurociggdw (gazociagi, wodociggi ) rozpietosé 4,0 m
7-4 = 3,000000
3 kpl

8.7 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykenywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80%
289,761,5*3"0,8-585 = 458,136000
458,136] 458,136 m3

8.8 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
131,784

suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 20%
289,76*1,5*3*0,2-129 = 131,784000
131,784

m3
8.9 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

I-IV-recznie 20% 17 m3

glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu Il
[3.10 KNNR 1/313/1

Umochnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,

szeroko$¢ do 1-m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-1V, gieboko$é do 3-m
289,76*3*2-1430 308,560000

]

309 m2
8.11 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanafy i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm
63,4-289,76%0,15 = 18,936000
20 20 m3
8.12 KNNR 4/1308/2
27 m

Kanaly z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ N
8.13 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ N
443-289,76 153,240000
153,24 153,24
8.14 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
185,1-289,76*0,5"1 = 40,220000
40,220 40,220 m3

8.15 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggow i kabli piaskiem
7-4

3,000000
3,0 3,0 m3

It

8.16 KNNR 1/529/6
4 kpl

Demontaz kanstrukcji podwieszer: rurociggéw (gazociggi, wodociggi ) : rozpieto$é 4,0 m
8.17 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw glebokosé do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-1V z zageszczeniem rgcznym- Zasyp odkopanych
m3

gazociggéw, wodociagdw i kabli 100% rgcznie
8,1 = 8,100000
8

8.18 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowg karbowana, zamknigcie rura
teleskopowa z wiazem Seliwnym B125, kineta PP Fi 160mm przeptywowa gleboko$¢ do 2,0m
= 13,000000

24-11 =
13 13
11

8.19 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm- do montaSu studzienek- kolana
22-1 = 11,000000
11 szt

8.20 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubogé w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%
379,000000

379 =
379,000 379,000 m3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Pulanki gmina Frysz...
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scalony2-poza aglomeracjg-gotowy
strona nr; 16

| llosé J|‘1ﬂ<mi§.] Jedn. f
| |

1
| |
|

[

Fodstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

8.21 KNNR 1/318/4 |
Zasypywanie wykopéw o écianach pionowych szer. 0,8-2,5m | glebokosc do 3,0 m, kategoria gruntu -1V z |

zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 1
379°0,2 = _ 75,800000|

|
75,800/ 75,800/ m3
8.22 KNNR 1/206/2 (1) ‘ i
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio ‘ |

Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii |-11l, spycharka 55 kW- wywdz nadmiary gruntu - 50% | }
263-(-43-144,88-1)*(-0,5) = 168,560000 ’
168,560, 168,560 D,50/m3

8.23 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo§é do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar
gruntu -50%
263-(-43-144,88-1)*(-0,5) 168,560000
168,560  168,560| 0,50/m3

8.24 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkag,
137-434,48"0,15 71,831000
71,831 71,831 m3

8.25 KNNR 6/204/3
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 ¢m- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 22,500

8.26 KNNR 6/109/3
Analogia naprawa nawierzcni z betonu warstwa PO zageszczeniu 20 cm 22.5 m2
8.27 Kalkulacja indywidualna
1 kpl

Obstuga geodezyjna
9 Kolektor "H"

9.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15 em

4850-440,910 = 4 409,090000
4409,090| 4 409,090 m2
9.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu I1-1v- odkopanie kolizji (9azociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie
33-13"1*1,5 = 13,500000
13,500 13,500 m3

9.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszer rurociagéw (gazociagi, wodociggi,) rozpieto$é 4,0 m
18-13 = 5,000000
5 5 D
9.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV mech, 100%-komory przewiertowe
65 = 65,000000
65,000 65,000 m3
9.5 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o §cianach pionowych umacnionych wykenywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,2 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech, 100%- komory przewiertowe
545-4*4"3*5 = 305,000000
305,000| 305,000 m3

9.6 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykop6w pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz
Z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, giebokos$¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe
17,000000
m2

65-4*4*3 =
17,000 17,000

9.7 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach Zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz

z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos¢ wykopu do 6,0-m
545-4*4*3 = 497,000000

497,000) 497,000 m2

59,5 ..
59,5 .
Uszczelnienie koricow rur ochrennych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8 & 8,000000

8 8 szt

9.8 KNNR 11/401/1
Wykenanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 50-t, 2 piyty
9.9 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, diugosci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii llI-1V
66-6,5 =

9.10 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/

9.11 KNR 219/122/6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowoéci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét llos¢  |Krot.| Jedn. —{
9.12 KNNR 1/210/3 (1) [ ]
Wykopy o écianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25 | | ‘l
glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80% f " |
2882-430,85*3"1,5%0,8 = 1.330,940000 '
S 1330,940] 1330,940,  |ma
9.13 KNNR 1/210/5 (1) {
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokosé do 4-m,
kategoria gruntu lll-IVmech. 80%
330 = 330,000000
330,000/ 330,000 m3
9.14 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o écianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV- recznie 20%
1330,940%0,2 = 266,188000
266,188| 266,188 m3
9.15 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu lll-1IV recznie 20% 83 m3
9.16 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokoéé do 3 m
7167-430,85*3*2 = 4 581,900000
4 581,900] 4 581,900 m2
9.17 KNNR 1/313/2
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gtebokosé do 6-m
826 = 826,000000
826,000 826,000 m2
9.18 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubos¢ 15 cm
263-430,850,15*1 = 198,372500
198,373 198,373 m3
9.19 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC laczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N
1548,9-430,85-156,28 = 961,770000
961,770] 961,770 m

9.20 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S
261,8-156,28

105,520000

105,52 105,52/

9.21 KNNR 4/1008/9
Analogia- Rury ochronne PVG cisnieniowe typ 125 Fi 315 mm - skrzyzowanie z gazociggiem

56-15 =

41,000000

m
.

9.22 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociagéw PVC DN 200mm prowadzonych w rurach achronnych, ptozy typ E/C

56-15

9.23 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
20-6 =

9.24 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z krusz

817-430,85'0,1571 &

yw naturainych dowiezionych ,

41 41
41,000000
41 41
14,000000
14 14 szt
piasek

752,373 m3
9.25 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociagéw i kabli piaskiem
,9- = 6,900000
7 7 m3
9.26 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw (gazociagi, wodociggi,) : rozpietosé 4,0 m
8-13 = 5,000000
5 5 kpl
9.27 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glgboko$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu -V z zaggszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociggdw, wodociggéw i kabli 100% recznie 22,100 m3
9.28 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o §rednicy 1000 mm, o gleboko$ci 2,40 m
14-3 = 11,000000
11 11 szt
9.29 KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o rednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m réznicy glebokosci
19-11 = 8,000000
8,000 8,000 szt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

cze$ci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét |
9.30 KNR 228/408/1 (1) l\ i
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- glebokosci do 2,0m, z rurg trzonowa karbowang, zamknigcie rura | I‘ I

[

| lMosé  |Krot| Jedn.
[ |

teleskopowa z wiazem Zeliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gtebokos¢ do 2,0m ‘
59-20 =__ 38,000000 | /
o e ) 39 39 szt
9.31 KNR 228/408/5 T #
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425 mm z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, dodatek za }
kaSdy 1,0 m réznicy glebokosci 4 im
9.32 KNNR 4/1321/3
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- kolana,
47-14 = 33,000000
33 33

9.33 KNNR 4/1321/3
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje
23-14 = 9,000000

9.34 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana
19-14 = 5,000000
5 5 szt
9.35 KNNR 4/1322/2
Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na weisk, Fi-160-mm do montazu studziennek kaskadowych H34, ..
15 szt

H1.4, H40.1
/9.36 KNNR 1/214/2 (1)

w

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, spycharki, grubosé w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu llI-1V-mech. 80%
2853-(19,5+240+1551 ,060+387,765-64,628-

64,628-4-22,10)*0,8 1218,624800

It

1218,625| 1218,625 m3
9.37 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , giebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV z
zaggszczeniem recznym - przyjeto 20%
1218,625%0,2 = 243,725000
243,725 243,725 m3

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam., samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%

1227-64,628+64,628+4+22,10 = 1.253,100000
1253,100] 1 253,100/ 0,50/m3

/9.33 KNNR 1/206/2 (1)

9.39 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$é do 1 0-m, kategoria gruntu I-ll|
3,1 = 1253,100000

’ 1253,100] 1 253,100/ 0,50/ m3

9.40 KNNR 1/526/1

Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
728-(305,35-56,28+44,87)*1,5'0,15 661,863500
661,864| 661,864 m3

9.41 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna kpl

10 Kolektor "H" - sieé przylaczeniowa-
10.1 KNNR 111371
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15 cm
1 266,260000
1 266,260

1571-203,16*1,5
1 266,260

10.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o &cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Il-1V- odkopanie kolizji (gazociagi,)- 100% recznie
14-6*1,5"1 = 5,000000
5 5 m3

10.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszer rurociggbw (gazociagi,) rozpietosé 4,0 m
7-6

m2

1,000000
1

10.4 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategarii I-IV
wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe

90-4*4*3 = 42,000000
42

10.5 KNNR 4/12086/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercer poziomych WP 15/25, do 20 m, rurami DN 250 mm, grunt kategorii I-1V
15-10 = 5,000000

10.6 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, plozy typ E/C

10.7 KNR 215/122/4
Uszczelnienie koricow rur ochronnych stalowych , Dn 250 mm- manszeta typ N

R=0,955 M=1,000 S$= 1,000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Czgsci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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| Hlesé |Krot.] dJedn.

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ifoéci robat
| | |

parkami podsigbiernymi, koparka 0,25 | | |

10.8 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy 0 $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad ko

glgbokosc do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80% |
= 731,376000|

203,16"1,5"3'0,8 = 2376000 L
ety 4t __731,376| 731,378 m3
|

ych z rgcznym wydobyciem urobky w gruntach

Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, umocnion ’
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ii-1v- recznie 20% ’
203,16*1,5°3°0,2 182,844000 '
182,844 182,844 {ma

10.10 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - piasek, grubosé 15 cm
= 30,474000

203,1670,15*1 =
30,474 30,474 m3

10.11 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ S .
10.12 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ N
203,16-57,37 = 145,790000
m

145,790 145,790
46
m

10.13 KNNR 4/1008/7 -.

Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzyzowanie z gazociggiem

10.14 KNNR 4/1209/1

Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronnych, piozy typ E/C 46
101,580

10.15 KNR 219/122/4
Uszczelnienie korcéw rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N

R=0,955 M=1,000 S=1,000 .
10.16 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
203,160,5*1 = 101,580000
101,580 m3
s |

10.17 KNNR 11/501/5 (1)
dkopanych gazociagéw piaskiem 7,000 m

Analogia - Zasyp reczny piaskiem o
10.18 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen ruroci kpl

6w (gazociagi, ) : rozpieto§¢ 4,0 m
10.19 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu -V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
gazociagbw, wodociagéw 100% recznie
10.20 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagdw tasmg z tworzywa sztucznego ..
46 m

R=0,955 M= 1,000 S=1,000
10.21 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowa karbowana, zamknigcie rurg teleskopowg z
wtazem zeliwnym B125 kineta PP Fi 160mm , gteboko$é do 2,0 m,
= 20,000000
20 szt

34-14
20

10.22 KNNR 4/1321/2
elichowe tgczone na wcisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 14 szt

Ksztaltki PVC kanalizacyjne Jjednoki

10.23 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo&é w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%
747-(9+731,376+106,8-101 ,58-7-30,474)*0,8 = 180,502400
180,50

180,50 m3

10.24 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m , giebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1V z
Zageszczeniem recznym - przyjeto 20%
180,5*0,2 = 36,100000
36,100 36,100 m3
10.25 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam, samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu - 50%
443-101,58+7+30,474 = 378,894000
378,894| 378,894| 0,50/m3

10.26 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegiosé do 10 m, kategoria gruntu I-MlJ-
378,894| 0,50|m3

nadmiar gruntu -50%
10.27 KNNR 1/526/1

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
236-307,40470,15

189,889400
189,889 189,889 m3

10.28 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
11 Kolektor "C"
11.1 KNNR 1/113A
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (

2 159,000000
2159,000] 2 159,000 m2

humusu) za pomoca Spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
2159

Budowa sieci kanalizaci sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Pulanki gmina Frysz...
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| Hos¢ Krot| Jedn.

|
|
|

dobyciem urobku w gruntach suchych, | | |

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robst

11.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szercko$ci 0,8-2.5 m o §cianach pionowych z recznym wy

gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu II-1V- cdkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie
13 = 13,000000 [
-— 13,000 13,000/ Im3

11.3 KNNR 1/529/1

Montaz konstrukcji podwieszer rurociagéw (gazociagi, wodociggi,) rozpietosé 4,0 m
8 = 8,000000 |
8 8 kpl
11.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25
gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu lll-IV mech. 80%
1638 = 1638,000000
1.638,000] 1 638,000 m3

11.5 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych, umocnionych z recznym wydabyciem urobku w gruntach

suchych, gtebokoéci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV- recznie 20%
409 = 408,000000
409,000/ 409,000 m3
11.6 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykepow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V
wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do 3,0-m-komory przewiertowe
47,6 = 47,600000
48 48 m2
11.7 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$< do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-1V, giebokoéé do 3 m
4025 = 4 025,000000
4 025,000] 4 025,000 m2

11.8 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich - piasek, grubo$é 15 cm

120 120,000000

120,000

i

11.9 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC Igczone na wcisk, Fi 200/4,9 mm typ N
744 744,000000

744,000

m
11.10 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S
38,7 38,700000
38,70 70
o ln |

11.11 KNNR 4/1008/9

38,
Analogia Rury ochronne cignieniowe PVC tgczone na weisk typ 125, Fi-315-mm-skrzyzowanie z gazociggiem -.
o b
2

744,000

11.12 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociagéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, ptozy typ E/C
11.13 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Fi 315mm- manszeta typ N _
R= 0,955 M=1,000 S=1,000
11.14 KNRW 219/119/5
Rury ochronne stalowe , Dn-354/10 mm-przejécie pod rowem, wraz z przecigganiem rur przewodowych, ptozy typ E/C ..
14

E18-E19
11.15 KNRW 219/119/5
Rury ochronne stalowe , Dn-354/10 mm-przej$cie pod rowem, wraz z przecigganiem rur przewodowych, plozy typ E/C

23

E18-E19
11.16 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U
R=0,955 M=1,000 S=1,000
10 10,000000
10 10

11.17 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
367 = 367,000000
. 367,000 367,000
11.18 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia -zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociagéw
2 = 2,000000
2,000 2,000 m3

11.19 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji padwieszeri rurociggow i kanatéw(gazociagi wodociggi), demontaz: rozpietose 4,0-m
8 B 8,000000
8,000 8,000 kpl

11.20 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, gtebokosé do 1,5:m, kategoria gruntu HI-IV z
Zageszczeniem rgczym - zasyp odkopanych gazociggow i odociagéw - recz 100%

11 = 11,000000

11,000 11,000 m3

Budowa sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjne;
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiady, opis pezyci, wyliczenie ilodci robét | Hosé fKroi,} Jedn,

i
|

11.21 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociagow tasma z tworzywa sztucznego | | |
=28 m

R=0,955 M=1,000 S=1,000 |

KNR 228/409/71 o S |‘ |
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o gtebokosci 2,40 m C27,C26,C25,C24,C17,C16 | 6 szt
KNR 228/409/2
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m réznicy glebokosci 8 'szl
KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- gtebokosci do 2,0m, z rurg trzonowa karbowang, zamknigcie

Fi 200mm_gleboko$é do 2,0m - PRZEPLYWOWA 2 szt

rura teleskopowa z wlazem Zeliwnym B125, kineta PP

KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- gtebokosci do 2,0m, z rurg trzonows karbowana, zamknigcie
Fi 200mm glebokoéé do 2,0m - 2 DOPLYWOWA 2 szt

rura teleskopowa z wlazem 2eliwnym B125, kineta PP
KNR 228/408/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- gtebokosci do 2,0m; z rurg trzonowg karbowana, zamkniecie
szt

rura teleskopowa z wlazem zeliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gleboko$é do 2,0m - 1 DOPELYWOWA
11.27 KNR 228/408/5

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o §rednicy 425 mm 2z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek za

kaSdy 1,0 m réznicy ateboko$ci 5 m
11.28 KNNR 4/1321/3

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcije - szt
11.29 KNNR 4/1321/3

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- kolana, 12 . szt
11.30 KNNR 4/1321/2

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana szt
11.31 KNNR 4/1413/8

Podstawa studni betonowa- studnia KR4 i KR3 1,1 .
11.32 KNNR 4/1413/3 (1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokosé 3-m-KR4 i KR3 2 szt

11.33 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0.5 m réSnicy glebokosei (KR4 i
KR3) -5 0.5m
11.34 Kalkulacja indywidualna
komér dla rurociagéw PVC fi 200 mm KR4 i KR3 2 0

Przejécie szczelne w $cianach
11.35 Kalkulacja indywiduaina
L ach komér dla rurociggéw PVC fi 63 PE (KR4i KR3) 2 kpl

Przejécie szczelne w $cian

11.36 KNR 228/305/1 (5)
Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-63.-mm, tuki 45° 2 szt
11.37 KNR 508/803/1
anach komér blachy stalowej gr. 5mm o wymiarach 60x40mm 2

Analogia- Zamocowanie w $ci

11.38 Kalkulacja indywidualna
20 kpl

Blacha 60x40x5mm
11.39 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w
1212,000] 1 212,000 m3

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%
1.212,000000
11.40 KNNR 1/318/4

1212 =
Zasypywanie wykopdw o &cianach piono
Zageszczeniem rgcznym - przyjeto 20%

wych szer. 0,8-2,5m , gteboko$é do 3,0 m, kategoria gruntu -1V z

303 = 303,000000
303,000] 303,000 m3

11.41 KNNR 6/204/3
€zonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzonych 126 m2

Nawierzchnie z kamienia thu

11.42 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportemn urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- wywo6z nadmiaru gruntu - 50%
= 534,000000
m3

534 =
534,000] 534,000

11.43 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglosé do 10-m, kategoria gruntu I-111-50%
534 = 534,000000
534,000] 534,000

11.44 KNNR 1/526/1
Roz&cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
324 324,000000
324,000/ 324,000 m3

11.45 Kalkulacja indywiduaina _
1 kpl

Obsluga geodezyjna
|12 Kolektor "C" - sie¢ przylaczeniowa

12.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomacy spycharek, grubo$é warstwy do 15 cm
250

250,000000
250,000] 250,000 m2

]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czgsci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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12.2 KNNR 1/307/2
Wykopy linicwe szerokosci 0,8-25mo
glebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu lll-1V- odkopanie kolizji (gazociagi,)- 100% recznie

11

$cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, | i
1

|
= 11,000000/
1] 11 '

T B A s

i) rozpieto$é 4,0 m

12.3 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszen ruroci

12.4 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy o §cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 |
glgbokosé do 3 m, kategoria gruntu -1V mech. 80%
186 = 186,000000
186,000| 186,000 m3

12.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-IV- recznie 20%
7 -

47,000000

4
47,000

47,000

12.6 KNNR 1/313/1
Umacnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,

szeroko$¢ do 1-m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, glebokosé do 3-m
517 S 517,000000
517 17 m2

12.7 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaty i obiekly z materiatéw sypkich, piasek gr 15 cm
= 17,500000

17,5 =
17,5 17,5 m3

12.8 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ S
36 = 36,000000
36,00 36,00 m
12.9 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-160/4,0-mm typ N
94 & 94,000000
94,0 94,0 m

12.10 KNNR 4/1008/7
owe ochronne typ 125 fi 250mm skrzyzowanie z gazociggiem 15

Analogia rury PVC ciénieni
12.11 KNNR 4/1209/1
Przeciaganie rurociagow prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-160-mm -ptozy typ E/C 15 m

12,12 KNR 219/122/4
Uszczelnienie korcéw rur ochronnych, Dn 250-mm - Manszeta typ N
6 szt

R=0,955 M=1,000 S-1,000
12.13 KNRW 219/119/3
54/10 mm-przejécie pod rowem, wraz z przecigganiem rur przewodowych, ptozy typ E/C

Rury ochronne stalowe , Dn-2

C21-C21.1 10
12.14 KNR 219/122/4

Uszczelnienie koficow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2
12.15 KNNR 11/501/5 (1)

Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek

51,2 = 51,200000
51,200 51,200 m3

12.16 KNNR 11/501/5 (1)

Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem 4 m3

12.17 KNNR 1/529/6
kpl

Demontaz konstrukcji podwieszeri rurociggéw (gazociagi, ) : rozpieto§é 4,0 m
12.18 KNNR 1/318/2
ategoria gruntu lll-IV z Zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych
7 m3

Zasypywanie wykopow glebokosé do 1,5 m, k
| gazociggéw, wodociggdw 100% recznie
12.19 KNR 219/219/1

Oznakowanie odkopanych gazociagow tasma z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 16 m
12.20 KNR 228/408/4 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fij 425 Mm Z rurg trzonowg karbowang, zamknigcie rurg teleskopowg z

wiazem zeliwnym B125 kineta PP Fi 160mm , gleboko&é do 2,0m, 8 szt
12.21 KNNR 4/1321/2 ’

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 8

12.22 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%
129 = 129,000000
129,00 129,00

12.23 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach piono
zageszczeniem recznym - przyjeto 20%

wych szer. 0,8-2,5m , gleboko&é do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1V z

= 33,000000

33
33,000 33,000 m3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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12.24 KNNR 1/206/2 (1) I [
\

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobky sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio | | ,

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW- wyw6z nadmiaru gruntu - 50% | i
75 = ~75,000000 | l
75,000 75,000/ 0,50|m3
12.25 KNNR 1/215/1 (1) s
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtos$é do 10 m, kategoria gruntu I-11)-
nadmiar gruntu -50% 75| 0,50|m3

12.26 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,

- 38 = 38,000000

38,000 38,000 m3

12.27 Kalkulacja indywidualna
Obstuga geodezyjna 1 kpl
13 Kolektor "I"
13.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15 cm
5110

5 110,000000
5 110,000] 5 110,000 m2

13.2 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-cm m
pny 1-cm gtebokosci (ponad 5 m
13.4 KNNR 5/719/5

13.3 KNNR 5/721/2
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, masy mineralno-bitumiczne grubosci do 4-cm, mechanicznie
3
pl

13.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokoscido 1,5 m, kategoria gruntu l1I-IV- odkopanie kolizji (gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie
20 = 20,000000
20,000 20,000 m
i

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy naste

13.6 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukcji podwieszeri rurociagéw (gazociagi, wodociggi,) rozpietosé 4,0 m .
13.7 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
glgbokes¢ do 3 m, kategoria gruntu llI-IV mech. 80%
114 = 114,000000
114,000 114,000 m3
13.8 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,2 glebokosé
do 3 m, kategoria gruntu INl-IV mech, 100%- komory przewiertowe
201 = 201,000000
201,000 201,000

13.10 KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercef poziomych WP 30/60, dtugoéci 20 m, rury Dn 350 mm, grunt kategorii lli-1IvV 38

13.9 KNNR 11/401/1
Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku do 50-1, 2 plyty
3 3,000000
3,000 3,000 szt
[ ]

13.11 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC dn 200mm prowadzonych w rurach ochronnych stalowych, plozy typ E/C

| w |
13.12 KNR 219/122/6
Uszczelnienie koricow rur ochronnych stalowych , Dn 350 mm- manszeta typ U

szt

R=0955 M=1,000 S= 1,000

13.13 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
glgbokosé do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80%
2924 = 2 924,000000

2924,000] 2 924,000

13.14 KNNR 1/210/5 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50, glebokosé do 4-m,
kategoria gruntu Ill-IV mech. 80%
40 = 40,000000
40,000 40,000

13.15 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu I11-]v- recznie 20%
731 = 731,000000
731,000] 731,000 m3
13.16 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 6,0-m, kategoria gruntu lil-1V - recznie 20%
10 = 10,000000
10,000 10,000 m3

13.17 KNNR 1/315/5
Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach Zzewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V

wraz z rozbi6rka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokoéé wykopu do 6.0-m-komory przewiertowe
86 = 86,000000

86,000 86,000 m2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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13.18 KNNR 1/315/4 . T ]
Umocnienie écian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii [-1\V f
wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi, glebokos$c wykopu do 3,0 m- komory przewiertowe | l‘ |
23,2 = 23,200000 | '

) 23,200) 23200/  |me
13.19 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$c¢ do 1 m, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-1V, glebokoéé do 3 m
7276 = 7 276,000000
7 276,000] 7 276,000 m2
13.20 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - piasek, grubosé 15 cm
260 = 260,000000
260,000| 260,000 m3

n

13.21 KNNR 4/1308/3
Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 200/4,9 mm typ N
1616,1 1 616,100000
1616,100] 1 616,100 m
13.22 KNNR 4/1308/3
Y

Kanaly z rur typu PVC Iaczone na weisk, Fi 200/5,9 mm typ S
13.23 KNNR 4/1008/9
57 m

Analogia- Rury ochranne PVG cisnieniowe typ 125 Fi 315 mm - skrzyzowanie z gazociggiem
13.24 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw PVC DN 200mm prowadzonych w rurach ochronnych, ptozy typ E/C 57

13.25 KNR 219/122/5
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Fi 315 mm- manszeta typ N

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 .
13.26 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
801 = 801,000000
801,000 m3
o |

m

801,000

13.27 KNNR 11/501/5 (1)

Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdw i kabli piaskiem

13.28 KNNR 1/529/6
kp!

Demontaz konstrukciji podwieszer rurociagéw (gazociagi, wodociggi,) : rozpietosé 4,0 m

13.29 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopéw , glebokosé do 1,5 m, kategoria gruntu -1V z Zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociggéw, wodociggéw i kabli 100% recznie
13.30 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggéw tasmg z twerzywa sztucznego

m3
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 ‘..

13.31 KNR 228/409/1

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm, o gtebokosci 2,40 m 3
13.32 KNR 228/409/2

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm, za kazdy 1,0 m réznicy gtebokosci -.
13.33 KNR 228/408/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm- gtebokosci do 2,0m, z rurg trzonowg karbowang, zamkniecie

rura teleskopowa z wiazem Zeliwnym B125, kineta PP Fi 200mm gteboko$é¢ do 2,0m 15 szt
13.34 KNR 228/408/4 (1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425.mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, glebokosé

do 2,0-m, z rurg trzonowa karbowana, zamkniecie rura teleskopowa z wiazem Zeliwnym B125, kineta PP Fi 200mm

44 szt

kazdy 1,0-m roznicy glebokosci
13.36 KNNR 4/1321/3

Ksztaltki PVC kanalizac
13.37 KNNR 4/1321/3

gtebokoéé do 2,0m
13.35 KNR 228/408/5
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek za
55
38

szt

yjne jednokielichowe laczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- kolana, -.
_T 0 .

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe iaczone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- redukcje
ine jednokielichowe igczone na weisk, Fi-1 60-mm -

13.38 KNNR 4/1321/2

Ksztaltki PVC kanalizac m
1,7

Podstawa studni betonowa KR 5,504i504.1
13.40 KNNR 4/1413/3 (1)

Studnie rewizyjne z kr
13.41 KNNR 4/1413/3 (1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokosé 3-m KR 5
13.42 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réSnicy glebokosci (KR4 i -..
KR3) -1 0.5m
13.43 Kalkulacja indywiduaina

Przejscie szczelne w $cianach studni dla rurociagu fi 63 mm-KR 5
13.44 Kalkulacja indywidualna
PrzejScie szczelne w $cianach studni dla rurociagu fi 63 mm-Koméo rdia rurociggéw PVC fi 200 KR 5,804i804.1 5 D
I

13.45 KNR 228/305/1 (1)
Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-63-mm, kolana 45°

13.46 KNR 508/803/1
Analogia- Zamocowanie w Scianach komor blachy stalowej gr. 5mm o wymiarach 60x40mm 1,000 szt
Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej

czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesei
miejscowosci Putanki gmina Frysz...

2k

6w betonowych w otowym wykopie, Fi-1200-mm, gleboko$¢ 3-m S04 i SO4.1 z deflektorem
1 szt
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13.47 Kalkulacja indywidualna
Blacha 80x40x5 - 10 kg S o o o — 1 TO;_ﬁ_j@g_ N

13.48 KNNR 4/1321/3

Ksztaltki PVC kanalizac Ine jednokielichowe f Czone na weisk, Fi 200 mm- do montazu studzienek- kolang |
——~_i__ﬁ—ﬂ—~1—1___§¥_1_%_‘-i__ﬁ——____¥_f¥ I_T_

13.49 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podfuSnych, punktowych, rowow, wykopdw obiektowych, spycharki, grubogé w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu llI-IV-mech. 80%
2371

13.50 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer, 0,8-2,5m,

Zageszczeniem rgcznym - przyjeto 20%
507

gtebokosé do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V 2

13.51 KNNR 1/318/8
Zasypywanie wykopéw szerokosgci 0,8-
przyjeto 20%

2,5-m o &cianach pionowych, glebokosé do 6,0-m, kategoria gruntu IjI-1V -

7 7,000000

13.52 KNNR 6/204/3

Nawierzchnie z k po uwatowaniu 20 cm- naprawa nawierzchni drég utwardzon ch

amienia ttuczonego, warstwa dolna,

10,5 m2

Z kruszyw taman ch, warstwa dolna, po zageszczeniu 15¢cm

13.54 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po

Zageszczeniu 6-cm, masa g sowa, samochéd do 5.1 10
13.55 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam, samowyt, do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW- WywGz nadmiaru gruntu - 509,
1144 = 1.144,000000
1.144,000| 0,50/ m3

1144,000
767,000 .
| e ]

735,000 .
l
14.3 KNNR 1/529/1 m

Montaz konstrukeji podwieszer rurociggéw (gazociagi,) rozpietose 40m
14.4 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umacnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25
glgbokosé do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80%
517
517,000 m3

14.5 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z r

suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IIJ-Jv- recznie 20%
129 = 129,000000

13.57 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
767

13.58 Kalkulacja indywiduaina
Obstuga geodezyjna

14 Kolektor

14.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

glgbokoscido 1,5 m, kategoria gruntu JIJ-1\v- odkopanie kolizji (9azociagi,)- 100% recznie
10 10,000000

€cznym wydobyciem urobky w gruntach

14.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw SYpkich - piasek, grubo&é 15 cm

14.7 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 160/4,7 mm typ S
37,6 37,600000
37,60 37,60 m
14.8 KNNR 4/1308/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi 160/4,0 mm typ N
329,8 329,800000
329,800 329,800 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
czesci miejscowosci Cieszyna oraz czesci
miejscowosci Putanki gmina Frysz...
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét I llosé fKrot.j Jedn,
14.8 KNNR 4/1008/7 [ |

|
Analogia- Rury ochronne PVC cisnieniowe typ 125 Fi 250 mm - skrzyzowanie z gazociggiem ‘

|
31 = 31,000000‘ |
B . - . 31 31
14.10 KNNR 4/1209/1 N
Przecigganie rurociggéw PVC DN 160mm prowadzonych w rurach ochronn ch, plozy typ E/C 31

14.11 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricow rur ochronnych, Fi 250 mm- manszeta typ N
R=0,955 M=1,000 S=1,000

14.12 KNNR 11/501/5 (1)

Obsypka rur |-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek
144,7 = 144,700000

14.13 KNNR 11/501/5 (1)

Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggéw piaskiem
14.14 KNNR 1/529/6

Demontaz konstrukcji podwieszer rurocigg6w (gazociagi, ) : rozpieto$é 4,0 m
14.15 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopéw , gleboko$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu HI-IV z zaggszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociagow, wodociagéw 100% recznie
14.16 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggow tasmg z tworzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000

14.17 KNR 228/408/4 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC Fi 425 mm z rurg trzonowg karbowang, zamknigcie rurg teleskopows z

wiazem Zeliwnym B125 kineta PP Fi 160mm , gteboko$é do 2,0 m,
14.18 KNR 228/408/5

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek za

kazdy 1,0-m réznicy glebokosci 25 m
14.19 KNNR 4/1321/2 l .

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 160 mm- do montazu studzienek- kolana 17 szt
14,20 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubos$é w

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-1V-mech. 80%

356 = 356,000000
356,00 356,00 m3

14.21 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o &cianach pionowych szer, 0,8-2,5m , glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu -V z

zaggszczeniem recznym - przyjeto 20%

89,000000
89,000

89 =

89,000 m3

206,000| 0,50 /rnS

14.22 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio

Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW- wywd6z nadmiaru gruntu - 50%
206 = 206,000000

206,000

14.23 KNNR 1/215/1 (1}
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-1il-

nadmiar gruntu -50% 206| 0,50/ m3
14.24 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,
110
110,000 m3
14.25 Kalkulacja indywidualna l
Obstuga geodezyina 1 kpl




