Przedmiar robot —budowa sieci kanalizacyjnej PULANKI -kolektor ttoczny z

przepompowniami

ZATWIERDZAM 28.05.2020

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét I llosé |Krot.l Jedn.
1 Rurociag tloczny P4-KR4 fi 63
1.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 gtebokosé¢ do
3 m, kategoria gruntu IlI-IV mech. 80% 141 m3
1.2 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Hl-IV- recznie 20% 35 m3
1.3 KNNR 1/313/4
Umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é
do 1 m, umocnienie aSurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko&é do 3 m 439 m2
1.4 KNNR 11/501/5 (1) ’ '
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich - piasek, gruboé 15 cm 16 m3
1.5 KNR 228/302/1 (1) '
Rury PE ciénieniowe laczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm 133,18 m
1.6 KNR 228/302/1 (2) ’
Rury PE ci$nieniowe laczone metody zgrzewania, Fi-63-mm, dodatek za transport technologiczny 133,18 m
1.7 KNR 228/305/1 (5) '
Ksztaltki PE na ruraciggach PE, Fi-63-mm, tuki 45° 4,000 szt
1.8 KNR 228/316/1 (1) ( (
Préba szczelnoéci sieci waodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi 110 mm (Dn 90mm) 1,000 préba
1.9 KNRW 219/306/8 (2)
Rury ochronne Fi 160 mm, PVC ciénieniowe typ 125 wraz z przecigganiem (2) rur przewodowych PE , ptozy typ B- ‘
skrzySowanie z gazociggiem 10,000 m
1.10 KNNR 11/501/5 (1) l
Obsypka rur I-sza warstwa ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek 38,4 m3
1.11 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuSnych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w ,
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill-IV-mech. 80% 98 m3
1.12 KNNR-1/318/4
Zasypywanie wykopow o écianach pionowych szer. 0,8-2,5m glebokosé do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV z
zaggszczeniem recznym - przyjeto 20% i 24 m3
1.13 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-111, spycharka 55 kW- wywd6z nadmiaru gruniu - 50% 54| 0,50/m3
1.14 KNNR 1/215/1 (1) ‘
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-1il 54| 0,50|/m3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z
przepompowniami dla cze$ci miejscowosci
Pulanki, gmina Frysztak - etapll - ...
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Hosé I‘Krot.f Jedn,

Podstawa nakizdu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robot

1.15 KNNR 6/204/3 ‘
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, Wwarstwa dolna, po uwalowaniuy 20-cm-naprawa naw, drégﬁutwardzogp_h . - _L 532,7 L Im2 -

2 Rurociag ioczny P3-SR3- KR3 fi 63mm . )
2.1 KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnei humusu) za pomoca sp charek, grubosé warstwy do 15 cm -
2.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé¢ do ]
h. 80% 168 m3

3 m, kategoria gruntu I1I-1V mec
2.3 KNNR 1/307/4 )
Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach
42 m3

suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu -1V- recznie 20%,

2.4 KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg patami szalunkowymi stalowymi {(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko&é

do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii -1V, glebokoéé da 3-m 474 m2
2.5 KNNR 1/315/4
Umocnienie &cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewn
rozbiérka, palami szalunke mi stalowymi, gtebokos$é wykopu do 3,0-m

2.6 KNNR 11/501/5 (1)
i obiekty ial i i m3

etrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z
m2

HOBAS
2.12 KNNR 11/507/5 (1)
Obsypka rur I-sza

Podstawa studni betonowa SR3 wraz z profilowaniem dna

2.14 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi
wlazem Seliwnym SR3

2.15 Kalkulacja wlasna
Przejscie szczelne

2.16 KNR 228/305/1 (8)

Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi-63-mm, tréjniki

2.17 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-
E

1200 mm, gigboko$é 3 m wraz Z piytg nastudzienng i

w $cianach studni dla rurociagu Fi 63mm

kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),

» punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w

I-IV-mech. 80%

Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych szer. 0,8-2,5m » glebokosé do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-lv z

Zageszczeniem re - przyjeto 20%

Cie
3.4 KNNR 5/719/5

Rozebranie nawie

‘ rzchni i chodnikéw, mas mineralno-bitumiczne gruboéci do 4-cm, mechanicznie
3.5 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z récznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci .
m3
D

do 1,5 m, kategoria gruntu HI-IV- odkopanie kolizji gazociagi, wodociagi,)- 100% recznie
3.6 KNNR 1/529/1
Montaz konstrukgji podwieszen rurociggéw (gazocia gi, wodociagi ) rozpietosé 40m 4,000

3.7 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy o &cianach pionowych umocnion
3 m, kategoria gruntu -1V mech. 80%

ych wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 glebokosé do
843 m3

Budowa siecj kanalizacji sanitarnej tlocznej z
Przepompowniami dla Cczesci miejscowosci
Putanki, gmina Frysztak - etap Ji - ..,

%
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| liosé |Krot.| Jedn,
] |

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilogc] robot

3.8 KNNR 1/307/2
| |
# 211; m3

Wykopy liniowe szerokogei 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

. Suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |1J-1v- recznie20% et ) B !
3.9 KNNR 1/313/1 {‘ f
ymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokoéé |

Wykopy o $cianach pionowych umocnion
untu -1V mech. 80%

Umocnienie $cian wyKopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkow
do 1-m, umocnienie pelne w gruncie kategorii |-1V, gleboko$¢ do 3-m 2 634.‘ me
3.10 KNNR 1/210/5 (1)
ych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,2m3 glebokosé ..
m3

do4 m, kategoria gr
6

Péw pod komory, studzienki itp. na sieciach Zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-1V wraz z

teboko$¢ wykopu do 6.0 m
| oe] |

Umocnienie $cian wyko,
rozbidrka, palami szalunko mi stalowymi, g
3.13 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza pod kanat

731,59 m
731,59 m
22

__Préba szczelnosci sieci wodociago
3.18 KNRW 219/306/8 (2
Rury ochronne Fi 160 mm, P
skrzySowanie z gazoci giem
3.19 Kalkulacja wiasna
Materiat - Ploz

Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, PVC Fi 160 mm Manszeta typ N
R=0955 M=1,000 S= 1,000

3.21 KNNR 11/501/5 (1)

Obsypka rur |-

Zasypywanie wykopéw , gleboko$é do 1,5 m, kategoria gruntu lll-1V z zageszczeniem rgcznym- zasyp odkopanych

gazociggdw, wodociagéw 100% recznie

3.25 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggdw tasmg z tworzywa sztucznego

R=0955 M=1,000 S 1,000
3.26 KNNR 4/1413/8

3.28 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kreqéw betono
3.29 Kalkulacja wiasna
Przejscie szczelne
3.30 KNR 228/305/1 (8)
Ksztaltki PE na rurocia gach PE, Fi-63-mm, tréjniki

3.31 KNNR 4/1012/1 (1)
Montaz ksztaftek ciénieniowych PE, PEHD o taczeniach Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz), Fi

63 mm, PE
3.32 Kalkulacja wiasna

Material- j j
Pow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rows v i : i,
mech. 80%

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Mi-1v-
3.34 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych szer. 0,8
Zageszczeniem recznym - przyjeto 20%
3.35 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopéw o $ciana
zage 2 2

318

15/1 (1)
Przemieszczanie sp charkami mas ziemnych uprzednio odspojon ch, odleglo&é do 10-m,

3.38 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, 217 m3

kategoria gruntu I-11] 318 m3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z
Przepompowniami dia czesci miejscowosci
Pulanki, gmina Frysztak - etap I - ..,
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Jedn,

liosé jkrot. |

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot

3.35 KNNR 6/204/3
____Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-naprawa nawierzchnie utwardzone L1l me o
3.40 KNNR 6/113/2 | ‘

|m2

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm-naprawa naw. asfaltowej o | 2,5
T =y T i

3.41 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno—bilumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po

6-cm, masa gr sowa, samochod do 5-1

)
Wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane na odkiad koparkami
3 m, kategoria gruntu 1j-1V mech. 100%- komo przewiertowe

picnowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci
ji (9azociagi, wodociagi, kable)- 20% recznie

Wykopy liniowe szerokogci 0,8-2,5 m o &cianach
do 1,5 m, kategoria gruntu Jlj-IV- odkopanie koliz

4.6 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu HI-IV- recznie 20% 4 m3

4.8 KNR 228/302/1 (1)
Rury PE ciénieniowe ta

)
s (1)
Préba szczelnosci sieci wodociago
4.13 KNRW 219/306/8 2 _
. - . i m

Uszczelnienie koficéw rur ochronnych, PVC Fi 160 mm Manszeta typ N

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

4.16 KNNR 11/501/5 (1)
Ob

naturalnych dowiezion ch,

to$¢ 4,0 m

Demontaz konstrukcii

4.19 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw , glebokosé do 1,5 m, kategoria gruntu |-V z zageszczeniem recznym- zasyp odkopanych

gazociggbw, wodociagdw i kabli 100% recznie

4.20 KNR 219/219/1
Oznakowanie odkopanych gazociggbéw taémg z worzywa sztucznego

R=0,955 M=1,000 S- 1,000
4.21 KNNR 4/1413/8

4.23 Kalkulacja wiasna
Przejscie szczelne
4.24 KNR 228/305/7 (8)
Ksztattki PE na rurocia gach PE, Fi-63-mm, tréjniki
(1)

.
w0
i

4.26 Kalkulacja wiasna

Material- koinierz Slepy stalowy Fi 50mm na tréjniku rewizyinym
4.27 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w

Stanie luznym 30 ¢m, kategoria gruntu li-1IV-mech. 80% 171 m3
4.28 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopéw szerokoéci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokogé do 1,5-m, kategoria gruntu NI-IV-20%

recznie 39 m3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z
Przepompowniami dla czesci miejscowosci
Putanki, gmina Frysztak - etap Il - ...

Ly
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S P
Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilogci rohét | Hosé |Krot.| Jedn.

4.29 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gi

recznie

ebokoséé do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-1V-20%%

31 Ima
| S
| |
[

4.30 KNNR 1/20672 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW- w 0z nadmiaru gruntu - 50% | 114| 0,50/m3
4.31 KNNR 1/215/7 (1) g f
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu I-lll- nadmiar }
114] 0,50/m3

gruntu -50%
B

4.32 KNNR 1/526/1

Rozécielenie ziemi urodzajnej humusu) spycharka, m3
4.33 KNNR 6/204/3
aniu 20-cm-naprawa nawierzchni drég utwardzonych 89,9 m2

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatow:

5 Rurociag ttoczny H 40.5-PP1 fi 63mm
5.1 KNNR 1/113/1
ej (humusu) za pomoca sp charek, grubo$é warstwy do 15 cm 61
2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajne m2
5.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci
gazociagi, wodociagi, kable)- 100% recznie m3

do 1,5 m, kategoria gruntu Hi-IV- odkopanie kolizji |

5.3 KNNR 1/529/1
podwieszer rurociagow (gazociz gi, wodociggi ) rozpietosé 40m 1 kpl

Montaz konstrukgii
5.4 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy o §cianach pionowych umocnionych wykenywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25 gtebokosé do

3 m, kategoria gruntu I11-1V mech. 100%- komory przewiertowe 42,5 m3
5.5 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, umocnionych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, glebokos$ci do 3,0 m, kategoria gruntu Ii-1v- recznie 20% 11 m3
5.6 KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wyKopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko&é

do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii Ill-1V, glebokoé¢ do 3-m 133 m2
5.7 KNNR 11/501/5 (1)

PodioSa pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - piasek, grubosé 15 cm m3
5.8 KNR 228/302/1 (1)

Rury PE ci$nieniowe {aczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm m
5.9 KNR 228/302/1 (2)

40,27 m

Rury PE ci$nieniowe {gczone metoda Zgrzewania, Fi-63-mm, dodatek za transport technologiczny

5.10 KNR 228/305/1 (5)
Ksztaltki PE na rurociagach PE, Fi-63-mm, fuki 45° i .m
5.11 KNR 228/316/1 (1)
.

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-63-mm

5.12 KNRW 219/306/8 (2)
Rury ochronne Fi 160 mm, PVC cisnieniowe typ 125 wraz z przecigganiem (2) rur przewodowych PE , plozy typ B-
m

skrzySowanie z gazociggiem
5.13 Kalkulacja wiasna
5 kpl

Materiaf - Plozy typu B -80-B-34
5.14 KNR 219/122/2
Uszczelnienie korcow rur ochronnych, PVC Fi 160 mm Manszeta typ N
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
5.15 KNNR 11/501/5 (1)
ochronna gr. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych , piasek -

Obsypka rur I-sza warstwa
5.16 KNNR 11/501/5 (1)
Analogia - Zasyp reczny piaskiem odkopanych gazociggdw i kabli piaskiem 1
5.17 KNNR 1/529/6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw (gazociggi, wodociggi ) : rozpieto$é 4,0 m 1 .
.

5.18 KNNR 1/318/2
geszczeniem recznym- zasyp odkopanych

Zasypywanie wykopow , glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu -1V z za
gazociggbw, wodociggow i kabli 100% recznie
5.19 KNR 219/219/1
m

Oznakowanie odkopanych gazociggow taémg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M= 1,000 S-=1.000

5.20 KNNR 1/2714/2 (1)
Zasypanie wykop6w fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowow, wykopdow obiektowych, spycharki, grubos$é w
29 m3

stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu lll-IV-mech. 80%
5.21 KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopow o écianach pionowych szer. 0,8-2,5m , glebokos€ do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V z

Zageszczeniem recznym - przyjeto 20% 77
5.22 KNNR 1/208/2 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW- wyw6z nadmiaru gruntu - 50% 18] 0,50/m3
5.23 KNNR 1/215/1 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegioé¢ do 10 m, kategoria gruntu -1l nadmiar

gruniu -50% 18| 0,50/m3
5.24 KNNR 1/526/1

Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, m3
5.25 KNNR 6/204/3
L Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 20-cm-naprawa drég utwrdzonych 30 m2

Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej tfocznej z
przepompowniami dla czesci miejscowosci
Putanki, gmina Frysztak - etap Ii - ...
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

; flosé fKret.i\ Jedn.

6 Przepompownie

6.1 KNNR 1/202/10 (1) O N
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na |

odlegto$é do 1-km, keparka 1,20-m3, kategoria gruntu HI-IvV \
179,285714 |

251-(2*251,000/7) =
178,286| 179,286 m3
6.2 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokoséci
do 6,0 m, kategoria gruntu llI-1V
111-(2*111,000/7) - 79,285714
79,286 79,286 m3
6.3 KNR 201/327/10
Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu -1V
377-(2*377,000/7) = 269,285714
269,286| 269,286 m2
6.4 KNNR 4/1411/2
Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi,
glebokosé wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu llI-1V
4,2-(2"4,200/7) = 3,000000
3,000/ 3,000 m3
6.5 KNNR 4/1410/3
Podloza betonowe, gruboé¢ 15 cm- beton kl.B-15
3,6-(273,600/7) & 2,571429
2,571] 2,571 m3
6.6 KNNR 4/1413/5 (1)
Analogia- Montaz przepompowni $ciekéw (tylko Ri S)
5 = 5,000000
5 5 szt
6.7 Kalkulacja wiasna [ ‘ f
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni P3 1 kpl
6.8 Kalkulacja wiasna ‘ ‘ ’
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni P4 1 kpl
6.9 Kalkulacja wtasna ‘ ‘ I
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni P5 1 kpl
6.10 Kalkulacja wiasna ‘ ! ’
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni P6 1 kpl
6.11 Kalkulacja wiasna ' [ (
Wycena indywidualna - Dostawa i uruchomienie przepompowni PP1 1 kpl
6.12 KNNR 1/320/1
Reczne zasypanie piaskiem do wysoko$ci 1,20m od powierzchni terenu,
122-(2*122,000/7) = 87,142857
87,143| 87,143 m3 -
6.13 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuSnych, punktowych, rowbw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu -1V
48-(2"48,000/7) = 34,285714
34,286| 34,286 m3
6.14 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill
170-(2*170,000/7) = 121,428571
121,429| 121,429 m3
6.15 KNNR 6/204/2
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15 cm w promieniu 1,0m od przepompowni
18,4-(2"18,4/7) = 13,142857
13,143| 13,143 m2
6.16 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15 cm w promieniu 1,0m od przepompowni
18,4-(2*18,4/7) = 13,142857
13,143| 13,143 m2
6.17 KNR 202/1804/11
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokosé 1.5 m, stupki z rur o $rednicy 70 mm obetonowane-
fundamenty o wym 40x40cm wraz z wykonaniem dol6w fundamentowych
100 = 100,000000
100 100 m
6.18 KNR 202/1808/2 ’ , ‘
Analogia - Furtka na gotowych stupkach (szeroko$é:1.0 m), wysokos€ 1.6 m z zamkiem 5 kpl




