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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

ziemne
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe Przy liniow
pagérkowatym lub podgoérskim
-2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) Przy pomocy spycharek,
grubosé warstwy do 15 -cm
1.3 KNR 201721776
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40 'm3, grunt kategorii III

KNR 201/310/2
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5m ze

zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria

gruntu III
KNR 201/310/2
Wykopy ciagle 1lub jamiste z
ztozeniem urobku na odklad, wykopy o glebokosci do 1.5 -m
gruntu II1 - odkrywka istniejacego uzbrojenia
1.6 KNR 201/322/2

Umocnienie pionowych &cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia pelne, wykopy
szerokosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu IIT-IV
.7 KNR 201/602/8
Mechaniczne wykonanie studni depresyine
podkiadu III-IV, otwér Dn -401-500 -mm
KNR 201/605/1

ych robotach ziemnych, trasa drég w terenie

e skarpami o szerokosci dna do 1.5 ze
; kategoria

J o glebokosci do 20 'm, kategoria

.10 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopéw spycharkami, Przemieszcz
grunt kategorii Iv, spycharka 55 -kW (75 -KM)

1.11 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o &cianach pionowych, gleboko&é do
5

1.5 m; kategoria gruntu III-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5-m
.12 KNR 201/505/4

Plantewanie powierzchn

I-1T1
.13 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

anie na odleglos¢ do 10 ‘m,

i gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu

reczne, kategoria gruntu

KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC }aczone na wecisk, Fi- 200 -mm, typ N

2.4 KNRW 218/408/3

Kanaly z rur typu pvc iaczone na weisk, Fi-200 -mm, typ S
2.5 KNRW 218/108/8
Rurociggi cisnieniowe
ochronne
KNR 218/409/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, diugosci 20 'm, rury
Dn -300-600 -mm, grunt kategorii ITI-IV
KNRW 218/517/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-315-425-mm, zamkniecie
Stozkiem betonowym, kineta PE - do 3m giebokosci
-8 KNRW 218/517/2 (3)

Fi-315-425-mm, zamkniecie

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN",
rura teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne - do giebokosci 3m

KNR 218/804/2 (1)
Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanal Dn 200 ‘mm

2.10 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami,

Z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-280-mm rury
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na_siupku betonowym
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