Przedmiar robot —budowa sieci kanalizacyjnej STEPINA

ZATWIERDZAM 28.05.2020

mgr inz. JafrZrarn

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé ]Krot.‘ Jedn.
1 Pompownia P2
1.1 KNR 201/126/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm 30,000 m2
1.2 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5:m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI 9,000 m3
1.3 KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll 22,250 m3
1.4 KNR 201/325/8
Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokos$ci do 1-m w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wyciggnieciem grodzic, gleboko$é wykopu do 9.0-m, kategoria gruntu Il 50,000 m2
1.5 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii I-111, spycharka 55-kW
(75-KM) 31,000 m3
1.6 KNR 201/602/7
Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do 20-m, kategoria podkladu IlI-1V, otwér Dn-301-400-mm 7,000 m
1.7 KNR 201/603/3
Likwidacja studni depresyjnej o glebokosci do 20-m, otwér Dn-301-400-mm 7,000 m
1.8 KNBK 2/202/11
Roboty ziemne wstepne pompowanie wody z wykopu liczac wg rzeczywistego czasu pracy pompy wraz z zakupem
energii 96,000 m-g
1.9 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii Il 30,000 m2
1.10 KNRW 202/1103/1 (1)
Podklady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka 1,250 m3
1.11 KSNR 2/107/3
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, tawy i stopy
fundamentowe zbrojone 4,000 m3
1.12 KNR 202/1908/3 (1)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10-mm, stal gladka 0,050 t
1.13 KNR 202/1909/2 (1)
Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciggéw, wiericow, cian, plyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14-mm 0,050 t
1.14 KSNR 2/107/3
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drabnowymiarowym z transportem betonu pompa, lawy i stopy
1,600 m3

fundamentowe zbrojone
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1.15 Kalkulacja indywidualna ( . I
Montaz zbiornika pompowni z kregéw betonowych o §r 1,50 mi wysokosci 4 m z pompami sm 1-14 H/z 0 mocy 1.5 l ‘
KW z rozdzielnica zasilajacq | 1,000’ |kpl
1.16 Kalkulacja indywidualna ’ ‘
Radiowy system zdalnego monitoringu MRM-GSM 1,000 lszt
1.17 KNR 11/321/1
Chodniki z kostki betonowe] "Polbruk” grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ-40 16,000 m2
1.18 KNR 231/407/1 J ' J
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa 16,000 m
1.19 KNR 202/1804/11
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokos¢ 1.5-m, stupki z rur o $rednicy 70-mm
obetonowane 16,000 m
1.20 KNR 202/1808/2 l [ (
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$é: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysoko$é 1.6-m 1,000 kpl
2 Dojazd do przepompowni
2.1 KNR 201/126/1 ! l '
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gruboéé warstwy do 15-cm 18,000 m2
2.2 KNRW 201/201/8
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll 2,700 m3
2.3 KNRW 201/210/2 (1)
Naklady uzupeiniajace za kazde rozpoczgte 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ ponad 0,5-km,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5-t 2,700 3|/m3
2.4 KNR 231/114/1 l ) l
Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm 18,000 m2
2.5 KNR 231/204/5 l r ’
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 18,000 m2
2.6 KNR 231/204/6 ‘ J ’
Nawierzchnie z iucznia kamiennego, warstwa gérna z thucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy 18,000 3|m2
3 PL6 WLZ-zasilanie
3.1 KNNR 5/701/2 , ’ '
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il 1,580 m3
3.2 KNNR 5/706/1 l ’ '
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4-m 10,000 m
3.3 KNNR 5/707/2 (1) ‘ ’ ‘
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig 5,000 m
3.4 KNNR 5/702/2 ‘ l
Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I1l 1,580 1|/m3
3.5 KNNR 5/713/2 ‘ l
Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy 1,500 m
3.6 KNNR 5/726/9 I !
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel S-zytowy, do 16-mm2 2,000 szt
3.7 KNNR 5/1302/3 J ‘ ’
Badanie linii kablowej §redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy 1,000 odcinek
3.8 KNR 508/608/7 f ‘
Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 3,000 m
3.9 KNR 508/614/2 ' ‘ ‘
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu Il 18,000 m
3.10 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 1,000 szt
4 Przepompownia lokalna
4.1 KNRW 707/204/1 ' ) '
Przepompownia syntetycznwa o §r 800mm 1,000 kpl
5 P2 WLZ-zasilanie
5.1 KNNR 5/701/2 ‘ l ’
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll 2,205 m3
5.2 KNNR 5/706/1 l ' ‘
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4-m 14,000 m
5.3 KNNR 5/707/2 (1) ( ‘
Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig 7,000 m
5.4 KNNR 5/702/2 ‘ ’
Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll 2,205 m3
5.5 KNNR 5/713/2 '
Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy 1,500 m
5.6 KNNR 5/1007/2 ‘
Montaz latarri o$wietleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentemn prefabrykowanym 1,000 kpl
5.7 KNNR 5/1004/1
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie 1,000 szt
5.8 KNNR 5/726/9
Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16-mm2 2,000 szt
5.9 KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, do 16-mm2 2,000 szt
5.10 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy 1,000 odcinek
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5.11 KNNR 5/1302/2 J !
| Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zylowy | 1,000’ fodcinek
5.12 KNR 508/608/7

Ukladanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 N
5.13 KNR 508/614/2

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu il

5.14 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub ]
robocze, pomiar pierwszy 1,000 szt
5.15 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunachronnej i skutecznosci Zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 1,000 szt
6 Knalizacja C1-C20 B
6.1 KNNR 1/113/1 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
(38+36+20+21+42+449+31+49441 +40+42+38+
40+42+38+35+35+10+19+13-21)*1,5 = 987,000000
= 0,000000
987,000/ 987,000 m2
6.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé¢ do 3-m,
kategoria gruntu lll-IV-mechanicznie 80 %
987°1,5%0,8 = 1 184,400000
1.184,400| 1 184,400 m3
6.3 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach pienowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glgbokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV -20% recznie
987*1,5*0,2 = 296,100000
296,100 296,100 m3
6.4 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii IV, gteboko&é do 3-m
987*2 = 1.974,000000
1974,000| 1 974,000 m2
6.5 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
wraz z rozbi6rka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 3,0-m
987*0,15 = 148,050000
148,050 148,050 m2
6.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek -pod kanaty gr. 15 cm
65871,5%0,15 = 148,050000
148,050 148,050 m3
6.7 KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC Jaczone na weisk, Fi-200-mm
987/1,5 & 658,000000
658,000] 658,000 m
6.8 KNRW 218/307/6 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 40-m, rurami fi 315 mm
1 = 11,000000
11,000 11,000 m
6.9 KNRW 218/307/6 (1)
Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 40-m, rurami fi 250 mm
1 = 11,000000
11,000 11,000 m
6.10 KNNR 4/1209/1 ’ ‘ )
Przecigganie rurociagéw PVC 200 mm prowadzonych w rurach ochronnych-ptozy typ E/C 11,000 m
6.11 KNR 219/122/4
Uszczelnienie korcow rur ochronnych, Dn 315-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,000 szt
6.12 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek
658*0,3*1,5 = 296,100000
296,100/ 296,100 m3
6.13 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-425.mm, zamknigcie rura teleskopowag, kineta PP
11 = 11,000000
11,000 11,000 szt
6.14 KNNR 4/1321/2 l l
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi-160-mm -domontazu studzienek kolana 33,000 szt
6.15 KNNR 4/1413/8
Podstawa studni betonowa 1,800 m3
6.16 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, giebokosé 3-m-PL6;C 17.C 14
3
3,000 szt
6.17 Kalkulacja indywidualna ' ’
Przej$cie szczelne w cianach komér dla rurociggéw PVC fi 200 mm 8,000 kpl
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6.18 KNNR 1/214/2 (1) i i
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lll-1IV- mechanicznie 80% ’
(1184,44296,1-148,05-296,1)*0,8 = 829,080000
829,080| 829,080‘ ’ms
6.19 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0.8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu ll-IVz )
zageszczeniem recznym 20% catosci
(1184,4+296,1-148,05-296,1)*0,2 = 207,270000
207,270 207,270 m3
6.20 KNNR 6/204/3 l
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20-cm-naprawa naw drog utwardzonych
M5 = 10,500000
10,500 10,500 m2
6.21 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW-wywéz nadmiaru gruntu
296+148 = 444,000000
444,000] 444,000/ 0,5/m3
6.22 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10-m, kategoria gruntu I-1lI-
nadmiar gruntu
444 = 444,000000
444,000/ 0,5/m3
6.23 KNNR 1/526/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg
210,15
3,150 m3
6.24 Kalkulacja indywidualna ’
Obstuga geodezyjna 1,000 )kpl
7 Tioczna P2 i PL6
7.1 KNNR 1/113A1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
306*1,5 = 459,000000
458,000/ 459,000 m2
7.2 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé do 3-m,
kategoria gruntu lll-IV-mechanicznie 80 %
(306*1,5*1,5)*0,8 = 550,800000
550,800| 550,800 m3
7,3 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5.m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IV -20% recznie
(306*1,5*1,5)*0,2 = 137,700000
137,700 137,700 m3
7.4 KNNR 1/313/1
Umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$é do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$é do 3-m
(306*1,5)"2 - 918,000000
918,000/ 918,000 m2
7.5 KNNR 1/315/4
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii |-V
wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gleboko$¢ wykopu do 3,0-m-studzienki PL6, B64
(4*(1,2*2)*2 = 19,200000
19,200 19,200 m2
7.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek -pod kanaty gr. 15 cm
306"1,5*0,15 = 68,850000
68,850 68,850 m3
7.7 KNRW 218/109/4 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
306 = 306,000000
306,000| 306,000 m
7.8 KNRW 218/109/1 (1)
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm
149 = 145,000000
149,000/ 149,000 m
7.9 KNNR 11/501/5 (1)
Obsybka rur pierwsza warstwa ochronna - gr 30 cm ponad wierzch rury -piasek
3061,5%0,3 & 137,700000
137,700 137,700 m3
7.10 KNRW 218/307/6 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 40-m, rurami fi 250 mm
16 = 16,000000
16,000 16,000 m
7.11 KNNR 4/1209/1 ' ‘ ‘
Przeciaganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych 16,000 2|/m
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7.12 KNR 219/122/4
Uszczelnienie koricéw rur ochronnych, Dn 200-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4,000 szt
7.13 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w
stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu lll-IV- mechanicznie 80%
(550,8+137,7-68,85-137,7)*0,8 = 385,560000
385,560 385,560 m3
7.14 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szeroko$ci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych, giebokosé do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1Vz
zageszczeniem recznym 20% catosci
(550,8+137,7-68,85-137,7)*0,2 = 96,390000
96,390 96,390 m3
7.15 KNNR 1/206/2 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW-wyw6z nadmiaru gruntu
68,85+137,7 = 206,550000
206,550| 206,550/ 0,5/m3
7.16 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odleglo$é do 10-m, kategoria gruntu I-lll-
nadmiar gruntu
206,55 = 206,550000
206,550/ 206,550| 0,5/m3
7.17 KNNR 1/526/1
Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg
459*0,15 = 68,850000
68,850 68,850 m3
7.18 Kalkulacja indywidualna
Obsiuga geodezyjna 1,000 kpl
8 Przejécie pod potokiem C5a-C6
8.1 KNRW 201/212/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV-
1,5°2*15 = 45,000000
45,000 45,000 m3
8.2 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegio$¢ 10-m, grunt kategorii lll, spycharka 75KM 45,000 m3
8.3 Kalkulacja indywidualna
Zastawka w rowie dla wykonania przejécia przez réw 1,000 szt
8.4 KNRW 201/604/1 (1)
Pompowanie oczyszczajgce wody
4'6 £ 24,000000
24,000 24,000 r-g
8.5 KNR 211/413/1
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m
5%1,5%0,5"4 = 15,000000
15,000 15,000 m3
9 Przejscie pod potokiem ttoczny
9.1 KNRW 201/212/9
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV
1,5"2*15 = 45,000000
45,000 45,000 m3
9.2 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto§é 10-m, grunt kategorii Ill, spycharka 75KM 45,000 m3
9.3 Kalkulacja indywidualna
Zastawka w rowie dla wykonania przej$cia przez réw 1,000 szt
9.4 KNRW 201/604/1 (1)
Pompowanie oczyszczajgce wody
46 = 24,000000
: 24,000 24,000 r-g
9.5 KNR 211/413/1
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m
5*1,5"0,5%4 = 15,000000
15,000 15,000 m3
9.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm 15,000 m2




