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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT - BUDYNEK WIEJSKI W CIESZYNIE

I. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Zmiane sposobu uzytkowania podcienia na swietlicg poprzez podmurowanie otwordéw przejéé lukowych oraz montaz okien i
drzwi.

2. Wykonczenie pomieszczenia $wietlicy ( izolacje, murowanie, posadzki, tynki, montaz stolarki okiennej | drzwiowej, montaz pod-
okiennikow wewnetrznych | zewnetrznych, plytkowanie, malowanie wykonanie tynkow mozaikowych )

3. Wydzielenie wiatrotapu ( montaz drzwi w miejscu okna, wymianeg stolarki okiennej, wykonanie $cianki gipsowej, tynkowanie, ma-
lowanie, okladziny z tynku mozaikowego )

4. Przebudowa kotytarza do biblioteki , we i pom. socjalnego oraz remont pomieszczen ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ze-
wnetrznej | wewnetrznej wraz z wykonaniem nowych nadprozy, montaz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych, wymiana po-
sadzki, plytkowanie, wykonanie tynkéw mozaikowych i akrylowych, malowanie )

5. Adaptacja istniejacego pomieszczenia soltysa na kottownig ( montaz drzwi p-poz, wykonczenie posadzki, $cian, wykonanie na-
wiewu )

6. Powigkszenie tazienki i zapewnienie dostepu dia 0sob niepetnosprawnych ( przemurowanie $cianki dzialowej, wykonanie po-
sadzki, licowanie $cian ptytkami, malowanie )

7. Przebudowa dojécia do biblioteki i utwardzenie placu przed budynkiem i wykonanie plytki odpojowej ( roboty ziemne wykopy pod
podbudowy, wykonanie podbudowy, kraweznikowanie i utozenie kostki brukowej)

8. Wykonanie nawiewu do pomieszczenia kotiowni | montaz komina spalinowego wraz z obudowa,

9. Montaz daszkow nad wejéciem do $wietlicy i kotlowni

Il. ROBOTY INSTALACYJNE

Zakres rob6t instalacyjnych obejmuje montaz kotla gazowego o mocy 60 kW wraz z oprzyzadowaniem oraz z podtaczeniem go do
instalacji gazowe]j, wykonaniem instalacji gazowej, wodociagowej, kanalizacyjnej. Wykonanie instalacji co w pomieszczeniach par-
ter oraz wykonanie robét instalacyjnych wod - kan w ponieszczeniu tazienki i kottowni, oraz montaz lamp o$wietleniowych, prze-
tacznikow i gniazd w pomieszczeniu swietlicy.

IIl. WYPOSAZENIE

Wyposazenie przewidziano w projektowanym pomieszczeniu swietlicy. W skiad wyposazenie wchodzg witryny, gabloty krzesta, sto-
ty i system szaf i regatow.

Szczegdlowy zakres robot okresla przedmiar robot i dokumentacja projektowa.
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Budynek wiejski Cieszyna przedmiar

Lp ' ~ Nazwa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Materiaty

1.Roboty budowlane
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Budynek wiejski Cieszyna przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 _ Roboty budowlane i ] S .
1/KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci m?
d.1/0346-03 1/2 ceg.
| |2.96%2.80 1 AR 8.288 . .
R I RAZEM 8.288
2/KNR-W 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennegj m3
d.1 0348-03
~11.00%0.2070.44+1.0070.2070.42+1.00%0.20"0.40+1.00"0.2070.28"2 ) 0.364 __
_ | ! 'RAZEM 0.364,
3 KNR-W 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0353-05
- 0.8072.0074.00+0.9072.00 m2 1 8200
I | g —— 'RAZEM 8200
4 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- m?3
d.10348-02 nej
~1.04*0.44"0.80 m3 , 0.366
| B | i RAZEM 0.366
5 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- m3
d.1/0348-02 nej
An - rozebranie kuchni kaflowe]
0.9071.20°0.70 s 0756 |
— = — RAZEM _ 0.756.
6 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegief na zaprawie cementowo-wapien- m?2
d.1/0348-02 ngj
An - rozkucie otworéw drzwiowych
12.10%0.10%0.44"2+2.1070.1070.42*2+2.10%0.10%0.40*2+2.100.10"0.28"4 ~ m?3 0.764 _
______ g/ A  —————— N B . I RAZEM _ 0.764,
7 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.06 m2 - 0,10 m2 w elementach z betonu m2
d.1/0208-03 zwirowego o gruboséci do 20 cm
|An - przebicie otworéw dla rury spalinowej z kotlowni
| 10.30%0.30°2 mz_ 0.180, |
I S X _ _ 'RAZEM 0.180/
[ 8/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 szt.
d.1 0353-07 m2
i 500 szt 5000
i _ RAZEM 5.000.
9 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt,
d.10353-04 An - okno
S - 1.2071.50 szt 1.800, EENeS:
— e e _ S e RAZEM _ 1.800
| 10/ KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworow w scianach z m?
| d.1,0314-02 ;cegiei
| _|0.18%0.10*1.50"10 m3 0.270 -
- | S RAZEM 0.270
11/KNR-W 4-01 'Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.10314-04 ‘dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
An-C 160
150205 o - m ___15.000 |
e e v : ; . ~ RAZEM  15.000
12 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z piytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2 i
| d.10127-03 \An - uwzglednic 50 % materiatu z rozbiorki
I 12.96*2.80 m2 8.288 |
[ S ___ RAZEM . 8288
13/KNR-W 2-02 | Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami rownoczesnie z wykonaniem m2
d.1/0123-02 |$cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 1/2
ceg.
An - podmurowanie pod oknami - §ciana z zewnatrz z cegly klinkierowe]
2.10°0.60"3 m2 3.780 _
. : | RAZEM 3.760
14/KNR 0-24  Sciany dziatowe z piyt gipsowo-widoknowych FERMACELL na konstr. stalo- m?
d.1.2013-02 wej wypelnione weing mineralng pokryte jednowarstwowo typu 1512
Lo 1.80+1.89°2.80 m?2 __1.002
S A A RAZEM 7.092
15 KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciagow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- m?2
d.12004-07 'talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
An - obudowa rury spalinowej
~1(0.30+0.30+0.20)*5.00 m2 4.000 e
M - . - B _  RAZEM 4000
16/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z filcéw na m?2
d.1/0612-05 sucho
(An - izolacja rury
12*3.14*0.23*5.00 mz 7.222| N
RAZEM 7.222
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Budynek wiejski Cieszyna przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa' Opis i wyliczenia

17 KNR-W 4-01|Uzupeinienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia-
d.1/0711-01 nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych,

gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
- 0.60*2.10"3

|18 KNR-W 2-02 Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5

d.11018-04 m2
An - okna lukowe schemat zgodnie z projektem
(2.1070.82+0.5"2"3.14"1.05"1.05)"3

19/ KNR 0-19 “|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | uchylno -rozwierane jed-

d.1 0929-07 nodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

L _11.04"1.41°7+1.50*1.20

20 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe

d.1 1040-01 An - z naswietlami ( drzwi fukowe ) zewnetrzne aluminium ciepte
1(2.10%1.42+0.5%2*3.14%1.05"1.05)

21 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
d.1 1040-01 |An - zewnetrzne aluminium ciepte
1.0472.21+1.002.10

| 22/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
d.11204-03 An - drzwi do kotlowni El 30
1.00"2.10

23 KNR-W 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-

d.10322:02  nach z cegiet
An - oscieznice 90
10.9072.00%4.00

24 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie

d.11022-01 wykonczone
110.90"2.00%4.0

25 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |

d.1 0708-02 ‘o$ciezach szer, do 25 cm
An - szpalety wewnetrzne

(0.8272+0.5"2"3.14"1.06)*3+(1.42*2+0.5"2*3.14"1 06)+2.30"2+1.0+2,10"

_10.0+1.00"5.0

26 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat lll z zaprawy cem.-wap. na

d.1 0708-01 osciezach szer. do 15 cm
An - szpalety zewnetrzne

(0.8272+0.5%2*3.14%1.05)*3+(1.42*2+0.5"2"3.14*1.05)+2.21*2+1.04+2.10*

_2+1.00

- 27 KNR-W 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy
d.10919-03 |An - oblozenie osciezy przy drzwiach aluminiowych
- (2.21*2+1.00)*(0.25+0.12)+(1.42*2+0.5%2"3.14"1.05)*(0.25+0.12)
28 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosci ponad 1 m
d.1.0135-02 An - podokienniki pcv L=2.20 m szr. 25 cm
3.00

. 29 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m
d.1.0135-02 An - podokienniki pcv L=1.50 m szr. 25 cm
1.00

" 30 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m
d.10135-02 An - podokienniki pcv L=1.20 m szr. 25 cm
7.00

31 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m
d.10135-02 An - podokienniki z blachy powlekanej L=2.20 m szr. 20 cm
~13.00
32 KNR-W 2-02|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosci ponad 1 m
d.1/0135-02 An - podokienniki z blachy powlekanej L=1.50 m szr, 20 cm
1.00

- 33 KNR-W 2-02 'Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m
d.1/0135-02 An - podokienniki z blachy powlekanej L=1.20 m szr. 20 cm
_7.00
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Budynek wiejski Cieszyna przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
34 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m?
d.1 0606-01 ‘poziome podposadzkowe
5.50*7.18+2.96*2.00+4.17*1.37+4.17"3 .66 m2 66.385
; " iy : 'RAZEM. 66.385
35 KNR-W 2-02 lzolac;e cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.1 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
An - styropian 5 cm
| 5.50*7.18+2.96"2.00+4.17*1.37+4.17"3.66 'm2 66.385, 1
B I R RAZEM 66.385
36 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.11104-02 mm zatarte na gladko
1 5.50"7.18+2.96°2.00+4.17%1.37+4.17°3.66 m? 66.385 N
| i RAZEM 66.385
37 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  m?2
d.1/1104-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
An - pogrubienie do 5 cm |
16.50%7.18+2.96%2.00+4.1771.37+4.17*3.66 ‘m2 . 66.385 I
S P — - . RAZEM _ 66.385
38 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 'm2
d.1 202 2806-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
5.50"7.18+2.96"2.00+4.17*1 37+4.17°3.66 m2 66.385 I
_ ] RAZEM 66.385
39 KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian z cegly tatwo dostepnych o powierzchni do m2
d.1 0619-02 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
[ An - zeskrobanie, opalenie starej farby pod plytki i tynk mozaikowy wew-
netrzny
(5.50"2+7.18"2)"1.60+(1.37*2+4.17"2)"1.60+(3.66"2+4.17"2)*1.60 mz_ 83360
| I R ! _RAZEIVI 83.360
40/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  m2
d.1202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.50°2+7.18*2)"1 60+(1.37*2+4.17°2)*1.60+(3.66*2+4.172)*1.60 m2 83.360 |
SIS S _ _ __ RAZEM _ _ 83.360
41 KNR 2-02  Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1,0829-01 An - wyréwnanie podioza
[(6.50%2+7.18%2)*1.60+(1.37*2+4.17*2)*1.60+(3.66*2+4.17*2)*1.60+(2.00"2+ m2 111.136|
1 |2.96%2)*2.80 ,
S . 1O e : | RAZEM 111.136,
42 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o0 m2
d.1 202 2803-04 wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(2.0072+2.96%2)*2.80+(3.662+4.172)"2.0-8.80*2.0*2 m2 2389
i RAZEM 23.896
43 NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian plytkami w po- m
d.1 202 0842-02 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
120.80 m 20.800/ ]
. RAZEM _20.800
44|KNR W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?
111204-03 An malowanie szpalet zewnetrznych
[(1.42*2+0.5%2*3.14*1.05)*3"0.12 m?2 2209 |
N RAZEM 2.209
45 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5.50%2+7.1872)*1.20+5.5077.20+(1.80"2+1.89*2)"1.20+1.80*1.89+(2.01+ m2 147.637
1.9)"1.20+(1.37*2+4.17%2)*1.20+1.37"4.17+(3.66"2+4.17"2)*0.80+3.66"
_4.17+(2.0072+2.96"2)"0.80+2.00"2.96 -
— ) — RAZEM 1.32__6_%7'
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
An - gruntowanie pod malowanie
(5.50"2+7.18"2)*1.20+5.50*7.20+(1.80%2+1.89%2)*1.20+1.80"1.89+(2.01+ m2 147.637
1.9)*1.20+(1.37°2+4.17°2)*1.20+1.37*4.17+(3.66*2+4.17"2)*0.80+3.66"
B |4.17+(2.00%2+2.96"2)"0.80+2.00"2.96 i |
-  RAZEM 147.637
47 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  m2 |
d.1 1204-01 Isufitow
139.42+3.42+5.92+15.25+5.71 ‘m2 | 69.720 ]
I R RAZEM 69.720
48 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych  m2
d.1 1204-02 $cian
L& _ 147.637-69.72 m2 77.917 i
N S —— ) RAZEM 77.917
| 49 KNR-W 4-01 Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
An - zbicie starego uszkodzonego tynku mozaikowego
(11.85+1.90)*1.30+11.85"0.95 m2 29.132
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.18a

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
_ RAZEM 29.132
50 KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo dostepnych o powierzchni do m2
d.1 0618-02 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
An - zeskrobanie starej farby
(11.85+1.90)*1.40+11.85°(0.40+0.34)+1.90"11.85 ‘m2 50534
. | RAZEM 50.534
51/KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie = m?2
d.1/2608-04 preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
(11.85+1,90)*1.60+11.8570.95+(0.34+0.38)*2"2.60°3+(11.85+1.90)"1.40+ mZ2 95.024
_11.85%(0.40+0.34)+1.90%11.85 B ]
52 KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ m?2
d.1 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
(11.85+1.90)"1.60+11.85"0.95+(0.34+0.38)*2"2.60"3+(11.85+1.90)*1.40+ m?2 95.024
1111.85%(0.40+0.34)+1.90"11.85 | ]
| = ! 'RAZEM 95.024
53 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - m2
d.1/0930-01 nalozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(11.85+1,90)*1.60+11,8570.95+(0.34+0.38)*2"2.60*3+(11.85+1.90)*1.40+ m2 159.392
11.85%(0.40+0.34)+1.90%11.85+(5.50*2+7.18*2)*1.60+(1.80*2+1.89*2)*
1.60+(2.01+1.9)"1.60+(1.37°2+4.1772)"1.6-12.00 o I
B _ 'RAZEM 159,392
54 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT m2
d.1/0930-03 CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plas-
kich i powierzchniach poziomych
An - tynk mozaikowy zewnetrzny gr. 1.6 mm
| (11.85+1.90)*1.60+11.85"0.95+(0.34+0.38)*2*2.60"°3 m2 . 44.490 -
o . 'RAZEM 44.490
55|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT m?
d.1/0830-03 |CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
| nej wyk. rgcznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach plas-
|kich | powierzchniach poziomych
|An - tynk mozaikowy zewnetrzny gr. 1.6 mm kolol jasny uktadany wewnatrz
pomieszczen
(5.50"2+7.18*2)*1.60+(1.80"2+1.89"2)"1.60+(2.01+1.9)*1 60+(1.37"2+4,17* m2 64.368
12)*1.6-12.00 ! ~ .
I N o . RAZEM 64.368
56 KNR 0-17  |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnege m2
d.1.0927-03 |CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowe]j suchej mieszanki wyk. recznie
|na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzch-
|niach poziomych
|An - tynk akrylowy
I ~(11.85+1.90)*1.40+11.85"(0.40+0.34)+1.90"11.85  m2 | 50534
_ - 'RAZEM ~50.534]
57 NNRNKB (z.VI) Oktadziny polek, parapetow i lad z piytek kamionkowych GRES o m2
d.1.202 2804-03 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 0 grub.warstwy 5 mm
An - wierzch $ciany oporowe;
-~ _11.85%0.30 m? 3.555
_ RAZEM _3.555|
58 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. m3
d.1| 0304 03 ‘gruntu 1V)
0 _1(14.00"0.90+7.50*3.0+4.6070.60+16.00)*0.30 m3 16.158 1
DA S| _ _RAZEM 16.158|
59 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2 |
d.1 0114-01 czeniu 20 cm |
g i __(14.00%0.90+7.50"3.0+4.60"0.60+16.00)*0.30 . m2__ | 16.158 |
60/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | m?2 [
d.1/0114-07 czeniu 8 cm
[(14.00"0.80+7.50*3.0+4.60*0.60+16.00)*0.30 m2 ~ 16.158 "
61/KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- m
d.1/0401-04 cie kat.Ill-IV
45.00 m 45,000/ o
- A _ RAZEM 45.000]
62 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1 0402-03
L. |45.000.20%0.15 md o I
| L RAZEM 1.350
63 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej z wypel- m |
d.1 0407-02 nieniem spoin piaskiem
45.00 m 45.000 i
_ RAZEM 45.000]
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64 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce ce- m2
d.10511-02 mentowo-piaskowe;j
1(11.851.90+14.000.90+7.50*3.0+4,6070.60+16.00) ‘m2
65 KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.1.1220-04 An - daszki tukowe pokryte poliwenglanem gr, 12 mm, w pozycji uwzglednic
wykonanie i montaz kompletnego daszku zgodnie z rysunkiem ( daszk 3.00
x1.50m)
13.00*1.50 m2
66 KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.11220-04 An - daszki tukowe pokryte poliwenglanem gr. 12 mm, w pozycji uwzglednic
wykonanie i montaz kompletnego daszku zgodnie z rysunkiem (daszek
200x1.50m)
L 2.00*1.50 - mz
67 Wykonanie nawiewu do kottowni 14 x 20 typu Z szt
d.1 analiza indy-
widualna
11.00 szt
68 Wykonanie wentylacji mechanicznej do tazienki 14 x 14 szt
d.1|analiza indy- |
‘widualna |
1.00 szt
69 KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.1 0324-02
L 8,00 szt
70 Komin spalinowy srednicy 200 mm ze stali kwasowej wyprowadzony ponad m

| d.1 analiza indy- dach obok komina, w pozycji uwzglednic rozbiérke pokrycia i okucie komina

12,00 m
. 71| Komin spalinowy $rednicy 200 mm ze stali kwasowej czopuch do kotta ~ m
d.1 analiza indy-
widualna
~2.00 : m
" 72]KNR-W 4-01 Tablice informacyjne okoto 30 x 60 cm ( tres¢ do uzgodnienia z Inwestorem szt.
d.1 0324-02 )
.- 8.00 — szt
2 Roboty instalacyjne
73 KNR 5-08  Montaz z podiagczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z bla-  szt.
d.2/0511-19 chy stalowej z kloszem Iub rastrem 4x40W - przykrecanych
__4.00 szt.
74 KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.2 0307-03 swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
:3.00 szt.
~ 75 KNR5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-  szt.
d.2 0309-02 nowych w puszkach z podtgczeniem

widualna

'ponad dachem oraz wykonczenie przejsc przez stropy ( uwzglednic w kal-
kulacji kompletny system kominowy )

13.00 szt.

- 76/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m

d.2/0208-03 Imieszkalnych o potaczeniach weiskowych
8.50 S N —
77 KNR-W 4-02 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o ér. 100 mm 'szt.
d.2:.0214-02 An - w pozycji uwzgledni¢ wpiecie do istniejacej kanalizacji
100 szt

78 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m

j.m.

d.2 0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
| | _6.40 m
~ 79 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola-  podej.
d.20211-03 czeniach wciskowych
1.00 podej.
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Poszcz Razem
76.375 _
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RAZEM 4.500
_3.000 .
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1.000 .
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RAZEM ~ 6.400
1000
RAZEM 1.000
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j.m.

|80 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- podej.

d.2 0211-01 niach weiskowych
2.00

81 KNR-W 2-15 Ustepy z piuczka ustepowa typu "kompakt"
d.2 0233-03
11.00

82 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
d.2 0230-02

~1.00

83 KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o ér. 20 mm o polaczeniach
d.2 0118-02 zgrzewanych
|An - wpiecie w istniejacg instalacje

11.00
84 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o
d.2/0112-01 polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21.90
85 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do
d.2:0116-08 zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym metalo-
wym o ér. zewnetrznej 20 mm
6.00

86 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
d.2 0137-02

~1.00
87 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
d.2 0132-01 sztucznych o $r. nominalne| 15 mm
4.00

88 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze-

d.2/0405-03 Iniach lutowanych na $cianach w budynkach
300

89 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o polacze-

d.2|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach

152.00
" 90/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o polgcze-
d.2/0405-05 |niach lutowanych na $cianach w budynkach
L 1200
' "é'i}RN'ﬁ-W'é'-15“§ Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o pofgcze-
d.2|0405-06 |niach lutowanych na $cianach w budynkach
|15.60

92 KNR-W 2-15 Rury przylaczne miedziane o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow
d.2/0429-04

15.00
" 93 KNR-W 2-15| Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementow
d.2/0417-02 |An - wysokosci 60 cm 5 zeberek aluminiowych trzywylotowych
1300

94 KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementow
d.2/0417-02 An - wysokosci 60 cm 8 zeberek aluminiowych trzywylotowych
1100

95/ KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementow
d.2/0417-02 |An - wysokosci 80 cm 10 zeberek aluminiowych trzywylotowych
' 18.00

96 KNR-W 2-15| Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementéw
d.2 0417-03 ‘An - wysokosci 40 cm po 15 zeberek aluminiowych

_.3.00
97 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
d.2 0412-02 An - termostatyczne wraz z gtowicami
15.00
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98 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o §r. nominaingj 15 mm
d.2 0412-02 An - powrotne grzejnikowe

115.00

99 KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
d.2/0412-07
_6.00

100 KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.

d.2 0436-01
~.15.00

101 KNR-W 2-15 Kotly wodny gazowy o mocy 60 kW BUDERUS LOGANO G243 z tablicg

d.2 0501-01 sterownicza i wbudowanym palnikiem oraz wykonaniem koniecznej instala-

analiza indy- cji sterowniczej
widualna
|1.00

102 KNR 7-07  |Pompy wirowe odsrodkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.

d.2 0101-01 elektrycznym o masie 0.05t
An - pompa obiegowa Vilo typ TOP - E25/1-7 wraz z podiaczeniem
_1.00

103 KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci calkowitej szt.

d.2/0510-01 do 2.0 m3
analiza indy- An - przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typ N50
widualna
11.00

| 104 KNR-W 2-15 Zawory zaporowe zeliwne dla ciénien 1.6 MPa o $r. nominainej 10-20 mm
d.2 0519-01 An - szybkozlacze typu REFLEX typ SU - 20 mm
1.00

105 KNR-W 2-15 Zawory zaporowe staliwne dla ci$nien 4.0 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm

d.2 0520-02 An - zawor mieszajacy trojdrogowy firmy Honeywell Dn 25 typ DR 25 GFLA

0 polaczeniu kotnierzowym z sitownikiem VIMM20 wraz z podigczeniem
1.00

| 106/KNR-W 2-15|Zawory zaporowe staliwne dla ci$nien 4.0 MPa o ér. nominalnej 25-32 mm

d.2 0520-02 An - urzadzenie typu 933 produkcji SYR zanezpieczenie stanu wody w Kotle

z przytaczem elektrycznym
1.00

7107 KNR-W 2-15 Zawory zaporowe staliwne dla cisniert 4.0 MPa o $r. nominalngj 25-32 mm
d.2 0520-02 An - zawor bezpieczenstwa membranowy firmy SYR typ 1915 Dn 25
~1.00

"108'KNR-W 2-15 Zawory zwrotne zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
d.2/0522-01 \An - filtr siatkowy gwintowany Dn 25
11.00

| '1"5§!TRN"R"-W 2-15|Zawory zwrotne zeliwne dla ci$nien 1.6 MPa o ér. nominalnej 25-32 mm
d.2/0522-01 An - zawdr zwrotny gwintowany Dn 25

100
110 KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
d.2 0530-04 'An - manometr tarczowy o srednicy 160 mm z kurkiek manometrycznym o
‘zakresie wskazan O - 4 bar
1200

d.2/0530-04 An - manometr tarczowy z kurkiem DN 100 zakres 0-6 bar
L | 1.00
' 112/ KNR-W 2-15 Termometry montowane w gotowej tulei

d.2 0530-01 |An - termometry o zakresie 0- 120 C i 0 - 4 bar

e 2.00 e S
113 KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajace automatyczne
d.2/0412-07 An - automatyczny odpowietrznik ptywakowy z zaworem odcinajacym Dn
15
.2.00

114 KNR-W 2-15 Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm

d.2/0519-02 An - zawory kulowe

-10 -
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14.00 szt 4.000, o
- IR —— ~_ RAZEM 4.000
115 KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne dla ci$nien 1.6 MPa o sr. nominalnej 10-20 mm  szt.
d.2 0519-01 |An - zawory spustowe 15 mm
| 1.00 szt. 1.000 .
] ] RAZEM 1.000,
116 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 25 mm szt
d.2/0412-04 An - filtr siatkowy
L 1.00 szt 1000
o _ 'RAZEM 1,000
117 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. szt.
d.2 0130-02 nominalnej 20 mm
An - zawor antyskazeniowy firmy DANFOSS typ EA-251 Dn 20
1.00 szt 1.000 =
I ~ RAZEM ~1.000
118 KNR-W 2-15 Zawory zaporowe staliwne dla ciénier 4.0 MPa o $r. nominalnej 15-20 mm  szt.
d.2/0520-01 An - zawory kulowe gwintowane $rednicy 20 mm
2.00 ‘szt 2.000 |
B _ RAZEM 2.000
119 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur stalowych o ér. szt.
d.2/0130-02 'nominalnej 20 mm
|An - zespol automatycznego napetniania ztadu typ 2128
1.00 ey szt 1000
I 'RAZEM ~1.000]
120/ KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 20 mm szt.
d.2 0412-03 (AN - filtr siatkowy
| 1.00 szt 1.000| ]
- o I _ RAZEM 1.000
121/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanycho  'm '
d.20304-03 .sr nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
I 112.80 m 12800
1 N ) 'RAZEM 12.800!
122 |KNR 2-02 _EDwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o $r.do 50 m
d.2/1512-01 mm
| [12.80 m 12.800 |
______  RAZEM 12.800|
123 KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2 0312-03
1.00 szt __1.000 |
I _ R _RAZEM _1.000
124 KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2 0312-03 (AN - filtr siatkowy
1 00 szt. 1.000 |
Ll RAZEM 1.000
125/ " Przebicia przez sciany dla wszystkich instalacji kpl
d.2/analiza indy-
widualna _
00 kpl 1.000
| 126 Zamurowanie przebi¢ dla wszystkich instalacji szt.
| d.2/analiza indy-
' widualna
o 1e0 . szt 1.000
- ~ RAZEM 1.000
127 Zatynkowanie po przebiciach szt
d.2 analiza indy-
widualna
| 1.00 szt 1.000 - o
: | RAZEM 1.000
128/ Demontaz istniejacej inst. gazowej okoto 30 mb szt.
d.2 analiza indy-
widualna
L1 _1.00 szt. 1.000
‘RAZEM 1.000
‘Wyposazenie
129 Witryna ze szkia hartowanego o grubosci 5 mm osadzonych w profilu alu- szt
d.3 analiza indy- miniowym, 5 pélek, gablota zamykana na 2 zamki patentowe ( gora, dot ).
widualna Gora i dot witryny wykonana z plyty meblowej laminowanej o grubosci wy-
miary - 256 mm szer. 85 x gleb. 45 x wys 190 cm z szafkg 50 cm
2.00 szt _2.000 N
130/ Gab!ota na sztandar ze szkta hartowanego w profilu aluminiowym 160 x szt
d.3/analiza indy- 160 x 25 cm
widualna
1.00 szt 1.000
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— , RAZEM 1.000
131 |Krzesta szt
. d.3 analiza indy-
widualna
25.00 _ szt 25000
- _ RAZEM 25000
132 Stoty 180 x 80 szt
d.3 analiza indy-
widualna
- 500 szt 5.000 .
f S . RAZEM 5.000
| 133 |System szaf i regatow sze. 5 m : szt
d.3 analiza indy-
Iwidualna
'1.00 szt ! 1.000 )
RAZEM 1.000/

42
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