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Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.) odpowiedzialny za projekt budowlany w swoim zakresie rozbudowy,
przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele ustugowe
(Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi), przebudowa
budynku gospodarczego wraz z budowg dachu, budowa wiaty, przebudowa przytacza
wody zgodnie z art. 20 ust4 wyzej powolanej ustawy, oswiadczam ze projekt
rozbudowy, przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele
ustugowe (Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi),
przebudowa budynku gospodarczego wraz z budowg dachu, budowa wiaty,
przebudowa przylgcza wody, inwestor: Gmina Frysztak, adres: ul. Ks. W. Blajera 20,
38-130 Frysztak, budowa dziatka nr 279 potozona w miejscowosci Stepina, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Strzyzow, 26. 09. 2011
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Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.) odpowiedzialny za projekt budowlany w swoim zakresie rozbudowy,
przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele ustugowe
(Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi), przebudowa
budynku gospodarczego wraz z budowa dachu, budowa wiaty, przebudowa przylacza
wody zgodnie z art. 20 ust.4 wyzej powolanej ustawy, oswiadczam ze projekt
rozbudowy, przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele
ustugowe (Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi),
przebudowa budynku gospodarczego wraz z budowa dachu, budowa wiaty,
przebudowa przylacza wody, inwestor: Gmina Frysztak, adres: ul. Ks. W. Blajera 20,
38-130 Frysztak, budowa dziatka nr 279 potozona w miejscowosci Stepina, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Strzyzow, 26. 09. 2011
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Czes¢ konstrukeyjna mgr inz. Maria Batamut
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Rozbudowa, przebudowa budynku wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na cele ustugowe (Gminne Centrum Edukacji
Ekologicznej z miejscami noclegowymi), przebudowa budynku
gospodarczego wraz z budowg dachu, budowa wiaty wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w m. Stepina na dziatce nr. 279

Inwestor: Gmina Frysztak
Adres. ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT: mgrinz. arch. Przemystaw Sznajder, upr. nr. 68/98
Jozef Krok, upr nr. 133/74
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
1. Zakres robot oraz kolejnos$é realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przewiduje sie rozbudowe i przebudowe budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na cele ustugowe (Gminne Centrum Edukacji
Ekologicznej z miejscami noclegowymi), przebudowa budynku gospodarczego
wraz z budowg dachu, budowa wiaty.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem szkolnym i
gospodarczym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
agrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.
z

Brak takich elementéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zaqrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5m, a w szczegolnosci:
- wykonanie dachu, krycie dachu, wykonania obrobek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z dachu lub rusztowan
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonanie stropodachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie bedg wystepowac roboty
ziemne na gtebokosci pow. 1,50 m.

Na budowie jednoczesnie nie bedzie przebywac wiecej niz 20
pracownikéw.

Nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzagdzeniu Ministra
budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (dz. u. nr.13 z 10 kwietnia 1972 r.) oraz
przepisdw zawartych w dz. u. nr. 129 poz. 844 z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t majster lub
kierownik rob6t winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w czasie,

ktérego nalezy omoéwic:

- zakres robo6t przewidziany do realizaciji

- zapoznac pracownikéw z dokumentacjg dotyczgcg zakresu robot

- zwroci¢ uwage na moggce wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia
- omowi¢ sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej

6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Srodki ochrony
indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonywania robdét i zaznajomienie z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Sposob zapobiegania zagrozenion:
zwigzanym z wykonywaniem robét, o ktérych mowa w art.21a ust.2 p.b. oraz
sposob postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen punkt p. poz., pierwszej pomocy.

Drozna komunikacja jezdna na placu budowy.
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DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

(jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z péZniejszymi zmianami ) oraz art. 50 ust. 112, art. 51
ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pdzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn.:

rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
cele uslugowe (Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi),
przebudowa budynku gospodarczego wraz z budowg dachu, budowa wiaty na dzialce nr

ewid. 279 w miejscowosci Stepina,

na rzecz:

[y
-

1)
2)
3)

1)

Gmina Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa.

Funkcja obiektow:
budynek ustugowy: Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi,
budynek gospodarczy,
wiata.
Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:
cechy zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
a)  ustala si¢ dla budynku uslugowego:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z czgscia graficzna decyzji,
- wysoko$é: jedna kondygnacja nadziemna,
dach o schemacie wielospadowym, o jednakowych spadkach pofaci dachowych oraz
nachyleniu w przedziale od 25° do 45° pokrycie dachowe: blachodachéwka lub blacha
w kolorze czerwonym Jub szarym,
wykonfczenie elewacji: jednorodna stylistyka i materiaty na elewacjach czgsci istniejacej
i projektowanej, dopuszcza si¢ zastosowanie na elewacjach co najwyzej trzech kolorow



2)

3)

4)

5)

N b 4rzech odcieni jednego koloru oktadzin elewacyjnych lub/i tynkéw, nie dopuszcza sig
. .;-:"u- “Stosowania na elewacjach oblicéwki z tworzyw sztucznych (tj. siding),
ustala si¢ dla budynku gospodarczego:
- wysoko$¢: jedna kondygnacja nadziemna,
dach o schemacie identycznym jak na budynku ustugowym lokalizowanym na tej same;
dzialce budowlanej objetej wnioskiem, nachyleniu w przedziale od 25° do 45°, gléwna
kalenica symetryczna o wysokosci do 5,5 m, pokrycie dachowe identyczne jak
zastosowane na budynku ustugowym,
wykonczenie elewacji: dopuszcza si¢ zastosowanie na elewacjach co najwyzej trzech
koloréw lub trzech odcieni jednego koloru okfadzin elewacyjnych lub/i tynkéw, nie
dopuszcza sig stosowania na elewacjach oblicowki z tworzyw sztucznych (tj. siding),
c) ustala sie¢ dla wiaty:
lokalizacja w odlegloéci nie mniejszej niz 17,0 m od granicy z droga gminng (dziatka o nr
ewid. 169),
- powierzchnia zabudowy: nie wigksza niz 150m?,
- dach o schemacie identycznym jak na budynku ustugowym lokalizowanym na tej samej
dzialce budowlanej objetej wnioskiem, nachyleniu w przedziale od 25° do 45°
o wysokoéci do 5,5 m, pokrycie dachowe identyczne jak zastosowane na budynku
ustugowym,
c) wielko§é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki objetej decyzja: nie

ustala sig,
d) udzial powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 40% powierzchni dzialki objetej
decyzja,
dostepno$¢ komunikacyjna terenu inwestycji do drogi publicznej (dziatka nr ewid. 1262) poprzez
dzialki o nr ewid.: 169, 430, 364 (wlasno$¢ Gminy Frysztak) 428, 363, 362 (na zasadzie
stuzebno$ci przejazdu), 361 (uzytkownik Gmina Frysztak), 359 (na zasadzie stuzebnosci
przejazdu), 360 (wlasnos¢ Gminy Frysztak), 602 (whasno$é Podkarpackiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych),
teren lezy w Czarnorzecko — Strzyzowskim Parku Krajobrazowym, obowigzuje nakaz
harmonizowania form architektonicznych z otoczeniem i nawiazanie do tradycji budownictwa
miejscowego, oraz zakaz dokonywania zmiany stosunkéw wodnych, niszczenia gleby
i wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,
z uwagi na poloZenie terenu w obszarze, na ktérym moga wystapi¢ ztozone warunki gruntowe,
przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow w
zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami dotyczacymi geotechnicznych warunkow
posadowienia  obiektéw  budowlanych, (wg Studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak dziatka zlokalizowana jest na obszarze silnej
erozji wodnej, wg opracowania dotyczacego przestrzennej bazy danych zjawisk osuwiskowych
dla wojew6dztwa podkarpackiego Instytutu Gospodarki Surowcami Min. i Energii PAN teren
znajduje si¢ w sasiedztwie terenu osuwiskowego),
Dla obiektu budowlanego projektowanego na terenie objetym decyzja nalezy ustali¢
geotechniczne warunki posadowienia — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).
Ustalenia zawarte w geotechnicznycl: warunkach posadowienia obiektu budowlanego beda
stanowily podstawe dopuszczenia lokalizacji obiektow budowlanych oraz okredlaly ewentualne
warunki ich realizacji, w tym konieczne do wykonania prace zabezpieczajace.

obsluga w zakresie infrastruktury technicznej, tj.:
a) zaopatrzenie w zakresie energii elektrycznej z sieci lokalnej na zasadach podanych przez

dysponenta sieci,
b) zaopatrzenie budynku ustugowego w gaz z sieci gazowej na zasadach podanych przez

dysponenta sieci,
¢) zaopatrzenie budynku uslugowego w wode z sieci wodociggowej na zasadach podanych

przez dysponenta sieci,
d) odprowadzenie Scieckéw bytowych z budynku usligowego do istniejacego na dzialce
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle i okresowo wywozone do oczyszczalni

2
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$ciekédw, po wykonaniu lokalnej sieci kanalii?;@ii{'eﬁéiﬁtﬁmiuLQ@RFQWﬁd'Z{enie Sciekow
bytowych do tejze sieci na zasadach podanych przez dysponenta,

e) gromadzenie i usuwanie odpadéw statych na zasadach obowigzujacych w gminie Frysztak,

f) odprowadzenie wéd opadowych z miejsc postojowych i terenéw utwardzonych w sposob
zapewniajacy pelna ochrong przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu oraz wod
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi,

g) ogrzewanie budynku ushugowego indywidualne w sposéb nie pogarszajacy stanu Srodowiska
w rozumieniu przepiséw szczego6lnych.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:

1) Sposéb zagospodarowania terenu nie moze powodowa¢ naruszenia intereséw oséb trzecich,
w zakresie mozliwoéci zagospodarowania i uzytkowania terendéw sasiednich, zgodnie
z przepisami szczegdlnymi.

2) Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
a) ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
b) pozbawienia mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;

oraz $rodkéw tacznoscei,

¢) pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) uciazliwosci wywolanej przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
€) zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntéw.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono literami A-E na mapie w skali 1:1000,
stanowigcej cze$é graficzng decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Frysztak wnioskiem z dnia 01 czerwca 2011 r. zwrécita si¢ o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwg: ,rozbudowa, przebudowa oraz
zmiana sposobu uiptkowania budynku bylej szkoly na pomieszczenia noclegowe wraz z salq
wykladowq, Swietlicq i zapleczem sanitarnym, budowa dachu na budynku gospodarczym, budowa wiaty
na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej na dzialce nr ewid. 279 w miejscowosci

Stepina”,

Na terenie, na ktérym ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego, brak jest obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pézn. zm.),
inwestycja celu publicznego, w przypadku braku planu jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.) oraz z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.) w zwiazku z art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa i
utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw administracji stanowia inwestycj¢ celu publicznego.

Obszar objety wnioskiem stanowia: grunty orne klasy RIVa (0,1999 ha) i inne tereny zabudowane
klasy Bi (0,2707 ha) - nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow

rolnych na cele nierolnicze.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkow
zabudowy i zagospodarowania oraz oceny stanu faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem, jak
réwniez funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenéw sasiednich.

Rodzaj zabudowy, funkcja obiektéw, sposéb zagospodarowania terenu, warunki zabudowy oraz
dostepnoéé komunikacyjng terenu jak réwniez wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich

3



AW
okreslona’w decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy oraz na podstawic art. 1 ust. 2 ustawy
Vo planowaniw'zagospodarowaniu przestrzennyri.

e

Aty

“Ustalone warunki sa optymalne dla realizacji objetego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego na

1 wskazanym terenie, nie naruszaja obowiazujacych przepiséw w zakresie wymagan fadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagai ochrony srodowiska,
zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspodlczesnej a takze waloréw

ekonomicznych przestrzeni.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi
i nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

Teren jest polozony w obrgbie Czarnorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego
funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 1.
w sprawie Czarnorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 82
z dnia 17 czerwca 2005 . poz. 1388). Przepisy ww. rozporzadzenia w sprawie zasad zagospodarowania
Parku Krajobrazowego nie wprowadzaja istotnych ograniczefi w zakresie zagospodarowania terenow pod
zabudowe ustugowa, jednak z ogélnych nakazéw i zakazow dotyczacych zagospodarowania terenow
wynika wymég dostosowania architektury obiektéw do otaczajacego krajobrazu i respektowania nakazu
ochrony gruntu, wéd podziemnych oraz powierzchniowych przed wprowadzaniem zanieczyszczen,
a takze zakaz niszczenia gleby i wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbg terenu, co

zostato uwzglednione poprzez odpowiednie ustalenia decyzji.

W zwiazku z polozeniem inwestycji w obszarze, ktory moze byé narazony na osuwanie si¢ mas
ziemnych w decyzji nalozono obowiazek uwzglednienia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw (wg Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
dzialka zlokalizowana jest na obszarze silnej erozji wodnej, wg opracowania dotyczacego przestrzenne;
bazy danych zjawisk osuwiskowych dla wojewodztwa podkarpackiego Instytutu Gospodarki Surowcami
Min. i Energii PAN teren znajduje si¢ w sasiedztwie terenu osuwiskowego).

Wedlug ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Frysztak uchwalonego Uchwata Nr XI1I/108/99 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 29 grudnia 1999r. na
terenie objetym wnioskiem nie wystgpuje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Projekt decyzji sporzadzony przez czitonka izby architektow zostal uzgodniony w wymaganym
zakresie z:

* Regionalnym Dyrektorem Ochrony $rodowiska w zakresie obszaréw objetych ochrong na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody — uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53 ust.
5¢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 z 2003 r. poz. 717 z p6zniejszymi zmianami).

o Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych -
postanowieniem nr GN.673.228.2011 z dnia 02-08-2011r.,

o Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie terenow zagroZzonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
— postanowieniem nr GEO.644.90.2011 z dnia 29-07-2011 r.,

o wlasciwym zarzadca drogi (Gmina Frysztak) — uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53
ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

Strony postepowania zostaly zapoznane ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie wnoszac

uwag do projektu decyzji.
Uwzgledniajac stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji decyzji.



POUCZENIE

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budoweg.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie, za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.
Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okredlaé istote i zakres zadania

bedacego jego istota oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Otrzymuja:
1. Gmina Frysztak,
2. Zespo6l Szko6t w Stepinie, Stepina 54, 38-125 Stepina
3. Ala
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Frysztak 2011-09-29

D
N ,* RNerA

Gpr.7012.7.2011

GMINA FR YSZTAK

’ . Woj. podkarpackie g i

‘.;Ie‘]K{SO:?‘Id;cr Blajero 20, 28-130 FRYSZTAK he JzaozemfZIObrO

NI'; Y277 71 10, fox (0*17) 277 79 20 . GOdowa 474
P 819-15-65-087 * Regon ¢99582186 38-100 Strzyzéw

W zwiazku z wykonywaniem projektu budowlanego dla zadania pn:,,Rozbudowa , przebudowa
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly na pomieszczenia noclegowe wraz z sala
wykladowa , $wietlica i zapleczem sanitarnym , budowa dachu na budynku gospodarczym,budowa wiaty
na potrzeby Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej na dziatce numer 279 w miejscowosci Stgpina
gmina Frysztak ustalam nastgpujace warunki techniczne dla:

1. Przebudowa i zapewnienie dostaw wody :wiaczenie z istniejacego ujecia wody (studni wiasnej )
na dziatce numer 279 i wodociggu lokalnego do budynku rurami PE fi 32

2. Budowa przylacza kanalizacyj sanitarnej : w ramach opracowanego projektu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Stepina w ramach oddzielnej inwestycji budowlanej
( kserokopia z projektu w zataczeniu) , do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej istniejace
osadniki szambo beda oprézniane przez PGKiM Sp. z 0.0. w Strzyzowie w ramach zawartej

umowy z dnia 29.09.2011 roku numer 1/2011.
3. Zanewnienie odbioru odpadéw statych : W ramach zawartej umowy z dnia 29.09.2011 roku

nuw: ‘r 1/2011 z PGKiM Sp. z 0.0 w Strzyzowie (kopia w zalaczeniu)
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Projekt “budowlany .

Kanalizacji sanitarnej z przytqgczami i przepompownie-$ciekow




zawarta w dniu -25) O'P‘?’O//! ..... pomiedzy :

Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spéika z 0.0. w Strzyzowie
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego, nr KRS 0000031826, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 2636000,00 zi,

reprezentowanym przez :

1. Bogdan Zybura - Prezesa Zarzadu

2. Eugeniusz Moskal - Czlonka Zarzadu

zwanym dalej ,,Zleceniobiorca™a : " ;

........... CLULL,.. FHSITPE . CEOLITO o (UL L2008 | 2For 2rae
STEPrr2 s

bedacym _wiascicielem nieruchomosci zabudowanej 1 potozonej.......7 4 X & ants TR

................ IBL. 288 ... A BULGIM oo Gl

zwanym dalej ,,Zleceniodawca” o nastepujacej tresci :

§1
Zleceniobiorca o§wiadcza, ze posiada :
1/ stosowne zezwolenie Wéjta Gminy we Frysztaku nr Gpr-7050/3/06 oraz Gpr-7050/4/06

z dnia 09-11-2006 r. na wykonanie czynnosci i ustug bedacych przedmiotem niniejsze;j

umowy,
2/ umocowania prawne do zawarcia niniejszej umowy;
§2
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do odbioru i unieszkodliwienia
statych odpadéw komunalnych powstatych na terenie nieruchomosci Zleceniodawcy.
Gromadzenia i przechowywania odpadéw komunalnych powstajacych na nieruchomosci
Zleceniodawcy nastepowaé beuzie w oznakowanych workach dostarczonych przez

Zleceniobiorce z nadrukiem firmy Zleceniobiorcy.
Przygotowanie do wywozu w terminie odbioru zwiazanych i nie uszkodzonych workéw

w ustalonym miejscu obcigza Zleceniodawce.

§3
Strony ustalaja, ze odbiér odpadéw z nieruchomosci Zleceniodawcy odbywat sie bedzie
w oznakowanych workach foliowych, ktére winny by¢ zwiazane i nieuszkodzone.
Strony umowy ustalaja rodzaj odpadéw nadajacych si¢ do skladowania na wysypisku
komunalnym:
1/ odpady gospodarczo-bytowe /odpady pochodzace z gospodarstw domowych, obiektéw
infrastruktury spofecznej oraz obiektéw socjalnych, zaktadéw przemystowych/,

2/ zmiotki i odpady uliczne,
3/ odpady przemystowe o charakterze zblizonym do odpadéw komunalnych;

3. Zleceniobiorca nie bedzie odbieral odpadéw nie nadajacych si¢ do skladowania

w workach takich jak :
1/ odpady wielkogabarytowe / zaréwno z budynkéw mieszkalnych jak i zakiadow

handlowych , hoteli / gléwnie w postaci przedmiotéw trwatego uzytku, jak stare meble,
materace, opakowania tekturowe, kartonowe, itp.,

2/ odpady plynne,
3/ odpady niebezpieczne /zuzyte baterie i akumulatory, odpady zawierajace rtgc,

opakowania po farbach i lakierach, $rodki ochrony roslin i opakowania po nich,
odpady zawierajace oleje, przeterminowane leki, srodki do konserwacji drewna,
Wywdéz nieczystosci plynnych odbywal si¢ bedzie na telefoniczne zgloszenie

Zleceniodawcy.

1.

2



10, § 4

"“Czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust.1 umowy, beda wykonywane przez pracownikow
Zleceniobiorcy, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.

odpadami komunalnymi odbywaé si¢ bedzie

2. Odbidr workéw‘_ ze sta%
oo 2 GINI | AN ARPOAA LT i

Wi
7 zastrzezeniem, ze jezeli wyznaczony termin bedzie przypadat na dzien $wiateczny, to

zostanie przesuniety na najblizszy dzien roboczy.
Reklamacje zwiazane z wykonywaniem ustugi, Zleceniodawca bedzie zglaszai

3

Zleceniobiorcy na nr tel. 2761103 lub osobiscie w siedzibie Zleceniobiorcy.
§5

1. Zleceniodawca otrzyma oznakowane worki, ktére dostarczy Zleceniobiorca.

2. Za wykonanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniodawca
zobowigzuje sie uiszczaé stawki platne przy odbiorze workéw na nieczystosci stale
w kwocie 6,00 zt / za 1 szt. 120 litrowego worka na nie segregowane odpady komunalne
13,00 zt/ 1 szt. 120 litrowego worka na opakowania z plastiku

3. Zleceniodawca upowaznia Zleceniobiorcg do wystawiania rachunkéw na imig

Zleceniodawcy za czynnosci bedace przedmiotem niniej $zej umowy.
Zleceniodawca powinien uzyska¢ potwierdzenie zakupu workéw na odpady w celu

okazania sie organowi kontrolujacemu.
5. O wszelkich zmianach majacych wplyw na wysokos¢ opfat, strony umowy sg
zobowiazane informowaé si¢ wzajemnie w terminie 30-tu dni od zaistnienia zmiany.

6. Zmiana ceny ustug Zleceniobiorcy nie wymaga zmiany umowy.
§ 6 .
Strony uzgadniaja, ze miejscem, o ktorym mowa w § 2 pkt 3 dla Zleceniodawcy sa trasy

przejazdu $mieciarki ustalone z Gming Frysztak.

§7
1. Umowe zawiera si¢ na czas nieokreslony.
2 Kazda ze stron moze rozwigza¢ niniejsza umoweg za wczesniejszym  miesigcznym

wypowiedzeniem.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Zleceniodawca : Zleceniobiorca :

_ CZLONEK ZA
Przedsiebiorstwo Gospoda rki Kierownik zakkadUu oczyszczanid
niowes niasts. . /sygiska Smieci | cieplowniCiwa
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Strzyzow 2011.09.13

STAROSTHO POWIATOWE W STRZYZOWIE
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA STAROSTWA Doy am e
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W gm0 JWE
38-100 Strzyzéw, ul.Przeciawczyka 15 o il

tel. (17) 2765 000 wew.48

P Llla LY Rd 15
a.uUQUU,ﬂfﬁﬁﬂq!

OPINTIA NR 448/11
uzgodnienia dokumentaciji projektowe].

Przedmiot uzgodnienia: rozbudowa budynku, budowa wiaty,
przytacz: wody.

dla: Ziobro Jbézef
Adres: Godowa ul. 474 38-100 Strzyzow

na wniosek z dnia: 2011.09.07 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2011.09.07

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poiozonego:
Stepina Gmina:Frysztak

Na podstawie decyzji Wéjta Gminy Frysztak
nr GPR.6733.5.2011 z dnia 18-08-2011

Inwestor Gmina Frysztak
ul.ks.W.Blajera 20
38-130 Frysztak.

Daty posiedzen 08.09.2011

Uwagi i zalecenia:

l.Integralna czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany
1 opieczetowany.

2.Uzgodnienie ZUDP traci waznosé po upiywie 3 lat od daty
uzgodnienia.

3.Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagaja powtdrnego uzgodnienia w ZUDP.

4.Przed rozpoczeciem robdt nakiada sie obowiazek zlecié¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnione] przez ZUDP
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

5.Istnieje obowiazek chronienia znakdéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisdéw Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne Poz.
163 Rozdzialr 3 art.l1l5 Dz.U.Nr 30).

6.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci
z istniejgcym uzbrojeniem,prace ziemne wykonaé recznie i pod
nadzorem pracownika-uzytkownika.
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odnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdow

ych w branzowych warunkach technicznych.
”“Yﬁyb?$'zfjfﬂ\dﬁ@ ?FEA ’
%\T\ 2 c..,\'l AEAY 6"\
N u‘\\‘im‘\{ ““Dgﬂ.
'@’ygl‘?i CZEONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU
xa) Ir D 2 2 ]
| LP.| NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS ||
i | : A
[ 1| s.P.Strzyzoéw | K.Homka | [
[ 2.| PINB Strzyzoéw | E.Gatarski | [
|| 3.] P2D Strzyzoéw | K.Piekos | I
[ 4| Tp s.A. 2T | T.Mularz | nieczyt. |
| S5.| PzDW Rzeszow | B.Chabrzyk | [l
| 6.| PGKiM | J.Grodzki | " I
| 7.| cbbDP oW BR | M.Zielinski | I
| 8.| 2G Rzeszoéw | A.Kieczek | I
| 9.|] ROP TARNOW | R.Gorczyca | I
| 10.] RE Rzeszéw Teren | B.Malita | " I
| 11.| pzMiuw | A.Polakiewicz | I

% Stahisiaw Rokosz
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STAI TN Wojewbdztwo Podkarpackie
ég{{?ggﬂ §THZYZOWSK} Powizat Strzyiowski
STRZYZOW Jednostka ewidencyins 181902 2“FRYSZTAK

Prze 5 =
Clawezyka 1g Obreb 0011-STEPINA
Nr Kancelaryjny: ) STAH fmrlrf \ s

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 7.*1“;-:ml;.r:i Ka 15
PRNLUYL ETA500

KW 50449
WzASCICIETLE

JEDNOSTKA REJESTROWA : (;3

wiasciciel
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Okreslenie konturdw - uzytkodw | POWIERZCHNIR w ha | Bumer ksigqi
| Bliisze okreSlenie poiozenia i klas gleboznawczych [ e e e e e | wieczystej
arkusz nr dzialki o S o ot R o e e e N | uiytkdw f/oznaczenie
| Opis | Oznacz., | i klas dziatki |innyech dokument
| == m e e e e ——— B r————————— Fmmmm e e ——— e ————————— I
5 279 grunty orne RIVa 0.1999 0.4706|KW 50449
ter.zabud.inne Bi 0.2707
_______________________________________________________________________________________________________________________________ |
Id.dz: 181902 2.0011.279 Rej.stat.: T42790; |pata vst.i wartosé: : |
Razem powierzchnia: 0.4706 ha, slownie: cztery tysigce siedemset szedé m\2
cala jednostka: 1.0392 ha, siownie: dziesie¢ tysiecy trzystas dziewigddziesiat dwa m\2
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| 5 | 274 | 1 |278:1 | |odr .wtasnose o Zabudowy 224.18|KW 50449
o e b e e e b e e e |pozost.samodz 0 Uzythkowa
Idenicyfike ¢ r budynku: - lokali
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NAZWAR OBREBU ERKUSZ DZIRLKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
Gmina : 1B1802 Z-FRYSZTAK
KOWALCZYK MATEUSZ (STANISZAW, KAZIMIERR) ws 3/32 1.1 STEPINA 242
KOWALCZYK WACLAW (STANISLAW, KAZIMIERA) ws 29/32 7.1 STEPINA 242
STEPINA 2 280 0.8402 Ipotoi.: ] [KW RZ15/00004982/6) GETE
KOWALCZYK WACLAW (STANISLAW, KRZIMIERA) wl 1/1 7.1 STEPINA 242
STEPINA 2 1z22/7 1.1590 ([polot.: ) [KW 17608) G146
WOICIK HELENA (JOZEF,MARIA) ws 1/36 7.1 JASLO ul., SZAJINOCHY 47 / 5
ZIARNIK DANUTA (KAROL,MARRIA) ws 20/36 7.1 STEPINA 240
ZIARNIK EDYTA (STANISLAW, DANUTA) ws 5/386 7.2 STEEINA 240 6
ZIARNIK MARTR (STANISLAW, DRNUTA) ws 5/36 7.2 STEPINA 240
ZIARNIK PATRYK ’S"‘ANISLA'-\' DANUTA) ws 5/36 7.1 STEPINR 240
STEPINA 1222/8 0.3408 [poloz.: ] [KW R2Z15/00017607/8) G376
GMINAR FRYSZTAK wl 1/1 4.1 FRYSEZTREK
STEPINA 2 169 0.6117 [poloz.: ] [KW 50449] G486
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zat. nr 1

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe
budynku szkoty na
GMINNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
na dziatce o nr ewid. 279

w STEPINIE
gm. Frysztak

INWESTOR:

Gmina Frysztak
ul. ks. W. Blajera
38-130 Frysztak

Rzeszow, wrzesien 2011r.



l. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Frysztak, Wiasciciela dziatki
o nr ewid. 279 w Stepinie gm. Frysztak, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998r. — W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 98.126.839 z 08.10.1998r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujacych w podtozu budynku nieuzytkowanej szkoty, ktory planuje sie rozbudowag,
przebudowac i nadbudowac ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminne Centrum Edukaciji
Ekologiczne;.

Prace terenowe wykonane 26.08.2011r. objety kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na badanej dziaice i w jej sgsiedztwie oraz wykonanie
trzech otworéw badawczych do gtebokosci 4,0m, w miejscach wskazanych przez Projektanta
budynku.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejacych szczegoétow topograficznych, metoda
domiaréw prostokatnych.

Rzedne otworéw przyjeto z mapy w skali 1: 1 000 dostarczonej przez zleceniodawce.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Potlozenie terenu.

Badany teren lezy w Stepinie — Chytrowce i obejmuje dziatke o nr ewid. 279

z budynkiem nieuzytkowanej szkoty.
B. Rzezba terenu.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren obejmuje fragment zréwnania
wierzchowinowego Pogoérza Strzyzowskiego o nachyleniu 5-8 % w kierunku potudniowo -
wschodnim. Badany teren lezy poza zasiegiem obszarow objetych procesami osuwiskowymi.

C. Warunki geologiczne.

Omawiany teren lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych i obejmuje fragment jednostki

Slaskiej.



881096, Livzzy s, 1 OWE
Starsze podtoze, zwietrzeliny skat fliszowych, piaskowcow ﬁ{lﬁkéwktoreslt\merdizono
w wykonanych otworach na gtebokosci 2,1 — 2,3m wyksztatcone sg jako gl;ny pyfa%tEZ
nieprzemieszczonym rumoszem. Sa to grunty wilgotne, twardoplastyczne.
Powyzej wystepujg plejstocenskie osady deluwialne wyksztatcone w postaci pytdw,
wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej.
Grunty wystepujagce w podiozu projektowanego budynku nadajg sie do

bezposredniego posadowienia jego fundamentéw.
D. Warunki wodne.

Wody powierzchniowe.
Nadmiar wod opadowych z badanego terenu sptywa powierzchniowo w kierunku

potudniowo — wschodnim, w strone bezimiennego doptywu rz. Stepinki.

Wody podziemne.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono czwartorzedowego poziomu
wod podziemnych.

Trzeciorzedowe wody szczelinowo — porowe zwigzane ze spekaniami piaskowca
wystepujg na znacznej gtebokosci.

W okresach wzmozonego zasilania mogg sie pojawia¢ sgczenia wod srodglinowych

na réznej gtebokosci.

ll. WLASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA.

Parametry geotechniczne podtoza opracowano na podstawie wynikow badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan $cinarkg obrotowg
i penetrometrem ttoczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodag
,C" i podano w ,Legendzie do przekrojow”.

Biorgc pod uwage geneze, wilgotnos¢ i konsystencje oraz rodzaj gruntu wydzielono
dwie warstwy geotechniczne oznaczajgc je symbolami I i II.

Do warstwy | zaliczono wystepujgce pod warstwg gleby do gtebokosci
2,1-2,7m pyty i gliny pylaste, wilgotne o konsystencji twardoplastycznej (J.=0,20).

Do warstwy Il zaliczono zwietrzeliny skat fliszowych warstw gérnokro$nienskich
wyksztatcone w postaci glin z domieszkg nieprzemieszczonego rumoszu, wilgotnych o

konsystenciji twardoplastycznej (J,=0,05)
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1. Pod warstwg gleby o migzszosci 0,3m wystepujg grunty mineralne, warstwowane,
w postaci plejstocenskich osadéw deluwialnych, wyksztatconych jako pyty i gliny
pylaste, wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej. Osady te wystepujg do
gtebokosci 2,1 — 23m. Ponizej =zalegaja zwietrzeliny trzeciorzedowych
gornokroénienskich warstw fliszu karpackiego, w stropie mocno zwietrzate,

wyksztatcone jako gliny pylaste z domieszkg rumoszu.

2. W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 4,0m, nie stwierdzono
wystepowania czwartorzedowych wod podziemnych.
Wody poziomu trzeciorzedowego — w postaci woéd szczelinowych wystepuja na
znacznej gtebokosci i nie majg wptywu na spos6b posadowienia projektowanego
budynku.
W okresach wzmozonego zasilania moga pojawiac si¢ wody $rédglinowe, na réznych

gtebokosciach.

3. Wykonane badania potwierdzaja, ze w podiozu budynku nieuzytkowanej szkoty
wystepujg proste warunki gruntowe

4. Fundamenty projektowanego budynku mozna posadawia¢ bezposrednio na dowolnej
gtebokosci z uwzglednieniem gtebokosci przemarzania gruntu.

5. Projektowany budynek mozna podpiwnicza¢ pod warunkiem wykonania od strony

odstokowej drenazu opaskowego.

6. Wartosci normowych obcigzen na grunt nalezy ustali€¢ w oparciu o norme
PN-81/B-03020 przyjmujac do obliczen parametry podane w zatgczniku ,Legenda do
przekrojow”.

mgr E Nowak

upr. geol. CUG 070738
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Wykonane otwory badawcze.

Linie i numery przekrojow

i E—

USLUGOWY ZAKLAD

mgr Emil Nowak

FIZJOGRAFII | GEOLOGI! INZYNIERSKIEJ

35-604 Rzeszéw ul. Rumiankowa 7 Tel. /017/ 85-74-515

Zleceniodawca:

GMINA FRYSZTAK

Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Nazwa rysunku:

MAPA DOKUMENTACYJNA

STEPINA - GMINNE CENTRUM EDUKACJI

Lokalizacja: EKOLOGICZNEJ na dz. o nr ewid. 279
Autor opracowania: mgr Emil Nowak Data: Podpi)« Skala 1 : 1000
Upr. geol. CUG 070738 Wizesien 2011| /72 Zal. nr 3

/ T

Cd




3. ftil\ 8
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZ%YCH

I

NA Yo/

PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH 21, ;" a1
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480 o

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty prochniczne 2% <Iom <5 %
Nm namut 5% <Iom <30 %
T torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina

KWeg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 ZWir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

PIT piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

1P pyl piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwiezta
Gllz glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty
I it
11 it pylasty
Grunty skaliste

ST skata twarda
SM skata migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda

gy  gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

drobnoziarniste| kamieniste

drobnoziarniste,

niespoiste

drobnoziarniste, spoiste

miode osady
jeziorne

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

S -

)

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasach okres$lenie uzupetniajace
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzgdna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze ( NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J;=0,30 stopien zageszczenia
J,=0,20 stopien plastycznosci
Inne oznaczenia
II. numer warstwy geotechnicznej
3 v rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilo$¢ kondygnacji

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"
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Projekt: 1 1 I‘Z‘?Wﬁ b‘fu}.,z”;e b !_ ZOW )
Autor: Ustugi Bud. Projektowanie Nadzér Kosztorysowanie J.Armata [LO1] SOIaX 17 070 eclagayy, .
T i u”” o T

TR 2785004

USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI

Zdjecne budynku

194.720

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data

wige wi£. gerzy Armata
Uprawniony|do projeklowania, nadzotowanis
i kigrownii robotami w specjalnosciagh
Projektant: mgr inz. Jerzy Armata konstruklji budowianych 1 sanitarn
upr. bud. UARVIIG3B6/59/86, UANMITI4A137/48
Pulpnki 152 38-130 Frysztak

2011-09-01

Wspotautor:

Frysztak, 2011-09-01

ArCADia-TERMO 2.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1 )
Autor: Ustugi Bud. Projektowanie Nadzér Kosztorysowanie J.Armata [LO1]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ¢ dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu g
6) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koricowe;

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT.2008

12) Bilans mocy

ArCADia-TERMO 2.3  ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl
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Autor: Ustugi Bud. Projektowanie Nadzor Kosztorysowanie J.Armata [LO1] Oidtay Yy, gy oW

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie ~Shangy

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

=

2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] W/m?K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,24 0,30 Tak

2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*K] [W/m?ZK] spetniony
Dach D1 0,18 0,25 Tak

it e LS AT

2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Podicga na gruncie PG 1 0,41 0,45 Tak

2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Syrnbol Wsp. U [W/m*K] (W/mZK] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 2,44 Brak wymagarn Tak

i on Sl

2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
p Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spefniony
" 1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 2,60 2,60 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Ly Nezwa przegrody Symbol [W/m?K] nia g oszklonej C 2008 [W/m?K] spetniony
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Niezgrupowane"

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A. =28 86m>
wspétczynniku U >= 1.5 W/m2K A

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A. = 187.50m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z '

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =28.11m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aopax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 28.97m”
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aguax’Ao Warunek spetniony

ArCADIa-TERMO 2.3 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lédz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



I Projekt: 1 5 ity
Autor: Ustugi Bud. Projektowanie Nadzér Kosztorysowanie J.Armata [LO1] t 17 97n, ,I, Vg, 4
VO, 276500,

PNy

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

i 3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frei min dla przegréd: SZ 1, D 1

) 1 Styczen 0,730
2 Luty 0,663
3 Marzec 0,650
4 Kwiecien 0,446
5 Maj 0,114
6 Czerwiec -1,077
7 Lipiec -1,144
8 Sierpien -1,889
9 Wrzesien -0,166
10 Pazdziernik 0,497
11 Listopad 0,631
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,730
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Mayj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesige krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartoé¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,834
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Sciana zewnetrzna SZ1 0,240 0,969 0,969 > 0,730 Spetniony

2 | Podioga na gruncie PG 1 0,414 0,945 0,945 > 0,834 Spetniony
Dach D1 0,180 0,977 0,977 > 0,730 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 194,7 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 10,8 Wim?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cnm | 32128800 | J/KK
Stata czasowa budynku T 36,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepita YH.lim 1.3 -
- ay 3,4 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
miesigc I I i IV V VI Vi | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C 46 03| 10| 80 |125(168 (169 |17,7| 143 | 68 | 20 | -1,2
Liczba godzin w miesigcu ty, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu=10"*H*(6- | 2966 | 2123 | 2262 | 1338 | 817 | 268 | 264 | 163 | 572 | 1533 | 2068 | 2539
Be)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Qve=10'3*H\,e*(8i- 1388 | 994 | 1059 | 626 | 382 0 0 0 268 | 718 | 968 | 1188
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 4354 | 3116 | 3321 | 1964 | 1199 | 268 | 264 | 163 | 839 [ 2251 | 3035 | 3727
QH_m=QH_t+Qve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia Qqy, KWh/m-c 500 | 595 | 973 [ 1351|1804 | 1806 | 1817 | 1560 | 1080 | 788 | 485 | 432
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qinc*10**Af'tm 1565 | 1413 | 1565 | 1514 | 1565 | 1514 | 1565 | 1565 | 1514 | 1565 | 1514 | 1565
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qb gn=Qisor+ Qi KWh/m-c 2065 | 2008 | 2538 | 2865 | 3369 | 3320 | 3381 | 3124 | 2595 | 2352 | 2000 | 1996
YH=Qp,g0/ Qui e 047 (064|076 | 146|281 |845| 8,73 13,03| 3,09 | 1,05 | 0,66 | 0,54
YH.1 050056 (070|111 213|000 | 0,00 0,00 (207085060 0,50
YH.2 05 |070 1,11 (213|563 | 0,00 0,00 000|8,06]207]|085]| 060
fun 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,00 | 1,00
Wspétczynnik wykorzystania
2yskow ciepta, M gn 096 |091/(086|061]|035]|012 0,11 | 0,08 | 0,32 | 0,76 | 0,80 | 0,94
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qun - 2379|1296 | 1128 | 56 0 0 0 0 295 | 1232 | 1849
Nugn Qugn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qi n¢=Z(Qu.ng.n), KWh/rok 8235,1

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Riiias Nazwa strefy A Y 0 éapotrzebowame na ciepto
H,nd
strefy
I - m? m® °C kWh/rok
1 Strefa 01 194,72 412,80 20,0 8235,06
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna kWhirok 8235,06
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Niezgrupowane
i Ciepto wiasciwe wody, ¢y 419 kdikg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
| Temperatura cieptej wody, Ocw 45 ‘c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc

__ | Wspdiczynnik korekcyjny, k 1,28 -

\) Liczba jednostek odniesienia, L; 10 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 30,00 dm®/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qg 5872,70 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

e anwr

[Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Nowe zrod{o ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj noé$nika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
_ Wspdtczynnik W, 3.00 -
O Energia uzytkowa Qy nq 8235,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z
zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny

0,89 =

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nye

0,98 .

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawnosé przesytu ny g

0,97 g

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45
°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

0,97 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o

0,82 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eqpom te

100,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

R

R B
|Niezgrupowane

Nazwa zrédia

Nowe Zrédto cieptej wody

Energia uzytkowa Qung

Nr zrodia 1 4

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -

Wspotczynnik Wy, 3.00 -
5872,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Przeplywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem

elektrycznym

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,92

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy

punktdéw poboru wody cieptej w jednym
pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu
cyrkulacyjnego

Sprawno$¢ przesytu nw g

0,84

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 0,62 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwes 4,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Niezgrupow

Nazwa zrddia

e

wiatta

Nr zrodia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspédtczynnik W

3.00

Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E, 111,63 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 194,72 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 4000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw $wiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspéiczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fg 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq gom. % 5,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

Niezgrupowane

‘ P T AR TR

e . i QK.H
Nr zrodta Nazwa Zrédia KWh/rok Qp 4 kWh/rok
1 Nowe Zrédio ogrzewania 10034,77 [11338,25
Suma 10034,77 |11338,25

O Przygotowanie cieptej wody

Ty . QK.W
Nr zrodta Nazwa zrédta KWh/rok Qp w kWh/rok
1 Nowe zrodio cieptej wody 9499,07 |10460,98
Suma 9499,07 |10460,98

Oswietlenie whudowane

s 5 ; QL

Nr zrédia Nazwa zrédta KWh/rok Qp . kKWh/rok
1 Nowe zrodio swiatta 2173749 |65227,48
Suma 21737,49 |65227,48
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w+Qp . 87026,70 [kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Qgu+Qxw) / A¢ 100,32 kth(mz*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 24

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/Ay 8,20 KA rok]
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Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pol powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajacych cze$¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2
d : : ; A 654,88 m
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czes$ci budynku, liczona po obrysie v 643.10 m?
zewnetrznym g :

Wspétczynnik ksztattu ANV, 1,02 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 194,72 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie A 185 95 m2
zewnetrznym Wi !

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na niecdnawialng EP,, 14 30 KWh/(m?rok)

() |energie pierwotna do przygotowania cieptej wody w ciagu roku

Dodagek na jednostkow.e ;apot(zebowanie na nreodrjawiaina EP, 337,50 KWh/(m?*rok)
energig pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 498 45 KWh/(m?*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz ref !

chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP,er KWh/(m?*rok) Uwagi
446,93 <= 498,45 Warunek spetniony

ArCADIa-TERMO 2.3 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 1 16
Autor: Ustugi Bud. Projektowanie Nadzér Kosztorysowanie J.Armata [LO1]

% 2PREnn <
10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
Dane zbiorcze ze stref budynku
Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 643,10 m®
Kubatura grupy Niezgrupowane Ve i 643,10 m®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 194,72 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane Asy 194,72 m?
Wspdtczynnik ksztaitu AN, 1,02 1/m

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na "
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 446,93 kWh/(m**rok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do Ep 498 45 KWh/(m?*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz i !

chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na i
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPm 446,93 kWh/(m™rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 498 45 KWh/(m?rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz mref '

chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP s KWh/(m?*rok) Uwagi
446,93 <= 498,45 Warunek spetniony

ArCADIa-TERMO 2.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft pl



e
S I ADA A,
VIAKIC T,

b T AT I T 2

Projekt: 1 17
Autor: Ustugi Bud. Projektowanie Nadzér Kosztorysowanie J.Armata [LO1]

11)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnoséci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP,¢ Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

- 12) Bilans mocy

3

Lp. Branza e Uwag
1 Ogrzewanie 100,00
Przygotowanie cieptej wody 4,00
Oswietlenie wbudowane 5,00
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DZIALKI NR EWID. 279 POLOZONEJ W STEPINIE

TEMAT : Projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe, przebudowe
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele ustugowe (Gminne
Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi), przebudowa
budynku gospodarczego wraz z budowa dachu, budowa wiaty, przebudowa

przytgcza wody

ADRES : Dziatka nr ewid. 279 potozona w Stepinie

INWESTOR : Gmina Frysztak
ADRES : ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
Jozef Krok

1. Podstawa opracowania :

1.1. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.2. opinia ZUDP 448/11 z 08 wrzesnia 2011 r.

1.3. zlecenie Inwestora

1.4. wizja w terenie i ustalenia budowy z Inwestorem

1.5. wyrysy i wypisy z mapy ewidencji gruntow

1.6. obowigzujgce normy i przepisy

1.7. dokumentacja geotechniczna opracowana w wrzesniu 2011 r. przez

uprawnionego geologa mgr Emi! Nowak
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2. Dane techniczne projektowanych obiektow: '

2.1. Budynek Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej

- powierzchnia zabudowy 241,84 m’
- powierzchnia uzytkowa 194,72 m*
- kubatura 1385,26 m’

2.2. Budynek Gospodarczy

- powierzchnia zabudowy 43,20 m?
- powierzchnia uzytkowa 29,93 m’
- kubatura 114,26 m’
2.3. Wiata

- powierzchnia zabudowy 113,00 m®
- kubatura 523,20 m’

3. Opis terenu - polozenie dzialki:

Dziatka pod projektowang inwestycje zlokalizowana jest w miejscowosci
Stepina. Dostep do drogi publicznej (droga gminna) istniejgcym zjazdem
publicznym. Parcela pod projektowang zabudowe potozona jest na
powierzchni z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym. Od strony
potudniowej graniczy z droga gminna, od strony péinocnej, wschodniej 1
zachodniej graniczy z dziatkami zabudowanymi.

Na terenie dziatki znajduja sie: budynek parterowy po bytej szkole
podstawowej, usytuowany w potudniowo— wschodniej czedci dziatki i
budynek gospodarczy.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Teren potozony jest w Czarnorzecko — Strzyzowskim Parku

Krajobrazowym, nie jest objety ochrong konserwatorskg, znajduje sig
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Charakter obiektu — ushugowy nie stwarza zagrozenia dla srodowiska ani

dla zdrowia uzytkownikow.

4. Kompozycja zabudowy:

Dojazd od strony potudniowej, istniejacym zjazdem publicznym.

Prostopadle do w/w drogi projektuje si¢ miejsca postojowe przewidziane dla

projektowanego obiektu.

5. Bilans terenu:

pow
pow
pow
pow
pow

pow

6. Char

ierzchnia dziatki

. zabudowy projektowanej
. zabudowy istniejace]

. dujazdu i dojscia

. placow, parkingow

. terendw zielonych

akterystyka obiektow:

4706,00 m’

164,15 m* (3,49% pow. dziatki)
269,11 m? (5,72% pow. dziatki)
454,77 m? (9,66% pow. dziatki)
71,72 m* (1,52% pow. dziatki)
3746,25 m* (79,61% pow. dziatki)

Projektowane obiekty sg jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone o

konstrukcji tradycyjnej murowanej i drewnianej, przekrycie stanowig

dachy wielospadowe. Sciany z pustakéw gazobetonowych oparte na

tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Pokrycie stanowi blacha

trapezowa.

Budynek po bytej szkole zostanie przebudowany i przystosowany do

potrzeb Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami

noclegowymi i zapleczem sanitarnym, kuchennym i dydaktycznym dla

potrzeb 24 0s6b i dwdch opiekundw.
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Budynek gospodarczy stuzyt bedzie do przechowywania drobnegowrzgtu

L8004

ogrodniczego, sktad opatu oraz do przechowywania wyposazenia.

Projektowana wiata stanowita bedzie uzupelnienie istniejgcych obiektow
stuzacych do celow Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Wiata
wykorzystywana bedzie do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych oraz

spotkan edukacyjnych.

7. Warunki gruntowe — posadowienie budynkow:

Warunki gruntowe okreslone w wykonanej dokumentacji geotechnicznej (autor
mgr Emil Nowak wrzesien 2011).

Podtoze gruntowe buduja :

-nasypy niekontrolowane

-Pyly i gliny pylaste konsystencji twardoplastycznej JI=0,20 , @ =13,3° |
Cu=15,25kPa

-Piaski pylaste wilgotne $redniozageszczone Jd=0,40 , ® =18,95°

Dla warunkéw gruntowych i1 konstrukcji obiektu przyjeto proste warunki
gruntowe oraz pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia.

8. Wyposazenie instalacyijne obiektu :

8.1. Instalacja wodociggowa
8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
8.3. Instalacja elektryczna
8.4. Instalacja centralnego ogrzewania
8.5. Instalacja o§wietleniowa
8.6. Instalacja odgromowa
8.7. Instalacja wentylacyjna w czesci grawitacyjna, w czesci sanitarne;j
wspomagana mechanicznie
Zaopatrzenie w wode z istniejagcego wodociagu.
Odprowadzenie sciekow do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Gromadzenie odpaddéw w pojemnikach w istniejacym $mietniku.
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9. Dojscie i dojazd :

Wykorzystuje si¢ istniejace dojscie ; dojazd bezposrednio z drogi gminnej.

10. Odwodnienie terenu i odprowadzenie opadow atmosferveznych:

Opady atmosferyczne z rynien budynku projektowanego nalezy odprowadzié

powierzchniowo po terenie wiasnej dziaiki.

11. Architektura i konstrukcja:

Wedtug projektow budowlanych indywidualnych opracowanych przez

mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder nr upr. A-68/98, Jozef Krok nr upr.

133/74

12. Uwagi koncowe:

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadac atestom

technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami s7tuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Prowadzenie robdt i nadzér nalezy powierzy¢ osobie

posiadajacej uprawnienia budowlane.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu:

13.1. odprowadzenie wod opadowych nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo po
terenie wilasnej dziatki.

13.2. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu lokalnego i odprowadzenie
sciekow do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

13.3. Obiekt nie emituje zanieczyszczen pytowo - gazowych.

13.4. Obiekt nie wytwarza odpadéw o innym charakterze niz $mieci bytowe,

wywozone okresowo na gminne wysypisko $mieci przez PGKIM Strzyzow.



13.5. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania.

13.6. Charakter budynku nie stwarza zagrozenia dla powierzchni ziemi, gleby

ani wod powierzchniowych i podziemnych. Nie zachodzi potrzeba usuwania

drzewostanu.
13.7. Projektowany budynek nie stanosvi zagrozenia dla ludzi ani dla zabudowy

sasiednie;j.

14. Charakterystyka energetyczna obiektu:

14.1. Moc zapotrzebowana -9 kW

14.2. Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych
Sciana zewnetrzna bez otwordw Ug = 0,281 [W(m’K)]
Sciana zewnetrzna z otworami U= 0,331 [W(m’K)]
Strop Ue= 0,201 [W(m’K)]
Posadzka na gruncie Rg = 2,301 (m’K/W)
Okna i drzwi Ue= 1,10 [W(m’K)]

14.3. Rozwiazania i materiaty przyjete w projekcie architektonicznym,

budowlanym i instalacyjnym spetniaja wymogi aktualnych norm budowlanych i

cieplnych.

Opracowala : rugr inz. arch. Przemystaw Sznajder




OPIS BUDOWLANY

Instalacja elektryczna w adoptowanym budynku szkoly w
Stepinie - Chytrowce.

1.  Zakres opracowania,

Opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- wymiana przylacza zasilajacego

- uktad pomiarowy

- wewngetrzne linie zasilajace

- instalacja swiatla

- instalacja sily

- instalacja ochrony od porazefi i przepigé

- instalacja odgromowa

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- rzut parteru w skali 1 : 50

3. Sposob wykonania.

Istniejacy budynek szkoly z zapleczem zasilany jest przylaczem napowietrznym
AL 4 x 50mm?. Budynek posiada uktad pomiarowy zlokalizowany wewnatrz pomieszczen w
nieuzywanych w chwili obecnej skrzynkach. Instalacja elektryczna wewnetrzna jest w ztym
stanie i nie jest dostosowana do obecenych potrzeb. W zwiazku z powyzszym nalezy uklad
pomiarowy przenie$¢ na zewnatrz budynku, wykona¢ nowe WLZ-ty oraz wykonaé¢ nowg
instalacj¢ wewngetrzna. Przylacz zasilajacy napowietrzny nalezy wymienié na nowy, stosujac
przewod AsXSn 4 x 16mm? o dlugosci ok. 30, 0Om. Miejsce przylaczenia pozostaje to same —
stup i stacja transformatorowa te same.

Pomiar energii nalezy przenie$¢ na zewnatrz budynku montujge go w typowej skrzynce
ZL-1 w Il klasie izolacji. W skrzynce tej zlokalizowa¢ rowniez zabezpieczenie
przelicznikowe stosujac wylacznik nadmiarowo-pradowy S-193-B o wielkosci wg potrzeb.

Wewngtrzne linie zasilajace przelicznikowe i zalicznikowe wykonaé przewodami
DY4 (5)x 10mm? w R 36 p/t. Tablicg bezpiecznikowq zlokalizowaé w korytarzu stosujac
typowa skrzynke¢ podtynkowa typ ,,HAGER ., 3 x12 ( II klasa ochronnosci ).



Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodéw wykonaéd wylziczmkalmamsgglacyjnyml - 191~
B/16 — obwody $wietlne i gniazdkowe oraz S-193-B/20 — obwody sitowe. W tabligy o, 15
przewidzie¢ wylgezniki roznicowo-pradowe 1-no i 3-fazowe.

4, Instalacja Swiatla.

Instalacje obwodow $wietlnych wykonaé przewodami DY2(3) x 1,5mm? w rurkach
karbowanych pod tynkiem a obwody gniazdkowe DY 3 x 2,5mm? w RL@13,5p/t.
Wylaczniki montowac 1,5m od posadzki a gniazda 0,5 m. Stosowaé osprzet melaminowy
podtynkowy a oprawy fluorescencyjne. W pomieszczeniach socjalnych osprzet montowaé na
wysokosei 1,4m. W pomieszcezeniach tych stosowaé osprzet bryzgoszezelny. W
pomieszezeniach przewidziano po jednej oprawie z modulem awaryjnym a w ciagach
komunikacyjnych zastosowa¢ lampy o§wietlenia ewakuacyjnego. Zamontowaé réwniez
wentylatorki wyciggowe w pomicszczeniach we, lazienki, kuchni itp., ktore beda zataczane
przez wylaczniki w obwodach $wietlnych dla danego pomieszczenia.

5. Instalacja sily.

W kuchni przewidzie¢ gniazdo sitowe 3 x 16 + N + PE z wylacznikiem pakietowym, ktére
zamontowa¢ na wysokosci 1,5m od posadzki. Obwody wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDYo 5 x 2,5mm? w RL 28 p/t.

6. Instalacja ochrony od porazen i przepieé.

Ochrona od porazen dla obwodéw odbiorezych to system szybkiego wylaczania zasilania w
stanach awaryjnych a dla elementow rozdzielczych (skrzynki, tablice itp.) to II klasa izolacji.
Szybkie wylaczanie zasilania zrealizowane jest poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe

[1- 40A, Iaw -30mA oraz przez wylaczniki nadmiarowo pradowe typ S-191-B dla obwoddow
jednofazowych i S-193-B dla obwoddéw sitowych. Instalacje sitowa nalezy wykona¢ jako
5-cio przewodows a gniazd wtykowych jako 3-przewodowa.

Instalacj¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009. W tablicy
bezpiecznikowej przewidzie¢ rowniez ograniczniki przepigé.

7. Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa wykonac¢ drutem DFe @8mm? na uchwytach dystansowych. Zaciski
kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1, Sm od ziemi. Uziom wykonaé otokowy
plaskownikiem FeZn 25 x 4mm?, Polaczenie w ziemi wykona¢ przez spawanie
konserwujgc je abizolem.

UWAGA: Catos¢ robdt wykonac zgodnie z PN i PBUE.

MaRiA Ny VVE
Upr. do kler§wahia
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do wewnetrznych instalacji sanitarnych w budYIlkﬁw'

ustugowym

I. Opis techniczny instalacji wodociagowej.

1. Zaopatrzenie w wode.

Projekt przewiduje zasilanie projektowanej budowy
z projektowanej przebudowy przylacza.

2. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie w izolacji typu; Wien” lub
polipropylenowych typu PPl z zastosowaniem potaczen
lutowanych lub przez zgrzewanie. Do zmian kierunku oraz
polaczern przyboréw stosowaé systemowe ksztattki
i faczniki.

Przewody poziome instalacji oraz podejscia do przyborow
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych z zastosowaniem otulin.
Nalezy zachowac¢ spadek 0.3 % w kierunkach do przyboréw.
Przy przej$ciach przez Sciany stosowac tuleje ochronne.

3. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjne;j.

Ciepla wode dostarczal bedzie bojler gazowy. Rurociagi
wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur miedzianych i
prowadzi¢ po $cianie lub w bruzdach obok rurociggu wody
zimnej w izolacji typu ;Wien”, pozostale wymogi jak dla
wody zimne;j.

Calos¢ robot wykona¢ 2z zachowaniem wymogow

warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlano-montazowych.. Prébe ciénienia wykonac przed

zakryciem, przy czym ci$nienie prébne musi wynosm 157

krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

II. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje si¢ odprowadzic
poprzez instalacje kanalizacyjng pionowa i poziomg z rur
PCV do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
Rurocigg prowadzi¢ podloga pomieszczen. Instalacje
wykona¢ z rur PCV PW-74/C-89200 iaczonych na kielichy
metoda wciskowg 2z uszczelkami gumowymi. Piony
kanalizacyjne zakornczy¢ rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach lub zaworami
napowietrzajagcymi typu WIROUIN.

U podstawy kazdego pionu, na wysokosci 0.35 m nad
posadzka zamontowac czyszczaki.

Wykonang instalacje nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci
poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do

wysokosci kolan taczacych je z pionami.

IT1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
(pompowej systemu zamknietego).

Obliczenie zapotrzebowania ciepla przeprowadzono z
zachowaniem wymogéw norm PN-91/B-02020/ PN-83/B-
02402.

Projektuje sie rurociagi c.o. z rur miedzianych typu ;Wien”.
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Przy przejsciu przez przegrody budowlane }urdclqg1
prowadzi¢ ~w  tulejach  ochronnych. Projektuje  sie |
energooszczedne grzejniki typu PURMO U 22.

Na galazkach zasilajacych zastosowac¢ zawory termostatyczne
typu ;Danfos” a na powrotach zawory odcinajace.

Cala instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
obowigzujaca technologia uwzgledniajgcg rodzaj
zastosowanego materiatu.

Po wykonaniu catoéci robét instalacje poddac¢ probie
ci$nieniowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. I

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- rozp. MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr. 15 poz. 140 z dnia 25.02.1999r./

- przepisami BHP

- Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot

budowlano-montazowych to II, instalacje sanitarne i

przemystowe”.
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OPIS WYKONANIA PRZEBUDOWY PRZYLACZA
WODY NA DZIALCE NR 279 POLOZ@NEJ W .
MIEJSCOWOSCI STEPINA "Beogy, _=--:';£f

Istniejgcy przytacz wykonany jest z rur PCV @ 32 , w chwili obecne;
przytgcz stanowi zaopatrzenie w wode dla jednego budynku.
Ze wzgledu na projektowang rozbudowe budynku bezposrednio na trasie
istniejgcego przytacza wodociggowego projektuje sie przebudowe -
wykonujgc skrécenie wodociggu i wprowadzenie do czesci rozbudowywane;,
skad zostanie wykonane rozprowadzenie wody dla potrzeb projektowanej

rozbudowy i istniejgcego budynku.

Wodocigg nalezy wykonaé z rur PE @ 32/3.0 na poziomie istnhiejgcego
wodociggu. Projektowanag przebudowe wodociggu wykonaé przed
rozpoczeciem robot ziemnych pod rozbudowe budynku.

Wykcnany wodocigg nalezy poddaé prébie na cisnienie 0,9 MPa, wynik
proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli cisnienie w przewodzie nie obnizy
sie w ciggu 30 minut. Prébe wykonac przy czesciowym zasypaniu wodociggu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przytacz nalezy zasypac ziemia
z rownomiernym ubijaniem.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami bhp oraz wymogami
okreslonymi w PN-92/B-01705 pt. ,Instalacje wodociggowe” zawierajgce
min. odlegtosci zewnetrznych sieci od innych przewoddw i linii.

Uwaga: przed przystagpieniem do robot powiadomié zarzgdce

wodociggu.
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wykonania miejsc postojowych i placéw utwardzonych

Miejsca postojowe na samochody osobowe i towarowe

wykona¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.

Uksztattowanie terenu wykonaé nadajgc jezdni i placu
postojowemu spadki umozliwiajgce powierzchniowy sptyw wody.
Plac posiada spadek w granicach do 1 % umozliwiajgcy swobodny
postdj samochodu w kazdym miejscu. Plac wykonac¢ w odniesieniu
sie do rzednych budynkoéw i rzednych istniejgcych dréog w miejscu
witgczenia zjazdu. Na placu przewidziano miejsca postojowe
malowane dla samochoddéw osobowych i dostawczych oraz dwa
stanowiska dla oséb niepetnosprawnych. Stanowiska postojowe dla
samochoddéw osobowyc! majg szerokos¢ 2,3 mi 5,0 m dtugosci,
dla oséb niepetnosprawnych majg szerokos$¢ 3,6 mi 5,0 m
dtugosci.

Podbudowe pod miejsca postojowe i place wykonac¢ z
podsypki piaskowej oraz kruszywa tamanego zageszczonego
mechanicznie grubosci 20 cm. Na wykonang podbudowe utozyé

kostke brukowg grubosci 6 cm.

Wokét placu parkingowego wykona¢ kraweznik betonowy na

podbudowie betonowej, oddzielajgcy od trawnika.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz

warunkami technicznymi.
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Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE
USLUGOWE (GMINNE CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI)

Inwestor : Gmina Frysztak
Adres : ul. Ks. W, Blajera 20, 38-130 Frysztak

| Czesé:architektoniczno-budowlany

dziatka nr ewid. 279 polozona w miejscowosci Stepina

Zespol Nazwisko i imig, Data
projektowy nr uprawnien ..
mgr inz. arch. Przemystaw Sznajde'r-:if-_-'_' Rl
Czes¢ architektoniczno | A-184/76 ke tmewrtrréw e px raWTZEsien
— budowlana SLUG] BROJEK O] r.
Jozef Krok /3 TECHN, BUCOWLANY
133/74 L7 5 plriana 10
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

. Strona tytutowa
. Spis zawartosci projektu
. Inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty

. Orzeczenie konstrukcyjne istniejgcego budynku szkoty

¥ | N O ST O

. Opis techniczny do projektu p. n. ,,Rozbudowy i przebudowy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na cele ustugowe (Gminne
Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi)

6. Rysunki :

Rys nr A.l — rzut fundamentow

Rys nr A.2 — rzut parteru

Rys nr A.3 — rzut strychu i wiezby dachowej

Rys nr A.4 — rzut dachu

Rys nr A.5 — przekrd) A — A

Rys nr A.6- elewacje

Rys nr A.7- elewacje

Rys nr A.8- zestawienie stolarki



KL 7T

INWENTARYZACJA "l il
ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANA BUDYNKU”"”’
SZKOLY W STEPINIE

INWESTOR: GMINA FRYSZTAK
UL. Ks. W. Blajera 20
38-130 Frysztak

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1.0pis techniczny budynku istniejgcego strnr. 1-2
2. Rzut parteru skala 1:50 rys nr. 1
3. Przekroj A — A skala 1:50 rysnr. 2
4. Elewacje skala 1:100 rys nr. 3
5. Elewacje skala 1:100 rys nr. 4

Opracowal:......qq.
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do inwentaryzacji budynku szkoty
w Stepinie

BUDYNK ISTNIEJACY :

Budynek szkoty  jest budynkiem jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. Budynek wybudowano w technologii
murowanej tradycyjnej, dach konstrukcji drewnianej, pokryty blacha

trapezowa.

t.awy fundamentowe - zelbetowe.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
- kondygnacji nadziemnych grubosci 28 i 41 cm wykonane z cegty
ceramicznej petnej i pustakéw gazobetonowych na zaprawie marki ,5".

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - grubosci 26 cm wykonane z cegty
ceramicznej petnej i pustakéw gazobetonowych.

Scianki dziatowe - grubosci 16 cm wykonane z cegly ceramicznej petne]
| cegty dziurawki.

Stropy — stropy z ptyt kanatowych.
Dach - wielospadowy, pokryty blachg trapezowa.

Podtoqi i posadzki - w salach zajeciowych i w korytarzach — ptytki PCV,
natomiast w tazienkach — lastriko.

Tynki - wewnetrzne wapienno - cementowe, zewnetrzne cementowo -
wapienne nakrapiany.

Instalacja - elektryczna , wodociggcwa, gazowa, kanalizacyjna.

USLUGHPROJEKTOWE
Jozel Krok
¢ TECHN. BUDOWLANY

4
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ELEWACJA POLNOCNA

Skala 1: 100

ELEWACJA ZACHODNIA

Skala 1 :100

RYS.

SKALA
NR A-5 ELEWACJE 1:100
obiekt BUDYNEK SZKOLY - INWENTARYZACJA
wiaizasa | STEPINA GM. FRYSZTAK
DZIALKA NR EWID. 279
imig | nazwisko nrupe podpis

PROJEKTANT
JOZEF ZIOBRO

B-35/86
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Skala 1: 100
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ORZECZENIE KONSTRUKCYJNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKBEYAA,/

MIEJSCOWOSCI STEPINA GMINA FRYSZTAK W SPRAWIE
STWIERDZENIA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA ,GMINNE CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYM/”

Budynek szkoty o wymiarach 11,04 x 19,89 jest budynkiem parterowym
ze stropem zelbetowym (ptyty kanatowe) oraz dachem kopertowym krytym
blachg trapezowa na konstrukcji drewnianej dachu. Budynek wybudowano
tradycyjng metodg murarska, sposobem gospodarczym.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne sa elementami nosnymi
budynku, przenoszgcymi obcigzenia na fundamenty a przez nie na grunt.

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora |
prz:prowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdzono;

- fundamenty pod $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne
wykonano betonowe wylewane sposobem tradycyjnym. Giebokosé
posadowienia fundamentéw 1,2 m. ponizej otaczajgcego budynek
terenu.

- $&ciany zewnetrzne konstrukcyjne grubosci 41 i 28 cm . Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne wykonano na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sposéb wykonania robdt murarskich ocenia sie jako
dobry. Rowniez materialy uzyte do tych muréw nie budzg
zastrzezen. Mury nie wykazujg odchylen w pionie i poziomie.

- strop - nie wykazujg zadnych pekniec i ugiec.

- nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi — typy KLEINA

zbrojone stalg zebrowg nie wykazuja zadnych peknie¢ ani tez ugied.

/' U i{'



STWIERDZENIA KONCOWE

- wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostaﬂ};‘“":;}viif’('grﬁ‘éne
prawidtowo. Stan techniczny ocenia sie jako dobry, zapewniajgcy
bezpieczenstwo.

- dobrze wykonana pozioma izolacja przeciwwilgociowa dobrze

chroni konstrukcje pomieszczen przed agresjg wilgoci.

Whiosek:

Fundamenty, $&ciany fundamentowe i konstrukcyjne parteru nie
wykazujg zadnych peknieé i odchylen od pionu, strop nie wykazuje zadnych
peknie¢ ani ugieg.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdzono ze
budynek nadaje sie¢ do przebudowy, rozbudowy i zmiany sposoby

uzytkowania.

(ho (o
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY g 2
DO PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU WRAZ 7'
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE USEUGOWE
(GMINNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ Z MIEJSCAMI
NOCLEGOWYMI)

POELOZONEGO NA DZIALCE NR EWID. 279 W STEPINIE

Obiekt : Rozbudowy i przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele ustugowe (Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z

miejscami noclegowymi)
Adres: Stepina, nr ewid. dziatki 279

Inwestor : Gmina Frysztak

Adres: ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak
Projektant : mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder, Jézef Krok

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.2. opinia ZUDP Strzyzow 448/11 z 08 wrzesnia 2011 r.
1.3. zlecenie Inwestora
1.4. wizja w terenie i ustalenia budowy z Inwestorem
1.5. wyrysy 1 wypisy z mapy ewidencji gruntow
1.6. obowiazujace normy i przepisy
1.7. dokumentacja geotechniczna opracowana w wrzesniu 2011 r. przez

uprawnionego geologa mgr Emila Nowaka



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Projekt budowlany rozbudowy 1 przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na cele ustugowe (Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej z

miejscami noclegowymi)

3. OPIS OGOLNY :
Projektowana rozbudowa jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Przekrycie dachu
stanowi dach trzyspadowy, oparty na scianach zewnetrznych. Sciany z
pustakow gazobetonowych oparte na fundamentach. Pokrycie stanowi
blacha trapezowa w kolorze jak na istniejgcej czesci budynku.
Przebudowa obejmowac¢ bedzie wyburzenia, zamurowania i wykonanie
nowych $cianek dziatlowych oraz nadprozy okiennych i drzwiowych.
Zmiana sposobu uzytkowania obejmowac bedzie zmiane¢ funkcji
pomieszczen oraz przystosowaniu budynku do potrzeb Gminnego Centrum

Edukacji Ekologicznej z miejscami noclegowymi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

- powierzchnia zabudowy 241,84 m’
- powierzchnia uzytkowa 194,72 m*
- kubatura 1385,26 m’

5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1. Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy :
5.1.1. PN-82/B-02001-030003 : obcigzenie state i zmienne
5.1.2. PN-80/B-02010 : obciazenie $niegiem

5.1.3. PN-77/B-02011 : obciazenie wiatrem

5.1.4. PN-84/B-03264 : konstrukcje betonowe, zelbetowe
5.1.5. PN-87/B-03002 : konstrukcje murowe



5.1.6. PN-81/B-03020 : posadowienie bezposrednie -":"’l;?'.a-_,.g- 250,
2.1.7.PN-91/B-02020 : ochrona cieplna budynkow

6. WARUNKI GRUNTOWE - POSADOWIENIE BUDYNKU :

Warunki gruntowe okreslone w wykonanej dokumentacji geotechnicznej (autor
mgr Emil Nowak wrzesniu 2011).

Podtoze gruntowe buduja :

-nasypy niekontrolowane

-Pyly i gliny pylaste konsystencji twardoplastycznej JI = 0,20, ® = 13,3°,
Cu=15,25kPa

-Piaski pylaste wilgotne $rednio zageszczone Jd=0,40, ® =18,95°

Dla warunkéw gruntowych i konstrukcji obiektu przyjeto proste warunki
gruntowe 1 pierwsza kategori¢ geotechniczng posadowienia.

7. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
7.1. Lawy i stopy fundamentowe :

f.awy wylewane z betonu B20, o réznych szerokosciach i wysokosci 50 cm,
zbrojone podtuznie pretami ¢12, posadowione na warstwie gr. 10 chudego

betonu.

Pod $cianki dziatowe gr. 12 cm wykonaé fundament betonowy szer. 25 cm

1 gtebokosci 60 cm.

Tl Sciany

Sciany fundamentowe betonowe z betonu B20 grubosci 25 cm.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komédrkowego odmiany 500 grubosci
25 cm na zaprawie cem-wap. marki 5 , ocieplone styropianem gr. 12 cm metoda
lekka mokra (np. Atlas )

Kominy wykonaé z cegly ceramicznej pelnej.



Scianki dziatowe grubosci 12 em z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie,,, .

cem-wap. marki 3.

7.3. Strop
strop nad czesciag dobudows projektuje si¢ zelbetonowy monolityczny krzyzowo

zbrojony gr. 12 cm z betonu B20, zbrojenie @ 10 co 15 cm, @ 10 co 20 cm.

7.4. Wience i nadproza

Wience wylewane z betonu B 20, zbrojone stalg A - III (34GS).
Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L-19 lub zelbetonowe
wylewane. W miejscach wykucia otworéw drzwiowych projektuje si¢ nadproza

stalowe z dwoch ceownikow 120 mm.

7.5. Wiezba dachowa

DNach nad czescig dobudowang drewniany konstrukcji krokwiowo
platwiowej, trzyspadowy, kryty blachg trapezowa w koloze jak na czesci
istniejacej. Drewno konstrukcji dachu sosnowe klasy K-27 o wilgotnosci do 23
%. Przewiduje si¢ zastosowanie stalowych tgcznikoéw do drewna,
ocynkowanych tj. gwozdzi, srub, klamer. Wszystkie elementy z drewna nalezy
odizolowa¢ od $cian i stropéw warstwa papy izolacyjnej. Wiezbe nalezy

zabezpieczy¢ przez czterokrotne malowanie preparatem Fobos M.-4.

7.6. Pokrycie

Pokrycie z blachy trapezowej w koloze jak na cze$ci istniejgce;.

7.7. Dojscie zewnetrzne
Dostep 0s6b niepetnosprawnych do budynku w poziomie przyziemia

przewidziano bezposrednio z placu przy budynku.
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7.8. Stolarka A0 g10. 220y,

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna wedtug wykazu

7.9. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia.

7.10. Stan wykonczeniowy

Wykonczenie Scian - malowanie $cian farbg emulsyjng, w sanitariatach Sciany
wytozy¢ glazurg na wysokosé 2,0 m, w pomieszczeniu kuchni na scianach z
urzadzeniami sanitarnymi wykonac fartuch z ptytek ceramicznych.
W tazienkach i kuchni na posadzkach ptytki ceramiczne antyposlizgowe.
Elewacje - docieplenie $cian styropianem gr. 12 cm metodg mokrg lekka
w technologii Atlas - Stopter lub Bolix. Faktura z tynku cienkowarstwowego
akrylowego w kolorze jasno hezowym, cokoét z ptytek klinkierowych na kleju
mrozoodpornym.

Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki brukowe;j.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJENE OBIEKTU :
- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarne;j

- Instalacja elektryczna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja o$wietleniowa

- Instalacja odgromowa

- Instalacja wentylacyjna grawitacyjna i wspomagana mechanicznie

Opracowata: mgr inz. arch. P

mar {5 "I o
IPRAWN ho

emystaw Sznajder

wrzesien 2011




9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa
powierzchnia uzytkowa — 194,72 m?
wysokos¢ - ok. 7,0 m. ( budynek niski )
liczba kondygnacji - 1 ( bud. nie podpiwniczony)

Odleglosé¢ od budynkow sasiednich — zgodna z § 121271 — 273 warunkdw

technicznych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie beda przetrzymywane materiaty pozarowo niebezpieczne o
temperaturze zaptonu ponizej 55° C.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego wynosi 500 MJ/m?,

Katego. :'i z: 3rozenia ludzi

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL V zagrozenia ludzi (26 0sdb).

Ocena zagrozenia wybuchem

Obiekt nie kwalifikuje si¢ do zadnej z kategorii zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa

Witaz na strych wykonaé w klacie odpornosci ogniowej EI 30

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek w klasie co najmniej ,,C” odpornosci pozarowe;.
Zabezpieczenie otwordw w klasie 30 minut odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie elementy drewniane uodpornione FOBOSEM M4 do granic NRO



Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji spetniono poprzez odpowiednig ilo$¢ wyjsé
ewakuacyjnych o szerokosci drzwi 90 cm otwieranych na zewnatrz.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20,0 m.

Dtugos¢ dojscia nie przekracza 10,0 m.
Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN.

Sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego instalacji uzytkowych
Obiekt bedzie wyposazony w instalacje uzytkowe :
- instalacje wod - kan
- instalacje elektryczne
- instalacje centralnego ogrzewania
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja piorunochronna
Wyzej wymienione instalacje zostang wykonane wg odrebnych

branzowych projektow i oddane do uzytku po odbiorach technicznych.

Wyposazenie w podre¢czny sprzet gasniczy
Jedna jednostka sprzetu (gasnice proszkowe, $niegowe lub wodno-
pianowe) o masie co najmniej 2,0 kg srodka gasniczego na 100 m*

powierzchni odniesienia.

Drogi pozarowe

Dojazd i dostep do dzialki istniejacym zjazdem publicznym z drogi
gminnej.



STAROSTWO FOWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Streytdw, ul, Praectawezyka 13
tel. fax (17) 2765000, 27650001

Projekt na modernizacje bytej szkoty na Gminne Centrum Edukacji
Ekologicznej w zwigzku z zamiarem inwestora ztozenie wniosku o pomoc
finansowa na realizacje projektu w ramach PRO-WP na lata 2007-2013.

W tym wariancie projektuje si¢ adaptacje i modernizacje budynku szkoty na
Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej bez miejsc noclegowych w odniesieniu do
kryteriow ustalonych w ramach w/w projektu.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania przez inwestora w ramach PRO-
WP —2007-2013 projekt zawiera roéwniez alternatywne rozwigzanie polegajace
na mozliwosci wykorzystania projektu do zorganizowania schroniska
mtodziezowego z miejscami noclegowymi. Wariant II moze byé zrealizowany w
przypadku braku otrzymania dofinansowania w ramach programu operacyjnego
na wykorzystanie budynku i projektu do utworzenia Gminnego Centrum Edukacji

Ekologicznej.




OPIS TECHNOLOGICZNY et {001 e
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 siell'ijgi'éf oy
2004r w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektow, w ktorych sa
swiadczone ustugi hotelarskie Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004r projektowany

budynek zakwalifikowano do schronisk mtodziezowych kategorii I1I.

Projekt zaktada, ze maksymalnie jednorazowo w schronisku mtodziezowym
moze przebywac¢ 24 wychowankow i dwoch opiekundw.

Dla przebywajacych w schronisku 0séb wydzielono dwa pokoje sypialne dla
miodziezy, pokdj opiekundw, zaplecze kuchenne, Swietlice z jadalnig oraz

zaplecze higieniczno sanitarne.

Pokoje sypialne dla mtodziezy przystosowane zostaty dla 12 oséb w kazdym z

pokoi.

Wyposazenie pokoi stanowig: t1dzka pietrowe, wieszaki, stot, krzesta, lustra.

Magazynowanie i skfadowanie czystej bielizny w wyznaczonych do tego celu
szafach. Sktadowanie poscieli zabezpiecza prawidtowg i ciggla obshugg

schroniska.

Sktad brudnej poscieli w wyznaczonej do tego celu szafie oraz w worki foliowe

jednorazowe do pakowania poscieli celem przekazania do pralni.

Pomieszczenie do suszenia odziezy wyposazone w pralke i miejsce do suszenia

bielizny osobiste;j.

Swietlica przeznaczone do spedzania czasu wolnego po potudniu na terenie
schroniska. Wyposazone w stoliki , krzesta , miejsce do gier ,stot do tenisa itp.,

Sprzet TV 1 VIDEO , regaty na ksigzki i sprzet podreczny.
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Zaplecze kuchenne dla osob przebywajacych w schronisku pozwala
przygotowac ciepte positki oraz kanapki we wtasnym zakresie.

Pomieszczenie dla opiekundw wyposazone w wieszaki, stot, krzesta, lustro.

UWAGI KONCOWE :
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prowadzenie robdt i nadzor nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej

uprawnienia budowlane.
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A - DLACHA TRAPEZOWA

LATY DREWNIANE
KROKWIE 7x14

B - WEELNA MINERALNA ULOZONA LUZEM gr. 20,0 cm
PAROLIZOLACJA FOLIA PE
WYLEWKA CEMENTOWA

WARSTWA ZUZLA
PLYTA KANALOWA
TyYr!K CEM. - WAP,

C - WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5,0 cm

STYROPIAN gr. 20,0 cm

PLYTA ZELBETONOWA gr. 12,0 cm

TYNK CEM. - WAP.

D - PLYTKI CERAMICZNE

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5,0 cm

STYROPIAN gr. 50cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2 x PAPA NA LEPIKU

CHUDY BETON gr. 10,0 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15,0 cm

RYS.
NR A5

PRZEKROJ A - A

oblekt

BUDYNEK SZKOLY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

lokalizacja

STEPINA GM. FRYSZTAK
DZIAtKA NR EWID. 279

2 )

imieg |

nr upre

(odrip

ARCHITEKTU
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Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO
WRAZ Z BUDOWA DACHU

dziatka nr ewid. 279 polozona w miejscowosci Stepina

Inwestor : G.i.ina Frysztak
Adres : ul. Ks. W. Blajcra 20, 38-130 Frysztak

Czesé:architektoniczno-budowlany
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ../,

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartosci projektu

3. Inwentaryzacja budowlana budynku

4. opis techniczny do projektu p. n. ,,Przebudowa budynku gospodarczego wraz
z budowg dachu”

5. Orzeczenie konstrukcyjne

Rysunki :

Rys nr A.1 —rzut parteru

Rys nr A.2 — rzut wiezby dachowe;j
Rys nr A.3 — rzut dachu

Rys nr A.4 — przekr6j A — A

Rys nr A.5 — przekr$) B - B

Rys nr A.6- elewacje

Rys nr A.7- elewacje
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INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA'
BUDYNKU MAGAZYNOWO -
GOSPODARCZEGO W FRYSZTAKU

INWESTOR: P. GMINA FRYSZTAK
ADRES. ul. ks. W. Blajera 20

. Rzut parteru skas 1:100

Rzut dachu

. Przekréj A — A skala 1:100
. Przekréj A — A skala 1:100

. Elewacje skala 1:100

Elewacje skala 1:100

. Opis techniczny budynku istniejgcego

Opracowat:

str. nr 1-2
rys nr1
rys nr 2
rysnr3
rys nr4
rys nr5

rys nr6
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OPIS TECHNICZNY . /0

u AL T,

do inwentaryzacji budynku gospodarczego W Ste.plnle

Omawiany obiekt jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym,
konstrukcji tradycyjnej ze Scianami murowanymi tradycyjnie,

przykryty stropodachem jednospadowym.

BUDYNEK ISTNIEJACY :

Budynek magazynowo - gospodarczy jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy - 43,20 m?
Powierzchnia uzytkowa - 29,93 m?
Kubatura - 114,26 m°

tawy fundamentowe - zelbetowe.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne - kondygnacji nadziemnych grubosci
28 cm wykonane z cegly ceramicznej petnej i bloczkdw betonu

komorkowego na zaprawie marki ,5”

Dach - stropodach jednospadowy, izolowany warstwg Zzuzla
paleniskowego , kryty 2 x papa na lepiku.

Podtoqi i posadzki — w pomieszczeniach wykonana jest posadzka
betonowa.

Tynki - wewnetrzne wapienno - cementowe, zewnetrzne cementowo -
wapienne nakrapiany.

Instalacja - elektryczna kablem napowietrznym. . pﬁ?(}jt{(KfDWE
iozel Kro

UPRA 10 YTEC?%S;%SUDOWLANY

ruer _Flonana 10
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU P. N. ,, PRZEBUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z BUDOWA DACHU W
STEPINIE GM. FRYSZTAK,,

1. Cze¢s¢ ogolna:

EYZOW 1 peas

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku 1 budowa dachu na

budynku gospodarczym w Stepinie.

Ogo6lny opis budynku
Omawiany obiekt jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej murowanej, o podluznym uktadzie $cian nosnych,
przykryty stropodachem.
-Zakres opracowania
projekt obejmuje opis techniczny, rysvaki konstrukcyjne dachu oraz elewacje

budynku.

-Opis robot :

zgodnie z decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu
znak : GPR.6755.5.2011 z 18 sierpnia 2011 r. wydana przez Wdjta Gminy
Frysztak projektuje sie nad budynkiem dach o konstrukeji drewniane;j,
kopertowy kryty blachg trapezows.

Istniejace warstwy na stropodachu nalezy rozebra¢ do poziomu stropu.
Stropodach nad zachodnia czescig budynku ze wzgledu na zty stan i ugigcie
stropu nalezy rozebraé. Po obwodzie catego budynku projektuje si¢ wience
zelbetonowe o przekroju 25 x 25 cm mocowane w stropie 1 Scianach. W
wiencach nalezy osadzi¢ kotwy stalowe M 14 potrzebne do zamocowania murfat

wiezby dachowe;.



Cata konstrukcje dachu nalezy posadowi¢ na $cianach za posrednictwem
wiencow zelbetonowych. Konstrukcje¢ dachu tj. wience zelbetonowe, drewniane
murtlaty, ptatwie i stupki nalezy doktadnie potaczyc¢ z konstrukcjg budynku.

Wiezba dachowa drewniana, kopertowa, krokwiowo-jg¢tkowa, typu

ciesielskiego. STAROSTWO POWIATOWR

38-100 Sty
Strop nad budynkiem doktadnie oczy$ci¢ z istniejqcyci:{;;}éfu?: e
Drewno konstrukcji dachu sosnowe klasy K — 27 o wilgotnosci do 23 %.
Przewiduje si¢ zastosowanie tgcznikow do drewna stalowych, ocynkowanych t;.
gwozdzi, Srub, klamer i marek.

Wszystkie elementy z drewna nalezy odizolowaé od $cian i stropdw warstwag

papy izolacyjne;j.

Zabezpieczenie drewna przed korozja i zabezpieczenie ogniochronne przez

trzykrotne malowanie preparatem Kromos -B 791.

-Warunki wykonawstwa
materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi przepisami i normami.
Prowadzenie robot i nadzor nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia

budowlane.

-Uwaga :
Roboty nalezy wykonywac¢ doktadnie wg dokumentacji projektowe;j.

Kazda ewentualng zmiang nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem.

Strzyzow, pazdziernik 2009 r.

133/74

38-130 Frysztak, P! Sw. Floriana 10
NIP 816-107-01-33



ORZECZENIE KONSTRUKCYJNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W STEPINIE GMINA FRYSZTAK
W SPRAWIE STWIERDZENIA MOZLIWOSCI ZMIANY

"\ol
) "_x'z 1B aYar :

STROPODACHU NA DACH WYSOKI DWUSPADOWY/) 7,

Jg-]|
o EViGw WL
_-*gh(’,,’;f:_;_ o oW U], Proa )

Budynek  gospodarczy jest budynkiem jednokondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym, ze stropodachem ptaskim krytym papa.

Konstrukcja stropodachu wykonano na istniejacym stropie wykorzystujac
spadek stropu.

Strop ptyta zelbetonowa gr 10 cm.

Stan techniczny stropodachu jest zly, stwierdzono zacieki na suficie.
Stropodach nad zachodnig czgscig budynku ze wzgledu na zty stan techniczny
oraz przekroczenie granicznych ugied.

Stan technicziny $cian ocenia si¢ jako dobry — z wyjatkiem czesci $ciany nd
strony poinocnej ktdrg nalezy przemurowac.

Podstawg opracowania jest inwentaryzacja, projekt konstrukcyjny oraz wizja

w terenie 1 badania wiasne.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania wysokiego dachu na budynku.

Przyjeto zasade¢ jak najmniejszego docigzania stropdéw konstrukcjg dachu.
Konstrukcje dachu nalezy posadowi¢ na $cianach za posrednictwem wiencow
zelbetowych.

Konstrukcje dachu tj. wience zelbetowe i drewniane murtaty nalezy doktadnie

potaczy¢ z konstrukcja budynku.

Strzyzow, wrzesien 2011 r Krok Jézef
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
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1. Strona tytutowa
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego wiaty

1. Podstawa opracowania.

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
1.2. Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalno-architektonicznych.

1.3. Obowiazujgce normy i przepisy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wiaty
wolnostojacej zlokalizowanej we wsi Stgpina.

Opracowanie zawiera cz¢s$¢ rysunkowg i opisowa projektowanego obiektu.

Czegs¢  rysunkowa zawiera rzuty, przekroje oraz elewacje wyjasniajgce forme
architektoniczng obiektu. Czg$¢ opisowa przedstawia charakterystyk¢ programu
uzytkowego, opis funkcji oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, a takze
wyniki obliczen statycznych podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt stanowi uzupelnienie istniejgcych obiektow stuzacych do celow
Gminnego Cent. um Edukacji Ekologicznej. Projektowana wiata wykorzystywana v.:dzie do
prowadzenia zaje¢¢ dydaktycznych sezonowych. We w odleglosci okoto 40 m w budynku

Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej oznaczonym na planie zagospodarowania nr 1.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy -113.0 m’
Kubatura -52320 9 m’
[1o$¢ kondygnacji -1

Wysokos¢ do okapu -3.36 m
Wysokosc¢ do kalenicy -6.0 m

4. Funkcja 1 forma architektoniczno-budowlana.

Projektowana wiata petnita bedzie funkcje obiektu przeznaczonego do celéw prowadzenia
zaje¢ dydaktycznych.

Zaprojektowano wolnostojacg wiate¢ w ksztalcie kwadratu z wysunigtym podestem, ktéry
zadaszona bedzie wiatg o konstrukeji drewniane;j.

Dach wiaty zaprojektowano o uktadzie wielospadowym o nachyleniu 25°. Wejscie na podest
zaprojektowano z dwoch stron.

Przyjeta forma architektoniczna obiektu podkresla lekko$¢ oraz przestrzennos¢ przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych stosowanych w tego typu obiektach.

Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji.

Przyjeta lokalizacja obiektu oraz jego funkcja nie narusza praw osob trzecich.
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5.1. Ogolna charakterystyka konstrukcji sceny.

Konstrukcja wiaty sktada si¢ z dwoch czgscei t.j konstrukcji drewnianej opartej na Scianach
fundamentowych betonowych. Wyprowadzonych 10cm powyzej terenu, natomiast
zadaszenie sceny zaprojektowano w konstrukcji drewnianej o ksztatcie namiotowym z
trzema wybuddéwkami na wigzbie dachowe;.

Podstawowymi elementami no$nymi zadaszenia sa dwie krzyzujace si¢ jednonawowe ramy
o ukladzie rozporowo-zastrzalowym z pionowymi $cianami zewnetrznymi ustawionymi w
osi przekatnych rzutu sceny. W kalenicy rygle ram potaczone zostaly za pomoca shupka
pionowego tworzacego zwornik ram. Na ryglach ram oparte beda krokwie.

Shupy drewniane ramy oparte beda na $cianach fundamentowych zelbetowych wylewanych
na mokro.

5.2. Fundamenty sceny.

Pod $ciany zewngtrzne zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B-20
zbrojone podtuznie pretami 4012 na ktérych ustawione zostang stupki drewniane. W
$cianach fundamentowych nalezy zakotwi¢ marki stalowe do mocowania belek
podwalinowych.

Pod stupy ramy nosnej zaprojektowano stopy zelbetowe wylewane na mokro z betonu B-20
w ktorych nalezy osadzi¢ sruby do zakotwienia stupéw drewnianych.

5.3. Posadzka wiaty.

Podloge wiaty zaprojektowano z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem.

5.4. Konstrukcja drewniana wiaty.

Podstawowymi elementami no$nymi zadaszenia sg dwie krzyzujace si¢ jednonawowe ramy
o ukladzie rozporowo-zastrzalowym z pionowymi $cianami zewng¢trznymi ustawionymi w
osi przekatnych rzutu sceny. W kalenicy rygle ram potaczone zostaly za pomoca stupka
pionowego tworzacego zwornik ram. Na ryglach ram oparte bedg gorne platwie na ktérych
opiera¢ si¢ bedg krokwie.

Dolne platwie usytuowane w osi $cian zewnetrznych opiera¢ si¢ beda na stupach naroznych
oraz stupach posrednich w rozstawie co 4.0m.

W naroznych polach $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ pionowe stezenia.

Stlupy posrednie w S$cianach zewnetrznych ustawione zostang na drewnianej belce
podwalinowej podpartej na scianach fundamentowych.

Wszystkie elementy drewniane wiaty zabezpieczy¢ nalezy srodkami ogniochronnymi np.
FOBOS-2M do granicy trudnozapalnosci.

5.5. Roboty wykonczeniowe.

Pokrycie wykona¢ z blach trapezowej w kolorze jak na budynkach sasiednich. Obrobki
blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j.



Konstrukcje drewniang nalezy zabejcowaé w kolorze bragzowym.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

W oparciu o materialy dotyczace geotechnicznych badan podioza gruntowego w rejonie
lokalizacji projektowanego obiektu stwierdza si¢, ze w poziomie posadowienia wystepujg
grunty rodzime w postaci pylow i glin pylastych w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowe w poziomie projektowanego posadowienia nie stwierdzono.

Wystepujgce warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, a projektowany budynek zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7. Charakterystyka pozarowa projektowanego obiektu.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do kategorii ZLI zagrozenia dla ludzi.

Konstrukcj¢ drewniang zabezpieczy¢ nalezy srodkami ogniochronnymi np. FOBOS-2M do
granicy trudnozapalnosci.
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zestawienie ilosci drewna wiezby dachowej
Nr. | ELEMENT |PRZEKROJ| DLUGOSC | . | OBJETOSC
cm m m?
1 belka narozna | 10x16 8,50 4 0,54
2 |belkanarozna| 10x16 4,00 2 0,13
3 |belka koszowa| 10x16 4,00 8 0,51
4 |krokiew 10x16 3,70 8 0,48
5 |krokiew 10x16 2,70 8 0,34
6 krokiew 10x16 1,60 8 0,20
7 |krokiew 10x16 3,80 8 0,48
8 krokiew 10x16 3,80 8 0,48
9  |krokiew 10x16 1,50 6 0,14
10 |krokiew 10x16 2,40 6 0,23
11 | krokiew 10x16 3,30 6 0,32
12 [krokiew 10x16 6,50 4 0,42
13 |krokiew 10x16 3,00 1 0,05
14 |krokiew 10x16 2,50 4 0,16
15 [krokiew 10x16 1,50 4 0,10
16 |krokiew 10x16 1,90 2 0,06
17 |krokiew 10x16 1,00 2 0,03
18 |belka 14x16 10,50 4 0,94
19 |belka 14x16 1,00 4 0,08
20 |belka 14x16 5,20 4 0,46
21 |murtata 14x14 2,30 2 0,10
22 |murtata 14x14 4,50 1 0,10
taty 5x5 450 - 1,12
OGOLEM : 7,47 m?®
zestawienie ilosci drewna konstrukgcji ram nosnych
Nr. | ELEMENT |PRZEKROJ| DLUGOSC | . | OBJETOSC
cm m m?
23 |stupek 14x16 3,50 11 0,86
24 |zastrzat 10x16 5,80 4 0,37
25 |kleszcze 10x16 8,00 4 0,52
26 |jetka 10x16 3,00 4 0,20
27 |stupek 10x16 2,50 1 0,04
28 |stupek 10x16 3,50 8 0,45
29 |zastrzat 10x16 6,00 8 0,77
30 |belkaramowa| 10x16 6,00 4 0,38
31 |stezenia 10x10 4,30 16 0,70
OGOLEM : 4,30 m?
R ZESTAWIENIE ILOSCI DREWNA R
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