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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat - Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

Rejon Dystrybucji Gazu Strzyzéw

ul. Sienkiewicza 74, 38-100 Strzyzow

tel. 017-276-55-50,

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Nasz znak: 379/0/MWP1/173/11 Strzyzéw, 2011-10-31

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér paliwa gazowego — do 10 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-10-27 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz.
891, wydaje sig nastepujgce warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1 Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, gruna wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2 Punkt wyjécia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):

gm. Frysztak, Stepina, 241- Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej
3 Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewania

- podgrzewania wody uzytkowej

- przygotowanie posithow
4 Dostawa i odbior paliwa gazowego:

’ Moc przytaczeniowa: do

10 [m¥h]

‘ Roczny odbiér paliwa gazowego 3000 [m®frok)

5 Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
5.1 Przytacze istniejgce srednie cisnienie
5.2 Srednica kurka gtéwnego DN 15
5.3 Lokalizacja Stepina 241, gm. Frysztak,
6 Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie
warunkow przytgczenia:
minimalne: 1,6 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa])
7 Dyspozycyjne ci$nienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne:; 200 [kPa],
maksymalne: 500 [Kpa.
&  Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne 1,8 [kpa],
maksymalne 2,5 [kpa].
9  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
9.2 Miejsce usytuowania kurka gtownego: kurek na budynku;
8.3 Miejsce usytuowania gazomierza: Skrzynka na zewnatrz budynku;
9.4 Typ gazomierza: G4 gazomierze miechowe - 1 szt.;- istniejgcy do adaptacji;
9.6 Rozstaw kroccow gazomierza: 130 [mm];
9.6 Wymagania dotyczace redukcji: Istniejacy reduktor cisnienia o przepustowosci do 10
pozostawic bez zmian,

Nm3/h -



.

9 7 C:smeme gazu w mlejSCU dostawy i odbioru: nominalne 2,0 kPa

| fnne wymagania: Brak"
nice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spolki Gazownictwa stanowi: kurek gtéwny na przylaczu gazowym

.f?
.(zamstaiowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu).

: :-,-.'--Wewnetrzna instalacja gazowa powinna byc¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 680) ze zmianami (Dz. U. z 2004r, Nr 108 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg

uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

12 Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
13 Zakres przytgczenia obejmuje montaz gazomierza wraz z instalacjg redukcji ci$nienia - nie dotyczy
14 Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
14.1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
14.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,
14.3 Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
15 W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przytgczenia do sieci gazowej.
16 W przypadku rezygnacji, przed uplywem dwoch lat, z ubiegania sie o przylaczenie do sieci gazowej prosimy
o niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.
17  Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2013-10-30.
18  Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
19  Klauzule
19.1 W realizacji przytaczenn (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktorych
odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zatoszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej. (]
PRZEDSIEBIORSTWO(! /ZOWNICZE
k@ 5y “lex Garownistwa Sp. T 0.0 W ieiow e |a' 3
uddna; “zwtad Gazowniczy w Rzesrowie
Rejon Dystrybucji Gazu Strzyiéw
ul. Senkiewicza 74, 38.100 S~ W\ s
tel. 17 276 55 50, faks 17 276 55 58
Opracowal(a): Halina Wisniowska tel. 017-27 65 550  nip 992 07 as 340
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nutfigftfeteéforaoy. eszasatz10onas..
Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior n:n!ejszych Warunkow przyia enia do SIECI gazowej =
....... o MOM’?JO\D/”\
(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja; 1
1. Klient, =
2. RDG aa.

za zgodg wiasciciela (administratora) obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej z miejscami
noclegowymi

Inwestor: Gmina Frysztak
adres. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak

1.REDUKTOR | GAZOMIERZ :

Za istniejgcym kurkiem gtdwnym zamontowanym na zewnetrznej
$cianie budynku projektuje sie zespédt reduktor typ R-10, gazomierz G-4,
za ktérym zamontowano kurek odcinajgcy. Zespdt pomiarowy nalezy
umiescic w obudowie na zewnetrznej scianie budynku z wykonaniem
zabezpieczenia przed dostepem o0s6b niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

2. 'NSTALACJA WEWNETRZNA :

Od gazomierza prowadzone bedg przewody @ 32 mm, od ktérego
zostang wykonane odgatezienia do przyboréw gazowych o $rednicach
jak pokazano na rozwinieciu instalacji gazowe] w skali 1:50. Do
wykonania instalacji nalezy uzyé rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219. Potgczenia poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy
wykonacé przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

Potgczenia poszczegdlnych odcinkéw rur nalezy wykonac przez
spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od tynku. Przy
prowadzeniu przewodu instalacji gazowej nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci od innych przewoddw instalacji, stanowigcych wyposazenie
budynku tak, aby umozliwi¢ wykonywanie prac konserwatorskich.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0.1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych
/wod.-kan. c.o. elektrycznych i urzgdzen iskrzacych/. Przy skrzyzowaniu
instalacji gazowej z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o 20 mm .



3. PRZYBORY GAZOWE :

Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wy’raczhi'e“ “w
pomieszczeniach spetniajacych warunki dotyczgce ich wysokosci,
kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin.

Do projektowanej instalacji gazowe] przewiduje sie podtgczenie
nastepujgcych przyboréw gazowych:

— kuchnia gazowa KG4p Q max - 1,20 m*h 1 szt.

— kociot gazowy dwu funkcyjny KCO2 z zamknieta komorg spalania
Q max - 2,80 m*h 1 szt

Pomieszczenia w ktorych instaluje sie urzgdzenia gazowe winny
mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2.2 m oraz wentylacje zapewniajgcg
wymiane powietrza. Projektowane przybory gazowe nalezy podtgczy¢ na
state z przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinajgcy doptyw gazu
umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym.

4. ODPROWADZENIiE SPALIN | WENTYLACJA :

Kuchenki gazowe nie wymagajg odprowadzenia spalin.
Pomieszczenie kuchni musi posiada¢ indywidualny kanat wentylacyjny o
wymiarach 14x14 cm wyprowadzony nad dach w sposob okreslony
Polska Normg dla komindw murowanych. Grzejnik wody przeptywowe;
oraz kociot grzewczy gazowy nalezy podtgczy¢ na state z
indywidualnymi kanatami spalinowymi 14x14 cm stosujgc przewody
pionowe, co najmniej 0.22 m, oraz przewod poziomy o dtug. nie wiekszej
niz 2.0 m ze spadkiem 5 % do urzgdzenia gazowego.

Dopuszcza sie montaz kottdw w pomieszczeniach bez kanatéw
nawiewnych pod warunkiem zastosowania kottéw z zamknieta komorg
spalania ,turbo", ktére majg doprowadzone powietrze do spalania gazu
poprzez rure nawiewno-spalinowg zamontowang w kominie.

Pomieszczenia wyposazone w grzejniki wody przeptywowej i kotty
grzewcze gazowe muszg posiadac¢ indywidualne kanaty wentylacyjne o
przekroju 14x14 cm.

Na catej dtugosci przewoddw i kanatdow spalinowych nie moze
wystepowac zmniejszenie ich przekroju.



Diugos¢ kanatu spalinowego liczona od przerywacza maguw
urzgdzeniu gazowym do gérnej krawedzi tego kanatu nad dachem nie
powinna by¢ mniejsza niz 2.0 m.

5. SPRAWDZENIE INSTALACJI :

Sprawdzenie Instalacji gazowej powinno odbywac¢ sie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 1 Zarzgdzenia nr 62 Min.Bud. i
Prsem. Mat.Bud. z dn. 30.XII.70r./Dz.BUd.nr 2 z dn..I15.1V.7Ir./ Instalacje
nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0.1 Mpa
pozostanie w ciggu 30 min. nie zmienione.

Po sprawdzeniu instalacji gazowej przez wykonawce, winien
nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci instalacji przy udziale
przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej préby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt. komisyjny. Odbior instalacji
moze byc¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci
instalacji dokonanej w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. |

Uwagi i stwierdzenia koncowe:
W oparciu o rozporzadzenie Ml z dn. 15.06.2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie. / Dz. U. nr 75, poz. 690, rozdz. 7 z dn.15.06.2002r./

Stwierdzam, ze:

- pomieszczenie, w ktérym instaluje sie urzgdzenia gazowe posiada

odpowiednig wysokos¢ tj. 3,00 > 2,20 m.

- kubatura pomleszczenla w  ktérych mstaIUje sie urzadzenia jest

wieksza od 8 m°.

- pomieszczenia posiadajg kanaty wentylacyjne o wymiarach 14 x 14 cm

| kanaty spalinowe o wymiarach 14 x 14 cm — przewody te posiadaja

odpowiedni przekrd] w stosunku do wielkosci urzadzen oraz sa

wyprowadzone ponad dach budynku.

- drzwi wewnetrzne z pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz.

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych nalezy wykonaé z
zachowaniem wymogow rozporzgdzenia Ml z dn. 15.06.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim, powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. / Dz. U. nr 75, poz. 690, rozdz. 7 z dn.15.06.2002r./ ze
zmianami (Dz. U. z 2004 Nr 109, poz. 1156).WPIS.doc O
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Ziobro Jozef
Godowa 474
nr d. o. ANU 949809

Os$wiadczenie

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 1 21 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z poézn. zm.) odpowiedzialny za caly projekt budowlany w zakresie
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Gminnego Centrum Edukacji
Ekologicznej, zgodnie z art. 20 ust.4 wyzej powotanej ustawy, oswiadczam ze projekt
budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Gminnego Centrum Edukacji
Ekologicznej, inwestor: Gmina Frysztak, zam. ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130
Frysztak, budowa dziatka nr 279 polozona w miejscowosci Stepina, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Strzyzoéw, 10. 11. 2011
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peinienia Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 7 -
» § 2 ust.2 pkt.2,§ 5 ust.1 12, oraz

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tercnowe

§ 13 ust.l pkt - 4 - lit.=a 1 be
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sorawie samodzielnych funxcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nc 8,p0z.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/  JDZEF ZIOBRO - tech.budowlany

W StrzyZowie

urodzony/a/ dnia 6 czerwca 19 54 r.
Onywania samodzielnych funkeji

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wyk
=~ projektants oraz kierownika budowy 1 robét -

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej -

w zakresie gigci 1 instalacji gazowych -

PAN/I/  J30ZEF ZIOBRO Jest upowazniony/a/ do:
1/ sporzgdzania Projektéw instalacji gezowych -« o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 schematach technicznych,

budowy i robét,

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania
nstrukcyjnyvch alementdw

kierowania i1 kontrolowania wytwarzania ko
sleci i instalacji gazowych, oraz kontrolowania stanu technicz-
nNego w zakresie sieci i instalecji gazowych - o povwszechnie

Znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,e=-
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

prace przygotowawcze, organizacja placu budowy

wykonywanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

brak

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

butle gazowe i weze spawalnicze

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Zrédtem zagrozenia moga byé:

S.

prace zwigzane z wykonawstwem wewnetrznej instalacji gazowej

obstuga urzgdzen spawalniczych
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

zapoznanie sie z zakresem, kolejnoscia i technologig ich realizacji
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP z uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

zapoznanie pracownikéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku
okreslenie $rodkéw technicznych i ochrony osobistej koniecznych do
stosowania

podanie jednoznacznych sposobow komunikowania sie i przypomnienie

telefonow alarmowych



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZAGYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e Srodki ochrony osobistej

e opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét i zaznajomienie z nig
pracownikéw w zakresie wykonanych robot

e sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanych z wykonywaniem robét, o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego oraz sposoéb
postepowaniu w przypadku wystagpienia tych zagrozen

e zaznajomienie pracownikow o miejscu przechowywania apteczki pierwszej
pomocy i jej zawartosci, miejscu dostepu do telefonéw alarmowych

e zabezpieczenie doraznej mozliwosci poruszania sie pojazdami w rejonie placu

budowy
Warunki przygotowania i prowadzenia robét montazowych instalacji gazowej

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspéidziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

3. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci

balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.



Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwoéci stosowania
srodkoéw ochrony zbiorowe;.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajgcych
szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac przy zapewnieniu
intensywnej  wentylacji  pomieszczen, uwzgledniajgcej  wtasciwosci
fizykochemiczne materiatow.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé¢ wytgcznie butli posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm® powinno
odbywac sie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.

W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtosé

ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

10.Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniaé sie wymagang kolorystyka,

11.

a ich dtugosc powinna wynosié, co najmniej 5 m. Nie stosuje sie przewodow
uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie .przewoddw na
nasadkach reduktoréw, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tgcznikow
wykonuje si¢ wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow. Przewody nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w
przewodach powinny by¢ wyciete. taczenie przewodéw nalezy wykonaé za
pomocg specjalnych tgcznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi faczonego przewodu.

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddéw igielitowych, z tworzyw

sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach jest zabronione.

12.W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika

wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub

pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.




