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PROJEKT BUDOWLANY
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i wiedzy technicznej.

= upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, (
konstrukeyjno — budowlanej w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technologicznych ) —nr
uprawnien GP — | - UA 7342/29/93

- upr. do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcji budowlanych i sanitarnych — nr uprawnien UAN/VII/8386/59/86,
UAN/INNIT342/137/98

- upr. do projektowania, kierowania i nadzorowania budowy i robdt w specjalnosci
instalacyjno — inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych — nr uprawnien
GT-8341/39/77, ANB-V-7342-219/94

= upr. do projektowania, kierowania, nadzorowania i kosztorysowania sieci i
instalacji elektrycznych i teletechnicznych — nr uprawnien A 649-1-1/80

- asystent projektanta
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TECZKA ZAWIERA

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
2. Projekt zagospodarowania dziatki na mapie zasadniczej
3. Decyzja o warunkach zabudowy ( z zatacznikami )
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PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO W CIESZYNIE ( parter )
- ZAKRES OPRACOWANIA NIE OBEJMUJE ROZBUDOWY

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Uksztaltowanie terenu i zieleni:
a) budynek usytuowany jest na dziatce nr ew. 1201 o powierzchni 0.1636 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntéw jako Bi;
b) teren dziatki posiada obrys zblizony do wydiuzonego trapezu jest pagérkowaty i czg$ciowo
ogrodzony;
¢) zielen wysoka wystepuje na dzialce sasiedniej i nie koliduje.

2. Obiekty budowlane.
Istniejgacy budynek ustugowy - wielofunkcyjny.

3. Uktad komunikacyjny — dojazd do budynku prowadzi bezpo$rednio z drogi powiatowej istniejgcymi
zjazdami, nie wymagajgcymi przebudowy; przy budynku znajduje si¢ utwardzony plac — oraz mozliwos¢
parkowania wzdtuz drogi powiatowej na poszerzeniu przed budynkiem od strony pétnocne;j.

4. Sieci uzbrojenia terenu i przylacza — teren objety wnioskiem jest uzbrojony:
a) przylacz wodociggowy — istniejacy;
b) przytacz kanalizacji sanitarnej — istniejacy;
c) przytacz elektroenergetyczny en — istniejgcy,
d) przytacz gazowy g — istniejacy
e) odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej dziakki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5. Uksztattowanie terenu i zieleni - nie ulega zmianie.



6. Obiekty budowlane:
a) Wykonanie plytki odbojowej i placu utwardzonego z kostki brukowej od strony wschodniej i pétnocnej.
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7. Uktad komunikacyjny — nie ulega zmianie. [ijt ST .
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8. Sieci uzbrojenia terenu i przytacza - nie ulegajg zmianie. ectay S Yi0w 1 COn VW

POZOSTALE INFORMACJE.

9. Ochrona zabytkéw i d6br kultury — nieruchomos¢ nie jest objeta zadng z form ochrony zabytkéw oraz nie
figuruje w gminnej ewidencji zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu gérniczego — nie dotyczy.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi — inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzigé mogacych zawsze
znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

12. Parametry techniczne budynku w tym powierzchnia zabudowy, kubatura budynku nie ulegnie zmianie.

mgr int.arch. Krzysztof HABRAT

upr.nr GPI-UA_ 7142029193
kom. 504 121 M—%ral@wp.pl
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DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pbzniejszymi zmianami ) oraz art. 50 ust. 11 2, art. 51
ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z poézniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak,

ustalam

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla inwestycji pn.:
przebudowa i rozbudowa budynku Domu Wiejskiego na dzialce nr ewid. 1201
w miejscowosci Cieszyna,

na rzecz:
Gmina Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

1; Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa.
2. Funkcja obiektu: Dom Wiejski.
3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

1) cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)  ustala si¢ dla budynku:
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z cze$cia graficzna decyzji,
- wysokos¢ - trzy kondygnacje nadziemne (jak w stanie istniejacym),
- dach - o schemacie wielospadowym, o jednakowych spadkach potfaci dachowych oraz
nachyleniu w przedziale od 20° do 35° (jak w stanie istniejacym),
b)  wykonczenie elewacji:
. jednorodna stylistyka i materialy na elewacjach czesci istniejacej i projektowanej,
- dopuszcza si¢ zastosowanie na elewacjach co najwyzej trzech koloréw lub trzech
odcieni jednego koloru okladzin elewacyjnych lub/i tynkéw,
- nie dopuszcza si¢ stosowania na elewacjach oblicéwki z tworzyw sztucznych (4.
siding),
c) wielko§é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki objetej decyzja: nie
ustala sie,
d) udzial powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niz 10% powierzchni objetej decyzja,
2) dostgpnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji: bezposrednio do drogi powiatowej (dziatka nr
ewid. 1102) istniejacym zjazdem publicznym,

1
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3) ;g@;-. lezy w Czamorzecko — Strzyzowskim Parku Krajobrazowym, obowiazuje nakaz
S ‘onézowania form architektonicznych z otoczeniem i nawiazanie do tradycji budownictwa
V' sniejscowego, oraz zakaz dokonywania zmiany stosunkow wodnych, niszczenia gleby

iyl fiywania prac ziemnych trwale znieksztaicajacych rzezbe terenu,

.,\\\Q,_@% wagi na polozenie terenu w obszarze, na ktérym moga wystapi¢ zlozone warunki gruntowe,

21%" przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu
w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami dotyczacymi geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, (wg Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak dziatka zlokalizowana jest na obszarze
osuwiskowym, wg opracowania dotyczacego przestrzennej bazy danych zjawisk osuwiskowych
dla wojewddztwa podkarpackiego Instytutu Gospodarki Surowcami Min. i Energii PAN
potudniowa czg$é dziatki znajduje sig na terenie osuwiskowym),

Dla obiektu budowlanego projektowanego na terenie objetym decyzja nalezy ustali¢ geotechniczne

warunki posadowienia — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Ustalenia zawarte w geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu budowlanego beda stanowily

podstawe dopuszczenia lokalizacji obiektéw budowlanych oraz okreslaly ewentualne warunki ich

realizacji, w tym konieczne do wykonania prace zabezpieczajace.
5) obshiga w zakresie infrastruktury technicznej, tj.:

a) zaopatrzenie w zakresie energii elektrycznej z sieci lokalnej na zasadach podanych przez
dysponenta sieci,

b) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej na zasadach podanych przez dysponenta sieci,

¢) zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej na zasadach podanych przez dysponenta sieci,

d) odprowadzenie $ciekéw bytowych do lokalne; kanalizacji sanitarnej na zasadach podanych
przez dysponenta sieci,

€) gromadzenie i usuwanie odpad6w statych na zasadach obowiazujacych w gminie Frysztak,

f) odprowadzenie wéd opadowych z miejsc postojowych i terenéw utwardzonych w sposéb
zapewniajacy peta ochrong przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu oraz woéd
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

g) ogrzewanie budynku indywidualne w sposéb nie pogarszajacy stanu Srodowiska
w rozumieniu przepiséw szczegélnych.
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4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:

1) Sposéb zagospodarowania terenu nie moze powodowaé naruszenia intereséw oséb trzecich,
w zakresie mozliwoéci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich, zgodnie
z przepisami szczegolnymi.

2) Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
a) ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz $rodkéw tacznoscei,

¢) pozbawienia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
e¢) zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntéw.

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono literami A-E na mapie w skali 1:1000,
stanowigce]j czes¢ graficzng decyzji.
UZASADNIENIE
Gmina Frysztak wnioskiem z dnia 27 czerwca 2011 r. zwrocita sie o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizaciji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa: wprzebudowa i rozbudowa budynku
Domu Wiejskiego na dzialce nr ewid. 1201 w Cieszynie”.
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Na terenie, na ktérym ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu pubhczﬁegq&pi‘a}o _]est pbowﬁ’zl.yq ego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ¥ &-f, 6a % 4

W zwiazku z powyzszym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 ﬁﬁa;’” @QD/B
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z
inwestycja celu publicznego, w przypadku braku planu jest lokalizowana w drodze decyzji o ustalemu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.) oraz z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.) w zwiazku z art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa i
utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organdéw administracji stanowig inwestycj¢ celu publicznego.

Obszar objety wnioskiem stanowi: inny teren zabudowy Bi (0,1636 ha) - nie zachodzi koniecznosé
uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw
zabudowy i zagospodarowania oraz oceny stanu faktycznego i prawnego terenu objgtego wnioskiem, jak
réwniez funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenéw sasiednich.

Rodzaj zabudowy, funkcja obiektu, spos6b zagospodarowania terenu, warunki zabudowy oraz
dostepnosé komunikacyjna terenu jak réwniez wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
okres§lono w decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy oraz na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalone warunki sa optymalne dla realizacji objgtego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego na
wskazanym terenie, nie naruszaja obowiazujacych przepisow w zakresie wymagan fadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony srodowiska,
zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspdlczesnej a takze waloréow
ekonomicznych przestrzeni.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Znajduje si¢ poza obszarami gorniczymi
i nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

Wedlug ustalen miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Frysztak uchwalonego Uchwala Nr VI/30/85 Gminnej Rady Narodowej we Frysztaku w dniu 24
paidziernika 1985r. (Dz. U. Woj. Rady Narodowej z 1985r.), ktéry stracil moc obowigzujaca na
podstawie art. 67 ustawy o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na fragmencie terenu inwestycji przewiduje si¢
realizacje poszerzenia drogi powiatowej.

Teren jest polozony w obrgbie Czamorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego
funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie Czarnorzecko - Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 82
z dnia 17 czerwca 2005 r. poz. 1388). Przepisy ww. rozporzadzenia w sprawie zasad zagospodarowania
Parku Krajobrazowego nie wprowadzajg istotnych ograniczen w zakresie zagospodarowania terenéw pod
zabudowe ushugowa, jednak z ogdlnych nakazéw i zakazéw dotyczacych zagospodarowania terenow
ushuigowych wynika wymog dostosowania architektury obiektéw do otaczajacego krajobrazu
i respektowania nakazu ochrony gruntu, wéd podziemnych oraz powierzchniowych przed
wprowadzaniem zanieczyszczen, a takze zakaz niszczenia gleby i wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztalcajacych rzezbe terenu, co zostato uwzglednione poprzez odpowiednie ustalenia decyzji.

W zwiazku z polozeniem inwestycji w obszarze, ktéry moze by¢ narazony na osuwanie si¢ mas
ziemnych w decyzji nalozono obowiazek uwzglednienia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu. (wg Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
dzialka zlokalizowana jest na obszarze osuwiskowym, wg opracowania dotyczacego przestrzennej bazy
danych zjawisk osuwiskowych dla wojewddztwa podkarpackiego Instytutu Gospodarki Surowcami Min.
i Energii PAN potudniowa czes$¢ dziatki znajduje si¢ na terenie osuwiskowym)



Wedlug ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Frysztak uchwals@lqgo Uchwata Nr XIII/108/99 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 29 grudnia 1999r. na

terenie objetym!

trzenmego.
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bskiem nie wystepuje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
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Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie obszar6w objetych ochrona na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody — uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53 ust.
Sc ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 z 2003 r. poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych -
postanowieniem nr GN.673.230.2011 z dnia 02-08-2011 r.,

Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
— postanowieniem nr GEO.644.94.2011 z dnia 29-07-2011 1.,

wiaéciwym zarzadea drogi (Powiat Strzyzowski)- postanowieniem nr PZD.5435.42.2011 z dnia
05-08-2011 r.,

Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie zadan ponadlokalnych - uzgodnieniem milczacym
na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z péZniejszymi zmianami).

Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie w zakresie melioracji
wodnych — uzgodnieniem milczacym na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z pbdzniejszymi
zZmianami).

Strony postgpowania zostaly zapoznane ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie wnoszac
uwag do projektu decyzji.
Uwzgledniajac stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Projekt decyzji przygotowata:arch. Aneta Zygmunt Czionek Izby Architektéw Nr wpisu PK-0239

POUCZENIE

Niniejsza decyzja wygaénie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budoweg.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.

Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres Za nia
bedacego jego istota oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Otrzymuja:
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Wojewbdztwo Podkarpackie

Powiat Strzyzowski
Jednostka ewidencyjna 181902 2-FRYSZTAK
~ Pz ; o Obreb 0001-CIESZYNA
) Nr Kancelaryjny: B "AEOS"T[/{J .
. 98109 0, STh - Wl
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW ‘m{(fmﬁ ifzygfjw ;}g()t;{;i/{jwf
A7 250 Flag, VAR

&y {:‘"‘?

JEDNOSTKA REJESTRowA : G630

WEASCICIELETE

wiasciciel
udzialt: 1/1, GMINA FRYSZTAK , siedziba: FRYSZTARK

GRUNTY

| Oznaczenie dzialki | Okreélenie konturéw - uzytkéw | POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiegi
B e | Blitsze okreslenie polozenia i klas gleboznawczych | == sttt | wieczystej

arkusz nr dziaiki | == e |  uzytkéw /oznaczenie

| Opis | Oznacz. | i klas dziatki |innych dokument
_—— b= ——— - + ——————— - - b -1
9.10 1201 74 ter.zabud.inne Bi 0.1636 0.1636|P.VI.701960/81
9/82
[ remm——— e e e e e e e e e e e ]
|>> Id.dz: 181902_2.0001.1201 |pata ust.i wartosé: 5 |
Razem powierzchnia: 0.1636 ha, siownie: jeden tysiac szeséset trzydziesci szedé m\2
cata jednostka: 0.2638 ha, siownie: dwa tysiace sze$éset trzydziesci osiem m\2
BUDYNKTI
|Lp 1; Adres budynku: 74; Funkcja budynku: OSWIATY,NAUKI I KULTURY "k"
|——— —————— . . . e e 7 e
PoloZenie na dzialce Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSCE

arkusz | nr dzialki | nr bud| budynku budowy |samodzielne | Ilosé budynku w m\2 budynku [budynku w zi
| == ————— b= + o 4 + ———tmm——— + - ————mm————— o —————
| 9.10 | 1201 | 1 |1z201;1 | 1970 |odr.wiasnosé 0 Zabudowy : 391.00
e e i R il |pozost. samodz 4] Uzytkowa

Identyfikator budynku: - lokali
181902_2.0001.1201.1_BUD - pom.przyn.:

i ________________________ ik -

Razem powierzchnia zabudowy: 391.00 m\2 (trzysta dziewigédziesigt jeden )

Sporzadzone wedlug stanu rejestru z dnia: 2011-06-21, sporzadzil(a): Inspektor Zofia Turof

i Gospod ark} h
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

o=
PRZEBUDOWA +ROZBUDOWA-BUDYNKU DOMU

NAZWA INWESTYCI WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201
W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

oo omeeren - dziatka nrew. 1201 CIESZYNA

GMINA FRYSZTAK, ul. Ks. W. BLAJERA 20
38 — 130 FRYSZTAK

OATA OPRACOWANA SIERPIEN 2011 r.

INWESTOR

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO
W CIESZYNIE ( parter)
- ZAKRES OPRACOWANIA NIE OBEJMUJE ROZBUDOWY

Data opracowania SIERPIEN / WRZESIEN 2011 .

PROJEKT ZAWIERA 24 PONUMEROWANYCH STRON



TECZKA ZAWIERA

Opis techniczny do projektu
Rzut parteru

Przekroj A — A

Daszki nad wejsciami
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j
Elewacja

Elewacja

Elewacja

Elewacja

10 Meble pomieszczenie swietlicy
11. Nadproza

LR AN PN



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJ WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201’¢ W Sy

PRZEBUDOWA-I—R@-ZB-U-DO%‘V-A BUDYNKU DQMU

pr”

W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA {g;,f w{/ﬂ X, :

oomex e dziatka nr ew. 1201 CIESZYNA

DI,

GMINA FRYSZTAK, ul. Ks. W. BLAJERA 20

INWESTOR

38 — 130 FRYSZTAK

OATA OPRACOWANIA SIERPIEN 2011 r.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST

PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO W CIESZYNIE ( parter )

- ZAKRES OPRACOWANIA NIE OBEJMUJE ROZBUDOWY

OGOLNY OPIS INWESTYCJI.

1.

Przeznaczenie obiektu.

a) Lokalizacja - Budynek potozony jest w centrum wsi przy drodze powiatowej. Teren w najblizszym
otoczeniu budynku jest pagérkowaty, a dziatka, na ktérej zlokalizowany jest budynek jest czeciowo
ogrodzona;

b) Czes¢ budynku objeta opracowaniem w stanie istniejacym uzytkowana jest jako biblicteka wraz z
czytelnia, podcieniem oraz pomieszczeniami stanowigcymi zaplecze w/w pomieszczen.

c) Projektowana przebudowa czesci parteru budynku ma na celu poprawienie warunkéw korzystania z
biblioteki i utworzenie $wietlicy dla dzieci i mtodziezy. Projektowana $wietlica przeznaczona bedzie na
czasowy pobyt dzieci i miodziezy pod opieka osoby zatrudnionej w bibliotece — % etatu. Ponadto
zaprojektowano dla korzystajgcych z biblioteki i $wietlicy dostep do czesci sanitarnej.

d) W czesci objetej opracowaniem ponadto wydzielono pomieszczenie kottowni i zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania.

e) Obiekt przystosowany zostat dla korzystania przez osoby niepetnosprawne;

f) szczegotowe parametry przebudowanej czesci budynku podano w pkt 4.

Warunki inwestycji wynikajace z warunkéw zamoéwienia i decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego:

a) Przebudowa budynku wiejskiego w Cieszynie

b) Zagospodarowanie terenu przy budynku obejmujgce dziatki nr ew. 1201 (wg projektu
zagospodarowania). ( powierzchnia zabudowy budynku bez zmian )

Forma architektoniczna budynku i zmiany w jego wygladzie:

a) forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian - budynek pozostaje obiektem
trzojkondygnacyjnym, czesciowo  podpiwniczonym, przekrytym  dachem  czterospadowym,
wielospadkowym krytym blachg trapezowa;

b) projektowane zmiany w wygladzie zewnetrznym budynku:

e podmurowanie i wstawienie okien w miejscach otworéw podcienia od strony wschodniej i pétnocnej;
o wstawienie drzwi wejsciowych z naswietlem w miejscu otworu podcienia od strony pétnocnej;

¢ demontaz istniejacego okna, rozkucie sciany i wstawienie drzwi w elewacji pétnocne;j ;

» montaz daszkow zabezpieczajgcych wejscie do budynku od strony poétnocnej;

e wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiowa;



o wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w kolorze biatym 12,074 Frage

e zamurowanie czterech okien w elewacji pétnocnej; o ;,/?/; Pl n@(%; .

¢ wykonanie piytki odbojowej i placu utwardzonego z kostki brukowej zapewma;apf DBSC
budynku dla os6b niepetnosprawnych; <

e zamurowanie otworéw podcienia cegtami klinkierowymi w odcieniu zottym;

e wykonanie oblicowania nowo powstatych otworéw drzwiowych ptytkami klinkierowymi w odcieniu
zoltym;

4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE BUDYNKU - wg PN-ISO 9836:1997:

zP:IC]);t;::.::E)RZCHNIA ZABUDOWY catego budynku ( bez 391,00 mz
KUBATURA catego budynku ( bez zmian ) 4300,00 m°
POWIERZCHNIA UZYTKOWA czesci objetej 2
opracowaniem 140,69 m
W TYM: USLUGOWA 116.70
KOMUNIKACJA (korytarz i wiatrotap) 8,73
POM. TECHNICZNE (kottownia) 15,26

Do wyliczenia powierzchni uzytkowej przyjeto wymiary pomieszczern pomniejszone o grubosé
elementéw wykoriczenia (tynki, listwy przypodtogowe).

Uktad funkcjonalny parteru objetego opracowaniem po przebudowie:

1.1* Projektowana swietlica 39.49 m ( w miejscu istniejgcego podcienia )

1.2* Projektowany wiatrotap 3.42m’ ( wydzielona czesc z czytelni )

1.2 Czytelnia 22.48 m*

1.3 Biblioteka 48.81 m2

1.4 Korytarz 5.71 m?

1.5* Projektowana kottownia 15.26 m ( w miejscu pom. soltysa )

1.6* Projektowane WC 5.92 m® (w miejscu istniejacego we i czesci szatni )

Il. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA PRZY

| PRZEBUDOWIE BUDYNKU O$
Demu th)CtrECo

1. Prace w zagospodarowaniu terenu.

L"
f"\l'

1ELLTNIE

a) budowa ptytki odbojowej i podjazdu dla wozkéw od strony wschodniej, potnocnej i zachodniej.

2. Swietlica. ( 1.1*)

a) podmurowanie, zamurowanie czeséciowe trzech otwordéw podcienia od zewnatrz cegtami klinkierowymi
w odcieniu z6itym, od wewnatrz pustakiem gazobetonowym, przestrzenn wolng wypetni¢ styropianem,
wysokos$¢ podmurowania 60 cm;

b) uzupetni¢ tynk w miejscach podmurowarn;

c¢) osadzi¢ drzwi aluminiowe przeswit skrzydta gtéwnego minimum 90/200 cm;

d) osadzi¢ okna PCV; ( okno od strony drzwi garazowych, kwatera stata z pustakéw szklanych —
luksferow, odlegtosc okna czesci przeszklonej od drzwi garazowych minimum 2.0 m )

e) zamontowac¢ podokienniki wewnetrzne PCV;

f) zamontowac¢ podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej;

g) osadzi¢ oscieznice stalowg i zamontowaé skrzydto drzwiowe w miejscu istniejacego przejscia;

h) wykona¢ szpalety wewnetrzne i zewnetrzne przy oknach i drzwiach;

i) wykonanie izolacji poziomej na istniejacym chudym betonie 2 x folia PE;

j) utozenie warstwy izolacyjnej ze styropianu gruboéci 3 — 5 cm;
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k) wykonanie wylewki cementowej gr. 5 cm; ( wyréwnanie do poziomu posadz‘%) f’;\ifféﬁﬁgyﬂ
wiatrotapie )
l) ulozenie piytek gres minimum R9;
m) zeskrobanie starej farby ze $cian;
n) gruntowanie podtoza;
) wykonanie warstwy wyréwnawczej pod tynk mozaikowy do wysokoséci 1.60 m;
) wykonanie tynku mozaikowego w odcieniu jasnym;
) przebicie otworu do istniejgcego kanatu wentylacyjnego;
malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi;
s) montaz lamp o$wietleniowych w migjscach istniejgcych wypustow elektrycznych;
t) montaz osprzety elektrycznego w istniejacych miejscach;
u) wykonanie instalacji co;
v) umeblowanie pomieszczenia;
w) montaz lamp i osprzetu elektrycznego;
x) wykonanie oblicowania otworu drzwiowego ptytkami klinkierowymi w odcieniu z6itym.

o

= 0 T

3. Wiatrotap — wejscie do budynku. ( 1.2*)
a) wykonanie drzwi aluminiowych w miejscu okna na parterze w elewacji péinocnej. (wyburzenie czesci
sciany pod parapetem istn. okna);
b) demontaz istniejacych drzwi;
c¢) rozkucie otworu i wykonanie nadproza nad drzwiami do $wietlicy;
d) wykonanie szpalet i uzupetnienie tynku;
e) obsadzenie oscieznicy stalowej do pom. czytelni i montaz skrzydta drzwi;
f) przygotowanie podioza pod tynk mozaikowy;
g) wykonanie tynku mozaikowego na wysokos¢ 1.60 m;
h) malowanie emulsyjne $cian i sufitu;
i) wykonanie instalacji co.
j) wykonanie oblicowania otworu drzwiowego ptytkami klinkierowymi w odcieniu zottym;

k) wykonanie instalacji elektrycznej.

4. Czytelnia. (1.2)
a) demontaz istniejacej instalacji gazowej;
b) malowanie $cian z ptyt gipsowych;
c) wymiana istniejacej stolarki okiennej drewnianej na okna pcv:
d) montaz podokiennikéw wewnetrznych pcv;
e) montaz podokiennikdw zewnetrznych z blachy powlekanej;
f) wykonczenie powierzchni oscieznic wewnetrznych i zewnetrznych;
g) obsadzenie kratek wentylacyjnych;

5. Biblioteka. (1.3)
a) wykucie drzwi. Rozkucie otworu drzwiowego i wykonanie nadproza 2 x C160;
b) obsadzenie oscieznicy stalowej i montaz skrzydta drzwi;
c) obrébka wokét osciezy, szpalta i uzupetnienie malowania;
d) montaz kratek wentylacyjnych;
e) wykonanie instalacji co

6. Korytarz. (1.4)
a) wykucie drzwi. Rozkucie otworu drzwiowego i wykonanie nadproza 2 x C160;
b) montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych;
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c) montaz drzwi p.poz do kottowni; 36-7 1 {. oy {Jr /fz’?j

d) montaz oécieznicy i drzwi do tazienki ( wc ); “”Qﬂr’ff‘n 3)"-” Fi’ / U H/!{Uf‘!/}}"
e) podniesienie posadzki do poziomu w pomieszczeniu biblioteki ( izolacja 2 folia, styrdﬁ%‘fg 3

f) wykonanie posadzki z ptytek gres; “‘ﬁfﬁﬁg 1‘,5

g) przygotowanie podioza pod tynk mozaikowy;

h) wykonanie tynku mozaikowego na wysoko$¢ 1.60 m;
i) malowanie emulsyjne $cian i sufitu;

j)  wykonanie instalacji co;

k) przetozenie istniejgcego hydrantu;

. Kottownia. ( 1.5%)

a) Wykucie drzwi. Rozkucie otworu drzwiowego i wykonanie nadproza 2 x C160;

b) wykonanie instalacji nawiewnej do pom. kottowni typu Z 14 x 20 cm;

c) montaz drzwi p poz. El 30 w miejscu rozkutego otworu;

d) wymiana okna drewnianego pustaki szklane - luksfery;,

e) montaz kotta gazowego:

f) montaz komina spalinowego z blachy kwasowej $rednicy 200 mm wraz z wykonaniem czopucha;

g) przepicie przez stropy pod montaz komina;

h) obudowa koninach ptytami FARMACELL na ruszcie stalowym wraz z izolacja komina wetng mineralng
na nastepnych kondygnacjach;

i) wyprowadzenie komina ponad dach i wykonanie obrébki dachowej, uszczelnienia;

i) wykoniczenie powierzchni $cian poprzez malowanie farba zmywalng do wysokosci 2.0 m od posadzki
lub licowanie ptytkami;

k) malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi;

I) montaz kratki wentylacyjnej;

m) podigczenie kotta do istniejgcej instalacji elektrycznej;

n) wykonanie instalacji co.

. Lazienka. ( 1.6*)
a) rozbidrka istniejgcej scianki dziatowe;j;
b) murowanie nowej $cianki gr. 12 cm;
c) przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami;
d) licowanie scian ptytkami;
e) podniesienie posadzki do poziomu w pomieszczeniu biblioteki ( izolacja 2 folia, styropian, wylewka );
f) montaz umywalki , ustepu wc;
g) montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych;
h) wykonanie instalacji wod — kan;
i) wykonanie instalacji co;
j) malowanie pomieszczenia;
k) wykonanie instalacji elektryczne;.

. Szatnia. (1.7)
a) wykonanie posadzki z ptytek gres;
b) licowanie $cian plytkami;
c) malowanie pomieszczenia.
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10. Wykoriczenie powierzchni zewnetrznych budynku: M""'g@:-i. ,9“‘,{"%? i
a) wykonanie ptytki odbojowej i podejscia od strony potudniowey; & *«35.9@

b) przygotowanie poditoza i wykonanie tynku mozaikowego zywicznego do wysokosci 1.60 m i akrylowego
powyzej czes¢ wejsciowa do biblioteki od strony zachodniej;

c) wykonanie parapetow z ptytek gresowych na scianach murka oporowego;

d) wykonanie podejscia z kostki brukowej;

e) oblicowanie otworow drzwiowych ptytkami klinkierowymi;

f) montaz daszkow nad projektowanymi wej$ciami.

11. Wykoriczenie powierzchni wewnetrznych:

a) istniejgce wykoriczenie powierzchni $cian — tynk dwuwarstwowy cementowo-wapienny kat. |ll,
malowany, w kilku miejscach uszkodzony zniszczone warstwy wierzchnie
— projektuje sie uzupetnienie ubytkdw, malowanie i wykonanie tynkéw mozaikowych na lamperiach;

b) pomieszczenia sanitarne — ptytki ceramiczne na wszystkich écianach do wys. min. 2,0 m ponad
posadzky;

c) parapety wewnetrzne — pcv;

d) posadzki:
e wiatrotap, korytarz - GRES;
e lazienki — TERAKOTA;
e Swietlica — GRES;

e kotlownia - GRES
e) parapety wewnetrzne — pcv
f) stolarka drzwiowa MDF.

Ill. WARUNKI UZYTKOWE:

1.

s

Oswietlenie éwiattem naturalnym — we wszystkich pomieszczeniach budynku w ktérych wymagane jest
oswietlenie $wiattem dziennym znajduja sie okna (istniejagce i projektowane) o parametrach
odpowiadajgcych wymaganiom §13 i §57 Warunkoéw technicznych.

Ogrzewanie — wodne tradycyjne przy zastosowaniu grzejnikéw aluminiowych zeberkowych zasilanych z
projektowanej kottowni gazowej.

Wentylacja:
a) grawitacyjna — przy wykorzystaniu istniejgcych przewodéw (wg projektu arch.-bud.);

b) przewody wentylacji grawitacyjnej mechanicznej z pomieszczenia tazienki i $wietlicy stalowe o
przekroju 14 x 14 cm podwieszone pod sufitem pomieszczen.

c) okna w pomieszczeniach ( $wietlicy, biblioteki, czytelni i kottowni ) nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki
(higrosterowane lub sterowane recznie).

Zaopatrzenie w media — budynek przytgczony jest do gminnej sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci
energetycznej napowietrznej, posiada przytacz wodociggowy z lokalnej sieci wodociggowej oraz przytacz
do sieci teletechnicznej — przylacza te nie ulegaja zmianie.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Dojscie do budynku poprzez plac utwardzony podjazd od strony wejécia wschodniej i péinocnej;

V. OCHRONA LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ - nie dotyczy.



VII.

VIIL

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH.

1. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej — dojazd i dojscie istniejacym
zjazdem z drogi powiatowej.

2. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkow tgcznosci — zaopatrzenie budynku w media istniejacymi przytaczami.

3. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim doptywu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi — gabaryty budynku nie ulegajg zmianie.

4. Inwestycja nie stanowi zrédta emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OB.
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE.

1. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

2. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$é i sposéb odprowadzania Sciekow:
— woda z wodociggu gminnego w ilosci ok. 0,3 mafdobe;
— $cieki sanitarne gosp. - bytowe do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

3. Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i pitynnych (rodzaj, ilo$¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie) — emisja zanieczyszczen gazowych wytgcznie z przewodu spalinowego z

projektowane] kottowni gazowej.
4. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw — odpady state gospodarczo-bytowe ok. 100 dm?®/ tydzien.
5. Wpiyw obiektu budowlanego na:
a) istniejgcy drzewostan — inwestycja nie koliduje z istniejacym na dzialce drzewostanem;
b) powierzchnie ziemi, w tym glebe — teren objety opracowaniem oznaczony jako Bi o pow. 0,1636 ha.

¢) wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

6. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane — zastosowano czyste ekologicznie materiaty budowlane, brak emisji zanieczyszczen,
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji; na terenie objetym opracowaniem brak jest zieleni
wysokiej i niskiej zaréwno urzadzonej jak i dziko rosnacej.
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IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU .-’J?l-.:? f')}fﬂ't}g Vip ™
0800 Wc{w .
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO W CIESZ i;}}

NA DZIALCE NR EWID. 1201

Opracowana o oparciu o formute sporzgdzania $wiadectw charakterystyki energetycznej

Rodzaj budynku: - budynek uzytecznosci publicznej
Lokalizacja: dziatka nr 1201 w Cieszynie
Zakres budynku podlegajacy opracowaniu: czesdé niskiego parteru przebudowa podcienia na $wietlice,

wydzielenie wiatrotapu, wykonanie kottowni, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej oraz inne roboty wykonczeniowe.

Wiek obiektu: 1970 /2000 .

1. Stan projektowany

a. Sposob wykonania:
- §ciany zewnetrzne, podmurowania trojwarstwowe ( cegta klinkierowa licowka, styropian gr. 8 cm,

pustak gazobetonowy, tynk cementowo wapienny )
- posadzki na gruncie ( warstwy istniejgce: podsypka z pospotki okoto 20 cm, chudy beton 8 cm,
warstwy projektowane: izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna styropian 5 cm, wylewka

cementowa 5 cm, warstwa wykoriczeniowa plytki gres )
- montaz nowej stolarki okiennej pcv i wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna dobrej

izolacyjnosci termicznej pcv U=0.90 W/m2K
- montaz i wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe o dobrej izolacji termicznej U=1.80 W/m2K

- stropy bez zmian

b. Parametry techniczne czesci budynku objetej opracowaniem:
- powierzchnia okien 28.20 m - U=0.90 W/m2K
- powierzchnia drzwi 10.84 m? - U=1.80 me2K
- powierzchnia $cian zewnetrznych 112.61 m? - U=0.42 W/m2K
- powierzchnia uzytkowa 140.69 m?
- kubatura czesci ogrzewanej 453.00 m®
- wysokos$¢ pomieszczen 2.80 m
- podtoga na gruncie 140.69 m? - U=0.34 W/m2K
- wentylacja grawitacyjna
- zapotrzebowanie na wode cieptg 0.05 m*/ dobe
- moc kottowni max 60 kW

c. Instalacja grzewcza: projekt zaktada wykonanie kottowni gazowej o wysokiej sprawnosci i
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w czesci niskiego parteru.

2. Charakterystyka zastosowanej konstrukcji:

a. Konstrukcja écian: planuje sie zastosowanie materiatéw dobrej jakosci wg standardow

obowigzujgcych wspoétczesnie
b. Stolarka okienna i drzwiowa o dobrej izolacyjnoséci cieplnej, wielko$ci otworéw okiennych sg
wiasciwe dla odpowiedniego doswietlenia powierzchni, optymalne w stosunku do przewidywanej

utraty ciepta.

3. Planowana kategoria energooszczennosci budynku:

Po przebudowaniu czesci parteru i wprowadzeniu nowego systemu ogrzewania oraz po
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej , budynek bedzie spetnia¢ standardowe wymagania
stawiane obiektom uzytecznosci publicznej. Budynek mozna bedzie zaliczy¢ do kategorii

obiektow energooszczednych



X. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

1. Instalacje sanitarne — wg czeéci branzowe;. &Ejpﬂf T
.)Jd) " i "')‘“;"' ‘ 4 I-F,[rv' -;*/_: .
2. Instalacje grzewcze — wg czesci branzowe;. As/ /f:‘é ;(.,H,-\/‘, Y2q W UWR
7 2l Prso -. o =
44 _9; feept., L,
&Ih "-'Cf,-jw
3. Instalacje elektryczne "50.*',}34?{,54’&3 15

Opis istniejgcej instalacji elektrycznej w czeéci objetej opracowaniem. Czesé budynku wybudowana w latach
70 — tych instalacja elektryczna zmodernizowana, przewody prowadzone po $cianach w korytkach
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W czesci rozbudowanej w 2000 r. instalacja prowadzona podtynkowo w rurkach instalacyjnych i przewodami
typu dyt. Instalacja w dobrym stanie technicznym.

W projektowanym pomieszczeniu éwietlicy istniejace wypusty instalacyjne pod lampy sztuk 4 oraz gniazda i
przetaczniki. Dobrano oprawy w ilosci 4 szt. Philips TCS770 3xTL5-35W/865/827/865 HFD PC-MLO, W

miejscach przygotowanych zamontowac gniazda i przetaczniki.

Do projektowanej kottowni doprowadzi¢ zasilanie z tablicy elektrycznej znajdujgcej sie na korytarzu (pom.
1.4).

W zalaczeniu dobor opraw i obliczenie natezenia oswietlenia.

le)
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[5.50m
1
1 ] o'm
0.00 718 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [X] Emax [IX] EyilEg
Ptaszczyzna pracy / 442 150 695 0.339
Podioga 20 384 206 485 0.535
Sufit 70 67 51 79 0.763
Sciany (4) 50 146 56 286 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 15 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[m P[W
1 4  Philips TCS770 3xTL5-35W/865/827/865 HFD PC-MLO (1.000) 9501 116.0
W sumie: 38004 464.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.75 W/m? = 2.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.49 m?)

.

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

Strona 1
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Swietlica Wiejska w m. Cieszyna, Gmina Frysztak
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Philips TCS770 3xTL5-35W/865/827/865 HFD PC-MLO / Karta danych oprawy

Wylot $wiatla 1:

105* 105°

90 90*

/ 7s5° 75°
/’/-

F \.“: 60* 3 60*
45° 45°
30° 15 LI 15* a0
cdfklm n=63%

—0-C180 —C90- Q270
Klasyfikacja oswietler CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 70 95 99 100 63

Oszacowanie oélepiania wediug UGR

Sufit 70 | 70 | 50 | so 30 |70 30

E@ S0 | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | s0 | 30 | 20
20 70

o Podioga 20 | 20 ] 20 zu 20 | 20 20 20 | 20 |
Kherunek spojrzenta w poprzek Klerunek spajrzenia wadiud
meﬁh do o5 mpy do osl lampy
H 151 161 154 163 165 | 150 160 153 162 165

152 161 155 16.3 16.6 15.1 160 154 162 165
15.2 16.1 155 163 16.6 151 160 15.4 162 165
15.3 160 156 163 16.6 152 159 155 162 165
153 160 156 163 16.6 152 159 155 162 165
15.3 160 156 16.3 16.6 15.2 159 155 162 16.5

4 15.1 159 154 16.2 165 15.0 15.9 153 161 16.4
152 15.9 156 162 16.6 15.1 159 15.5 162 165

15.3 160 157 163 16.7 15.3 15.9 156 162 166

15.5 160 159 164 16.7 154 159 15.8 163 166

15.5 160 15.9 164 16.8 154 159 15.8 163 167

15.5 16.0 160 164 168 | 154 159 15.9 163 167

BH 15.3 15.8 158 162 166 | 153 157 157 161 165
155 15.9 160 163 168 | 154 158 159 162 167

156 159 161 164 1638 155 152 160 163 168

157 160 162 1564 16.9 156 15.9 161 163 168

12H 153 158 158 16.2 16.6 152 157 157 16.1 165

15.5 158 160 163 168 154 158 159 16.2 167
15.6 159 161 16.4 169 15.5 158 16.0 163 168

Warlacja pozycl cbserwatora da odutepdw opeaw 5

gzz Bess Begayr Bogayy

5= 100 +1.3 [ -20 +1.3 [ <21

5=15H +2.6 [ -35 +2.7 [ 35

S=2.0H +44 [ 43 +44 [ 43
Tabela standardowa BROL BKO1
Skhadrik sumy 41 42

Popravions wikainkd cdleplanis odniesions do $501im Callcowty strumie dwietiny

_db
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 2
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4. Instalacja gazowa - wg czesci branzowej —
instalacji w zwiazku z projektowana kottownia gazowa ).

Xl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

1. Rodzaj budynku — ustugowy (3 kondygnacje nadziemne w tym jedna cze$ciowo podziemna ).

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III.

2. Dane techniczne budynku.

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem

Wysokos$¢ budynku okreslona wg & 6 WT

—10,00 m.

- 140.69 m?

Czes$c¢ budynku objeta opracowaniem stanowi odrebng strefe pozarowa.

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o tgcznej mocy cieplnej > 60 kW posiada jedno wyj$cie na

zewnatrz budynku zamkniete drzwiami ppoz El 30. Sciany i strop wg tabeli pkt 7.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wyposazenie ruchome pom. éwietlicy, biblioteki i
czytelni.

odrebne opracowanie ( prng,udowa |stn|e]qcej

k."&_

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepujg.

5. Przewidywana liczba osdb w czesci objetej opracowaniem:

PARTER —

1—-20 osob;

6. Odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych: wg projektu zagospodarowania dziatki.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornoéci ogniowe poszczegdéinych czesci budynku, stopien
rozprzestrzeniania ognia.

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku niskiego (elementy NRO) ZLIII

gtowna konstr. konstrukcja Strop $ciana $ciana przekrycie dachu
D noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna
wydzielajgca
pom. kotiowni
Wymagana R 60 R15 REI 60 El 30 El60 RE15
Istniejace R 240 nie dotyczy REI 60 El 240 EI120 nie dotyczy
Projektowana| nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Sciany z | platwie i krokwie | Plyta zelbetowa | Sciany Sciana z cegly|Blacha
pustakow drewniane gr. 10-15 cm,|warstwowe z | ceramicznej trapezowa
gazobetonowy stropy pustakow
ch i cegly prefabrykowane | gazobetonowych
ceramicznej i cegly

R - no$nos¢ ogniowa elementu, tj. czas, przez jaki dana konstrukcja wytrzyma dziatanie ognia w czasie pozaru;
E - szczelno$¢ ogniowa przegrody, tj. czas, przez jaki przegroda utrzymuje swojg szczelnos¢ konstrukeyjna;
| - izolacyjno$¢ ogniowa, tj. czas, jaki potrzebny jest do osiagniecia temperatury 140T na powierzchni z drugiej stro ny przegrody.

8. Warunki ewakuacji:

z lokalu objetym projektem prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne — jedno z $wietlicy i poprzez wiatrotap;

dtugosc dojscia ewakuacyjnego — 16,0 m.

9. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych:

gtowny wytgcznik pradu na zewnatrz budynku;

13



10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
a) 2 kg lub 3 dm” $rodka gasniczego na kazde 100 m? pow. strefy poZzarowej;
b) gasnice muszg zawierac $rodek do gaszenia pozaréw grupy B;
c) na parterze w czesci objetej opracowaniem w ( korytarzu 1.4 ) znajduje sie istniejacy hydrant.

Ze wzgledu na brak na terenie wsi Cieszyna sieci wodociggowej zapewniajgcej pobér wody do celéw
przeciwpozarowych i brak mozliwosci wykonania hydrantu zewnetrznego, na podstawie §8 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Inwestor zapewni zastepcze zrodto
wody do celéw przeciwpozarowych w uzgodnieniu z Powiatowym Komendantem Paristwowej Strazy
Pozarnej w Strzyzowie. Proponowany pobér wody do celéw pozarowych z rzeki Stepinianka w odlegtosci
okoto 40 m od budynku.

11.Drogi pozarowe — droga powiatowa w odlegtosci ok. 14,0 m od budynku.

Opracowat:

mgrini.arch. Krzysztof HABRAT
upr.nr GB-I-LIA. 7342/29/93
kom. 504 12 krzysztot.habrat@wp.pl

pAWEL GALUSZEA

2 11/50

1O sl e 3 ._1'.
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4.58

6,38

L 42 |

3.76
5.40

280

17.20

oL

158

2,00 MINIMOM

| 42 |

1

L
!

2,10
247

54
5.50

2,10
2.47

| 4,

I
I

1.10 MAGAZYN 20p4
m2 PLYTKI GRES -

1.1 KLATKA
SCHODOWA11.45 m2
PLYTKI GRES

T
|
|
|
[ o _
|
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE DRZWI _
STALOWYCH OD WEWNATRZ WEENA
GRUBOSCI 4 cm | WYKONCZENIE 0
BLACHA STALOWA POWLEKANA |
|
m 1.8 POM. MAGAZYNOWE 32.59 m2
: POSADZKA BETONOWA
|
1.9 GARAZ 38.77 m2 i ! 616
POSADZKA BETONOWA : 200 1
| 254
|
|
|
|
|
p I
| I
’ I
| 1
.l-l'l'|-"l-"'-|'l_-l-l-|-r"'|-|'l'l"i
I
0 i 40 1,89 b2l I
F e | “ 11
— | % 1
1
I
] I i
: 1
— . ISTNIEJACA WENTYLACJA 5% !
_om__és;aﬁ_zb;zk:x: emAf “
[ ]
7| PROJELTONANE [ UKSFERY : !
_ Ll C2ESc STALL menNg I
| I
‘ 1 - 1.2 CZYTELNIA
— | 1 PLYTKI TERAK
i
| I
0 210 1
* PROJEKTOWANE PRZEBICIE DO
187 |  DANALUWENTYLACYINEGO "
_ _ .
e 1.1* PROJEKTOWANA SWIETLICA 39.49 m2
PLYTKI GRES
— _ [ Vi
i
" - I |
I
m | 1
— > PROJEKTOWANE OKNO PCY ROZWIERNO - b
g UCHYLNE Z ELEMENTAMI STALYMI SZKLENIE ] 34 L 40 L PROJEKTOWAN: SCIA
e - SZKLEM BEZPIECZNYM .ﬂ GIPSOWYCH FARMACE
W B | I PROJEKTOWANE NADPROZA 2 C 160 STALOWEJ WYPEENIO!
1 L =1.50 m ORAZ ROZKUCIE I
- b | ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWI
! I £
] I 1 / A
., PROJEKTOWANE DRTWI 50 W I /
— OTWOTY PODCIENIA OD ZEWNATRZ W MIEJSCU | MIEJSCU ISTNIEJACYCH DRZWI 80 I
210 PROJEKTOWANYCH OKIEN PODMUROWAC CEGEA KLINKIEROWA 1
' T 0 KOLORYSTYCE ZBLIZONEJ DO ISTNIEJACES ELEWACJI A OD 11 1.2* PROJEKTOWANY
STRONY WEWNETRZNEJ PUSTAKIEM GAZOBETONOWYM. | i WIATROLAP 3.42 m2 ]
— WOLNA PRZESTRZEN W MURZE WYPEENIC STYROPIANEM. . =t PLYTKI GRES
: 1 _
(] | POZIOM POSADZKI %0 200
i DOPASOWAL DO POJOMU W
— | POMIESZCZENIV BI JOTEKI 200 /
U _ <
- | 60 1 m /"r P
1 \ I | jLioL ~
L] 1
It | Vys. par. 50 00 I I 1 | -
(] : ; i I N\ i
— m 8|5 Wys.
PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE - ol 2=
' OBRZEZE BETONOWE 6 x 20 cm NA ALUMINIUM CIEPLE SZYBY BEZPIECZHE & 2|5
LAWIE BETONOWEJ MINIMALNY PRZESWIT 907200 cm Z
NASWIETLAMI STALYMI BOCZNYMI W
— oln @ MIEJSCU WEJSCIA PODCIENIA sls
zlE- B e
. /Ivl'l[ /rr!] ................
PROJEKTOWANE DASZKI O PROJEK]
— KONSTRUKCJI STALOWEJ ALLIMINIG
POKRYTE POLIWEGIANEM” | CIEPLE S
i S\ MIEISCU
L e
— KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm NA BUDYNEK POSADOWIONY NA POZIOMIE TERENU. UKEAD co._mo.
PODBUDOWIE CEMENTOWO ZAPEWNLA NIEOGRANICZNOY DOSTEMP DO OBIEKTU DLA OSOB
(] PIASKOWEJ GR. 4 cm NIEPELNOSPRAWNYCH.
T-"'-i l-l-|-i"-|-|'“l-l'l-|-!'l - - o O G O aED o O o oo @
44 7.18 T &1 % 471
.__.8 |, 2,10 | 1,70 ) 2,10 | 1 uwu 1 | 1,04 | 1,04 A+|
1 247 1 1 247 i 1 149 | 1 141
. 2240
. o G VAT . | 3 . | 1,05° ] 2 |
A &-A-6—ps SRR U S ¢ eI 1 il 1
i — y orez wymagoniami ergonomii:

oots . 2041- OF. 23
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KOMIN SPALINOWY SREDNICY 200 mm Z
BLACHY KWASOPDPORNEJ W OBUDOWIE Z PL
GIPSOWYCH TYPU FARMACELL NA RUSZCIE
METALOWYM Z ZOLACJA Z WEENY MINERALN

PANELE PODLOGOWE
PODKLAD POD PANELE
WYLEWKA CEMENTOWA
IZOLACJA TEMICZNA
STROP

TYNK CEM WAP 1.50 cm

PLYTKI GRES / TERAKOTA
WARSTWA WYROWNAWCZA
WYLEWKA CEMENTOWA
IZOLACJA TEMICZNA

STROP
"TYNK CEMWAF 1.50 cm

[WYLE CENIE
e] &

! Kopiot 4

W
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Zakotwignie przesta w murze min. 10 cm; 4 $ruby na przesto

Plaskownik 40x5 - mocowanie przesta do muru

Przesta spawane z profilu zamknietego zimnogigtego 40x20x1

Plaskownik 40x5 - usztywnienie przeset

Rynienka z blachy powlekanej 80

150

R S e N T e R S e s e S e S e i

SCHEMATY RZUTU DASZKOW  1:100

%
L=
300 L
/I
-’
L 20
| Bl

08

PROJEKT :
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.
1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

INWESTOR :

GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 DASZKI NAD WEJSCIAMI
38 - 130 FRYSZTAK SKALA 1:10
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE

PROJEKTOWAL : W
magr in2. arch. Krzysztof Habrat - GP ~ | ~ UA — 7342/29/93 ﬁ%
-~ \._.)
- (‘LV\

mar inz. Jerzy Armata - UAN/VIIB386/59/86, UANAINT342/137/98~—
inz. Pawet Galuszka — asystent projektanta —
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

—

e

| 2,10
[

OKNO PCV PIECIOKOMOROWE BIALE, PROFILE W KLASIE A,

OKNO PCV PIECIOKOMORCWE BIALE, PROFILE W KLASIE A,

R. FROFILA MIN 1.5 MM, W SKRZYDLE PROFIL OTWARTY
GR. MIN. 1.5 MM, SZKLENIE TERMOIZOLACYJNA SZYBA
JEDNOKOMOROWA BEZPIECZNA OD ZEWNATRZ
SKtADAJACA SIE Z DWOCH SZYB FLOAT Z POWLOKA
NISKOEMISYJNA O GRUBOSCI 4 MM POMIEDZY KTORYMI
NAJDUJE SIE RAMKA DYSTANSOWA O GRUBOSCI 16 MM.
RZESTRZEN MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM.
Ug - 1.0 W/m2 x K, PODZIAL OKNA WGSCHEMATU, W
OKNACH ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI SCHEMATU.

SZKLANYCH - LUKSFEROW

MIN 1.5 MM, W SKRZYDLE PROFIL OTWARTY GR. MIN. 1.5 MM, -SZT.-1

SZKLENIE TERMOIZOLACYJUNA SZYBA JEDNOKOMOROWA BEZPIECZNA

0D ZEWNATRZ SKELADAJACA SIE Z DWOCH SZYB FLOAT Z POWLOKA

NISKOEMISYJNA O GRUBOSCI 4 MM POMIEDZY KTORYMI ZNAJDUJE
SIE RAMKA DYSTANSOWA O GRUBOSCI 16 MM. PRZESTRZEN

MIEDZYSZYBOWA WYPEENIONA ARGONEM. Ug - 1.0 W/m2 x K, PODZIAL

OKNA WGSCHEMATU. W OKNACH ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI

SCHEMATU. - S2T. -1 )

CZESCE STALA OD STRONY DRZWI GARAZOWYCH Z PUSTACZKOW

OKNO WYKONANE Z PUSTACZKOW
W2ZMOCNIENIE W RAMIE STAL SYSTEMOWA ZAMKNIETA [WZMOCNIENIE W RAMIE STAL SYSTEMOWA ZAMKNIETA GR. FROFILA

ODKNO PCV PIECIOKOMOROWE BIALE, PROFILE W KLASIE A,
MOCNIENIE W RAMIE STAL SYSTEMOWA ZAMKNIETA GR.
FROFILA MIN 1.5 MM, W SKRZYDLE PROFIL OTWARTY GR. MIN
1.5 MM, SZKLENIE TERMOIZOLACYJNA SZYBA
JEDNOKOMOROWA, BEZPIECZNA OD ZEWNATRZ SKLADAJACA
SIE Z DWOCH SZYB FLOAT Z POWLOKA NISKOEMISYJNA ©
RUBOSCI 4 MM POMIEDZY KTORYMI ZNAJDUJE SIE RAMKA
DYSTANSOWA O GRUBOSCI 16 MM, PRZESTRZEN
IEDZYSZYBOWA WYPEENIONA ARGONEM. Ug - 1.0 W/im2 x K,
PODZIAL OKNA WG SCHEMATU W OKNACH ZAMONTOWAC

NAWIEWNIKI
«S2T. -2 SZKLANYCH - LUKSFEROW «S2T.-7
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
N S | 51 I {r
A I | 210 | 104 _JF_ 1,04
S 42 s
MINIMALNY PRZESWIT 90/200 MINIMALNY PRZESWIT 90/200 MINIMALNY PRZESWIT 90/200 MINIMALNY PRZESWIT 90/200 MINIMALNY PRZESWIT 90/200

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE
KOLOR BRAZOWY, ALUMINIUM
CIEPLE, SZYBY BEZPIECZNE, DOLEM
PANEL ALUMINIOWY, NASWIETLA
STALE, 4 ZAWIASY NA JEDNO
SKRZYDLO, DWA ZAMKI,
SAMOZAMYKACZE, PROG NISKI
SZYBA O WSPOLCZYNNIKU Ug = 1.0
W/m2K, PODZIAt WG SCHEMATU,
MINIMALNA SZEROKOSC PROFILI 5.50
cm-SZT.-1

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE
KOLOR BRAZOWY, ALUMINIUM
CIEPLE, SZYBY BEZPIECZNE, DOLEM
PANEL ALUMINIOWY, 4 ZAWIASY NA
JEDNO SKRZYDLO, DWA ZAMKI,
SAMOZAMYKACZE, PROG NISKI
SZYBA O WSPOLCZYNNIKU Ug = 1.0
W/m2K, PODZIAL WG SCHEMATU,
MINIMALNA GRUBOSC PROFILI 5.50

cm, - SZT. - 1

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE
KOLOR BRAZOWY, ALUMINIUM
CIEPLE, SZYBY BEZPIECZNE, DOLEM
PANEL ALUMINIOWY, 4 ZAWIASY NA
JEDNO SKRZYDLO, DWA ZAMKI,
SAMOZAMYKACZE, PROG NISKI
SZYBA O WSPOLCZYNNIKU Ug =1.0
W/m2K, PODZIAt. WG SCHEMATU,
MINIMALNA GRUBOSC PROFILI 5.50

cm, - SZT. -1

DRZWI STALOWE P.POZ EI 30 Z
ATESTEM 90/200, - SZT. 1.

DRZWI MDF 90/200, OSCIEZNICE
STALOWE, - SZT. 3.

DRZWI! MDF 90/200 tAZIENKAQOWE
Z NAWIEWEM, OSCIEZNICA
STALOWA, SZT. -1

UWAGA :

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA
DOKONA POMIAROW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH |
DOSTOSUJE OKNA | DRZWI DO WYMIAROW OTWOROW
OKIENNYCH PO ZDEMONTOWANYCH OKNACH. PRZY WYCENIE
NALEZY UWZGLEDNIC EWENTUALNE ROZNICE WYMIAROWE
OKIEN W GRANICACH +- 1 %

PROJEKT :
ARCHITEKTONICZNO -~ BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.
1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

INWESTOR :
GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 ZESTAWIENIE STOLARKI
38 - 130 FRYSZTAK OKIENNEJ | DRZWIOWE.)
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE SKALA 1:50
PROJEKTOWAL :

mgr inz. arch. Krzysztof Habrat - GP — [ — UA — 7342/29/93

mgr inz. Jerzy Amata - UAN/VII/8386/59/86, UANIIIIT342/137/98 FQ ';k s
inz. Pawet Galuszka — asystent projektanta 2\, =
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PROJEKTOWANE DASZKI STALOWE
FOKRYTE POLIWEGLANEM
L

L

ELEWACJA POLNOCNA
SKALA 1 :100

OKNO PCV'W
KOLORZE BIALYM

PODMUROWANIE OTWOROW PODCIENIA
NA WYSOKOSC 60 ¢cm Z CEGLY
KLINKIEROWEJ W ODCIENIU ZOLTYM
NAWIAZUJACYM DO ISTNIEJACE
KOLORYSTYKI ELEWACJI

ISTNIEJACE OKNA ZESPOLONE DREWNIANE DO
WYMIANY NA OKNA PCV W KOLORZE BIALYM

OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH SZPALET |
KRAWEDZI DRZWI KOLOR W ODGIENIU ZOETYM JAK
PODMUROWANIA POD OKNAMI

DRZWI ALUMINIOWE W
KOLORZE BRAZOWYM

PROJEKT :
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
PRZEBUDOWY. BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.
o 1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

INWESTOR :

GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 ELEWACJA
38 - 130 FRYSZTAK SKALA 1:100
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE

PROJEKTOWAL :

mgr inz. arch. Krzysztof Habrat - GP — | — UA — 7342/29/93 7 (
mgr inz. Jerzy Armata - UAN/VIV8386/59/86, UAN/IT342/137, % \’\\X‘Q )

inz. Pawet Galuszka - asystent projektanta sl
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22 1200/ :
LR ¥ a’__.".,\ e 2
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Bl

ELEWACJA WSCHODNIA Wyt
SKALA 1 : 100 Qg

PROJEKTOWANE DASZKI STALOWE
POKRYTE POLIWEGLANEM

| 1 OKNA PCV W
KOLORZE BIALYM

/

PODMUROWANIE OTWOROW PODCIEN
NA WYSOKOSC 80 em Z CEGLY
KLINKIEROWEJ W ODCIENIU ZOLTYM
NAWIAZUJACYM DO ISTNIEJACEJ
KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT :
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.
1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA
INWESTOR :
GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 ELEWACJA
38 - 130 FRYSZTAK SKALA 1:100
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE
PROJEKTOWAL : P
mgr inZ. arch. Krzysztof Habrat - GP — | = UA ~ 7342/29/93 X ]
mar inz. Jerzy Armata - UAN/VINVE8386/59/86, UAN/II7342/13 - YA
inz. Pawet Gatuszka — asystent projektanta 1 o, Wi
SIERFIEN 2011 R. 1 NR RYSUNKU 6 I NRISTRONY 2 O




ELEWACJA ZACHODNIA 2, S0 b
SKALA 1:100 o

L] [LLI 1 L[LILI]

ISTNIEJACE DRZWI ISTNIEJACE OKNO
4 DERWNIANE DO WYMIANY DREWNIANE ZESPOLONE
NA ALUMINIOWE W DO WYMIANY NA
.. KOLORZE BRAZOWYM
- TYNK AKTYLOWY 0 o AN
‘ \\ BARANEK
- LY
) L
AR FIARE L 1
1 1
TS Lot
=
|
SGIANY PODGIENIA DO ODNOWIENIA COKGL DO WYSOKOSCI 1,60 m | SLUPY Z TYNKU
YK MOZAKOWY MOZAJKOWEGO W KOLORZE JASNEGO BRAZU, SCIANY POWYZEJ WYKONCZYC TYNKIEM
TrncMan AKRYLOWYM TYPU BARANEK W KOLORZE 20t TYM NAWIAZUJAGYM DO KOLORYSTYKI
ISTNIEJAGE. ELEWAC!

[PROJEKT :
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.
1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

INWESTOR :

GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 ELEWACJA
38 - 130 FRYSZTAK SKALA 1:100
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE

PROJEKTOWAL :

mgr inz. arch. Krzysztof Habrat - GP — | - UA - 7342/29/93 /

mgr inz. Jerzy Armata - UAN/VII/B386/59/86, UAN/IIIT342/137/98 ~—. )_A—
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1. WITRYNA ZE SZKEA HARTOWANEGO O GRUBOSCI 5 mm OSADZONYCH W PROFILU ALUMINIOWYM, 5 POLEK, GABLOTA
ZAMYKANA NA 2 ZAMKI PATENTOWE ( GORA DOL ) GORA | DOL WITRYNY WYKONANA Z PLYTY MEBLOWEJ

LAMINOWANEJ O GR. 25 mm. wYMIARY GABLOTY 85.0 cm SZEROKOSE, 45.0 cm GLEBOKOSC, 190 cm WYSOKOSC Z

SZAFKA WYSOKOSCI 50 cm U SPODU - 2 SZT.

2. GABLOTA NA SZTANDAR ZE SZKtA HARTOWANEGO W PROFILU ALUMINIOWYM 160 x 160 x 25 cm. - 1 SZT.

3. KRZESEA - 25 SZT.
4, STOLY 80 x 180 cm. - 5 SZT.
5. SYSTEM SZAF | REGALOW SZEROKOSCI 500 cm | GLEBOKOSCI 45 cm, WYS 190 cm - 1 SZT.
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INWESTOR :
GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 MEBLE POM. SWIETLICY
38 - 130 FRYSZTAK SKALA 1:50
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NADPROZA STALOWE
SKALA 1:20

i RIS RRR AR ZxC180L=180m o TTITrmTrTrmmememess 3
2xC160L=150m

7 ZAKRES ROBOT:
R 7 1 = ﬂ
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1. WYKONANIE BRUZD POD CEOWNIKI

L

SRUBY SREDNICY 12 mm 2. MONTAZ CEOWNIKOW, MALOWANIE FARBA PODKLADOWA, WIERCENIE OTWOROW
3 SZTUKI 3. POLACZENIE csowglxéw SRUBAMI W ILOSCI 3 SZT
4. PRZEBICIE OTWORU, POWIEKSZENIE OTWORU
ggg;vur EIREDNICY 12m 5. SIATKOWANIE NADPROZA STALOWEGO
....................................... o e 6. POWLEKANIE SIATKI MLECZKIEM CEMENTOWYM
7. WYKONANIE TYNKOW
-+L+- 8. ROBOTY MALARSKIE
- o " U % 9. NA NAROZNIKACH OBSADZIC KONTOWNIKI ALUMINIOWE
R 1 1oa =
1 1,50 1
NADPROZA STALOWE

SKALA 1: 20

2xC160L=1.50m

Sk 2xC 160L = 1.50
] _ _—]|2xc1e0L=150m
w

: SRUBY SREDNICY 12 mm

| 3szruk
ggUBY SREDNICY 12 m

I 02 I
25 | 50 L 50 | 25
i ;

PROJEKT :
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.
1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

INWESTOR :
GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 NADPROZA

38 - 130 FRYSZTAK SKALA 1:20
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE

PROJEKTOWAL :

mgr inZ. arch. Krzysztof Habrat - GP — | — UA — 7342/29/93
mgr inz. Jerzy Amata - UAN/VII/8386/59/86, UAN!I!W342!13719
inz. Pawel Galuszka — asystent projektanta( L e

SIERPIEN 2011 R. N‘R_LYSUNKU 10 { [NRSTRONY )L,




NAZWA INWESTYCJI

i W
PRZEBUDOWA I ROZEUDAWA BUDYNKU DOMU

WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201
W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

ADRES INWESTYCJI NUMERY EW.

DZIALEK

dziatka nr ew. 1201 CIESZYNA

INWESTOR

GMINA FRYSZTAK, ul. Ks. W. BLAJERA 20
38 — 130 FRYSZTAK

DATA OPRACOWANIA

SIERPIEN 2011 r.

Data opracowania SIERPIEN 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201

W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA ¢,
WEASCICIEL :  GMINA FRYSZTAK, ul. Ks. W. BLAJERA 20 /(syp,
38 - 130 FRYSZTAK 36‘,’{:‘1;:‘ S .l"'llr\;;:, }}f’fl / f«’;*i,u !((
é_’fﬁé‘f;‘” f ){:‘{'(_‘{i L-Lr' J,r {i}fﬁr”
gg, gredtatg

I. Dane ogoine

Budynek ustugowy murowany trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, przekryty dachem
czterospadowym / wielospadkowym pokryty blachg trapezowq . Konstrukcja budynku mieszana
murowane $ciany z elementami Zelbetowymi stanowigcymi usztywnienie konstrukcji. Budynek,
konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym.

Il. Dane techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy 391,00 m’
- kubatura 4300,00 m’

1. Program funkcjonaino - uzytkowy

PARTER:

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki publicznej, pomieszczenia magazynowe i garaz
strazy pozarne;j.

PARTER 2 :

Na parterze 2 zlokalizowana jest sala wiejska wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym.

PIETRO:
Na pietrze zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem sanitamym i strych.

IV. Wyposazenie budynku w instalacje

- elektryczna

- gazowa

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania — tylko pigtro
- wentylacyjna

V. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

- fundamenty z betonu zwirowego szerokosci okoto 50 — 80 cm

- &ciany zewnetrzne warstwowe z  pustakéw gazobetonowych, pustakéw silikatowych i cegly
ceramicznej 44.00 cm

- &ciany konstrukeyjne gr. 28, 42 cm z cegly ceramicznej, pustakow silikatowych, zuzlobetonowych

- $cianki dziatowe gr. 12 cm z cegly

- strop parteru zelbetowy

- strop pietra zelbetowy

- konstrukcja dachu drewniana

- pokrycie dachu — blacha trapezowa

- stolarka okienna — PCV / drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa

- tynki wewnetrzne cementowo — wapienne

- tynki zewnetrzne - tynk nakrapiany cementowo wapienny

Wykonat !
mgrint.arch. Krzysztof HABRAT

upr.nr G?l‘gﬁ 73%119!93
kom, 504 124 192 krzysztof.habrat@wp.pl
PA @QAFUSZKA
i NICTW &



Ekspertyza techniczna stanu konstrukciji i elementéw budynku

z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego w zwiazku z pmepyq;;ygq budynku
domu wiejskiego w Cieszynie o ST

Inwestor : Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20 I6-100 0, STh -

i@y 13°0 ,‘
Lokalizacja budynku dziatka nr 1201 w Cieszynie " “C65000 E”f‘ﬂ:‘zﬁ; ’
S T d
1. Lokalizacja -
- budynek potozony w miejscowoéci Cieszyna przy drodze powiatowej, gmina Frysztak. Na dziaice nr
1201 potozonej w Cieszynie.
- dziatka w obrebie istniejgcego budynku ze znacznym spadkiem w kierunku péinocnym
2. Opis budynku
- budynek murowany trzykondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony, przekryty dachem
czterospadowym ( wielospadkowym ) pokrytym blachg trapezowa.
- budynek wybudowany w latach 70 —tych, rozbudowany w 2000,

Opis elementéw konstrukcyjnych

a. Posadowienie
- warunki gruntowe — proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologinicznie, réwnolegte do
pow. terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, zwierciadto wéd gruntowych ponizej istniejgcego
poziomu posadowienia (okoto 2.50 m ponizej poziomu terenu), brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych — kategoria geotechniczna obiektu — druga.
b. Fundamenty
- gteboko$é posadowienia prawidiowa okoto 1.20 m ponizej poziomu terenu
szeroko$¢ fundamentéw okoto 50.00 — 80.00 cm
fundamenty z betonu zwirowego klasy B - 15
stan techniczny fundamentéw dobry
. Sciany
- zewnetrzne — gruboséci 44.00 cm z pustakéw gazobetonowych, silikatowych i cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapiennej
- wewnetrzne konstrukcyjne — grubosci 28.00, 42.00 cm z pustakéw zuzlobetonowych, silikatowych i
cegly ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej
- stan techniczny $cian dobry
. Stropy
strop parteru zelbetowy grubosci 12.0 - 24.0 cm.
Strop parteru 2 zelbetowy gruboéci 12.0 —24.0 cm.
strop pietra zelbetowy grubo$ci 12.0 — 24.0 cm.
stan techniczny stropéw dobry
. Dach
dach czterospadowy, wielospadkowy o konstrukcji drewnianej
pokrycie blacha trapezowa
stan techniczny konstrukcji dachowej i pokrycia dobry

(1]

=3

Opinia techniczna do projektu budowy

Opinia uwzglednia stan podioza gruntowego oraz konstrukcji i elementow istniejgcego budynku oraz
stwierdza stan bezpieczefistwa i przydatno$ci do uzytkowania w zwigzku z przebudowa budynku domu
wiejskiego w Cieszynie:

- warunki gruntowe oraz sposéb posadowienia budynku pozwala na przeprowadzenie prac
zwigzanych z przebudowa budynku wiejskiego. ( przebudowa budynku polega¢ bedzie na
podmurowaniu otworéw podcienia i wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, rozkucie otworu
okiennego bez naruszania sklepienia i wstawieniu drzwi, rozkucie istniejgcych nadprozy drzwiowych
i wstawienie nowych, montazu daszkéw nad projektowanymi wejsciami, przebudowaniu $cianki
dziatowej w tazience, wykonaniu wiatrotapu z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym,
przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb kottowni i wymianie stolarki okiennej )

Stan techniczny istniejacego budynku ( element6w konstrukcyjnych ) pozwala na przeprowadzenie prac
zwigzanych z przebudowa budynku. Przebudowa nie wywiera ujemnego wptywu na istniejacy bugjmels
ngt I( Jerzy '-.:|:{‘..ii._.'.

Whykonat :
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INWESTOR

|. PODSTAWA OPRACOWANIA,

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie INWESTORA oraz w oparciu o:
1. Projekt budowlany

2. Wizji lokalnej budynku

3. Uzgodnienia z Inwestorem

4. Obowigzujacych norm i normatywow projektowych.

I.LDANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym, czeéciowo podpiwniczonym o trzech kondygnacjach
nadziemnych, wybudowany w systemie tradycyjnym. Sciany zewnetrzne wykonane sg z materiatow
tradycyjnych — cegly peinej, pustakéw gazobetonowych gruboséci 44 cm, pozostate $ciany konstrukcyjne
murowane z cegly ceramicznej i pustakéw gazobetonowych. Dach czterospadowy, wielospadkowy pokryty
blacha trapezowa.

Parametry techniczne budynku :

;’g?ﬂ:;E)RZCHNIA ZABUDOWY catego budynku ( bez 391,00 mz
KUBATURA catego budynku ( bez zmian ) 4300,00 m3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA czesci objetej 2
opracowaniem 140,69 m
W TYM: USLUGOWA 116.70
KOMUNIKACJA (korytarz i wiatrotap) 8,73
POM. TECHNICZNE (kottownia) 15,26

Czesc budynku parteru nie byta wyposazona w wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.

Ill. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowg w
istniejacym budynku Wiejskim w Cieszynie.

IV. ZAKRES PROJEKTOWY.

Opracowanie nlmejsze obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wodng pompowa o
parametrach 80/60°C, w systemie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zasilanie budynku
w ciepto odbywac sie bedzie z wiasnej kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze w oddzielnym
pomieszczeniu — przebudowanym z pomieszczenia sottysa.

Projekt kottowni gazowej zostanie ujety w oddzielnym opracowaniu.



V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Warunki klimatyczne i sytuacyjne, "%
Zgodnie z PN-82/B-02403 Budynek Domu Wiejskiego w Cieszynie usytuowany jest w strefie klimatycznej
Ill. o najnizszej temperaturze obliczeniowej - 20°C.

2. Zalozenia do obliczen.

— strefa klimatyczna - 11

— system ogrzewania - wodny — pompowy,

— zrodto ciepta - kottownia wtasna

— dziatanie ogrzewania - bez przerwy z ostabieniem w nocy i dni wolne,
- temperatura wody grzejnej - zasilania i powrotu (zas/powr) 80/60°C.

W obliczeniach uwzgledniono zapotrzebowanie ciepta czesci budynku objetego opracowaniem.

3. Charakterystyka instalacji.

Projektuje sig instalacje grzewcza w systemie zamknietym, wodno-pompowg o parametrach 80/60°C. z
rozdziatem dolnym.

Zaprojektowano obieg wodny z zaworem regulacyjnym tréjdrogowym dla catosci instalacji. Rodzaj pomp
oraz armatura regulacyjno sterujgca zostang ujete w Projekcie Technicznym technologii wezta cieplnego.
Instalacja grzewcza zostanie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego oraz zaworem
bezpieczenstwa.

4.Rurociagi i armatura.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano [ na zyczenie Inwestora] z rur miedzianych. Rury nalezy
taczy¢ poprzez lutowanie. Przewezenie $rednic rur na skutek przetopu materiatu jest niedopuszczaine, gdyz
zakidca to prawidtowy przeptyw czynnika grzejnego.

Wszystkie przejscia przez przegrody [$ciany i stropy] wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie, ktére powinny byé dtuzsze o 1 cm niz gruboéé éciany
lub stropu. £gczenia pionéw z poziomem oraz zmiany kierunkéw wykonaé przy pomocy fagodnych tukéw.
Przewody poziome prowadzone bedg wzdiuz $cian zewnetrznych i wewnetrznych. Przewiduje sie
rownolegty przebieg przewodu zasilania i powrotu Gatgzki grzejnikowe prowadzié ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 % w kierunku- zasilanie do grzejnika, a powrét do pionu. W przypadku, gdy diugo$é gatazki
przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzi¢ jg do $ciany uchwytami w pofowie jej diugosci. Gatazki powinny
posiadac odsadzki umozliwiajgce normalng kompensacje wydtuzen termicznych.

5. Grzejniki + zawory

Do ogrzewania pomieszczen jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki cztonowe ze stopu aluminium
firmy FERROLI POL 350, POL 500.

Usytuowanie grzejnikéw oraz ilosci elementéw grzejnych podano w czeéci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Na gatgzkach grzejnikowych zamontowac na zasilaniu zawory grzejnikowe firmy ,Danfoss typ RTD-N z
nastawg wstepng wraz z glowicami termostatycznymi cieczowymi typu RTD Nova, za$ na powrotach
zawory odcinajgce typu RLV. Grzejniki nalezy wyposazyé w odpowietrzniki grzejnikowe

Regulacje przeptywu wody w poszczegéinych elementach grzejnych przeprowadzié przy pomocy
odpowiednich nastaw zawordow grzejnikowych termostatycznych. Zawory te pozwalajg takze na ustawienie
zgdanej temperatury w pomieszczeniach w czasie eksploatacji instalacii.

[gtowice termostatyczne muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie].

Wysokoéci i diugosci jednostek grzejnych opisano na rysunkach.

6. Odpowietrzenie instalacji.

Istnieje mozliwo$¢ odpowietrzenia indywidualnego kazdego grzejnika poprzez wbudowany zawér
odpowietrzajgcy. Ponadto na zakoriczeniu kazdego pionu ,i na zatamaniach nalezy zamontowad
automatyczne zawory odpowietrzajace wraz z zaworem stopowym.

7. Plukanie instalacji.

Po zakoriczeniu montazu instalacje wyptuka¢ wodg zimna wodociagowa. Szybko$¢ wody ptuczacej
powinna wynosi¢ 2-3m/sek.

Piukanie nalezy zakoriczy¢ z chwilg uzyskania 5mg zanieczyszczeri w 1 dm® wody.
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8. Préby instalaciji. G273 15
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych rurociggéw i grzejnikow nalezy wykonac: %
— badanie szczelno$ci za pomoca préb cisnieniowych na zimno przy otwartych zaworach na przewodach
i gatgzkach.

— kontrole prawidtowosci odpowietrzenia ztadu,

— proby ci$nieniowe na goraco, podczas ktérych nalezy wyregulowac przeptywy przez wykonanie
odpowiednich nastaw na zaworach termostatycznych i uzyskac zatozone temperatury wewnetrzne
pomieszczen.

Probe szczelnosci wykonaé wodg zimng na cisnienie 0,4MPa.

Czas préby — 1 godzina.

W czasie proby nie mogg wystepowad spadki cisnienia i przecieki.

Probe na goraco wykonaé po napetnieniu instalacji woda zmiekczong i podniesieniu cisnienia do 0,25MPa.
Uruchomi€ kociot, ustawic¢ temperature zasilania 80°C. Czas rozruchu probnego na goraco — 72 godziny.
Prébe wykonac zgodnie z PN-64/B-10400.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje.
Przewody poziome w pomieszczeniu garazu i pomieszczenia magazynowego nalezy zaizolowac termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej THERMAFLEX

VI. UWAGI OGOLNE.

1. Caloéc instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Cz.Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe .

2. Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 w
sprawie warunkéw B.H.P przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

3. Przebicia w przegrodach budowlanych wykona¢ pod nadzorem wykonawcy robét elektrycznych w celu
uniknigcia kolizji z instalacjg elektryczna.

4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie.

Vil. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA.
Ogdlne zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych wynosi:

Qo =26645W
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Nr Nazwa Powierzchnia Typ llos¢ ) zainstal.
pom. pomieszczenia pomieszczenia m® grzejnika elementow Moc w [W]
1% i Swietlica 39.49 Aluminiowy 15 elem/350. 4500
szt. 3
1.2 czytelnia 22.48 Aluminiowy 10 elem/500. 3100
szt. 2
1.2* korytarz 3.42 Aluminiowy 5elem/500. 775
szt. 1
1.3 biblioteka 48.81 Aluminiowy 10 elem/500. 7750
szt. 5
1.4 korytarz 5.71 Aluminiowy 5 elem/500. 775
szt. 1
1.5* kottownia 15.26 Aluminiowy 10 elem/500. 1550
szt. 1
1.6 tazienka 5.92 Aluminiowy 5 elem/500. 775
szt. 5
1.7 szatnia 9.38 Aluminiowy 8 elem/500. 1240
szt. 1
1.8 pom. 32.59 Aluminiowy 10 elem/500. 3100
magazynowe szt. 2
1.9 garaz 38.77 Aluminiowy 10 elem/500. 3100
szt. 2
PAW LUSZK 4
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SCHEMAT TECHNOLOGII KOTLOWNI
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e
PRZEBUDOWA HROZBUDOWA BUDYNKU DOMU
A MR T WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201
W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

oo oemaeR et dziatka nr ew. 1201 CIESZYNA

GMINA FRYSZTAK, ul. Ks. W. BLAJERA 20
38 — 130 FRYSZTAK

DATA OPRACOWANIA WRZESIEN 201 1

INWESTOR

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie INWESTORA oraz w oparciu o:
Projekt budowlany

Wizji lokalnej budynku

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujacych norm i normatywéw projektowych

Katalogi stosowanych urzgdzen.

PR o

Il. DANE OGOLNE
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym, czgsciowo podpiwniczonym o trzech kondygnacjach

nadziemnych, wybudowany w systemie tradycyjnym. Sciany zewnetrzne wykonane sg z materiatow
tradycyjnych — cegly petnej, pustakéw gazobetonowych grubosci 44 cm, pozostate $ciany konstrukcyjne
murowane z cegly ceramicznej i pustakéw gazobetonowych. Dach czterospadowy, wielospadkowy pokryty
blacha trapezowg. Do ogrzewania pomieszczen dotychczas stosowano piecyki gazowe oszczgdnosciowe w

czesci objetej opracowaniem.

lll. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje schemat technologii kottowni gazowej pracujgcej w systemie zamknigtym z

przeponowym naczyniem wzbiorczym wytwarzajgcej ciepto na potrzeby wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania.
Projektowana kottownia gazowa przewidziana jest do zabezpieczenia w ciepto dla potrzeb centralnego

ogrzewania czesci budynku objetego opracowaniem.

IV. LOKALIZACJA KOTLOWNI.
Projektowane pomieszczenie kottowni zlokalizowane zostato w pomieszczeniu na parterze budynku w

miejscu jak pokazano na rzucie kondygnaciji

— powierzchnia kottowni - 15.26 m?
—  wysokos$¢ kottowni - 2,80m
—  kubatura kotlowni - - 4272 m*

Wejscie do kotlowni odbywac sie bedzie bezposrednio z korytarza.
Kotlownia posiadaé bedzie wentylacje nawiewno — wywiewna oraz instalacje wod-kan. Pomieszczenie
kottowni posiadac bedzie oswietlenie naturalne.

V. TECHNOLOGIA KOTLOWNI.

Projektuje sie kotlownie wodng z kottem wiszacym nasciennym, pracujgcg w systemie zamknigtym, wodno
pompowg o parametrach 80/60°C. Kottownia opalana bedzie gazem ziemnym. Instalacja centralnego
ogrzewania regulowana bedzie sterownikami. Elementem wykonawczym regulacji pogodowej bedzie zawor
trojdrogowy mieszajgce firmy HONEYWELL typ DR z sitownikiem VMW 20.
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Kottownia wyposazona bedzie w jeden stojacy kociot wodny opalany gazem ziemnym firmy S
LOGANO G243 o mocy 60 kW z tablica sterowniczg. Zabezpieczenie kotta poprzez uktad zamknigty z
przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa. Obieg czynnika grzewczego projektuje
sie wymuszony z pompami obiegowymi.
Odprowadzenie spalin z kotfa projektuje sig¢ kominem z blach kwasoodpornej srednicy 200 mm
prowadzonym obok istniejacego komina. Przewod kominowy nalezy ociepli¢ i obudowac.
Nie przewiduje sie statej obstugi kottowni. Kottownia powinna posiadac¢ obstuge okresowg sprawujgca
nadzér nad prawidiowoscig pracy urzadzen, armatury oraz obserwacja dziatania uktadu automatyczne;j
regulacji i ciagtoscia dostawy energii elektrycznej. Szczegbtowy zakres czynno$ci i obowigzkow obstugi
kottowni powinien by¢ okreslony w ,INSTRUKCJI OBSLUGI | KONSERWACJI KOTLOWNI”

V.1. Rurociagi i armatura.

Wszystkie rurociggi instalacji kottowni nalezy wykonac z rur miedzianych. Rury nalezy tgczyc przez
lutowanie. Na gtéwnych rurociagach [zasilanie+powr6t] nalezy montowaé¢ zawory odcinajgce kulowe
gwintowane w migjscach jak pokazano na rysunkach.

Podpory rurociggéw nalezy mocowac do stropu oraz $cian.

Na przewodach pomocniczych montowa¢ zawory kulowe przelotowe gwintowane na wodg goraca.
Przewody technologiczne kottowni powinny by¢ tak prowadzone, aby wysoko$¢ przejscia w $wietle wynosita
co najmniej 2,0m. Przewody wodne i gazowe kotta powinny by¢ trwale umocowane dla uniknigcia
przenoszenia obcigzen mechanicznych na armature.

Do odpowietrzania instalacji kottowni nalezy stosowac¢ samoczynne zawory odpowietrzajace montowane w

najwyzszych punktach przewodow.

V.2. Zahezpieczenie kotlowni.

Zabezpieczenie instalacji kottowni przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaprojektowano zgodnie z PN-
91/B-02414. :1999r.

Kottownia pracowaé bedzie w uktadzie zamknigtym.

Instalacje kottowni zabezpieczono poprzez :

-przeponowe naczynie wzbiorcze

-rure wzbiorczg

-zawor bezpieczenstwa.

V.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne.

Rurociggi nalezy oczyscié z rdzy i pomalowaé 2-krotnie farbami ftalowymi. Nastepnie rurociagi nalezy
zabezpieczyé termicznie weing szklang pokryta zewnatrz folig aluminiowg stanowigcg jednoczesnie
powtoke zewnetrznag-produkt firmy Rockwool

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-85/B-02421.

V.4. Plukanie i proby kottowni.
Po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych instalacje kottowni nalezy
3-krotnie przeptukac i wykonaé proby cisnieniowe na zimno i gorgco. Szybko$¢ wody ptuczacej (zimnej)

powinna wynosi¢ 2-3m/sek.
Nastepnie calg instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400 o ciénieniu probnym

0,4MPa z pominieciem kottéw i naczynia przeponowego.

VI. WYTYCZNE BRANZOWE.

VI.1. Wytyczne budowlane.
— naposadzce w kotlowni nalezy utozy¢ plytki antyposlizgowe terrakota ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej
- na écianach utozyé plytki glazurowane $cienne o wymiarach 25x25 cm na wysoko$¢ 2.00 m od posadzki
—  éciany i sufit pomieszczenia pomalowaé dwukrotnie farbg zapewniajacg gazoszczelnos¢ o odpornosci

ogniowej EI 60
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— istniejgce drzwi do pomieszczenia kottowni wymienic na drzwi stalowe o szerokosci [w smeﬁb‘ ﬁma
wyposazone w zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia, posiadajgce odpowiednie atesty
dotyczgce odpornosci ogniowej El 30
— przejscia przez $ciany i stropy wykonac w systemie ognioodpornym

VI.2. Wytyczne sanitarne
- zamontowaé zlew i kratke Sciekowa i podtgczy¢ do istniejacej kanalizacji,
- doprowadzi¢ wode zimng nad zlew i do miejsca uzupetniania ztadu instalacji c.o

V1.3. Wytyczne elektryczne.

- zapewnié¢ wymagane o$wietlenie pomieszczenia kottowni za$ wylacznik $wiatla zamontowac zewnatrz
pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,

— doprowadzié¢ zasilanie elektryczne do sitownikéw przy zaworach tréjdrogowych, pomp obiegowych i
uktadu sterowania,

- wykonac gniazdo na 24V.

V1.4, Ochrona przeciwpozarowa.
Stosownie do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony p.poz.

budynkoéw i obiektéw budowlanych (Dz.U.nr 92 z d.10.12.92r.) pomieszczenia kottowni nie kwalifikujg sie do

zagrozonych wybuchem.

W kottowni zgodnie z Zarzadzeniem Nr 5/70 KGSP z dnia 30.VI.1970r. winien znajdowac sig¢ nastepujgcy
sprzet gasniczy:

— koc gasniczy,

— gasnica proszkowa 6 kg lub innego typu o réwnowaznym dziataniu gasniczym.

VIl. UWAGI KONCOWE.

1.Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. I1.”
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” z zachowaniem przepiséw BHP i przestrzeganiem instrukcji
montazu poszczegdlnych urzadzen.

2.Do budowy stosowac materiaty posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub aprobate techniczng.
3.Montaz kotta, uruchomienie oraz naprawy moga by¢ wykonywane tylko przez uprawniong firme.

4.Przed uruchomieniem nalezy opracowacé instrukcje obstugi i eksploatacji kottowni.

pA\%USZKA
INZ. OWNICTW A

el (0-153) 4324028
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SCHEMAT KOTLOWNI
GAZOWEJ

INSTALACJI CO DOn 28

9
8
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WODA Z ISTNIEJACEJ
INSTALACJ| WODOCIAGOWE.

ZLOKALIZOWANEJ PRZY
ISTNIEJACEJ UMYWALCE

1. KOCIOL ZELIWNY GAZOWY BUDERUS LOGANO G234 O MOCY 60 kW 2
TABLICA STEROWNICZA

2. POMPA OBIEGOWA 3. ZAWOR MIESZAJACY TROJDROGOWY
4. ZAWOR BEZPIECZENSTWA SYR

5. ZAWOR ZABEZPIECZENIE STANU WODY W KOTLE

6. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE N50

7. MANOMETR

8. ZAWORY KULOWE Dn 25

9. ZAWOR ZWROTNY Dn 25

10. SZYBKOZLACZE

11. TERMOMETRY

12.FILTR Dn 25

13. ZAWOR KULOWY Dn 20

14, ZAWOR AUTOMATYCZNEGO UZUPELNIANIA ZEADU

15, FILTR Dn 20

16. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

PROJEKT : :

PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID.

1201 W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA
TECHNOLOGIA KOTEOWNI
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GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20 SCHEMAT TECHNOLOGII
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Edward Marcinkiewicz — ANB-V-7342-219/94 % ~ '
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Opis techniczny

l. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. DANE OGOLNE

[l CEL OPRACOWANIA

V. ZAKRES PROJEKTOWY

V. INSTALACJA WODOCIAGOWA
VI INSTALACJA KANLIZACYJNA
VIl.  1ZOLACJE

VIIl.  UWAGI OGOLNE

Czes¢ graficzna

1. rzut parteru - skala 1: 560
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PRZEBUDOWA +ROZBUDOWA-BUDYNKU DOMU
NAZWA INNESTYC! WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201
W MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

ook et dziatka nr ew. 1201 CIESZYNA

GMINA FRYSZTAK, ul. Ks. W. BLAJERA 20
38 - 130 FRYSZTAK

OATA ORRACONANIA WRZESIEN 2011 r.

INWESTOR

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie INWESTORA oraz w oparciu o:
1. Projekt budowlany

2. Wizji lokalnej budynku

3. Uzgodnienia z Inwestorem

4. Obowigzujacych norm i normatywéw projektowych.

1. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym, czeéciowo podpiwniczonym o trzech kondygnacjach
nadziemnych, wybudowany w systemie tradycyjnym. Sciany zewnetrzne wykonane sa z materiatow
tradycyjnych — cegly petnej, pustakéw gazobetonowych gruboéci 44 cm, pozostate $ciany konstrukcyjne
murowane z cegly ceramicznej i pustakéw gazobetonowych. Dach czterospadowy, wielospadkowy pokryty

blacha trapezowa,
. CEL OPRACOWANIA,

Celem opracowania jest budowa instalacji wodno — kanalizacyjnej w pomieszczeniu tazienki i kottowni.
Iv. ZAKRES PROJEKTOWY.

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wewnetrznej wodociagowej i
wykonanie nowej instalacji w pomieszczeniu fazienki i kottowni oraz podigczenie projektowanych urzgdzer
do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

V. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje nalezy wpia¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej zasilanej z wodociagu lokalnego w okolicy
istniejgcego hydrantu w pomieszczeniu korytarza i nastepnie rozprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykonac z rur PE.

Instalacje wody cieplej, zimnej nalezy prowadzi¢ w posadce w warstwie izolacyjnej natomiast po $cianach
prowadzi¢ w bruzdach, przewody przed zalaniem betonem, zatynkowaniem nalezy zaizolowac otulinami typu
THERMAFLEX gr. 8 mm.

Prowadzac przewody nalezy zapewni¢ im samokompensacje. Montaz dokonaé zgodnie z wytycznymi
projektowania i montazu rur PE.

Cieptg wode dla celéw socjalnych przygotowywac sie bedzie w elektrycznym ogrzewaczu wody.

Ciepta woda bedzie doprowadzona do pomieszczenia tazienki i kottowni.

Catg instalacje cieptej wody wykonac z rur PE i izolowac termicznie.
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VL. INSTALACJA KANALIZACYJNA 3@% diyca,h f5
Instalacje kanalizacyjna wykonac z rur PCW srednicy 110 i 50 mm. Ze spadkiem 2 %. Pr ana

instalacje wpig¢ do istniejacej instalacji w budynku. Podejécia pod urzgdzenia prowadzi¢ w bruzdach.
Poziomy prowadzi¢ w posadce.

Vil. IZOLACJE
Przewody nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej THERMAFLEX .
Vil.  UWAGI OGOLNE.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wykonywania robot instalacyjnych z tworzyw

sztucznych oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
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INSTALACJI WODODNO - KANALIZACYJNE

RZUT PARTERU
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

PRZEBUDOWY UDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIALCE NR EWID. 1201 W
MIEJSCOWOSCI CIESZYNA

INWESTOR :
GMINA FRYSZTAK, UL. Ks. W. BLAJERA 20

38 — 130 FRYSZTAK

TEREN BUDQWY :
DZIALKA NR 1201 W CIESZYNIE

ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje: przebudowe czesci budynku ( parteru ) zgodnie z zakresem opracowania

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na placu budowy zlokalizowany jest istniejacy budynek podlegajacy przebudowie

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykoriczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagaspodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko§¢

ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

wykonania drog, wyjs¢ i przej§é dla pieszych,

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzieine bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i
maszyn budowlanych.

Szerokoéé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokoé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wta$ciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sig rgcznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢
spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejécia | strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone | oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia 0 pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sklada sig z deski kraweznikowej 0 wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeri pomiedzy deska krawgznikows a porgcza nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by& nachylone pod
katem 450 w kierunku Zrédia zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.
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doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody \%'jj
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywan ytkowane w taki
sposcb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegloéci liczonej w poziomie od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
- 10,0 m - dla linil 0 napieciu znamionowym powyze] 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
= 15,0 m = dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
—~ 30,0 m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opomosci izolacji tych urzadzeri, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych | mechanicznych,
~ przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
~ przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

Nalezy zapewnié¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

flo&& wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczeénie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
— 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w
tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

=90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

— 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilogci wody okreglonej w pkt. ,a", ,b", ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i sacjalnych,

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdinie uciazliwych nalezy zapewni¢:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkow wykonywania pracy

Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal
u mezczyzn | powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we witasnym zakresie z produktdw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysiuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i
ochronna), umywalnie, jadalinie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujgeych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwo$é przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczne - sanitarmych moga byé stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do
podioza.

Jadalnia powinna skiadac sig z dwoch czesci:

— jadalni wiaéciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych
positek,

— pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyti stofowych.

W przypadku usyluowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizszg wysoko$c tych pomieszezen, . do
2,20 m.

zapewnienia oéwietlenia naturalnego i sztucznego,



zapewnienia wilaciwej wentylacji.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczeristwa pracy.

Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw éwiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciagéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

zapewnienia lgcznosci telefonicznej,

urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

Na terenie budowy powinny by wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materialow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwo$é wywrécenia, zsunigcia,

rozsuniecia si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny byé utozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych utozone w

warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprzekraczajgcej 10 - warstw,

Odleglo$é stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowari,

= 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o pioty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub &ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wehodzenie | schodzenie 2e stosu Liworzonego 2é skladowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszezaine przy uzyciu drabiny lub

schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regulamie sprawdzany,
konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
floé& i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie kiina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

~ potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na padstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzer podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych roboét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

—gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

—wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokél wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w éwiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.
Parecze balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odlegloéci nie mniejszej niz 1,0 m od krawgdzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokoéci 1,0 mw gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gigbokosci wykopu.

Wykopy bez umocniett o glebokoéci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inZynierska.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

= grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

— gleboko$é wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$é wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie (wejécie) do wykopu.

Odlegtoéé pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6inego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

— w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $clany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturainego odtamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg obudowane.



Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy éciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na glebokogci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb kiatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
— upadek pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni

stropu; brak zabezpieczenia otwor6w prowadzacych na plyty balkonowe);
— przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z

kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukgjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzadzes technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych plaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwach nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kandygnacia, na ki6rej prowadzone s3 roboty montazowe, jest zabronione.

Odleglo&¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosié¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

— przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w

obiekcie budowlanym,
-~ skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu

budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty éwietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne o$wietienie, bez ostrych
cieni i olénien osdb.

W czasie montazu, w szczeg6inoéci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokoéci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropdw nieobudowanych écianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw diwigowych).

Otwory w stropach na ktrych prowadzone s3 prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyC przed moiliwo$cig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koficéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
achronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewngtrznej strony krawedzi przej$cia.
Wytrzymalo$6 i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac obciazenie dynamiczne spadajacej osaby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno§é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa
powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia samohamujgcego.

Diugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne $3 mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych
wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub pasow bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzeselka
lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegéinego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego.

Datyczy to prac wykonywanych na wysokoéci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktbrych wymagane jest zastosowanie rodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

— upadek pracownika z wysokoéci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem {ub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".



Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indwﬂ&uatnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowarn oraz monterzy podestéw reboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusziowali obowigzane sa do stosowania urzadzeft zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzié strefe niebezpieczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokoséci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadag instalacje piorunochronna.

Rusztowania usyluowane bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejé¢ dia pieszych, powinny posiada¢
daszki ochronne i oslone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykenywane z rusztowar sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcj producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podlogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowat
zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem elekirycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac sradkéw achrany indywidualnej, takich jak:
gogle lub przylbice achronne, heimy ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwié swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzer technicznych:

— pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka kaparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spelniaé wymagania okreélone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzer.

Operatorzy lub maszyni§ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfonigte w okresie zimowym,
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig
jako:

— szKolenie wstepne.

— szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukitadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Insiruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezplecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogbinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy.



Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robatniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn | innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wihw instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuécié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3.5RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla 2Zycia lub zdrowia pracownikéw.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadar,

2) niewlaéciwe polecenia przelozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji poslugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczetistwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejécia i dojécia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materiainego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace 2rodtem zagrozenia,

2) niewtaéciwa statecznoéé czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczensiwa i higieny pracy,

dbaé o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i
prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$c srodkow ochrony zbiorowej i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy wykazu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddzlalywaniem czynnikéw szkodliwych | ucig2liwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancii nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycla lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowiazana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi érodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (1. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p02z.94 z pdZn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z péin.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p62.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajoéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr
151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w kidrych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania
czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych {Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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