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Opis techniczny E
Do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej w Budynku Domu Wiejskiego w Cleszyme g‘f‘m ra,F J’M ,
[dz.nr 1201] :

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz w oparciu o:

1. wykonang inwentaryzacje budowlang dla celéw projektowych.

2. warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowej wydane przez Oddziat Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie —
Rejon Dystrybucji Gazu Strzyzow ul. Sienkiewicza 74 38-100 Strzyzéw , znak 379/0/WP1/168/11
z dnia 11-10-2011 r.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690 z péz. zm.) z dnia 16.12.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

b) Polskie Normy, Rozporzgdzenia, literatura oraz Normy Branzowe i aprobaty techniczne stosowanych materiatow
oraz przepisy p.poz. i BHP.

c) Prawo Budowlane art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, nr 109 poz.
1157 i nr 120 poz. 1268, z dnia 2001r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr
129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.676) z pézn. zm.

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terendw. "Dz.U. Nr 121 poz. 1138

e) Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie wymagania dla materiatéw i elementéw budowlanych
Dz.U.nr 756 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

f) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.03.207.2016 01.01.2004 zm. Przen. Dz.U.03.80.718

ILSTAN ISTNIEJACY.

Budynek Domu Wiejskiego w Cieszynie wyposazony jest w wewnetrzng instalacje gazowg wykonang z rur stalowych
czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych i skrecanych.

Gaz ziemny do budynku doprowadzony jest przytagczem gazowym $redniego ci$nienia o $rednicy 20 [mm]
zakoniczonym kurkiem Dn 15 [mm].

Pomiar ilosci zuzycia gazu do budynku odbywa sig poprzez trzy istniejgce gazomierze miechowe typ G4 oraz
reduktor R-10 zlokalizowane w szafce wnekowej wymiarach 130x65x30 cm umieszczonej na zewnetrznej $cianie
budynku.

Odbiorcami gazu w Domu Wiejskim sg :

— Biblioteka wiejska

—  Kuchnia dla Domu Wiejskiego

— Sala gimnastyczna

lll. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie gazu do projektowanej kotlowni dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania tylko pomieszczen biblioteki i pomieszczen zlokalizowanych na poziomie niskiego parteru w Domu
Wiejskim.

Obecnie pomieszczenia te ogrzewane sg piecykami gazowymi oszczednosciowymi.

W zwigzku z budowg instalacji centralnego ogrzewania piecyki te ulegna likwidacji.

Istniejgcg wewnetrzng instalacje gazowa w pomieszczeniach biblioteki nalezy zdemontowac.

IV. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-EN
10208 — 1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan A" lub rur stalowych bez
szwu precyzyjnych wg. PN-EN 10305-1:2003 {gczonych przez spawanie elektryczne. Do budowy instalacji
zastosowane beda tuki giete (bez fatdéw) i kolana wg. PN-EN 10210.

Miejsce wigczenia do instalacji gazowej oraz trase pokazano na rysunku.

Przewody gazowe w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 3+5 cm od $ciany w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania

Przewoddw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych
sposob uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na parametry
eksploatacyjne gazu.

Dopuszcza sig prowadzenie przewodéw gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania
rur miedzianych taczonych przez lutowanie twarde lub rur stalowych bez szwu faczonych przez spawanie.
Przewodow instalacji gazowej nie wolno uktadaé na strychach i pod podtoga.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku[centralne ogrzewanie, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej piorunochronnej itp.] nalezy lokalizowaé w
sposo6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodoéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej o 20
[mm].



Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowmmem Rozporzadzenia Mlnlstra h‘l‘ft&@ﬂukw
dnia12. kwietnia 2002 r.. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich us

[Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.]

-H{A

Do budowy instalacji gazowej i ukladu pomiarowego nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego ).

Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, catosc¢ instalacji nalezy zakonserwowacé przez
dwukrotne pomalowanie farbg rdzochronng oraz nawierzchniowg koloru zéltego.

V PRZYBORY GAZOWE.
Kottownia wyposazona bedzie w :

- kociot centralnego ogrzewania jednofunkcyjny o mocy 60 KW -

1szt

Rodzaje pomieszczen

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych na 1 m° kubatury
pomieszczenia

bez odprowadzania spalin -typA

z odprowadzeniem spalin - typB.

Pomieszczenie przeznaczone na staly pobyt ludzi, 175 W 350W
zwylgczeniem pomieszczer kuchennych w mieszk. [150 kcal/h] [300 kcal/h]
Pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt 930 W 4650 W
ludzi oraz pomn‘il;izkiz;;; kuchenne w [ 800 keal !h] [4000 keallh]

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotlowni.

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzgce od kotta na 1m® kubatury pomieszczenia nie moze przekraczaé wartosci

4650W.

P — moc kottowni [ W ]
Vi — kubatura kottowni [ m® ]

- warunek spetniony.

Kubatura kottowni w pelni zabezpiecza obcigzenie cieplne zamontowanego urzadzenia gazowego.

przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
a) urzgdzenia gazowe nalezy taczy¢ na stale (przewodami stalowymi lub miedzianymi)

b) kurki odcinajace doptyw gazu nalezy montowaé na wysoko$ci min. 70cm od podtogi w miejscu fatwo dostgpnym
¢) kuchenki nalezy instalowaé w odlegtosci min. 0,5m. od okien do boku urzadzenia - mierzgc w rzucie poziomym
d) urzadzenia gazowe - grzewcze, ktérych temperatura oston moze przekracza¢ 60*C , nalezy instalowaé w

odlegtosci min. 0,3m. od $cian z materiatow tatwopalnych nie ostonietych tynkiem

e) gazowe grzejniki wody nalezy instalowaé na $cianach z materiatéw niepalnych ( w przypadku sciany z materiatu
palnego stosowac izolacyjna plyte z materiatu niepalnego)
Dopuszcza sie instalowanie kuchenek z zastosowaniem przewodoéw elastycznych majacych certyfikat na znak

bezpieczenstwa B.

Wszystkie urzgdzenia zasilane gazem powinny mieé znak bezpieczeristwa ,b” lub aprobate techniczng albo znak
Dozoru Technicznego (DT). Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku powinny mie¢ takze atest energetyczny.

VI. ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA.
Wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen reguluje norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. Aktualnie obowigzuje zmiana

Az3/2000 do ww. normy.

Pomieszczenia w ktérych zainstalowane beda przybory gazowe powinny zapewni¢ ciagta wymiane powietrza
wystarczajgcg do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Wysoko$¢ pomieszczenia w ktorych instaluje sie przybory
gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Ponadto pomieszczenia muszg posiadaé przewéd kominowy do
odprowadzania spalin oraz przewod wentylacyjny
Polaczenie urzadzen gazowych z kanatami spalinowymi nalezy wykonac¢ przewodami ( rurami ) spalinowymi
metalowymi. Diugo$¢ catkowita rury nie moze przekracza¢ 2m, a pionowy odcinek tej rury powinien wynosi¢ min.

0,22m.

Pomieszczenia w ktdrych sg zamontowane kotty grzewcze gazowe powinny posiadaé oddzielne przewody,
spalinowe i wentylacyjne oraz kanat wentylacji nawiewnej o przekrojach wynikajgcych z obliczen
Wiot powietrza do kottowni powinien by¢ usytuowany na wysokoéci 0.3m od poziomu posadzki
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Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) powinny by¢ wyprowadzone ponad dach 0, 6m pcnﬁd’pozgomlkaleﬂcy
przy pokryciu palnym i 0,3m ponad pota¢ dachowa przy pokryciu nlepainym przy czym odlegtos¢’ péﬁomiw;}tu
przewodoéw do pokrycia dachu w zadnym przypadku nie moze byé mnigjsza jak 1,0m. 20+
Na catej diugosci rur i przewodow spalinowych nie moze wystepowa¢ zmniejszenie ich przekroju jak réwm%‘fe‘
moga by¢ umieszczone zamkniecia (zasuwy).
Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego.
Sprawnos$¢ przewodow powinna byé potwierdzona pozytywnie opinig kominiarska.
Pomieszczenia, w ktdrych zamontowane sg kotly z zamknietg komorg spalania nie wymagajg nawiewu powietrza z
zewnatrz. Powietrze do spalania pobierane jest rurg koncentryczng a spaliny odprowadzane sg na zewnatrz w
przestrzeni miedzyrurowej.
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VIl. KUREK GLOWNY ORAZ PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY DO 25 m*/h.

Granice wiasnosci pomiedzy siecig gazowa a wewnetrzng instalacjg gazowg stanowi¢ bedzie projektowany kurek
gtéwny DN 32 mm zamontowany za reduktorem.

Istniejacy reduktor R10 nalezy wymieni¢ na reduktor R25 oraz istniejacy gazomierz G-4 [dla biblioteki ]
wymienié na gazomierz G-6

Na istniejacej obudowie szafki nalezy wykonac napisy
»UWAGA GAZ |

NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM”

,GLOWNY ZAWOR GAZU".

oraz nr telefonéw do

Panstwowej Strazy Pozarnej i Pogotowia Gazowniczego

Instalacja redukcii cisnienia powinna odpowiadaé normom ZN-G-4120+4122, natomiast ukfad pomiarowy stuzacy do
rozliczen powinien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

2.Armatura zaporowa i kurek gtéwny.

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamkniecie oraz posiadac klase
szczelno$ci zamkniecia A wg PN-M.-74001: 1992. Dodatkowo kurek odcinajgcy powinien by¢ odporny na
temperature 650°C (923 K) w czasie 30 min.

Kurkiem gtownym, stanowigcym granice wiasnosci pomigdzy siecig gazowa dostawcy gazu a instalacja gazowg
odbiorcy bedzie projektowany kurek odcinajgcy DN 32 MOP 10 zamontowany za reduktorem. Miejsce
zamontowania kurka gtéwnego trwale oznakowaé napisem (np. na drzwiczkach) - gtéwny zawér gazowy. Sciana
budynku w obrebie punktu redukcyjno — pomiarowego musi by¢ gazoszczelna (dwustronnie tynkowana).

Na drzwiczkach obudowy wykona¢ nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. taczna powierzchnia otworow
wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy.

4. Materialy uzywane do budowy punktu redukcyjno- pomiarowego.

Do budowy punktu redukcyjno-pomiarowego powinny by¢ stosowane wylacznie materialy i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie - art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dopuszczenie to powinno byc
potwierdzone niezbednymi dokumentami.

al rury.

—  rury stalowe walcowane na gorgco gat. stali P wediug PN-EN 216 +2 AC: 2004 Rez2265 [N/mm?] rury ze stali
niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasno$ciami w podwyzszonej temperaturze

—  rury stalowe gat. stali L , Re2290 [N/mm?] wg PN-EN 10208-2+AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych, rury o klasie wymagan B

Na rury powinien by¢ dostarczony certyfikat na znak B.

b/ ksztattki ,odkuwki do zmiany srednic przewodéw i kierunku przeptywoéw.

Powinny one by¢ wykonane ze stali jako kute lub ciggnione i powinny posiada¢ tagodne fuki i przejscia wg. PN-
EN10253-1:2006.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy punktu redukcyjnego wykonane z materiatéw ulegajacych korozji, nalezy zabezpieczyé powtokami
ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza sie malowanie np. farbg podkiadowsg i dwukrotnie
farbg poliwinylowg lub chloro-kauczukowa. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczyécié recznie lub
mechanicznie do 2 stopnia czystosci zgodnie z PN-EN-ISO 8502. Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie
z normg PN-EN-I1SO 12944 ,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogélne wytyczne”. Na
rurociggach i armaturze nalezy oznaczy¢ (kolorem czarnym) kierunek przeptywu gazu.

8. Préba szczelnoéci.

Wykonawca instalacji wykona prébe szczelnosci (bez gazomierza, ], sprezonym powietrzem pod ci$nieniem 0,4 MPa
przez okres 1 godziny. Wynik préby uznaje sie pozytywny, jezeli po prébie nie wystepuja widoczne golym okiem
odksztalcenia przewodow i polaczen oraz gdy spadek cisnienia jest mniejszy niz 4 kPa. Do pomiaru ciSnienia proby
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nalezy uzy¢ manometru o doktadnosci nie mniejszej niz 0,6%. W miejsce manometréw nalezy wﬁééq ﬁéfﬁny e,
pozostate urzgdzenia nie podlegajace probie nalezy wylaczy¢ poprzez zatozenie zaslepek pomiedzy k "?’aﬁéz‘r ,_‘{
przeprowadzonych préb i badar nalezy sporzadzi¢ protokoty. /!
Przed uruchomieniem punktu redukcyjnego, a po jego napetnieniu paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢ wszystkie
przewody, potaczenia skrecane i spawane przy pomocy $rodkéw pianotwérczych. Cisnienie gazu w czasie
sprawdzania szczelnoéci powinny by¢ réwne odpowiednio cisnieniom roboczym, jakie wystepujg w tych czesciach
punktu.

Odbiér punktu redukcyjnego moze byé przeprowadzony tylko w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu.

Viil. GLOWNA PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWE.J.

Na podstawie PN-M 34503:1992 wykonawca instalacji gazowej powinien wykonaé w obecnoéci Inwestora gtéwng
probe szczelnosci. Przed probg instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Sprawdzenie instalacji polega na:

—  kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym

—  kontroli jako$ci wykonania instalacji

—  kontroli szczelnosci przewodow

Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci, po tym terminie
prébe nalezy powtorzyé.

IX. UWAGI KONCOWE.

1. Zgodnie z Prawem Budowlanym [Dz. U Nr 75 poz. 690 z 2002r. Wewnetrzng instalacj¢ gazowg nalezy poddac raz
w roku przeglgdowi technicznemu. Przeglad powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne w
zakresie dozoru.

2. Kanaly wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza Kominiarskiego

3. Do budowy instalacji gazowej zastosowac nalezy materialy i urzgdzenia posiadajace certyfikat na znak
bezpieczeristwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

4. Przed uruchomieniem dostawy gazu Inwestor powinien przedtozy¢ w Gazowni nastepujgce dokumenty :

projekt budowlany z decyzjg — pozwolenia na budowe przedmiotowej instalaciji

— pozytywng opinig kominiarskg

protokét odbioru préby cisnieniowej instalacji gazowej spisany pomiedzy Wykonawca a Inwestorem

5. Do budowy instalacji gazowej zastosowac nalezy materiaty i urzgdzenia posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

UWAGA :

—  ksztattki stalowe [kolana hamburskie, tréjniki, zwezki i.tp.] powinny byé wykonane wg PN-EN 10253-1:2006
.Ksztaltki stalowe do przyspawania doczotowego”, ponadto muszg posiadaé $wiadectwo odbioru wg PN-EN
10204

—  ksztaltki stalowe o srednicy do [33,7x3,2mm] powinny posiadaé granice plastycznosci Re 2 265 [N/mm?]

—  ksztattki stalowe o $rednicy ponad [33,7x3,2mm] powinny posiadaé granice plastycznosci Re = 290 [N/mm?]
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat - Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

Rejon Dystrybucji Gazu Strzyzow

ul. Sienkiewicza 74, 38-100 Strzyzow

tel. 017-276-55-50,

GMINA FRYSZTAK
UL. KS. WOJCIECHA BLAJERA 20
38-130 FRYSZTAK

Nasz znak: 379/0/WP1/168/11 Strzyzéw, 2011-10-11

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — do 10 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-10-10 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz.
891, wydaje sie nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1 Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
Punkt wyjscia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):
budynek uzyteczno$ci publicznej, gm. Frysztak, Cieszyna - Dom Wiejski
3  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- ogrzewania
- podgrzewania wody uzytkowej
- przygotowanie positkow
4  Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

[y

Moc przylaczeniowa: do 10 [m*h]

Roczny odbiér paliwa gazowego 4500 [m¥rok]

5  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
5.1 Przytgcze istniejace Srednie cisnienie
5.2 Srednica kurka gtéwnego DN 15
5.3 Lokalizacja Cieszyna - Dom Wiejski, gm. Frysztak,
6  Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie
warunkdw przylaczenia:
minimalne: 1,6 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]
7  Dyspozycyjne ci$nienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 200 [kPa],
maksymalne: 500 [Kpa.
8  Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne 1,8 [kpa],
maksymalne 2,5 [kpa).
9 Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny
9.2 Miejsce usytuowania kurka gtéwnego: kurek na budynku;
9.3 Miejsce usytuowania gazomierza: Skrzynka na zewnatrz budynku;

9.4 Typ gazomierza: G6 gazomierze miechowe - 1 szt.;
[ Istniejacy punkt pomiarowy z gazomierzem G4 wymieni¢ na typ G6 - rozbudowa istniejacej instalacji
gazoweyj |

9.5 Rozstaw kro¢cow gazomierza: 7130 [mm]




6 ¥ }Vymagama dotyczace redukcji: Montaz instalacji redukcji cisnienia o przepustowosci do 25 m3/h.
f \\“_' (‘.\'x‘&m:e;qcy punkt redukcyjny z reduktorem R10 wymienic na typ R25]
= & J\{’ ot \ﬂ? snignie gazu wmlejscu dostawy i odbioru: nominalne 2,0 kPa
”--.' 'q\; 1,3{,9,3““‘;1”9 wymagania: Brak’
i Granice wiasnosci sieci gazowe] Karpackiej Spoltki Gazownictwa stanowi: kurek gtéwny na przytgczu gazowym
(zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu).

11  Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
12 Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
13 Zakres przytaczenia obejmuje montaz gazomierza wraz z instalacjg redukcji ci$nienia.
14 Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg Spemiat‘: wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
14.1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
14.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,
14.3 Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
15 W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przytaczenia do sieci gazowe;j.
16 W przypadku rezygnacji, przed uptywem dwéch lat, z ubiegania sig o przytaczenie do sieci gazowej prosimy
o niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.
17 Warunki przylagczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2013-10-10.
18  Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
19 Klauzule
19.1 W realizacji przytaczenn (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktorych
odpowiednie czeéci tematyczne bedag udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgltoszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

=i

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

i packa Spbika Gazownictwsa sp. 2 0.0. w latiuwic /
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzészowia """ e

— R
Opracowal(a): Halina Wisniowska tel. 017-27 65 550 il Zﬁi:ﬁ:;:g:‘;? _,f';’:‘('};‘s':’::‘::w

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: cet.172.276 55.50.-faks 17 276 55 58
NIP 993 02 46 349

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...........ccccccoevrvernene. KRS 0000043974, REGON 952484171-00049

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;
1. Klient,
2. RDG aa.

! za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRMA»‘;

Wewnetrzna instalacja gazowa w Budynku Domu Wiejskiego w Cieszynie -Gmina Frysztak ul.. Ks. B!ajeréﬁ'z‘bﬁ &

1.Zakres robé6t obejmuje:
- zakup materiatow
- przygotowanie do robot spawalniczych, zabezpieczenie sprzetu
-~ wykonanie instalacji
al prace przygotowawcze, ciecie rur na wymiar, giecie rur, przygotowanie rur do spawania
b/ wykucie bruzd i otwordéw w $cianach i stropach dla prowadzenia rur
¢/ szpachlowanie otworéw po utozeniu rur

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce 1201 w Cieszynie gmina Frysztak istnieje Budynek Domu Wiejskiego w ktérym
zostanie wykonana rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowe;.

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

— na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy :
W trakcie wykonywania rob6t montazowych instalacji mogg wystgpowac¢ nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie prac spawalniczych [ mozliwo$¢ poparzenia ]

- wykonywanie prac spawalniczo — montazowych na wysokosciach, drabinach i
rusztowaniach [mozliwos¢ upadku ]

- podczas prac zwigzanych z przebijaniem otworéw w $cianach i stropach i kuciem w
murach

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét niebezpiecznych :

Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe przed przystapieniem do rob6t zostang
przeszkoleni w zakresie :

Koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.

— Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.

- Przestrzegania bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.
— Przestrzegania przepisow BHP przy wykonywaniu robét zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 [Dz.U.z 2003 nr 47 poz.401]w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

-~ Prace bedg wykonywane pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.

6.Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t w strefach zagrozenia
wybuchem.

Do podstawowych $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podstawowych zasad i
przepisy BHP, oraz instrukcje stanowiskowe pracownikow

Miejsca prowadzenia robét zabezpieczyé przed dostepem osoéb trzecich
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